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ANEKS NR 1
DO APROBATY TECHNICZNEJ ITB
AT-15-7875/2013

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1040), do Aprobaty Technicznej AT-15-
7875/2013, udzielonej firmie:

Promat Techniczna Ochrona Przeciwpozarowa Sp. z 0.0.
ul. Przectawska 8, 03-879 Warszawa

stwierdzajacej przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wyrobdéw pod nazwa;:

Zestaw wyrobow
do wykonywania ognhiochronnych zabezpieczen
stropow drewnianych ptytami

PROMAXON®Typ A lub PROMATECT®-H

wprowadza sie zmiany wyszczegolnione na stronach 2 + 4 Aneksu

KIEROWNIK

Instytutu T:hnij&z;dowlanej

Michat Wéjtowicz

Warszawa, 07 pazdziernika 2014 r.

Aneks nr 1 do Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7875/2013 zawiera 4 strony.
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1. W p. 2. Aprobaty zamiast zapisu:

,Stropy drewniane zabezpieczone ogniochronnymi ptytami PROMAXON® Typ A lub
PROMATECT®-H, zgodnie z p. 1 i rys. 1 = 18, spetniajg wymagania klas odpornosci
ogniowej wg PN-EN 13501-2+A1:2010:
a) REI 30 — w przypadku stropéw drewnianych wykonanych zgodnie z rys. 1 + 6,
z belkami konstrukcyjnymi szerokosci b = 40 mm i polu przekroju poprzecznego
A = 100 cm?, zabezpieczonych od spodu ptytami PROMAXON® Typ A grubosci:
- nie mniejszej niz 8 mm, w przypadku wytezenia belek przy zginaniu ay < 50 %,
- nie mniejszej niz 10 mm, w przypadku wytezenia belek przy zginaniu ay = 50 %.

b) REI 60 — w przypadku stropéw drewnianych wykonanych zgodnie z rys. 7 + 9,
z belkami konstrukcyjnymi szerokosci b = 40 mm i polu przekroju poprzecznego
A =100 cm?, z podtoga z desek grubosci nie mniejszej niz 30 mm lub ze sklejki albo
ptyt wiérowych grubosci nie mniejszej niz 40 mm, zabezpieczonych od spodu
ptytami PROMATECT®-H grubosci 2 x 10 mm,

c) REI 60 — w przypadku stropéw drewnianych wykonanych zgodnie z rys. 10 + 13,
z belkami konstrukcyjnymi szerokosci b = 60 mm i polu przekroju poprzecznego
A = 110 cm?, z podioga z desek, sklejki albo ptyt widrowych grubosci nie mniejsze;
niz 18 mm, zabezpieczonych od spodu plytami PROMAXON® Typ A grubosci
15 mm,

d) REI 120 — w przypadku stropéw drewnianych wykonanych zgodnie z rys. 14 + 18, z
bel-kami konstrukcyjnymi szerokosci b = 40 mm i polu przekroju poprzecznego
A = 100 cm?, z podiogg z desek grubosci nie mniejszej niz 21 mm, ze sklejki albo
ptyt widrowych grubosci nie mniejszej niz 30 mm, zabezpieczonych od gory ptytami
PROMAXON® Typ A grubosci 2 x 10 mm, a od dotu stropu ptytami grubosci
50 mm (2 x 25 mm).”

wprowadza sie zapis:

,Stropy drewniane zabezpieczone ogniochronnymi ptytami PROMAXON® Typ A lub
PROMATECT®-H, zgodnie z p. 1 i rys. 1 + 18, spetniajg wymagania klas odpornosci
ogniowej wg PN-EN 13501-2+A1:2010:

a) REI 30, przy dziataniu ognia od spodu — w przypadku stropéw drewnianych
wykonanych zgodnie z rys. 1 + 6, z belkami konstrukcyjnymi szerokosci b =2 40 mm i
polu przekroju poprzecznego A = 100 cm? zabezpieczonych od spodu plytami
PROMAXON® Typ A grubosci:

- nie mniejszej niz 8 mm, w przypadku wytezenia belek przy zginaniu oy < 50 %,

- nie mniejszej niz 10 mm, w przypadku wytezenia belek przy zginaniu ay = 50 %.
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b) REIl 60, przy dziataniu ognia od spodu — w przypadku stropoéw drewnianych
wykonanych zgodnie z rys. 7 + 9, z belkami konstrukcyjnymi szerokosci b = 40 mm i
polu przekroju poprzecznego A = 100 cm?, z podioga z desek grubosci nie mniejszej
niz 30 mm lub ze skleki albo ptyt widérowych grubosci nie mniejszej
niz 40 mm, zabezpieczonych od spodu ptytami PROMATECT®-H grubosci
2 x 10 mm,

c) REI 60, przy dziataniu ognia od spodu — w przypadku stropéw drewnianych
wykonanych zgodnie z rys. 10 + 13, z belkami konstrukcyjnymi szerokosci
b = 60 mm i polu przekroju poprzecznego A = 110 cm?, z podiogg z desek, sklejki
albo ptyt widérowych grubosci nie mniejszej niz 18 mm, zabezpieczonych od spodu
ptytami PROMAXON® Typ A grubosci 15 mm,

d) REI 120, przy dziataniu ognia od spodu i od géry — w przypadku stropow
drewnianych wykonanych zgodnie z rys. 14 + 18, z bel-kami konstrukcyjnymi
szerokosci b = 40 mm i polu przekroju poprzecznego A = 100 cm? z podioga
z desek grubosci nie mniejszej niz 21 mm, ze sklejki albo ptyt widrowych grubosci
nie mniejszej niz 30 mm, zabezpieczonych od géry ptytami PROMAXON® Typ A

grubosci 2 x 10 mm, a od dotu stropu ptytami grubosci 50 mm (2 x 25 mm).”

2. Punkt 3.2 zmienia sie na:
3.2. Klasyfikacja ogniowa

Stopy drewniane, wykonane i zabezpieczone ogniochronnie ptytami PROMAXON®
Typ A lub PROMATECT®-H, zgodnie z p. 2, powinny spetnia¢ kryteria klas odporno$ci
ogniowej wg PN-EN 13501-2+A1:2010:

- REI 30, przy dziataniu ognia od spodu — w przypadku stropéw drewnianych
zabezpieczonych ptytami PROMAXON® Typ A grubosci 8 lub 10 mm,

- REI 60, przy dziataniu ognia od spodu — w przypadku stropéw drewnianych
zabezpieczonych ptytami PROMATECT®-H grubosci 2 x 10 mm lub ptytami
PROMAXON® Typ A grubosci 15 mm,

- REI 120, przy dziataniu ognia od spodu i od géry — w przypadku stropow
drewnianych zabezpieczonych od gory ptytami PROMA-XON® Typ A grubosci 2
x 10 mm oraz od dotu - ptytami PROMAXON® Typ A grubosci 2 x 25 mm.
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3. W p. ,Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje” dodaje sie p. 3:

3. Analiza uzyskanych wynikéw badan. Orzeczenie techniczne dotyczace oceny
odpornosci ogniowej stropéw drewnianych z oktadzinami z ptyt firmy Promat na
podstawie prac ITB nr NP-1140/A/07/GW i 1633/11/R22NP, nr NP-
033314R:08/BW/14, Zaktad Badarn Ogniowych ITB

KONIEC
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Cztonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie — UEAtc
Cztonek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych — EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-7875/2013

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (DzU Nr
249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki
Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy:

Promat Techniczna Ochrona Przeciwpozarowa Sp. z o.0.
ul. Przectawska 8, 03-879 Warszawa

stwierdza sie przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wyrobow pod nazwa;:

Zestaw wyrobow
do wykonywania ogniochronnych zabezpieczen
stropéw drewnianych ptytami

PROMAXON® Typ A lub PROMATECT®-H

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zatgczniku, ktéry stanowi integralng czesc¢ niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznosci: DYREKTOR
11 lutego 2018 r. Instytutu Techniki Budowlane;

Zatacznik: /%j Bobrowicz

Postanowienia ogdlne i techniczne

Warszawa, 11 lutego 2013 r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-7875/2013 jest nowelizacjg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7875/2008. Dokument
Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7875/2013 zawiera 24 strony. Tekst tego dokumentu mozna kopiowac¢ tylko w catosci.
Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego
uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlane;j.
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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB jest zestaw wyrobéw do wykonywania zabezpieczen
ogniochronnych stropéw drewnianych pltytami  silikatowo-cementowymi PROMATECT®-H lub
krzemianowo-wapniowymi PROMAXON® Typ A. Wtascicielem rozwigzania konstrukcyjno-
technologicznego zabezpieczen ogniochronnych stropéw drewnianych plytami jw. jest firma
Promat Techniczna Ochrona Przeciwpozarowa Sp. z 0.0., ul. Przectawska 8, 03-879 Warszawa.

Producentem ptyt PROMATECT®-H i PROMAXON® Typ A, objetych niniejsza Aprobatg
Techniczng, jest firma Promat International N.V., Bormstraat 24, B-2830 Tisselt, Belgia, kiorej
upowaznionym przedstawicielem w Polsce jest firma Promat Techniczna Ochrona Przeciwpozarowa
Sp. z 0.0, ul. Przectawska 8, 03-879 Warszawa.

W sktad zestawu objetego niniejszg Aprobatg Techniczng wchodzg nastepujace wyroby:

- plyty ogniochronne krzemianowo-wapniowe PROMAXON® Typ A, o grubosciach 8, 10, 12,

15, 18, 20 i 25 mm oraz wymiarach standardowych 1200 x 2500 mm,

- ptyty ogniochronne silikatowo-cementowe PROMATECT®-H, o grubosciach 6, 8, 10, 12, 15,

18, 20 i 25 mm oraz wymiarach standardowych 1250 x 2500 lub 1250 x 3000 mm,

- stalowe tgczniki mocujgce: zszywki, wkrety, gwozdzie.

Wymagane witasciwosci techniczne wyrobow wchodzacych w skiad zestawu objetego
Aprobatg podano w p. 3, a warunki wykonywania ogniochronnego zabezpieczenia stropéw
drewnianych ptytami PROMATECT®- H i PROMAXON® Typ A podano w p. 2.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA
2.1. Przeznaczenie i zakres stosowania

Zestaw wyrobdw, objety niniejszg Aprobatg Techniczng, jest przeznaczony do wykony-
wania zabezpieczen ogniochronnych stropéw drewnianych wewnatrz budynkéw, w przypadku
oddziatywan pozaru standardowego.

Stropy drewniane zabezpieczone ogniochronnymi pltytami PROMAXON® Typ A lub
PROMATECT®-H, zgodnie z p. 1 i rys. 1 + 18, spetniajg wymagania klas odporno$ci ogniowej wg
PN-EN 13501-2+A1:2010:

a) REI 30 — w przypadku stropéw drewnianych wykonanych zgodnie z rys. 1 + 6, z belkami
konstrukcyjnymi szeroko$ci b = 40 mm i polu przekroju poprzecznego A = 100 cm?
zabezpieczonych od spodu ptytami PROMAXON® Typ A grubosci:

- nie mniejszej niz 8 mm, w przypadku wytezenia belek przy zginaniu ay < 50 %,
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- nie mniejszej niz 10 mm, w przypadku wytezenia belek przy zginaniu ay = 50 %.

b) REI 60 — w przypadku stropéw drewnianych wykonanych zgodnie z rys. 7 + 9, z belkami
konstrukcyjnymi szerokosci b = 40 mm i polu przekroju poprzecznego A = 100 cm?
z podtogg z desek grubosci nie mniejszej niz 30 mm lub ze sklejki albo ptyt widrowych
grubosci nie mniejszej niz 40 mm, zabezpieczonych od spodu ptytami PROMATECT®-H
grubosci 2 x 10 mm,

c) REI 60 — w przypadku stropéw drewnianych wykonanych zgodnie z rys. 10 + 13, z belkami
konstrukcyjnymi szerokosci b = 60 mm i polu przekroju poprzecznego A = 110 cm?, z podioga
z desek, sklejki albo ptyt widrowych grubosci nie mniejszej niz 18 mm, zabezpieczonych od
spodu ptytami PROMAXON® Typ A grubosci 15 mm,

d) REI 120 — w przypadku stropéw drewnianych wykonanych zgodnie z rys. 14 + 18, z bel-kami
konstrukcyjnymi szeroko$ci b = 40 mm i polu przekroju poprzecznego A = 100 cm?
z podtogg z desek grubosci nie mniejszej niz 21 mm, ze sklejki albo ptyt wiérowych grubosci
nie mniejszej niz 30 mm, zabezpieczonych od gory ptytami PROMAXON® Typ A grubosci 2 x
10 mm, a od dotu stropu ptytami grubosci 50 mm (2 x 25 mm).
Potaczenia ptyt PROMATECT®-H i PROMAXON® Typ A moga byé szpachlowane masa

szpachlowg Promat i dodatkowo mogg by¢ zabezpieczane przed zarysowaniem tasmami

wzmacniajgcymi wskazanymi przez Wnioskodawce Aprobaty.

2.2. Warunki stosowania

2.2.1. Ustalenia ogdlne. Stosowanie zestawu wyroboéw do wykonywania zabezpieczen
stropéw drewnianych ptytami PROMATECT®-H lub PROMAXON® Typ A, objetego niniejsza
Aprobata Techniczng, powinno odbywa¢ sie na podstawie dokumentacji technicznej,
uwzgledniajacej wymagania obowigzujgcych norm i przepiséw (w szczegodlnosci Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - DzU Nr 75 z 2002 r., poz. 690, z pdzniejszymi
zmianami), wymagania niniejszej Aprobaty Technicznej oraz wytyczne stosowania podane
w instrukcji producenta, dostarczanej odbiorcom z kazdg partig wyrobow.

Montaz zabezpieczen ogniochronnych powinien byé wykonywany przez firmy przeszko-
lone przez Wnioskodawce Aprobaty w zakresie wykonywania zabezpieczen ogniochronnych,
wtasciwosci technicznych wyrobéw wchodzacych w sktad zestawu do ich wykonywania oraz
kontroli jakosci wykonywanych prac.

Podczas prowadzonych prac montazowych, ptyty nie powinny by¢ narazone na dziatanie

opadéw atmosferycznych.
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Informacja o wykonanym zabezpieczeniu ogniochronnym stropéw drewnianych ptytami
PROMATECT®-H lub PROMAXON® Typ A powinna by¢ wpisana do dziennika budowy. Tresé tej

informaciji powinna zawiera¢, co najmniej:

nazwe zabezpieczenia ogniochronnego wedtug niniejszej Aprobaty Technicznej ITB,

klase odpornoéci ogniowej zabezpieczonego stropu drewnianego,

nazwe firmy wykonujgcej montaz zabezpieczenia ogniochronnego,

protokét z odbioru zabezpieczenia ogniochronnego.

2.2.2. Warunki wykonania zabezpieczen ogniochronnych stropéw drewnianych
o klasie REI 30 za pomoca ptyt PROMAXON® Typ A. Strop drewniany powinien by¢ wykonany
zgodnie z rys. 1 + 6, na belkach stropowych o szerokosci = 40 mm, polu przekroju poprzecznego
A = 100 cm? i rozstawie nie wiekszym niz 1000 mm. Podtoga powinna by¢ wykonana z desek
grubosci nie mniejszej niz 21 mm lub z ptyt widrowych albo sklejki grubo$ci nie mniejszej niz 30
mm. Od dotu stropu powinny byé¢ zamocowane ptyty PROMAXON® Typ A grubosci 8 lub 10 mm
za pomocg stalowych zszywek o wymiarach co najmniej 63 x 11,2 x 1,53 mm, wkretow
0 wymiarach co najmniej 4,2 x 55 mm lub gwozdzi o diugosci nie mniejszej niz 70 mm,
w rozstawie nie wiekszym niz 150 mm. Potgczenie zabezpieczenia stropu ze sciang powinno byé
wykonane za pomocg stalowego katownika 40 x 40 x 0,7 mm (mocowanego do $ciany
metalowymi kotkami rozporowymi) lub pasm piyty PROMAXON® Typ A grubosci 20 mm
i szerokosci nie mniejszej niz 50 mm. Miejsca stykow ptyt powinny byé zakryte od gory pasmami
z ptyt PROMAXON® Typ A grubosci 8 lub 10 mm i szeroko$ci nie mniejszej niz 80 mm.
W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zastosowania podkonstrukcji do montazu ptyt
zabezpieczenia ogniochronnego, to moze byé ona wykonana z metalowych profili zimnogietych
z wieszakami lub z drewnianych fat zamocowanych bezposrednio do belek stropowych.

Szerokos¢ fat drewnianych nie powinna by¢ mniejsza niz 40 mm.

2.2.3. Warunki wykonania zabezpieczen ogniochronnych stropow drewnianych
o klasie REI 60 za pomoca ptyt PROMATECT®- H. Strop drewniany powinien by¢ wykonany
zgodnie z rys. 7 + 9, na belkach stropowych o szeroko$ci = 40 mm, polu przekroju
poprzecznego A = 100 cm? i rozstawie nie wiekszym niz 1000 mm. Podioga powinna by¢
wykonana z desek grubosci nie mniejszej niz 30 mm, sklejki albo ptyt wiérowych grubosci nie
mniejszej niz 40 mm. Od dotu stropu powinny byé zamocowane ptyty PROMATECT®-H grubosci
2 x 10 mm. Pierwsza warstwa powinna by¢ mocowana do belek drewnianych za pomocag
zszywek stalowych o wymiarach co najmniej 63 x 11,2 x 1,53 mm, wkretow o wymiarach co
najmniej 4,2 x 55 mm lub gwozdzi o dtugosci nie mniejszej niz 60 mm, w rozstawie nie wiekszym

niz 200 mm. Druga warstwa piyt powinna by¢ mocowana do pierwszej zszywkami stalowymi
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o wymiarach co najmniej 19 x 10,7 x 1,2 mm, w rozstawie nie wiekszym niz 100 mm. Wzajemne
przesuniecie ptyt w kolejnych warstwach powinno wynosi¢ co najmniej 100 mm. Uszczelnienie
miedzy zabezpieczanym stropem a sciang powinna stanowi¢ wetna mineralna.

W przypadku, gdy zachodzi koniecznos$é zastosowania podkonstrukcji do montazu ptyt
zabezpieczenia ogniochronnego, to moze by¢ ona wykonana z metalowych profili zimnogietych
z wieszakami lub z drewnianych fat zamocowanych bezposrednio do belek stropowych.

Szerokos¢ fat drewnianych nie powinna by¢ mniejsza niz 40 mm.

2.2.4. Warunki wykonania zabezpieczen ogniochronnych stropow drewnianych
o klasie REI 60 za pomoca ptyt PROMAXON® Typ A. Strop drewniany powinien by¢ wykonany
zgodnie z rys. 10 + 13, na belkach stropowych o szerokosci =2 60 mm, polu przekroju po-
przecznego A = 110 cm? i rozstawie nie wiekszym niz 330 mm. Podtoga powinna by¢ wykonana
z desek, sklejki albo ptyt widrowych grubosci nie mniejszej niz 18 mm. Do belek stropowych
moze by¢ przykrecona (za pomocag wkretow o wymiarach co najmniej 4,0 x 50 mm) pod-
konstrukcja z tat drewnianych o przekroju co najmniej 45 x 45 mm, w rozstawie nie wiekszym
niz 500 mm, do ktérej (lub bezposrednio do belek) powinny byé mocowane ptyty PROMAXON®
Typ A gruboséci 15 mm za pomocg stalowych zszywek o wymiarach co najmniej 63 x 11,2 x 1,53
mm, wkretow o wymiarach co najmniej 4,2 x 55 mm lub gwozdzi o dlugosci nie mniejszej niz 70
mm, w rozstawie nie wiekszym niz 150 mm. Uszczelnienie miedzy zabezpieczanym stropem a
$ciang powinna stanowi¢ wetna mineralna lub pianka ogniochronna PROMAFOAM®-C.
W przypadku, gdy zachodzi konieczno$é zastosowania podkonstrukcji do montazu ptyt
zabezpieczenia ogniochronnego, to moze by¢ ona wykonana z metalowych profili zimnogietych
z wieszakami lub z drewnianych fat zamocowanych bezposrednio do belek stropowych.

Szerokos¢ fat drewnianych nie powinna by¢ mniejsza niz 40 mm.

2.2.5. Warunki wykonania zabezpieczen ogniochronnych stropéw drewnianych o
klasie REI 120 za pomoca ptyt PROMAXON® Typ A. Strop drewniany powinien by¢ wykonany
zgodnie z rys. 14 + 18, na belkach stropowych o szerokosci =2 40 mm, polu przekroju po-
przecznego A = 100 cm? i rozstawie nie wiekszym niz 1000 mm. Podioga powinna by¢
wykonana z desek grubos$ci nie mniejszej niz 21 mm lub z ptyt widrowych albo sklejki grubosci
nie mniejszej niz 30 mm.

Na podtodze nalezy utozyé 2 warstwy ptyty PROMAXON® Typ A — 2 x 10 mm. Wzajemne
przesuniecie ptyt w kolejnych warstwach powinno wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Od spodu belek bezposrednio mocowane sg 2 warstwy ptyt PROMAXON® Typ A grubosci
25 mm kazda. Pierwsza warstwa powinna by¢ mocowana do belek drewnianych za pomocg

zszywek stalowych o wymiarach co najmniej 70 x 12,2 x 1,53 mm, wkretow o wymiarach co
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najmniej 4,2 x 55 mm lub gwozdzi o dtugosci nie mniejszej niz 70 mm, w rozstawie nie
wiekszym niz 150 mm. Druga warstwa piyt powinna by¢ mocowana do pierwszej zszywkami
stalowymi

o wymiarach co najmniej 38 x 10,7 x 1,2 mm, w rozstawie 150 mm. Wzajemne przesunigcie ptyt
w kolejnych warstwach powinno wynosi¢ co najmniej 100 mm. Uszczelnienie miedzy zabezpie-
czanym stropem a $ciang powinna stanowi¢ wetna mineralna.

Potaczenie zabezpieczenia stropu ze sciang powinno by¢é wykonane za pomoca stalo-
wego katownika 40 x 40 x 0,7 mm (mocowanego do Sciany metalowymi kotkami rozporowymi)
lub pasma ptyty PROMAXON® Typ A grubosci 2 x 25 mm i szeroko$ci nie mniejszej niz 50 mm.

W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zastosowania podkonstrukcji do montazu ptyt
zabezpieczenia ogniochronnego, to moze byé ona wykonana z metalowych profili zimnogietych

z wieszakami lub z drewnianych tat zamocowanych bezposrednio do belek stropowych.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Materialy i wyroby

3.1.1. Plyty ogniochronne. Plyty silikatowo-cementowe PROMATECT®-H i krzemianowo-
wapnhiowe PROMAXON® Typ A powinny spetiaé wymagania Europejskich Aprobat Technicznych
odpowiednio: ETA - 06/0206 i ETA - 06/0215.

3.1.2. kaczniki mocujace. taczniki mocujace: zszywki, wkrety, kotwy powinny spetniac
wymagania dotyczace wymiardw zamieszczone w p. 2 oraz by¢ dopuszczone do obrotu. Powtoka
antykorozyjna na facznikach powinna byé dostosowana do stopnia agresywnosci korozyjnej
srodowiska (wg PN-EN ISO 12944-2:2001), w ktérym zabezpieczenia ogniochronne stropow

drewnianych bedg eksploatowane.

3.2. Klasyfikacja ogniowa

Stopy drewniane, wykonane i zabezpieczone ogniochronnie ptytami PROMAXON® Typ A
lub PROMATECT®-H, zgodnie z p. 2, powinny spetnia¢ kryteria klas odpornosci ogniowej wg
PN-EN 13501-2+A1:2010:

- REI 30 — w przypadku stropéw drewnianych zabezpieczonych ptytami PROMAXON® Typ

A grubosci 8 lub 10 mm,

- REI 60 — w przypadku stropéw drewnianych zabezpieczonych ptytami PROMATECT®-H

grubosci 2 x 10 mm lub ptytami PROMAXON® Typ A grubosci 15 mm,
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- REI 120 — w przypadku stropéw drewnianych zabezpieczonych od goéry ptytami PROMA-
XON® Typ A grubosci 2 x 10 mm oraz od dotu - ptytami PROMAXON® Typ A grubosci 2 x

25 mm.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

4.1. Pakowanie

Wyroby wchodzgce w skiad zestawu do wykonywania zabezpieczen ogniochronnych
stropéw drewnianych ptytami PROMATECT®-H lub PROMAXON® Typ A powinny by¢ dostarczane
w oryginalnych opakowaniach producentéw oraz przechowywane i transportowane zgodnie
z instrukcjami producentéw. Opakowania powinny zabezpiecza¢ wyroby przez uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Do kazdego opakowania powinna by¢ dotgczona informacja, zawierajgca co najmniej
nastepujace dane:

- nazwe wyrobu,

- nazwe i adres producenta,

- numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7875/2013,

- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

- nazwe jednostki certyfikujacej, ktéra brata udziat w ocenie zgodnosci,
- znak budowlany.

Sposéb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozpo-
rzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU Nr
198/2004, poz. 2041).

4.2. Przechowywanie

Opakowania z wyrobami wg p. 4.1 nalezy przechowywaé¢ w sposéb zabezpieczajacy je
przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, okreslony w instrukcji przechowywania opracowane;j
przez producenta.

4.3. Transport

Opakowania z wyrobami wg p. 4.1 nalezy transportowa¢ w sposéb zabezpieczajacy je
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przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, okre$lony w instrukcji transportowania opracowane;j
przez producenta, uwzgledniajgcej polskie przepisy obowigzujgce w transporcie drogowym

i kolejowym przy przewozeniu tego typu wyrobow.

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogodine

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (DzU Nr 92/2004, poz. 881, z pOzniejszymi zmianami) zestaw
wyrobdw, ktdérego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moze by¢ wprowadzany do obrotu i
stosowany przy wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajgcym jego
wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat
krajowa deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-7875/2013 i oznakowat wyroby
znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (DzU Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodnosci zestawu wyrobdéw obje-
tego Aprobatg Techniczng ITB AT-15-7875/2013 dokonuje producent (lub jego upowazniony
przedstawiciel), majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosujgc system 3.

W przypadku systemu 3 oceny zgodnosci, producent moze wystawic krajowq deklaracje
zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-7875/2013 na podstawie:

- wstepnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,

- zakladowej kontroli produkcji.
5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajgcym wymagane wiasciwosci tech-
niczno-uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem zestawu wyrobéw do obrotu.

Wstepne badanie typu obejmuje skutecznos$é ogniochronng zabezpieczen, tzn. klasy
odpornoéci ogniowej stropdw drewnianych 2z zabezpieczeniami ogniochronnymi z piyt
PROMATECT®-H lub PROMAXON® Typ A w warunkach pozaru standardowego.
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Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej bylty podstawg do ustalenia wiasciwosci

techniczno-uzytkowych zestawu wyrobdw, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Zakfadowa kontrola produkcji obejmuje:

1. specyfikacje i sprawdzanie wyrobow sktadowych i materiatow,

2. kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobdéw (p. 5.4),
prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug zasad

i procedur okreslonych w dokumentacji zakladowej kontroli produkcji, dostosowanych do

technologii produkcji i zmierzajgcych do uzyskania wyrobdéw o wymaganych witasci-

wosciach.

Kontrola produkcji powinna zapewnia¢, ze wyroby sg zgodne z Aprobatg Techniczng ITB
AT-15-7875/2013. Wyniki kontroli produkcji powinny byé systematycznie rejestrowane. Zapisy
rejestru powinny potwierdzac, ze wyrdb spetnia kryteria oceny zgodnosci. Poszczegolne wyroby
lub partie wyrobdw i zwigzane z nimi szczegdty produkcyjne muszg by¢é w petni mozliwe do

identyfikacji i odtworzenia.
5.4. Badania gotowych wyrobéw
Badania wyrobow wchodzacych w sktad zestawu objetego niniejsza Aprobatg Techniczng
powinny by¢ wykonywane zgodnie z:
- ETA-06/0206 — w przypadku ogniochronnych ptyt PROMATECT®-H,
- ETA-06/0215 — w przypadku ogniochronnych ptyt PROMAXON® Typ A.

5.5. Czestotliwos¢ badan

Czestotliwos¢é badan powinna by¢é zgodna z okreslong w Europejskich Aprobatach

Technicznych, podanych w p. 5.4.
5.6. Metody badan
Metody badah wyrobdéw wchodzacych w sktad zestawu objetego niniejsza Aprobatg

Techniczng powinny byé zgodne z okreslonymi w Europejskich Aprobatach Technicznych,
podanych w p. 5.4.
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5.6.1. Badanie odpornosci ogniowej. Badanie skutecznosci ogniochronnej zabezpieczen
ogniochronnych ptytami PROMATECT®-H lub PROMAXON® Typ A nalezy wykonaé¢ zgodnie
z PN-EN 1365-2:2002 i PN-EN 1363-1:2001. Otrzymane wyniki nalezy porowna¢ z wymaganiami
podanymiw p. 3.2.

5.7. Pobieranie prébek do badan

Prébki do badan nalezy pobieraé¢ losowo, zgodnie z normg PN-N-03010:1983.

5.8. Ocena wynikéw badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty

Technicznej ITB, jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-7875/2013 zastepuje Aprobate Techniczng ITB
AT-15-7875/2008.

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-7875/2013 jest dokumentem stwierdzajacym przy-
datnos¢ zestawu wyrobéw do wykonywania ogniochronnych zabezpieczen stropéw drewnianych
ptytami PROMATECT®-H lub PROMAXON® Typ A do stosowania w budownictwie w zakresie
wynikajacym z Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (DzU Nr 92/2004, poz. 881, z pdzniejszymi zmianami) zestaw wy-
robdéw, ktérego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moze byé wprowadzany do obrotu i sto-
sowany przy wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajgcym jego wtasciwosciom
uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnos$ci, wydat krajowg deklaracje
zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-7875/2013 i oznakowat wyroby znakiem

budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Aprobata Techniczna nie narusza uprawniefh wynikajgcych z przepiséw o ochronie
wlasnosci przemystowej, a w szczegolnosci obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej
Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30

czerwca 2000 r. Prawo Wiasnosci Przemystowej (DzU Nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych
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uprawnien nalezy do obowigzkow korzystajacych z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajac Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnoSci za ewentualne

naruszenie praw wytacznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta zestawu wyrobow do wykonywa-
nia ogniochronnych zabezpieczen stropami drewnianymi ptytami PROMATECT®-H lub PRO-
MAXON® Typ A od odpowiedzialno$ci za wiasciwg jako$é wyrobdw objetych Aprobata, a wyko-
nawcéw robot budowlanych od odpowiedzialnosci za wlasciwe zastosowanie i prawidtowg jakosc

wbudowania.

6.6. W tresci wydawanych prospektow i ogtoszen oraz innych dokumentéw zwigzanych
z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie zestawu wyrobéw do wykonywania
ogniochronnych zabezpieczen stropéw drewnianych ptytami PROMATECT®-H lub PROMAXON®
Typ A nalezy zamieszcza¢ informacje o udzielonej temu zestawowi Aprobacie Technicznej ITB
AT-15-7875/2013.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-7875/2013 jest wazna do 11 lutego 2018 r.

Waznos¢ Aprobaty Technicznej ITB moze byé przedtuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whnioskodawca lub formalny nastepca wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej
z odpowiednim wnioskiem, nie pézniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu waznosci tego

dokumentu.

Koniec
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INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 1363-1: 2001 Badanie odpornosci ogniowej -- Czes¢ 1: Wymagania ogdine
PN-EN 13501-2+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw
budynkéw -- Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan

odpornoSci ogniowej, z wytgczeniem instalacji wentylacyjnej

PN-EN 1365-2:2002 Badanie odporno$ci ogniowej elementéw nosnych -- Cze$¢ 2:
Stropy i dachy

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw -- Badania odporno$ci
ogniowej elementow budynkow -- Wymagania ogolne i klasy-
fikacja

PN-EN 1995-1-2 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych: Czesc¢ 1-2:
Postanowienia ogdlne -- Projektowanie konstrukcji z uwagi na
warunki pozarowe

PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakoSci -- Losowy wybor jednostek produktu do
probki

ETA-06/0206 European Technical Approval PROMATECT®-H

ETA-06/0215 European Technical Approval PROMAXON® Typ A

Raporty z badan i oceny

1. Ocena odpornosci ogniowej stropéw drewnianych zabezpieczonych ogniochronnie ptytami
PROMATECT®-H i PROMAXON® Typ A - praca nr NP-1140/A/07/GW - Zakiad Badan
Ogniowych ITB

2. Przedtuzenie terminu waznosci oceny NP-1140/A/07/GW w zakresie odpornosci ogniowej
stropow drewnianych zabezpieczonych ogniochronnie ptytami PROMATECT-H i PROMAXON
Typ A - praca nr 1633/11/R22NP - Zaktad Badan Ogniowych ITB
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RYSUNKI

1. Strop drewniany REI 30 - widok stropu drewnianego zabezpieczonego

pytami PROMAXON® TYD A ... e s e s e st 15
2. Strop drewniany REI 30 - przekroje przez strop zabezpieczony ptytami

PROMAXON® Typ A: a) strop bez podbitki, b) strop z istniejacym tynkiem .............cccoceev...... 16
3. Strop drewniany REI 30 - przekroje przez strop zabezpieczony ptytami

PROMAXON® Typ A mocowanymi na ruszcie podwie€SZONYM...............coereueeeeeereeeeennnenns 16
4. Strop drewniany REI 30 - potgczenie ptyt zabezpieczenia ogniochronnego ze sciang............. 17
5. Strop drewniany REI 30 - styk ptyt mocowanych do beleK.............ouueiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieiiiann, 17
6. Strop drewniany REI 30 - styk ptyt podwieszanych na ruszcie...........ccccceveeiiiiciiciiic 18
7. Strop drewniany REI 60 - widok stropu drewnianego zabezpieczonego ptytami

PROMATECT®-H 0 grubo$ci 2 X 10 MM ......oviieeeececeeececececeeeeceeeee e 19
. Strop drewniany REI 60 - przekroje przez strop zabezpieczony ptytami PROMATECT®-H......20
9. Strop drewniany REI 60 - potozenie stykéw ptyt PROMATECT®-H

wzgledem siebie W KolejnyCh WarStWach..............cooiiiiiiiiiii e 20
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10. Strop drewniany REI 60 - widok stropu drewnianego zabezpieczonego ptytami

PROMAXON® Typ A gruboSCi 15 MM ...t 21
11. Strop drewniany REI 60 - przekrdj poprzeczny przez strop drewniany

zabezpieczony ptytami PROMAXON® TYD A......ooouiiiiceeeeeeeee et snnenas 22
12. Strop drewniany REI 60 - potgczenie ze $ciang przy zabezpieczeniu stropu

PhYEaMi PROMAXON® TYDP A ..ottt et ee e 22
13. Strop drewniany REI 60 - potgczenie ze $ciang przy zabezpieczeniu stropu

ptytami PROMAXON® Typ A Zawi€SZONYMi NA FUSZCIE............c.oveveeeeeeeeeeeeeeeecernsenenesenenenanaen. 22
14. Strop drewniany REI 120 - widok stropu drewnianego zabezpieczonego ptytami

PROMAXON® TYD Aottt et et ettt e e e e e e e, 23
15. Strop drewniany REI 120 - przekroje przez strop zabezpieczony ptytami

PROMAXON® Typ A: a) strop bez podbitki, b) strop z istniejacym tynkiem ...............ccco....... 24
16. Strop drewniany REI 120 - przekroje przez strop zabezpieczony ptytami

PROMAXON® Typ A mocowanymi na ruszcie pOdwWIi€SZONYM...........c.cweweeeeeeeeeeeeeenseeneens 24
17. Strop drewniany REI 120 - potaczenie ptyt zabezpieczenia ogniochronnego ze sciang......... 25

18. Strop drewniany REI 120 - potozenie stykéw ptyt PROMAXON® Typ A

wzgledem siebie W kolejnych warStWach. ... 26



AT-15-7875/2013

str. 15/24

£ .f“.-I:- L

Oznaczenia na rysunkach

Opis

plyta PROMAXON® Typ A, d = 8 lub 10 mm

pasma ptyt PROMAXON Typ A,d =8 mm, b = 80 mm

deski taczone na wpust i piéro, d =21 mm

belki drewniane b = 40 mm, rozstaw 1000 mm

Istniejacy tynk sufitu, alternatywa

gwozdzie 16 mm, rozstaw 150 mm

stalowe zszywki = 63/11,2/1,53, rozstaw 150 mm

katownik 40/40/07

metalowe Kofki rozporowe, rozstaw 500 mm

pasmo ptyt PROMAXON Typ A, d 220 mm, b =250 mm

C — profil, CD 60/27 x 06

0
— | — [ —
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wieszak

Rys. 1. Strop drewniany REI 30 - widok stropu drewnianego

zabezpieczonego ptytami PROMAXON® Typ A
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a) przekroj poprzeczny b) przekréj poprzeczny (alternatywa)
\2) Y | (4) |

(1) F

Rys. 2. Strop drewniany REI 30 - przekroje przez strop zabezpieczony ptytami PROMAXON®
Typ A: a) strop bez podbitki, b) strop z istniejgcym tynkiem

a) przekroj poprzeczny b) przekréj podtuzny
’i ".l ‘.___‘_),
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Rys. 3. Strop drewniany REI 30 - przekroje przez strop zabezpieczony ptytami PROMAXON®

Typ A mocowanymi na ruszcie podwieszonym
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a) przekroj przy Scianie

b) przekréj przy Scianie (alternatywa)
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Rys. 4. Strop drewniany REI 30 - potgczenie ptyt zabezpieczenia ogniochronnego ze sciang

o~ N
j
§lub 10| | 27

Rys. 6. Strop drewniany REI 30 - styk ptyt podwieszenych na ruszcie
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Oznaczenia na rysunkach
Opis

ptyta PROMATECT®- H, d = 10 mm
deski faczone na wpust i piéro, d = 30 mm
belki drewniane, b 240 mm
stalowe zszywki = 63/11,2/1,53
stalowe zszywki 216/10,7/1,2; rozstaw 100 mm
wetna mineralna
pasmo ptyty PROMATECT®-H, d = 20 mm, b > 80 mm

U
\l@(ﬂ-hool\)—\g

Rys. 7. Strop drewniany REI 60 - widok stropu drewnianego zabezpieczonego
plytami PROMATECT®-H o grubosci 2 x 10 mm
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a) przekroj poprzeczny b) przekréj podtuzny

Rys. 8. Strop drewniany REI 60 - przekroje przez strop zabezpieczony ptytami PROMATECT®-H

Rys. 9. Strop drewniany REI 60 — potozenie stykéw ptyt PROMATECT®-H

wzgledem siebie w kolejnych warstwach
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DANE TECHNICZNE
Opis

ptyta PROMAXON®- Typ A, d = 15 mm
ptyta ze sklejki, d = 18 mm
belki drewniane b =2 60 mm, rozstaw 330 mm
poprzeczne zebra, b =245 mm
wkret 2 4,0 x 35; rozstaw 200 mm
wkret = 5,0 x 50; rozstaw 300 mm
wetna mineralna, gesto$¢ 45 kg/m>, d = 40 mm
listwa przypodtogowa
pianka ogniochronna PROMAFOAM®-C
profil nosny (T-profil lub C-profil)
Wieszak

-
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Rys. 10. Strop drewniany REI 60 - widok stropu drewnianego zabezpieczonego
ptytami PROMAXON® Typ A o grubosci 15 mm
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Rys. 11. Strop drewniany REI 60 — przekréj poprzeczny przez strop drewniany
zabezpieczony ptytami PROMAXON® Typ A

a) uszczelnienie wetng mineralng b) uszczelnienie piankag
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Rys. 12. Strop drewniany REI 60 — potgczenie ze sciang przy zabezpieczeniu stropu
ptytami PROMAXON® Typ A
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Rys. 13. Strop drewniany REI 60 — potgczenie ze $ciang przy zabezpieczeniu stropu
ptytami PROMAXON® Typ A zawieszonymi na ruszcie
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Oznaczenia na rysunkach

Opis

ptyta PROMAXON® Typ A, d = 25 mm

deski taczone na wpust i piéro, d =21 mm

belki drewniane, b 2 40 mm, rozstaw 1000 mm

ptyta PROMAXON® Typ A, d = 10 mm

stalowe zszywki = 70/12,2//2,03; rozstaw 150 mm lub wkrety budowlane = 70
mm

katownik 40/40/07

metalowe kofki rozporowe, rozstaw 500 mm

pasma ptyt PROMAXON® Typ A, d = 20 mm, b = 50 mm

C — profil, CD 60/27 x 06

wieszak

istniejgcy tynk sufitu — alternatywa

wkrety samonawiercajace dtugosci 40 mm

L)

— | — | — -
©Olo|N|®| o |[A|w|N[=|O
WN|=|O N

zszywki stalowe = 38/10,7/1,2 lub wkrety

Rys. 14. Strop drewniany REI 120 - widok stropu drewnianego
zabezpieczonego ptytami PROMAXON® Typ A
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a) przekroj poprzeczny b) przekréj poprzeczny (alternatywa)
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Rys. 15. Strop drewniany REI 120 - przekroje przez strop zabezpieczony ptytami
PROMAXON® Typ A: a) strop bez podbitki, b) strop z istniejacym tynkiem

a) przekroj poprzeczny b) przekréj podtuzny
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Rys. 16. Strop drewniany REI 120 - przekroje przez strop zabezpieczony ptytami

PROMAXON® Typ A mocowanymi na ruszcie podwieszonym
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a) przekroéj przy scianie

b) przekrdj przy scianie (alternatywa)
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Rys. 17. Strop drewniany REI 120 - potaczenie ptyt zabezpieczenia ogniochronnego ze $ciang

25[25

Rys. 18. Strop drewniany REI 120 — potozenie stykéw ptyt PROMAXON® Typ A

wzgledem siebie w kolejnych warstwach
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Cztonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc
Cztonek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych — EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

ANEKS NR 1
DO APROBATY TECHNICZNEJ ITB
AT-15-7875/2013

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1040), do Aprobaty Technicznej AT-15-
7875/2013, udzielonej firmie:

Promat Techniczna Ochrona Przeciwpozarowa Sp. z 0.0.
ul. Przectawska 8, 03-879 Warszawa

stwierdzajacej przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wyrobdéw pod nazwa;:

Zestaw wyrobow
do wykonywania ognhiochronnych zabezpieczen
stropow drewnianych ptytami

PROMAXON®Typ A lub PROMATECT®-H

wprowadza sie zmiany wyszczegolnione na stronach 2 + 4 Aneksu

KIEROWNIK

Instytutu T:hnij&z;dowlanej

Michat Wéjtowicz

Warszawa, 07 pazdziernika 2014 r.

Aneks nr 1 do Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7875/2013 zawiera 4 strony.
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1. W p. 2. Aprobaty zamiast zapisu:

,Stropy drewniane zabezpieczone ogniochronnymi ptytami PROMAXON® Typ A lub
PROMATECT®-H, zgodnie z p. 1 i rys. 1 = 18, spetniajg wymagania klas odpornosci
ogniowej wg PN-EN 13501-2+A1:2010:
a) REI 30 — w przypadku stropéw drewnianych wykonanych zgodnie z rys. 1 + 6,
z belkami konstrukcyjnymi szerokosci b = 40 mm i polu przekroju poprzecznego
A = 100 cm?, zabezpieczonych od spodu ptytami PROMAXON® Typ A grubosci:
- nie mniejszej niz 8 mm, w przypadku wytezenia belek przy zginaniu ay < 50 %,
- nie mniejszej niz 10 mm, w przypadku wytezenia belek przy zginaniu ay = 50 %.

b) REI 60 — w przypadku stropéw drewnianych wykonanych zgodnie z rys. 7 + 9,
z belkami konstrukcyjnymi szerokosci b = 40 mm i polu przekroju poprzecznego
A =100 cm?, z podtoga z desek grubosci nie mniejszej niz 30 mm lub ze sklejki albo
ptyt wiérowych grubosci nie mniejszej niz 40 mm, zabezpieczonych od spodu
ptytami PROMATECT®-H grubosci 2 x 10 mm,

c) REI 60 — w przypadku stropéw drewnianych wykonanych zgodnie z rys. 10 + 13,
z belkami konstrukcyjnymi szerokosci b = 60 mm i polu przekroju poprzecznego
A = 110 cm?, z podioga z desek, sklejki albo ptyt widrowych grubosci nie mniejsze;
niz 18 mm, zabezpieczonych od spodu plytami PROMAXON® Typ A grubosci
15 mm,

d) REI 120 — w przypadku stropéw drewnianych wykonanych zgodnie z rys. 14 + 18, z
bel-kami konstrukcyjnymi szerokosci b = 40 mm i polu przekroju poprzecznego
A = 100 cm?, z podiogg z desek grubosci nie mniejszej niz 21 mm, ze sklejki albo
ptyt widrowych grubosci nie mniejszej niz 30 mm, zabezpieczonych od gory ptytami
PROMAXON® Typ A grubosci 2 x 10 mm, a od dotu stropu ptytami grubosci
50 mm (2 x 25 mm).”

wprowadza sie zapis:

,Stropy drewniane zabezpieczone ogniochronnymi ptytami PROMAXON® Typ A lub
PROMATECT®-H, zgodnie z p. 1 i rys. 1 + 18, spetniajg wymagania klas odpornosci
ogniowej wg PN-EN 13501-2+A1:2010:

a) REI 30, przy dziataniu ognia od spodu — w przypadku stropéw drewnianych
wykonanych zgodnie z rys. 1 + 6, z belkami konstrukcyjnymi szerokosci b =2 40 mm i
polu przekroju poprzecznego A = 100 cm? zabezpieczonych od spodu plytami
PROMAXON® Typ A grubosci:

- nie mniejszej niz 8 mm, w przypadku wytezenia belek przy zginaniu oy < 50 %,

- nie mniejszej niz 10 mm, w przypadku wytezenia belek przy zginaniu ay = 50 %.
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b) REIl 60, przy dziataniu ognia od spodu — w przypadku stropoéw drewnianych
wykonanych zgodnie z rys. 7 + 9, z belkami konstrukcyjnymi szerokosci b = 40 mm i
polu przekroju poprzecznego A = 100 cm?, z podioga z desek grubosci nie mniejszej
niz 30 mm lub ze skleki albo ptyt widérowych grubosci nie mniejszej
niz 40 mm, zabezpieczonych od spodu ptytami PROMATECT®-H grubosci
2 x 10 mm,

c) REI 60, przy dziataniu ognia od spodu — w przypadku stropéw drewnianych
wykonanych zgodnie z rys. 10 + 13, z belkami konstrukcyjnymi szerokosci
b = 60 mm i polu przekroju poprzecznego A = 110 cm?, z podiogg z desek, sklejki
albo ptyt widérowych grubosci nie mniejszej niz 18 mm, zabezpieczonych od spodu
ptytami PROMAXON® Typ A grubosci 15 mm,

d) REI 120, przy dziataniu ognia od spodu i od géry — w przypadku stropow
drewnianych wykonanych zgodnie z rys. 14 + 18, z bel-kami konstrukcyjnymi
szerokosci b = 40 mm i polu przekroju poprzecznego A = 100 cm? z podioga
z desek grubosci nie mniejszej niz 21 mm, ze sklejki albo ptyt widrowych grubosci
nie mniejszej niz 30 mm, zabezpieczonych od géry ptytami PROMAXON® Typ A

grubosci 2 x 10 mm, a od dotu stropu ptytami grubosci 50 mm (2 x 25 mm).”

2. Punkt 3.2 zmienia sie na:
3.2. Klasyfikacja ogniowa

Stopy drewniane, wykonane i zabezpieczone ogniochronnie ptytami PROMAXON®
Typ A lub PROMATECT®-H, zgodnie z p. 2, powinny spetnia¢ kryteria klas odporno$ci
ogniowej wg PN-EN 13501-2+A1:2010:

- REI 30, przy dziataniu ognia od spodu — w przypadku stropéw drewnianych
zabezpieczonych ptytami PROMAXON® Typ A grubosci 8 lub 10 mm,

- REI 60, przy dziataniu ognia od spodu — w przypadku stropéw drewnianych
zabezpieczonych ptytami PROMATECT®-H grubosci 2 x 10 mm lub ptytami
PROMAXON® Typ A grubosci 15 mm,

- REI 120, przy dziataniu ognia od spodu i od géry — w przypadku stropow
drewnianych zabezpieczonych od gory ptytami PROMA-XON® Typ A grubosci 2
x 10 mm oraz od dotu - ptytami PROMAXON® Typ A grubosci 2 x 25 mm.
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3. W p. ,Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje” dodaje sie p. 3:

3. Analiza uzyskanych wynikéw badan. Orzeczenie techniczne dotyczace oceny
odpornosci ogniowej stropéw drewnianych z oktadzinami z ptyt firmy Promat na
podstawie prac ITB nr NP-1140/A/07/GW i 1633/11/R22NP, nr NP-
033314R:08/BW/14, Zaktad Badarn Ogniowych ITB

KONIEC
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