Strop na belkach drewnianych REI 30 128.10
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Detal F - Wariant podwieszany
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Detal G - Wariant podwieszany
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Detal H- Potaczenie ze $ciang
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Detal | - Zabezpieczenie stykow piyt

Detal F

Jezeli z roznych wzgledow niezbedna jest podkonstrukcija to moze
by¢ wykonana z metalowych profili zimnogigtych (13) z wiesza-
kami (12). Pod C-profilami (13) powinny sie znajdowa¢ podtuzne
styki piyt (1), zas poprzeczne nalezy przekry¢ wg detalu |. Wyso-
kos$¢ podwieszenia jest dowolna. W przypadku istniejgcego tynku
sufitowego, wieszaki (12) nalezy mocowac do belek drewnianych
(4) poprzez tynk. W celu usztywnienia konstrukcji podwieszenia
mozna uzy¢ dodatkowych C-profili (13).

Detal G

W celu zwiekszenia izolacyjnosci akustycznej ptyty PROMAXON®
Typ A (1) mogg by¢ podwieszany za pomoca profili kapeluszo-
wych (14). Ten profil moze by¢ mocowany do belki drewnianej (4)
z maksymalng szczeling 1 mm.

Alternatywnym rozwigzaniem podwieszania jest zastosowanie tat
drewnianych. Mocuije sie je bezposrednio do belek stropowych.
Szerokos¢ 1at drewnianych nie powinna by¢ mniejsza niz 40 mm.

Detal H
Potgczenie zabezpieczenia stropu ze $ciang powinno by¢ wyko-
nane za pomocs;
- stalowego katownika (15) lub
- pasm plyty PROMAXON® Typ A (2) o gruboéci 20 mm
i szerokos$ci nie mniejszej niz 50 mm.

Detal |

Miejsca stykdw ptyt powinny by¢ zakryte od gory pasmami ptyt
PROMAXON® Typ A (2) o grubosci 8 mm lub 10 mm i szerokosci
nie mniejszej niz 80 mm. Alternatywnym rozwigzaniem jest wyko-
rzystanie do tego celu profilu (13).
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