PROJEKT WYKONAWCZY
WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

Obiekt: GARAZE NA POJAZDY OSOBOWE | CIEZAROWE
Adres: JELENIA GORA

UL. CEGLANA 7

DZ. NR 10
Inwestor: PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW

| KANALIZACJI SP. Z O.0. ,,WODNIK”
PL. PIASTOWSKI 21
58-560 JELENIA GORA

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20, ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290) oswiadczam,
ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektant: inz. Jarostaw Malinowski
upr. proj. 594/01/DUW

JELENIA GORA — WRZESIEN 2017.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego rozbudowy instalacji grzewczej dla projektowanego
zespotu garazy dla samochodéw osobowych i ciezarowych wraz z infrastruktura
technicznag

PODSTAWA OPRACOWANIA

e zlecenie Inwestora,
® uzgodnienia z Inwestorem,
e obowigzujgce przepisy i normy.

ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt budowy rozbudowy instalacji grzewczej dla projektowanego zespotu pomieszczen
garazowych zlokalizowanych przy ul. Ceglanej w Jeleniej Goérze.

INSTALACJA GRZEWCZA
Straty ciepta obiektu obliczono w oparciu o zbiér polskich norm :

- PN - 91 /B-02020
- PN - 82 /B-02402
- PN - 82 /B-02403
- PN - EN/12831/2006

Do obliczen uwzgledniono przyjeto wspétczynniki przenikania ciepta dla poszczegodlnych
przegréd:

- podtoga na gruncie U=1,50 W/m?*K,

- §ciana zewnetrzna U=0,70 W/m?*K (bloczki cement.-piaskowe ocieplone styropianem),
- drzwi garazowe U=1,50 W/m**K,

- stropodach U=0,70 W/m**K.

Obliczenia strat ciepta budynku przeprowadzono za pomocg programu komputerowego In-
stal-OZC firmy Instalsoft. Do przeprowadzenia obliczen przyjeto nastepujgce zatozenia:

- miejscowos¢ — Jelenia Géra (Il strefa klimatyczna)
- konstrukcja budynku — tradycyjna

- rodzaj zrodta ciepta — istniejgce / bez zmian

- szczelno$¢ budynku — srednia

- klasa ostonigcia budynku — brak ostoniecia

- podstawa obliczeh strat ciepta — wg PN-EN 12831

Otrzymano nastepujgce wyniki dla poszczegdlnych pomieszczen:

1.0.1 Py = 1183 W
1.0.2 P = 1132 W
1.0.3 Py = 1130 W
1.0.4 P = 1131 W
1.0.5 Py = 1130 W
1.0.6 Py =1342 W

Sumaryczna strata ciepta dla projektowanych pomieszczen garazowych: >® = 7048 W
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Projektowang instalacje c.o. nalezy podigczy¢é do istniejacej instalacji grzewczej
(wedtug czesci rysunkowej) stalowej. Rezerwa mocy w miejscu wigczenia: 7,3 kW
(wedtug odrebnego opracowania). Za miejscem witgczenia wykonaé przejscie PE/Stal.

Dla projektowanej instalacji c.o. zastosowano atestowane rury wielowarstwowe
z polietylenu sieciowanego o duzej gestosci, z wkladkg aluminiowg PE-Xc/Al./PE-Xc
systemu CosmoPEX firmy BIMS PLUS oraz ksztattek i ztgczek dedykowanych dla tego
systemu. Przewody zaleca sie prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub pod posadzka.

Przewody ukfadac tak, by zapewni¢ ich samokompensacje. W miejscach przenikania
przez przegrody budowlane rury prowadzi¢ w rurach ostonowych. Przewody montowaé ze
spadkiem nie mniejszym niz 0,3 %.

Dobrano grzejniki firmy V&N COSMO zaworowe ocynk.:

- 22KV/5000 [800 mm] (5 szt.),
- 22KV/5000 [1000 mm] (1 szt.).

System podigczenia — montaz do $ciany za pomocg uchwytéw systemowych.
Grzejniki wyposazone we wktadki zaworowe, dla ktérych dobrano odpowiednie nastawy.
Odbiorniki nalezy wyposazy¢ dodatkowo w reczne zawory odpowietrzajgce.

Prowadzone przewody izolowaé piankg poliuretanowg BIMs PLUS Conel A=0,035 W/mK we-
dtug ponizszej tabeli lub wedtug zalecen producenta.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolaciji cieplnej
(materiat 0,035 W/mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Przewody przechodzgce przez Sciany 50% wymaganh z poz. 1

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, przed zatozeniem izolacji nalezy przepro-
wadzi¢ probe szczelnosci na zimno, a nastepnie prébe szczelnosci na gorgco przez
72 godz. z wykonaniem regulacji przeptywu czynnika grzejnego.

Wedtug ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”:

- proba szczelnosci cisnieniem pr = 0,5 MPa,
- plukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej,
przy najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym w instalacji wodociggowe;.

UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem, aktualnymi normami
i przepisami, zaleceniami i wytycznymi producentéw stosowanych materiatéw, urzgdzeh
i armatury oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL.

Wszelkie przejscia rur instalacyjnych przez $ciany oraz stropy wykonaé w tulejach
ochronnych (rurach ostonowych).

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania materiatéw i/lub urzadzen rownowaznych .
Wskazane w projekcie nazwy materiatdbw i producentéw majg charakter przyktadowy
i zostaty przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametréw i wymogoéw techniczno-
uzytkowych.

W przypadku zaoferowania materiatow i urzgdzen rownowaznych do materiatéw i urzgdzen
okreslonych w dokumentacji, wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ szczegoOtowy opis
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oferowanych materiatdbw i urzadzen wskazujgc, ze zaproponowane rozwigzania sg
rownowazne pod wzgledem technicznym, jakosciowym i funkcjonalnym. Nie wykazanie
materiatow i urzadzen réwnowaznych traktowane bedzie, jako deklaracja wbudowania
materiatdbw wymienionych w dokumentacji projektowe;.

Do obliczen wykonanych w ramach niniejszego projektu przyjeto dane z kart katalogowych
oraz charakterystyk materiatéw oraz urzadzen z oferty firmy BIMs PLUS, ul. Grunwaldzka
53, 58-506 Jelenia Gora. Wszelkie zmiany moggce mie¢ wptyw na prace instalacji wymagajg
wykonania stosownych obliczen oraz uzyskania zgody projektanta.

INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego lub kolejnos¢ realizacji
poszczegodinych obiektow:
- rozbudowa instalacji grzewcze;j.

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych
- brak.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktoére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- brak.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia:

- w trakcie budowy bedg wykonywane roboty wymagajgce sporzadzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (planu bioz).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- konieczno$é stosowania przez pracownikow sSrodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby.

6. Wskazanie srodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, sgsiedztwie tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami okre$lonymi w decyzji o pozwoleniu na
budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony interesébw o0séb trzecich oraz przepisy
zwigzane z wykonywanymi robotami (wymagania szczegoOtowe regulujg zapisy
specyfikacji technicznych),

- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszy projekt sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Opracowat:
Funkcja Imie i Nazwisko, nr uprawnien Podpis
Proiektant inz. Jarostaw Malinowski
J upr. nr 594/01/DUW, DOS/IS/0921/02

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJA WCZESNIEJSZEGO UZGODNIENIA
Z PROJEKTANTEM

SPIS RYSUNKOW

RYS. I1S-01  INSTALACJA GRZEWCZA — RZUT PRZYZIEMIA 1:50
RYS. 1S-02 INSTLACJA GRZEWCZA — ROZWINIECIE 1:50
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