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Tynk strukturalny na sidtce 1 cm
Pustok Ytong Forte 24 cm
2 3 4 5 6 7 .
mﬂ @ ©) ©® O © @ Tynk cementowo-wapienny 1 cm
e SH01 | Sciana wewnelrzna typ 01
NASWETLACZE BI NA GARAZACH PROEKTOWANYCH 222 %% 2 7% % 7 % 77 7ot 7% 7, 7 7 Z 7 — Tynk cementowo-wapienny 1 cm
M FeZn 25/4 Pustak Yiong Forte X cm
T do GSWP Tynk cementowo-wapienny 1 cm
w montaz na wysokosci h=7m % W tablicy T-GAR LEGENDA 4 pey
NASWIETLACZ BA NA GARAZACH ISTNIEJACYCH w”_a ”mwm: ﬂ%ﬂ " Hmuom%
nasciemnego Y , =1 - toblco garazy T-GAR 400/230V
% % % C———— - oprawa o$wietleniowa LED 40W
,W montaz na wysokoscl h=5m ) ) A<<§N>m< KRAT uémv Aé»w%« xmiuémv A/\,\ENEQ xmi%mv A<<§N>m< KRATOWE_ A%}w%« KRATOWE_ A<<§N>m< KRAT uémv np. %mo?#»uﬁw%mm u_ﬂ.%o_mmz.m
i pod kgtem 40° y i 1| B1C3 - naswietlacz LED na wysokosci h=7m
za pomocq wysiggnikd I np. LUG POWERLUG MINI 20 LED 740 AS WIDE
nasciennego i w 1 4700Im 48W 1P65 4000K
B2 - naswietlacz LED jok BT na wysokosci h=5m
 H  ~ o - wytqenik swiecznikowy 10A 250V 1P44
T % % O% — wypust zasilajgcy 230V dla bramy
T U O— - wypust zasilajgcy 400V
P dia podnosnika Nmu%s
% “ W\ & - gniazdo wt. 1x lub 2x2b+PE 16A 250V IP44
ogdlnego uzytku
w3 — gniazdo 16A 400V P44
40,00 40,00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ B _ _ 1 _ - Zz=zz= - koryto kablowe 100H60 ocynk Sendzimira
e e L L2z Z2Z Z np. Baks KCL/KCOL100H60/3
_NN/A‘_O Q — — — - uziom fundamentowy Fe/Zn 30x4
® - pofqczenie spawane
UWAGA:
1. Uziom nalezy wykona¢ jako fundamentowy.
2. Wszystkie pofqczenia stalowych przewoddw uziem. wykonaé
joko spawane o dtugosci spoiny min. 20x50mm.
2 3. W celu ochrony przed korozjq miejsca spawu zabezpieczyt
@ O @ ﬂ @ @ @ @ przez zastosowanie powfoki silikonowo—kauczukowej.
7 4. Warto$¢ rezystancji uziemienia powina byé nizsza niz 10Q
232 |x | — obliczone natezenie os$wietlenia Em
@ ® 200 Ix | — wymagane natezenie o$wietlenia
e f 56 W/m?| — moc jednostkowa na m?
. - UWAGA:
_wewnetrzna linia zasilajgea YKY 5x25 | % T-GAR PRZED ROZPOCZECIEM WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH
od ZK do T-GAR c.d. wg PZT - - - o - - - - _ ROBOT WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
— o~ ~M — a
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W trakcie wyk. rob Zespot garazy dla pojazdow osobowych i cigzarowych
ustalic 7 Noa.osa_.g\a SI01 wraz z infrastrukturg techniczna
doktadnq lokalizacje podnosnika Jelenia Gora, ul. Ceglana, dz. nr 10, obr. Cieplice Il
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0 Materialy i urzqdzenia przyjete w niniejszym opracowaniu nalezy b —
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