WODNIK — GARAZE: OBLICZENIA PARAMETROW WEWN ETRZNEJ LINI ZASILAJ ACEJ
) REZERWA Wspéicz.
L.P. NUMER MoC |wspPor.| Moc OCY NAPIECIE| PRAD | DLUG. TYP LINII SPADEK TP PRAD KIotosci
pradu
LINII ZAINSTAL.| JEDN. |SzCzYT. cos ¢|ZNAMION.| szczvT. | oBLICZ. NAPIECIA | oo | 7aBEZP. WARUNEK | WARUNEK I
NAZWA URZADZENIA LINII LINII LINII LINIl | ODCINKA TYP KABLA DOP. [ SPOS.B | WSPOL. | Jd xkgl | na opc, | (CHARAKT.) bs<in<lz ko - In
22—
ROZDZIELNICY/TABLICY LINII PRAD| UKt. | POPR. LINII 1,45
Pil kj Pszl Pr Pr% U b L 17’ kgl 1dd oU In ko
- - kw - kw kw % \% A m - N PE A - A % A
1 2 3 4 4 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L T-GAR 334 0,60 20 2 11% | 0,86 |400 / 230| 33,6 64 YKY 5 x 25 36 D1 1,00 86,0 0,56 ag 20 336 = 40 =860 speniony| 1,6 860 =441 spehiony




