PROJEKT WYKONAWCZY

PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ
PRZEBUDOWY PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO

Obiekt: GARAZE NA POJAZDY OSOBOWE | CIEZAROWE

Adres: JELENIA GORA
UL. CEGLANA 7
DZ. NR 10

Inwestor: PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW |

KANALIZACJI SP. Z O.0. ,,WODNIK”
PL. PIASTOWSKI 21
58-560 JELENIA GORA

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20, ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290) oswiadczam,
ze projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: inz. Jarostaw Malinowski
upr. proj. 594/01/DUW



PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

JELENIA GORA — WRZESIEN 2017 r.
Opis techniczny

do projektu wykonawczego przytacza kanalizacji deszczowej oraz przebudowy przytacza
wodociggowego do hydrantu nadziemnego dla potrzeb projektowanego garazu
zlokalizowanego w Jeleniej Gérze przy ul. Ceglanej 7 na dz. nr 10.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora,

plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:500,
wizja lokalna i uzgodnienia z Inwestorem,
obowigzujgce przepisy i normy,

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje budowe przytgcza kanalizacji deszczowej
oraz przebudowy przytgcza wodociggowego do hydrantu nadziemnego dla potrzeb
projektowanego garazu zlokalizowanego przy ul. Ceglanej 7 w Jeleniej Gorze na dz. nr 10.

3. PRZEBUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

W zwigzku w kolizjg istniejacego hydrantu z projektowanymi garazami przewiduje sie
przebudowe istniejgcego przytagcza wodociggowego do hydrantu nadziemnego. Odcinek
przytgcza wodociggowego na cisnienie PN10 z rur polietylenowych PE100, SDR11, DN90
o dtugosci 30,5 m.

OPIS WEZLOW NA PRZEBUDOWANYM ODCINKU ~ PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO

Wezet 1

Nalezy dokonaé podtgczenia budowanego rurociggu DNO90 PE do istniejgcego
przytgcza wodociggowego DN90 PE poprzez montaZz kolana elektrooporowego DN90 PE.

HYDRANT

Zaprojektowano przeniesienie istniejgcego hydrantu nadziemnego DN 80 ktérego
lokalizacja koliduje z projektowanymi garazami. Hydrant zostat umieszczony w taki sposéb
aby zapewniat zabezpieczenie przeciwpozarowe budynkéw, a takze umozliwiat
odpowietrzanie i odwadnianie poszczegdlnych odcinkéw projektowanej sieci.

Rozmieszczenie hydrantu umozliwia pobdr wody przez wyposazone w pompy
samochodowe strazy pozarnej na wypadek pozaru. Cisnienie na hydrantach wynosi min.
20m HzO.

Przeniesiony hydrant p.poz. nadziemny DN 80 mm nalezy zamontowac¢ na kolankach
stopkowych z mozliwoscig odciecia przy uzyciu zasuwy kielichowej DN 80mm w obudowie i
skrzynke uliczna.

Lokalizacje hydrantu nadziemnego naniesiono na projekcie zagospodarowania terenu i
oznaczono jako HN.

taczna ilos¢ hydrantéw — 1 szt. (przeniesienie istniejacego)
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4. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przytagcze kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé z rur PVC ze Sciankg litg SDR 34
SN = 8 kN/m?, DN160 mm o tgcznej dtugosci 76,5 m, posiadajgcych aktualny certyfikat. W
celu identyfikacji zamontowanych przewodéw w wykopie, rury nalezy uktada¢ napisami do
gory.

Miejsce wpiecia: dwie istniejgce studzienki kanalizacyjne betonowe DN1000 D2
o rzednych (338,66/337,49) oraz D1 o rzednych (338,79/337,49) zlokalizowanych na dzialce
prywatnej, na sieci kanalizacji deszczowej DN300mm w Jeleniej Gérze, dz. nr 10. Na
przytagczu deszczowym zaprojektowano cztery studzienki kanalizacyjne, rewizyjne
DN425 mm PVC.

4.1. WYKOPY | ICH ZABEZPIECZENIE

Wykopy wykonane jako Sciany pionowe nalezy zabezpieczyé przez obudowanie
(odeskowanie) elementami drewnianymi lub stalowymi. Obudowa winna wystawa¢ 10cm
nad powierzchnie terenu.

W zaleznosci od rodzaju gruntu
odeskowan.

i gtebokosci wykopu stosujemy rézne rodzaje

Rodzaj gruntu

Giebokos¢ wykopu

Rodzaj odeskowania

sypki do 3m azurowe
ponad 3 m petne
spoisty do1,5m bez odeskowania
do 3m azurowe
ponad 3 m petne

Przy gruntach bardzo sypkich nalezy na catej dlugosci wykopu zastosowaé

deskowanie petne.

W gruntach nawodnionych w wykopach o gtebokosci

do 3 m stosuje sie

deskowanie petne od poziomu wody gruntowej. Szerokos¢ wykopu podano w tabeli.

RURY SREDNICA RURY TYP OBUDOWY BD (m) GRUNTY
PVC 0,10 0,2K-15 1,1 suche i mokre
0,20 do 0,35 K-1,5 1,15

Jesli pod dnem wykopu znajdujg sie warstwy stabe i tatwo Scisliwe (muty, torfy)

0 matej grubosci , nalezy je usungc i

miejsce to wypetni¢ piaskiem. Przy wiekszej

grubosci warstwy stabej nalezy stosowac¢ indywidualne rozwigzanie. Grunt z wykopu
nalezy odklada¢ na jedng strone, na takg odlegtosé, by bez wzgledu na jego
gteboko$¢ pozostat wolny pas terenu o szerokosci min. 0,6 m. Drugg strone nalezy
zostawi¢ jako droge dostarczania materiatbw do budowy kanatu. Od chwili rozpoczecia
robot ziemnych az do chwili ich zakonhczenia nie wolno dopusci¢ do zbierania sie
wody w wykopie i zatopienia go.

Dopuszczalne odchyiki wymiarow wykopu wynoszg:
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-dla rzednych dna + 3 cm
- dla szerokosci +5cm.

4.2. UKLADANIE RUR W WYKOPIE

Roboty zwigzane z uktadaniem rur nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie .
Dno wykopu i obudowy wykona¢ w spadku przewidzianym dla kanatu w projekcie .
Przed ufozeniem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ czy nie powstaly uszkodzenia
podczas transportu oraz date wykonania rury . Rur peknietych lub w inny sposob
uszkodzonych nie wolno uzywac.

Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczysci¢. Do wykopu rury nalezy opuszczaé powoli i ostroznie . Mozna to
robi¢ recznie lub za pomocg lin. Nie wolno wrzucaé rur wykopu nawet przy matej
jego gtebokosci. Rury uktada¢ nalezy od najnizszego punktu w  kierunku
przeciwstawnym do spadku kanatu. Przy uktadaniu nalezy sprawdzi¢ wiasciwe
potozenie rury w stosunku do kierunku osi kanatu. Rura powinna by¢ zawsze utozona
kielichem w gore kanatu.

4.3. ZASYPYWANIE ULOZONEGO KANALU

Zasypywanie wykonac recznie z dokladnym ubijaniem zasypki warstwg grubo$ci
ok. 15 cm . Zasypywanie i ubijanie gruntu wykonywaé réwnoczesnie po obu stronach
kanatu, aby zapobiec jego ewentualnemu przesuwaniu sie . Zasypywanie nalezy
wykonaé ostroznie, swiezo uszczelnione styki zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem .

Warstwy zasypki ubija¢ nalezy recznie za pomocg drewnianych ubijakow
0 ciezarze 2,5 - 3,5 kg. Szczegdlnie starannie nalezy ubija¢ grunt potozony wokét rury
i podbudowy kanatu. Do zasypywania kanalu nalezy uzywaé¢ gruntdw sypkich.
Niedopuszczalne jest stosowanie gruntdw zamarznietych , spoistych jak gliny lub ity oraz
gruntdw zawierajgcych kamienie , korzenie . Reszte zasypki nalezy wykonac¢ warstwami
o grubosci 20 cm. Warstwy ubija¢é ubijakami o ciezarze ponad 3,5 kg. Przy
zasypywaniu gruntéw sypkich mozna stosowaé polewanie wodg w ilodci odpowiedniej
do wilgotnosci gruntu wzietego na zasypke. Jednocze$nie z zasypywaniem kanatu
nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke obudowy. Przy zwalnianiu rozpér nalezy
mozliwie unika¢ wstrzgsow w otaczajgcym gruncie.

4.4. ROBOTY ZIEMNE

Po wyznaczeniu trasy i krawedzi wykopu nalezy ustawi¢ zastawy uliczne
i znaki ostrzegawcze o prowadzonych robotach przy ulicy.

5. UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych” cz. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe, aktualnymi normami, przepisami wytycznymi zawartymi
w Poradniku , Instalacje z rur miedzianych” COBRTI ,Instal” Warszawa 1993 r. oraz
instrukcjami montazu armatury i urzadzen.

W przypadku watpliwosci w prowadzeniu przewodéw zwréci¢ sie do projektanta
opracowania.

Opracowat :
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inz. Jarostaw Malinowski

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJA WCZESNIEJSZEGO
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM

SPIS RYSUNKOW:

rys. S1 Profil podtuzny przytgcza kanalizacji deszczowej 1:100/500
rys. S2 Profil podtuzny przytgcza kanalizacji deszczowej 1:100/500
rys. S3 Profil podtuzny przytgcza wodociggowego 1:100/500
rys. S4 Schemat montazowy hydrantu dn80
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6. INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego lub kolejnos$é¢ realizacji
poszczegobinych obiektow:
- przytgcze kanalizacji deszczowej, przytgcze wodociggowe;

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- nie dotyczy;

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- przytacze kanalizacji deszczowej, przytgcze wodociggowe;

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

- w trakcie budowy bedg wykonywane roboty wymagajgce sporzgdzenia przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz);

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

6. Wskazanie srodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, sasiedztwie tym
zapewnhiajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na
budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego.

- roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

- w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac przepisy dotyczgce ochrony srodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony interesow o0s6b trzecich oraz przepisy zwigzane
z wykonywanymi robotami (wymagania szczegotowe regulujg zapisy specyfikacji
technicznych),

- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz.

EM-PROJEKT STR. 6



	PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA WODOCIAGOWEGO
	Opis techniczny
	1. PODSTAWA OPRACOWANIA
	2. ZAKRES OPRACOWANIA
	3. PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO
	OPIS WĘZŁÓW NA PRZEBUDOWANYM ODCINKU PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO
	HYDRANT

	4. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
	4.1. WYKOPY I ICH ZABEZPIECZENIE
	4.2. UKŁADANIE RUR W WYKOPIE
	4.4. ROBOTY ZIEMNE

	5. UWAGI KOŃCOWE

