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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiggego
Zespot garay dla pojazdéw osobowych i ggarowych wraz z infrastruktartechnicza,
Jelenia Gora, ul. Ceglana, dz. nr 10, obr. Cieplice

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania ib@du Robdét (ST) dla bray
elektrycznej jest ok&enie zakresu i sposobu wykonania robot budowlanych
elektroinstalacyjnych, a tak okrélenie wymaga jakasciowych, odnénie stosowanych przy
realizacji zamoOwienia materiatbw i wyboru, jak rde#) jakosci wykonania robot
zwigzanych z realizagjzadania pt: ,,Zesp6t gara dla pojazdéw osobowych igdarowych
wraz z infrastruktuy techniczi, Jelenia Gora, ul. Ceglana, dz. nr 10, obr. Ceepli

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rol®T)( stanowi dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt2.

1.3.1. Nazwy i kody robot budowlanych w zakresie gbtym przedmiotem zamowienia
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektnych

CPV 45315300-1 Instalowanie linii energetycznych

CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycnyc

CPV 45316100-6 Instalowanie zeytrznego spretu oswietleniowego

1.4. Przedmiot i zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckng Wykonania i Odbioru Roboét (ST)
dotycz zasad wykonywania i odbioru rob6t zwanych z wykonaniem prac na podstawie
zakresu prac brag elektrycznej na potrzeby zadania pt: ,,Zespotaggardla pojazdow
osobowych i gizarowych wraz z infrastruktartechniczi, Jelenia Gora, ul. Ceglana, dz. nr
10, obr. Cieplice”.

- Unieczynnienie i demontdstniegcej linii kablowej nN dwietlenia zewgtrznego.

- Demonta istniepcej latarni dwietlenia zewntrznego.

- Unieczynnienie istniacej latarni @wietlenia zewgtrznego.

- Wymiana istniejcego z4cza kablowego nN — ZK.

- Dostawa i uteenie wewsntrznej linii zasilagcej nN dla projektowanego zespotu

garay.

- Dostawa i montarozdzielnicy nN — T-GAR.

- Dostawa i montatras kablowych.

- Dostawa i monta instalacji elektrycznych w gatrach - uktadanie podtynkowych

przewodow elektrycznych, osadzenie puszek rg@zggeh.

- Dostawa i montaopraw dwietleniowych LED.

- Dostawa i montaosprztu elektrycznego — gniazda wtykowe 230V i 400V.

- Wykonanie pomiardow i sprawd@e@owykonawczych.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Wskazane w ST nazwy materiatow i producentéyvpszyktadowe i okrédajg minimalny
standard techniczny wymagany dla tych materiatbwodd byé one zasgpione innymi
materiatami o rownorzdnym wyggdzie i wiaciwasciach wgytkowych i jak@ciowych, po
wczaniejszej akceptacji inspektora i inwestora. W pragiku materiatobw majcych wptyw
na bezpiecazestwo lub inne parametry techniczne narzucone ydavymi normami, naléy
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zalgczy¢ wiasciwe obliczenia dla proponowanego zamiennika. Steanie zamiennikdw nie
zwalnia z wymogu posiadania przez nich sdavych certyfikatow CE.

1.5. Informacje o terenie budowy
Wykonawcom, przed przygiieniem do przetargu, zalecg:si
e Zapozné sic z miejscami, w ktorych dala wykonywane prace okéne w umowie i
zbada ich dosgpnasc.
e Zapozna sie z ogolnymi warunkami realizacji rob6t, a w szcZegéci z potazeniem
I wymiarami pomieszcze warunkami utrzymania spyi.
* Po udzieleniu zamowienia Wykonawca niedbie mogt powolywa sig na
niedostateczn znajomd¢ miejsca realizacji rob6t lub zty dest do pomieszczew
celuzadania dodatkowych optat.

1.5.1 Zabezpieczanie interesow 0so6b trzecich

Wykonawca musi zadba aby podczas wykonywanych prac nie doszio do menia
intereséw 0s0b trzecich. Wykonawca jest odpowiddyiaa przestrzeganie obaaujacych
przepisow oraz powinien zapewrachrore wiasnagci publicznej i prywatne;.

Prace obgte niniejsza specyfikacih nalezy wykona¢ w wysokim standardzie
jakosciowym. Prace l@da wykonywane na terenie czynnej bazy ,Wodnik”. W zwizku z
powyzszym naley zatozyé wieksze naktady na utrzymywanie czystéci przy robotach i
po zakaiczeniu dnia pracy odpowiednio zabezpiec£ymiejsca wykonywania prac.

1.5.2. Ochronasrodowiska

Wykonawca musi podejmowavszystkie niezédne dziatania, aby stosowvaie do przepisow

i normatywéw z zakresu ochronjrodowiska na ,placu budowy” i poza jego terenem.
Podczas wykonywania robot budowlanych wykonawca wagkdnie musi uniké
szkodliwych dziala, szczegolnie w zakresie zanieczyszczania powiewsa gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych gfladowiska i otoczenia czynnikow.

1.5.3. Warunki bezpieczastwa pracy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpidezemtasnego mienia oraz za
wykonanie wszelkich niezlbinych zabezpiecae zwigzanych z prowadzonymi pracami
budowlanymi. Ponadto wykonawca musi¢ shezwzgédnie stosowa do postanowie

Instrukcji Bezpieczestwa oraz wszelkich polege Kierownika Robot zwjzanych z

bezpieczéstwem na terenie budowy. Wykonawca zokm@any jest do realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz pimestrzegania wytycznych
technicznych odpowiadgjych zakresowi zlecenia oraz aktow prawnych obhowicych w

okresie trwania umowy, w tym Polskich Norm. W szgdecsci wykonawca jest
zobowpzany wykluczy¢ prag personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwgtzh

zdrowia i niespetniacych odpowiednich wymagasanitarnych.

1.5.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zgane z organizagjzaplecza budowy dla wiasnych
potrzeb oraz zapewnia na wiasny koszt, wszediaeki mapce na celu prawidtowe i petne
zabezpieczenie wykonanych przez siebie robaot.
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1.5.5. Warunki dotyczce organizacji ruchu

Wszystkiesrodki transportowe wykorzystywane do transportuanatow, sprztu i narzdzi

musz by¢ sprawne, posiadavazne badania techniczne i spethi@ymagania wynikajce z

obowigzujacych w Polsce przepisébw o ruchu drogowym. Materiplgewaone takimi
srodkami transportu powinny gwarantoévaprzewéz bez uszkodizei z zachowaniem
warunkéw bezpieczstwa pracy.

1.6. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji TechnicAgjkonania i Odbioru Robét (ST s
zgodne z odpowiednimi normami oraz c#emiami podanymi w ST a tak podanymi
poniej:
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob&T() - dokument zawieragy zespot
cech wymaganych dla procesu wytwarzania tub dlaegamvyrobu, w zakresie parametréw
technicznych, jakai, wymogow bezpiecZstwa, wielkdci charakterystycznych a tak, co
do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdéw ozaa@ metod badai préb oraz
odbiorow i rozlicza.
Aprobata techniczna dokument stwierdzagy przydatné¢ danego wyrobu do okslenego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia technicazndp wymaga podstawowych wyrobu
oraz metodyk bada dla potwierdzenia tych wymaga
Deklaracja zgodngéci - dokument w formie @viadczenia wydany przez producenta,
stwierdzagcy zgodnaéc¢ z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczreadiinego materiatu tub wyrobu.
Certyfikat zgodnéci - dokument wydany przez upowwaona jednostk badajca
(certyfikujacg), stwierdzajcy zgodndéé z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami tub spd@dja techniczna dla badanego
materiatu tub wyrobu.
Cz&¢é czynna - przewod tub inny element przewady, wchodacy w skiad instalacii
elektrycznej lub urgdzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalalgktrycznej mae
by¢ pod napiciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnegodmady ochronne PE i PEN
nie § czescig czynna).
Polgczenia wyrownawcze elektryczne polaczenie gzi przewodzcych dosgpnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.
Kable i przewody materiat/staace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatdwulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzt instalacyjny do kabli i przewodow zesp6t materiatow dodatkowych, stosowanych
przy uktadaniu przewodéw, utatwigly ich monta oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczapy przed uszkodzeniami, wytyczay trasy cagow rownolegtych przewodow
itp.
Grupy materiatéw stanowagych osprzt instalacyjny do kabli i przewodéw:

* przepusty kablowe i ostony kradzi,

» korytka instalacyjne,

* rury instalacyjne,

* systemy mocupge,

* puszki elektroinstalacyjne,

» koncowki kablowe, zaciski i konektory,

» pozostaly osprt (oznaczniki przewodow, linki Boe i systemy naggowe, dtawnice,

zkaczki i szyny, zaciski ochronne.

Urzgdzenia elektryczne wszelkie urgdzenia i elementy instalacji elektrycznej przezoaez
do wytwarzania, przeksztalcania, przesytania, ria¢dz lub wykorzystania energii
elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej- urzdzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inna forgenergii §wiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.).
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Klasa ochronndci - oznaczenie, okéjace maliwosci ochronne uradzenia, ze wzghtu na
jego cechy budowy, przy bezgednim dotyku.
Oprawa awietleniowa (elektryczna) - kompletne wdzenie stagce do przymocowania i
pofaczenia z instalagjelektryczm jednego lub kilkuzrodet swiatta, ochronyzrédet swiatta
przed wptywami zewgtrznymi i ochronysrodowiska przed szkodliwym dziataniemddta
Swiatta, a take do uzyskania odpowiednich parametrémietinych (bryta fotometryczna,
luminacja), utatwia wiciwe umiejscowienie i bezpieczrwymiare zrodet swiatka, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomiesizaz
Elementami dodatkowymiagsstrony lub elementy ukierunkowaniwviatta w formie: klosza,
odbhsnika, rastra, alzaru, itp.
Stopier ochrony IP - okre&lony w PN-EN 60529:2003, miara ochrony przed dagki
elementow instalacji elektrycznej oraz przed prataliem sj ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegblnie wody) i gazéw, ktprapewnia odpowiednia obudowa.
Obwdd instalacji elektrycznej zespét elementoéw pgizonych pérednio lub bezpoednio
ze zrodiem energii elektrycznej za pomochronionego przed przgeniem wspoélinym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiedniogppbnych przewodow elektrycznych. W sktad
obwodu elektrycznego wchogiprzewody pod napciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzagdzenia zmieniace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, wieicze |
sygnalizacyjne, zwizane z danym punktem zasilania w energie (zabezpmigam).
Przygotowanie podia - zespot czynni wykonywanych przed zamocowaniem osgjuiz
instalacyjnego, ugdzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrygznktadaniem kabli i
przewodow majcych na celu zapewnienie wulovosci ich zamocowania zgodnie z
dokumentacja
Do prac przygotowawczych tu zaliczg sastpujace grupy czynnii:

» wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieglotowych,

* kucie bruzd i wgk,

» osadzanie kotkéw w podlotu, w tym ich wstrzeliwanie

* monta uchwytéw do rur i przewodow,

* monta& konstrukcji wsporczych do korytek,

* monta& korytek i rur instalacyjnych,

e 0czyszczenie podia - przygotowanie do klejenia.

* mont& rusztowa w pomieszczeniach o wysala powyzej 3,5m
Wyposdenie rozdzielnicy elektrycznej zespot aparatury i system pceer wewretrznych
potrzebnych do realizacji wszelkich celow wyznagaimdanej rozdzielnicy.
Kabel elektroenergetyczny odmiana przewodu, staca do przesytania energii elektrycznej.
Linia kablowa — kabel wielaytowy Ilub wigzka kabli jednaytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli pgtzonych rownolegle, ktore wraz z osgiean utazone §
na wspolnej trasiegézac zaciski dwoch urgdzen elektroenergetycznych.
Napiecie znamionowe kabla Uo/UJ napécie, na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy
czym Uo — napicie pomedzy zytg a ziemi lub ekranem kabla, natomiast U — nap
miedzyprzewodowe kabla.
W kraju produkuje sikable elektroenergetyczne na r@m znamionowe: 0,6/1kV, if6 zyt
tych kabli mae wynosé od 1 do 5.
Przygotowanie podia — zespdt czynniei wykonywanych przed uktadaniem kabli m@jch
na celu zapewnienie mlowvosci ich utazenia zgodnie z dokumentagjzalicza st tu
nastpujace grupy Czynnsti:

* wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieglotowych,

» o0sadzanie kotkow w podia, w tym ich wstrzeliwanie,

* monta uchwytow do mocowania i uktadania kabli oraz mamqawtok z tworzyw

sztucznych lub metalowych,
» monta& konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,
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» odkrywanie i zakrywanie kanatow kablowych.

2. Wiasciwosci wyrobow budowlanych

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow prziame w specyfikacji sty jedynie
ustaleniu pggdanego standardu wykonania, ckeaia wiaciwosci i wymogow technicznych
zalowonych w dokumentacji przetargowej oraz gajy sposob maksymalnie prosty je
identyfikowat przez Wykonawg Dopuszcza §i zamieszczenie rozgdaax W oparciu o
produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

* spetniania tych samych wi@wosci technicznych,

* przedstawienia zamiennych roz®@ na pémie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akcepta@gjelganta). W przypadku
materialtbw majcych wplyw na bezpiecastwo lub inne parametry techniczne
narzucone wigkiwymi normami, nalgy zahczye wiasciwe obliczenia dla
proponowanego zamiennika. Stosowanie zamiennikOe nwvalnia z wymogu
posiadania przez nich wigwych certyfikatow CE

Do realizacji mog by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramych
posiadajce aprobaty techniczne wydane przez odpowiedntgtiitg Badawcze.
Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu rqiminny:

* by¢ nowe i nieaywane,

* by¢ w gatunku biggco produkowanym,

* odpowiadé wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w nirzgjsh
Specyfikacjach i na rysunkach oraz innych niewynaieych, ale obowizujacych
norm i przepisow,

* mie¢ wymagane polskimi przepisamiwiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane Ustagvz dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgatno
Przed zabudowaniem materiatbw na budowie Wykonaprceedstawi wszelkie

wymagane dokumenty dla udowodnienia pesaego. Wszystkie materiaty, ktére nie
spetniaj wymogow technicznych okénych przez specyfikagj(np. materiaty, ktore byty
przechowywane niezgodnie z zaleceniami producergeienity s¢ ich wtasndci) beda
uznawane za materiaty nieodpowiaga wymaganiom.

3. Wymagania szczegétowe dotygeze sprztu i maszyn do robét budowlanych

Sprzt i narzdzia, ktére bda wykorzystywane do wykonania prac etigich g specyfikacy

musz by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane oknga przegidom zgodnie
z zaleceniami producenta. Muasgpetnid one wymogi BHP i bezpiecastwa pracy. Nie
wolno stosowa sprztu, ktory nie spetnia powgzych wymaga i nie wolno wykorzystywa
go niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania tylko takicifrodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na stan i jak®d transportowanych materiatdow. Wszystkieodki
transportowe wykorzystywane do transportu matenal8prztu i narzdzi musz by
sprawne, posiada wazne badania techniczne i spethiavymagania wynikajce z
obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materiplgewaone takimi
srodkami transportu powinny gwarantoévaprzew6z bez uszkodizei z zachowaniem
warunkéw bezpieczstwa pracy.
Prace, ktére naly wykona powinny by wykonywane przy pomocy nagiujacego spretu:

* mierniki rezystancji izolacji,

» mierniki skuteczngci ochrony przeciwpotaniowej,

* mierniki do testowania wytznikdw r&nicowo pgdowych,

* miernik natzenia dwietlenia — luksometr,
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» wszystkie mierniki wytkowane przez wykonawc powinny posiada aktualne
swiadectwa legalizacji.

4. Wymagania szczegotowgodkow transportu

Wszystkiesrodki transportowe wykorzystywane do transportuanatow, sprztu i narzdzi
musz by¢ sprawne, posiadavazne badania techniczne i spethi@ymagania wynikajce z
obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materiplgewaone takimi
srodkami transportu powinny gwarantoévagprzew6z bez uszkodizei z zachowaniem
warunkéw bezpiecZstwa pracy. Podczas transportu na bugae sktadu przyobiektowego
do miejsca wbudowania, nale zachowa ostraznos¢, aby nie uszkodzi materiatow do
montazu.

Stosow& dodatkowe opakowania materiatdbw w przypadku meliwosci uszkodze
transportowych.

5. Wymagania dotycace wykonania robot

5.1. Wymagania ogolne.

Bezpdrednio po zakfczeniu w danym miejscu momtavych naley wykona prace
porzadkowe, w celu nie rozprzestrzeniania brudu i kumo czynnym obiekcie. Do
obowiazkow Wykonawcy naley zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przetaosio
postronnymi poprzez odgrodzenie géntami ostrzegawczymi w kolorze biato-czerwonym.
Transport materiatdbw rozbiérkowych jak i wbudowywah musi odbywa si¢ przez
wydzielone korytarze. Wszystkie agi musz by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i
rozprzestrzenianiem przez osoby postronne brudwrzuk po catym obiekcie. Odpady
budowlane naley gromadzé w specjalnie przystosowanych do tego celu pojeautik
ustawionych we wskazanym przez Zamawdapgo miejscu. Wykonawca prac jest
odpowiedzialny za utrzymanie czy$&to w miejscu prowadzenia prac jak i w otoczeniu
miejsc, w ktérych s sktadowane materialy potrzebne do wykonania pa&ci jodpady. W
przypadku szkodd powstatych podczas prac Wykonawdai® zobowiazany do ich naprawy
lub zwrotu kosztow naprawy.

Inwestor przekze Wykonawcy teren budowy w terminie ustalonym w wneo Poboér wody i
energii dla potrzeb remontu nggsit odptatnie, z miejsca wskazanego przez Zamaeagjo.
Wykonawca zobowzany jest do wykonania zaplecza dla swoich potraebmiejscu
wskazanym przez Zamawdggpmu — na swoj koszt.

Przed przysipieniem do rob6t montawych naley odebr& protokolarnie front robét od
inwestora. Stan robo6t budowlanych i wykaeniowych powinien hy taki, aby roboty
elektromontaowe mana byto prowadZd bez narzenia instalacji na uszkodzenie, a
pracownikow na wypadki przy pracy. Wykonanie instfil musi by przeprowadzone
zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz z obawpcymi przepisami w tym zakresie.
Wykonawca powinien dysponowazespotem ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami i
przygotowaniem praktycznym. Podstawlo rozpoczcia robot jest umowa spadzona
pomidzy Zamawiggcym a Wykonawg, wskazania Zamawigego a take protokot
przekazania placu budowy.

Wykonawca ponosi pednodpowiedzialnéc, za jaké¢ wykonanych robot oraz ich zgodito

z wytycznymi, z wymaganiami oboygdujagcych przepisow i PN, dotygeych prac
montaowych, rozruchu i eksploatacji podanymi w projekicie ST oraz za bezpieczgtwo
pracownikow i 0s6b postronnych. Wszelkie praceazame z przyczeniem si do istniejcej
instalacji elektrycznej mugzby¢ wykonywane przy odtzonym napjciu sieciowym, a
poprawnd¢ tych pohczer potwierdzona przez nadzor Zamaweggo.
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5.2. Materiaty do wykonania prac elektroinstalacyjrych.

5.2.1. Wewnrtrzna linia zasilajaca

Wewretrzng linig zasilagca dla projektowanego zespotu gayawykona& kablem YKY
5x25mnf 0,6/1 kV. Link utozy¢ od zhcza kablowego ZK (przeznaczonego do wymiany) do
projektowanej rozdzielnicy T-GAR. Kabel ukiadav ziemi, na catej diugei w rurze
ochronnej DVK75 koloru niebieskiego, nalgbkaici co najmniej 70 cm.

5.2.2. Zhcze kablowe niskiego nagiia ZK

Istniejgce zhcze kablowe ZK naley wymienii na nowe w Il klasie ochronga izolaciji,
wykonane z tworzywa sztucznego termoutwardzalnegpowtoky ochronm zapewniajca
odpornd¢ na oddziatywaniesrodowiska. Zicza kablowe ZK ma spehdanastujace
parametry:

* In czs¢ ztaczowa max: 400A,

* napkcie znamionowe: 230/400 V,

* napkcie znamionowe izolacji: 500/690 V,

e czestotliwos¢ znamionowa: 50~60 Hz,

» stopnie ochrony: IK10, IP 54,

* temperatura pracy: -25~55 °C,

* lcw prad znam krétkotrwaty wytrzy.: 20 kA,

* Ipk prad znam szczytowy wytrzy.: 40 KA,

» dopuszczalny czas trwania tuku elekt.: 100 ms,

» klasa ochronngi: I/Il.

5.2.3. Rozdzielnica garay T-GAR

Na scianie wewgtrznej pierwszego gara naley zamontowd rozdzielnie obiektowg

niskiego napgjcia T-GAR o orientacyjnych wymiarach 1050x575x183 dezwiczkami
przezroczystymi, zamykama zamek patentowy.

Tablica ma zostawyposaona w:

- Wylgczniki nadpgdowe jednobiegunowe, Un=230/400V ggprznamionowy In=6A, 10A,
16A, charakterystyka B i C, znamionowa zwarciowaladk¢ taczenia nie mniejsza i
10kA, napecie izolacji nie mniejsze ai500V, trwatd¢ taczeniowa nie mniejsza n4000
taczen.

- Wylgczniki réznicowopgdowe, Un=400V AC, md znamionowy In=25A, typu A, pd

znamionowy ranicowy 30mA, trwaté¢ taczeniowa nie mniejszanB000 przestawie prad

Znamionowy zwarciowy umowny nie mniejszy HiOkA.

- Lampki kontrolne %6tta, czerwona, zielona)

- Wytacznik gtéwny — rozicznik izolacyjny In=100A do monta na szyn TH35/TS35,

- Ochronniki przeciwprzepciowe typ B+C 4P,

- Gtéwmg szyre wyréwnania potencjatow GSWP.

5.2.4. Oprawy dwietlenia podstawowego i zewgtrznego

e Oprawa ,A” — LED 6050Im 40W IP65 4000K, montdezpdrednio na suficie,
obudowa i klosz z poligglanu, rozsytswiatta symetryczny, sposoBwiecenia
bezpdredni, oprawa strugoodporna przeznaczona do stosawa przemystowym
otoczeniu.

* Oprawa ,B1” — LED 4700lm 48W IP65 4000K, montaa wys¢gniku sciennym na
wysokaci h=7m, n&awietlacz na zrédta swiatta LED, obudowa z aluminium
wtryskiwane wysokoénieniowo, kolor szary, klosz — szyba hartowanasybgwiatta
asymetryczny szeroki, sposfliecenia bezpaedni,

* Oprawa ,B2” —jak ,B1” ale montana wysokéci h=5m.
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5.2.5. Osprzt elektrotechniczny

Montowane 4czniki cswietlenia mag by¢ podwdjne w ramce kolor biaty. Podtynkowe,
stopier ochrony IP44, napcie znamionowe 250V, pd znamionowy 10A, z miiwoscig
montau w ramce.

Montowane gniazda elektryczne ogolnego przeznaazmojedyncze 2P+Z oraz podwaojne 2x
2P+Z 16A/230V, IP44, podtynkowe, kolor biaty.

Montowane gniazda elektryczne sitowe oraz podwdj6&/400V, IP44 natynkowe, kolor
szary.

Wszystkie montowane gniazda elektryczne 230V i 40@\&y zabezpieczy wytacznikiem
réznicowopgdowym 30mA.

5.2.6. Instalacje elektryczne

Wtynkowo naley uktad& przewody elektryczne typu YDY¥p 450/750, ktére majby¢
przykryte min. 5mm warstgvtynku - do zasilenia gniazd elektrycznych agleastosowa
przewody 3x2,5 mM(230V) oraz 5x2,5 mM(400V) do instalacji éwietleniowej naley
zastosowaprzewody 3x1,5 mf

5.3. Ochrona przeciwporaeniowa
Instalacje elektryczne mugszzapewnt ochrore przeciwporaeniowg podstawow i

dodatkowg zgodnie z wymaganiami pakietu norm PN-IEC 60364-8N-IEC 60364-5.
Ochrore podstawow przed dotykiem bezgcednim speilrd przez stosowanie wdzen
izolowanych posiadagych atest i odpowiedni stogiechrony. Uzupetnienie w/w ochrony
spetniaj takze wylgczniki raznicowopgdowe. Ochrog dodatkovs przed dotykiem
posrednim zapewrdi poprzez samoczynne \ggizenie zasilania realizowane przez
odpowiednio dobrane wygzniki samoczynne.

5.4. Wykaz materiatow niezlgdnych dla wykonania przedmiotu zaméwienia

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow.

Materiaty instalacyjne wg porszego zestawienia dostarcza w komplecie wykonawca.
Materiaty i urzdzenia stosowane przez wykonawausz by¢ nowe, najlepszej, jakoi, o
parametrach dostosowanych do czynnikow zgrgnych i wewrtrznych, na ktorych
dziatanie mog by¢ wystawione, a tate doktadnie odpowiadawarunkom niezédnym do
prawidtowego wykonania powierzonych robo6t oraz diprawnego funkcjonowania catej
instalacji.

Stosowane materiaty i wdzenia winny mié cechy uytkowe i wiaciwosci (parametry
techniczne) takie jak wykazane w niniejszej spé@gdji lub rownowane. Powinny posiada
certyfikaty dopuszczage do stosowania w budownictwie i deklaracje zgédinswoich
wiasciwosci z odpowiednimi normami technicznymi lub wzorcamytkowymi. Wykonawca
moze zastosowa materialy inne i w ST j&li proponowane materialy zamienne pod
wzgledem technicznym spetnigjvymogi dla materiatdw rownowaych i uzyskaj aprobag
inspektora nadzoru. Wdeiwosci i parametry techniczne materiatbw zamiennych mieg
by¢ gorsze od wigiwosci i parametrow materiatow uwzglnionych w SIWZ czy
przedmiarach zatzonych do ST.

Okres gwarancji liczony dalzie od dnia, w ktérym podpisano protokohkowego odbioru
prac.
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6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola zwhzana z wykonaniem instalacji powinna ¢byrzeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie 2z wymaganiami odpowield norm. Wyniki
przeprowadzonych baflauznaje si za dobre, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy
roboét zostaty spetnione. diektérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, najedary faze
rob6t uzna za niezgods z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prog@dzt
badania ponownie. Przed wykonaniem Wadfakaci materiatdw przez Wykonawge
przedstawiciel Zamawiggego mae dopydci¢ do wycia materialy posiadage atest
producenta stwierdzgy ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST.

Atesty i legalizacje przechowywanegda na budowie i okazywane przedstawicielowi
Zamawiajcego na kade zadanie. Kontrola jakéci rob6t powinna obejmowanastpujace
badania zgodrigi z ST:

» Sprawdzenie zgodioi, polega na poroéwnaniu wykonywanyclhdb wykonanych
rob6ét z ST oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgédnma podstawie ogtizin i
pomiarow.

* Badanie materiatow aytych do budowy instalacji nagtuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okilenymi w ST, w tym: na podstawie dokumentow
okreslajacych, jakéé wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech znmami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkawkreslonymi w ST oraz
bezpdrednio na budowie przez egkziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

» Badania w zakresie utenia przewodow i sprawdzenie wykonaniaagpaé rur i
prefabrykatow naley przeprowadi przez ogtdziny zewntrzne.

* Po zakdczeniu robot naley przeprowadzi proby montaowe obejmujce badania i
pomiary. Zakres podstawowych préb maataych obejmuje:

* kompletne pomiary rezystancji izolacji przewodéw,abk i obwodow
elektrycznych,
e pomiar rezystanciji izolaciji, sprawdzenie skuteézno ochrony

przeciwporaeniowe;.
* pomiar nagzenia Gwietlenia we wszystkich pomieszczeniach, oraz przed
garaami.
Protokoty z pomiarow naky zahczy¢ do dokumentacji odbiorowej.

6.1. Dokumentacja odbiorowa:
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, wykaca jest obowrany, dostarczy
zleceniodawcy dokumentgapdbiorowg a w tym:

e atesty,

o certyfikaty,

» karty katalogowe,

» deklaracje zgodrigi,

» karty gwarancyjne,

* instrukcje eksploatacji instalacji i wdze.

7. ODBIOR ROBOT
Rodzaje rob6t
— odbidr kaacowy.
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7.1. Odbiér koncowy

Odbior kacowy polega na kicowej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ikxi, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowédo
odbioru kaicowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvbezzwtocznym powiadomieniem
na psmie o tym fakcie Zamawiagego .

Osiagniccie gotowdci do odbioru musi potwierdziprzedstawiciel Zamawiggego. Na 3 dni
przed wyznaczonym przez Zamawizggo terminem odbioru koowego robét Wykonawca
zobowhzany jest do dostarczenia Zamawigmu prawidtowe] dokumentacji
powykonawcze] wraz z niegbnymi pomiarami, atestami, certyfikatami wbudowanyc
materiatéw, itp. wg pkt. ,Dokumenty odbioru ikoowego”

Komisja odbiorowa dokona oceny jdkiowej oraz zgodni wykonanych rob6t z ST i PN.
Na potwierdzenie prawidiowo wykonanych prac wykonaw przedstawi protokoty
niezkzdnych pomiarow i sprawdgenstalacji i robot zanikagych.

7.2. Dokumenty odbioru kaicowego
W wyznaczonym terminie do odbioru dawego Wykonawca przedstawi ngmijace
dokumenty:

— atesty, deklaracje jakoiowe na wbudowane materiaty,

— Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow/producentéw materiatow,

— obmiary robot,

— protokoty odbioru robot zanikggych,

— protokoty standardowych pomiaréw elektrycznych,

— protokoty pomiaréw natenia gwietlenia,

— inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Dokumentacja odbiorowa powinnadgpkta, posiada ponumerowane strony z zagonym
spisem zawartei w segregatorze. Dokumentacja must pyzejrzysta, czytelna i wykonana
w sposob schludny.

Kazdy atest, deklaracja zgodimo i inny dokument powinien l#yczytelny, posiada opis

o tresci "Materiaty zostaty wbudowane do............. " geli jest to kopia posiadapiecztke
»Za zgodnd¢ z oryginatem”) oraz opieeowane i podpisane przez Wykonawc

Uwaga!!l Nieczytelna i niekompletna dokumentacja paykonawcza kedzie podstavg do
nieprzystapienia ze strony Zamawiagcego do czynnéci odbioru koncowego.
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8. Przepisy zwjzane z ST
Projektowane instalacje nale wykona& zgodnie z obowzujgcym przepisami prawa i
Polskimi Normami, a w szczegolso:
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. W 1994 r., Nr 89, poz.
414 z p@niejszymi zmianami),
* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiad& budynki ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690),

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

* Przepisami Eksploatacji Usdzen Elektroenergetycznych.

» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdketycznych.

* N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie lkablowe. Projektowanie i budowa.

* PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne wektzch budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa - Ochrona przeciwpomniowa.

* PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa - Ochrona przed qgtem przegzeniowym.

* PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa - Ochrona przed przepiami -- Ochrona przed przegiami
atmosferycznymi lubgczeniowymi.

* PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne wektzch budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa - Odjczanie izolacyjne igczenie.

* PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych -- Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego - Postanowienia ogolne.

* PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych -- Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

* PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych -- Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i steioza.

* PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych -- Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

* PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych -- Ochrona
zapewnigjca bezpieczestwo - Zastosowaniesrodkéw ochrony zapewnigych
bezpieczéstwo - Postanowienia ogélne Srodki ochrony przed poganiem pgdem
elektrycznym.

* PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne wektach budowlanych -- Sprawdzanie -
Sprawdzanie odbiorcze.

* PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacjitworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na napicie znamionowe 0,6/1 kV

* PN-IEC 60439. Rozdzielnice i sterownice niskogajowe.

* PN-EN 604539-1. Rozdzielnice i sterownice niskogepwe. Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie badlaypu.

« PN-EN 13032-1:2005wiatlo i oswietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycin
lamp i opraw éwietleniowych. Czs¢ 1: Pomiar i format pliku.

« PN-EN 13032-2:2005wiatlo i oswietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycin
lamp i opraw éwietleniowych. Czs¢ 2.

« PN-EN 12464-1:2018wiatto i oéwietlenie - Gwietlenie miejsc pracy- G#é 1: Miejsca
pracy we wagtrzach.
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« PN-EN 12464-2:2008wiatto i oswietlenie - Gwietlenie miejsc pracy- G#é 2: Miejsca
pracy na zewstrz.

Uwagal!

» Zamawiajcy informuje, ze w zakresie norm opisigych przedmiot zamowienia
dopuszcza girozwigzania rownowane opisywanym.

W przypadku wycofania w/w norm stosoévabecnie obowizujace. W przypadku
wycofania normy bez zagiienia, stosowa ostatnyi obowhzujaca lub aktualne
zalecenia bratowe wg SEP, chybze inne przepisy szczegétowe oiedq inaczej.
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