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l. OPIS

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy insjiaddektrycznych dla projektowanego
zespotu garzy dla pojazdow osobowych i gtarowych w Jeleniej Gorze, przy ul. Ceglanej, dz. nr 10,

obreb Cieplice II.

2. Podstawa opracowania

a) Mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500.
b) Uzgodnienia z Inwestorem.

c) Rzuty architektoniczne.

d) Wizja lokalna w terenie.

e) Obowyzujgce przepisy i normy.

3. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:

budowa wewaetrznej linii zasilagcej niskiego nagcia,
likwidacja kolizji — istniegce Gwietlenia zewntrzne,
tablica garay T-GAR,

instalacja éwietlenia wewatrz garay,

instalacja éwietlenia zewrtrznego — na elewacji gang
instalacja sity i gniazd wtykowych,

instalacja uziemienia i pgézen wyréwnawczych.

4. Charakterystyka rozwiazania projektowego

4.1. Wewretrzna linia zasilajaca i likwidacja kolizji

Zaprojektowano budogvwewretrznej linii zasilajcej (kablowej) nN YKY 5x25 mm od
istniejgcego zhcza kablowego niskiego nagia ZK (do wymiany) zlokalizowanego przy budynku
warsztatu, na terenie dziatki nr 10 (teren PWIK #Mik” Sp. zo.0.).

Istniejagce zhcze kablowe ZK wymierdi na nowe w |l klasie ochronnoi izolacji, wykonane z

tworzywa sztucznego termoutwardzalnego, z powtobchronm zapewniaica odpornd¢ na
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oddziatywaniesrodowiska (szczegoty techniczne wg rys. nr IE.03). Istmiejlinie kablowe nN naley
wprowadzé do wymienionego zicza ZK. W zhczu uwzgédnic dodatkowy odptyw dla proj.
wewretrznej linii zasilajcej YKY 5x25 mni dla zespotu gaeg oraz odptyw rezerwowy.

Moc przytaczeniowa obiektu wynosi — P=20 kwWMoc pokryta zostanie w cadoi z rezerwy
mocy istniejcej stacji transformatorowej Inwestora, zlokalizowarejerenie dziatki nr 10. Istnigga
infrastruktura elektroenergetyczna, wraz z istggin zhczem kablowym ZK jest wilasroia
Inwestora.

Projektowany kabel nN uktadav ziemi w rurach ochronnych na catej di&go

Istniejgca latarnke L1 oswietlenia zewwtrznego zdemontowa Linie kablowg nN zasilajca
latarnie L1 i L2 zdemontow@ w miejscu kolizji z proj. garaami, w miejscach pozostatych

unieczynnt i zabezpiecz§, Latarng L2 unieczynnt i pozostawg.

Charakterystyka obiektu:

rodzaj obiektu: wewgtrzna linia zasilajca niskiego nagcia — kablowa,
pocztek linii: istniejgce zhcze kablowe ZK (do wymiany),

koniec linii: projektowana tablica ganaT-GAR w proj. budynku zespotu gasa
typ linii: YKY 5x25 mn,

dtugas¢ kabla w ziemi: L=56 m,

taczna diugéc kabla: L=64 m,

przylacze wykonane w uktadzie TN-S.

4.2. Uktadanie kabla
Kabel nN uktada w ziemi, na catej dlugéci w rurze ochronnej DVK 75 koloru niebieskiego.

Glebokas¢ umieszczenia rury ostonowej mierzona od powierzchni teim gornej powierzchni rury
powinna wynosi co najmniej 70 cm. Traslinii kablowej nN oznaczy na catej dlugéci tasma
ostrzegawcz grubcgci min. 0,3 mm w kolorze niebieskim, uktadana wysokdci nie mniejszej ni
25 cm i nie wgkszej nz 35 cm nad rur ostonowva.

Przy skrzgowaniach i zblteniach z istnigjcym uzbrojeniem podziemnym speiwymagania
normy N SEP-E-004.

Kable naley uktada w sposob uniemdiwiajacy ich uszkodzenie oraz uszkodzenie innych
kabli i urzadzen znajdupcych se¢ na trasie budowanej linii. Natg rowniez zwréci uwag na
niedopuszczalng tarcia kabli osciany lub dno wykopu, oraz przekroczenia dopuszczalng] sit
nachgu. Kable zginé tylko w koniecznych przypadkach, przy czym promigiccia nie mae by
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mniejszy od podanego przez producenta (w przypadku brakyctia-nie mniejszy m 15xD).
Temperatura otoczenia podczas uktadania powinganl®/nzsza ny podana przez producenta (przy

braku danych - najasza dopuszczalna temperatura "-5°C").

4.3. Instalacje elektryczne zespotu gady

4.3.1. Tablica gatyy T-GAR
Parametry tablicy gatg T-GAR:

Pola odptywowe — z rog¢znikami bezpiecznikowymi i wykznikami.
Pole zasilajce — rozdcznikowe 100 A.

Dane charakterystyczne:

liczba faz -3,
napkcie znamionowe -400V,
napkcie znamionowe izolaciji - 690V,
czestotliwos¢ znamionowa - 50 Hz,
prad znamionowy cigty - 100 A,
stopier ochrony - IP43.

4.3.2. Instalacja odbiorczdwietlenia

Zaprojektowano oprawy LED o odpowiednim stopniu szcz&no Montaz opraw -—
nastropowy dla opraw w gatach oraz na wysgniku sciennym dla néwietlaczy LED zewstrznych.
Instalacja éwietlenia w obszarze proj. zespotu garazostanie zasilona z rozdzielnicy T-GAR.
Projektowane minimalne waro sredniego nagzenia dwietlenia Em dla pomieszcage przyjeto
zgodnie z PN-EN 12464-1 dla opraw westnz oraz zgodnie z PN-EN 12464-2 dla opraw
zewretrznych. Wymagane oragednie wartéci natzenia gwietlenia przedstawiono na rzucie (rys.
nr IE.02).

Zasilanie wykoné za pomog przewodow YDY 450/750V. Rozprowadzenie instalacji — na
korytku kablowym oraz pod tynkiem.

Oswietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane dla przetimiego obiektu i nie wyspuje.

4.3.3. Instalacja odbiorcza sity i gniazd wtykowych

Instalacg sitows i gniazd wtykowych wyprowadziz rozdzielnicy T-GAR i zasili nastpujace
odbiory:
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gniazda 230V ogodlne,

gniazda sitowe 400V/16A,

podnanik 400W (P=5kW),

napedy bram.

Instalacg wykona przewodami YDY 450/750V, uktadnymi na korytku ogaad tynkiem.

4.3.4. Instalacja uziemienia i pokeh wyréwnawczych

Uziom fundamentowy wykorta z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 30x4, rezystancja
powinna wynosi ponizej 10Q. Z uziomem pajczy¢ gidwrg szyre wyréwnania potencjatow GSWP.

Zaprojektowano gtéwa szyre wyréwnania potencjatdw GSWP, w rozdzielnicy T-GAR,
Przewody wyrownawcze przyézy¢ do szyny uziemiajcej wykonanej i zainstalowanej w taki sposéb,
aby tatwa byla jej okresowa kontrola.
Do GSWP przydczy¢ nastpujace elementy:

stalowe rurogjgi wchodzce do obiektu,

konstrukcg podnanika i bram,

stalowe korytka kablowe instalacji elektrycznej.

5. Ochrona przeciwporaeniowa

Instalacja elektryczna wewtrzna wykonana w uktadzie TN-S. Jakoodek ochrony przed
porazeniem w sieci NN stosowa— SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA. Zrealizowane
bedzie ono przez zastosowanie wgtnikdéw instalacyjnych i roztznikdw bezpiecznikowych.

Lokalnie w wydzielonych obwodach wagzniki raznicowopgdowe 30 mA.

6. Uwagi kaicowe

a) Przed przyspieniem do robot zasadniczych nafe zlokalizowa i oznaczy kolizje
z istniepcym i projektowanym uzbrojeniem terenu.

b) Zlokalizowane kolizje zabezpieczyi oznakow&, za roboty w ich obebie wykonywa
recznie.

c) Wszystkie prace natg wykonywa zgodnie z odpowiednimi PN/E, N-SEP oraz zgodnie

Z obowgzujacymi przepisami BHP.
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[I. OBLICZENIA

1. Obliczenia parametrow wewrtrznej linii zasilaj acej

2. Obliczenia parametrow dwietlenia
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1. Obliczenia parametrow wewmrtrznej linii zasilaj acej

Obcigzalnosé prgdowa linii kablowej

|, <1450,
gdzie:lg — obliczeniowy pgd roboczy [A], In — prad znamionowy urgdzenia zabezpieczgje-
go [A], Iz — obchzalncé¢ pradowa diugotrwata przewodu [A]; — prad zadziatania urgzenia
zabezpieczafego [A].

I, =k, O
gdzie:k, — wspétczynnik krotnéci pradu powodujcego zadziatanie ugdzenia zabezpieczgj
cego w okrélanym czasie (od 1,6 do 2,1 dla wktadek bezpieaamyich).

Wewretrzna linia zasilagca nN — YKY 5x25 mra
pradowa obcizalnas¢ kabla z uwzgldnieniem sposobu utenia (D) -, =86 A,
prad znamionowy urgdzenia zabezpieczgego -y =40 A,
prad zadziatania uggdzenia zabezpieczgego —,=1,6x40=64 A,
obliczeniowy pgd roboczy 45=34,1 A.
o<l <1, 34,1A<40A<86A

|, <1450, 64 A< 124,7 A

Spadek nagcia na wewsgtrznej linii zasilagcej dla mocy przyczeniowej P=20 kW wynosi:
dU=0,56 %
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2. Obliczenia parametrow dwietlenia
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lll. RYSUNKI



