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INWESTOR

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. WODNIK
Pl. Piastowski 21
58-560 Jelenia Gora

PROJEKT

~ Budowa garazy na 8“_%% 0sobowe
| ciezarowe wraz z infrasfrukturg techniczna,

Jelenia Gora, ul. Ceglana 7, dz. nr 10

FAZA

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT

LEGENDA: _H_ > UmOL m—Al_l

Pracownia Architektury arch. ZBIGNIEW ZBYSZYNSKI 58-500 Jelenia Géra,ul. Okrzei 19/2
tel. +48(75)6426390, +48(605)579364, e~mail: biuro@aprojekt.com.pl

BRANZA

zasilanie c.o. - rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc systemu CosmoPEX firmy BIMs PLUS SANITARNA
PROJEKTANT:
||||||||||||||||| powr6t c.o. - rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc systemu CosmoPEX firmy BIMs PLUS INST. SANTARNE | inz. Jarostaw Malinowski Nr upr. 594/01/DUW
V&N COSMO | Podtaczenie VSPOLPRACA
22KV/5000 2% 16x2.0 projektowany grzejnik typ/wysokos$¢ [dlugos€] + dobrana nastawa n wktadki zaworowej
800 ’
B | 11e3w
PROJ. BRANZOWE
001 5°C pomieszczenie nr 001, temp. wewn. 5°C, seHmexRe | arch. Zbigniew Zbyszyfiski — Nr :E.Smm\g
Pwym: 1183 W zapotrzebowanie na ciepto: 1183 W INST. ELEKTR. | mqr inz. Jan Fqfrowicz Nr upr. 147/D0S/13
RYSUNKU
NR MODYEIKACII | DATA SKALA
0 15.09.2017 1:50
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