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w istn. stacji transformatorowe] "Wodnik” istn. ZK przy warsztacie do wymiany
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Uwaga: C.D. RYS. NR IE.04. ark. 1/3

Materialy | urzqdzenia przyjete w niniejszym opracowaniu nalezy
traktowa¢ jako przyktadowe. Dopuszcza sie rozwiqzania réwnowazne
innych producentdw, o parametrach nie gorszych niz zaprojektowane. Uwaga:

/lqcze kablowe ZK do wymiany na wolnostojqce

z tworzywa termoutwardzalnego (Poliester) 1P54, IK10

Podstawowe dane techniczne proj. ztqcza kablowgo ZK:
otwdr po istniejgcym ztgczu do zamurowania.

In €ze$¢ pomiarowa mMax: .......cceeeeenne, ——
In cze$¢ zIqczowa mMax: ..oooveeviiiveiieenn, 400 A

Napiecie znamionowe:  .....ccccevvevverinenne, 230/400 V
Napigcie znamionowe izolacji:  .....ccooveeeee. 500/690 V

Napiecie sieci: 400/230V; 50Hz
Uklad sieci TN—C—

System ochrony p. porazeniowej:
MOCZYNNE ﬂ«mzm %EONmz_m

Czestotliwos¢ znamionowa: — ..oooveeveeeiine. 50~060 Hz

MM%M%QMCOMSMMQ\” .................................... @%2@_@ wuﬁ MOC PRZYLACZENIOWA CALE BAZY "WODNIK' — 60KW

| d _A.\:A..“ﬁ ...... *hﬁ ........ 90 KA AKTUALNA MOC SZCZYTOWA CALEJ BAZY "WODNIK™ — 40kW
CWprqd znam Krotkotrwaty Wytrzy........... MOC SZCZYTOWA CALEJ BAZY "WODNIK™ PO ROZBUDOWIE — S0kW
Ipk prqd znam szczytowy wytrzy.. ... 40 kA

Dopuszczalny czas trwania fuku elekt.: ... 100 ms Zapotrzebowanie na moc dla czesci projektowane;

KIaSa OChIrONNOSCE: wevvveieeveeeeeeerereeenee, |/l w catosci pokryte z rezerwy mocy zaktadu “Wodnik'.
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i KANALIZACJI ,WODNIK” Sp. z o.0.
58-560 Jelenia Gora, Plac Piastowski 21
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