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l. OPIS

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instedéektrycznych dla projektowanego
zespotu garay dla pojazdéw osobowych i gtarowych w Jeleniej Gorze, przy ul. Ceglanej, dz. nr 10,
obreb Cieplice 1.

2. Podstawa opracowania

a) Uzgodnienia z Inwestorem.
b) Rzuty architektoniczne.
c) Wizja lokalna w terenie.

d) Obowhgzujace przepisy i normy.

3. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:

tablica garay T-GAR,

instalacja éwietlenia wewatrz garay,

instalacja éwietlenia zewntrznego — na elewacji gang
instalacja sity i gniazd wtykowych,

instalacja uziemienia i pgézen wyréwnawczych.

4. Charakterystyka rozwigzania projektowego — instalacje elektryczne zespolyarazy

4.1. Tablica garey T-GAR
Parametry tablicy gazg T-GAR:

Pola odptywowe — z rog¢znikami bezpiecznikowymi i wytznikami.
Pole zasilajce — rozdcznikowe 100 A.

Dane charakterystyczne:

liczba faz - 3,
napkcie znamionowe -400 V,
napkcie znamionowe izolaciji - 690V,
czestotliwos¢ znamionowa - 50 Hz,
prad znamionowy cigty - 100 A,
stopier ochrony - IP43.



4.2. Instalacja odbiorczgwietlenia

Zaprojektowano oprawy LED o odpowiednim stopniu szcz&no Montaz opraw -—
nastropowy dla opraw w garach oraz na wysgniku sciennym dla néwietlaczy LED zewgtrznych.
Instalacja éwietlenia w obszarze proj. zespotu garazostanie zasilona z rozdzielnicy T-GAR.
Projektowane minimalne waro sredniego natzenia Gwietlenia Em dla pomieszcag przyjeto
zgodnie z PN-EN 12464-1 dla opraw weatnz obiektu oraz zgodnie z PN-EN 12464-2 dla opraw
zewretrznych. Wymagane oragednie wartéci hatzenia gwietlenia przedstawiono na rzucie (rys.
nr IE.02).

Zasilanie zostanie wykonane za porpoprzewodoéw YDY 450/750V. Rozprowadzenie
instalacji — na korytku kablowym oraz pod tynkiem.

Oswietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane dla przetbmiego obiektu i nie wysgpuje.

4.3. Instalacja odbiorcza sity i gniazd wtykowych

Instalacja sitowa i gniazd wtykowych zostanie wyprowadzarrozdzielnicy T-GAR i bdzie
zasil& nastpujace odbiory:

gniazda 230V ogolne,

gniazda sitowe 400V/16A,

podnanik 400W (P=5kW),

napedy bram.

Instalacja zostanie wykonana przewodami YDY 450/750Vadikimi na korytku oraz pod
tynkiem.

4.4. Instalacja uziemienia i pgizer wyrownawczych

Uziom fundamentowy zostanie wykonany z ptaskownika ocywdmego Fe/Zn 30x4,
rezystancja powinna wyndasponizej 10 Q. Z uziomem paczona lgdzie gitbwna szyna wyrOwnania
potencjatow GSWP.

Zaprojektowano gtowan szyre wyrOwnania potencjatdow GSWP, w rozdzielnicy T-GAR,
Przewody wyréwnawcze przdzone do szyny uziemige] wykonanej i zainstalowanej w taki
sposab, aby tatwa byta jej okresowa kontrola.

Do GSWP przyczone zostapnastpujace elementy:
stalowe rurogjgi wchodzce do obiektu,
konstrukcg podngnika i bram,

stalowe korytka kablowe instalacji elektrycznej.



5. Ochrona przeciwporaeniowa

Instalacja elektryczna wewtrzna wykonana w ukfadzie TN-S. Jakoodek ochrony przed
poraeniem w sieci NN stosowane — SAMOCZYNNE WX CZENIE ZASILANIA. Zrealizowane
bedzie ono przez zastosowanie wytnikOw instalacyjnych i roztznikbw bezpiecznikowych.
Lokalnie w wydzielonych obwodach wagzniki raznicowopgdowe 30 mA.
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