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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
0.01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

11 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczego6towej ST 0.01.00.00 sg wymagania ogolne, wspélne dla wszystkich
zawartych w tym opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét,
ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.:

» Budowa zespotu garazy dla pojazdéw osobowych i ciezarowych wraz z infrastrukturg techniczng przy ul.
Ceglanej w Jeleniej Gorze”

Szczegobtowy zakres robot:
1.1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE:
- Rozebranie w niezbednym zakresie istniejgcego ogrodzenia z elementow stalowych.
1.1.2 ROBOTY ZIEMNE:

- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. do 15 cm za pomoca spycharek,

- Wykopy fundamentowe koparkg podsiebierng na odktad w gruncie kat.lll,

- Zageszczenie podioza przed pracami fundamentowymi,

- Wywéz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km na trasie
przejazdu Jelenia Géra-Cieplice ul. Ceglana - Kostrzyca sktadowisko odpadéw wraz z
poniesieniem kosztow skltadowania,

- Zasypywanie wykopdw po wykonania rob6t ponizej poziomu gruntu,

- Rozscielenie ziemi urodzajnej po zakonczeniu robét budowlanych.

1.1.3 FUNDAMENTY | SCIANY FUNDAMENTOWE:

- Podktady betonowe pod tawy fundamentowe na podtozu gruntowym,

- kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe,

- Przygotowanie i montaz zbrojenia,

- Murowanie scian fundamentowych z bloczkéw betonowych M-6 na zaprawie
cementowe).

1.1.4 [ZOLACJE:

- lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe taw i $cian
fundamentowych,

- lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome faw i Scian
fundamentowych,

- lzolacje przeciwwilgociowe na $cianach fundamentowych z papy zgrzewalnej przed
murowaniem scian zespotu garazy,

- lzolacja termiczna $cian fundamentowych w strefie gruntu z ptyt XPS gr. 5,0 cm
mocowanych dyspersyjng masg bitumiczno-kauczukowa.

1.1.5 SCIANY NOSNE PARTERU | SCIAN SZCZYTOWYCH WRAZ Z ELEMENTAMI
KONSTRUKCYJNYMI:

- Murowanie $cian z blokéw wapienno-piaskowych SILKA M24 na gr. 24,0 cm,
- Murowanie scian z blokéw wapienno-piaskowych SILKA M12 na gr. 12,0 cm w miejscu
potaczenia z istniejacym budynkiem,
- Wykonanie elementéw konstrukcyjnych zelbetowych monolitycznych — nadproza i
wience,
- Przygotowanie i montaz zbrojenia.
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1.1.6 KONSTRUKCJA DACHU, POKRYCIE, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY
SPUSTOWE:

- Montaz konstrukcji wiezby dachowej z wigzaréw deskowych prefabrykowanych,

- Montaz konstrukcji wiezby dachowej i poszycia z ptyty OSB3 nad tacznikiem z
budynkiem istniejgcym,

- Wykonanie warstw dachu wigzarowego wraz z pokryciem blachodachéwka i obrébkami
blacharskimi,

- Montaz rynien dachowych pétokragtych o ér. 15 cm z gotowych elementéw z blachy
tytanowo-cynkowej,

- Montaz rur spustowych okragtych o $r. 10 cm z gotowych elementéw z blachy tytanowo-
cynkowej,

- Wykonanie kanatéw wentylacyjnych wraz z montazem nasad wentylacyjnych
dachowych,

1.1.7 TYNKI I OKLADZINY WEWNETRZNE, MALOWANIE

- Wykonanie tynkéw wewnetrzne zwyktych kat. lll mechanicznie na $cianach,

- Wykonanie konstrukcji rusztu z fat drewnianych 10x6 cm pod plyty ogniochronne,

- Wykonanie izolacji cieplnej z wetny mineralnej gr. 6,0 cm w poziomie sufitu,

- Wykonanie izolacji z folii paroizolacyjnej w warstwie sufitu,

- Montaz oktadziny na ruszcie drewnianym z ptyt ogniochronnych gr. 10,0 mm,

- Dwukrotne malowanie scian farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych z
gruntowaniem.

1.1.8 POSADZKI NA GRUNCIE - PODKLAD, IZOLACJA PODPOSADZKOWA, WARSTWA
WYROWNAWCZA, POSADZKA WEASCIWA:

- Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - grubos$¢ warstwy 10,0
cm,

- Podktady betonowe (chudy beton) na podtozu gruntowym - grubo$¢ warstwy 10,0 cm,

- lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej,

- lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe,

- Posadzki cementowe zatarte na gtadko, zbrojone siatkg stalowa o grubosci 10,0 cm,

- Podtoze betonowe o grubosci 34 cm jako plyta Zzelbetowa w pomieszczeniu z
podnosnikiem dwukolumnowym, $rednia grubos¢ ptyty 34,0 cm,

- Przygotowanie i montaz zbrojenia.

1.1.9 STOLARKA ZEWNETRZNA:

- Montaz bram garazowych segmentowych przemystowych podnoszonych recznie w kolorze
szarym o wym. szer. 3,60 m, wys. 4,00 m.

1.1.10 ELEWACJA:

- Ustawienie rusztowan elewacyjnych,

- Zamocowanie listwy cokotowej,

- Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej o gr. 5,0 cm w systemie lekkim-
mokrym,

- Ocieplenie osciezy ptytami z wetny mineralnej o gr. 5,0 cm w systemie lekkim-mokrym,

- Przymocowanie ptyt z welny mineralnej za pomocag tgcznikéw metalowych do $cian,

- Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem PCV z siatkg z wtdkna szklanego,

- Wykonanie warstwy zbrojgcej na $cianach i osciezach z warstwy siatki z wiékna
szklanego,

- Wykonanie warstwy posredniej wraz z tynkiem strukturalnym silikatowym na $cianach i
oéciezach.
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Zakres stosowania SST

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je

stosowac przy zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w pkt. 1.1

Zakres robot objetych SST

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegotowymi

Specyfikacjami Technicznymi:

L.p. | Numer Specyfikaciji Tytut Specyfikacji Nr stron y
1. | ST 0.01.00.00 Wymagania ogélne Str. 4
2. | ST B.01.00.00 Roboty przygotowawcze Str. 16
3. | ST B.01.01.00 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe Str. 16
4. | ST B.02.00.00 Roboty budowlane Str. 18
5. | ST B.02.01.00 Roboty ziemne Str. 18
6. | ST B.02.02.00 Roboty fundamentowe Str. 23
7. | ST B.02.03.00 Roboty murowe i betoniarsko-zbrojarskie Str. 34
8. | ST B.02.04.00 Roboty ciesielskie Str. 47
9. | ST B.02.05.00 Roboty dekarskie Str. 55
10. | ST B.03.00.00 Roboty wykonczeniowe wewngtrzne i zewngtrzne Str. 61
11. | ST B.03.01.00 Tynki i oktadziny wewnetrzne, posadzki, malowanie, Str. 61

stolarka zewnetrzna

12. | ST B.03.02.00 Elewacja Str. 72

Charakterystyka przedsiewziecia

Charakter obiektu i ich przeznaczenie

Przedmiotowy zakres robot zlokalizowany jest na terenie Przedsiebiorstwa Wodociagow i
Kanalizacji ,WODNIK” Sp. z 0.0. w Jeleniej Gorze przy ul. Ceglanej i dotyczy budowy zespotu
garazy dla pojazdéw osobowych i ciezarowych wraz z infrastrukturag techniczna.

Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do realizaciji

robot

Projekt budowlany branzowy.

Zgodnos¢ robét z dokumentacjg techniczng i SST

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktows i

techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacii

technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja projektowa

dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wiasny koszt

niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg

umowy.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

1) Zamawiajacy: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji ,WODNIK” Sp. z 0.0. w Jelenigj
Gorze PI. Piastowski 21.

2) Instytucja finansujgca inwestycje: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji ,WODNIK” Sp. z
0.0. w Jeleniej Gorze PI. Piastowski 21

3) Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Goérze,
ul. Wojska Polskiego 18

4) Wykonawca:

5) Zarzadzajacy realizacjg umowy: Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji ,WODNIK" Sp. z
0.0. w Jeleniej Gorze PI. Piastowski 21

6) Przyszly uzytkownik: Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji ,WODNIK” Sp. z 0.0. w
Jeleniej Gorze PI. Piastowski 21



1.8

1.9

Wymagania wobec wykonawcy

Wykonawca robét moze byé firma posiadajgca niezbedna dokumenty potwierdzajace jej formalne
uprawnienie i rzeczywiste przygotowanie zawodowe do prowadzenia robét budowlanych w
przedstawionym ponizej zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ staly, skuteczny nadzor kierownictwa rob6t, posiadajgcego
wiasciwe kwalifikacje i doswiadczenie potwierdzone referencjami, a takze uprawnieniami do
petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

Definicje i skroty

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacq jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Budynek - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ zatozony i zarejestrowany dziennik, stanowigcy
dokument przebiegu i realizacji rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robét. Przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem nadzoru/ Inzynierem budowy, Wykonawca.

Kierownik budowy (robét) - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w Jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnosé za prowadzone roboty.

Materiaty - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, posiadajace wazne aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodnosci
ITB, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

Obiekt budowlany:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowag wraz z instalacjami i urzadzeniami

obiekt matej architektury

Odpowiednia zgodno $¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robo6t z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenia Inspektora nadzoru/ In  zyniera budowy - wszelkie polecenia przekazywane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy w formie pisemnej, dotyczacej
sposobu realizacji i odbioru rob6t oraz innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Przedmiar rob6t - zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t z podaniem jednostki, ilosci
w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$é dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych, polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwacji.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Teren budowy — rejon prowadzenia prac - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej
prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno -budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci.

Wyrdb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposo6b trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

Zadanie Budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji
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1.10
1.10.1

1.11.
1111

1.11.2

1.12

technologiczno- uzytkowych. Zadanie moze polegaé¢ na wykonaniu rob6t zwigzanych z budowa.
Przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong.

Prowadzenie robot

Ogolne zasady wykonania robot

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t ustalonego na biezgco z inwestorem oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Rob6t, za ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

3) Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét, jesli wymagac¢ tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich doktadnosé.

4) Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegoétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy
uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci rob6t, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

5) Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

TEREN BUDOWY — REJON PROWADZENIA PRAC

Charakterystyka terenu budowy — rejonu prowadzenia prac

Prace prowadzone beda na terenie Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji ,WODNIK” Sp. z

0.0. w Jeleniej Gorze przy ul. Ceglanej, dz. nr 10, obreb Cieplice Il. W trakcie wykonywania

przedsiewziecia budowlanego nie przewiduje sie utrudnien, ktére mogtyby mie¢ wptyw na

prowadzenie rob6t. Teren robot nalezy wygrodzi¢ i oznaczy¢ strefy niebezpieczne. Prace mozna
rozpoczgé dopiero po protokolarnym przekazaniu placu budowy.

Przekazanie terenu budowy

1) Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy, w terminie okreslonym w dokumentach
kontraktu teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, pozwoleniami
prawnymi i administracyjnymi. Przekaze dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST.

2) Wykonawca na wiasny koszt zabezpieczy sobie zaplecze budowy poprzez postawienie
odpowiednich konteneréw socjalnych i magazynowych w miejscu wskazanym przez
zamawiajgcego - przylegty teren przy budynku Sanatorium.

3) Wykonawca po zakohczeniu roboét rozliczy sie z inwestorem za zuzytg wode i energie
elektryczng wptacajgc do kasy ustalong w dokumentach kontraktu ryczattowg kwote.

4) Wykonawca zobowigzuje sie na swdj koszt wykonac¢ i utrzymac ogrodzenie strefy
prowadzenia robot oraz zaplecza, i strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy —
rejonu prowadzenia prac. W czasie realizacji rob6t wykonawca bedzie utrzymywat teren
budowy - rob6t w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat zbedne
materialy, odpady, $mieci do wlasnych konteneréw na gruz i niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

5) Po zakonczeniu robét wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu i
przekazania go zamawiajacemu w dniu podpisania protokotu koncowego odbioru robét, i
przekazania inwestorowi pomieszczen do uzytkowania.

Zgodno $¢€ rob6t z dokumentacj g projektow g i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy stanowig zatacznik do umowy, a wymagania

wyszczegolnione w cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte

byty w catej dokumentacji.

1) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg byé zgodne z rysunkami
wykonawczymi oraz wymaganiami materiatowymi okreslonymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.
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1.13

1.14

2)

3)

Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedzial tolerancji okresla sie w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od
wartosci docelowych, ktore sg nieuniknione ze wzgledéw praktycznych.

W sytuaciji, gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowsg lub
SST, i wplynie to na nie zadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty musza byc¢
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Koordynacja dokumentow kontraktowych.

1

2)

3)

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz wszystkie dodatkowe dokumenty
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego, sg istotnymi elementami Kontraktu i
jakiekolwiek wymaganie wystepujace w jednym z tych dokumentéw jest wigzace, tak jak gdyby
wystepowalo we wszystkich dokumentach.
W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
wg skali rysunku, a poszczeg6lne dokumenty nalezy traktowa¢ pod wzgledem waznosci w
nastepujacej kolejnosci ( od najbardziej waznych)

a) specyfikacje techniczne

b) dokumentacja projektowa

c) projekt wykonawczy
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzys¢ jakichkolwiek wyraznych btedéw lub
brakéw w dokumentacji projektowej albo specyfikacjach technicznych. W przypadkach, gdy
Wykonawca wykryje btedy lub braki, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inspektora
nadzoru /Inzyniera budowy, ktéry wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupetnienia.

Zabezpieczenie terenu budowy — rejonu prowadzenia prac.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy — rejonu prowadzenia prac w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaot.

1)

2)

3)

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na terenie budowy,
Wykonawca ma obowigzek wykonac i dostarczy¢, a takze zapewni¢ obstuge wszystkich
tymczasowych urzadzenh zabezpieczajacych.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia zabezpieczajgce muszg byé zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru/Inzyniera budowy przed ich ustawieniem.

Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzgdzen oraz elementéw
zabezpieczajacych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktu.

1.15 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

1.16

1.17

1)

2)

3)

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszystkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
Wykonawca w szczeg6lnosci musi spetnié nastepujgce warunki:
a) magazyny, skladowiska musza by¢ tak wybrane, aby nie powodowaly zanieczyszczen w
Srodowisku naturalnym
b) muszg zostaé podjete srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwoscig powstania pozaru
c) praca sprzetu budowlanego uzywanego w procesie realizacji rob6t nie moze powodowac
zniszczen w srodowisku naturalnym poza pasem prowadzonych robot.
Optaty i kary za przekroczenie norm. okreslonych w odpowiednich przepisach o ochronie
srodowiska w procesie realizacji robét obcigzajg Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa.

1)
2)

3)

4)

Wykonawca musi przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca musi utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przepisami na
terenie prowadzenia robét, w pomieszczeniach i magazynach.

Materiaty tatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w procesie
realizacji robét lub z innych przyczyn przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

1)
2)

3)

4)

Materiaty w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie materiatdéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t muszg mieé swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie wskazujgce brak szkodliwego
oddziatywania na srodowisko naturalne.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte w warunkach przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odrebne przepisy Zamawiajacy
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1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

powinien uzyska¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji
panstwowe;.

5) Jezeli Wykonawca w procesie technologicznym uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie stworzyto jakiekolwiek zagrozenia dla srodowiska, to
konsekwencje prawne i inne poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej.

1) Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie do ochrony przed uszkodzeniem lub
Zniszczeniem whasnosci publicznej oraz prawnej.

2) Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewlasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
publicznej, lub prywatnej. Wykonawca na wiasny koszt dokona naprawy lub odtworzy
uszkodzong wtasnosé. .Stan uszkodzonej wtasnosci musi byé nie gorszy niz przed
powstaniem szkody.

3) Przed przystgpieniem do robot Wykonawca musi dokonaé¢ wszystkie niezbedne czynnosci
majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen przed ich uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot.

4) Wszelkie czasowe wylgczenia instalacji konieczne w procesie realizacji rob6t nalezy
uzgadnia¢ z Inspektorem nadzoru/ Inzynierem budowy oraz uzytkownikiem obiektu.

5) W sytuacji przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w usunieciu awarii.

Ograniczenie obci azen osi pojazdow.

1) Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
istniejacych, ani tez wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie terenu inwestora.

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i musi dokona¢ napraw lub wymieni¢ uszkodzone elementy na koszt wtasny,
uzyskujac akceptacje Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

Wymagania dotycz ace bezpiecze nstwa i higieny pracy.

1) Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z przepisami opracowac Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia na budowie zaakceptowany przez. Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy

2) Wykonawca musi przestrzegac wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy /godnie z opracowanym planem BIOZ, a w szczeg6lnosci przestrzegac¢ przepiséw
zakazujgcych pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych wymagan sanitarnych.

3) Wykonawca musi zapewni¢ wszystkie urzadzenia zabezpieczajace oraz, sprzet ochrony zycia
i zdrowia os6b zatrudnionych na terenie rob6t, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

4) Wykonawca musi zapewnic i utrzymaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
catego personelu zatrudnionego przy robotach objetych kontraktem. Uznaje sie. ze wszystkie
koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

Utrzymanie rob6t podczas budowy.

1) Wykonawca zobowigzany jest utrzymac¢ wykonane Roboty do czasu odbioru koncowego lub
czesdciowego w stanie pozwalajgcym na dokonanie odbioru i przekazanie Zamawiajgcemu.

2) Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie budowli w zadawalajgcym stanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru/ inzyniera budowy musi rozpoczaé roboty zapewniajgce utrzymanie nie
pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Nie wykonanie polecenia bedzie
skutkowato natychmiastowym zatrzymaniem roboét przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera
budowy.

Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek znaé i przestrzegaé wszystkie aktualne przepisy prawa (ustawy,

rozporzadzenia itp.), zarzadzenia wtadz samorzadowych, inne przepisy, instrukcje oraz

wytyczne, ktére sg zwigzane z realizacjg rob6t lub mogg wptywaé na sposdéb ich wykonania i

prowadzenia. Np. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z dn.

19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Stosowanie rozwi gzan opatentowanych.

1) Jezeli Wykonawca ma obowigzek lub uzna za konieczne, albo uzasadnione uzycie
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére chronione sg patentem
lub innym prawem wiasnosci, to musi spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem
dotyczacym zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub
metody.

2) Wymagania okreslone w ust. | muszg by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem
do robét, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia, materiaty lub
metody. Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy o
uzyskaniu wymaganych pozwolen, takze na zgdanie przedstawi¢ ich kopie.
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2.2

2.3

2.4

6.1

3) Skutki niedotrzymania sformutowan zawartych w ust. 1 i 2 powodujace nastepstwa finansowe
lub prawne w catosci obcigzajg Wykonawce.

MATERIALY

Zrédia uzyskania materiatow.

1) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rob6t z uzyciem materiatow zatwierdzonych przez
Zamawiajacego — inspektora nadzoru.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

1) Materiaty ktére nie spetniajg wymagan musza by¢ wywiezione z terenu budowy przez
Wykonawce, lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

2) Roboty, ktére zostaly wykonane z materiatow nie zaakceptowanych, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko. Roboty takie mogg by¢ nieodebrane i nie zaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

1) Wykonawca musi sktadowaé¢ materialy tak aby do czasu ich wykorzystania byty odpowiednio
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly wymagang jakosc i wkasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

2) Miejsca czasowego sktadowania materiatdw zorganizowane przez Wykonawce na terenie
prowadzenia rob6t muszg by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru/ Inzynierem budowy.

Wariantowe stosowanie materiatow.

1) Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru/
Inzyniera budowy.

SPRZET

1) Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi by¢ zgodny
z ofertg i odpowiadac¢ typom i ilosci wykazanym w SST. W przypadku braku ustalen w ST
sprzet musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

2) llos¢ i wydajnosc¢ sprzetu muszg gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz wskazaniami Inspektora nadzoru/
Inzyniera budowy w terminach przewidzianych kontraktem.

3) Sprzet wikasny Wykonawcy lub wynajety musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy.

4) Sprzet ten musi odpowiadac¢ przepisom dotyczacy jego uzytkowania oraz normom ochrony
srodowiska.

5) Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi
budowy kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

6) Jezeli dokumentacja projektowa lub SST zaktadajg wariantowe uzycie sprzetu. Wykonawca
musi powiadomi¢ Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy o swoim wyborze i uzyskac
akceptacje. Wybrany sprzet po uzyskaniu akceptacji nie moze byé zmieniany bez jego
zgody.

7) Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang
odrzucone przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy i nie dopuszczone do pracy.

TRANSPORT

1) Wykonawca ma obowigzek stosowania takich srodkéw transportu, ktére nic wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

2) Wykonawca musi usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszystkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz drogach dojazdowych na teren
Zamawiajgcego.

WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania roboét

1) Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem. Za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z Dokumentacja
Projektowg, wymaganiami okreslonymi SST, Programem Zapewnienia Jako$ci, projektu
organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

2) Polecenia Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy muszg by¢ wykonane nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym pod rygorem wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi wylgcznie Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady kontroli jakosci robot

1) Celem kontroli jakosci robo6t jest takie kierowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem aby osigga¢ zatozong jakos$é.
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6.2

6.3

7.2

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatéw.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy moze dopusci¢ do uzycia te wyroby i materiaty, ktére:

= posiadajg certyfikaty nha znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepisow.

= posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajg wymogi SST

= posiadajg certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru polskich norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego uznang za zgodng z wymaganiami podstawowymi, a nastepnie by¢
oznaczong znakiem CB, deklaracje zgodnosci z. uznanymi regutami sztuki budowlane;j
wydang przez producenta w przypadku wyrobow podanych w wykazie Komisji Europejskiej
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa. W przypadku materiatéw, dla
ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Wszystkie
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wskazanym dokumentem prowadzonym przez Wykonawce. Zapisy w
dzienniku budowy muszg by¢ dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robo6t, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony prowadzonych robét.

Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
muszg by¢ czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez. przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty muszg byé oznaczone kolejnym
numerem zatacznika, opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru/ Inzyniera
budowy.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy

= date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej uzgodnienia przez
Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw rob6t
terminy rozpoczecia i zakoAczenia poszczegoélnych elementéw robot

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich realizacji, okresy i przyczyny przerw w robotach
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

zgtoszenia i daty odbioru robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robét

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

= dane dotyczace jakosci materiatéw

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy musza by¢
przedtozone Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi budowy do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy wpisane do dziennika budowy, Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

2) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy - rob6t zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 1 - 3, nastepujgce
dokumenty:

a) protokoly przekazania terenu budowy

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

c) protokoty odbioru robét

d) protokoty z narad i ustalen

e) korespondencje dotyczaca budowy

OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robét

1) Obmiar rob6t bedzie okreslat taktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST. w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
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8.2

8.3

8.4
8.4.1

8.4.2

Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatdw podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych, kartach technicznych producentéw materiatéw. Jednostki obmiaru muszg by¢
zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowe;.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg hastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi czesciowemu

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

1) Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonanych rob6t oraz ilosci tych rob6t, ktére w dalszym toku realizacji ulegng zakryciu.

2) Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w terminie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy

3) Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika roboét i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru/Inzyniera budowy. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtoczne, nic pézniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika robét.

4) Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor hadzoru/ Inzynier budowy na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i wszystkimi
ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru

czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug

zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru/ Inzynier
budowy.

Odbidr ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do

zakresu (ilosci) oraz jakosci.

1) Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego musi by¢ stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika robat.

2) Odbiér ostateczny robd6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy zakonhczenia roboét i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 9.4.2

3) Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

4) W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i poprawkowych.

5) W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robol uzupetniajgcych
w poszczegOlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

6) W sytuacji stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymacanej dokumentacjg projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma to wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku .lo wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

1) Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

2) Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace
dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

b) szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne)

c) uwagii zalecenia Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy, szczego6lnie z odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu z udokumentowanym wykonaniem jego
zaleceh
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8.5

9.2

10.

d) dziennik robét
e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa.
f) sprawozdanie techniczne zawierajgce uwagi dotyczace realizacji robot oraz date
rozpoczecia i zakonczenia robot.
3) W przypadku gdy zdaniem komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.
4) Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
5) Terminy wykonania robot poprawkowych i uzupetniajagcych wyznaczy komisja i dokona ich
odbioru.
Odbiér pogwarancyjny
1) Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z, usunieciem wad,
ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
2) Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia og6lne

Podstawag ptatnosci sg warunki okreslone w SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamowienia).

Warunki umowy i wymagania og6lne ST 0.00.00.00

Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ.

PRZEPISY ZWIAZANE

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami.

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

3) Normy (podstawowe normy lub ich zrodta, dotyczace wykonania poszczegélnych rodzajéw
robét, podano na koncu kazdego rozdziatu SST.

4) Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ST B.01.01.00
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

1
11

12

13

1.4.

1.5.

WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych
zwigzanych z budowg zespotu garazy dla pojazdéw osobowych i ciezarowych wraz z infrastrukturg
techniczng przy ul. Ceglanej w Jeleniej Gorze.
Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej SST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z robotami rozbiérkowymi w zakresie projektu, ktére nie zostaty ujete w innych ST.
Podstawowym zakresem robét przygotowawczych rozbiérkowych jest:

- Przygotowanie terenu do budowy przedmiotowego obiektu,

- Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia z elementéw stalowych.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi hormami oraz przepisami.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy. Ogdlne
wymagania dotyczgce robd4t podano ST 0.01.00.00 Wymagania Ogdlne.

MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podana w ST
0.01.00.00 Wymagania Ogoine.

SPRZET

Roboty nalezy wykonac¢ recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
spetniajgcego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.01.00.00 Wymagania Ogéline.

Wszystkie rodzaje sprzetu powinny posiadac¢ aktualne badania techniczne. Osoby obstugujace
sprzet powinny posiadac¢ aktualne uprawnienia i by¢ przeszkolone.

TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.01.00.00 Wymagania Ogdline.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST 0.01.00.00 Wymagania Ogélne.

Wykonanie robot rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa pracy
robotnikéw oraz os6b postronnych mogacych przebywac w strefie rozbiérki lub wyburzenia.
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych w pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé
przygotowanie stanowiska roboczego ze wszystkimi niezbednymi zabezpieczeniami bhp na
stanowisku oraz wokot bezposredniej strefy przyobiektowej. Wszystkie roboty nalezy wykonac¢
zgodnie z obowigzujgcymi normami i dokumentacjg projektowa.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady jakosci rob6t podano w ST 0.01.00.00 Wymagania Ogolne. Kompletnosci
wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa. Poszczegolne etapy roboét rozbiérkowych
muszg by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy i fakt ten
potwierdzony wpisem do dziennika robd4t. Nie mozna rozpoczyna¢ kolejnych etapéw robot bez
zezwolenia Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy potwierdzonego wpisem do dziennika robét.

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogélne.

ODBIOR ROBOT
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8.1

8.2

8.3

10.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 0.01.00.00 Warunki ogélne.

Zgodnosc¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.

Odbior robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

Podstawag odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:

pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy w dzienniku rob6t o wykonaniu
robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.

Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera
budowy w dzienniku rob6t zakonczenia rob6t przygotowawczych i rozbiérkowych i spetnienia
innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogélne.

PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 45 Poz. 401 z 2003r.)
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY BUDOWLANE

ST B.02.01.00
Roboty ziemne

1. wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych zwigzanych z budowg zespolu garazy dla pojazdéw osobowych i ciezarowych wraz z
infrastrukturg techniczng przy ul. Ceglanej w Jeleniej Gorze.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji rob6t przy wykonywaniu roboét
ziemnych zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych pod fundamentowanie budynku garazowego.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych pod
fundamentowanie budynku garazowego, a w szczegoélnosci:
- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. do 15 cm za pomocg spycharek,
- Wykopy fundamentowe koparkg podsiebierng na odktad w gruncie kat.lll,
- Zageszczenie podioza przed pracami fundamentowymi,
- Wywéz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km na trasie
przejazdu Jelenia Géra-Cieplice ul. Ceglana - Kostrzyca sktadowisko odpadéw wraz z
poniesieniem kosztow skltadowania,
- Zasypywanie wykopdw po wykonania rob6t ponizej poziomu gruntu,
- Rozscielenie ziemi urodzajnej po zakonczeniu robét budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sga zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST 0.01.00.00 Wymagania ogélne, pkt. 1.4.

1.5. Og6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robdt z Dokumentacjg
projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogélne, pkt. 1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogo6lne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogolne, pkt. 2.1. Materiaty
do wykonania rob6t nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacijg projektowa, ST i obowigzujgcymi normami.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami do wykonania robét sa:

- grunt rodzimy pochodzacy z wykopow,
- inne materiaty pomocnicze.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogélne, pkt.3.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

3.2. Sprzet do robét geodezyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét geodezyjnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

- teodolit,

- niwelator,

- dalmierz,

- tyczki,

- faty,

- tasma stalowa, szpilki,

- inny sprzet pomocniczy.
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3.3. Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- spycharka gasienicowa,

- koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym,

- Ubijak spalinowy 200kg

- samochéd samowytadowczy,

- lopaty, sztychowki, itp.

- Inny sprzet pomocniczy.

4, Transport

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogdlne, pkt.4. Transport
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

4.2. Transport gruntow

Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé dostosowana do wydajnosci brygad roboczych
zatrudnionych przy wykonywaniu robét ziemnych.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

Materialty z wykopéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢é przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drdg
publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.
Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadéw (wytwoérca) zobowigzany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001r. o
odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spemniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne
Ogdélne wymagania dotyczace wykonania rob4t podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogélne, pkt.5.

5.2. Oczyszczenie terenu

Wszelkie obiekty i urzadzenia stanowigce przeszkode, znajdujgce sie na powierzchni terenu lub w gruncie
nalezy usuna¢ przed rozpoczeciem rob6t. Funkcjonujgce kanaty instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne,
cieplne, gazowe, elektryczne, telekomunikacyjne, itp.) nalezy zabezpieczy¢ lub przetozyé w porozumieniu z
odpowiednimi wfadzami. W przypadku napotkania obiektdw podziemnych Iub materiatdbw nie
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, takich jak: urzadzenia i przewody instalacyjne, kanaly, dreny,
resztki konstrukcji, roboty nalezy przerwa¢ do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postepowania z
Inspektorem nadzoru. W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypatéw i innych
pozostatosci wojennych nalezy przerwac roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wladze administracyjne a miejsca
okry¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.

5.3. Roboty geodezyjne

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych roboty geodezyjne powinny obejmowac:

a) wytyczenie i stabilizacje w terenie trasy przebiegu przytaczy, w nawigzaniu do stalej osnowy, nowej lub
uzupetnionej roboczej osnowy realizacyjnej (jesli istniejagca nie jest wystarczajgca lub wymaga zmian),
dostosowanej do ksztattu obiektu i poszczegélnych jego elementéw,

b) wytyczenie punktéw gtéwnych i punktéw charakterystycznych obiektu, przebiegu osi, obryséw, krawedzi,
zataman itp., w zakresie umozliwiajgcym wytyczenie zaréwno konturéw robét ziemnych, jak i elementow
konstrukcji obiektu (np. scian konstrukcyjnych),

c) wyznaczenie punktéw wysokosciowych (reperéw), dowigzanych do geodezyjnej osnowy wysokosciowe;.

Doktadnos¢ pomiaréw geodezyjnych powinna byé dostosowana do wymagan realizacyjnych obiektu w

poszczegdlnych etapach czy fragmentach.

Repery nalezy wyznaczy¢ obok kazdego projektowanego obiektu. Nalezy je umieszczaé poza granicami

projektowanego obiektu, a rzedne ich okreslaé¢ z dokiadnoscig do 0,5 cm. Repery powinny byé wy-

znaczone na trwaltym elemencie wkopanym w grunt w taki sposéb, aby nie zmienit on swego potozenia,

i chronione przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

W trakcie rob6t ziemnych roboty geodezyjne obejmuja:

a) wyznaczenie i kontrole wymaganych spadkow, poziomow,
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b) wykonywanie pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i elementéw zakonczonych, rob6t zanikajgcych lub
podlegajacych zakryciu oraz sporzadzanie planéw sytuacyjno-wysokosciowych budowli i ich aktualizacje
(pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czesci nalezy wykonaé, zanim stanie sie ona niedostepna).

¢) Wyznaczenie konturu wykopu powinno sie odby¢ w sposob nastepujacy:

d) zaznaczenie potozenia punktu osiowego wykopu za pomocg palika z uwidoczniong na nim gtebokosciag,
wykopu,

€) wyznaczenie za pomocg palikow punktéw przeciecia sie skarp zewnetrznych wykopu z powierzchnig
terenu.

f) szablony wyznaczajace pochylenie skarp powinny by¢ ustawione po obu stronach wykopu; szablony
nalezy przediuzac stopniowo w gtgb wykopu.

Wytyczenie fundamentéw budynku powinno sie odby¢ w sposéb nastepujacy:

a) krawedzie wykopu i zasadnicze linie budynku powinny by¢ wyznaczone na fawach ciesielskich trwale
umocowanych poza obszarem robdét ziemnych.

5.4. Odwodnienie terenu

Nalezy wykonac¢ ujecia i odprowadzenie wdd powierzchniowych naptywajacych w miejsce rob6t oraz,
jesli to potrzebne, odwodnienie wgtebne podtoza gruntowego.

System odwodnienia powinien zapewni¢ utrzymanie przewidzianych w projekcie pozioméw wody i
cisnienia w porach gruntu, staly odptyw okreslonej ilosci wody, calkowite wydalanie wody usuwanej z
wykopu poza teren wykopdw i niezawodnos$é odwodnienia.

W celu ochrony wykopéw przed niekontrolowanym naptywem wod pochodzacych z opadéw
atmosferycznych powierzchnia otaczajgcego terenu powinna by¢ wyprofiiowana ze spadkami
umozliwiajacymi odptyw wody poza teren robét.

5.5. Wykopy

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonac¢ przekopy prébne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia. Isthiejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Wykopy powinny by¢ wykonywane bezposrednio przed wykonaniem
przewidzianych w nich robdt i mozliwie szybko zlikwidowane przez zasypanie (oczywiscie po wykonaniu
przewidzianych w projekcie systeméw odwodnienia, izolacji przeciwwilgociowych, utozenia kanalizacji,
inwentaryzacji geodezyjnej, odbioru itp.).

Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowywaé, aby nie nastapito obsunigcie sie gruntu; nalezy
przy tym uwzglednié wszystkie oddziatywania i wplywy, ktére mogtyby naruszaé statecznosé gruntu. Sciany
wykopu nie powinny by¢ podkopywane. Sposéb zabezpieczenia scian wykopu nalezy ustali¢ w zaleznosci
od rodzaju gruntu, gtebokosci i wymiaréw wykopu w planie, przewidywanych niekorzystnych oddziatywan i
obcigzen, czasu trwania wykopu (tymczasowy, staly), warunkéw miejscowych.

Jesli przewiduje sie ruch ludzi wzdtuz gérnych krawedzi wykopdw, nalezy uksztattowac¢ podiuzne pasy o
szerokosci co najmniej 0,60m, na ktérych nie powinien znajdowa¢ sie ukopany grunt ani inne przeszkody.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu (w przypadku wykopow pod fundamenty) nalezy wykonywac
wykopy do giebokosci mniejszej od projektowanej co najmniej o 20-60cm w zalezno$ci od rodzaju gruntu i
metody kopania. Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentéw recznie nie naruszajac struktury grunty znajdujgcego sie bezposrednio w poziomie
posadowienia.

Wymiary wykopdéw w planie nalezy ustala¢ przy uwzglednieniu tzw. przestrzeni roboczej, ktéra w wykopach
obudowanych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,50 m, a w przypadku gdy na s$cianach konstrukcji ma byé
wykonywana izolacja - nie mniejsza niz 0,80m.

Ukopany grunt powinien by¢ niezwlocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odkfad
przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Skiadowanie ukopanego gruntu bezposrednio
przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa zostata
obliczona na dodatkowe obcigzenie odkladem gruntu.

Lokalizacja odktadu powinna by¢é wskazana w Dokumentacji projektowej lub przez Inspektora nadzoru.
Jezeli miejsce odkiadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode witasciciela terenu. Jesli odktad zostanie
wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usuniety przez
Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inspektora.

Odktady gruntu powinny by¢ wykonywane w postaci nasypéw o wysokosci do 2m, o nachyleniu skarp 1:1,51i
spadku korony 2 + 5%. Zaleca sie zasypywac¢ wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu: materiat
zasypki nie powinien by¢é zmarzniety ani zawiera¢ zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw
budowlanych itp. materiatow). Wykop nalezy zasypywa¢ warstwami, ktére po ulozeniu powinny byé
zageszczone.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu $cian obiektéw powinno by¢ dokonywane w taki
sposbb, aby nie spowodowato uszkodzenia sciany lub izolacji wodochronnej albo przeciwwilgociowej. Jezeli
w zasypywanym wykopie znajduje sie przewdd lub rurocigg, to uzyty materiat i spos6b zasypania nie
powinien spowodowac¢ uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej,
przeciwwilgociowej, cieplnej).
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5.6. Zakres wykonywanych rob6t

- usuniecie warstwy humusu,

- pomiary przy wykopach,

- roboty ziemne koparkami podsiebiernymi,
- roboty ziemne prowadzone recznie,

- transport urobku.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogo6lne, pkt. 6.

6.2. Badania gruntéw w wykopie
Grunty w wykopach nalezy bada¢ gtdéwnie w celu sprawdzenia zgodnosci rzeczywistego rodzaju i stanu
gruntu z przewidywanymi w Dokumentacji projektowej. W celu potwierdzenia warunkéw gruntowych nalezy
wezwaé uprawnionego geologa.

6.3. Kontrola wykonania wykopow

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania wykopdw z projektem i wymaganiami normy, ze szczeg6lnym
zwrOceniem uwagi na statecznosé scian (skarpy, obudowa) wykopdw, prawidtowosé ich odwodnienia oraz
doktadnos¢ wykonania (usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rzedne, naruszenie struktury gruntu w dnie
wykopu, itp.).

6.4. Kontrola zageszczenia nasypow

Zageszczenie gruntu nalezy badac¢ na podstawie pomiaréw gestosci objetosciowe] szkieletu gruntowego.
Wartos¢ maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego oraz wilgotnosci optymalnej nalezy oznaczaé
metoda | i Il wedlug PN-88/B-04481.

Czestos¢ testowania zageszczenia zasypki nie powinna by¢ mniejsza niz: 1 test co 50 m diugosci
wykopu dla przewodéw.

6.5. Zakres i termin przeprowadzania kontroli
Sprawdzenia kontrolne powinny byé przeprowadzone w takim zakresie, aby istniata mozliwo$¢ oceny stanu,
jakosci i prawidtowosci wykonania rob6t przy odbiorze koncowym.

7. Obmiar rob6t
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogdlne, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m® jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekréj, m?, m.

8. Odbior robot
8.1. Ogllne zasady odbioru
Ogélne zasady odbioru podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogélne, pkt. 8.

8.2. Odbidr czesciowy robot

Odbior czesciowy robét powinien by¢ przeprowadzony w przypadku robét ulegajacych zakryciu
(np. przygotowanie terenu, prowadzenie wykopow, zageszczenie poszczegllnych warstw gruntéw
zasypywanych, urzadzenia odwadniajace, itp.) przed przystgpieniem do nastepnej fazy (czesci) robot,
uniemozliwiajgcej w terminach pozniejszych dokonanie odbioru robot poprzednio wykonanych. Odbioru
nalezy dokonac¢ na podstawie wynikoéw odpowiednich badan i kontroli.

8.3. Odbiér koncowy robét

Odbidr koncowy rob6t ziemnych powinien by¢ przeprowadzony po ich zakohAczeniu i powinien by¢
dokonywany na podstawie Dokumentacji projektowej, protokotéw z odbioréw czesciowych i oceny
aktualnego stanu wykonanych robét. W razie gdy to bedzie konieczne, przy odbiorze kohcowym mogg
by¢ przeprowadzane dodatkowe badania.

8.4. Ocena wynikow odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robét oraz odbiér kohcowy
wykazuja, ze zostaly spetnione wymagania okreslone w Dokumentacji projektowej i w
obowigzujgcej normie, to wykonane roboty ziemne nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy choc¢by jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny i
nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajgce stan rob6t ziemnych do ustalonych wymagan oraz
gdy dokonany odbiér koncowy robot jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z
wymaganiami.
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Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami
nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak
zgodnos$ci z wymaganiami, nalezy rozebraé, a nastepnie wykona¢ ponownie.

Odbior wykopéw oraz podiozy, ktdrych rzeczywiste warunki wodnogruntowe roéznig sie od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, moze by¢ dokonany po uwzglednieniu tej r6znicy zaréwno
w projekcie rob6t ziemnych, jak i w projekcie konstrukcji, ktéra ma byé posadowiona w ocenianym
podtozu, i przedstawieniu oceny skutkéw zmian dla robét lub konstrukciji.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogdlne, pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane

PN-B06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miary

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401),
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentéw dla zastosowanych
materiatow,
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,
Wydawnictwo Arkady,
ITB — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.

ST B.02.02.00
Roboty fundamentowe

1. wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot fundamentowych zwigzanych z
budowg zespotu garazy dla pojazdéw osobowych i ciezarowych wraz z infrastrukturg techniczng przy ul.
Ceglanej w Jeleniej Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji rob6t przy wykonywaniu roboét
fundamentowych zwigzanych z budowg zespotu garazy dla pojazdéw osobowych i ciezarowych wraz z
infrastrukturg techniczng przy ul. Ceglanej w Jeleniej Gorze.

1.3. Zakres robét objetych ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sga wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykonania rob6t fundamentowych, zwigzanych z budowg zespotu garazy dla pojazdéw osobowych i
ciezarowych wraz z infrastrukturg techniczng przy ul. Ceglanej w Jeleniej Gorze, a w szczegdlnosci:

- Podktady betonowe pod tawy fundamentowe na podiozu gruntowym,

- tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe,

- Przygotowanie i montaz zbrojenia,

- Murowanie scian fundamentowych z bloczkéw betonowych M-6 na zaprawie
cementowej.

- lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe taw i $cian
fundamentowych,

- lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome faw i Scian
fundamentowych,

- lzolacje przeciwwilgociowe na $cianach fundamentowych z papy zgrzewalnej przed
murowaniem $cian zespotu garazy,
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- lzolacja termiczna scian fundamentowych w strefie gruntu z ptyt XPS gr. 5,0 cm
mocowanych dyspersyjng masg bitumiczno-kauczukowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST 0.01.00.00 Wymagania ogolne, pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét z Dokumentacjg
projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogolne, pkt. 1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogélne, pkt. 2.1. Materiaty
do wykonania rob6t nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacijg projektowg, ST i obowigzujgcymi normami.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami do wykonania robét sa:
- Beton zwykty C8/10 (B-10)
- Beton zwykty C16/20 (B-20)
- stal A-1 @6 mm,
- stal A-IlIN @10 mm,
- stal A-IlIN @12 mm,
- Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm, KL.III
- Gwozdzie budowlane okragte gote
- bloczki betonowe M6,
- zaprawa cementowa M5 MPa,
- Drewno na stemple okragte korowane
- roztwor asfaltowy do gruntowania
- roztwor asfaltowy do izolacji
- Papa zgrzewalna modyfikowana podktadowa na wtdkninie poliestrowej
- gaz propan-butan
- Plyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS 600x1250x50
- Masa hitumiczno-kauczukowa do ptyt styropianowych lub z polistyrenu ekstrudowanego
- inne materiaty pomocnicze.

2.3. Wymagania dla betonu
Sktad betonu musi by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiggniecie wtasciwosci okreslonych w Dokumentacji
projektowej a sam beton musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN-206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1. Wymagania,
wiasciwosci, produkcija i zgodnosé.
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, Srodkow i
dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu,
uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonoéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium i producenta. Od
producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny byé
zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentacji, zaréwno przez dostawce jak i laboratorium,
potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan przez betony w ktérych
zastosowano domieszke.

2.3.1. Cement

Rodzaje cementu: dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw

mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach: marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20

a) Wymagania dotyczace sktadu cementu: Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z
zarzgdzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujacym
sktadem:

- zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- zawartos¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

- zawartos¢ alkaliobw do 0,6%

- zawartos¢ alkaliébw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

b) Opakowanie: cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na
workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

- 0znaczenie
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- nazwa wytwoérni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwato$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowaé¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy

umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzgdzenie do wyladowania cementu oraz powinny

by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

c) Swiadectwo jakosci cementu: kazda partia wysytanego cementu powinna byé zaopatrzona w sygnature
odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

d) Akceptowanie poszczegoélnych partii cementu: kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi
uzyskac akceptacije Inspektora nadzoru.

e) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu: cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé
poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-30000:1990. Zakres badah cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest
atest z wynikami badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. Ponadto przed uzyciem
cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie
w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

f) Magazynowanie i okres sktadowania: Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach)

- dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objeto$ci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych
Scianach).

Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace

cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie

moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania w skiadach
zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposéb

umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.3.2. Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie: Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce

wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa

betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopaditej do kierunku

betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole

wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stalosci zawartosci frakcji 0—2 mm.

2.4. Wymagania dla stali zbrojeniowe;j

Prety stali zbrojeniowej musza odpowiadaé¢ okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz muszg spetniac¢
wymagania norm PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie i PN-ISO 6935-2:1998 Stal
do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w Tabeli nr 1.

Tabela nr 1
Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzymatosé Wydtuzenie Zginanie
plastycznosci na rozcigganie trzpienia a — $rednica
mm MPa MPa % d — prébki
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St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)

St3SX-b 5,540 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-32355

34GS-b 6—-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknie¢, naderwan i
rozwarstwien.
a) wady powierzchniowe:

- powierzchnia walcéwki i pretdéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

-na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

-wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne: jesli mieszczg sie w granicach
dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich; jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i
pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, zas$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych Srednicach.

Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm — migkki.
Klocki dystansowe pod zbrojenie musza odpowiadaé celom, jakim majg stuzyc.

2.5. Wymagania dla bloczkow M6
Wiasciwosci bloczkéw betonowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
projektowej, normach przedmiotowych oraz aprobatach technicznych.

2.6. Wymagania dla zaprawy cementowej

Sktad zapraw musi by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiggniecie wiasciwosci okreslonych w Dokumentaciji
projektowej, normach przedmiotowych oraz aprobatach technicznych.

Przygotowanie zapraw do rob4dt murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. W przypadku produkcji
zapraw na Terenie budowy (w betoniarce) jej recepture nalezy przedstawi¢ do zaakceptowania Inspektorowi
nadzoru.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz+5<T.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, Srodkow i
dodatkéw do zapraw: uplastyczniajgcych, opézniajgcych lub przyspieszajacych wigzanie, uszczelniajgcych i
przeciwmrozowych.

Wszystkie domieszki do zapraw nalezy stosowacé zgodnie z zaleceniami laboratorium i producenta. Od
producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny byé
zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentacji, zaréwno przez dostawce jak i laboratorium,
potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan przez zaprawy, w ktérych
zastosowano domieszke.

2.7. Wymagania dla deskowania

W przypadku zastosowania deskowania z desek zaleca sie aby szeroko$¢ desek przylegajacych
bezposrednio do betonu nie byta wieksza niz 150mm.

W przypadku zastosowania deskowania systemowego (np. stalowego) nalezy postepowa¢ zgodnie z
instrukcja opracowang przez producenta deskowania. W przypadku zastosowania deskowania
systemowego nalezy uzywac¢ $rodka antyadhezyjnego, ktéry uniemozliwi przywieranie betonu do
powierzchni deskowania.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne

Ogoélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST ST 0.01.00.00 Wymagania ogélne, pkt.3.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

3.2. Sprzet do robo6t zelbetowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét fundamentowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- Dostep do wytwdrni stacjonarnej typu ciagtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwdérnia powinna
by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw, gwarantujgce
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nastepujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegoélnych sktadnikéw: kruszywo
+ 3%, cement + 0,5%, woda + 2%. Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ objetosciowe dozowanie wody,

- Samochodu dostosowanego do transportu mieszanki betonowej,

- Pompy do betonu na samochodzie z wysiegiem 36 m,

- wibratoréw wgtebnych (butawowych),

- taczek, pojemnikéw z uchylnym dnem, wiader, itp.,

- Prosciarki do pretéw fi 4-10mm

- Nozyc do pretéw fi 40 mm,

- Gietarki do pretéw do fi 40mm

- innych narzedzi pomocnych przy prowadzeniu robét fundamentowych.

3.3. Sprzet do rob6t murowych
- Samochéd dostawczy do 0.9 t
- Samochdd skrzyniowy z HDS do roztadunku palet,
- betoniarka wolnospadowa,
- wiertarka z mieszadlem do mieszania zaprawy,
- taczki, pojemniki na zaprawe, wiadra, itp.,
- kielnie, pace,
- inne narzedzia niezbedne przy prowadzeniu robot

3.4. Wymagania dla dzwigéw

Uzyty do roztadunku sprzet dzwigowy powinien spetnia¢ nastepujace warunki:

a) posiada¢ udzwig przy wymaganym wysiegu wiekszy o okoto 5% od maksymalnej masy montowanej ptyty
stropowej wraz z osprzetem (zawiesia, chwytaki, itp.),

b) posiada¢ wysieg wiekszy o co najmniej 50cm od potrzebnego do ustawienia najdalej montowanej piyty
stropowej,

c) posiada¢ wysokos$¢ podnoszenia tadunku wyzszg co najmniej o 1,0m od gérnej krawedzi najwyzej
montowanej plyty stropowej.

Wszystkie urzadzenia dzwigowe muszg mie¢ odpowiednie i aktualne zaswiadczenia Urzedu Dozoru

Technicznego.

3.5. Wymagania dla rusztowan

Rusztowania stalowe zinwentaryzowane (do wielokrotnego uzycia) lub indywidualne (do jednorazowego
uzycia) powinny by¢ wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacjg producenta oraz sztukg budowlana.
Wytrzymatos¢ elementéw konstrukcyjnych rusztowan a takze poszczegélnych urzgadzen pomocniczych
powinna byé¢ dostosowana do przenoszonych obcigzen z uwzglednieniem odpowiednich wspdétczynnikow
obliczeniowych. Wszystkie rusztowania i urzadzenia pomocnicze przenoszace jakiekolwiek obcigzenia
powinny by¢ zaopatrzone w tabliczki z podanymi wartosciami udzwigu lub obcigzenia.

4, Transport

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogdlne, pkt.4. Transport
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

4.2. Transport betonu

Wydajnos¢ srodkéw transportowych dostarczajacych beton na Teren budowy powinna byé dostosowana do
wydajnosci brygad roboczych zatrudnionych przy wykonywaniu rob6t fundamentowych.

Podczas transportu mieszanki betonowej nie mozna dopusci¢ do segregacji sktadnikdw, przekroczenia
czasu poczatku wigzania cementu i do zwiekszenia ilosci wody w mieszance przez deszcz. Maksymalny
czas transportu betonu towarowego samochodami nie powinien przekraczaé czasu poczatku wigzania
cementu, tj. 60 minut od zakonczenia mieszania.

Uzycie domieszek redukujagcych ilos¢ wody oraz opézniajgcych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej
czas. Wymaga ono akceptacji Inspektora nadzoru.

4.3. Transport stali zbrojeniowej
Prety zbrojeniowe w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w kierunku
poprzecznym i podtuznym.

4.4, Transport bloczkéw
Bloczki betonowe nalezy dostarcza¢ na Teren budowy na paletach zabezpieczonych folig termokurczliwg
lub tasmami stalowymi.

4.5. Transport zaprawy

Wydajnos¢ srodkéw transportowych dostarczajgcych zaprawe na Teren budowy powinna by¢ dostosowana
do wydajnosci brygad roboczych zatrudnionych przy wykonywaniu rob6t murowych.
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Podczas transportu zaprawy nie mozna dopusci¢ do segregacji sktadnikéw, przekroczenia czasu poczatku
wigzania cementu i do zwiekszenia ilosci wody w mieszance przez deszcz.

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogolne, pkt.5.

5.2. Podtoze pod fundamenty

Podtoze gruntowe, na ktérym majg by¢ posadowione fundamenty, powinno by¢ odebrane zgodnie z ST
B2.02.01.00 Roboty ziemne. W dnie wykopu nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne gruntéw w celu
sprawdzenia, czy rzeczywiscie wiasciwosci podioza nie sg gorsze (np. mniejsza nosnosc lub wieksza
podatnos¢) od przyjetych w Dokumentacji projektowej. Odbiér podtoza powinien byé przeprowadzony
przez uprawnionego geologa bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t fundamentowych i
potwierdzony wpisem do Dziennika budowy. Grunty o zbyt malej nosnosci (np. grunty stabe) lub
uszkodzone (np. przez naruszenie naturalnej struktury wskutek ,przekopania” albo przez nawodnienie
wskutek braku urzadzen odwadniajgcych lub ich niewtasciwego dziatania), zalegajace w dnie wykopu,
powinny byé czesciowo lub catkowicie wymienione albo wzmocnione zgodnie z Dokumentacjg
projektowg. W zwigzku z tym tawy fundamentowe nalezy wykonaé¢ na warstwie dobrze ubitego chudego
betonu (klasy C8/10, dawne oznaczenie B10) o konsystencji wilgotnej. Grubo$¢ warstwy chudego betonu
powinna byé réwna co najmniej 6cm.

5.3. Deskowania

5.3.1. Wykonanie deskowan

Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ osi i pozioméw oraz zgodnosé
wymiaréw z rysunkami Dokumentacji projektowe;.

Deskowanie nalezy ustawia¢ w taki spos6b aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu,
potozenia i wymiarow fundamentéw.

Deskowania powinny pozostaé na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci
pozwalajacej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.
Mozliwos¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkéw nalezy oceni¢ na podstawie ich stanu
technicznego. Nie wolno powtdrnie uzywac¢ deskowan o zniszczonej powierzchni.

5.3.2. Przygotowanie powierzchni deskowan

Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystapieniem do prac
opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci wczesniejszego betonu, brudu i
innych zanieczyszczeh powierzchniowych.

Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usung¢ rowniez wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci
metali.

Przed zainstalowaniem ptyty deskowania systemowego majg byé pokryte srodkiem antyadhezyjnym. Srodek
ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.3.3. Rozbieranie deskowan

Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu do czasu gdy beton osiggnie wytrzymatosé¢ 28-dniowa lub do
czasu zezwolenia na pismie przez Inspektora nadzoru w Dzienniku budowy. Usuwanie jakichkolwiek podpér
w celu ich ponownego wykorzystania, przed osiggnieciem w/w wytrzymatosci, jest niedopuszczalne.
Wszystkie deskowania, elementy usztywniajagce oraz podpory powinny zostaé usuniete. Zadne z nich nie
mogag zosta¢ w momencie zasypywania wykopéw.

5.4. Zbrojenie

5.4.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona
metkami dla fatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie
powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztaitu
nadanego pretom.

5.4.2. Ukladanie zbrojenia

Prety zbrojenia przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z zendry, luznych produktéw korozji (rdzy), kurzu i innych
zanieczyszczeh. Stosowane prety proste nie powinny mie¢ miejscowych wykrzywien przekraczajgcych
4mm. Ciecie i giecie pretéw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zbrojenie, a takze wszelkie marki stalowe i uchwyty przewidziane w Dokumentacji projektowej do
wbetonowania, nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak usytuowane, aby
nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i zageszczania mieszanki betonowe;j.

Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia pretéw betonem nalezy
stosowac¢ wktadki lub podktadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno by¢
potaczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet, przygotowany poza deskowaniem i gotowy
umieszczony w deskowaniu. Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane i odebranie przez
Inspektora nadzoru.

5.5. Betonowanie
5.5.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej
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Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu znajdujacych sie w poblizu budowy.
Dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu budowy za zgodg Inspektora nadzoru.
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany skitad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium lub przez producenta
mieszanki betonowej. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich probek mieszanek,
przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zosta¢ przestane Inspektorowi nadzoru. Nie wolno uktada¢
mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez niego.
Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy
materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze
stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki co do
wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci
Inspektora nadzoru. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢
wystarczajgcy dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.
Projekt mieszanki betonowej dla betondéw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania —
chyba, ze Inspektor nadzoru zaleci inaczej:

- projektowana 28-dniowa wytrzymatos¢ betonu powinna wynosic¢ tyle, ile okreslono w Dokumentaciji

projektowej, chyba, ze Inspektor nadzoru zaleci inaczej,
- maksymalny stosunek w/c nie moze przekroczy¢ 0.65 w proporcjach wagowych, chyba ze Inspektor
nadzoru wyda inne pisemne instrukcje,

- minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m* powinna wynosi¢ 260 kg,
5.5.2. Uktadanie mieszanki betonowej
Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomié¢ o tym
Inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworéw i innych elementéw majacych sie
znajdowac w betonie.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podioza gruz i inne zanieczyszczenia.
Rozmieszczenie zbrojenia powinno byé sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed
utozeniem betonu.
Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwiocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajgc do jej
segregacji lub utraty skfadnikéw, rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa oraz
przemieszczania sie zbrojenia. Uklada¢ nalezy w warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450mm.
rozpoczynajagc od miejsca najnizszego. Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki nie powinna
przekracza¢ 0,5 m. Podczas ukfadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych
urzadzen wykonanych z aluminium.
5.5.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy
Pompowanie betonu dopuszcza sie za zgodg Inspektora nadzoru. Jezeli w jego opinii pompowanie beton
nie da odpowiednich efektéw kohncowych, wykonawca powinien przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu
metod konwencjonalnych.
Minimalna srednica przewodu ttocznego 10 mm. Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w
opinii Inspektora nadzoru nie funkcjonujg prawidtowo, nalezy je wymieni¢. Do betonowania nie wolno
uzywac przewoddw aluminiowych.
5.5.4. Zageszczanie betonu
Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw pograzalnych (butawowych). Wibrowanie powinno
odbywa¢ sie nieprzerwanie po utozeniu kazdej partii mieszanki, az do praktycznego ustania wydzielania
sie powietrza i nie powinno spowodowac¢ segregacji mieszanki. Mieszanki z kruszywami o ziarnach do
10mm nalezy wibrowac¢ wibratorami o czestotliwosci okoto 6000l/min i amplitudzie okoto 0,2mm; mieszanki
z kruszywami o ziarnach grubszych (do 40mm) — wibratorami o czestotliwosciach okoto 2000 I/min i
amplitudzie 0,3-0,6mm. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia pracownik obstugujacy
wibrator musi mie¢ mozliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu lub wykonawca powinien wyznaczyc¢
dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania. Powierzchnia zageszczonej
warstwy powinna mie¢ jednolity wyglad. Wilgotnos¢ mieszanki betonowej podczas zageszczania powinna
by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci.
5.5.5. Uktadanie betonéw przy upalnej i chtodnej pogodzie
Betonowanie przy wysokich temperaturach
Nalezy zastosowac specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach
niniejszej Specyfikacji Technicznej. Domieszki redukujagce zawartos¢ wody oraz opdzniajace wigzanie
betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i unikniecia nieréwnosci powierzchni po pracach
wykonczeniowych majg byé stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta.
Nie nalezy dopuszczaé¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od
30°C. W celu unikniecia podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schiodzié¢ sktadniki
mieszanki.
Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszanki nie wolno uktadaé w oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki
W temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego
przez Inspektora nadzoru. Beton zniszczony przez przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym
na koszt wykonawcy.
5.5.6. Laczenie ze starym betonem
Wykonawca powinien tak organizowac roboty, aby w miare mozliwosci unika¢ spoin roboczych, poprzez
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wykonanie catosci elementu konstrukcyjnego jednym betonowaniem.

Jesli z niezaleznych przyczyn bedzie to niemozliwe powierzchnie starego betonu nalezy sku¢ i oczysci¢ az
do odstoniecia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe nalezy pokry¢é srodkiem wigzacym, ktérego typ musi
by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Metody przygotowania zaprawy i $rodka wigzacego
powinny spetnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz Inspektora nadzoru. Wymaga sie od
producenta srodkéw wigzacych dostarczenia na pismie instrukcji stosowania.

5.5.7. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonoéw niezaleznie od tego, czy sg eksponowane czy nie, powinny
by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego punktu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca
jest zobowigzany uzyskac zgode Inspektora nadzoru co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej
do napraw. Przed przystgpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru
do akceptacji prébki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna byé
zgodna co do koloru i faktury ze stykajacymi sie z nig powierzchniami betonu.

Przerwy robocze za wyjgtkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione bezskurczowg
niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajgcego betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu. W
przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie
dopuszcza sie ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypetniona niemetaliczng bezskurczowag
zaprawa. Przed rozpoczeciem napraw i zamowieniem materiatléw nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz
niektore srodki wigzace nie nadajg sie do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien uzyskac
pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen od producenta srodka i przed przystgpieniem do
prac przedstawi¢ je Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

5.5.8. Prace wykonczeniowe

Natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupetni¢ braki i sku¢ wszystkie nieréwnosci powierzchni, a
wstawki betonu majg by¢ poddane pielegnacji. W celu uzyskania wyréwnanej powierzchni sciany muszag by¢
wypetnione wszystkie ubytki oraz $lady po deskowaniu.

Wyréwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przytozenie 3 metrowej przyktadnicy. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy je natychmiast wypeti¢ Swiezo zarobionym
betonem, wyréwnagé, zagescic i ponownie poddac¢ pracom wykonczeniowym.

Betony po wykonaniu prac wykohczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a
przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliéw,
srodkdéw i materiatbw metalowych oraz innych srodkéw powodujgcych zabrudzenie.

5.6. Pielegnacja i ochrona betonu
Pielegnacje i ochrone twardniejgcego betonu nalezy rozpocza¢ zaraz po zageszczeniu betonu. Pieleghacja
betonu ma polegaé na przeciwdziataniu przedwczesnemu wysychaniu, przede wszystkim wskutek dziatania
stohAca i wiatru.
Czynnosci, jakie nalezy wykonywac w ramach pielegnaciji betonu to:

- spryskiwanie woda,

- oktadanie nawilzonym materiatem,

- przekrywanie folia,

- przekrywanie matami stomianymi,
Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godz. od jego utozenia. Jezeli
temperatura wynosi + 15C i wi ecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewa¢ co 3 godz. w dzien i
€O najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach - co najmniej 3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest
mniejsza niz +5C, betonu nie polewa sie.
Ochrona betonu przed nadmierng iloscig wody (woda deszczowa) powinna trwac cztery dni od dnia utozenia
w deskowani.
Swiezo ulozong mieszanke betonowa nalezy réwniez chronié¢ przed wstrzasami oraz uderzeniami przez co
najmniej 36 godzin od zakoriczenia betonowania, gdy temperatura nie spadta ponizej +10°C. W przypadku
nizszej temperatury okres ochrony betonu przed wstrzgsami nalezy przedtuzy¢ do czasu uzyskania przez
niego co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzymatosci na Sciskanie.

5.7. Rozdeskowanie

Obcigzenie zabetonowanych fundamentéw przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z desek
grubosci 36mm) i deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej 2,5MPa, pod warunkiem ze odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzen w
niedojrzatym betonie.

Calkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie
wytrzymatos¢ wymagang wedlug Dokumentacji projektowej. Wytrzymatos¢ te nalezy sprawdzac¢ na
prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w fundamentach.
Boczne elementy deskowanh nie przenoszgce obcigzenia od ciezaru konstrukcji mozna usungé¢ po
osiggnieciu przez beton wytrzymalosci zapewniajgcej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi
elementéw.

Usuwanie deskowan powinno odbywac¢ sie pod nadzorem technicznym.
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5.8. Wznoszenie $cian fundamentowych

Uktad wznoszonych muréw powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania, tj. spoiny w dwoch
nastepujacych po sobie warstwach poziomych powinny sie mija¢ o co najmniej 6cm. Mury powinny by¢
wznoszone rownomiernie na cafej ich diugosci, a sciany podtuzne i poprzeczne powinny byé wykonywane
jednoczesnie z odpowiednim wzajemnym przewigzaniem lub zakotwieniem.

Elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie przed utozeniem powinny by¢ zwilzone woda.

5.9. Izolacje fundamentow

5.9.1. Izolacja pozioma fundamentéw

Izolacje nalezy wykona¢ z dwoch warstw papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS na widkninie
poliestrowej. Pierwsza warstwa utozona na plaszczyznie zagruntowanej. Kazda warstwa izolacji powinna
stanowi¢ jednolitg ciggta powtoke, przylegajaca do powierzchni podkiadu lub do uprzednio utoZzonej warstwy
izolacji. Wystepowanie ztuszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad oraz
stosowanie uszkodzonych (dziurawych, podartych itp.) materiatéw rolowych jest niedopuszczalne. Zaktady
podiuzne i poprzeczne kazdej warstwy powinny by¢ nie mniejsze niz 10cm.

Chodzenie, jezdzenie oraz skltadowanie materiatow i narzedzi bezposrednio na utozonej warstwie izolacji
jest niedopuszczalne. Zatamania warstwy izolacji powinny byé zabezpieczone dodatkowymi warstwami
papy.

5.9.2. Izolacja pionowa $cian fundamentowych

Izolacje nalezy wykona¢ z jednej warstwy powtokowych roztworéw bitumicznych nakladanych poprzez
malowanie do uzyskania 2mm grubosci. Warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita ciagta powtoke,
przylegajacg do powierzchni podkiadu. Wystepowanie ziluszczen, zaciekdw, lysin, spekan, pecherzy,
zmarszczek, fald itp. wad.

5.9.3. Izolacja pionowa termiczna scian fundamentowych

Izolacje nalezy wykonac¢ z jednej warstwy ptyt z polistyrenu ekstrudowanego mozowanego do $cian
fundamentowych za masy bitumiczno-kauczukowej. Warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita cigglg
powtoke, przylegajacg do powierzchni podtoza. Stosowanie uszkodzonych plyt termoizolacyjnych jest
zabronione.

5.10. Zakres wykonywanych robét

a) wykonanie podkfadu z chudego betonu,

b) deskowanie taw fundamentowych,

C) przygotowanie i montaz zbrojenia,

d) betonowanie fundamentéw,

e) pielegnacja betonu,

f) rozdeskowanie fundamentow,

g) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowe;j

h) transport bloczkéw,

i) transport, przygotowanie zaprawy,

j) wykonanie murdw scian fundamentowych,

k) wykonanie izolacji pionowej termoizolacyjnej z ptyt polistyrenu ekstrudowanego gr 5,0 cm mocowanego
do podtoza przy uzyciu masy bitumiczno-kauczukowej.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogo6lne, pkt. 6.

6.2. Kontrola deskowania
Przed przystgpieniem do betonowania fundamentéw nalezy przeprowadzi¢ kontrole deskowania.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan podano w Tabeli nr 2.

Tabelanr2
Wyszczegdlnienie Dopuszczalna odchytka [mm]
Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia ptaszczyzn
deskowania i linii przeciecia sie:
a) na catg wysokosc¢ fundamentu +20
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia, nie wiecej +15
niz:
W odlegtosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami scian deskowania + 5 (odchyiki ujemne
niedopuszczalne)
Miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania od strony stykania sie z +3
betonem (przy sprawdzaniu tatg dtugosci 2m)
Odchylenia w dlugosci elementow +20
Odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego +8
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Odchylenia w grubosciach dwdch sasiednich desek niestruganych +2

Odchylenia w grubosciach dwdch sasiednich desek struganych +0,5
Odbidr deskowania i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowa¢ w Dzienniku budowy.

6.3. Kontrola stali zbrojeniowej
6.3.1. Odbidr stali na budowie.
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytwaércy,
- Srednice nominalna,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrdbki cieplnej.
Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
-na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na
1 m diugosci preta.
Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiardéw i gatunkow.
6.3.2. Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac¢
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wkasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor.

6.4. Kontrola utozenia zbrojenia

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci utozonego zbrojenia z Dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami obowigzujacych norm. Sprawdza sie wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubos$c
otuliny), rozstaw strzemion, potozenie ztgczy, dlugos¢ zakotwienia itp. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu
zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w Tabeli nr 3.

Tabela nr 3
Okreslenie wymiaru Wartos¢ odchyiki
W rozstawie pretdw podtuznych, poprzecznych i strzemion +10 mm
W potozeniu odgie¢ pretow | +2 ¢
W grubo$ci warstwy otulajace +10 mm
W potozeniu potaczen (stykow) pretdw +25 mm

Odbidr zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowa¢ w Dzienniku budowy.

6.5. Kontrola mieszanki betonowej
Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac
prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobow,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,

- 3 probki na dobe,

- 6 prébek na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu.
W przypadku niespetnienia warunkOw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodag Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu ukladania i
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zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z
normg PN-B-06250.
Prébki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z
normg PN-B-06250.
Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez badac na probkach wycietych z konstrukgiji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania
betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Prébki nalezy
przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.
Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z konstrukciji.
Przy stosowaniu metody przys$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujacych dang partie
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6
prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100
mm.
Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukciji.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatéw.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé
uwzglednione badania przewidziane aktualng normag i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badah wg PN-B-06250 okresla Tabela nr 4.

Tabela nr 4
Rodzaj badania Metoda badania Termin lub
wediug czestosc
badania
Badania 1) Badanie cementu - czasu PN-EN 196-3 j.w. Bezposrednio przed uzyciem
sktadnikbw  |wigzania - stato$¢ objetosci - |PN-EN 196-6 PN- kazdej dostarczonej partii
betonu obecnosci grudek - EN 196-1
wytrzymatosci
jow. 2) Badanie kruszywa - skfadu |PN-EN 933-1 PN- jw.
ziarnowego - ksztaltu ziaren - |EN 933-3 PN-EN
zawartosci pytéw - zawartosci (933-9 PN-B-
zanieczyszczen - wilgotnosci  |06714/12
PN-EN 1097-6
JoW. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
jow. 4) Badanie dodatkow i PN-B-06240 i
domieszek Aprobata
Techniczna
Badanie Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowej
j-w. Konsystencja j-w. Przy projektowaniu
recepty i 2 razy na
zmiane roboczg,
jw. Zawartos¢ powietrza j.w. j.w.
Badanie 1) Wytrzymato$¢ na $ciskanie j-w. Po ustaleniu recepty i po
betonu na probkach wykonaniu kazdej partii betonu
jow. 2) Wytrzymato$¢ na Sciskanie -  |PN-B-06261 PN- W przypadkach
badania nieniszczace B-06262 technicznie
uzasadnionych
j-w. 3) Nasigkliwosc¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukcji
i raz na 5000 m® betonu
j-w. 4) Mrozoodpornosc JA2 j.w.

31




[j.w. [5) Przepuszczalnosé wody [j.w. [j.w.

6.6. Tolerancja wykonania
6.6.1. Wymagania ogolne
Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementdéw szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o
powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.
Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z
podaniem:

- zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

-innych typow odchylen, ktére powinny byé dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi w

normie, tacznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,

- specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukcji.
Doktadnos¢ pomiaréw odchylek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢é mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub stupéw. Odchylenia
poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac¢ wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjg¢ dziatania
korygujace.
6.6.2. System odniesienia
Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg
geodezyjng stanowigce przestrzenny uklad odniesienia do okreslania usytuowania elementow
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.6.3. Fundamenty (fawy-stopy)
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

-+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wieksze niz:

- 20 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.
6.6.4. Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:

- 10,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

- 40,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach goérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

- 10,04 ™ lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

-+0,02 ~ lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

- -10 mm przy klasie tolerancji N1,

- -5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potgczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz:

- -10 mm przy klasie tolerancji N1,

- -5 mm przy klasie tolerancji N2.
6.6.5. Powierzchnie i krawedzie
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

- 7 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny byé

wieksze niz:

- 15 mm przy klasie tolerancji N1,

- 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

- 5mm przy klasie tolerancji N1,

- 2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

- 6mm przy klasie tolerancji N1,

-4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego skosnosé (odchylenie
odobrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

- L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

- L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
-4 mm przy klasie tolerancji N1,
- 2 mm przy klasie tolerancji N2.
6.6.6. Otwory i wkladki
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
-+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
-+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.7. Kontrola wykonania izolacji z materiatow rolowych

Sprawdzenie prawidtlowosci utozenia powlok nalezy przeprowadzaé w trakcie wykonywania izolacji,
kontrolujac stosowanie whasciwych materiatow, liczbe warstw i wielko$¢ zakladéw oraz doktadnos$¢ sklejenia
poszczegdinych warstw.

6.8. Kontrola wykonania przej$¢ rur przez warstwy izolacji
Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania przejsé rur przez warstwy izolacji nalezy przeprowadza¢ w trakcie
ich wykonywania, kontrolujac stosowanie wtasciwych materiatléw, sposéb potaczen, zamocowania tulei.

7. Obmiar robot
7.1. Ogllne zasady obmiaru robo6t
Ogoblne zasady obmiaru podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogélne, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m3 jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekroj, m2, m, t, szt.

8. Odbior robot
8.1. OgoIne zasady odbioru
Ogoélne zasady odbioru podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogélne, pkt. 8.

8.2. Odbiér podioza

Odbidr podtoza powinien by¢ dokonany bezposrednio przed przystapieniem do wykonania fundamentéw,
aby w okresie miedzy odbiorem poditoza a wykonaniem fundamentéw nie mégt sie zmieni¢ stan gruntéw w
podtozu (np. wskutek zawilgocenia opadami atmosferycznymi). Odbioru podtoza nalezy dokonywa¢ przed
utozeniem chudego betonu. Odbiér chudego betonu przeprowadza sie dodatkowo po jego utozeniu.
Odbioru podioza nalezy dokonywa¢ komisyjnie z udziatem uprawnionego geologa i Inspektora nadzoru.
Protokot odbioru podtoza powinien zawiera¢ wyniki badan podtoza. Przy sprawdzaniu stanéw gruntéw w
podiozu mozna stosowa¢ makroskopowe metody badan. Gdy wiasciwosci gruntéw nie odpowiadajg
warunkom zawartym w Dokumentacji projektowej, nalezy wykona¢ badania laboratoryjne.

8.3. Odbiér deskowan

Sprawdzenie prawidtiowosci wykonania deskowan powinno by¢ dokonane przez pomiar instrumentami
geodezyjnymi. Dopuszcza sie stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem, ze
pozwolg one na sprawdzenie wymaganej zgodnosci z Dokumentacjg projektowa. Odbiér powinien by¢
potwierdzony zapisem w Dzienniku budowy.

8.4. Odbiér zbrojenia

Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia na zgodno$¢ z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
projektowej powinno by¢ dokonane przed rozpoczeciem betonowania i powinno obejmowac sprawdzenie
wymiaréw pretéw, ich polozenia, miejsc potgczen (zaktadéw), mocowania skrzyzowan pretow oraz
stabilizacji pretéw zbrojenia zapobiegajacej ich przesunieciu w czasie betonowania. Odbiér powinien by¢
potwierdzony zapisem w Dzienniku budowy.

8.5. Odbiér robét fundamentowych (betonowych)

Do robot fundamentowych mozna przystgpi¢ po odbiorze podioza pod fundament, co powinno by¢
stwierdzone zapisem w Dzienniku budowy. W przypadku gdy zgloszono zastrzezenia, nie nalezy
rozpoczynac robét fundamentowych do czasu ich wyjasnienia przez Inspektora nadzoru. W ciggu catego
czasu trwania rob6t fundamentowych nalezy sprawdzac¢ stan odwodnienia podtoza.

W czasie odbioru fundamentéw nalezy sprawdzac¢: zgodnos$é ich usytuowania w planie i poziom
posadowienia zgodnie z Dokumentacjg projektowa, prawidiowos¢ wykonania rob6t betonowych i
izolacyjnych. Odbi6r tych rob6t powinien by¢ dokonywany sukcesywnie.

Przy odbiorze fundamentédw w zakresie tolerancji wymiaréw, jezeli nie zostaly one okreslone w projekcie,
obowigzujg warunki podane dla danego rodzaju robot budowlanych.

8.6. Odbiér zasypki fundamentéw

Odbioru zasypki wykopu fundamentowego nalezy dokonywa¢ na podstawie badan jej zageszczenia
podczas tych robét oraz sporzadzanych protokotow z odbioru robot zanikajacych, zgodnie z ST 2.1 Roboty
ziemne.

33



8.7. Ocena wynikow odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robét oraz odbidr koncowy wykazuja,
ze zostaly spetlnione wymagania okreslone w Dokumentacji projektowej i w obowigzujgcej normie, to
wykonane roboty fundamentowe nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy choc¢by jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny i nie
zostaly dokonane poprawki doprowadzajgce stan robét fundamentowych do ustalonych wymagan oraz gdy
dokonany odbiér koncowy robét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami nalezy
poprawi¢ w ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci z
wymaganiami, nalezy rozebrac, a nastepnie wykona¢ ponownie.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogdlne, pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i
projektowanie
PN-EN-206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Og6lne zasady obliczen.

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne
projektowanie. Materiaty.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatos$ci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-69 B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401),

Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentéw dla zastosowanych
materiatow,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,
Wydawnictwo Arkady,

ITB — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.

ST B.02.03.00
Roboty murowe i betoniarsko-zbrojarskie

1. wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t murowych zwigzanych z
budowa zespotu garazy dla pojazdéw osobowych i ciezarowych wraz z infrastrukturg techniczng przy ul.
Ceglanej w Jeleniej Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji rob6t przy wykonywaniu robét
murowych zwigzanych z budowg zespolu garazy dla pojazdéw osobowych i ciezarowych wraz z
infrastrukturg techniczng przy ul. Ceglanej w Jeleniej Gérze

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6ét murowych zwigzanych z
budowg zespotu garazy dla pojazdéw osobowych i ciezarowych wraz z infrastrukturg techniczng przy ul.
Ceglanej w Jeleniej Gorze, a w szczegoélnosci:

- Murowanie scian z blokéw wapienno-piaskowych na gr. 24,0 cm,
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- Murowanie $cian z blokéw wapienno-piaskowych na gr. 12,0 cm w miejscu potaczenia z
istniejgcym budynkiem,

- Wykonanie elementéw konstrukcyjnych zelbetowych monolitycznych — nadproza i
wience,

- Przygotowanie i montaz zbrojenia.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST 0.01.00.00 Wymagania ogoélne, pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét z Dokumentacjg
projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogdlne, pkt. 1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogdlne, pkt. 2.1. Materiaty
do wykonania robot nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacijg projektowa, ST i obowigzujacymi normami.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami do wykonania robét sa:
- Blok $cienny wapienno-piaskowy kl. min. 10 o gr. 24 cm,
- Blok $cienny wapienno-piaskowy kl. min. 10 o gr. 12 cm,
- zaprawa cementowo — wapienna,
- Kratka wentylacyjna $cienna do wentylacji strefy nieuzytkowej dachu,
- Beton zwykty C25/30 (B-30),
- Drewno na stemple okragte korowane,
- Deski iglaste obrzynane gr. 28-45mm, KL.III,
- Gwozdzie budowlane okragte gote,
- stal A-1 @6 mm,
- stal A-lIlIN @12 mm,
- inne materiaty pomocnicze.

2.3. Wymagania dla bloczkéw wapienno-piaskowych

Wiasciwosci bloczkéw powinny byé zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej,
normach przedmiotowych oraz aprobatach technicznych.

Bloczki wapienno-piaskowe dostarczane sg na Teren budowy na paletach zabezpieczonych folig
termokurczliwg przed niekorzystnym dziataniem czynnikdw atmosferycznych. Folia ta umozliwia
przechowywanie bloczkéw na budowie nawet przez diuzszy czas — nie nalezy jej zrywac¢ bez potrzeby. W
trakcie prowadzenia robo6t budowlanych nalezy sukcesywne rozpakowywaé palety i wyjmowac z nich tyle
bloczkéw, aby mogty byé wmurowane w ciggu jednego dnia pracy. Bloczki, ktére nie zostaty wbudowane
nalezy starannie zabezpieczy¢ folig. Folia uzyskana z rozpakowania palet moze byé stosowana do
zabezpieczania wznoszonych $cian przed dziataniem opaddw.

2.4. Wymagania dla zaprawy cementowo — wapiennej

Sktad zapraw musi by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiggniecie wiasciwosci okreslonych w Dokumentacji
projektowej, normach przedmiotowych oraz aprobatach technicznych.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zaioraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. W przypadku produkcji
zapraw na Terenie budowy (w betoniarce) jej recepture nalezy przedstawi¢ do zaakceptowania Inspektorowi

35



nadzoru.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
Zuzycia zaprawy hie bedzie nizsza niz+5<C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonedo, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, Srodkow i
dodatkéw do zapraw: uplastyczniajgcych, opézniajgcych lub przyspieszajacych wigzanie, uszczelniajgcych i
przeciwmrozowych.

Wszystkie domieszki do zapraw nalezy stosowac¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium i producenta. Od
producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny byé
zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentacji, zaréwno przez dostawce jak i laboratorium,
potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan przez zaprawy, w ktérych
zastosowano domieszke.

2.5. Wymagania dla betonu
Sklad betonu musi by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiggniecie wtasciwosci okreslonych w Dokumentacji
projektowej a sam beton musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN-206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkow i
dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opodzniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu,
uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium i producenta. Od
producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentacji, zaréwno przez dostawce jak i laboratorium,
potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez betony w ktérych
zastosowano domieszke.

2.5.1. Cement

Rodzaje cementu: dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkdw

mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach: marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20

g) Wymagania dotyczace sktadu cementu: Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z
zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujgcym
sktadem:

- zawartos¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- zawartos$¢ alkaliow do 0,6%

- zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

h) Opakowanie: cement wysylany w opakowaniu powinien by¢é pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na
workach powinien byé umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytwérni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

i) Swiadectwo jakosci cementu: kazda partia wysytanego cementu powinna byé zaopatrzona w sygnature
odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

j) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu: kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi
uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

k) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu: cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢
poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-30000:1990. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest
atest z wynikami badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. Ponadto przed uzyciem
cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

36



- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgniesé w palcach i nie rozpadajgcych sie
w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze byé uzyty do betonu.

I) Magazynowanie i okres skiadowania: Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach)

- dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych
Scianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace

cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie

moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skiadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w skladach
zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposéb

umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.5.2. Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie: Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce

wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa

betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole

wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.6. Wymagania dla stali zbrojeniowej

Prety stali zbrojeniowej muszg odpowiada¢ okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz musza spetniac
wymagania norm PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie i PN-ISO 6935-2:1998 Stall
do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w Tabeli nr 1.

Tabelanr1
Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzymato$é Wydtuzenie Zginanie
plastyczno$ci na rozcigganie trzpienia a — srednica
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywa¢ peknie¢, naderwan i
rozwarstwien.
b) wady powierzchniowe:

- powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

- na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

-wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne: je$li mieszcza sie w granicach
dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich; jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i
pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm — miekki.
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Klocki dystansowe pod zbrojenie musza odpowiadaé celom, jakim majg stuzyc.

2.7. Wymagania dla deskowania

W przypadku zastosowania deskowania z desek zaleca sie aby szeroko$¢ desek przylegajacych
bezposrednio do betonu nie byta wieksza niz 150mm.

W przypadku zastosowania deskowania systemowego (np. stalowego) nalezy postepowac zgodnie z
instrukcja opracowang przez producenta deskowania. W przypadku zastosowania deskowania
systemowego nalezy uzywac¢ $rodka antyadhezyjnego, ktdry uniemozliwi przywieranie betonu do
powierzchni deskowania.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne

Ogélne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogoélne, pkt.3.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

3.2. Sprzet do rob6t murowych i betoniarsko-zbrojarskich

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t murowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu:

a) Samochodu wyposazonego w HDS do roztadunku palet,

b) rusztowania,

¢) Wyciag jednomasztowy elektryczny 0.5 t

d) Samochdd dostawczy do 0.9 t

e) betoniarki wolnospadowej,

f) taczek, pojemnikéw na zaprawe, wiader, itp.,

g) kielni, pacy,

h) Dostep do wytworni stacjonarnej typu ciaggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwdérnia powinna
by¢ wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw, gwarantujgce
nastepujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegolnych sktadnikéw: kruszywo
+ 3%, cement £ 0,5%, woda £ 2%. Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ objetosciowe dozowanie wody,

i) Samochodu dostosowanego do transportu mieszanki betonowej,

i) Pompy do betonu na samochodzie z wysiegiem 36 m,

i) wibratoréw wgtebnych (butawowych),

k) taczek, pojemnikéw z uchylnym dnem, wiader, itp.,

I) Prosciarki do pretow fi 4-10mm

m) Nozyc do pretow fi 40 mm,

n) Gietarki do pretow do fi 40mm

0) innych narzedzi pomocnych przy prowadzeniu rob6t murowych.

3.3. Wymagania dla dzwigéw

Uzyty do roztadunku sprzet dzwigowy powinien spetnia¢ nastepujace warunki:

a) posiada¢ udzwig przy wymaganym wysiegu wiekszy o okoto 5% od maksymalnej masy montowanej ptyty
stropowej wraz z osprzetem (zawiesia, chwytaki, itp.),

b) posiada¢ wysieg wiekszy o co najmniej 50cm od potrzebnego do ustawienia najdalej montowanej piyty
stropowej,

c) posiada¢ wysokos$¢ podnoszenia tadunku wyzsza co najmniej o 1,0m od gérnej krawedzi najwyzej
montowanej plyty stropowej.

Wszystkie urzadzenia dzwigowe musza mie¢ odpowiednie i aktualne zaswiadczenia Urzedu Dozoru

Technicznego.

3.4. Wymagania dla rusztowan

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykonywane i uzytkowane zgodnie z dokumentacja

producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz

monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie

rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe.

Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w Dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wpis

okresla w szczegdélnosci:

p) uzytkownika rusztowania;

g) przeznaczenie rusztowania;

r) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

s) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania;

t) date przekazania rusztowania do uzytkowania;

u) opornosé¢ uziomu,

v) terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

w) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo
nazwy oraz numeru telefonu;
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X) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

y) mie¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla os6b wykonujgcych roboty oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;

Z) mie¢ stabilna konstrukcje dostosowana do przeniesienia obcigzen;

aa) zapewnia¢ bezpieczna komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

bb) zapewnia¢ mozliwo$é wykonywania rob6t w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku;

cc)mie¢ porecz ochronna;

dd) mie¢ piony komunikacyjne; odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu
komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40
m.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i mie¢ instalacje piorunochronna.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych, usytuowanych w

sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza

strefa niebezpieczna. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robo6t, napiecie w liniach napowietrznych

powinno by¢ wytaczone.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych

sq zabronione:

ee) jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosg;

ff) w czasie gestej mgly, opadéw deszczu, Sniegu oraz gotoledzi;

g9) w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Zabronione jest pozostawianie materiatdbw i wyrobédw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéow

roboczych po zakonczeniu pracy. Rowniez zabronione jest zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan

i ruchomych podestéw roboczych.

4. Transport

4.1. Wymagania ogdlne

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogodlne, pkt.4. Transport
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

4.2. Transport bloczkéw wapienno-piaskowych
Bloczki nalezy dostarcza¢ na Teren budowy na paletach zabezpieczonych folig termokurczliwg lub tasmami
stalowymi.

4.3. Transport zaprawy

Wydajnos¢ srodkéw transportowych dostarczajgcych zaprawe na Teren budowy powinna by¢ dostosowana
do wydajnosci brygad roboczych zatrudnionych przy wykonywaniu rob6t murowych.

Podczas transportu zaprawy nie mozna dopusci¢ do segregacji sktadnikdw, przekroczenia czasu poczatku
wigzania cementu i do zwiekszenia ilosci wody w mieszance przez deszcz.

4.4. Transport betonu

Wydajnos¢ srodkéw transportowych dostarczajacych beton na Teren budowy powinna byé dostosowana do
wydajnosci brygad roboczych zatrudnionych przy wykonywaniu rob6t fundamentowych.

Podczas transportu mieszanki betonowej nie mozna dopusci¢ do segregacji sktadnikdw, przekroczenia
czasu poczatku wigzania cementu i do zwiekszenia ilosci wody w mieszance przez deszcz. Maksymalny
czas transportu betonu towarowego samochodami nie powinien przekraczaé czasu poczatku wigzania
cementu, tj. 60 minut od zakonczenia mieszania.

Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opézniajgcych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej
czas. Wymaga ono akceptacji Inspektora nadzoru.

4.5. Transport stali zbrojeniowej
Prety zbrojeniowe w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w kierunku
poprzecznym i podtuznym.

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogolne, pkt.5.

5.2. Wznoszenie muréw

Uktad wznoszonych muréw powinien odpowiada¢é zasadom prawidtowego wigzania, tj. spoiny w dwodch
nastepujacych po sobie warstwach poziomych powinny sie mija¢ o co najmniej 6¢cm.

Mury powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej ich dtugosci, a $ciany podtuzne i poprzeczne powinny
by¢ wykonywane jednoczesnie z odpowiednim wzajemnym przewigzaniem lub zakotwieniem.

Elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie przed utozeniem powinny by¢ zwilzone woda.

39



W $cianach z bloczkéw wapienno-piskowych nie dopuszcza sie wykonywania bruzd, przebi¢ i wnek, z
wyjatkiem bruzd wycinanych, frezowanych oraz gniazd i przebi¢ rozwiercanych dla przewodéw
instalacyjnych.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu robét po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw i uszkodzonej zaprawy.

5.3. Deskowania

5.3.1. Wykonanie deskowan

Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ osi i poziomdéw oraz zgodnosc
wymiaréw z rysunkami Dokumentacji projektowe;.

Deskowanie nalezy ustawia¢ w taki sposéb aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztaitu,
potozenia i wymiarow fundamentéw.

Deskowania powinny pozostaé na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymato$ci
pozwalajacej przeniesé obcigzenia od ciezaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.
Mozliwos¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkéw nalezy oceni¢ na podstawie ich stanu
technicznego. Nie wolno powtérnie uzywac¢ deskowan o zniszczonej powierzchni.

5.3.2. Przygotowanie powierzchni deskowan

Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystapieniem do prac
opisanych ponizej powinny zostaé¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci wczesniejszego betonu, brudu i
innych zanieczyszczeh powierzchniowych.

Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usung¢ réwniez wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci
metali.

Przed zainstalowaniem plyty deskowania systemowego majg byé pokryte srodkiem antyadhezyjnym. Srodek
ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.3.3. Rozbieranie deskowan

Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu do czasu gdy beton osiggnie wytrzymatosé 28-dniowa lub do
czasu zezwolenia na pismie przez Inspektora nadzoru w Dzienniku budowy. Usuwanie jakichkolwiek podpér
w celu ich ponownego wykorzystania, przed osiagnieciem w/w wytrzymatosci, jest niedopuszczalne.
Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zosta¢ usunigte. Zadne z nich nie
moga zosta¢ w momencie zasypywania wykopow.

5.4. Zbrojenie

5.4.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona
metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie
powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztaltu
nadanego pretom.

5.4.2. Uktadanie zbrojenia

Prety zbrojenia przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z zendry, luznych produktéw korozji (rdzy), kurzu i innych
zanieczyszczen. Stosowane prety proste nie powinny mie¢ miejscowych wykrzywien przekraczajgcych
4mm. Ciecie i giecie pretéw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zbrojenie, a takze wszelkie marki stalowe i uchwyty przewidziane w Dokumentacji projektowej do
wbetonowania, nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak usytuowane, aby
nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i zageszczania mieszanki betonowej.

Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia pretéw betonem nalezy
stosowa¢ wktadki lub podktadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno byé
potaczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet, przygotowany poza deskowaniem i gotowy
umieszczony w deskowaniu. Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane i odebranie przez
Inspektora nadzoru.

5.5. Betonowanie

5.5.1. Produkcja betonu i ustalanie skiadu mieszanki betonowej

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwdérni betonu znajdujacych sie w poblizu budowy.
Dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu budowy za zgodg Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawié¢ projektowany sktad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium lub przez producenta
mieszanki betonowej. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich prébek mieszanek,
przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostaé przestane Inspektorowi nadzoru. Nie wolno uktada¢
mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez niego.

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgac, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy
materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze
stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki co do
wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci
Inspektora nadzoru. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawieraé
wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.
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Projekt mieszanki betonowej dla betondéw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania —
chyba, ze Inspektor nadzoru zaleci inaczej:

- projektowana 28-dniowa wytrzymatos¢ betonu powinna wynosi¢ tyle, ile okreslono w Dokumentacji

projektowej, chyba, ze Inspektor nadzoru zaleci inaczej,
- maksymalny stosunek w/c nie moze przekroczy¢ 0.65 w proporcjach wagowych, chyba ze Inspektor
nadzoru wyda inne pisemne instrukcje,

- minimalna zawarto$é cementu na 1 m®> powinna wynosié¢ 260 kg,
5.5.2. Uktadanie mieszanki betonowej
Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomié o tym
Inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojeh, otworéw i innych elementéw majacych sie
znajdowac w betonie.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podioza gruz i inne zanieczyszczenia.
Rozmieszczenie zbrojenia powinno byé sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed
utozeniem betonu.
Mieszanke betonowg nalezy ukladaé bezzwiocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajgc do jej
segregacji lub utraty skladnikéw, rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa oraz
przemieszczania sie zbrojenia. Uktada¢ nalezy w warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450mm.
rozpoczynajagc od miejsca najnizszego. Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki nie powinna
przekracza¢ 0,5 m. Podczas ukladania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych
urzadzen wykonanych z aluminium.
5.5.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy
Pompowanie betonu dopuszcza sie za zgodg Inspektora nadzoru. Jezeli w jego opinii pompowanie beton
nie da odpowiednich efektéw koncowych, wykonawca powinien przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu
metod konwencjonalnych.
Minimalna srednica przewodu tltocznego 10 mm. Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w
opinii Inspektora nadzoru nie funkcjonujg prawidtowo, nalezy je wymieni¢. Do betonowania nie wolno
uzywaé przewodow aluminiowych.
5.5.4. Zageszczanie betonu
Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw pograzalnych (butawowych). Wibrowanie powinno
odbywa¢ sie nieprzerwanie po utozeniu kazdej partii mieszanki, az do praktycznego ustania wydzielania
sie powietrza i nie powinno spowodowac¢ segregacji mieszanki. Mieszanki z kruszywami o ziarnach do
10mm nalezy wibrowa¢ wibratorami o czestotliwo$ci okoto 60001/min i amplitudzie okoto 0,1mm; mieszanki
z kruszywami o ziarnach grubszych (do 40mm) — wibratorami o czestotliwosciach okoto 2000 I/min i
amplitudzie 0,3-0,6mm. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia pracownik obstugujacy
wibrator musi mie¢ mozliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu lub wykonawca powinien wyznaczyé¢
dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania. Powierzchnia zageszczonej
warstwy powinna mie¢ jednolity wyglad. Wilgotno$¢ mieszanki betonowej podczas zageszczania powinna
by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci.
5.5.5. Uktadanie betonéw przy upalnej i chtodnej pogodzie
Betonowanie przy wysokich temperaturach
Nalezy zastosowac specjalne metody pielegnaciji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach
niniejszej Specyfikacji Technicznej. Domieszki redukujgce zawartos¢ wody oraz opdzniajgce wigzanie
betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i unikniecia nieréwnosci powierzchni po pracach
wykonczeniowych majg by¢ stosowane w ilodciach zgodnych z zaleceniami producenta.
Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od
30°C. W celu unikniecia podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schiodzié¢ sktadniki
mieszanki.
Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszanki nie wolno uktadaé w oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki
W temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego
przez Inspektora nadzoru. Beton zniszczony przez przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastgpiony howym
na koszt wykonawcy.
5.5.6. tLgczenie ze starym betonem
Wykonawca powinien tak organizowac¢ roboty, aby w miare mozliwosci unika¢ spoin roboczych, poprzez
wykonanie catosci elementu konstrukcyjnego jednym betonowaniem.
Jesli z niezaleznych przyczyn bedzie to niemozliwe powierzchnie starego betonu nalezy skuc¢ i oczysci¢ az
do odstoniecia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe nalezy pokry¢ srodkiem wigzacym, ktérego typ musi
by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Metody przygotowania zaprawy i $srodka wigzacego
powinny spetniaé pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz Inspektora nadzoru. Wymaga sie od
producenta srodkéw wigzacych dostarczenia na pismie instrukcji stosowania.
5.5.7. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondw niezaleznie od tego, czy sa eksponowane czy nie, powinny
by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego punktu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca
jest zobowigzany uzyskaé zgode Inspektora nadzoru co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej
do napraw. Przed przystgpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru
do akceptacji prébki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna by¢
zgodna co do koloru i faktury ze stykajacymi sie z nig powierzchniami betonu.
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Przerwy robocze za wyjgtkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione bezskurczowg
niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego betonu.

Powierzchnia uszkodzeh i caly wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu. W
przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadie do powierzchni betonu. Nie
dopuszcza sie ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypetniona niemetaliczng bezskurczowg
zaprawg. Przed rozpoczeciem napraw i zamowieniem materiatdw nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz
niektére srodki wigzace nie nadajg sie do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien uzyskaé
pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen od producenta Srodka i przed przystgpieniem do
prac przedstawi¢ je Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

5.5.8. Prace wykonczeniowe

Natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupetni¢ braki i sku¢ wszystkie nieréwnosci powierzchni, a
wstawki betonu majg by¢ poddane pielegnacji. W celu uzyskania wyréwnanej powierzchni $ciany muszg byc¢
wypetnione wszystkie ubytki oraz slady po deskowaniu.

Wyréwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przytozenie 3 metrowej przykladnicy. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy je natychmiast wypemi¢é $wiezo zarobionym
betonem, wyréwnac, zagesci¢ i ponownie podda¢ pracom wykonczeniowym.

Betony po wykonaniu prac wykohczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a
przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliow,
Srodkéw i materiatbw metalowych oraz innych srodkéw powodujgcych zabrudzenie.

5.6. Pielegnacja i ochrona betonu
Pielegnacje i ochrone twardniejgcego betonu nalezy rozpocza¢ zaraz po zageszczeniu betonu. Pieleghacja
betonu ma polegaé na przeciwdziataniu przedwczesnemu wysychaniu, przede wszystkim wskutek dziatania
stonca i wiatru.
Czynnosci, jakie nalezy wykonywa¢ w ramach pielegnaciji betonu to:

- spryskiwanie woda,

- oktadanie nawilzonym materiatem,

- przekrywanie folia,

- przekrywanie matami stomianymi,
Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godz. od jego utozenia. Jezeli
temperatura wynosi + 15T i wi ecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewa¢ co 3 godz. w dzien i
€O najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach - co najmniej 3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest
mniejsza niz +5C, betonu nie polewa sie.
Ochrona betonu przed nadmierng iloscig wody (woda deszczowa) powinna trwac cztery dni od dnia utozenia
w deskowani.
Swiezo utozong mieszanke betonowa nalezy réwniez chroni¢ przed wstrzgsami oraz uderzeniami przez co
najmniej 36 godzin od zakoniczenia betonowania, gdy temperatura nie spadta ponizej +10°C. W przypadku
nizszej temperatury okres ochrony betonu przed wstrzgsami nalezy przedtuzy¢ do czasu uzyskania przez
niego co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzymatosci na Sciskanie.

5.7. Rozdeskowanie

Obcigzenie zabetonowanych fundamentéw przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z desek
grubosci 36mm) i deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co
najmniej 2,5MPa, pod warunkiem Zze odksztalcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzen w
niedojrzatym betonie.

Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie
wytrzymatos¢ wymagang wedlug Dokumentacji projektowej. Wytrzymatos¢ te nalezy sprawdza¢ na
prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w fundamentach.
Boczne elementy deskowan nie przenoszgce obcigzenia od ciezaru konstrukcji mozna usungé po
osiggnieciu przez beton wytrzymalosci zapewniajgcej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi
elementéw.

Usuwanie deskowar powinno odbywac¢ sie pod nadzorem technicznym.

5.8. Zakres wykonywanych robét

a) transport bloczkéw, roztadunek,

b) transport, przygotowanie zaprawy,

¢) wykonanie muréw,

d) ustawienie rusztowan,

e) wykonanie szalunkéw nadprozy i wiencow,

f) utozenie zbrojenia,

g) betonowanie elementéw zelbetowych,

h) rozbiérka szalunkéw,

i) wykonanie wszystkich pomiaréw, odbioréw i kontroli wymaganych specyfikacja,

6. Kontrola jakosci robot
6.3. Wymagania ogélne
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogo6lne, pkt. 6.
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6.4. Kontrola materiatéw

Sprawdzenia materiatow nalezy przeprowadzac¢ bezposrednio przy odbiorze na podstawie przediozonych
dokumentéw. Materiaty, ktérych jakosc nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktére budzag
pod tym wzgledem watpliwo$¢, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium, zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm.

W przypadkach watpliwych co do wiasciwego doboru sktadnikbw zaprawy cementowo — wapiennej,
dostarczanej z wytworni, i jej marki, nalezy przeprowadzi¢ badania laboratoryjne.

6.5. Kontrola zgodnosci obrysu i gtéwnych wymiaréw

Sprawdzenie prawidtowosci nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie muréw z Dokumentacjg techniczng i
stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Pomiaru dtugosci i wysokosci muréw
nalezy dokonywa¢ tasma stalowag z podziatkg centymetrowa, za$ grubosci muréw i wymiary otworéw —
przymiarem z podziatkg milimetrowa.

6.6. Kontrola prawidtowosci wigzania murow
Sprawdzenie prawidtowosci wigzania muréw nalezy przeprowadzac¢ w trakcie wznoszenia muréw poprzez
ogledziny zewnetrzne i pomiar.

6.7. Kontrola grubosci spoin i ich wypetnienie

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzac¢ w trakcie wznoszenia muréw i po ich
ukonczeniu. W przypadku, gdy ogledziny nasuwajg watpliwos¢, czy grubosé spoin nie zostata przekroczona,
nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Grubo$¢ spoin poziomych i pionowych z zaprawy cementowo — wapiennej powinna wynosi¢
odpowiednio 12 i 10mm. Dopuszczalne odchyiki to odpowiednio (-2, +5) i (-5, +5)mm.

6.8. Kontrola réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi muru

Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadza¢ przez
przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi taty kontrolnej dlugosci 2m oraz przez pomiar wielkosci
przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1mm.

Dopuszczalne odchyiki dla muréw z bloczkéw gazobetonowych przedstawia Tabela nr 1.

Tabelanr 1
Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchyiki
Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muréw <4dmm/m

Odchylenie krawedzi od linii prostej <3 mm/m i nie wiecej

niz jednona 2 m

Odchylenie od pionu powierzchni i na wysokosci 1m sciany < 3mm
krawedzi Scian grubych (> 24cm)
na wysokosci 1 kondygnacii <6mm
na catej wysokosci sciany < 15mm
Odchylenie od pionu powierzchni i na wysokosci 1m sciany < 6mm
krawedzi Scian wypetniajgcych szkielet
oraz $cianek dziatowych
na wysokosci 1 kondygnaciji <10mm

Odchylenie gornych powierzchni kazdej warstwy elementéw od kierunku
poziomego

< 2mm/m i nie wiecej niz
30mm na catej diugosci
Sciany

< 10mm/m i nie wiecej
niz 30mm na catej
diugosci $ciany

Odchylenia przecinajacych sie powierzchni od kata prostego

6.9. Kontrola deskowania
Przed przystgpieniem do betonowania fundamentéw nalezy przeprowadzi¢ kontrole deskowania.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan podano w Tabeli nr 2.

Tabelanr2

Wyszczegdlnienie Dopuszczalna odchytka [mm]

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia ptaszczyzn
deskowania i linii przeciecia sie:
a) na catg wysokosc¢ fundamentu +20

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia, nie wiecej +15
niz:
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W odlegtosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami $cian deskowania + 5 (odchyiki ujemne
niedopuszczalne)

Miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania od strony stykania sie z +3
betonem (przy sprawdzaniu tatg dtugosci 2m)

Odchylenia w dlugosci elementow +20
Odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w grubosciach dwéch sasiednich desek niestruganych +2
Odchylenia w grubosciach dwéch sasiednich desek struganych +0,5

Odbiér deskowania i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowac¢ w Dzienniku budowy.

6.10. Kontrola stali zbrojeniowe;j
6.10.1. Odbiér stali na budowie.
Odbiér stali na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytwarcy,
- $rednice nominalna,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrobki cieplne;j.
Cechowanie wigzek i kregéw powinno byé dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
-na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na
1 m dtugosci preta.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiaréw i gatunkow.
6.10.2. Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac¢
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor.

6.11. Kontrola utozenia zbrojenia

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci utozonego zbrojenia z Dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami obowigzujgcych norm. Sprawdza sie wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubosé¢
otuliny), rozstaw strzemion, potozenie zlgczy, dlugos¢ zakotwienia itp. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu
zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w Tabeli nr 3.

Tabela nr 3
Okreslenie wymiaru Wartos¢ odchyiki
W rozstawie pretdw podtuznych, poprzecznych i strzemion +10 mm
W potozeniu odgie¢ pretow | +2 ¢
W grubo$ci warstwy otulajgce +10 mm
W potozeniu potaczen (stykow) pretdw +25 mm

Odbidr zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowa¢ w Dzienniku budowy.

6.12. Kontrola mieszanki betonowej
Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac
prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobow,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,

- 3 probki na dobe,

- 6 prébek na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.
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Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu.
W przypadku niespetnienia warunkOw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu ukladania i
zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z
normg PN-B-06250.
Prébki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z
normg PN-B-06250.
Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez badac¢ na probkach wycietych z konstrukciji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdéw i sposobu wykonywania
betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy
przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normag PN-B-06250.
Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosé na probkach wycietych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujacych dang partie
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6
prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100
mm.
Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukciji.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé¢ plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normag i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250 okresla Tabela nr 4.

Tabela nr 4
Rodzaj badania Metoda badania Termin lub
wedtug czestosc
badania
Badania 1) Badanie cementu - czasu PN-EN 196-3 j.w. Bezposrednio przed uzyciem
sktadnikbw  |wigzania - statos¢ objetosci - |PN-EN 196-6 PN- kazdej dostarczonej partii
betonu obecnosci grudek - EN 196-1
wytrzymaitosci
jow. 2) Badanie kruszywa - skiadu |PN-EN 933-1 PN- jw.
ziarnowego - ksztaltu ziaren - |EN 933-3 PN-EN
zawartosci pytow - zawartosci |933-9 PN-B-
zanieczyszczen - wilgotnosci  (06714/12
PN-EN 1097-6
jow. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
jow. 4) Badanie dodatkow i PN-B-06240 i
domieszek Aprobata
Techniczna
Badanie Urabialnosé PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robo6t
mieszanki
betonowej
j-w. Konsystencja j-w. Przy projektowaniu
recepty i 2 razy na
zmiane roboczg
j-w. Zawartos¢ powietrza JA2 j.w.
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Badanie 1) Wytrzymatos$¢ na $ciskanie j-w. Po ustaleniu recepty i po

betonu na probkach wykonaniu kazdej partii betonu
jw. 2) Wytrzymalos¢ na sciskanie -  |PN-B-06261 PN- W przypadkach
badania nieniszczace B-06262 technicznie
uzasadnionych
j-w. 3) Nasigkliwosc¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w

okresie wykonywania konstrukcji
i raz na 5000 m® betonu

jw. 4) Mrozoodpornosc j.w. j.w.

jw. 5) Przepuszczalno$¢ wody j.w. j.w.

6.13. Tolerancja wykonania
6.13.1. Wymagania ogoélne
Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementéw szczegélnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o
powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.
Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z
podaniem:

- zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

-innych typow odchylen, ktére powinny byé dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi w

normie, tacznie z okreslonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,

- specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukcji.
Doktadnos$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna byé okreslona w ustaleniach projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub stupéw. Odchylenia
poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania
korygujace.
6.13.2. System odniesienia
Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg
geodezyjng stanowigce przestrzenny ukiad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.13.3. Fundamenty (fawy-stopy)
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno byé wieksze niz:

-+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego hie
powinno by¢ wieksze niz:

- 20 mm przy klasie tolerancji N1,

- + 15 mm przy klasie tolerancji N2.
6.13.4. Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:

-+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gornym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

- 10,04 ~ lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 0,02 ~ lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

- -10 mm przy klasie tolerancji N1,

- -5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec¢ i potaczen pretdw nie powinno byé wieksze niz:

- -10 mm przy klasie tolerancji N1,

- -5 mm przy klasie tolerancji N2.
6.13.5. Powierzchnie i krawedzie
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

-7 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny byc¢

wieksze niz:

- 15 mm przy klasie tolerancji N1,

- 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

- 5mm przy klasie tolerancji N1,
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- 2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:
- 6mm przy klasie tolerancji N1,
-4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego skosnosé (odchylenie
odobrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:
- L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
- L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
- 4 mm przy klasie tolerancji N1,
- 2 mm przy klasie tolerancji N2.
6.13.6. Otwory i wktadki
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wkltadek nie powinno by¢ wieksze niz:
-+ 10 mm przy Kklasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. Obmiar robo6t

7.3. 0Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogélne, pkt. 7.

7.4. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m* m? jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekréj, m*,m, szt., t.

8. Odbiér robot

8.3. Ogoblne zasady odbioru
Ogolne zasady odbioru podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogolne, pkt. 8.

8.4. Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robét oraz odbidr koncowy wykazuja,
ze zostaly spetnione wymagania okreslone w Dokumentacji projektowej i w obowigzujgcej normie, to
wykonane roboty murowe nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy choc¢by jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny i nie
zostaly dokonane poprawki doprowadzajgce stan rob6t murowych do ustalonych wymagan oraz gdy
dokonany odbiér koncowy robot jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wy-
maganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami nalezy
poprawi¢ w ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci z
wymaganiami, nalezy rozebrac, a nastepnie wykona¢ ponownie.

9. Podstawa ptatnosci

9.3. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 0.01.00.00 Wymagania og6lne, pkt. 9.

10.Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020
PN-68/B-10024

PN-B-12050:1996
PN-B-12011:1997
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-80/B-06259
PN-89/B-10425

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanego
betonu komorkowego. Wymagania i badania przy odbiorze

Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratéwki.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

Beton komérkowy.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401),
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Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentéw dla zastosowanych
materiatow,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,
Wydawnictwo Arkady,

ITB — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.

ST B.02.04.00
Roboty ciesielskie

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét konstrukcji drewnianych
zwigzanych z budowg zespolu garazy dla pojazdoéw osobowych i ciezarowych wraz z infrastrukturg
technicznag przy ul. Ceglanej w Jeleniej Gorze.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji rob6t przy wykonywaniu robét
konstrukcji drewnianych zwigzanych z budowg zespotu garazy dla pojazdéw osobowych i ciezarowych wraz
z infrastrukturg techniczng przy ul. Ceglanej w Jeleniej Goérze.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét konstrukcji drewnianych
zwigzanych z budowg zespolu garazy dla pojazdoéw osobowych i ciezarowych wraz z infrastrukturg
techniczng przy ul. Ceglanej w Jeleniej Gorze, a w szczegdlnosci:

- Montaz konstrukcji wiezby dachowej z wigzaréw deskowych prefabrykowanych,

- Montaz konstrukcji wiezby dachowej i poszycia z ptyty OSB3 nad tacznikiem z

budynkiem istniejgcym,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sga zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST 0.01.00.00 Wymagania ogélne, pkt. 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robdt z Dokumentacjg
projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogélne, pkt. 1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogolne, pkt. 2.1. Materiaty
do wykonania rob6t nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacijg projektowa, ST i obowigzujgcymi normami.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami do wykonania robét sa:
a) Prefabrykowane wigzary dachowe drewniane,
b) Prefabrykowane stezenia drewniane,
¢) Okucia, taczniki i kagtowniki montazowe,
d) bale iglaste obrzynane nasycone wymiarowe 50 mm KLII
e) deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25-38 mm KkL.II
f) $ruby, podktadki, nakretki,
g) Gwozdzie budowlane okragte gote,
h) gwozdzie budowlane okragte ocynkowane,
i) Papa asfaltowa na tekturze podktadowa odm. 400,
i) Srodek impregnacyjny grzybobojczy i ogniochronny,
k) Plyty budowlane OSB3 o krawedziach prostych gr. 22 mm,
[) inne materiaty pomocnicze.

2.3. Wymagania dla drewna litego do produkcji prefabrykowanych wigzaréw dachowych

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej lub topoli, sortowanej
wytrzymatosciowo, odpowiadajacej klasie sortowniczej okreslonej w Dokumentacji projektowej i trwale
oznakowanej. Inne rodzaje drewna nalezy stosowac w przypadkach technicznie uzasadnionych.

Wkiadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywaé¢ z drewna twardego, na przyktad
debowego, akacjowego lub innego o zblizonej twardosci.

Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymato$ciowymi. Zasady
klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych metodach
pomiaru jednej lub wiecej wlasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania
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podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy
przyjmowac zgodnie z PN-EN-338.

Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiadac¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci wytrzymatosci
charakterystycznej wedtug PN-B-03150:2000.

Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

hh) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

i) 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

Wilgotno$¢ drewna lisciastego nie powinna przekracza¢ 15%.

Wiasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci powinny
by¢ - w zaleznosci od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021 i/lub PN-75/D-
96000 oraz PN-EN 350-1-2.

Tarcica iglasta sortowana wytrzymatosciowo powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana do
odpowiedniej klasy wytrzymalosciowej na podstawie oznaczen (cechowania), cech i parametréw
wytrzymatosciowych, kryteribw wizualnych i wad obrébki. Stosowanie tarcicy iglastej ogdélnego
przeznaczenia wedtug PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach obowigzuje do czasu
objecia klasyfikacja wytrzymatosciowg wszystkich jej sortymentéw. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej
sortowanej wytrzymatosciowo powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021
przez upowaznione osoby, na przykfad kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy.

Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymato$ciowo powinny
by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.

2.4. Wymagania dla ptyt wiérowych

Do konstrukcji drewnianych moga by¢ stosowane ptyty wiérowe spetniajgce wymagania PN-EN 312-1-2-4-5-6.
W przypadku stosowania ptyt o widknach orientowanych (OSB) obowigzujg wymagania wedtug PN-EN 300.
Wilgotnos¢ piyt wiérowych stosowanych w konstrukcjach drewnianych nie powinna by¢ wieksza niz 10%.
Wytrzymatosci charakterystyczne piyt widrowych nie powinny by¢ nizsze niz podane w PN-EN 12369-1.
Klasyfikacje ptyt widrowych nalezy przyjmowac¢ zgodnie z PN-EN 309.

2.5. Wymagania dla tgcznikbw mechanicznych

taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w postaci
gwozdzi, $rub, wkretéw do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-
03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592,

taczniki typu ptytek kolczastych powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

taczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg - w zaleznosci od klasy uzytkowania -
zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTWIiORB ,Zabezpieczenia antykorozyjne”.

Trojwymiarowe taczniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢é wymaganiom podanym w
zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT--15/11.17/2003 lub ETAG nr 015.

2.6. Wymagania dotyczgce preparatow zabezpieczajacych drewno

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatléw drewnopochodnych przed korozjg biologiczng powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne
Z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/V1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed ogniem powinny spetnia¢
wymagania podane w atestach i aprobatach technicznych dajgce klasyfikacje dla zabezpieczanego
elementu jako materiat trudnozapalny, a pod wzgledem rozprzestrzeniania ognia jako materiat
nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO).

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatbw drewnopochodnych przed dziataniem korozji chemicznej
powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne

Ogélne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogoélne, pkt.3.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

3.2. Sprzet do robo6t konstrukcji drewnianych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t drewnianych konstrukcji dachu powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) zuraw samochodowy,

b) samochéd dostawczy,

c) rusztowania systemowe,

d) pity,

e) miotki ciesielskie,

f) wiertarki / wkretarki,

g) inne narzedzia pomocne przy prowadzeniu robét konstrukciji drewnianych.
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3.3. Wymagania dla rusztowan
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykonywane i uzytkowane zgodnie z dokumentacja
producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz
monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni posiadaé wymagane uprawnienia. Uzytkowanie
rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe.
Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w Dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wpis
okresla w szczegdlnosci:
- uzytkownika rusztowania;
- przeznaczenie rusztowania;
- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz
numeru telefonu;
- dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania;
- date przekazania rusztowania do uzytkowania;
- opornos¢ uziomu;
- terminy kolejnych przegladéw rusztowania.
Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:
- wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem
imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
- dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
- mie¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla os6b wykonujgcych roboty oraz
do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;
- mieé stabilna konstrukcje dostosowana do przeniesienia obcigzen;
- zapewnia¢ bezpieczna komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;
- zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robét w pozycji nie powodujgcej nadmiernego
wysitku;
- mieé porecz ochronna;
- mie¢ piony komunikacyjne; odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od
pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, a miedzy
pionami nie wieksza niz 40 m.
Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i mie¢ instalacje piorunochronna.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestow roboczych, usytuowanych w
sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza
strefa niebezpieczna. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robét, napiecie w liniach napowietrznych
powinno by¢ wytaczone.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych
sg zabronione:
- jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznos¢;
- w czasie gestej mgly, opadow deszczu, $niegu oraz gotoledzi;
- w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.
Zabronione jest pozostawianie materiatdw i wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestow
roboczych po zakonczeniu pracy. Rowniez zabronione jest zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan
i ruchomych podestéw roboczych.

3.4. Wymagania dla zurawi
Uzyty do montazu sprzet dzwigowy powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:
- posiada¢ udzwig przy wymaganym wysiegu wiekszy o okoto 5% od maksymalnej masy
montowanego elementu wraz z osprzetem (zawiesia, chwytaki, itp.),
- posiada¢ wysieg wiekszy o co najmniej 50cm od potrzebnego do ustawienia najdalej
montowanego elementu,
- posiada¢ wysokos¢ podnoszenia tadunku wyzszg co najmniej o 1,0m od gérnej
krawedzi najwyzej montowanego elementu.
Wszystkie urzadzenia dzwigowe muszg mie¢ odpowiednie i aktualne zaswiadczenia Urzedu Dozoru
Technicznego.

4. Transport

4.1. Wymagania ogdlne

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogodlne, pkt.4. Transport
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Przewozone elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami podczas transportu
oraz przed opadami atmosferycznymi.
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4.2. Skladowanie drewna

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatdbw drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg producenta.

Wszystkie elementy powinny by¢ skladowane na podiozu utwardzonym, powinno sie je odizolowac¢ od
podtoza warstwa folii oraz sktadowa¢ na podktadach z materiatdw twardych, na wysokosci co najmniej 20
cm od podtoza.

Elementy poziome w postaci belek, elementéw stropowych itp. powinny byé sktadowane na podktadkach
rozmieszczonych zgodnie z warunkami sktadowania okreslonymi w projekcie, w spos6b odzwierciedlajacy
ich prace statyczna, przy czym przy skladowaniu warstwowym rozstaw podktadek powinien by¢ zageszczo-
ny, tak aby nie powstaly dodatkowe odksztaicenia, wynikajagce z systemu sktadowania. Przy ukladaniu
warstwowym wysoko$¢ skladowania nie powinna przekracza¢ trzech warstw elementéw. Warstwy
sktadowanych elementdéw powinny by¢ oddzielone od siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposéb nie
powodujacy powstania ich deformacji. Elementy poziome wysokie, na przyktad wigzary kratowe, powinny
by¢ sktadowane jak elementy pionowe.

Elementy pionowe w postaci stupéw, czesci ram, tukow, wysokich elementow poziomych (np. kratownic)
moga by¢ sktadowane w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekraczac 159
lub w pozycji poziomej, na podktadkach, na wysokosci co najmniej 20 cm od podioza, w sposéb nie powodu-
jacy ich deformacji, przy zachowaniu wymagan takich, jak dla skladowania elementéw poziomych.

4.3. Transport wigzaréw

Transport i sktadowanie elementéw nalezy wykonywac¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.
taczniki i elementy ztagczne powinny by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w
suchych warunkach.

Wigzary przed wysytkg z wytworni powinny by¢é odebrane protokolarnie w obecnosci Wykonawcy na
podstawie odbioru ostatecznego.

Wigzary powinny by¢ wystane w kolejnosci uzgodnionej z Wykonawca. Przy transporcie kolejg lub srodkami
drogowymi nalezy dostosowac sie do ograniczenia wymiaréw i masy elementéw wysytkowych zwigzanych z
mozliwosciami srodkéw transportu i obrysem skrajni tadunkowej i budowlanej na trasie przejazdu.

Transport wigzaréw zaleca sie prowadzi¢ w mozliwie duzych zespotach konstrukcyjnych o podobnej masie.
Po dowiezieniu do skltadowiska powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku elementéw Izejszych
mozna uzy¢ wciggarek. Przecigganie niezabezpieczonych elementéw bezposrednio po podiozu jest
niedopuszczalne.

Elementy nalezy uktada¢ na sktadowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku do kolejnosci podawania ich do
montazu. Nalezy je ukfada¢ tak, aby ich oznaczenia byly widoczne. Elementy nalezy uktada¢ na
podkitadkach drewnianych rozmieszczonych co 2,0 do 3,0m jedna od drugiej na wyréwnanym i utwardzonym
podiozu.

Elementy wiotkie nalezy usztywnié, aby nie dopusci¢ do odksztalcen i uszkodzen. Predkos$¢ poziomego
przemieszczania tadunkéw powinna by¢ umiarkowana (okoto 5 km/godz.).

W celu zachowania bezpieczehstwa podnoszong konstrukcje nalezy kierowac z odpowiedniej odlegtosci
zaczepionymi do niej linami.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne
Ogoélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogélne, pkt.5.

5.2. Wykonywanie elementow konstrukcji

Elementy konstrukcji drewnianych powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg techniczng
projektowa.

Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrolg jakosci zgodnie
z systemem zaktadowej kontroli jakosci.

Wilgotnos¢ elementdéw konstrukcji drewnianych - w zaleznosci od zakresu ich stosowania - nie powinna by¢
wyzsza niz przewidziana normg PN-B-03150:2000.

Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed diugotrwatym zawilgoceniem we
wszystkich stadiach ich wykonywania.

Czesci elementéw konstrukcji stykajace sie z elementami konstrukcji z innych chionacych wilgo¢
materiatéw powinny by¢ izolowane.

Potaczenia powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacijg projektowa.

Ztacza na 1taczniki mechaniczne powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, z
uwzglednieniem rodzaju tacznikéw, ich zgodnosci z normami przedmiotowymi oraz ich rozstawu i
rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjetych w PN-B-03150:2000.

W zlgczach na taczniki mechaniczne nie nalezy stosowac¢ wiecej niz 2 rodzaje tgcznikow.

5.3. Dach

5.3.1. wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowa. Przy wykonywaniu
elementéw powtarzalnych nalezy stosowac¢ szablony z desek, sklejki lub twardych ptyt pilsniowych.
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Doktadnos¢ wykonania szablonu powinna wynosié¢ £ 1mm. Wymiary szablonu i elementu nalezy sprawdzac¢
okresowo za pomocg tasmy stalowej. Dlugos¢ elementu nie powinna rézni¢ sie od dlugosci ustalonej na
szablonie o wiecej niz+ 1mm.

Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem (murtaty) powinny by¢ w miejscu styku impregnowane
srodkami grzybobdjczymi oraz odizolowane papa.

5.3.2. Deskowanie potaci dachowych

Deskowanie potaci dachowych nalezy wykonaé z ptyt OSB gr. 22mm.

Dopuszcza sie wykonanie deskowania z desek co najmniej Il klasy jakosci tarcicy ogolnego przeznaczenia
(bez murszu) albo klasy KG sortowanej wytrzymatosciowo. Szerokos¢ desek powinna by¢ nie wieksza niz
180mm, a grubos¢ min. 25mm (przy zageszczonych krokwiach dopuszcza sie 19mm lub 22mm). Otwory po
sekach nie powinny przekracza¢ 20mm.

Deski powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng i utozone strong do-rdzeniowg ku dotowi oraz
przybite do kazdej krokwi co najmniej jednym gwozdziem o dtugosci réwnej co najmniej 2,5-krotnej ich
grubosci. Czota desek powinny sie styka¢ na krokwiach. Gérne ptaszczyzny desek nie powinny mie¢ ofliséw
(oblin).

Deski lub ptyty potaci dachowych pod pokrycie papowe powinny by¢ utozone na styk lub przylge.

Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m i 30 mm na catej
diugosci dachu.

Niezaleznie od rodzaju pokrycia dachowego, za kominami dymowymi i/lub wentylacyjnymi, od strony splywu
wody po pofaci dachowej, powinny by¢ wykonane tzw. odboje (kozubki), tj. deskowanie utozone ze
spadkami umozliwiajgcymi sptyw wody na boki, poza komin. Deski odbojow powinny by¢ uktadane na styk.
5.3.3. Whazy dachowe i fawy kominiarskie

Wiazy dachowe powinny by¢ wykonane w postaci ramy z desek o grubosci co najmniej 38mm, wystajacych
nie mniej niz 150mm ponad tacenie dachu. Rama powinna by¢ obtozona blachg i przekryta pokrywg z
desek o grubosci co najmniej 25mm, wzmochiong od dotu listwami, a od gory pokryta blacha.

Szerokos¢ taw kominiarskich powinna wynosi¢ co najmniej 300mm, a grubosé 50mm. Zaleca sie stosowac
dwie deski utozone ze szczeling 30mm, usztywnione od spodu tatami 38mm x 50mm, przybitymi do desek.
Podparcie taw powinny stanowi¢ podporki stalowe z otworami do przymocowania desek i z dwoma n6zkami
whitymi w krokwie. Rozstaw podpdérek powinien wynosi¢ okoto 2,0m na odcinkach poziomych i okoto 1,0 m
na odcinkach pochylych. Laczenie desek powinno by¢ usytuowane na podpérkach i wzmacniane podkiadkg
z deski o tym samym przekroju. Na ftawach pochytych nalezy przybi¢ taty w odstepach co 400mm.

5.4. Wigzary dachowe
5.4.1. Wymagania
Wiagzary powinny by¢é montowane zgodnie z opracowang Dokumentacjg techniczng. Wigzary dachowe
nalezy montowa¢ na oparciu wypoziomowanym i zabezpieczonym przed osiadaniem, z zastosowaniem po-
mostoéw montazowych. Na pomoscie nalezy zaznaczy¢ plan montowanej konstrukcji z ewentualnym
uwzglednieniem strzaiki roboczej.
Przed montazem wigzarow nalezy ponownie sprawdzi¢ dokrecenie $rub, $cigagéw itp. oraz naprawic
ewentualne niedociggniecia.
W trakcie montazu wigzary nalezy zabezpieczy¢ przed zwichrowaniem poprzez usztywnienie
dodatkowymi pretami, rozporkami itp. Miejsca podwieszenia wigzaréw (zaczepienia uchwytoéw linowych)
nalezy wyznacza¢ na podstawie obliczen statycznych oraz zabezpieczy¢é przed uszkodzeniami
mechanicznymi.
Zmontowane wigzary powinny by¢ natychmiast usztywnione w sposéb staly lub tymczasowy oraz
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.
Dopuszczalne odchytki wymiaréow wigzaréw po ich trwalym zamocowaniu nie powinny by¢ wieksze niz
podane w Dokumentacji projektowej i nie wieksze niz 10mm, a w przypadku wigzar6w z drewna klejonego
warstwowo zgodne z PN-EN-390.
Dopuszczalne odchyiki usytuowania wigzaréw powinny by¢ nie wieksze niz:
- =5 mm na dlugosci przesta,
- +2 mm w osiach oraz w wysokosci wigzarow;
Rozstawy osiowe wigzaréw nie powinny sie rézni¢ w stosunku do projektowanych o wiecej niz £ 10 mm.
5.4.2. Montaz
Elementy konstrukcji powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami przyjetymi na
rysunkach montazowych. taczniki i elementy ztaczne powinny by¢ przechowywane w warunkach suchych.
Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposéb naprawy powinien by¢ uzgodniony z
Inspektorem nadzoru i odnotowany w Dzienniku budowy.
W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mieé¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.
Przy montazu elementéw powinny byé spetnione nastepujace warunki:
- kazda element przed podniesieniem powinien by¢ doktadnie obejrzany i oczyszczony z
brudu i innych zanieczyszczen,
- elementy powinny by¢ uchwycone i przenoszone w taki sposéb, aby nie zostaty
uszkodzone jego krawedzie, konstrukcja,
- przy podnoszeniu elementéw nalezy stosowaé¢ odpowiednie rodzaje zawiesi, zawieszac
elementy o masie nie wigekszej niz maksymalny udzwig zawiesia, zaczepia¢ liny
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kierunkowe, kontrolowaé prawidtowosé zawieszenia elementu na haku po podniesieniu
go na wysokos¢ 0,5m nad terenem,

- zawiesia powinny by¢ zamocowane powyzej srodka ciezkosci podnoszonego elementu,
a kazdy ustawiony element powinien znajdowac¢ sie w stanie rownowagi statej, a nie
chwiejnej,

- elementami zawieszonymi na haku zurawia nalezy manewrowac¢ bez wstrzasow i
szarpniec,

- podnoszenie i opuszczanie elementéw powinno sie odbywaé pionowo, odcigganie liny z
zawieszonym elementem lub odcigganie elementu zawieszonego na linie jest
zabronione,

- kazda element powinien byé zatrzymany nad miejscem jego utozenia na wysokosci
okoto 30cm od podioza, tak, aby dalsze jego opuszczanie odbywalo sie przy
jednoczesnym bezposrednim kierowaniu go przez montazystow,

- element powinien by¢ zawieszona na haku zurawia do czasu wiasciwego jego
zabezpieczenia w miejscu osadzenia,

- przed ostatecznym zamocowaniem kazdego elementu i wykonaniem zigczy nalezy
sprawdzi¢ prawidtowosé jego potozenia,

- podnoszenie i przemieszczanie na elementach os6b, przedmiotéw, materiatéw lub
wyrobow jest zabronione.

- zabrania sie pozostawiania zawieszonego ciezaru w czasie przerw roboczych,

- w przypadku pracy zurawia obok wykopéw ziemnych bez umocnien nalezy zachowac
wlasciwg odlegtos¢ od krawedzi wykopu, tj. koparka powinna by¢ ustawiona w
odlegtosci co najmniej 0,6m poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu,

- przebywanie os6b miedzy Sciang wykopu a zurawiem jest zabronione nawet w czasie
jego postoju,

- przy wykonywaniu rob6t na wiekszej wysokosci (powyzej 2,0m) pracownicy powinni by¢
zabezpieczeni szelkami ochronnymi z linkg umocowang do statych elementéw
konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.

Roboty nalezy tak wykonywagé, aby zadna czes$é konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub
trwale odksztalcona. Stale polgczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po
dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu catej konstrukcji lub jej niezaleznej czesci.

W przypadkach, w ktérych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna
jest odpowiednia korekta elementéw w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem i
Inspektorem nadzoru.

Przy wyregulowaniu konstrukcji nalezy unieruchomié elementy, ktére moga dozna¢ przypadkowych zmian
potozenia, np. nakretki Srub na podporach lub srub kotwowych nalezy zabezpieczy¢ przed odkrecaniem.
Montaz elementéw podczas mgly, opaddéw deszczu, $niegu i innych czynnikbw powodujacych stabg
widocznos¢ jest niedopuszczalny. Po opadach $niegu lub marzngcego deszczu nie dopuszcza sie
prowadzenia montazu do czasu odlodzenia i oczyszczenia ze $niegu elementéw i dziatki montazowe;.
Niedopuszczalne jest rowniez prowadzenie rob6t montazowych przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s.
Montaz elementéw powinien byé wykonywany przy dobrym oswietleniu. Montaz o zmroku bez sztucznego
oswietlenia odpowiednio dobranego jest zabroniony. Montaz elementéw mozna dokonywac przy sztucznym
oswietleniu pod warunkiem, ze zainstalowane urzadzenia oswietlajace nie oslepiajg pracownikéw i nie
powodujg tworzenia ostrych cieni oraz zapewniajg w miejscu montowania elementdéw natezenie oswietlenia
nie mniejsze niz 100 lukséw. W miejscu pobierania elementéw do montazu (Srodek transportowy, plac
skltadowy) oswietlenie powinno wynosi¢ od 20 do 50 lukséw. Na okres montazu elementéw powinno byc¢
zabezpieczone oswietlenie awaryjne o innym zrédle energii.

5.5. Zakres wykonywanych robét

a) przygotowanie odpowiednich elementéw konstrukcji (wigzaréw, stezen, murtat),

b) dostawa tarcicy na teren budowy,

€) montaz rusztowan w niezbednym zakresie,

d) montaz wigzaréw wraz ze stezeniami,

e) malowanie elementow drewnianych $rodkami zabezpieczajagcymi i ochronnymi (zgodnie z
Dokumentacjg projektowa),

f) wszelkie prace towarzyszace,

6. Kontrola jako$ci robot
6.1. Wymagania ogolne
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogdlne, pkt. 6.

6.2. Kontrola konstrukcji drewnianych

6.2.1. Kontrola materiatow

Badania wtasciwosci materiatébw i wyrobéw powinny byé przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszej specyfikacji technicznej. Potwierdzenie
wihasciwosci materiatow i wyrobéw powinno byé podane:
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- w zaswiadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci
wyrobow z dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),

- w zapisach w Dzienniku budowy,

- winnych dokumentach, na przykiad ekspertyzach technicznych.
Kazda dostawa materiatdw lub wyrobéw powinna by¢é wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracje lub certyfikat zgodnosci.
Przy odbiorze materiatow i elementdéw konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é
typu, rodzaju, klasy, wymiaréw tych elementow z wymaganiami podanymi w Dokumentacji projektowe;j.
6.2.2. Sprawdzenie wykonania elementdéw konstrukcji
Ocene prawidlowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami Dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢
na podstawie ogledzin, wynikow odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapisow w Dzienniku
budowy.
Badanie elementdéw przed montazem obejmuje sprawdzenie wymiaréw szablonéw, konturéw oraz wymiaréw
poszczegllnych elementéw za pomocg tasmy lub miarki stalowej z podziatkg milimetrowg oraz sprawdzenie
wilgotnosci drewna.
Odchyiki wymiaréw przekrojow elementéw konstrukcji drewnianych nie powinny przekracza¢ wielkosci
podanych ponizej w Tabeli nr 1.

Tabela nr 1

L.p. Odchytka Wymiar

1 £0,Imm przy wymiarze od 0 do 5mm,

2 +0,5mm przy wymiarze od 6 mm do 25mm,

3 =1,0mm przy wymiarze od 26mm do 100mm,

4 +2,0mm przy wymiarze od 101mm do 250mm,

5 +5,0mm przy wymiarze od 251mm do 1200mm,

6 +10,0mm przy wymiarze od 1201mm do 3000mm,

7 £15,0mm przy wymiarze od 3001lmm do 6000mm,

8 +20,0mm przy wymiarze ponad 6000mm.

Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe powinny obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonanych rob6t z Dokumentacijg projektowa,

- rodzaj i klase oraz wilgotnos¢ drewna,

- prawidlowos¢ wykonania potaczen,

- zabezpieczenie drewna,

- wymiary elementéw,

- prawidlowos$¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,
Sprawdzenie wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzac¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw tasma stalowa
Z podziatkg milimetrowg albo suwmiarka - na losowo wybranych elementach.
Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami nalezy przeprowadzaé za pomocg
stalowego katownika murarskiego, taty kontrolnej i przymiaru z podziatkg milimetrowa.
Elementy konstrukcji z nieprawidtowo wykonanymi potaczeniami nie powinny by¢ wbudowane. Warunkiem ich
wbudowania moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.

7. Obmiar robot
7.1. Ogllne zasady obmiaru robo6t
Ogoblne zasady obmiaru podano w ST 0.01.00.00 Wymagania og6lne, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowag jest m?® jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj, m?,m, kg, szt.

8. Odbior robot
8.1. OgoIne zasady odbioru
Ogoélne zasady odbioru podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogélne, pkt. 8.

8.2. Odbiér robot
Odbidr koncowy obejmuje stwierdzenie:
- zgodnosci z Dokumentacjg projektowa,
- prawidlowosci ksztattu i wymiarow,
- prawidtowosci oparcia na podporach i rozstawu elementow,
- prawidtowosci wykonania ztgczy,
- prawidlowosci zabezpieczenia konstrukciji,
- nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementéw i catej konstrukcji,
- prawidlowosci wykonania powtok malarskich.
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8.3. Ocena wynikoéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe rob6t oraz odbiér koncowy wykazuja,
ze zostaly spetnione wymagania okreslone w Dokumentacji projektowej i w obowigzujacej normie, to
wykonane roboty konstrukcji drewnianych nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy chocby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny i nie
zostaly dokonane poprawki doprowadzajace stan robdt konstrukcji drewnianych do ustalonych wymagan
oraz gdy dokonany odbidér koncowy robét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi normami nalezy
poprawi¢ w ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci z
wymaganiami, nalezy rozebraé, a nastepnie wykonac ponownie.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Wymagania ogolne
Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogélne, pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-01042:1999
PN-85/B-01805
PN-87/B-02355
PN-B-02361:1999
PN-B-03150:2000
PN-B-03163-1:1998

PN-B-03163-2:1998/GB
PN-B-03163-3:1998/GB

PN-EN 309:1993
PN-EN 312-1:2000

PN-EN 312-2:2000

PN-EN 312-4:2000

PN-EN 312-5:2000

PN-EN 312-6:2000

PN-EN 312-7:2000

PN-EN 335-1:1996

PN-EN 335-2:1996

PN-EN 335-3:2001

PN-EN 336:2001

PN-EN 338:2004

PN-EN 350-1:2000

PN-EN 844-1:2001

PN-EN 844-2:2000

PN-EN 844-3:2002

PN-EN 844-4:2002

PN-EN 844-6:2002

PN-EN 844-9:2002

PN-EN 844-10:2001

PN-EN 844-11:2001

Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogélne zasady ochrony
Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogolne

Pochylenia potaci dachowych

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze

Piyty wiérowe. Definicja i klasyfikacja

Piyty wiérowe. Wymagania techniczne. Wymagania techniczne dla
wszystkich rodzajow piyt

Ptyty wiorowe. Wymagania techniczne. Wymagania dla ptyt ogoinego
stosowania, uzytkowanych w warunkach suchych

Ptyty widrowe. Wymagania techniczne. Wymagania dla ptyt przenoszacych
obcigzenia, uzytkowanych w warunkach suchych

Ptyty wiorowe. Wymagania techniczne. Wymagania dla ptyt przenoszacych
obcigzenia, uzytkowanych w warunkach wilgotnych

Ptyty widrowe. Wymagania techniczne. Wymagania dla ptyt o podwyzszonej
zdolnosci do przenoszenia obcigzen, uzytkowanych w warunkach suchych
Ptyty wiorowe. Wymagania techniczne. Wymagania dla ptyt o podwyzszonej
zdolnosci do przenoszenia obcigzen, uzytkowanych w warunkach wilgotnych
Trwalos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicja klas zagrozenia
ataku biologicznego. Postanowienia ogéine

Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicja klas zagrozenia
ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego

Trwalos¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Definicja klas zagrozenia
ataku biologicznego. Zastosowanie do ptyt drewnopochodnych

Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne
odchyiki

Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci

Trwatos$é drewna i materiatéw drewnopochodnych. Naturalna trwato$é
drewna litego. Wytyczne dotyczgce zasad badania i klasyfikacji naturalne;j
trwalosci drewna

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne dotyczace drewna
okragtego

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 3: Terminy ogdélne dotyczace
tarcicy

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Czes¢ 4: Terminy dotyczace
wilgotnosci

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 6: Terminy dotyczace
wymiarow tarcicy

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Czes¢ 9: Terminy dotyczace cech
tarcicy

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Czes¢ 10: Terminy dotyczace
przebarwien i uszkodzen grzybowych

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 11: Terminy dotyczace
uszkodzenh powodowanych przez owady
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PN-EN 844-12:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Czes$¢ 12: Terminy uzupetniajace i
indeks ogélny

PN-EN 912:2000 tgczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikéw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych

PN-EN 975-1:2002 Tarcica. Klasyfikacja drewna lisciastego na podstawie wygladu. Czes¢ 1:
Dab i buk

PN-EN 1058:1999 Ptyty drewnopochodne. Okreslanie wartosci charakterystycznych wiasciwosci
mechanicznych i gestosci

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci

PN-EN 336:2001 Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne
odchyiki

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogoélne zasady ochrony

PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji

drewna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentow dla
zastosowanych materiatow,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych, Wydawnictwo Arkady,

ITB — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.

ST B.02.04.00
Roboty dekarskie

Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t pokrycia dachu zwigzanych z
budowg zespotu garazy dla pojazdéw osobowych i ciezarowych wraz z infrastrukturg techniczng przy ul.
Ceglanej w Jeleniej Gorze.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji rob6t przy wykonywaniu robét
pokrycia dachu zwigzanych z budowg zespotu garazy dla pojazdéw osobowych i ciezarowych wraz z
infrastrukturg techniczng przy ul. Ceglanej w Jeleniej Goérze.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t pokrycia dachu zwigzanych z
budowg zespotu garazy dla pojazdéw osobowych i ciezarowych wraz z infrastrukturg techniczng przy ul.
Ceglanej w Jeleniej Gorze, a w szczegoélnosci:
- Wykonanie warstw dachu wigzarowego wraz z pokryciem blachodachéwka i obrébkami
blacharskimi,
- Montaz rynien dachowych poétokragtych o $r. 15 cm z gotowych elementéw z blachy
tytanowo-cynkowej,
- Montaz rur spustowych okragtych o ér. 10 cm z gotowych elementéw z blachy tytanowo-
cynkowej,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST 0.01.00.00 Wymagania ogolne, pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robot z Dokumentacjg
projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczace robo6t podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogdlne, pkt. 1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogolne, pkt. 2.1. Materialy
do wykonania robdt nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujacymi normami.
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2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami do wykonania robét sa;:

Wiatroizolacja (membrana)

laty iglaste nasycone 24x48 kl.1I

Gwozdzie budowlane okragte gote

laty iglaste nasycone 40x60 mm Kl.II

Blachodachowka, powtoka - MAT 35 standard (TK), grubo$é 0,50 mm

Wkret do mocowania (drewno) 100 szt./opakowanie o wymiarze: 4,5 x 35 mm
lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/op.)

Kratka wentylacyjna okapu w rolce 8cm x 5m

gwozdzie srubowe do drewna

Gasiory do blachodachéwki poliester - mat grubos$¢ 0,50 mm

Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,55 do 0,65mm

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60,

Rynna dachowa z blachy tytanowo-cynkowej fi 150 mm

Rynna dachowa z blachy tytanowo-cynkowej fi 120 mm

Dekiel rynny dwustronny lewy lub prawy do rynien tytanowo-cynkowych $r. 150 mm
Dekiel rynny dwustronny lewy lub prawy do rynien tytanowo-cynkowych $r. 120 mm
Kosz zlewowy do rynien tytanowo-cynkowych 150/100 mm

Kosz zlewowy do rynien tytanowo-cynkowych 120/100 mm

Uchwyt do rynien dachowych ocynkowany fi 150 mm

Uchwyt do rynien dachowych ocynkowany fi 120 mm

Rura spustowa z blachy tytanowo-cynkowej fi 100 mm

Uchwyt do rur spustowych ocynkowany fi 100 mm

Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej fi 150 mm — ptaszcz wewnetrzny
Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej fi 150 mm — ptaszcz zewnetrzny
ksztaltki wentylacyjne kotowe typ B/l z blachy stalowej ocynkowanej

uszczelki do kanatéw wentylacyjnych,

uchwyty, podktadki, nakretki do kanatow wentylacyjnych,

Maty z lamelowe ze skalnej welny mineralnej, samoprzylepne do izolacji termicznej
kanatow wentylacyjnych - grubo$¢ 30 mm

tasma aluminiowa samoprzylepna

Nasady kominowe z blachy kwasoodpornej fi 150 mm

inne materiaty pomocnicze.

Materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
powinny mie¢ aprobaty techniczne lub powinny by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatdw przeznaczonych do wykonywania robét dekarskich.

2.3. Wymagania dla materiatéw dekarskich opisanych w punkcie 2.2:

3. Sprzet

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmoni-
zowang normag europej ska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europej ska aprobatg
techniczng lub kraj owg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Euro-
pejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg albo
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obo-
wigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji.

Kolor i powtoka zgodna z projektem budowlanym.

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogélne, pkt.3.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

3.2. Sprzet do rob6t dekarskich
Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t dekarskich powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

wycigg mechaniczny,
nozyce do ciecia blachy, miotek,
gietarka,
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- szlifierka katowa,

- wiertarka elektryczna ze sprzegtem,

- pion,

- poziomica,

- samochdd dostawczy,

- innych narzedzi pomocnych przy prowadzeniu rob6t dekarskich.

4, Transport

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogélne, pkt.4. Transport
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Transport materiatébw powinien odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta. Ze wzgledu na wielko$¢é
arkuszy blachy nalezy zwrocié szczegdllng uwage na zabezpieczenie jej podczas transportu

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogolne, pkt.5.

5.2. Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca na wtasny koszt powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegolnosci:
- wyznaczy¢ strefy niebezpieczne i oznakowac je,
- usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace
stwarzac¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.3. Obrébki blacharskie

Obroébki blacharskie powinny byé wykonywane z arkuszy blach tytanowo-cynkowych o wymiarach
1000x2000mm. Obrébki blacharskie powinny by¢ utozone na uprzednio przygotowanych podtozach z
odpowiednimi spadkami. Arkusze powinny by¢ taczone na rabek pojedynczy stojacy o szerokosci 15+30mm.
Obroébki blacharskie okapowe powinny by¢ zakonczone zebem okapowym (kapinosem) zakrytym z bokow
blachg odgieta ku dotowi i powinien by¢ oblutowany.

5.4. Pokrycie z blachodachdwki

5.4.1. Wiatroizolacja
Ktadgc folie dachowg wiatroizolacyjng, nalezy stosowac sie do nastepujgcych zalecen:

- folie dachowa nalezy rozwija¢ nadrukiem do géry i uktada¢ rownolegle do okapu, lekko
naciggajac,

- dolny brzeg folii powinien konczy¢ sie na blasze okapowej,

- folie nalezy przybic¢ do krokwii gwozdziami,

- nafolie nalezy przybi¢ kontriaty i taty,

- nastepne pasy folii nalezy rozwija¢ z zakladem 10-15 cm,

- powyzej kazdego otworu (kominy, okna dachowe) nalezy wykonac¢ rynne z dodatkowego
arkusza folii; arkusz nalezy wlozy¢ pod najblizszy od géry zaktad miedzy pasami, a doing
krawedz zawing¢ ku gorze i przybi¢ na tate nad przeszkoda; rynienke uformowac ze
spadkiem na zewnatrz przeszkody,

- przy elementach wychodzacych ponad dach, folie nalezy wywing¢ ku goérze i umocowac
do wystajgcego elementu

5.4.2. Podtoze pod pokrycie z blachodachéwki

Podktad pod pokrycie z blachodachéwki stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi

nachylonych pod istniejacym katem.

Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia sg nastepujace:
taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki
lat powinny znajdowac sie na krokwiach; faty kalenicowe i grzbietowe mocowane za
pomocg uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

- odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na diugosé 1 metra i 30 mm
na catej dlugosci dachu,

- w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna byé¢ przybita deska grubosci
od 32 mm do 38mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski
powinien sie pokrywaé z wierzchem taty okapowej,

- wzdluz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasioréw,

- wzdluz kosza dachowego nalezy przybi¢ deske srodkowg wzdtuz osi kosza; grubosé
deski powinna by¢ dostosowana do grubo$ci fat,

- laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem s$rodkami majgcymi
aprobaty techniczne,
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- plaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a tatg
kontrolng potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

5.4.3. Uktadanie blachodachwki i obrébek blacharskich

Przed przystgpieniem do uktadania blachodachéwki nalezy zamontowac haki rynnowe oraz pasy podrynnowe
i nastepnie przystapi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy rozpoczynajac od prawego dolnego
rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidiowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo
skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidtowy
kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu zna-
lezienia prawidtowego sposobu utozenia.

Blachodachowke nalezy uktada¢ i mocowac za pomocg wkretow samonawiercacych do fat drewnianych.
Wkrety nalezy wkreca¢ za pomocg wkretarki ze sprzegtem, zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym
naktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawac poza brzeg gérnej podktadki stalowej. Wkrety
powinny by¢ umieszczone w srodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, a co
drugim rzedzie dachdéwek, zas$ przy okapie i w kalenicy - w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachéwek na
bocznej nakladajacej sie krawedzi.

Pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie
przeptywac od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blach.

Niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek w celu
uniemozliwienia przedostawanie sie $niegu i kurzu. W przypadku dachow ptaskich o pochyleniu potaci
dachowej do 30 stopni zaleca sie stosowanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu zapewniajac dostep
powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachu o kacie nachylenia powyzej 30 stopni mozna
pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do gory dolne czesci fali.

Wszystkie uszkodzenia powtoki powstate w transporcie i montazu nalezy zamalowac farbg zaprawkowa,

5.5. Rynny i rury spustowe

5.5.1. Wymagania ogoélne

Rynny nie powinny wystawaé poza ptaszczyzne, ktora stanowi przedtuzenie dachu; w przeciwnym wypadku

beda one stanowié¢ jedyne oparcie dla zalegajgcego na dachu $niegu.

Rynny powinny wystawaé¢ poza zakonczenie potaci dachowej mniej wiecej potowe swej szerokosci w taki

spos0b, aby sptywajgca woda zawsze trafiata do rynny.

5.5.2. Montaz uchwytow

Miedzy noskami, a takze spodami uchwytéw (pierwszym, a najdalej potozonym) nalezy rozciggna¢ dwa

kawalki sznurka; ma to na celu ustawienie jednolitego spadu na wszystkich uchwytach. Wielko$¢ spadu w

kierunku leja spustowego powinna wynosic¢ okoto 3 mm na 1 mb rynny.

Zaleca sie montowac¢ uchwyty co 50 cm z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia obfitych opadéw sniegu. W

przypadku, gdy rozstaw krokiem jest wiekszy od podanego wyzej nalezy zastosowac tate nakrokwiowa.

5.5.3. Montaz rynien i rur spustowych

Rynny i rury spustowe powinny by¢ wykonane z elementéw systemu jednego producenta.

Zaktada sie blache tytanowo-cynkowag gr. 0,55-65 mm. Rynny powinny by¢ mocowane do konstrukcji dachu

uchwytami, rozstaw w odstepach nie wiekszych niz 50cm. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian

uchwytami o rozstawie nie wiekszym niz 2m. Do podstawowych elementéw systemu rynnowego zalicza sie:

rynny i rury spustowe, ksztaltki, kolanka, elementy tgczace oraz uchwyty do mocowania rynien i rur

spustowych.

5.6. Zakres wykonywanych rob6t

a) Wykonanie wiatroizolaciji,

b) Montaz kontriat i tat dachodowych,

¢) wykonanie i montaz obrobek blacharskich dachu, rynien i rur spustowych,

d) wykonanie i montaz obrébek blacharskich wszystkich wymagajgcych tego elementéw (galerii, cokotow,
itp.),

e) wykonanie pokrycia dachu z blachodachdéwki,

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Wymagania ogo6lne
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogoélne, pkt. 6.

6.2. Kontrola obrébek blacharskich
Kontrola obrébek blacharskich polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania potgczen, mocowan do
poditoza, kierunkow spadkow, itp.

6.3. Kontrola wykonania pokrycia z blachodachéwki

6.3.1. Badania przed przystgpieniem do rob6t pokrywczych blachodachowka

Przed przystapieniem do robd6t pokrywczych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) tacenia dachu.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materialdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatéw przez producenta,
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potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegétowej), oraz normami .

6.2.2. Badania prawidtowosci facenia

tacenie powinno podlegaé sprawdzeniu w zakresie:

przekroju i rozstawu tat,

poziomu fat,

Zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o dtugosci 3

m z poziomnica.

Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomoca préby

oderwania faty od krokwi przy uzyciu diuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie

protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych blachodachéwka polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z

dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegbdtowej) i instrukcji producenta

systemu pokrywczego.

6.5. Badania w czasie odbioru robot

6.5.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie

wymagania dotyczgce wykonanych robét pokrywczych blachodachéwkami, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacija projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegétowa) wraz z wprowa

dzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podkiadu,

- prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu rob6t i po opadach deszczu.

6.5.2. Opis badan

6.5.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego

lub drutu napietego wzdtuz badanego rzedu arkuszy blachodachdéwek, poziomnicy, tréjkata ciesielskiego

oraz miarki z podziatkgmilimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedow

kazdej potaci dachu, stwierdzajgac czy zachowane zostaty wymagania okreslone wnini ej szej specyfikacii.

6.5.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykdw i wielkosci zaktadow nalezy przeprowadzic¢ przez ogledziny, a
w

przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidtowosci wykonania - za pomocg pomiaru

przeprowadzonego z dokladnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania okreslone w

niniejszej specyfikacji.

6.5.2.3. Sprawdzenie zamocowania arkuszy blachodachéwek i szczelnosci pokrycia nalezy prze

prowadzi¢ wzrokowo, badajgc czy zostaly zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikaciji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposréd szczego6lnie narazonych na zatrzymywanie

sie i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelnos¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddac

przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujgcego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i

jednoczesnie obserwowac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie

przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy ich

odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

6.5.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia blachodachéwek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo,

stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikaciji.

6.5.2.5. Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za

pomocg pomiaru. Prostoliniowo$¢ utozenia gasioréw nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie taty dlugosci 3 mii

pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig gasioréw z doktadnoscia do 5 mm, stwierdzajgc czy zostaly

zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikaciji.

6.5.2.6 Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewéw (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez po

réwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomocg ogledzin i

pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci.

6.5.2.7. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.

6.5.2.8 Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia blachodachéwka przeprowadza sie zgodnie z

wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikaciji.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisane w

dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz

wykonawcy.
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6.6.  Kontrola rynien i rur spustowych

Kontrola rynien polega na stwierdzeniu poprawnosci wykonania uchwytéw, denek, wpustéw rynnowych oraz
potaczen poszczegdlinych odcinkéw rynien. Nalezy réwniez sprawdzi¢, czy rynny nie maja dziur i pekniec¢
oraz czy majg prawidtowe spadki (np. poprzez nalanie wody do rynien).

Kontrola rur spustowych polega na stwierdzeniu poprawnosci wykonania potgczen w szwach poziomych i
pionowych, mocowan rur w uchwytach, brak odchylen rur od prostoliniowosci i kierunku pionowego, a takze,
jak w przypadku rynien, brak dziur i pekniec.

Pionowosc¢ nalezy sprawdzi¢ przy pomocy pionu murarskiego i przymiaru z doktadno$cig do 5mm.

Kontrola obrébek blacharskich polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania potagczehn, mocowan do
podioza, kierunkéw spadkow, itp.

7. Obmiar robot
7.5. 0Og0lne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogdlne, pkt. 7.

7.6.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekréj, m*m, kg, szt.

8. Odbidr robdt
8.5. 0Ogoblne zasady odbioru
Ogélne zasady odbioru podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogélne, pkt. 8.

8.6.  Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robét oraz odbiér koncowy
wykazuja, ze zostaly spelnione wymagania okreslone w Dokumentacji projektowej i w obowigzujacej
normie, to wykonane roboty pokrycia dachu, nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy chocby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny i nie
zostaly dokonane poprawki doprowadzajgce stan rob6t dekarskich do ustalonych wymagan oraz gdy
dokonany odbiér koncowy robét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z
wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi normami
nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak
zgodnosci z wymaganiami, nalezy rozebraé, a nastepnie wykona¢ ponownie.

9. Podstawa ptatnosci
9.5. Wymagania ogélne
Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogélne, pkt. 9.

10.Przepisy zwigzane

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

PN-B-94702:1999 Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokraglych
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC-U - Definicje, wymagania i badania
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
PN-B-94702:1999 Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U, z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentéw dla zastosowanych
materiatow,
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,
Wydawnictwo Arkady,
ITB — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

ST B.03.01.00

Tynki i oktadziny wewn etrzne
Posadzki

Malowanie

Stolarka zewn etrzna

1. wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét wykonczeniowych, zwigzanych
Z budowg zespotu garazy dla pojazdéw osobowych i ciezarowych wraz z infrastrukturg techniczng przy ul.
Ceglanej w Jeleniej Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji rob6t przy wykonywaniu robét
wykonczeniowych, zwigzanych z budowa zespotu garazy dla pojazdow osobowych i ciezarowych wraz z
infrastrukturg techniczng przy ul. Ceglanej w Jeleniej Gorze.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét wykonczeniowych, zwigzanych
z budowg zespotu garazy dla pojazdéw osobowych i ciezarowych wraz z infrastrukturg techniczng przy ul.
Ceglanej w Jeleniej Gorze, a w szczegdlnosci:
Tynki i oktadziny wewnetrzne
- Wykonanie tynkéw wewnetrzne zwyklych kat. Il mechanicznie na $cianach,
- Wykonanie konstrukcji rusztu z fat drewnianych 10x6 cm pod piyty oghiochronne,
- Wykonanie izolacji cieplnej z wetny mineralnej gr. 6,0 cm w poziomie sufitu,
- Wykonanie izolacji z folii paroizolacyjnej w warstwie sufitu,
- Montaz oktadziny na ruszcie drewnianym z piyt ogniochronnych gr. 10,0 mm,
Posadzki
- Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - grubosé warstwy 10,0
cm,
- Podktady betonowe (chudy beton) na podtozu gruntowym - grubo$¢ warstwy 10,0 cm,
- lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej,
- lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe,
- Posadzki cementowe zatarte na gtadko, zbrojone siatka stalowg o grubosci 10,0 cm,
- Podloze betonowe o grubosci 34 cm jako ptyta zelbetowa w pomieszczeniu z
podnosnikiem dwukolumnowym, srednia grubos¢ ptyty 34,0 cm,
- Przygotowanie i montaz zbrojenia,
Malowanie
- Dwukrotne malowanie Scian farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych z
gruntowaniem.
Stolarka zewnetrzna
- Montaz bram garazowych segmentowych przemystowych podnoszonych recznie w
kolorze szarym o wym. szer. 3,60 m, wys. 4,00 m.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST 0.01.00.00 Wymagania ogoélne, pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robét z Dokumentacjg
projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.
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Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogdlne, pkt. 1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogdlne, pkt. 2.1. Materiaty
do wykonania robot nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacijg projektowa, ST i obowigzujacymi normami.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami do wykonania robét sa:

- zaprawa wapienna M 4
- zaprawa cementowa M 80
- zaprawa cementowo wapienna M 15
- zaprawa cementowo-wapienna m 50
- Cement portlandzki zwykly z dodatkami CEM II/A 32,5 workowany
- Listwy i faty iglaste k. |
- Wkrety do konstrukcji drewnianych SPAX 8x120 mm, ocynkowany - gtéwka talerzowa,
gniazdo SPAX T-STAR plus, gwint petny
- Piyty z welny mineralnej do izolacji stropodachéw i poddaszy, stropow belkowych,
sufitbw podwieszanych, lekkich scian ostonowych i dziatowych, podtég na legarach -
grubosci 60 mm
- Folia PE paroizolacyjna, stabilizowana grub. 0,2 mm, szerokos¢ 2,0 m
- Plyta ogniochronna np. PROMAXON Typ A gr. 10,0 mm lub réwnowazna
- Masa szpachlowa do ptyt ogniochronnych np. PROMAT lub rébwnowazna
- wkrety ze stali nierdzewnej
- Woda z rurociggow
- farba emulsyjna do wymalowan wewnetrznych
- Piasek naturalny kopany
- Beton zwykly C8/10 (B-10)
- Beton zwykly C25/30 (B-30)
- stal A-1 @6 mm,
- stal A-IlIN @12 mm,
- Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,Kkl.III
- Gwozdzie budowlane okragte gote
- Papa zgrzewalna modyfikowana np. ZDUNBIT PF SZYBKI PROFIL SBS podkiadowa
na witokninie poliestrowej lub réwnowazna
- Papa asfaltowa na tekturze podktadowa odm. 400
- gaz propan-butan
- pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej
- roztwor asfaltowy do izolacji
- lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco
- folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm
- Mata zbrojeniowa zgrzewana z drutu zebrowanego, srednica drutu fi 4,0 oczko
150x150, gabaryt 2400x1200 mm
- Brama garazowa segmentowa podnoszona recznie, z okienkami, np. brama
przemystowa segmentowa z okienkami B-2 firmy Wisniowski, w kolorze szarym, szer.
3,60 m, wys. 4,00 m lub réwnowazna
- inne materialy pomocnicze.
2.3. Wymagania dla tynkéw cementowo-wapiennych
Sktad zaprawy tynkarskiej musi by¢ tak dobrany, aby zapewnial osiggniecie wtasciwo$ci okreslonych w
Dokumentacji projektowej a sama zaprawa musi spetniaé wymagania normy PN-70/B-10100 Roboty
tynkowe, Tynki zwykte, Wymagania i badania przy odbiorze.
2.3.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.3.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sklad zaprawy powinny by¢é zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do
rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby
mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich
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nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac
cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5C. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, Srodkow i
dodatkéw do zapraw.

Wszystkie domieszki do zapraw nalezy stosowac¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium i producenta. Od
producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny byé
zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentacji, zaréwno przez dostawce jak i laboratorium,
potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrOw oraz pozostatych wymagan przez zaprawy, w ktérych
zastosowano domieszke.

2.4. Wymagania dla izolacji przeciwwilgociowej, betonu, zbrojenia posadzek i nawierzchni

Izolacja przeciwwilgociowa musi spethia¢ wymagania okreslone w ST B.02.02.00 Roboty fundamentowe.
Beton i zbrojenie do wykonywania podktadéw i posadzek musi spetniaé wymagania okreslone w ST
B.02.03.00 Roboty murowe i betoniarsko-zbrojarskie.

2.5. Wymagania dla farb
Kolor docelowy uzytych do malowania farb musi by¢ wczesniej uzgodniony z Inwestorem.
2.5.1. Woda
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie waéd
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.5.2. Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
Wymagania dla powtok:
- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
- grubos¢ —100-120 [Im
- przyczepnos¢ do podioza — 1 stopien,
- elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknieé lub
odstawania od podtoza,
- twardos¢ wzgledna — min. 0,1,
- odpornosé¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna po-
wodowaé uszkodzenia powioki
- odpornosc¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-
EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5C.
2.5.3. Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi nalezy przestrzegac ponizszych uwag:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chlonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej.

2.6. Wymagania dla stolarki zewnetrznej — bramy garazowe segmentowe

Bramy garazowe segmentowe o schematach otwierania jak w Dokumentacji projektowe;.

wymiar: szer. 3,60 x wys. 4,00 m

kolor: szary

prowadzenie: standardowe po prowadnicach pionowych i poziomych podsufitowych

przeszklenie: 4 okienka w czwartym panelu od dotu

otwieranie: reczne z mozliwosciag montazu w przysztosci automatyeki.

izolacja cieplna: wspoétczynnik przenikania ciepta U=1,0 [W/m2xK]), uszczelnienie na catym obwodzie
systemem uszczelek

izolacja dzwiekowa: Wspoiczynnik thumienia dzwieku: Rc=23 dB

wypetienie: panele segmentow stalowe wypetnione bezfreonowa piankg poliuretanowa.

Wyroby muszg byé wyposazone w odpowiednie okucia, przektadnie i prowadnice. Kazdy wyréb stolarki
budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-
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ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm
— wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktére nie zostala ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powilokami antykorozyjnymi —
chromowanie, niklowanie, cynkowanie itp. Nie dopuszcza sie okué¢ i wyposazenia bram nie zabezpieczonych
antykorozyjnie w sposéb opisany wczesnie;.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne

Ogdélne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogoélne, pkt.3.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

- Dostep do wytwérni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwérnia powinna
by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich skladnikéw, gwarantujgce
nastepujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegdinych sktadnikéw: kruszywo
+ 3%, cement £ 0,5%, woda + 2%. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,

- Samochodu dostosowanego do transportu mieszanki betonowej,

- Pompy do betonu na samochodzie z wysiegiem 36 m,

- wibratoréw powierzchniowych,

- taczek, pojemnikéw z uchylnym dnem, wiader, itp.,

- Prosciarki do pretéw fi 4-10mm

- Nozyc do pretow fi 40 mm,

- Gietarki do pretéw do fi 40mm

- innych narzedzi pomocnych przy prowadzeniu robét fundamentowych.

3.2. Sprzet do rob6t montazowych stolarki zewnetrznej
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t montazowych stolarki okiennej i drzwiowej powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- poziomica,

- Srubokret, dtuto,

- miotek, néz,

- wiertarka/wkretarka,

3.3. Sprzet do robo6t tynkarskich i montazu oktadzin z ptyt
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét tynkarskich powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- agregat tynkarski,

- typowe narzedzia do robét tynkarskich (pace, kielnie, taty, itp.),

- poziomica laserowa

- wiertarka udarowa

- wkretarka

- taker tapicerski

- sprzet do ciecia ptyt oghiochronnych

- n6z do przycinania folii i welny mineralnej

3.4. Sprzet do rob6t malarskich
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét malarskich powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- wiertarka z mieszadtem,

- wiadra plastikowe,

- typowe narzedzia do robot malarskich: watki, pedzle,

4. Transport

4.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogélne, pkt.4. Transport
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Transport materiatdw powinien odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta.

4.2. Transport stolarki bram garazowych
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma,
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé w
odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Przestrzenie zatadowcze srodkéw transportowych powinny by¢ czyste. Plaszczyzny $cian i podiég nie
powinny mie¢ wystajacych gwozdzi oraz ostrych elementdw mogacych powodowaé uszkodzenie
elementdw.
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Okna i drzwi nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet bylty
réwnolegte do podiuznej osi pojazdu, z tym Zze okna - na progach oscieznic, drzwi - na stojakach oscieznic.
Wyroby nieszklone, w ktérych elementy oku¢ zamykajacych wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy
przesung¢ wzgledem siebie o szerokosc¢ skrzydta okiennego. Wszystkie nalezy zabezpieczy¢ Sciggami.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem.

4.3. Transport materiatdw malarskich
Produkty tynkarskie nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).

4.4. Transport materiatdw tynkarskich

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z normg BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w
skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogolne, pkt.5.

5.2. Roboty tynkarskie (tynk cementowo — wapienny)

5.2.1. Wymagania ogoélne

Przed rozpoczeciem rob6t tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane
roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz obsadzone oscieznice
okienne i drzwiowe, jesli nie nalezg one do tzw. stolarki konfekcjonowane.

Podtoze powinno byé przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepszg przyczepnos$¢ tynku, marka
zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podioza oraz jego
charakteru uzytkowego (mozliwosé narazania na wpltywy mechaniczne i chemiczne, wilgo¢ itp.), a w
zaleznosci od rodzaju zaprawy odpowiada¢ wymaganiom witasciwej normy przedmiotowej, przy czym w
przypadku tynkéw dwu- i trojwarstwowych marka zaprawy uzytej na kolejne warstwy, tj. na narzut i gtadz,
powinna by¢ nizsza niz marka zaprawy uzytej na warstwe poprzedzajaca (nie dotyczy to gladzi tynkéw
wypalanych).

Tynk powinien by¢ na calej powierzchni scisle powigzany z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych
réwniez poszczeg6lne warstwy tynku powinny $cisle do siebie przylega¢ na catej powierzchni.

Tynki powinny by¢é wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0C. Swieze tynki powinny byé¢ zabezpieczone przed
gwattownym wyschnieciem przez zastanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych
oraz przez ochrone przed wiatrem a w przypadku prowadzenia robot tynkowych w okresie wysokich
temperatur tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny by¢ w okresie wigzania zaprawy (tj.
w ciggu okoto 1 tygodnia) zwilzane woda.

5.2.2. Podloze

Mury z bloczkéw i ptytek z autoklawizowanych betonéw komadrkowych nalezy oczysci¢ z wystajacych grudek
zaprawy i naprawi¢ wieksze uszkodzenia kawatkami betonu komoérkowego tak, aby tynk nie tworzyt zbyt
grubej warstwy w miejscach reperowanych. W okresie letnim lub w przypadkach nadmiernego wysuszenia
nalezy przed tynkowaniem podtoze zwilzy¢ woda.

Mur ceglany przeznaczony do otynkowania powinien by¢ wykonany na niepelne (puste) spoiny, tzn. nie
zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15mm od lica muru. W przypadku muru wykonanego na petne spoiny
nalezy przed przystgpieniem do tynkowania wyskrobac¢ je na te gtebokosé albo zastosowaé inne srodki
zapewniajace trwatg przyczepnos¢ tynku do podtoza.

Przed tynkowaniem stropow ceglanych nalezy usung¢ wyciekta ze spoin, zwisajgcg zaprawe. Dolne stopki
belek stalowych powinny by¢ osiatkowane. Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w razie potrzeby
podioze oczysci¢ z kurzu, sadzy, z rdzy i substancji thustych oraz zmy¢ woda.

5.2.3. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej

Zaprawa tynkarska powinna by¢ przygotowywana mechanicznie (np. w betoniarce) — skfad i recepture
nalezy przedstawic Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

5.2.4. Wykonywanie tynkéw

Powierzchnie tynkéw powinny byé¢ tak wykonane, aby stanowily ptaszczyzny pionowe lub poziome.
Krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn otynkowanych powinny byé prostoliniowe lub tukowe. Katy dwuscienne
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utworzone przez te plaszczyzny powinny byé katami prostymi lub powinny byé¢ zgodne z katami
przewidzianymi w Dokumentacji projektowej.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach oraz piecach
itp. powinny by¢ zabezpieczone przed peknigeciami i odpryskami przez odciecie, tj. pozostawienie bruzdy o
szerokosci 2 do 4 mm, przechodzacej przez catg grubos¢ tynku. W miejscach zdylatowania podioza
powinny by¢ ostoniete paskiem juty, a w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne, ktére nastepnie nalezy
wypehi¢ kitem elastycznym oraz przykry¢ listwa lub wykona¢ obrobke blacharskg w przypadku tynkow
zewnetrznych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, np.
wykonczone na ostro, zaokraglone lub zukosowane.

Wyglad powierzchni otynkowanych w zaleznosci od liczby warstw zaprawy, sposobu wykonania oraz
stopnia wygtadzenia tynku podano w Tabeli nr 5.

Tabela nr 5
Liczba warstw Sposéb wykonania * Wyglad powierzchni * Kategoria | Odmiana
tynku tynku
Tynki Narzut uzyskany przez Nieréwna, z widocznymi 0 Tynki
jednowarstwow |réwnomierne obrzucenie poszczegOllnymi rzutami z surowe
e powierzchni podioza zaprawg kielni i mozliwymi niewielkimi
przeswitami podtoza
Jw. ale wyréwnane kielnig Bez przeswitéw podtoza - I
wieksze zgrubienie
wyréwnane
Jw. ale po narzuceniu $ciggane Z grubsza wyréwnana la
paca
Tynki Obrzutka + narzut wyréwnany od  |Rdéwna ale szorstka Il Tynki
dwuwarstwowe |reki, a nastepnie jednolicie zatarty pospolite
na ostro
Tynki Obrzutka + narzut + gtadz Rowna i gtadka i
tréjwarstwowe |jednolicie gtadko zatarta
Obrzutka + narzut dokladnie Roéwna i bardzo gtadka v Tynki
wyréwnany wedtug pasow lub doborowe
listew + gtadz starannie
wygtadzona packa drewniang lub
metalowg
Jw. - z tym, Ze gtadz po Roéwna, bardzo gtadka, IVf
zwigzaniu zostaje pociggnieta matowa, bez widocznych
rzadka tlustg zaprawa a ziarenek piasku
nastepnie starannie zatarta
packa obtozong filcem
Jak tynki dwuwarstwowe + gtadz Roéwna, bardzo gtadka IVw Tynki
wykonana po dostatecznym z potyskiem, o wypalane
stezeniu zaprawy narzutu przez ciemnym zabarwieniu
zacieranie packg metalowg z
jednoczesnym posypywaniem
zacieranej powierzchni mieszaning
cementu i piasku przesianego
przez sito o przeswicie 0,25 mm, a
w kohcowym etapie pracy -
samym cementem i skraplaniem
powierzchni wodg

5.3. Posadzki betonowe

5.3.1. Wymagania og6lne

Ogdblne wymagania dotyczace posadzek betonowych sg identyczne jak dla rob6t betonowych.

5.3.2. Wykonanie posadzek

Posadzka powinna mie¢ jednolitg barwe. Powierzchnia posadzki powinna by¢ zatarta wediug wymagan
Dokumentaciji projektowej, przy czym niedopuszczalne sg pekniecia i rysy wioskowate.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna. Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekraczaé 3mm w
przypadku posadzek wykonanych z zaprawy cementowej oraz 5 mm w przypadku posadzek wykonanych z
betonu.

Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno byé wieksze niz £+5mm na
catej diugosci lub szerokosci posadzki i nie powinno powodowa¢ zaniku zalozonego w Dokumentacji

1 W przypadku tynkowania mechanicznego wymagania dotyczace wygladu powierzchni tynkdw nie ulegajg zmianie

Tynki nie przewidziane pod malowanie powinny mie¢ na catej powierzchni barwe jednakowa i o tym samym natezeniu bez smug i plam. Wymaganie to
nie dotyczy tynkéw surowych.
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projektowej spadku.

Posadzka powinna catg powierzchnig przylega¢ do podktadu i powinna by¢ trwale z nim zwigzana.
Grubos$¢ posadzki wykonanej z zaprawy cementowej powinna by¢ zgodna z zatozeniami projektowymi.
Szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane w odlegiosciach nie przekraczajgcych
wartosci podanych w Tabeli nr 8. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 4 do 12mm.
Szczeliny powinny by¢é wypetnione odpowiednim materialem trwale plastycznym. Szczeliny mogag by¢
zabezpieczone ptaskownikami stalowymi lub innym odpowiednim materiatem.

Tabela nr 8
Miejsce wykonania Podkiady Najwieksze wymiary
posadzki powierzchni m® | dlugosci boku
prostokgta m
Dowolne Konstrukcja lub podktad betonowy nie ogranicza sie
zwigzany z konstrukcjg stropu (np. strop
zebrowy). Swieza powierzchnia betonu
Dowolne jw. Stwardniata powierzchnia 25 55
betonu
Dowolne Podktad betonowy na przektadce z 25 55
piasku i papy na konstrukcji zelbetowej
Na otwartym powietrzu | Podklad betonowy na podtozu gruntowym * 5 3
W pomieszczeniach jw. 10 4
zamknietych
W podziemiach itp. jw. 30 6
pomieszczeniach z
niewielkimi
wahaniami
temperatury

5.4. Roboty malarskie

5.4.1. Wymagania ogélne

Wiasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérej ma by¢ potozona
powtoka malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygtadzeniem, zagruntowaniem (podioza niewsigkliwe nie
wymagajg gruntowania) oraz ewentualnym uprzednim zafluatowaniem.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 5C (z zastrze zeniem, aby w
ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0C) i nie wy zszej niz 22<C - z tym, ze do naktadania
powtoki malarskiej najkorzystniejszymi sg temperatury 12 + 18<C.

W miesigcach letnich nalezy unikaé prowadzenia rob6t malarskich na zewnatrz budynkéw podczas
intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowang powierzchnie. Na zewnatrz budynkéw nie
nalezy wykonywa¢ powtok malarskich podczas opadéw atmosferycznych oraz przy szybkosci wiatru
powyzej 20 km/godz. (tj. okoto 4°wg skali Beauforta).

Podczas malowania wewnatrz pomieszczeh okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrzanie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen ogrzewczych lub od przewoddéw wentylacyjnych jest
niedopuszczalne.

5.4.2. Podloze

Ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przed przystgpieniem do malowania przez
wypetnienie zaprawg wapienng i zatarcie do rownej powierzchni, przy czym w przypadku malowania farbami
klejowymi dopuszcza sie uzycie zaprawy gipsowej.

Nie dopuszcza sie malowania tynkéw (z wyjatkiem tynkéw zawierajacych gips) przed uptywem 28 dni od
chwili ich wykonania. Tynki powinny by¢ dostatecznie skarbonizowane (nie dotyczy to malowania farbami
wapiennymi i cementowymi). W uzasadnianych przypadkach dopuszcza sie malowanie farbami wodnymi
tynkéw niedostatecznie skarbonizowanych, po uprzednim ich zafluatowaniu. Powierzchnia tynkéw powinna
by¢ pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp. zabrudzenia) i chemicznych
(wykwity sktadnikéw zaprawy, rdza) oraz osypujacych sie ziaren piasku.

Metalowe pokrywki pudetek instalacji elektrycznej powinny by¢ pominiowane albo powleczone bezminiowg
farbag rdzochronng na pyle cynkowym. Po uptywie co najmniej 28 dni od chwili wykonania tynkéw nalezy je
pobiatkowaé dwukrotnie mleczkiem wapiennym.

5.4.3. Podkfad

Powierzchnia podtoza pokryta podktadem (zagruntowana) powinna by¢ utrwalona i odpowiada¢ prébie na
wsigkliwos¢ oraz nie powinna wykazywac przeswitéw i miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni
zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pekniecia lub rysy skurczowe tynku. Dopuszcza sie niewielkie
réznice w odcieniach barwy, smugi, plamy i nieznaczne $lady pedzla.

Przy podkiadzie pod drugie malowanie dopuszcza sie tylko wystepowanie nierdwnomiernego odcienia
barwy podktadu, natomiast niedopuszczalne sg $lady pedzin, smugi i wyrazne plamy.

5.4.4. Malowanie

Szczelina przeciwskurczowa powinna yykonana rowniew podktadzie
Szczelina przeciwskurczowa powinna yykonana rowniew podktadzie
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Powtoki powinny réwnomiernie, bez przeswitéw, pokrywaé podtoze lub podkiad, nie wykazujgc odpryskéw,
spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie oraz smug, plam i sladéw pedzla; dopuszcza sie chropowatosé
powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni.

Barwa powitok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcg a Inwestorem oraz
powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek lub potaczen o réznym odcieniu i natezeniu (nie
dotyczy powilok jednowarstwowych przeznaczonych do powtérnego malowania przy malowaniu
uproszczonym).

Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach wbicia gwozdzi, natomiast dopuszcza sie
przy malowaniu elewacji niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach naprawy tynku po hakach
rusztowan, najwiekszy wymiar takiej plamy nie powinien jednak przekracza¢ 20 cm.

W zaleznosci od wymaganej jakosci wykonania linie styku odmiennych barw powilok mogg wykazywac
odchylenia liczone od przyjetej teoretycznie linii zmiany barw:

i) do 3 mmna 1 mido4 mm na catej dlugosci linii zmiany barw - w przypadku malowania uproszczonego,
kk)do 2 mm na 1 m i do 3 mm na catej dtugosci linii zmiany barw - w przypadku malowania zwyktego,

) dol1mmnalmido2 mm na catejdiugosci linii zmiany barw - w przypadku malowania doborowego.
Wymalowane paski i fryzy powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢ na calej swojej diugosci, przy czym w
zaleznosci od jakosci wykonania dopuszcza sie odchyiki od teoretycznej szerokosci:

mm) do 2 mm na catej dlugosci w przypadku malowania uproszczonego,

nn) do 1 mm na catej diugosci w przypadku malowania zwykiego,

natomiast w przypadku malowania doborowego odchytek nie dopuszcza sie.

Powtoki powinny wytrzymywaé¢ probe na przyczepnos¢ oraz by¢ odporne na wycieranie i wsigkliwosc.
Wymaganie to nie dotyczy przyczepnosci powtok z farb wapiennych i cementowych.

Powioki z farb kazeinowych i krzemianowych powinny by¢ odporne na zmywanie wodg a z farb emulsyjnych
— ha zmywanie wodg z mydiem.

Przykra wonh powtoki i zawarto$¢ materiatéw szkodliwych dla zdrowia sg niedopuszczalne.

Z uwagi na duzy wybér producentéw farb nalezy powyzsze wymagania dostosowaé¢ do wymagan wykonania
rob6t malarskich stawianych przez producenta. O ewentualnych rozbieznosciach nalezy poinformowac
Inspektora nadzoru.

5.5. Roboty montazowe bram garazowych segmentowych

5.5.1. Osadzenie stolarki zewnetrznej

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ poziom, pion, katy otworu drzwiowego.

Po ustawieniu bram przy otworach, nalezy stabilizowa¢ jg za pomoca klinbw. Po okresleniu wtasciwej
pozycji stolarki nalezy zaznaczy¢ punkty osadzenia kotew mocujacych.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie wszystkich elementéw prowadzacych.

5.6. Zakres wykonywanych rob6t

a) dostarczenie materiatow tynkarskich

b) przygotowanie zaprawy tynkarskiej

c) tynkowanie $cian

d) wykonanie podtoza z ubitego piasku pod warstwy posadzkowe

e) dostarczenie mieszanki betonowej na podtoza pod posadzki betonowe wtasciwe
f) wykonanie podtozy podposadzkowych

g) dostarczenie materiatléw izolacji przeciwwilgociowej podposadzkowej
h) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podposadzkowe;j

i) dostarczenie mieszanki betonowej na posadzki betonowe

i) wykonanie posadzek betonowych

k) przygotowanie powierzchni tynkéw do malowania

I) wykonanie prac malarskich

m) osadzenie bram garazowych segmetowych

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogo6lne, pkt. 6.

6.2. Kontrola rob6t montazowych stolarki okiennej i drzwiowe;j
Kontroli podlega:
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
- sprawdzenie zgodnosci elementdéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.
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6.3. Kontrola robo6t tynkarskich

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykohczenia. Jedynie badanie na
przyczepnosé do podioza tynkéw rodzaju C, CW i CGI nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 28 dniach
od chwili wykonania. Odbior ostateczny powinien by¢é dokonany nie pdzniej niz przed uptywem roku od
ukonczenia rob6t tynkowych. Badania techniczne przy odbiorze tynkéw zewnetrznych nalezy
przeprowadza¢ podczas bezdeszczowej pogody i w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5C.

6.3.1. Kontrola materiatow

Sprawdzenia materialéw nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przy odbiorze na podstawie przediozonych
dokumentéw. Materialy, ktérych jakosé nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktére budza
pod tym wzgledem watpliwos¢, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium, zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm.

W przypadkach watpliwych co do wiasciwego doboru sktadnikdw zaprawy i jej marki nalezy przeprowadzic¢
badania laboratoryjne tynku.

6.3.2. Kontrola podiozy

Sprawdzenie podtozy nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny zewnetrzne w trakcie odbioréw czesciowych.
6.3.3. Kontrola przyczepnosci tynku do podioza

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza nalezy przeprowadzaé za pomocag opukiwania (np. lekkim
miotkiem). Po odgtosie nalezy ustali¢ czy tynk dobrze przylega do poditoza (dzwiek czysty), czy tez od niego
odstaje (dzwiek gtuchy).

6.3.4. Kontrola grubosci tynku

W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej nalezy wycigé otwory kontrolne o
srednicy okoto 30mm w taki spos6b aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete podtoze
nalezy oczysci¢ z pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig
do 1mm. Za przecietng grubo$c¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowaé wartos¢ srednig
pomiaru w pieciu otworach.

Grubosci tynku w zaleznosci od kategorii podano w Tabeli nr 10.

Tabela nr 10
Kategoria tynku Podtoze lub podkiad Grubos¢ tynku mm Dopuszczalne
odchytki mm
0 cegta, beton, drobnowymiarowe 12 -6
lila elementy ceramiczne i betonowe 10 +4
Il jak wyzej oraz plyty wiérkowo-cementowe itp. 15 -5
siatka stalowa lub druciano- 20 +3
ceramiczna, otrzcinowanie
I, IV, IVfi IVw |podtoze gipsowe i gipsobetonowe 12 -4
cegta, beton, drobnowymiarowe 18 +2
elementy ceramiczne i betonowe, ptyty
wiérkowo-cementowe itp.
siatka stalowa lub druciano- 23
ceramiczna, otrzcinowanie

6.3.5. Kontrola odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny

Sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny nalezy przeprowadzac¢ za pomocg przykladania
do powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej diugosci 2m oraz pomiaru wielko$ci przeswitu miedzy tatg
a powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnoscig do 1mm.

W przypadku tynkéw wewnetrznych dopuszczalne odchylenia od powyzszych wymagan nie mogg dla
poszczegdlnych kategorii tynkoéw przekraczac wielkosci podanych w Tabeli nr 11.

Tabelanr 11
Kategoria| Odchylenia powierzchni Odchylenie powierzchni i krawedzi od Odchylenie
tynku | tynku od ptaszczyzny i kierunku przecinajgcych sie
odchylenie krawedzi od ptaszczyzn od kata
linii proste;j przewidzianego w
dokumentacji
pionowego poziomego
0 nie podlegajg sprawdzeniu
I
la
Il nie wieksze niz 4mm nie wieksze niz nie wieksze niz4mm na |nie wieksze niz
na catej dlugosci taty 3mm na 1m 1m i ogotem nie wiecej 4mm na 1lm
kontrolnej 2m niz 10mm na calej
powierzchni
ograniczonej
przegrodami pionowymi
(Sciany, belki itp.)
11} nie wieksze niz 3mmiw |nie wieksze niz 2mm |nie wieksze niz 3mm na |nie wieksze niz
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liczbie nie wiekszej niz 3
na catej dlugosci taty
kontrolnej 2m

na 1m i ogétem nie
wiecej niz 4mm w
pomieszczeniach do
3,5m wysokosci oraz
nie wiecej niz 6mm
w pomieszczeniach

1m i og6tem nie wiecej
niz 6mm na calej
powierzchni
ograniczonej
przegrodami pionowymi
(Sciany, belki itp.)

3mm na 1m

powyzej 3,5m
wysokosci

v nie wieksze niz 2mmiw |nie wigksze niz nie wieksze niz 2mm na |nie wieksze niz

IVf liczbie nie wiekszej niz2 |1,5mmna1lmi 1m i og6tem nie wiecej 2mnalm

IVw  |na calej dlugosci faty ogétem nie wiecej niz 3mm na calej

kontrolnej 2 m niz 3mm w powierzchni
pomieszczeniach do |ograniczonej
3,5m wysokosci oraz |przegrodami pionowymi
nie wiecej niz4mm  |(Sciany, belki itp.)
W pomieszczeniach
powyzej 3,5m
wysokosci
Dla tynkéw zewnetrznych kategorii Il + IV dopuszcza sie odchylenie od pionu powierzchni ptaskich i

krawedzi nie wieksze niz 10mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz do 30mm na calej wysokosci
budynku. Pozostate wymagania - jak w Tabeli nr 3.

6.3.6. Kontrola nieréwnosci

Widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynku (np.
slady wygtadzania kielnig lub zacierania packa) dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sg o szerokosci i
gtebokosci do 1mm oraz diugosci do 5cm w liczbie maksymalnie 3 sztuk na 10m? powierzchni otynkowane;.
Wypryski i specznienia powstajgce na powierzchni tynku z powodu obecnosci w zaprawie niezlasowanych
czastek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne.

6.4. Kontrola rob6t malarskich

Badania nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5C i przy wilgotno sci wzgledne;j
powietrza ponizej 65%. Powtoki zewnetrzne nalezy bada¢ podczas pogody bezdeszczowej.

6.4.1. Kontrola podtozy

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonywa¢ przez spryskanie powierzchni podktadu kilku kroplami wody.
W przypadku gdy wymagana jest mata wsigkliwo$¢, ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
wystgpi¢ nie wczesniej niz po 3 sek.

Sprawdzenie wyschniecia podktadéw nalezy przeprowadzi¢ przez mocne przycisniecie rekg do badanej
powierzchni tamponu z waty grubosci okoto 5cm. Powierzchnie podkiadu przyjmuje sie za wyschnieta, jesli
po odjeciu po kilku sekundach tamponu wiékna waty nie przylgnety do powierzchni podkiadu.

6.4.2. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich nalezy wykonaé przez wzrokowe stwierdzenie
réwnomiernosci roztozenia farby, jednolitosci natezenia barwy, braku przeswitéw i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu, braku odpryskoéw, spekan, pecherzy, luszczacych sie odstajacych
ptatkéw powtoki, wgtebien w miejscach wbicia gwozdzi, braku plam, smug, zaciekdéw, widocznych $ladéw
pedzla itp. niedopuszczalnych usterek.

Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki z ustalonym wzorem nalezy wykona¢ przez poréwnanie w
rozproszonym swietle zabarwienia wyschnietej powtoki z barwg wzorca. Wzorzec dla powtok naktadanych
bez podktadu wyréwnawczego na tynki powinien by¢ wykonany na tekturze lub papierze o powierzchni
chropowatej w stopniu mozliwie zblizonym do faktury podtoza.

6.4.3. Sprawdzenie przyczepnosci

Sprawdzenie przyczepnosci nalezy wykona¢ przez probe odrywania ostrym narzedziem (np. nozem)
powtoki od podioza, a w przypadku istnienia podktadu wyrdwnawczego - od tego podktadu. Powloka ma
dostateczng przyczepnosé, jesli jej oderwanie jest mozliwe tylko przy jednoczesnym uszkodzeniu podioza
lub podktadu wyréwnawczego.

6.4.4. Sprawdzenie odpornosci na wycieranie

Sprawdzenie odpornosci na wycieranie (tarcie na sucho) nalezy przeprowadzi¢ przez pieciokrotne lekkie
przetarcie skrawkiem miekkiej tkaniny bawetnianej wybranego miejsca powtoki. Barwa tkaniny powinna
rézni¢ sie od barwy powloki. Na powtoce nie powinno by¢ widocznych zmian, dopuszcza sie tylko
nieznaczne slady pigmentu na tkaninie.

6.4.5. Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydiem

Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydiem nalezy wykonaé przez kilkakrotne silne potarcie
wybranego miejsca powtoki mokrg namydlong szczotkg do rak z twardej szczeciny, a nastepnie sptukanie
powierzchni za pomocg miekkiego pedzla. Powloka jest odporna na zmywanie wodg z mydtem, jesli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powierzchnia bedzie
miata jednakowag barwe, bez widocznych plam, smug lub rys. Na powlokach matowych dopuszcza sie
powstanie stabego potysku w miejscu zmywanym.

71



6.5. Kontrola wykonania posadzek

6.5.1. Sprawdzenie rownosci i spoziomowania powierzchni

Sprawdzenie réwnosci i spoziomowania powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolnej
diugosci 2m, przyktadajac w réznych kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni posadzki. Przeswit
miedzy tatg a powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 1mm. Przy sprawdzaniu odchylen
od poziomu nalezy dodatkowo postugiwac sie poziomnicg

6.5.2. Sprawdzenie przylegania do podkfadu

Sprawdzenie przylegania do podkiadu nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukiwanie posadzki miotkiem
drewnianym. Charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nieprzylegania posadzki do podkiadu.

6.5.3. Sprawdzenie grubosci posadzki

W dowolnie wybranych miejscach posadzki nalezy wycig¢ trzy otwory kwadratowe o wielkosci bokéw nie
przekraczajgcych 10cm i zmierzy¢ grubo$¢ posadzki z doktadnoscig do 1mm. Za wynik sprawdzenia
grubosci nalezy przyja¢ $rednig arytmetyczng pomiaru w trzech otworach. Na kazde 100m? posadzki nalezy
przeprowadzi¢ co najmniej jedno sprawdzenie.

6.5.4. Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych

Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz za pomocg pomiaru.

7. Obmiar robot
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogélne, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowsg jest m® jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj, m?,m, kg, szt.

8. Odbior robot
8.1. OgoIne zasady odbioru
Ogoélne zasady odbioru podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogélne, pkt. 8.

8.2. Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robét oraz odbior koncowy
wykazuja, ze zostaly spetnione wymagania okreslone w Dokumentacji projektowej i w obowigzujacej
normie, to wykonane roboty wykonczeniowe nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy chocby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny i nie
zostaty dokonane poprawki doprowadzajace stan rob6t wykonczeniowych do ustalonych wymagan oraz
gdy dokonany odbiér koncowy robot jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wy-
maganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi normami
nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak
zgodnosci z wymaganiami, nalezy rozebraé, a nastepnie wykona¢ ponownie.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Wymagania ogolne
Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogolne, pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane

PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-B-10109:1998
PN-B-10106:1997
PN-70/B-10100
PN-69/B-10280

PN-69/B-10285
PN-88/B-10085/A2
PN-EN 1008:2004
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 13139:2003
PN-87/B-01100
PN-B-10085:2001
PN-75/B-94000

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

Roboty tynkarskie. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi
emulsyjnymi

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
Stolarka budowlana okienna i drzwiowa. Wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Cement. Skitad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Okucia budowlane. Podziat.

farbami
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PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401),
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentéw dla zastosowanych
materiatow,
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,
Wydawnictwo Arkady,
ITB — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.

ST B.03.02.00
Elewacja

1. wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot elewacyjnych zwigzanych z

budowg zespotu garazy dla pojazdéw osobowych i ciezarowych wraz z infrastrukturg techniczng przy ul.

Ceglanej w Jeleniej Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji rob6t przy wykonywaniu robét
elewacyjnych zwigzanych z budowa zespotu garazy dla pojazdéw osobowych i ciezarowych wraz z
infrastrukturg techniczng przy ul. Ceglanej w Jeleniej Gorze. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie ocieplenia $cian ptytami z welny
mineralnej lub lamelowej z mineralnymi tynkami szlachetnymi cienkowarstwowymi.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t elewacyjnych zwigzanych z

budowa zespotu garazy dla pojazdéw osobowych i ciezarowych wraz z infrastrukturg techniczng przy ul.

Ceglanej w Jeleniej Gorze, a wszegolnosci:

- Ustawienie rusztowan elewacyjnych,

- Zamocowanie listwy cokotowej,

- Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej o gr. 5,0 cm w systemie lekkim-
mokrym,

- Ocieplenie osciezy ptytami z welny mineralnej o gr. 5,0 cm w systemie lekkim-mokrym,

- Przymocowanie ptyt z welny mineralnej za pomoca tacznikéw metalowych do scian,

- Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem PCV z siatkg z widékna szklanego,

- Wykonanie warstwy zbrojgcej na Scianach i oSciezach z warstwy siatki z widkna
szklanego,

- Wykonanie warstwy posredniej wraz z tynkiem strukturalnym silikatowym na $cianach i
osciezach.

Prace prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

- przygotowanie placu budowy (ustawienie rusztowan badz zawieszenie pomostow
roboczych,

- przygotowanie podioza (ocena podioza, konieczne naprawy, oczyszczenie,
gruntowanie)

- przyklejenie plyt z welny mineralnej badz weiny lamelowej,

- wykonanie mocowania mechanicznego - konieczne dla wetny w ptytach na catlej
wysokosci budynku,

- wykonanie warstwy zbrojonej,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej w masie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sga zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST 0.01.00.00 Wymagania ogélne, pkt. 1.4.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i

0znaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z
ustaleniami dokumentaciji projektowej,

- wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdét,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,
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- ustalenia projektowe - dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub opisujace
roboty niezbedne do jego wykonania,
- BSO - Bezspoinowy System Ocieplenia - jest wyrobem budowlanym zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych. Dokumentami dopuszczajgcymi BSO do obrotu sa:
e na rynku europejskim (w tym polskim - krajowym) - Europejska Aprobata Techniczna udzielana w
oparciu o
ETAG 004
¢ narynku krajowym - Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o odpowiedni ZUAT.

- wyréb budowlany- nalezy rozumie¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,

przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,

wprowadzang do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna cato$é uzytkowa i majaca wptyw na spetnienie
wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane. (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41)". Z podanej wyzej definicji
wynika, ze wyroby budowlane nalezy stosowa¢ zgodnie z wydang aprobatg, -jesli dotyczy ona catego
systemu (ktorego sktadniki wyspecyfikowane sg w aprobacie), to nalezy bezwzglednie przestrzegaé
wytycznych aprobaty i skompletowaé wtasciwy zestaw. Przypadki zamiany poszczegoéinych sktadnikow
systemu sg niedopuszczalne.

- poditoze - pod pojeciem "podtoze" rozumiana jest warstwa, na ktorg naktadany jest kolejny materiat

(sktadnik zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen), mierzona od powierzchni kontaktu na

minimalng glebokosé majgcqg wptyw na skutecznosé zamocowania. | tak np.:

- dla operaciji klejenia izolacji cieplnej - podiozem jest warstwa przegrody w stanie przed
zamocowaniem ocieplenia, od lica do gtebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania
stwardniatej masy klejgcej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci,

« dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomoca tacznikéw kotwigcych -
podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem tgcznikéw, od lica izolaciji cieplnej do
gtebokosci zakotwienia (osadzenia) tacznikéw, zapewniajgcej ich wymagang no$nos¢,

- dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podtozem jest warstwa przegrody (tu: izolacji
cieplnej) w stanie przed natozeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do gtebokosci
ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy szpachlowej o minimalnej
wymaganej wytrzymatlosci, itd.,

- szczeliny dylatacyjne - wykonane miedzy dwiema czesciami budynku, budowli lub miedzy polami

podioza. Pozwalajg na akomodacje odksztatcen lub wzajemnych ruchéw poszczego6lnych czesci

budowli.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robot z Dokumentacjg
projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 0.01.00.00 Wymagania ogdlne, pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wg zasad niniejszej specyfikacji sa;
- listwa startowa do ocieplen 5 cm
- kofki rozporowe z wkretami
- Plyty z weilny mineralnej stosowane przy izolacjach fasad metodg lekka mokrg grubosci
50 mm
- Zaprawa klejowa sucha do przyklejania wetny mineralnej
- kacznik mechaniczny z trzpieniem stalowym wbijanym do systemu o diugosci 140 mm
- Naroznik pcv z siatkg 2,5 m do ochrony naroznikéw wypuktych
- siatka z widkna szklanego do warstwy zbrojgcej
- $rodek gruntujacy
- tynk strukturalny baranek

2.1. Zaprawa klejgca to zaprawa do przyklejania ptyt izolacyjnych z wetny oraz wetny lamelowej w
systemie ocieplen metoda lekkga-mokra.
2.2. Lamele z welny kamiennej (mineralnej) badz plyty z welny mineralnej.

Grubos¢ ptyt wynosi 5,0 cm zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Zaleca sie stosowanie plyt lamelowych wetny kamiennej o prostopadlym do powierzchni uktadzie witdkien,
co umozliwia mocowanie bez koniecznosci stosowania tgcznikdw mechanicznych, na podtozach nowych i
nosnych do wysokosci 25 m od poziomu terenu oraz z zastosowaniem odpowiedniej zaprawy klejace;.
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Co do wymiaréw - lamele i ptyty - winny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 822:1998 ,Wyroby do
izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie dlugosci i szerokosci" oraz PN-EN 823:1998 ,Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie - Okre$lanie grubos$ci” i powinny zamykaé sie w zakresie od —do +3mm.
Stabilno$é wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci wzglednej powinna spetniac
wymagania PN-EN 1604:1999: ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie stabilno$ci
wymiarowej w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych" i powinna zamykac sie w
przedziale £1 mm.

Pozostate parametry

Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do >90
powierzchni czolowych  PN-EN 1607
Poziom krotkotrwatej nasigkliwosci <l,0

woda PN-EN 1609 [ka/m2]
Naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu >50
wzdl. PN-EN 826 (kPa)
Wartos¢ wspétczynnika oporu dyfuzyjnego <1
pary wodnej PN-EN 12086 [-1
Poziom dtugotrwatej nasigkliwos$ci wodg przy <3,0
czesciowym zanurzeniu  PN-EN 12087
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta AD PN- [<0,042
EN 12667 [W/mK][-]
Reakcja na ogieh PN-EN 13501-1 OdAdoF Al

Wymiary lameli: diugosc¢/szerokosé/grubosé = 1200/200/50 do 200mm Wymiary piyt:

diugosc/szerokosc/grubosé = 1000/600/50 do 200mm

2.3. Preparat gruntujacy

Preparat gruntujacy to dyspersja gruntujgca z dodatkiem kwarcu. Przeznaczona do

wyrownywania chtonnosci i wzmacniania przyczepnosci podtozy (wetny mineralnej) pod planowane

roboty tynkarskie. Utatwia naktadanie kolejnych warstw. Ogranicza mozliwos¢ powstawania przebarwien

na powierzchni tynku cienkowarstwowego

2.4. Siatka podtynkowa z wtdkna szklanego

Standardowa siatka bezwezetkowa z widékna szklanego o gramaturze 145 lub 165 g/m?

2.5. Tynki strukturalne

2.5.1. Tynk mineralny o strukturze baranka

Otwarty na dyfuzje, hydrofobowy, odporny na wptyw niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

odporny na promieniowanie UV. Barwiony w masie wedtug wzornika koloréw.

2.5.2. Tynk mineralny - drobnoziarnisty

Mineralny, otwarty na dyfuzje, hydrofobowy, odporny na wptyw niekorzystnych warunkow

Atmosferycznych, odporny na promienie UV. Barwiony: wedtug wzornika kolorow.

2.5.3. Tynk Silikatowy

Gotowy do uzycia otwarty dyfuzyjnie, hydrofobowy, odporny na wptyw niekorzystnych warunkéw

Atmosferycznych, odporny na promieniowanie UV, o duzej odpornosci na agresje mikrobiologiczna.

Barwiony w masie: wedtug wzornika koloréw. Do obrébki recznej i maszynowej.

2.5.4. taczniki mechaniczne

< Do mocowania profili startowych oraz innych elementéw stosowac kotki rozporowe z tworzywa z
wkretem
ocynkowanym o dtugosci i srednicy dostosowanej do rodzaju podtoza.

< Do mocowania ptyt wetny mineralnej stosowa¢ certyfikowane na zgodnos¢ z Aprobatami Technicznymi
(AT 15-4309/2012) kotki rozporowe do mechanicznego mocowania ptyt izolacyjnych z rdzeniem
stalowym wbijanym badz wkrecanym i z talerzykiem o dtugosci dostosowanej do grubosci piyt i rodzaju
poditoza.
UWAGA
Dla ptyt wetny lamelowej zawsze nalezy stosowac talerzyki o srednicy zwiekszajacej powierzchnie
docisku wetny.

Rozmieszczenie tgcznikdw mocujacych plyty izolacji termicznej (o wym. 100x50 cm) w zaleznosci od ich

ilosci. Zalecana ilos¢ tacznikéw - 6 szt/m?

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ST 0.01.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca winien posiada¢ kompletny zestaw narzedzi, niezbednych do prawidtowego i terminowego
wykonania prac.
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3.2.  Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
- srodek transportowy
- samochdéd samowytadowczy do 5 t
- zuraw okienny przenosny 0,15 t
- rusztowanie zewnetrzne rurowe

3.3.  Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ST 0.01.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ST 0.01.00.00 ,Wymagania ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podfoza

5.1.1. Wymagania techniczne dla podtozy pod mocowanie systemow ocieplen

Wymodi fizyko-chemiczne

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych
przyczepnosc¢

materiatdw mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze
by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem
zestawu wyrobow do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego
zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Wymogi geometryczne

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi,
przedstawione w niektérych punktach ST.

W przypadku niespetniania wymogéw geometrycznych, podtoze nalezy przygotowaé. Sposéb
przygotowania

podtoza powinien by¢ zgodny z aprobatami technicznymi przyjetego systemu.

5.1.2. Ocena podtoza

Wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i

przyjecia wtasciwych krokéw zapewniajacych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowe;j

do podtoza.

Metody oceny podioza

Préba odpornosci Otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenié
na scieranie stopien zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitdéw na
Préba odpornosci na Stosujac metode siatki nacie¢ lub postugujac sie twardym i ostrym
skrobanie lub rylcem oceni¢ zwartos¢ i nosnos¢ podioza oraz stopien
zadrapanie przyczepnosci istniejgcych powtok

Préba zwilzania Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien

chtonnosci podtoza

Test rownosci i gladkosci Postugujac sie tatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okresli¢ odchytki
Sciany od ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie
poréwnanie otrzymanych wynikéw z wymaganiami odpowiednich
norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkéw zewnetrznych,

Powyzsze préby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na poditozu, aby uzyskane wyniki byly w

petni miarodajne i obiektywne dla catego obiektu. (1 raz na 20 m? powierzchni $cian)

5.1.3.  Przygotowanie podioza

Podtoze musi by¢ suche, czyste, wolne od kurzu oraz resztek styropianu lub innych srodkéw

antyadhezyjnych. Luzne czesci oraz pozostatosci po wczesniejszych warstwach usunaé. Poditoza jak beton,

mur wszelkiego rodzaju, tynki cementowo-wapienne lub cementowe jak rowniez tynki na bazie zywic

sztucznych i powtoki malarskie mozna dopusci¢ jezeli posiadajg odpornos¢ na odrywanie przynajmniej 0,08

N/mm2. Mocno nasigkliwe podtoza zwilzy¢ lub zagruntowaé¢ podktadem quick-mix ABS lub UG.

5.2. Montaz profili

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysokos$¢ cokotu zaznaczajac go np. przy

pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy tacznik

mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowa tulejg rozprezna, nalezy umiesci¢ w otworze wzdtuznym z
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jednej strony profilu, doktadnie wypoziomowac i zakotwi¢ w $cianie. Nalezy montowac po 3 taczniki na
metr biezgcy. Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu.
Nieréwnosci $cian nalezy wyréwnac przy pomocy podkladek dystansowych z tworzywa. Wzajemne
taczenie listew dokona¢ specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne i poziome ustawienie
profilu.

W przypadku nieregularnych ksztattow budynku (np. krzywizny) nalezy stosowac specjalne listwy z
poprzecznymi nacieciami.

Rowniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktdrych nalezg oscieza utworzone z nachodzacych ze Sciany
ptyt termoizolacyjnych czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczyé
odpowiednimi listwami i profilami wg systemu, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z wiékna
szklanego, aby uzyskac ciggta, szczelng i pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu.

Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie tak wykonane i
obrobione, aby zapewni¢ ochrone przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, petng szczelnosé przed
zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.

5.3. Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych

5.3.1. Przygotowanie zaprawy klejowej.

Zaprawe wymieszaé recznie lub za pomocg powszechnie dostepnych urzadzen (betoniarka). W przypadku
mieszania recznego, zaprawe doktadnie wymieszaé przy uzyciu wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem
srubowym, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

5.3.2. Klejenie piyt izolacyjnych:
W przypadku bardzo réwnego podtoza mase klejowg naktadaé na ptyty izolacyjne metoda petno
ptaszczyznowa przy uzyciu pacy zebatej 10 x 10 mm.
W przypadku gdy podtoze nie jest idealnie rowne nalezy stosowaé metode pasmowo-punktowg opisang
ponizej.
Plyte izolacyjng z welny mineralnej zaleca sie zagruntowac wcierajgc w ptyte zaprawe klejowa o rzadszej
konsystencji niz robocza. Wciera siejg w miejsca na ktore pdzniej naktadamy zaprawe klejowa.
Zaprawe klejowg nanosimy na plyty izolacyjne dookota w postaci wateczka, w srodku ptyty natozy¢ ja w
kilku
miejscach ( min. 3 ). Natozy¢ tyle zaprawy klejowej, zeby po przytozeniu piyty ok. 60% (nie mniej niz 40%)
powierzchni plyty zostato pokryte zaprawa klejowa. Uwaga: zaprawa klejowa nie moze sie dosta¢ w
szczeliny
pomiedzy ptytami, ew. nalezy jg natychmiast usuna¢. W przypadku rownego podtoza klej mozna naktadac
réwnomiernie na piyty izolacyjne za pomoca pacy zebatej (zeby 10 x 10 x 10 mm).
Kazda plyte termoizolacyjng z natozong zaprawg klejgca przyciskamy do sciany i lekko jg przesuwamy w
celu
skutecznego rozprowadzenia kleju. Utozenie najnizszego pasa nastepuje ha wypoziomowanej listwie
cokotowej.
Piyty nalezy uktada¢ od dotu do gory rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach "na
mijanke" (miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania osciezy otwordow.
Piyty (lamele) nalezy dociska¢ rownomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajgc na
biezaco przy pomocy poziomnicy rownos¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony.
Prawidtowo$¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy - przy prawidtowo
zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie.
Krawedzie ptyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z
dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wieksze niz 4 mm nalezy wypetnié klinami z tej samej
izolacji.
W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu piyty, a przed
przyklejeniem
kolejnej ptyty, usung¢ nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykona¢ na
naroznikach zewnetrznych budynku.
Klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach ptyt.
Kazdorazowo nalezy uzywac petnych ptyt i ich potéwek zachowujgc ich przewigzanie (nie dotyczy
krawedzi
osciezy). Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie piyt
wystajgcych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowaé przesuniecie
stykow piyt wzgledem krawedzi osciezy na szeroko$¢ min. 10 cm. Niedopuszczalne jest pokrywanie sie
krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw w elewacjach.
Plyte termoizolacyjna nalezy pozostawi¢ lekko wysunieta poza naroznik, w celu pézniejszego, przyciecia
Jej
wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca sie przeszlifowaé ptasko,
wzdiuz
prowadnicy.
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5.3.3. Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy tacznikéw mechanicznych odbywa sie powinno po
catkowitym stwardnieniu zaprawy klejacej (ok. 3-4 dni).

Dyble nalezy osadzi¢ opierajac talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka whijac lub
wkrecac trzpienie do oporu. Prawidiowo osadzone dybie nie wystajg zadnym fragmentem wiecej nizo 1
mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu, niedopuszczalne jest uszkodzenie
struktury wetny mineralnej, Gtebokos$¢ zakotwienia kotkéw w warstwie konstrukcyjnej sciany wykonanej z
materiatéw petnych powinna wynosi¢ min. 6 cm. W materiatach takich jak cegta dziurawka, pustak
ceramiczny czy bloczki z bloku komdrkowego, tgczniki musza by¢ zakotwione na gteboko$¢ min. 8 cm w
Scianie konstrukcyjnej. Przy stosowaniu lameli tgczniki nie sg wymagane przy scianach zewnetrznych nowo
budowanych do wysokosci 25 m od poziomu terenu

5.4. Wykonanie warstwy zbrojacej

5.4.1. Warstwa zbrojaca

Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu plyt termoizolacyjnych.
Po tym czasie na plyty termoizolacyjne naktada sie mase klejaca i rozprowadza jg réwnomiernie pacy ze
stali

nierdzewnej (np. "zebatg" o wielkosci zebow 10-12 mm) tworzac warstwe z materiatu klejacego na
powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie
natychmiast rozktada sie siatke zbrojgcq i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac
na gtadko.

Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejgcego.
Warstwa

zaprawy klejacej z zatopiong siatka zbrojgca tworzy warstwe zbrojona.

Siatke zbrojacg nalezy uktada¢ na zaktad o szerokosci 8-10cm, wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie
otworéw okiennych i drzwiowych. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej zatopiong
siatke nalezy Scig¢ po dolnej krawedzi listwy.

Warstwa zbrojona winna by¢ warstwa ciggia, tzn., ze kolejne pasy siatki nie mogg pokrywac sie ze
spoinami

miedzy ptytami. Grubos$¢ warstwy zbrojonej winna wynosi¢ ok. 5 milimetrow.

W czesci parteru budynku i na cokotach nalezy stosowac 2 warstwy siatki.

5.4.2. Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworéw w elewac;ji

Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi
naprezeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45°paski tkaniny z widékna
szklanego, o wymiarach

minimum 25 x 35 cm (zbrojenie diagonalne).

UWAGA!

Zbrojenie diagonalne wykonujemy przed wykonywaniem warstwy zbrojonej.

55. Tynk strukturalny

5.5.1. Podtoze pod tynk

Podlozem pod tynk w systemie BSO jest warstwa zbrojona.

Podtoze musi by¢ suche, czyste, bez pytdw, wykwitéw i substancji o dziataniu antyadhezyjnym.
Podtoze pod tynk powinno by¢ réwnomiernie zwilzone.

Wszystkie podtoza mocno lub nieréwnomiernie nasigkliwe powinny by¢ pokryte podktadem gruntujacym
przeznaczonym pod tynki strukturalne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1. Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie stosowane materiaty muszg odpowiadaé¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz
dokumentéw odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiada¢ deklaracje zgodnosci wydane przez
producenta. Sprawdzeniu podlegajg terminy przydatnosci wydrukowane na opakowaniach,
przeterminowane nalezy zdyskwalifikowac

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania rob6t odbywa sie na biezgco po zakonczeniu kazdego etapu rob6t
ociepleniowych i polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows i
wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru. Dopuszczalne
odchylenia powierzchni wykonczonych.

|Rodzaj tynku [Odchylenie |Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku [Odchylenie
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pionowego Poziomego

Tynk nie wieksze niz3  |nie wieksze niz2 mm |Jak pionowe nie wieksze niz
strukturalny i |[mm i w liczbie na 2 miogoétem nie 3mmna2m
oktadziny nie wiekszej niz3 |wiecej niz 4 mm na
na catej dlugosci  |kondygnaciji nie wiecej
taty kontrolnej niz 10 mm na catej
2m. wysokosci budynku

6.2.1. Ocena wizualna wygladu zewnetrznego.

Wykonczona powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowac sie jednorodnoscia i niezmiennoscig
barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem
nieuzbrojonym, przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m.

6.3. Kontrola wykonania ocieplenia

6.3.1. Kontrola podioza:

e Sprawdzeniu i ocenie podlegaja;:
wyglad powierzchni podioza, z ktérego mozna wywnioskowacé o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia,
stabilnosci, réwnosci powierzchni, zawilgocenia i chlonnosci. W przypadkach watpliwych konieczne jest
wykonanie testu nosnosci podtoza przeprowadzanego wg zalecen dostawcy BSO;

« odchyiki geometryczne podioza.

6.3.2. Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw BSO:
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowosé oznakowania
poszczegolnych materiatow.
Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnos$ci asortymentowej,
jakosciowej oraz ilosciowej.
6.3.3. Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowaé¢ prawidtowosé:
» przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie, wyréwnanie -

w

zakresie koniecznym),
e przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,
e 0sadzenia tgcznikéw mechanicznych,
< wykonania warstwy zbrojonej,
* wykonania (ewentualnego) gruntowania,
e montazu obrébek blacharskich,
e zamocowania profili,
< wykonania wyprawy tynkarskiej,
e powioki malarskie,
Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podioze zostato oczyszczone, zmyte,
wyréwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkdw - w zakresie koniecznym.
Kontrola przyklejania piyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rownosci i ciggtosci powierzchni, uktadu i
szerokosci spoin.
Kontrola osadzenia tgcznikbéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tgcznikéw
mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdélnosci zbudowanych z materiatéw
szczelinowych zalecane jest wykonanie préb wyrywania tgcznikéw).
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojacej
w
masie klejacej, wielkosci zakladdw siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci, przestrzegania
czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac. Kontroli
podlega réwniez prawidtowos$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewaciji (narozy
zewnetrznych, osciezy i narozy otworéw, dylatacji, podokiennikow, kapinosow itp.). Sprawdzenie rownosci
warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.
Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonania warstwy
gruntowej i jej skutecznosci.
Kontrola wykonania obrdbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia
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blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw (foliowanie) oraz wysuniecia poza
projektowang,

ptaszczyzne Sciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na sprawdzeniu grubosci (w kilku miejscach wycigé probki
o]

srednicy 3cm tak aby nie naruszy¢ podioza. Mierzy¢ z doktadnoscig do Imm. Za przecietng grubosé¢
wyprawy

tynkarskiej uznaje sie srednig z wszystkich pomiarow.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia. Powinna
ona

charakteryzowac sie jednorodnoscia i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych
wypuktosci i

wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegtos$ci > 3 m. Dopuszczalne
odchylenie

wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno byé¢ zgodne z
ogoélnymi

warunkami odbioru technicznego robét budowlanych i warunkami ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) $ciany docieplonej bez potracenia otwordw.
Powierzchnia sciany okreslona zostanie poprzez wymiary $ciany docieplonej wraz z wyprawami
tynkarskimi

Obmiar rob6t dokonany zostanie w jednostkach i wg zasad przyjetych w tabeli "Karta Wyceny"

Metody przyjmuje sie wg opisow "Zasady Przedmiarowania" katalogéw do kosztorysowania (KNR lub
KNNR)

Powierzchnie docieplenia oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugos$ci $cian w rozwinieciu
przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu do goérnej krawedzi gzymsu wienczacego.

Powierzchnig $cian parteru z tytutu dodatkowego wzmocnienia warstwy ocieplajacej siatkg z widkna
szklanego oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugos$ci Scian w rozwinieciu przez wysokosc¢
mierzong od wierzchu cokotu do gdrnej krawedzi stropu nad parterem.

Z obliczonych powierzchni potraca sie powierzchnie niedocieplone i zajete przez otwory, wieksze niz 1 m2.
Docieplenie $cian loggii oblicza sie odrebnie, liczac ich powierzchnie w rozwinigciu z potragceniem
powierzchni otworéw mierzonych w Swietle krawedzi osciezy.

Powierzchnie docieplenia (oktadania) osciezy zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych, jako
iloczyn diugosci osciezy mierzonych w $wietle krawedzi osciezy i ich szeroko$ci.

Ochrony naroznikdw wypuktych katownikami lub ksztattownikami profilowymi z aluminium lub z PCW
oblicza sie w metrach.

Przy obliczaniu ilosci materiatéw, tj. plyt izolacyjnych, elewacyjnych, pilsniowych papy, nalezy uwzglednia¢
odmiany i rodzaje, ewentualnie inne grubosci piyt izolacyjnych niz podane w tablicach.

¢ 1m?2 - dla wykonania docieplenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robot:;
a) odbidr rob6t zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbior czesciowy

¢) odbiér ostateczny

d) odbioér pogwarancyjny

8.2. Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze ST 0.01.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
8.3. Odhidr czesciowy

Zgodnie ze ST 0.01.00.00 ,Wymagania ogolne”.
8.4. Odbiér ostateczny robét

Zgodnie ze ST 0.01.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t
Zgodnie ze ST 0.01.00.00 ,Wymagania ogolne”.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze ST 0.01.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
8.5. Odhiér pogwarancyjny

Zgodnie ze ST 0.01.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom wg ogolnie przyjetych zasad (jezeli nie sg przywotane inne to
zastosowanie majg zdefiniowane w opracowaniu: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych" wyd. Arkady, rok wyd. 1990 lub pézniejsze wznowienia)

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Zgodnie ze ST 0.01.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie normy,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie przyczepnosci
miedzy warstwag zaprawy klejacej i warstwag zbrojong a materiatem do izolacji
cieplnej

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12151:2008 Maszyny i zestawy maszyn do wytwarzania mieszanki betonowej i zaprawy
Wymagania bezpieczenstwa.

PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Czesc¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement - Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie grubosci

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie dtugosci i

szerokosci

PN-EN 1607:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie wytrzymatosci na
rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych

PN-EN 1609:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie krotkotrwatej
nasigkliwosci wodg metodg czesciowego zanurzenia

PN-EN 826:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie zachowania przy
sciskaniu

PN-EN 12086:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie wtasciwosci przy

przenikaniu pary wodnej
10.2.  Przepisy zwigzane, inne dokumenty
e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 p0z.2016 z 2003 roku z
pdzniejszymi zmianami.
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004

r.)
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