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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego czesci konstrukcyjnej dla:
Zespotu garazy dla pojazdéw osobowych i ciezarowych wraz z infrastrukturg techniczng ; Jelenia
Goéra, ul. Ceglana, dz. nr 10, obr. Cieplice Il

1 Podstawa opracowania.

e projekt budowlany cz. architektoniczna
e wizje lokalne przeprowadzone we wrze$niu 2017
e ogledziny odkrywek

2 Charakterystyka budynku.

e nazwa obiektu: Budynek garazowy
e adres obiektu: Jelenia Gora
ul. Ceglana

dz. nr 10, obr. Cieplice Il

3 0Ogdiny opis obiektu.

Budynek garazy zaprojektowano w technologii mieszanej {j.:
e S$ciany noshe murowane
e stropodach drewniany z dzwigaréw kratowych
¢ tawy fundamentowe, wience i nadproza zelbetowe wylewane na mokro

4 Opis techniczny elementéw konstrukcyjnych.

4.1 Kategoria geotechniczna obiektu.

Na podstawie badan geotechnicznych zgodnie z § 4 ust.4 rozporzadzenia z 25.04.2012 poz. 463
budynek objety zakresem niniejszego opracowania zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechniczne;.

4.2 Warunki gruntowo — wodne.

W poziomie posadowienia zalega:

zwir gliniasty o nastepujgcych parametrach geotechnicznych:

Id=0,20

p - 2,24 to/m-3
o, = 18 st.

Cu =0.03 MPa

W poziomie posadowienia nie wystepuje woda gruntowa.
W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntu innego niz ww. nalezy niezwtocznie o
tym fakcie powiadomi¢ projektanta konstrukgciji.

4.3 Fundamenty.

Fundamenty pod budynkiem zaprojektowano w postaci taw fundamentowych monolitycznych
wylewanych na mokro na budowie z betonu B20 zbrojonego stalg A-IlIN (A-I).
Grubos$¢ taw fundamentowych wynosi 40 cm szerokos¢ 50 i 60 cm.

Otulina zbrojenia taw fundamentowych (do zewnetrznej krawedzi strzemion) wynosi 5 cm.



Pod fawami fundamentowymi zaprojektowano chudy beton (beton klasy B10) o grubosci 10 cm.

4.4 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych M-6 na zaprawie cementowej M5
MPa.

4.5 Sciany i stupy.

Sciany zaprojektowano z pustakéw wapienno — piaskowych (Silka) klasy 10 na zaprawie
cementowo — wapienne;.

4.6 Wience i nadproza zelbetowe.

Wience i nadproza zelbetowe zaprojektowano jako monolityczne wylewane na mokro na budowie
z betonu B30 zbrojonego stalg A-IIIN (A-l).

Wymiary przekroju poprzecznego wiencow wynoszg 24x24 cm.

Wymiary przekroju poprzecznego nadprozy wynoszg 24x40 cm.

Otulina zbrojenia wiencow i nadprozy (do zewnetrznej krawedzi strzemion) wynosi 6 cm.

4.7 Piyta zelbetowa pod podnosnik kolumnowy.

W pomieszczeniu nr 1.01. (pod podnosnik kolumnowy) zaprojektowano zelbetowg ptyte
monolityczng wylewang na mokro na budowie z betonu B30.

Grubosé¢ ptyty wynosi 30 do 38 cm (spadek 1%).

Zbrojenie ptyty zostanie zaprojektowane przez dostawce podnosnika.

Pod plyta zaprojektowano chudy beton (beton klasy B10) o grubosci 10 cm.

Chudy beton utozy¢ na warstwie piasku zageszczonego do stopnia zageszczenia 1s=98.
Piasek nalezy utozy¢ na gruncie rodzimym.

4.8 Stropodach.

Stropodach zaprojektowano z tréjkgtnych kratownic drewnianych.
Szczegdtowy projekt kratownicy zostat wykonany przez producenta tj. Wigzary Burkietowicz.

4.9 lzolacja termiczna i przeciwwilgociowa.

Izolacje termiczng i przeciwwilgociowg wykona¢ wg projektu budowlanego cz. architektoniczne;j.

Uwaga:
Beton konstrukcji zelbetowych wylewanych na mokro, przy uktadaniu w szalunkach zageszczaé
mechanicznie wibratorami wgtebnymi, a w miejscach o duzej gestosci zbrojenia zageszczac beton
recznie.

Opracowat:
mgr inz. Bogdan Wisniowiecki
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