A PROJEKT Zespét garazy dla pojazdéw osobowych i ciezarowych wraz z infrastrukturg techniczng,
Jelenia Goéra, ul. Ceglana 7, dz. nr 10, obr. Cieplice Il

1. DANE OGOLNE

Opis techniczny zostat sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462 z
pdzniejszymi zmianami) i zawiera opis projektu wedtug kolejnosci okreslonej w zarzgdzeniu.

1.1. Podstawa opracowania.

- Umowa z inwestorem.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu ulic Spétdzielcza — Lubanska w Jeleniej Gorze
— uchwata nr 157.XIX.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Gory z dnia 22 listopada 2011r.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych.

- Umowy przytgczenia do sieci.

1.2. Podstawa techniczna opracowania.

» Ustawa z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010 r. z pdzniejszymi
zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 ., poz. 462 z p6zniejszymi zmianami)

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

* Odnosne normy techniczne i przepisy szczegdlne.

1.3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zespotu garazy dla pojazdow osobowych i
ciezarowych wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng. Inwestycja prowadzona bedzie w Jeleniej Gorze
przy ul. Ceglanej 7 na dz. nr 10, obr. Cieplice Il

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
2.1. Stan zagospodarowania dziatki.

Przedmiotowa dziatka potozona jest w Jeleniej Gérze, w srodkowej czesci miejscowosci. Najblizsze
sgsiedztwo stanowig dziatki — uzytki rolne. Dziatka ma ksztatt prostokgta, konfiguracja terenu — pfaska.
Aktualnie teren jest uzytkowany, posiada ogrodzenie i jest czeSciowo zabudowany budynkami
administracyjnymi, gospodarczymi i garazami technicznymi. Wystepujg liczne nasadzenia drzew i krzewow.

Na podstawie odkrywek gruntu, ogledzin i badan gruntu, stwierdzono, ze podtozem fundamentéw bedzie
grunt mineralny - rodzimy, sktadajacy sie z wietrzeliny skalnej z domieszka gliny w stanie srednio - zageszczonym
o JD = 0,35. Na podstawie PN - 8 I/B -03020 okreslono wartos¢ obliczeniowego obcigzenia jednostkowego
podioza qrs = 0,15 MPa przy B/L = 0,00. Wody gruntowej na poziomie posadowienia fundamentéow - nie
stwierdzono. Kategoria geotechniczna — pierwsza.

2.2. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
2.2.1. Zabudowa.

Planuje sie budowe 6 garazy jednostanowiskowych o tacznych wymiarach 33,00x8,74 i wysokosci
9,15 m, przeznaczonych dla pojazdéw osobowych i ciezarowych. Garaze usytuowano na dziatce zgodnie z
przeznaczeniem terenu ustalonym w planie i innych szczegétowych warunkéw oraz konfiguracji terenu.

2.2.2. Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia catkowita dziatki nr 10 : 53 797 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgcych budynkow : 3 040 m?
Powierzchnia zabudowy garazy : 286,26 m?
Powierzchnia $ciezek, parkingu : 7 738 m?
Powierzchnia biologicznie czynna : 42 732,74 m?

2.2.3. Wjazd i wejscie na teren inwestycji.
Zjazd na przedmiotowg dziatke nr 10 — istniejgcy zjazd z drogi gminnej — dz. nr 66/3.

2.2.4. Uklad komunikacyjny.
Ukfad komunikacyjny na dziatce istniejgcy.

2.2.5. Ogrodzenie terenu.



A PROJEKT Zespét garazy dla pojazdéw osobowych i ciezarowych wraz z infrastrukturg techniczng,
Jelenia Goéra, ul. Ceglana 7, dz. nr 10, obr. Cieplice Il

Nie projektuje sie ogrodzenia, poniewaz przedmiotowy teren juz je posiada.

2.2.6. Nasadzenia i zielen.
Nie projektuje sie nowych nasadzen.

2.2.7. Uzbrojenie terenu.

Zasilanie budynku w energie elektryczng z istniejgcego przytgcza.
Odprowadzenie wod opadowych do kanalizaciji deszczowe;j.

2.3. Opis zabezpieczen p.poz. Warunki usytuowania.

Wszystkie zabezpieczenia p.poz. w obrebie dziatki pozostajg bez zmian.

Budynek zlokalizowany jest na dzialce inwestora w bezposrednim sgsiedztwie lasu - najmniejsza
odlegtos¢ projektowanego budynku od terenu lesnego wynosi 1,5m. Elewacjg potudniowo-zachodnig
budynek styka sie z istniejgcym budynkiem garazowym szeregowym niskim jednokondygnacyjnym.
Projektowany obiekt znajduje sie ponadto: w odlegtosci 21,50m od istniejgcego budynku garazowego
szeregowego jednokondygnacyjnego w kierunku potudniowo-zachodnim, oraz w odlegtosci 6,10m od
istniejgcego budynku gospodarczego w kierunki pétnocno-wschodnim.

Z uwagi na blisko$¢ projektowanego budynku do terendw lesnych gtdéwng konstrukcje nosng oraz
Sciany zewnetrzne w odlegtosci 4 m od dziatki lesnej zaprojektowano o odpornosci ogniowej REI 120, a
strop i dach budynku w klasie odpornosci REI 30. Kanaty wentylacyjne powyzej potaci dachowej obudowano
ptytami ogniochronnymi w systemie Promduct 500 EI 60.

Sciane projektowanego budynku graniczacg z istniejgcym budynkiem garazowym szeregowym
zaprojektowano jako petng murowang z pustakéw wapienno-piaskowych gr. 24 cm o odpornosci REI 120.

Szczegotowy opis p.poz. w pkt 10 niniejszego opracowania.

2.4. Dane o ochronie terenu.
Nie dotyczy.

2.5. Ochrona gruntéw rolnych.

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych z dnia 3 lutego 1995 r. art.11.
Ust.1. wytgczenie z produkcji uzytkdw rolnych podlegajg uzytki wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego
i organicznego, zaliczonych do klas |, II, Ill, llla, lllb, oraz uzytkéw rolnych klas IV, IVa, Vb, V i VI
wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a takze gruntéw, o ktérych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10,
oraz gruntéw lesnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleSne — moze nastgpi¢ po wydaniu decyzji
zezwalajgcych na takie wytgczenie.

Przedmiotowa dziatka oznaczona jest jako Ba, w zwigzku z tym w/w decyzja nie jest wymagana.

2.6. Wplyw eksploatacji gérniczej.
Nie dotyczy — teren lezy poza obszarem eksploatacji gornicze;.

2.7. Wplyw inwestycji na srodowisko.

Obiekt z uwagi na matg wysoko$¢ nie powoduje wiekszego zacienienia otoczenia. Obiekt nie
wprowadza szczegélnych zakidcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdd
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych doj$¢ i dojazdéw do budynku.
Budynek z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobem uzytkowania nie emituje
szczegoblnych hatasoéw i wibracji wymagajgcych dodatkowych srodkoéw zaradczych. Realizacja inwestycji i
prawidlowa eksploatacja obiektu nie bedzie powodowata wystepowania zagrozen dla srodowiska, nie
spowoduje pogorszenia istniejgcych warunkéw srodowiskowych i nie wptynie ujemnie na zdrowie ludzi.
Oddziatywanie w zakresie ucigzliwo$ci miesci sie w granicach dziatki, do ktérego inwestor ma tytut prawny.

2.8. Wymagania i dotyczace ochrony i intereséw osob trzecich.
Projektowany obiekt nie narusza interesu oséb trzecich.

2.9. Obszar oddziatywania obiektu.

Ze wzgledu na projektowang funkcje obiektu, obszar oddziatywania ustalony na podstawie art.5 ust.1
p.9 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, dotyczy dziatki nr 10, na ktérej planowana jest inwestycja.
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2.10. Spetnienie wymagan wynikajacych z miejscowego planu zagospodarowania terenu

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Spoétdzielcza -
Lubanska w Jeleniej Gorze — uchwata nr 157.X1X.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Gory z dnia 22 listopada
2011r. przedmiotowa dziatka oznaczona jest symbolami W.1; ZL.1; ZL.2; ZL.3; Z1, natomiast planowana
inwestycja miesci sie wytgcznie na obszarze oznakowanym jako W.1. W zapisie w/w planu miejscowego dla
tego terenu ustalono co nastepuje:
<A - przeznaczenie terenu:

1. Przeznaczenie podstawowe — teren infrastruktury technicznej — wodociggi.
2. Przeznaczenie uzupetniajgce — obiekty i urzgdzenia infrastruktury technicznej.”

Zaprojektowano zespot garazy dla pojazdow osobowych i ciezarowych wraz z infrastruktura techniczna.

.B — zasady ochrony $rodowiska i przyrody:
(...) 4. Scieki opadowe z nawierzchni stuzacych komunikaciji kotowej przed wprowadzeniem do odpowiednich systeméw
kanalizacji nalezy podczysci¢ w stopniu wymaganym obowigzujgcymi przepisami szczeqolnymi.”

Zaprojektowano kanalizacje deszczowa zgodnie z przepisami.

«D- zasady ochrony i ksztaftowania fadu przestrzenneqo, zasady ksztattowania zabudowy oraz wskaznika
zagospodarowania terenu, szczegétowe warunki zagospodarowania terendw:
1. Ustala sie nastepujgce parametry zabudowy:

1) wysoko$¢ zabudowy — maksimum 12,0 m projektowana wysokos¢ 9,15m

2) wskaznik zabudowy dziatki - maksimum 0,35 projektowany wskaznik 3326,26 / 53 797 = 0,06
3) wskaznik intensywno$ci zabudowy — od 0,00 do 0,70 projektowany wskaznik 3636,26 / 53 797 = 0,07
4) dachy — dwuspadowe, symetryczne o kgcie nachylenia projektowany kat nachylenia 40°

potaci zawartym w zakresie 40°-45°,
2. Ustala sie minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej, w zagospodarowaniu terenu, na poziomie
60%. tereny te nalezy wykorzystac pod zielen urzgdzong. pow. biologicznie czynna 42 732,73 /53 797 * 100% = 79%

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
3.1. Projektowane przeznaczenie i program uzytkowy budynku.

Projektowany obiekt ma petni¢ funkcje garazowa. Kategoria obiektu budowlanego: XVII - garaze
powyzej dwéch stanowisk

3.2. Zestawienie powierzchni i kubatury.

- powierzchnia zabudowy - 286,26 m?
- powierzchnia uzytkowa - 252,60 m?
- kubatura - 1986 m3
- wysokos$¢ budynku - 9,15m
- szerokos¢ budynku - 33,00 m
- dtugos¢ budynku - 8,74 m
- liczba kondygnacii - 1

3.3. Forma i funkcja budynku.
Zaprojektowano zesp6t garazy na planie prostokata. Zgodnie z zapisem MPZP beda one przekryte
dachem dwuspadowym, o kgcie nachylenia potaci 40°.

3.4. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Garaze bedgce przedmiotem projektu, zaplanowano na terenie Przedsiebiorstwa Wodociggow i
Kanalizacji, gdzie zlokalizowane s3g obiekty zwigzane =z infrastrukturg wodociggowa, budynki
administracyjne, warsztatowe, garazowe oraz wydzielone tereny zieleni wysokiej. Zaprojektowany budynek
jest zharmonizowany brytg oraz wysokos$cig z okoliczng zabudowg, a takze spetnia wymagania zawarte w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla dziatki, na ktdrej jest usytuowany. Spetnienie
wymogow wynikajgcych z planu opisano powyzej.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE.
4.1. Uklad konstrukcyjny.

Budynek w technologii tradycyjnej, o uktadzie Scian konstrukcyjnych podtuznych i poprzecznych
przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej. Posadowienie na fawach fundamentowych.

4.2. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji. Warunki gruntowe. Kategoria geotechniczna.
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- obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010 — strefa |
- obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011 - strefa lll

4.3. Fundamenty i $ciany fundamentowe.

Posadowienie przyjeto jako bezposrednie w postaci faw zelbetowych, prostokagtnych. Przed
wykonaniem fundamentéw, przygotowane podtoze gruntowe wyréwnaé¢ podktadem betonowym C8/10 o
grubo$ci minimum 10cm. Szczegdty wg rysunkow konstrukciji.

4.4. Sciany.
Sciany konstrukcyjne z pustakéw wapienno-piaskowych gr. 24 cm, ocieplone wetng mineralng gr. 5 cm.

Sciany zewnetrzne niekonstrukcyjne (na styku z istniejgcym budynkiem garazowym) z pustakéw wapienno-
piaskowych gr. 12 cm, ocieplone obustronnie wetng mineralng gr. 5 cm.

4.5. Izolacje termiczne.
- ocieplenie $cian: wetna mineralna gr. 5 cm: wsp. U=0,70W/(m2K)

ptyty XPS gr. 5 cm - $ciana fundamentowa ponizej poziomu terenu
- ocieplenie stropu: wetna mineralna gr. 6 cm: wsp. U=0,53W/(m?K)

4.6. Izolacje wodochronne.
Przeciwwilgociowe poziome

Posadzka na gruncie — 1x papa termozgrzewalna uktadana na podkfadzie bet.

1x folia podposadzkowa z PE uktadana na izolacji termicznej
Przeciwwilgociowe pionowe
fundamenty - 1x powtokowe roztwory bitumiczne naktadane poprzez
malowanie do uzyskania 2mm grubosci
Przeciwwilgociowe dach
Dach — membrana wysokoparoprzepuszczalna pod blachodachowkg

UWAGA: W styku z ptytami XPS stosowac¢ wytgcznie lepiki nie powodujgce rozpuszczania materiatu tj. bez
wypetniaczy mineralnych. Zatamania izolacji pod kgtem 90° nalezy wykona¢ na wyokragleniach wykonanych
w naroznikach wklestych oraz wypuktych. Podczas uktadania warstwy izolacyjnej — papa winna by¢ zgrzana
na catej powierzchni i na zakfadach. Zaktady warstw podtuzne powinny wynosi¢ okoto 10cm, poprzeczne
15cm. Zaktady izolacji z folii zgrzewac lub sklejaé¢ tasma.

4.7. Wience, nadproza.

Wience zelbetowe zaprojektowano w formie belek wienczacych, do ktérych zostanie zakotwiona
konstrukcja dachu. Nadproza zelbetowe wylewane na mokro. W celu zapewnienia ciggtosci zbrojenia prety
taczy¢ na zaktady min. 50cm. Otuliny zbrojenia min. 25mm. Szczegdty wg opracowania branzy
konstrukcyjnej.

4.8. Wentylacja.

Przewody wentylacyjne z rur spiro — wentylacja grawitacyjna. W celu zmniejszenia ilosci przewodow
wychodzacych ponad dach budynku potgczono wentylacje garazy w nastepujgcy sposob: z garazu 1.0.1 i
1.0.2 zaprojektowano kanaty wentylacyjne (kazdy o S$rednicy @160), ktére w przestrzeni poddasza
nieuzytkowego zebrano w jeden przewdd wentylacyjny 2200 wyprowadzony powyzej potaci dachu w
obudowie ognioochronnej ElI 60 samonosnej, gr. 30mm, np. w systemie Promduct 500. Analogiczne
rozwigzanie zastosowano w garazach 1.0.3 i 1.0.4. Miedzy garazem oznaczonym symbolem 1.0.5 a pom. nr
1.0.6 zaprojektowano wentylacje kontaktowg — kratke wentylacyjng w $cianie dzielgcej oba pomieszczenia.
Przewdd wentylacyjny 8200 wyprowadzono ponad dach nad garazem o nr 1.0.5. Szczegoty wg opracowania
branzy sanitarne;j.

Ptyty ogniochronne w systemie Promduct 500 nalezy stosowaé zgodnie z wytycznymi producenta.

4.9. Dach.

Dach o nachyleniu 40°, drewniany z prefabrykowanych wigzaréw kratowych. Elementy dostarczane
na budowe w postaci elementéw wysytkowych gotowych do bezposredniego montazu. Szczegdély wg
rysunkéw wykonawczych opracowanych przez dostawce.

Konserwacja elementéw drewnianych — ogniochronna preparatem np. FOBOS M4 w stopniu
trudnozapalnym w ilosci 67kg/m3 tarcicy lub innymi dopuszczonymi atestami i aprobatami jako preparaty
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dajgce klasyfikacje dla zabezpieczanego elementu jako materiat trudnozapalny, a pod wzgledem
rozprzestrzeniania ognia jako materiat nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO). Dach oraz strop garazy
zabezpieczyé ogniochronnymi ptytami Promaxon Typ A (REI 30) lub réwnowaznymi gr. 10mm, zgodnie z
opisami warstw na rysunkach architektonicznych oraz wg. wytycznych producenta.

Dach projektuje sie jako wentylowany. Wloty powietrza umiesci¢ na styku okapu ze S$ciang,
dodatkowo zabezpieczy¢ siatkg przeciw owadom, za$ wyloty w gérnej czesci dachu z dwéch stron lub przy
uzyciu wywietrzakéw systemowych. W Scianie szczytowej od strony przylegajgcych garazy istniejgcych, nad
ocieplonym stropem nad poddaszem nalezy umiesci¢ kratki wentylacyjne nawiewne 14x20 dla wentylaciji
przestrzeni nieuzytkowej dachu. Pod ptyty wykonczeniowe np. Promaxon Typ A (REI 30) lub rébwnowazne,
stosowac paroizolacje, a pod szczeline wentylacyjng na warstwie ocieplenia folie wysokoprzepuszczalng.
Styk wszystkich elementéw drewnianych z wiencami oraz murem nalezy izolowa¢ dwiema warstwami papy.

Zadaszenie nad attykg istniejgcego budynku garazowego wykonaé z belek drewnianych, zgodnie z
detalami oraz opracowaniem branzy konstrukcyjne;j.

4.10. Wykonczenie budynku.
4.10.1. Elewacja.

Wykonczenie $cian — do wysokosci bram garazowych - systemowy tynk silikatowy w kolorze szaro-
bezowym, powyzej wysokosci bram garazowych - systemowy tynk silikatowy w kolorze kremowo-bezowym.

4.10.2. Pokrycie i obrébki dachu.
Pokrycie dachu blachodachéwkg w kolorze szarym, matowym. Obrébki blacharskie, rynny i rury
spustowe z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze szarym.

4.10.3. Stolarka drzwiowa.
Bramy wjazdowe segmentowe podnoszone recznie, z okienkami, brama przemystowa segmentowa
z okienkami np. B-2 firmy Wisniowski, w kolorze szarym, szer. 3,60m, wys. 4,00m.

4.10.4. Tynki wewnetrzne.
Tynki cementowo - wapienne.

4.10.5. Posadzka.

W pomieszczeniach zaprojektowano posadzke betonowg. W pomieszczeniu 1.01 zaprojektowano
posadzke z piyty zelbetowej ze wzgledu na przewidziane zamontowanie w nim podnosnika
dwukolumnowego dla pojazdéw. Zbrojenie nalezy wykona¢ wg instrukcji producenta podnosnika. Warstwy
posadzek podano na rysunku przekrojow.

5. INSTALACJE | URZADZENIA SANITARNE | OGRZEWCZE.
W budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania. Szczegdly wg opracowania
branzowego.

6. INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE.

W budynku przewiduje sie wykonanie instalacji elektrycznej gniazd wtykowych, oswietlenia
wewnetrznego i zewnetrznego oraz uziemienia i potgczen wyrdwnawczych. Szczegdty wg opracowania
branzowego.

7. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Charakterystyke energetyczng przygotowano zgodnie z §11 ust 2 pkt 10 Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r, poz. 462). Obliczenia projektowanej charakterystyki
energetycznej budynku zamieszczono na konicu opisu, z zwigzku z tym, Zze jest ona tworzona w odrebnym
oprogramowaniu.

8. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

Analize przygotowano zgodnie z §11 ust 2 pkt 10 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012r, poz.462) i zamieszczono na koncu opisu.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.

9.1. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytlowych i ptynnych.
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Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen ponad okreslone w normach pod warunkiem zastosowania
zgodnych z projektem urzadzen grzewczych i wentylacyjnych.

9.2. Odpady state.

Nie projektuje sie nowych wewnetrznych urzgdzen na odpady i nieczystosci state. Pojemniki na
odpadki — istniejgce.
9.3. Emisja hataséw oraz wibracji.

Budynek wykonany zgodnie z projektem nie wprowadza szczegdlnej emisji hataséw i wibracji.
9.4. Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

Przewiduje sie usuniecie 18 drzew kolidujgcych z projektowang inwestycjg. Wycinka drzew zostanie
przeprowadzone na zasadach okreslonych w artykule 83 Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16.04.2004r.
(t.j.DZ.U.2013.607).

Budynek z uwagi na matg wysokos$¢ nie powoduje szczegdlnego zacieniania otoczenia. Obiekt nie
wprowadza szczegoélnych zakiécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wadd
powierzchniowych i podziemnych.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.
1) Lokalizacja. Parametry charakterystyczne.

- powierzchnia zabudowy - 286,26 m?2
- powierzchnia uzytkowa - 252,60 m?2
- kubatura - 1986 m?
- wysokos¢ budynku - 9,15m
- szeroko$¢ budynku - 33,00 m
- dtugos¢ budynku - 8,74 m
- liczba kondygnaciji - 1

Budynek zlokalizowany jest na dzialce inwestora w bezposrednim sgsiedztwie lasu - najmniejsza
odlegtos¢ projektowanego budynku od terenu lesnego wynosi 1,5m. Elewacjg potudniowo-zachodnig
budynek styka sie z istniejgcym budynkiem garazowym szeregowym niskim jednokondygnacyjnym.
Projektowany obiekt znajduje sie ponadto: w odlegtosci 21,50m od istniejgcego budynku
garazowego szeregowego jednokondygnacyjnego w kierunku potudniowo-zachodnim, oraz w
odlegtosci 6,10m od istniejgcego murowanego budynku gospodarczego w kierunku pétnocno-
wschodnim. Sciany garazu od strony tego budynku posiadajg odporno$¢ ogniowg REI 120.

2) Parametry pozarowe substancji palnych
W obiekcie nie wystepujg substancje pozarowo niebezpieczne w rozumieniu Rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

3) Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego miesci sie w przedziale do 500 MJ/m?

4) Obiekt zalicza sie w catosci do kategorii PM.

5) Ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem.

6) Strefy pozarowe
Projektowany budynek zalicza sie w catosci do jednej strefy pozarowej o powierzchni wewnetrznej
262,42m i kategorii PM i jest oddzielony Sciang oddzielenia pozarowego REI 120 od sgsiedniego
budynku istniejgcych garazy oraz budynku gospodarczego.

7) Warunki budowlane
Dach:

e konstrukcja — wigzary drewniane prefabrykowane obudowane od zewnatrz i od wewnatrz
ogniochronnymi ptytami Promaxon Typ A (REI 30) lub rownowaznymi gr. 10mm,

e ocieplenie stropu — wetna mineralna,

pokrycie — blachodachéwka.

Sciany zewnetrzne ostonowe:
konstrukcja - pustaki wapienno-piaskowe gr. 24 cm (REI 120),

e wykonczenie — wetha mineralna pokryta tynkiem silikatowym na siatce (zewnetrze), tynk
cementowo-wapienny (wnetrze).

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne:



A PROJEKT Zespét garazy dla pojazdéw osobowych i ciezarowych wraz z infrastrukturg techniczng,
Jelenia Goéra, ul. Ceglana 7, dz. nr 10, obr. Cieplice Il

konstrukcja - pustaki wapienno-piaskowe gr. 24 cm (REI 120),
wykonczenie — tynk cementowo-wapienny.
Budynek spetnia klase ,E” odpornosci pozarowej wymagang dla tego obiektu.
Z uwagi na blisko$¢ projektowanego budynku do terendéw lesnych gtdwng konstrukcje nosng oraz
Sciany zewnetrzne, zaprojektowano o odpornosci ogniowej REI 120, a strop i dach budynku w klasie
odpornosci REI 30. Kanaty wentylacyjne powyzej pofaci dachowej obudowano ptytami
ogniochronnymi w systemie Promduct 500 EI 60.
Sciane projektowanego budynku graniczacg z istniejgcym budynkiem garazowym szeregowym
zaprojektowano jako pethg murowang z pustakéw wapienno-piaskowych gr. 24 cm o odpornosci REI
120.
Dach istniejgcego obiektu przylegtego do projektowanego budynku garazowego jest przekryty
materiatami nie rozprzestrzeniajgcymi ognia REI 30.
Zaprojektowano zabezpieczenie drewnianych elementéw konstrukcji budynku do stopnia nie
rozprzestrzeniania ognia srodkiem ogniochronnym.

8) Warunki ewakuacji
Budynek nie przeznaczony do statego lub czasowego pobytu ludzi.

9) Instalacje uzytkowe
Budynek wyposazony jest w instalacje:
e elekiryczng, wytgczenie zasilania wytgcznikiem gtéwnym zlokalizowanym w istniejgcej staciji

trafo,
e ogrzewczg, pompowo-wodng z grzejnikami zasilanymi z istniejgcej sieci grzewczej w sasiednim
budynku.

10) Dobér urzgdzeh przeciwpozarowych
Nie wymagane.

11) Wyposazenie w gasnice
Kazdy z bokséw garazowych nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowg o poj. 3dm*® $rodka
gasniczego.

12) Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru na dziatce — hydranty dn 80 w odlegtosci
5,5m i 45m od chronionego budynku.

11. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbior robét nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, obowigzujgcymi w czasie ich
wykonywania.

12. UWAGI KONCOWE.

Przed rozpoczeciem robét podtoze musi by¢ poddane odbiorowi wykazujgcemu spetnienie wymagan
geotechnicznych.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom technicznym oraz
ustaleniom odnosnych norm. Stopienn skomplikowania robdt i uzyte w projekcie materialy pozwalajg na
zastosowanie tradycyjnej technologii budowlanej. Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ wg dostarczonej
dokumentacji pod nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie panstwowe uprawnienia budowlane. Roboty
budowlane powinny byé wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Zastosowane w projekcie ptyty ogniochronne Promaxon Typ A i Promaduct 500 stosowa¢ zgodnie z
aprobatg techniczng i zaleceniami producenta.

W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych dot. projektu - nalezy skontaktowaé sie z
autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia rozwigzania technicznego.



