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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Zgodnie z umowg zawartg pomiedzy jednostkg projektowg a Inwestorem, przedmiotem
niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegajgcej
na przebudowie budynku magazynowo-garazowo-biurowego wraz z wykonaniem prac
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu woko6t budynku (tj. realizacjg fragmentu muru
oporowego, opaski przesgczajgcej z drenazem obwodowym oraz wymianie nawierzchni
utwardzonej ciggéw pieszych i pieszo-jezdnych w najblizszym sgsiedztwie obiektu) a takze
przebudowg przytgczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Niniejszemu opracowaniu podlega teren najblizszego sasiedztwa budynku
magazynowo-garazowo-biurowego oczyszczalni sciekow Przedsiebiorstwa Wodociggow i
Kanalizacji ,Wodnik” Sp. z 0.0. w Jeleniej Gorze. Obiekt ten wchodzi w sktad kompleksu
mieszczacego sie na rozleglym terenie, obejmujgcego kilka dziatek budowlanych o rdznej
wielkosci | przeznaczeniu. Zakres opracowania zawezony zostat do powierzchni znajdujgcych
sie w przedziale ~7,0 + 10,0 m od scian zewnetrznych przedmiotowego obiektu i obejmuje
jedynie jedng dziatke budowlang. Zakres ten od strony wschodniej pokrywa sie z granicg
dziatki, za$ od strony potnocnej obejmuje fragment sgsiadujgcego budynku, ktory zostat ujety
jedynie w celu pokazania odlegtosci miedzy obiektami. W wyniku realizacji inwestycji zmieni
sie geometria ciggu pieszo-jezdnego, zlokalizowanego na zachdd od budynku. W miejscach,
w ktérych zmieniono jego krawedz, element ten miesci sie¢ w granicy opracowania na catej
szerokosci, tak aby mozliwe bylo jego zwymiarowanie. Od strony potudniowej zakres
opracowania przebiega w bliskiej odlegtosci elementéw opracowywanych.

Najblizsze sgsiedztwo budynku stanowi:

= od strony wschodniej — teren biologicznie czynny, stanowigcy gtéwnie wysokie trawy oraz
nieuporzgdkowane, dziko rozrastajgce sie krzewy;

= od strony poinocnej — niska skarpa obejmujgca niewielki mur oporowy przy potnocno-
zachodnim narozniku;

= od strony zachodniej — jezdnia asfaltowa (w odlegtosci ~ 3,5 + 4,0 m), z ktorej wykonano
zjazd w kierunku bram garazowych (pochylnie o niewielkim spadku, wynikajgcym z
nachylenia jezdni);

= od strony potudniowej — chodnik (prowadzacy do drzwi wejsciowych czesci biurowej) oraz
zielen niska (w postaci uporzadkowanego trawnika).

W najblizszym sasiedztwie opracowywanego obiektu, mieszczg sie elementy
podziemnej infrastruktury technicznej, tj.:
= przylgcza kanalizacji sanitarnej ks 100 i ks 150;
= przytgcze kanalizacji deszczowej kd 200;
= przylgcze cieptownicze;
= podziemna linia zasilajgca elektroenergetyczna;
= przewody instalacji teletechnicznej.

Wysoko$¢é wzgledna terenu, pomiedzy najnizszym i najwyzszym punktem,
mieszczacym sie w granicach opracowania, wynosi ~2,1 m (spadek w kierunku potudniowo-



zachodnim). Nadmienia sie jednak, iz spadek o najwiekszym nachyleniu znajduje sie miedzy
poinochg sciang szczytowg i hawierzchnig asfaltowg przy budynku sasiadujagcym — miedzy
budynkami znajduje sie rowniez mur oporowy, rozgraniczajgcy teren utwardzony i skarpe.

Ogrodzenie wystepuje jedynie od wschodniej strony budynku - zostalo ono
zrealizowane w formie siatki stalowej i przebiega po linii granicy dziatki. Z pozostatych stron
opracowywany obszar pozostaje otwarty.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu obejmowac beda gtéwnie:

» oczyszczenie opracowywanego fragmentu dziatki ze zbednej roslinnosci;

» roboty budowlane w obrebie opracowywanego budynku;

= skucie betonowej opaski przylegajacej do budynku od strony wschodniej i potudniowej;

= rozebranie nawierzchni z kostki brukowej i ptyt betonowych zjazdu do garazu;

= rozbiérke muru oporowego, przylegajgcego do péinocno-zachodniego naroznika budynku;

» wykonanie niezbednych elementow podziemnej infrastruktury technicznej;

= odkopanie Scian zewnetrznych budynku w celu izolacji Scian fundamentowych oraz
wykonanie drenazu obwodowego i opaski przesaczajgcej;

= wykonanie fundamentéw oraz montaz projektowanych kraweznikOw, obrzezy
trawnikowych, palisad i odwodnienia liniowego wzdtuz bram garazowych;

= wykonanie podbudowy nawierzchni utwardzonych;

= wykonanie odwodnienia liniowego;

= ulozenie nawierzchni utwardzonych z uwzglednieniem wyprofilowania spadkéw;

= uprzagtniecie placu budowy;

= zasianie trawnikow.

3.1. Rozwigzania architektoniczne

nawierzchnie utwardzone

Pochylnia wjazdowa, mieszczgca sie miedzy jezdnig asfaltowg i progami otworow
garazowych, posiada obecnie spadek, ktory nie jest dostosowany do potrzeb samochodu
ciezarowego. Tym samym, podczas wykonywania manewru, w miejscu zatamania sie pochylni
przed bramg garazowg, samochdd ociera przednim zderzakiem po podtozu. Z tego wzgledu
zdecydowano o wydluzeniu zjazdu do garazu, co ma przetozy¢é sie na zmniejszenie kata
nachylenia pochylni.

Powierzchnia nowoprojektowanego elementu obejmowaé bedzie przestrzen
zajmowang dotychczas, a takze fragment jezdni asfaltowej. W przeciwienstwie do rozwigzania
pierwotnego, odlegtos¢ krawedzi pochylni od sciany zewnetrznej budynku posiada¢ bedzie
statg wartos¢ na catej dlugosci elementu. Ze wzgledu na spadek jaki wystepuje w przestrzeni
jezdni, kat nachylenia pochylni bedzie sie zwiekszat w kierunku potnocnym, pozostanie jednak
nie wiekszy niz ~8%.

Prace nalezy zaczg¢ od wytyczenia nowego przebiegu kraweznikbéw. Najprosciej
wyznaczy¢ jest miejsce zjazdu na pochylnie — tutaj zastosowany zostanie prosty kraweznik,
uktadany na wkasnym fundamencie, w poziomym potozeniu, réwnolegle do sciany zewnetrznej
budynku. Po obu stronach zjazdu na pochylnie nalezy wytyczy¢ nowy przebieg kraweznikow
wg geometri, pokazanej w graficznej czesci opracowania. Istniejgce krawezniki i nawierzchnie
z kostki nalezy rozebraé. Asfalt nalezy odcina¢ po wyznaczonej linii. Po wywiezieniu gruzu i
wybraniu materiatu do wtasciwej gtebokosci, nalezy wykonaé¢ fundament betonowy, na ktérym
ukladane bedg nowe elementy. W zaleznosci od miejsca montazu, nalezy stosowac
krawezniki proste i tukowe (przekréj 15 x 30 cm) lub skosne (przekréj 15 x 30(22) cm).



Réwnolegle z wyzej opisanymi pracami nalezy wykona¢ fundamenty pod projektowane
palisady oraz obrzeza betonowe (wym. 8 x 20 (25) x 100 cm), ktére znajdowac sie bedg w
przestrzeni miedzy jezdnig i budynkiem. W przypadku obrzezy betonowych fundament
znajdowaé sie bedzie zawsze na tej samej gtebokosci ponizej poziomu terenu i posiadaé
obustronny opo6r. W przypadku palisad, ze wzgledu na stosowanie elementéw o réznych
diugosciach i zmiennym posadowieniu, fundament nalezy wykona¢ na gtebokosci,
dostosowanej do danego elementu. Odwonienie liniowe, wykonane wzdluz sciany zewnetrznej
budynku, z polimerobetonowych elementow prefabrykowanych, powinno posiada¢ fundament
w formie otuliny betonowej. Koryto odwadniajgce powinno by¢é mocowane w trakcie wigzania
fundamentu, tak aby mozliwe byto wyprofilowanie odpowiedniego spadku.

Do wykonania taw betonowych nalezy stosowa¢ beton C16/20. Geometria
poszczegdblnych elementow, pokazana zostata w rysunkowej czesci opracowania. Jezeli
producent wybranego produktu okresli szczegblne wymagania dotyczgce wykonania tawy
fundamentowej pod dany element, nalezy je poréwna¢ z niniejszg dokumentacijg techniczng i
uwzglednia¢ podczas wykonywania prac.

Wszystkie nowoprojektowane tereny utwardzone wykonane zostang z szarej kostki
betonowej o wym. 20 x 10 cm i grubosci 8 cm (zasugerowana, a tym samym dopuszczalna
mniejsza grubos¢ kostki, wymusza jednak szczegolng doktadnos¢ zageszczenia podbudowy,
w celu niedopuszczenia do powstawania kolein, w miejscu ruchu pojazdéw ciezarowych).
Palisady powinny posiada¢ przekrdj prostokatny 12 x 18 cm i wysokos¢ zmienng, w zaleznosci
od miejsca montazu (mieszczacg sie w przedziale 40 cm + 100 cm). Nalezy stosowac
elementy w kolorze szarym, o minimalnie wyoblonych krawedziach i narozach.

Ze wzgledu na rdéznice obcigzenia spowodowane ruchem kotowym, rozrézniono
podbudowe dla ciggdéw pieszych i pieszo-jezdnych. W przypadku ciggébw pieszych,
podbudowe stanowi¢ bedzie warstwa podsypki z grysu bazaltowego (2 +5 mm), gr. 4 cm oraz
warstwa stabilizowanego mechanicznie kruszywa bazaltowego (0 + 31,5 mm), gr. 20 cm,
uktadanego na geowtdkninie separacyjne;j.

W przypadku pochylni, ktéra stanowi¢ bedzie cigg pieszo-jezdny, nalezy wykonac
podsypke z grysu bazaltowego (2 + 5 mm) gr. 4 cm. Ponizej znajdzie sie warstwa
stabilizowanego mechanicznie kruszywa bazaltowego (0 + 31,5 mm) gr. 8 cm, ukladanego na
gtéwnej warstwie konstrukcyjnej, wykonanej ze stabilizowanego mechanicznie kruszywa
bazaltowego (31,5 + 63 mm) gr. 15 cm. Warstwa konstrukcyjna znajdzie sie ha zageszczanej
podsypce piaskowej gr. 15 cm, pod ktorg nalezy umiesci¢ geowtdéknine separacyjna.

Projektowane nawierzchnie utwardzone powinny posiada¢ wyprofilowane spadki,
umozliwiajgce odptyw wody opadowej. Dotychczasowo woda opadowa splywala na jezdnie
asfaltowg i przemieszczata sie rynsztokiem do kratki Sciekowej, umieszczone] w jego
najnizszym punkcie — rozwigzanie to zostanie zachowane. Kat i kierunek nachylenia dla
spadkéw nalezy odczytywacé z rysunkow zawartych w graficznej czesci opracowania.

Prace ziemne w obrebie budynku (zwigzane m.in. z wykonaniem drenazu i opaski
przesgczajgcej) dzieli¢ na odcinki o dlugosci maksymalnej ~3 m (w celu zminimalizowania
ryzyka utraty statecznosci podkopanej sciany obiektu).

odwodnienie liniowe

Przed wjazdem do garazy nalezy zastosowa¢ systemowe koryta odwadniajgce, ktore
uniemozliwia¢ bedg zalewanie wodg opadowg pomieszczen budynku. Zaproponowano koryta
polimerobetonowe o wym. elementu 1000 x 200 x 170 mm (ukladane na fundamencie
betonowym, wykonanym w formie otuliny), posiadajace nastepujgce cechy:
= wytrzymatosé, ugiecie pod obcigzeniem: kl. D400;
= maksymalne obcigzenie: 400 kN;
= trwate odksztatcenie: <0,1 mm;



» wodoszczelnosé: potgczenie korytek odptywowych — bez wyciekow;
= trwato$¢: N

droqi pozarowe

Bez zmian — dla przedmiotowego budynku nie jest wymagane zapewnienie drogi
pozarowej (opracowywany obiekt to budynek o powierzchni 387,1 m?, zakwalifikowany do
kategorii zagrozenia pozarowego ZLIll, stanowiacy jedng strefe pozarowa, ktérej gestosc
obcigzenia ogniowego jest mniejsza niz 500 MJ/m?). Mimo to w chwili obecnej budynek
posiada droge pozarowg (0 szerokosci 6,5 m, o nachyleniu podtuznym nieprzekraczajgcym 5
%, zapewniajgcg odpowiedni nacisk, oddalong o ~5,3 m od ochranianego obiektu, na odcinku
ktérym to nie znajdujg sie obiekty przestaniajgce o wysokosci wiekszej niz 3 m).

drenaz, opaska przesaczajaca

Wokaot budynku roztozona zostanie rura drenarskg @100, owinieta wiokning filtrujgca.
Zaktada sie, iz 0$ przewodu w strefie budynku znajdowac sie bedzie na gtebokosci ~80 + 100
cm (ze wzgledu na nadanie im koniecznych spadkéw). Drenaz nalezy rozkiada¢ w wykopie
wypetnionym materialem przesgczajgcym, wykonanym z grysu bazaltowego (frakcji 8/16 mm).
W miejscu zmiany kierunku trasy przewodu drenarskiego zastosowac systemowe studzienki
rewizyjne (dopuszczalna realizacja na co drugim zatamaniu — zgodnie z rysunkiem). Opaske
przesaczajgcg nalezy zakonczy¢ obrzezem trawnikowym 8 x 20(25) x 100 cm, osadzonym na
fundamencie z betonu C16/20. Wierzchnig warstwe opaski (od poziomu fundamentu obrzeza
trawnikowego), stanowi¢ bedzie zwir plukany frakcji 32/63 mm, ukltadany na widkninie
filtrujgce]. Podczas wykonywania prac nalezy pamieta¢ o zastosowaniu folii kubetkowej na
Scianie fundamentowej i pod rurg drenarskg, ktorej zakonczenie w okolicach ptaszczyzny
terenu powinna stanowi¢ blaszana / tworzywowa listwa zabezpieczajgca.

ogrodzenie
bez zmian

zielen

Tereny nieutwardzone nalezy obsia¢ trawg. Projekt nie precyzuje miejsca nasadzeh
drzew i krzewow, pozostawiajgc te kwestie Inwestorowi.

3.2. Zestawienie parametréw technicznych dziatki

Tab. 1. Parametry techniczne dziatki po zakonczeniu inwestycji (w granicach opracowania)

PARAMETRY TECHNICZNE DZIAtKI WARTOSC | JEDNOSTKA MIARY
powierzchnia opracowania 1820,0 m?
powierzchnia zabudowy (budynek opracowywany) 387,1m°
powierzchnia zabudowy (fragment budynku sgsiadujgcego) 11,9 m?
powierzchnia jezdni asfaltowej 582,6 m”
powierzchnia terendw utwardzonych z kostki betonowej 221,9 m?
powierzchnia kraweznikéw, obrzezy bet., palisad i murkéw oporowych 19,75 m?
powierzchnia opaski przesgczajacej 26,6 m?
powierzchnia terenéw biologicznie czynnych 570,1 m?
min. odlegtosé budynku od najblizszej granicy dziatki 6,75 m
min. odlegtosé budynku od drogi publicznej >50 m
min. odlegto$¢ budynku do najblizszego budynku sgsiadujgcego 52m
wskaznik terendw biologicznie czynnych (zielen urzgdzona) bez zmian
wskaznik powierzchni zabudowy bez zmian

Powyzsza tabela okresla podstawowe i niektore fakultatywne parametry techniczne dziatki. Pozostate parametry
techniczne nieruchomosci gruntowej jak i samego budynku znajdujg sie w pkt 8 Opisu technicznego do projektu
architektoniczno-budowlanego branzy: Architektura, konstrukcja.



3.3. Przytacza

W ramach prac planuje sie przebudowe przytgcza kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Szczegdblowy opis rozwigzania podany zostat w czesci projektu, poswieconej branzy Instalacje
sanitarne. Pozostate przylgcza do budynku pozostajg bez zmian.

4. DANE INFORMACYJNE

Planowana inwestycja jest zgodna z Miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Projektowana inwestycja nie narusza interesu oso6b trzecich — w rozumieniu przepisow
prawa budowlanego.

Planowana inwestycja nie koliduje istniejgcymi sieciami infrastruktury podziemnej.
Inwestycja nie bedzie powodowac¢ ograniczenia uzytkowania terenéw sasiednich, zgodnie
z ich faktycznym uzytkowaniem, a w szczegolnosci: pozbawia¢ ich dostepu do drogi
publicznej, utrudnia¢ mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz srodkow tgcznosci.

4.1. Dane dotycz gce ochrony terenu

Przedmiotowa dziatka nie jest polozona na terenie parku narodowego, rezerwatu przyrody,
parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, zespolu przyrodniczo-
krajobrazowego, uzytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, pomnikéw
przyrody oraz ich otulin.

Opracowywany teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej i archeologicznej.
Dla przedmiotowego terenu nie jest wymagana decyzja starosty / prezydenta miasta o
wytgczeniu gruntéw z produkcji rolne;.

4.2. Dane okre slajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatk e

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w granicach terendw gorniczych.

4.3. Dane o charakterze i cechach istniej acych i przewidywanych zagro zen dla
srodowiska

Bez zmian — pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadow statych, wytworzonych na
terenie przedmiotowej nieruchomosci, beda tak jak do tej pory, ustawione na utwardzonym
placu (poza obszarem opracowania, w odlegtosci 80 m od przedmiotowego budynku),
znajdujgcym sie w poblizu ogrodzenia, w miejscu dogodnym dla stuzb komunalnych.
Usytuowanie obiektu na dzialce, w stosunku do obiektéw sgsiednich, odpowiada
przepisom prawa budowlanego i ochrony przeciwpozarowej, a przyjete w projektach
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg lub ograniczajg negatywny
wplyw na $srodowisko, zdrowie i inne obiekty budowlane.

Zastosowane formy architektoniczne, propozycje bryt oraz rodzaj uzytych materiatdw
budowlanych jak réwniez kolorystyka sprawiajg, ze budynek bedzie harmonijnie
wkomponowany w otoczenie (bedzie spojny z estetyka reszty zaktadu).

Projektowany obiekt nie bedzie powodowat szczegdlnego, niedopuszczalnego przepisami
zacienienia otoczenia, ze wzgledu na swojg wysokosc¢. Inwestycja nie ograniczy dostepu
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Inwestycja nie wprowadza szczegdlnej emisji hataséw, wibracji, zaktocen elektrycznych i
promieniowania, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Wody opadowe z powierzchni dachu i terenéw utwardzonych odprowadzane bedg do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej znajdujgcej sie na terenie zaktadu. Projektowana
inwestycja nie bedzie zmienia¢ sptywu powierzchniowego wody deszczowej i roztopowej,



jezeli miatoby to wplywac¢ szkodliwie na grunty sgsiednie, powodujgc ich zalewanie lub
podsigkanie.

Gruz budowlany zostanie zagospodarowany na terenie dziatki, wywieziony przez stuzby
komunalne lub ewentualnie skladowany w odpowiednim miejscu — wskazanym przez
wiasciwe organy gminy.

Wierzchnia warstwa gleby (humus) z terenu przedmiotowej inwestycji powinna zostac
zdjeta i czasowo skltadowana, celem poézniejszego wykorzystania na uzyznienie gruntéw
na terenie dziatki Inwestora. Pozbycie sie ewentualnego naddatku humusu jest mozliwe
jedynie w sposéb zgodny z prawem — nadmiar mas ziemnych (w tym i z wykopow) nalezy
wywiez¢ w miejsce wskazane przez wiasciwe organy gminy.

Projektowany obiekt nie jest wymieniony w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgaco oddziatywac na srodowisko
(Dz. U. 22010 r. nr 213 poz. 1397).

4.4. Dane wynikaj gce ze specyfiki i charakteru robo6t budowlanych

W przypadku natrafienia podczas prowadzenia robét inwestycyjnych na przedmiotowym
obszarze na urzadzenia melioracyjne nieujete w ewidenciji, Inwestor zobowigzany jest do
rozwigzania kolizji we wkasnym zakresie, w sposob zapewniajgcy prawidtowy odptyw waéd.
Ewentualne kolizje projektowanych obiektéw z urzgdzeniami drenarskimi nalezy rozwigzac
na etapie realizacji inwestycji zgodnie z ponizszymi warunkami:

* Projekt zagospodarowania dziatki wraz z projektem rozwigzania kolizji nalezy
przedstawi¢ do zaopiniowania w Wojewddzkim Zarzadzie Melioracji i Urzgdzen
Woaodnych we Wroctawiu.

* Przed rozpoczeciem robot wykonawczych nalezy uzyska¢ zgode administratora
urzadzen melioracyjnych na roboty w obrebie sieci drenarskich.

» Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej wtasciwe uprawnienia.

* Po usunieciu kolizji powiadomi¢ WZMiUW o zakonczeniu robét oraz przedtozy¢
inwentaryzacje powykonawczg wykonanych rozwigzan.

W przypadku natrafienia podczas realizacji inwestycji (prowadzenia robét ziemnych) na

znaleziska archeologiczne lub przedmioty posiadajgce ceche zabytku, nalezy wstrzymaé

prace mogace je uszkodzi¢ lub zniszczyé, przy uzyciu dostepnych srodkdéw teren
zabezpieczyc, a o fakcie bezzwtocznie powiadomi¢ Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét ziemnych na kopalne szczatki roslin

lub zwierzat, nalezy bezzwtocznie powiadomic¢ o tym fakcie Regionalng Dyrekcje Ochrony

Srodowiska.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

5.1. Zbi6r aktéw prawnych, w oparciu o ktére dokonuje si e okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu

5.1.1. Akty prawne najcz esciej stosowane

Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 t.j. ze zm.], art. 7.2.1 (warunki techniczne);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.), § 12 (odlegtosci);

J.w. 8 13 (przestanianie);

J.w. 8 19, 20 (parkingi);

J.w. 8 23.1i 2 (Smietniki);

J.w. § 23.3 (Smietniki w zabudowie jednorodzinnej);

J.w. 8§ 25 (trzepaki);

J.w. 8 30 (oczyszczalnie $ciekdw);

J.w. 8 31 (ujecia wody);

J.w. § 36 (szczelne zbiorniki na nieczystosci);

J.w. § 60 (nastonecznienie);



J.w. 8 179 (zbiorniki gazu);

J.w. § 271.2 (odlegtosci od laséw);

J.w. 8 271, 272, 273 (odlegtosci p.poz.);

J.w. § 271.2 (odlegtosci ppoz. w zabudowie jednorodzinnej)

J.w. 8 276.1 (garaze p.poz.);

J.w. § 276.2 (garaze indywidualne);

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. 2014.81), 86-
89 (odlegtosci);

J.w. 841 -843 (biogaz odlegtosci);

Ustawa o drogach publicznych (Dz.U.2015.460), art. 43 (odlegtosci);

Ustawa o transporcie kolejowym (Dz.U.2013.1594 ze zm.), art. 53 (odlegtosci);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010.109.719);

J.w. 8 38 (pasy p.poz.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009.124.1030);

J.w. 8 4.5 (zbiorniki p.poz.);

J.w. 8 10 (hydranty);

J.w. 8 12-8 15 (drogi pozarowe);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczeg6towych zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego laséw (Dz. U. Nr 58, poz. 405 i Nr 82, poz. 573);

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i
warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania
robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych
oraz pasow przeciwpozarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy i
stacje paliw plynnych, rurociggi przesytowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktow
naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. 2014.1853);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie lokalizacji cmentarzy
(Dz. U. 1959.52.315);

Rozporzadzenie Ministra srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2013 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymywania tych pozioméw (Dz. U,
2003.192.1883), zalgcznik 1;

Rozporzadzenie MS z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku
(Dz. U. 2014. 112), zalgcznik;

Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko (Dz. U. 2010. 213. 1397).

5.1.2. Akty prawne rzadziej stosowane

Ustawa Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2013.1235);
Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014.1446);

Ustawa o ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozow zagtady (Dz. U. 1999.41);

Ustawa Prawo wodne (Dz. U. 2005.239.2019);

Ustawa Prawo lotnicze (Dz. U. 2006.100.696);

Ustawa Prawo atomowe (Dz. U . 2004.161.1689);

Ustawa Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2015.196);

Ustawa o odpadach [Dz. U. 2013.21);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w zakladach goérniczych
wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2002.109.961);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. 1998.130.859 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczgcych autostrad ptatnych (Dz. U. 2002.12.116 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra £gcznosci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunkéw technicznych zasilania
energig elektryczng obiektow budowlanych tgcznosci (Dz. U. 1995.50.271);

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowania (Dz. U. 2001.132.1479);



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013.640);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007.86.579);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 1998.151.9871);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999.43.430);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2005.219.18641;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U. 2011.144.859);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
warunkéw technicznych dla torébw do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonéw kolejowych
przewozacych towary niebezpieczne (Dz. U. 2012.508);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunkéw technicznych
parkingéw, na ktére sg usuwane pojazdy przewozace towary niebezpieczne (Dz. U. 2012.1293);
Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedgce budynkami, stuzgce obronnosci Panstwa oraz ich
usytuowanie (Dz. U. 1996.103.477);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich
usytuowanie (Dz. U. 1996.33.144);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U, 2000.63.735);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia czerwca 1998 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.
1990.101.645);

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 wrzesnia 2011 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla toru wyscigowego (Dz. U. 2011.210.1254).

5.2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Opisanie w niniejszej dokumentacji zadanie budowlane, realizowane na dziatce nr 3,

obr. 28, a.m. 9, jedn. ew. 026101_1 Jelenie Gora, nie wykracza obszarem oddziatywania poza
w.w. nieruchomosc¢ gruntowa.

6. UWAGI

Projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Wszystkie zastosowane materialy i wyroby muszg posiadac¢ niezbedne atesty, aprobaty i
deklaracje zgodnosci.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
zgodnie z aktualng wiedzg techniczna.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu powinny by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
autorem projektu oraz organem nadzoru budowlanego.

W razie zaistnienia watpliwosci bgdz stwierdzenia rozbieznosci rozwigzan projektowych ze
stanem faktycznym, wykonawca winien niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.
Opis techniczny konfrontowac z rysunkami.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowa¢ i przekazac w
uzytkowanie.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.
Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbior robét wykona¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych wydanymi przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
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projektowana kanalizacja sanitarna
z rur pve, SDR 34, @ 160x4,7

projektowane studzienki rewizyjne tworzywowe,
2315 z wiazem klasy A15

=

SK.

projektowana kanalizacja deszczowa

z rur pvc, SDR 34, @ 160x4,7

projektowane studzienki tworzywowe kanalizacji

SD. deszczowej @315 (SD1, SD2, SD5) i @425 (SD3, SD4) z

wiazem klasy A15 (SD1, SD5) oraz klasy C250 (SD2-SD4)
projektowane piony spustowe kanalizacji deszczowej z potaci dachu
2100, zamontowaé rewizje wyczystng przy gruncie
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PVC-U; B160x4,7
[=22,80m (SD2-5D3)

projektowany odptyw liniowy z wtazem klasy min. C250

Uwaga:
e Istniejace rzedne moga roznic¢ sie od stanu istniejgcego.
e Zachowa¢ minimalne zagigbienie i spadek.
PVC-U; @160x4,7 ¢ Nie wyklucza sie istnienia innych sieci infrastruktury podziemnej
=25,20m (RS6-SD5) nieujetej w inwentaryzacji geodezyjnej.

Prace migdzy drzewami oraz 2 m od przewidywanej kolizji prowadzi¢
recznie. Nalezy przy tym przestrzegac

réwniez wytycznych narzuconych przez wiascicieli bgdz uzytkownikéw
innych sieci i terenu. Przy Skrzyzowaniach przewodéw z innymi
sieciami rury uktada¢ w rurach ochronnych, w celu zabezpieczenia
przed uszkodzeniami. W ten sposéb zabezpieczy¢ odcinek przewodu
na diugosci 0,75 m w obie strony od skrzyzowania.

Rysunek rozpatrywa¢ wraz z opisem technicznym oraz wytycznymi
producenta zastosowanych elementéw instalacji, urzadzen i armatury.
W przypadku zmiany producenta urzgdzenie musi posiada¢ parametry
techniczne nie gorsze niz paremetry urzgdzenia okreslone w
specyfikacji technicznej.

Projektowany drenaz wokoét budynku wpigé do studzienek SD1- SD5,
zachowujgc spadek na rurze drenazowej w kierunku wpig¢ wpiecia.
Realizacje dokona¢ w sposéb uniemozliwiajacy cofnigcie sig wod
opadowych do drenazu. W miejscach wpiecia drenazu zamontowac
klape zwrotng.
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|
[ |
1
'
potwierdzam zgodnos$¢ podktadu graficznego, na podstawie
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

=  umowa z Inwestorem

» wypis z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
= obowigzujgce normy i przepisy
= mapa do celdw projektowych

» wizja lokalna

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Tab. 1. Podstawa prawna opracowania

SYMBOL AKTU PRAWNEGO

PELNA NAZWA AKTU PRAWNEGO

Dz. U. 1994 nr 89r. poz. 414
- tekst jednolity

Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Dz. U. 2012 poz. 462

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego

Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Dz. U. nr 80 poz. 717 - tekst
jednolity

Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw

Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

Dz. U. nr 75, poz. 690 - tekst

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

jednolity technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U. nr 43 poz. 430 - tekst | Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
jednolity w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
Dz. U. 2003 r. nr 169, poz. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
1650 sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

3. DANE EWIDENCYJNE

Tab. 2. Dane ewidencyjne

CECHA EWIDENCYJNA

DANE EWIDENCYJNE

nazwa inwestycji

Przebudowa budynku magazynowo-garazowo-biurowego wraz z przebudowg
przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wykonaniem nawierzchni
utwardzonych przy budynku

inwestor

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji ,Wodnik”, Spotka z o.0.,
pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Gora

adres inwestycji

58-560 Jelenia Gora, dz. nr 3, obr. 0028, a.m. 9, jedn. ew 026101_1 Jelenia Géra

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zgodnie z umowg zawartg pomiedzy jednostkg projektowg a Inwestorem, przedmiotem
niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegajacej
na przebudowie budynku magazynowo-garazowo-biurowego wraz z wykonaniem prac
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu wokot budynku (tj. realizacjg fragmentu muru
oporowego, opaski przesgczajgcej z drenazem obwodowym oraz wymianie nawierzchni



utwardzonej ciggéw pieszych i pieszo-jezdnych w najblizszym sgsiedztwie obiektu) a takze
przebudowg przytgczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

5. OPIS STANU TECHNICZNEGO

Rozpatrywany obiekt to jednokondygnacyjny budynek garazowo-magazynowo-
biurowy, zrealizowany na rzucie w ksztalcie prostokata, ktérego gtéwny korpus przekryty jest
dachem dwuspadowym o nachyleniu 6°. Budynek posiada konstrukcje stalowg (stupy w
Scianach zewnetrznych, na ktérych opiera sie stalowa kratownica) i murowang (sciany
zewnetrzne i wewnetrzne) i miesci pomieszczenie garazowe (w centralnej czesci),
przeznaczone dla dwoch samochoddéw ciezarowych (kazde stanowisko jest dostepne poprzez
osobng brame garazowag) oraz zesp6t pomieszczen magazynowych, dostepnych przez 3
pozostate bramy zewnetrzne. Pomieszczenia, ktore nie sg dostepne bezposrednio z zewnatrz,
usytuowane zostaly w ukladzie amfiladowym.

W potudniowo-zachodnim narozniku budynku znajduje sie poprzedzone przedsionkiem
pomieszczenie biurowe, posiadajgce dostep do pracowniczej tazienki. Do przedsionka
przylega rowniez niewielkich rozmiaréw pomieszczenie gospodarcze. Kompleks tych
pomieszczen nie posiada potgczenia z pozostalg, garazowo-magazynowg czescig obiektu.

Od strony poéinocnej budynek zostat rozbudowany o dodatkowe pomieszczenie
gospodarcze, dostepne bezposrednio z zewnatrz. Ta niewielka czes¢ obiektu (w rzucie 2,1 x
2,7 miwys. ~2,6 m), nieocieplona i kryta dachem pulpitowym, najprawdopodobniej wniesiona
zostata znacznie pozniej niz gtéwny korpus budynku.

Od strony zachodniej i potudniowej, w odlegtosci kilku metréw od Scian zewnetrznych
budynku, przebiega jezdnia asfaltowa, stanowigca cigg pieszo-jezdny. Przed bramami
garazowymi, umieszczonymi w Scianie zachodniej, znajduje sie mocno zniszczona
nawierzchnia utwardzona, wykonana gtéwnie w formie betonowych, wylanych na placu
budowy. W lepszym stanie technicznym znajdujg sie te fragmenty ciggdéw pieszych,
wystepujace po stronie potudniowej i pétinocnej, ktére wykonane zostaty z kostki betonowej.

Budynek zaopatrzony jest w instalacje: elektryczng, wentylacji grawitacyjnej,
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ogrzewczg oraz teletechniczna.

Podczas ogledzin i w trakcie tworzenia opisu stanu technicznego budynku, skupiono
sie gtdbwnie na tych elementach, ktére wchodzg w zakres prac, zwigzanych z przebudowg
budynku i jego najblizszego otoczenia. Opis stanu technicznego pozostatych czesci budynku
jest wynikiem wstepnych spostrzezen, majgcych na celu wyselekcjonowanie elementow
powaznie i ewidentnie zagrazajgcych budynkowi lub jego uzytkownikom. Nie stanowi on
zatem podstawy do wykonywania jakichkolwiek czynnosci proceduralnych i budowlanych.

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej i poczynionych w trakcie jej trwania
obserwaciji, szczegdtowych ogledzin, pomiaréw i badan makroskopowych, dokonano oceny
aktualnego stanu technicznego budynku. Stan techniczny oceniano zgodnie z klasyfikacjg
przedstawiong w publikacji: Winniczek W. Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz
techniczno-ekonomicznych i przeglagdoéw sprawnosci technicznej budynkow mieszkalnych,
CUTOB PZITB, Warszawa - Wroctaw 1986 r. Wg tej klasyfikacji wyr6znia sie piec
nastepujacych stanéw zachowania elementéw:

Tab. 3. Klasyfikacja stanéw zachowania elementéw budynku

OCENA (STAN TECHNICZNY) STOPIEN ZUZYCIA ELEMENTU
dobry 0 - 15 %,
zadowalajacy 16 - 30 %,
Sredni 31-50 %,
lichy 51 -70 %,
zly 71 - 100 %




5.1. Fundamenty

Nie wykonano odkrywek fundamentéw, zaklada sie jednak, iz zostaly one wykonane w
formie taw monolitycznych. Biorgc pod uwage stan techniczny nadziemnej czesci scian
fundamentowych i widoczny brak peknieé¢, zawilgoceh i odchylek geometrycznych, stwierdza
sie, ze stan fundamentdéw jest zadowalajgcy.

5.2. Sciany konstrukcyjne

Budynek cechuje podtuzny uktad scian konstrukcyjnych ($ciany poprzeczne stanowig
najprawdopodobniej jedynie usztywnienie). Konstrukcja dachu, wykonana w formie stalowych
kratownic, wsparta jest na stupach stalowych, usytuowanych w osi zewnetrznych scian
murowanych.

Sciany murowane wykonane zostaly z drobnowymiarowych elementéw betonowych,
gazobetonowych, zuzlobetonowych i ceramicznych — najprawdopodobniej na zaprawie
cementowo-wapiennej. We fragmentach nieotynkowanych widac, iz poszczegoélne fragmenty
scian murowane bylty w r6znym czasie, z zastosowaniem materiatéw o réznych wielkosciach.
Zarébwno stan techniczny $cian murowanych jak i stupow stalowych ocenia sie jako

zadowalajgcy.

5.3. Konstrukcja dachu i pokrycie dachu

Stan techniczny stalowych kratownic, rozpietych na catej szerokosci budynku, okresla
sie jako zadowalajgcy. Nie zauwazono nadmiernych ugiec, peknie¢ i deformacji, mogacych
swiadczy¢ o przekroczeniu stanu granicznego nosnosci badz uzytkowania. Nadmienia sie
jednak, iz wiekszo$¢ elementow zostata obudowana ptytami gipsowo-kartonowymi (oceny
dokonano na podstawie ogledzin elementéw odstonietych).

Powtoki malarskie, w miejscach, w ktérych zostaly zastosowane, w wigkszosci stracity
swoje wiasciwosci chemiczne i estetyczne (do czego przyczyni¢ sie mogta wilgo¢, réznice
temperatur i uptyw czasu). Na elementach widoczne sg slady rdzy.

Pokrycie potaci budynku stanowi blacha trapezowa, mocowana do ,rusztu” stalowego,
rozpietego na kratownicach. W kalenicy, na zalamaniu pofaci, zastosowana jest prosta
obrébka. Zauwazono nieliczne ubytki i niewielkie uszkodzenia mechaniczne elementéw
pokrycia dachowego oraz slady penetracji wody przez pokrycie dachowe. Stan techniczny tej
czesci budynku okresla sie jako zadowalajgcy.

5.4. 1zolacje termiczne

Obiekt, za wyjgtkiem dobudowanego w pdzniejszym czasie pomieszczenia
technicznego, zostal w calosci ocieplony ptytami styropianowymi gr. 10 + 12 cm. Stan
techniczny materiatu termoizolacyjnego miesci sie w przedziale zadowalajgcy — lichy, zaleznie
od miejsca jego analizy. Zastosowane ocieplenia nie posiada wszystkich elementéw
przyjetego do realizacji systemu, w tym szczegolnie istotnych listew startowych. Wykonana
izolacja nie zostata odpowiednio zabezpieczona, duze fragmenty $cian nie posiadajg wyprawy
tynkarskiej (ktora byta pierwotnie wykonana, jednak ulegta degradacji), tym samym izolacja
termiczna narazona jest na dziatanie czynnikbw atmosferycznych. W materiale widoczne sg
rébwniez uszkodzenia mechanicznie. Opisane defekty dotyczg catego budynku, jednak
najbardziej zauwazalne sg w obszarze $ciany zachodniej, na ktorej mieszczg sie bramy
garazowe.

5.5. 1zolacje wodochronne

Ze wzgledu na dos¢ powazng ingerencje w stan budynku, nie sprawdzano czy
fundamenty gtébwnego korpusu budynku posiadajg jakagkolwiek izolacje wodochronng.
Stwierdzono natomiast istnienie folii kubetkowej zastosowanej przy dobudowanej w
pbzniejszym czasie, gospodarczej czesci budynku. Zakiada sie, iz w tym miejscu, ze wzgledu



na fakt zastosowania bloczkow gazobetonowych, zastosowana zostata réwniez izolacja
bitumiczna, zabezpieczajgca fundamenty i $ciany fundamentowe.
W pokryciu dachowym nie zastosowano folii paroprzepuszczalnej (chronigcej réwniez
obiekt przed dziataniem wody, w przypadku nieszczelnosci warstwy wierzchniej pokrycia).
Ocena, z uwagi na niewystepowanie izolacji w petnym zakresie, odnosi sie jedynie
gtéwnie do czesci dobudowanej — stan sredni.

5.6. Posadzki

W calym budynku wystepujg jedynie posadzki betonowe. Okiladzina w formie
podiogowych plytek ceramicznych zastosowana zostala jedynie w biurze oraz w
pomieszczeniach sgsiadujgcych (w przedsionku, w pom. gospodarczym oraz w tazience).

Stan techniczny jastrychu betonowego rozni sie od siebie w poszczeg6linych
pomieszczeniach, co wynika ze sposobu ich uzytkowania. Miejscowo widoczne sg ubytki,
bedace skutkiem upadku ciezkich przedmiotow, a takze nierdwnosci, mniejsze spekania i
odspojenia betonu — w miejscach wykonywanych wczesniej doraznych napraw. Pomimo
oddziatlywania réznych niekorzystnych czynnikdw, stopien degradacji posadzek w
poszczegoblnych czesciach budynku jest podobny i kwalifikuje ten element do oceny $redniej.

Okfadzina ceramiczna nie wykazuje oznak zuzycia. Nie zauwazono peknie¢ ani
ubytkow lub zniszczen — ocena dobra.

5.7. Rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie

Rynny i rury spustowe wykonane zostaty z profili PCV. Stwierdzono niekompletnosé
orynnowania od strony wschodniej. Rynna przy zachodniej potaci posiada liczne wygiecia i
wgniecenia. W niektérych miejscach brakuje rynhakéw i rur spustowych. Woda opadowa,
odprowadzana pétnocno-zachodnig rurg spustowg, wylewa sie na teren utwardzony przed
budynkiem, stwarzajgc zagrozenie zalewania pomieszczen, ktérych posadzka znajduje sie na
nizszym poziomie. W pozostatych miejscach odprowadzana jest ona bezposrednio na trawnik.
W kazdym przypadku jest to jednak rozwigzanie niepoprawne, albo co najmniej nienajlepsze —
brak jest potgczenia z wystepujaca na terenie inwestycji kanalizacjg deszczowa.

Stan techniczny orynnowania — sredni, czesciowo lichy. Stan techniczny obrébek
blacharskich w obrebie rynien — sredni.

5.8. Tynki i oktadziny zewn etrzne

Elewacja budynku zostata wykonczona gtownie tynkiem cienkowarstwowym, ktéry od
strony zachodniej ulegt duzej degradacji — w tym miejscu wyprawa zachowata sie w nie wiecej
niz 30% powierzchni. Odrywajacy sie tynk odstonit zastosowang pod spodem warstwe siatki z
klejem, na ktérej wida¢ destrukcyjny wplyw dziatania wody opadowej. Na podstawie
zniszczonych fragmentdw, ocenia sie, iz wykonano wyprawe tynkarskg stabej jakosci. Jej stan
techniczny miesci sie w przedziale sredni - zty. Dobudowana od strony potnocnej czesé
techniczna nie posiada tynku — elewacje stanowi odstoniety materiat murowy.

W powierzchni elewacji nie rozrézniono czesci cokotowej, ktéra wykonana zostata w
tym samym systemie co powierzchnia pozostata (jedynie w pdétnocno-zachodnim narozniku
budynku znajduje sie maty pas okladziny ceramicznej, zastosowanej do wys. okoto 50 cm
ponad poziomem terenu). Stan techniczny tego elementu okresla sie jako sredni.

5.9. Tynki i oktadziny wewn etrzne

Wewnatrz budynku zastosowano gtownie tynki cementowo-wapienne. W wielu
miejscach budynku Sciany nie zostaty otynkowane, m. in. wszedzie tam gdzie Sciany byly
murowane wtornie, w stosunku do pierwotnych prac budowlanych.

W tynkach widoczne sg ubytki i miejscowe odspojenia. Mimo to wyprawa wewnetrzna
charakteryzuje sie dobrg przyczepnoscig do podioza. Najlepiej zachowane sg tynki w czesci



biurowej, gdzie ich stan techniczny ocenia sie jako zadowalajgcy. W pozostatych
pomieszczeniach ocena elementu miesci sie w przedziale sredni - lichy.

5.10. Stolarka okienna i drzwiowa

Budynek zaopatrzony jest w pie¢ bram dwuskrzydiowych o réznych wielkosciach,
wykonanych jako elementy stalowe. Ich stan techniczny ocenia sie jako sredni. W przypadku
niektorych egzemplarzy widoczne sg wgniecenia materiatu, co skutkuje koniecznoscig
dociskania elementéw podczas ich zamykania. W niektérych miejscach zauwazalne jest
opadniecie skrzydetl, a takze niewielka zmiana ich poloZzenia wzgledem pierwotnej pozycji,
skutkujgca efektem ,szurania” po podtozu.

W budynku wystepujg dwa egzemplarze drzwi zewnetrznych — stalowe (od strony
pétnocnej) i drewniane (od strony potudniowej). Ich stan techniczny okresla sie jako
zadowalajgcy.

Stan techniczny drzwi wewnetrznych (stalowych do magazynu i drewnianych w czesci
biurowej) okresla sie jako sredni.

Stolarka okienna wystepuje jedynie od strony potudniowej. W Scianie szczytowej
znajdujg sie dwa sagsiadujgce ze sobg okna wykonane z profili PCV. Elementy te posiadajg
identyczne wymiary, a ich stan techniczny okresla sie jako zadowalajgcy.

5.11. Sufity wewn etrze z piyt g-k

W czesci biurowej zastosowano sufit podwieszany z piyt gipsowo-kartonowych. W
tazience element ten zostat zrealizowany ponizej wymaganej wysokosci 2,5 m od poziomu
posadzki. Obudowe z piyt gipsowo-kartonowych zastosowano réwniez w pomieszczeniu
garazu, ukrywajgc za nimi fragmenty kratownicy stalowej.

Stan techniczny elementow miesci sie w przedziale zadowalajgcy (pom. czesci
biurowej) — lichy (garaz). W garazu, oprécz miejscowych uszkodzen mechanicznych,
widoczne sg dos¢ czesto pojawiajgce sie swiadectwa nieszczelnoscig pokrycia dachowego.

5.12. Nawierzchnie zewn etrzne

Nawierzchnia ciggéw pieszych przy budynku zostata czesciowo wykonana z kostki
betonowej. Dwa chodniki od strony potudniowej prowadzg do czesci biurowej, zas od strony
pétnocnej do gospodarczej dobudowki. Nawierzchnie wyodrebnione zostaly obrzezami
trawnikowymi. Stan techniczny tych elementéw ocenia sie jako sredni — widoczne sg na nich
niewielkich rozmiarébw uszkodzenia, miejscowe wgtebienia, wynikajgce z niedostatecznego
niezageszczenia podtoza lub przemieszczenia obrzezy wzgledem ich pierwotnego potozenia.

Zjazd do garazu zrealizowany zostat w formie nawierzchni z wylewanych na placu
budowy piyt betonowych. W chwili obecnej ich nawierzchnia jest mocno zniszczona —
pierwotnie gladkie elementy posiadajg liczne nierdwnosci, wgtebienia i spekania, bedgce
wynikiem wieloletniego i intensywnego uzytkowania. Ocena — stan lichy.

5.13. Opaska betonowa
Przy poludniowej elewacji zastosowano opaske betonowg — obecnie w formie
waskiego pasa mocno spekanej i nieréwnej wylewki betonowej. Ocena — stan lichy.

5.14. Whnioski

Podczas ogledzin nie zauwazono istotnych uszkodzen konstrukcji. Opisane defekty sg
bardziej mankamentami estetycznymi, zwigzanymi z diugotrwatym brakiem konserwacji lub
wynikajg z wadliwego wykonania niektorych elementow budynku. Dalsze istnienie obiektu i
spetnianie przez niego swojej funkcji nie jest zagrozone, a wskazane powyzej usterki
niektorych elementéw, w przypadku ich eliminacji, pozwolg na dilugie i bezpieczne
uzytkowanie obiektu.



6. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1. Widok zachodniej $ciany budynku (fot. B. Mereszka)

Fot. 2. Widok potudniowej $ciany budynku (fot. B. Mereszka)



Fot. 2. Wnetrze garazu (fot. B. Mereszka)

7. PRZEZNACZENIE | PROGRAM FUNKCJONALNO-U ZYTKOWY BUDYNKU

Tab. 4. Przeznaczenie i program funkcjonalno-uzytkowy budynku

CECHA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA

poziom 0,00
budynku (n.p.m.)

W czesci inwentaryzacyjnej przyjeto poziom 0,00 dla pomieszczenia biurowego,
ktéry po wykonaniu inwestycji nie zmieni sie. Stanowi on poziom wyjsciowy dla catej
inwestycji (od ktérego dokonywano wskazan / pomiaréw w reszcie budynku).

drogi pozarowe,
zewnetrzne gaszenie
pozaréw

Brak wymagan — mimo to w chwili obecnej budynek posiada droge pozarowa (o
szerokosci 6,5 m, o nachyleniu podluznym nieprzekraczajagcym 5 %, zapewniajgcg
odpowiedni nacisk, oddalong o ~5,3 m od ochranianego obiektu, na odcinku ktérym to
nie znajduja sie obiekty przestaniajgce o wysokosci wigkszej niz 3 m). Stan ten nie
ulegnie zmianie.

funkcja
pomieszczeh

Funkcja garazowo-magazynowo-biurowa budynku nie ulegnie zmianie. Korekcie
poddane zostanie jedynie jedno z dotychczasowych pomieszczen magazynowych, w
ktorym wyodrebnione zostang dwa pomieszczenia, z ktérych jedno petni¢ bedzie
funkcje garazowa, za$ drugie na magazynowa.

Garaze nie bedg petni¢ funkcji warsztatowej. Nie przewiduje sie w nich takze mycia
pojazdéw (wewnatrz garazu ani przed budynkiem) — w pomieszczeniach garazowych
znajdg sie kratki sciekowe, stuzgce jedynie do odprowadzania wody, skapujgcej z auta
zmoczonego deszczem lub $niegiem.

ilo$¢ os6b w budynku

Bez zmian — w budynku, tak jak do tej pory, znajdowac sie bedzie jedno
pomieszczenie przeznaczone na staty pobyt ludzi (biuro, znajdujgce sie przy
potudniowej Scianie szczytowej). Z pomieszczenia tego korzystat bedzie jedynie jeden
pracownik, zatrudniony w o$miogodzinnym wymiarze czasu pracy. Pozostale
pomieszczenia magazynowe, gospodarcze i garazowe nie sg przeznaczone na staty
pobyt ludzi — planowany czas przebywania w ktérymkolwiek z nich nie przekroczy 2
godzin.

pomieszczenie
socjalne pracownika

Niezbedne pomieszczenie socjalne dla pracownikdéw zatrudnionych na terenie
przedmiotowego zaktadu (w tym i dla osoby przebywajacej stale w pomieszczeniu
biurowym), znajdowa¢ sie bedzie, tak jak do tej pory, w osobnym budynku,
mieszczacym sie na terenie dziatki Inwestora — bedgcym poza zakresem opracowania.

wejscia do budynku

Budynek posiadat bedzie dwa wejscia w postaci drzwi jednoskrzydtowych
(szerokosé¢ przejscia 90 cm) prowadzace do czesci biurowej i do pom. gospodarczego,
trzy wejscia do pomieszczen magazynowych (w postaci drzwi dwuskrzydiowych), a
takze 3 roletowe bramy garazowe z wbudowanymi (niefakultatywnymi — w mys$l
przepis6w) drzwiami systemowymi, umozliwiajgcymi wejscie bez podnoszenia bramy




(szerokos¢ przejscia 86 cm). Wysokos¢ efektywna przejscia we wszystkich
egzemplarzach wynosi¢ bedzie min. 200 cm.

doswietlenie
pomieszczen

W chwili obecnej biuro oraz jedno z pomieszczen magazynowych posiadajg
doswietlenie swiattem dziennym (w obu przypadkach powierzchnia doswietlenia jest
wieksza niz 1/8 powierzchni podtogi). Sytuacja ta nie zmieni sie. Pozostate
pomieszczenia (nieprzeznaczone na staty ani czasowy pobyt ludzi) doswietlone bedg
jedynie za pomocg $wiatta sztucznego.

wysokosci
pomieszczeh

Wszystkie pomieszczenia budynku posiada¢ beda wysoko$é powyzej 2,5 m
(niektére gospodarcze, garazowe — znacznie wiekszg). W zadnym z nich nie beda
wystepowaty czynniki szkodliwe lub ucigzliwe dla zdrowia oraz zadne z nich nie bedzie
przeznaczone dla wiecej niz 4 oséb.

utrzymanie
czystosci

Tak jak do tej pory, za czysto$¢ w obiekcie odpowiedzialny bedzie odrebny
pracownik, na state zatrudniony w zaktadzie. Woda do celéw gospodarczych pobierana
bedzie z zaworu cieptej i zimnej wody ze ztagczkg do weza i wylewana do kratki w
posadzce. Narzedzia i sprzet porzgdkowy przechowywane bedg w zamykanych
szafach, ustawionych w:
= pomieszczeniu gospodarczym nr 02 (zapewniajgce utrzymanie czystosci w czesci

biurowej — w pom. gospodarczym, biurze i w pom. higieniczno-sanitarnym);
= jednym 2z pomieszczen garazowych (umozliwiajgce sprzgtania w obrebie

pomieszczen garazowych i magazynowych oraz na zewnatrz obiektu).

nieczystosci state

Bez zmian — nieczystosci wytworzone na terenie obiektu przechowywane bedg w
odpowiednich pojemnikach, ustawionych na utwardzonym placu znajdujgcym sie poza
granicg opracowania, jednak w odlegtosci nie wiekszej niz 80 m od drzwi zewnetrznych
przedmiotowego obiektu.

dostep oséb
niepetnosprawnych

bez zmian — brak wymogu zapewnienia dostepu osobom niepetnosprawnym

wykonczenie
podtog

= W czesci biurowej wykonczenie podidg stanowi¢ bedzie, tak jak do tej pory,
okladzina ceramiczna.

= W czes$ci magazynowo-garazowej wykonane zostang nowe posadzki betonowe,
zabezpieczone powtokami malarskimi: chemo- i olejoodpornymi.

wykonczenie scian

= Sufity i $ciany pokryte zostang podwojng powtokg farb tatwo zmywalnych, o
podwyzszonej odpornosci na Scieranie i zabrudzenia, nienasigkliwymi,
nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie wilgoci.

= Sciany pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, do wysokosci goérnej krawedzi
oscieznicy, oraz okolice przyboréw sanitarnych (do wysokosci 1,6 m i na szeroko$é

I sufitow réwng szerokosci tego elementu + 50 cm z kazdej strony) wykonczone zostang
ptytkami sciennymi.
= Polgczenie podtdg ze scianami powinno by¢ szczegdlnie starannie wykonane — w
celu utatwienia mycia i dezynfekgciji.
wentylacja zrealizowana wg wytycznych branzy Instalacje sanitarnej
ogrzewanie zrealizowane wg wytycznych branzy Instalacje sanitarnej

8. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

Tab. 5. Parametry techniczne opracowywanego fragmentu budynku

CECHA BUDYNKU PARAMETR TECHNICZNY BUDYNKU

wysokos¢ budynku (od poziomu terenu do kalenicy) 4,6 m
wysokos$¢ budynku (od poziomu terenu do okapu) 3,87m
wysokos$¢ budynku (od poziomu terenu do goérnej warstwy ocieplenia) 454 m
szerokos¢ budynku 12,42 m

dtugos¢ budynku 32,72 m

obwdéd opracowywanego budynku 90,28 m

powierzchnia zabudowy 387,1 m?

powierzchnia uzytkowa 327,7m?

powierzchnia netto 327,7 m?

powierzchnia catkowita 513 m?

kubatura brutto budynku 1796 m®




liczba kondygnaciji 1
przyjeta kategoria zagrozenia ludzi ZLI
grupa wysokosci niskie N

Uwaga: Jako wejscie gtdwne traktuje sie wejscie do cz. biurowej, usytuowane w pd. $cianie szczytowej budynku.

8.1. Zestawienie pomieszcze nh

Tab. 6. Zestawienie pomieszczen

NR NAZWA POM. RODZAJ POSADZKI POW. PODLOGI [mz] POW. UZYTKOWA [m2]
01 przedsionek terakota 2,16 2,16
02 pom. gospodarcze terakota 2,01 2,01
03 pom. biurowe terakota 12,85 12,85
04 tazienka terakota 3,96 3,96
05 magazyn posadzka betonowa 43,14 43,14
06 magazyn posadzka betonowa 13,89 13,89
07 garaz posadzka betonowa 49,36 49,36
08 garaz posadzka betonowa 133,26 133,26
09 magazyn posadzka betonowa 16,14 16,14
10 magazyn posadzka betonowa 30,99 30,99
11 magazyn posadzka betonowa 16,02 16,02
12 pom. gospodarcze posadzka betonowa 3,88 3,88
razem 327,7 327,7

9. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

9.1. Rozwi gzania konstrukcyjno-materiatowe — ogoélna tabela zestawcza

Tab. 7 Rozwigzania materiatowe - tabela zestawcza

CZESC BUDYNKU

SPOSOB / TECHNOLOGIA WYKONANIA ELEMENTU

nowoprojektowane
$ciany murowane

bloczki betonowe, do wysokosci 30 cm od poziomu posadzki, powyzej bloczki
gazobetonowe (oba rodzaje o gr. 24 cm, tgczone zaprawg cementowo-wapienng)

pokrycie dachowe

systemowa plyta warstwowa z rdzeniem styropianowym / z wetny mineralnej gr. 15 cm
Uwaga: piyty z rdzeniem z welny mineralnej zastosowaé¢ w przegrodzie, dla ktérej
stawiane sg szczeg6lne wymagania w zakresie odpornosci ogniowej)

zwirowej), gr. 14 cm;

izolacje termiczne . . .
weltny mineralnej, gr. 15 cm ;

= Sciany zewnetrzne cokotu i ponizej — ptyty XPS / wetna skalna (do gt. spodu opaski

Sciany zewnetrzne powyzej cokotu — styropian EPS 70 / wetna skalna, gr. 15 cm;
docieplenie dachu — systemowa ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym / z

dodatkowy pas izolacji z wetny mineralnej gr. 10 cm (w przegrodzie poziomej
pomieszczen, dla ktérej stawiane sg wyzsze wymagania w zakresie izolacyjnosci

cieplnej).
izolacje = izolacja pionowa $cian — 2 x powtokowa mas asfaltowo-kauczukowa Dysperbit;
wodochronne, = folia paroizolacyjna PE, uktadana pod nowoprojektowanym jastrychem na gruncie;

paroizolacje

folia paroizolacyjna PE mocowana miedzy plytg a stelazem sufitbw nowoprojekt.;

= tynk mozaikowy cokotu;
tynk zewnetrzny Y d

= cienkowarstwowy tynk o frakcji max. 1,0 mm (powyzej cokotu);

istniejgcy, poddany naprawie tynk cementowo-wapienny;

tynk wewngtrzny projektowany maszynowy tynk cementowo-wapienny.

oktadzina sufitdéw z pojedynczej ptyty GKBi w tazience

oktadzina sufitéw z pojedynczej ptyty GKB w pom. magazynowych i garazowych;

sufity = oktadzina sufitéw z podwadjnej ptyty GKF (stosowana w przypadku przegrod, dla
ktdrych stawiane sg wyzsze wymagania w zakresie odpornosci ogniowej)
= sufity malowane matowymi farbami akrylowymi;
powtoki malarskie = Sciany wewnetrzne malowane matowymi farbami lateksowymi;

= elementy stalowe pokryte cynkowg, ftalowg farbg przeciwrdzewng 60%;




= elementy drewniane zaimpregnowane trzykrotne srodkiem przeciw grzybom,
plesniom, owadom oraz ptomieniom Fobos 4M;

= posadzki betonowe i ich cokoliki $cienne (do wys. 14 cm n.p.p.) malowane
zabezpieczajgca farbg chemo- i olejnoodpornej, przeznaczonej do pom. garazowych.

stolarka drzwiowa zgodnie z wytycznymi rysunku Zestawienie stolarki drzwiowej

rynny, rury spustowe, ich obejmy i rynhaki wykonane jako ocynkowane elementy

stalowe, powlekane na kolor brgzowy

parapety projektowanej parapety zewnetrzne z powlekanej blachy ocynkowanej

rynny i rury spustowe

9.2. Rozwi gzania materiatowe — opis rozwi gzan i prac budowlanych

9.2.1. Sciany konstrukcyjne
W budynku zaplanowano realizacje nowych $cian z bloczkéw betonowych gr. 24 cm,

taczonych zaprawg cementowo-wapienng. Miejsca realizacji elementéw:

= npadmurowanie scian zewnetrznych pomieszczenia gospodarczego (usytuowanego przy
potnocnej scianie szczytowej budynku, w formie dobudéwki — pom. nr 12) wraz z realizacjg
wienca obwodowedo;

» realizacja nowych nadprozy nad istniejgcymi otworami drzwiowymi (w przypadku otworéw
poszerzanych i podwyzszanych);

» realizacja nowych nadprozy w miejscu nowoprojektowanych otworéw drzwiowych;

* wymurowanie $ciany wewnetrznej, o0sadzonej na nowoprojektowanej fawie
fundamentowej, wzniesionej do wys. ~4,0 m nad poziom podiogi (powyzej projektowanego
sufitu i ponizej elementéw istniejgcej konstrukcji dachu);

W budynku zaplanowano réwniez rozbiorke fragmentow $Scian istniejgcych:

» rozebranie fragmentu sciany zewnetrznej (zachodniej) w miejscu istniejgcych drzwi
dwuskrzydtowych, w celu realizacji bramy garazowej — poszerzenie otworu i rozebranie
fragmentu sciany powyzej istniejgcego nadproza oraz ponizej obecnego poziomu progu;

= rozebranie fragmentu sciany zewnetrznej (zachodniej) w miejscu nowoprojektowanych
drzwi dwuskrzydtowych;

» poszerzenie istniejgcych otworow drzwi wewnetrznych, w celu montazu elementéw o
normatywnym swietle przejscia.

Miejsca rozbiérki scian istniejgcych  pokazane zostaly hna  rysunkach
inwentaryzacyjnych.

Prace zwigzane z realizacjg elementow nowoprojektowanych ($ciana, nadproza,
wience) opisane zostaly szczegdétowo, w czesci projektu poswieconej branzy konstrukcyjnej.

9.2.2. Pionowa izolacja przeciwwodna  $cian

Po odkopaniu budynku, oczyszczeniu zewnetrznej powierzchni scian fundamentowych
Z gruntu, usunieciu elementéw odspajajgcych sie, wszelkich wykwitoéw (srodkiem biobdjczym) i
umyciu $cian, a takze wypetieniu ewentualnych ubytkbw w murze zaprawg trasowg
(przeznaczong do wilgotnych, zasolonych muréw), nalezy wykonaé nowg izolacje zewnetrzng
Sciany fundamentowe;j.

Wykonanie izolacji pionowej nalezy poprzedzi¢ zagruntowaniem izolowanej sciany
odpowiednim plynem. Zaklada sie wykonanie izolacji pionowej scian przy uzyciu podwadjnej
warstwy dyspersyjnej, hydroizolacyjnej masy asfaltowo-kauczukowej.

Powyzsze prace nalezy stosowaé réwniez na wewnetrznej powierzchni scian, tam
gdzie beda one odstaniane. W przypadku nowoprojektowanej, wewnetrznej sciany murowanej,
grunt pod hydroizolacje nalezy zastosowac¢ bezposrednio na oczyszczony materiat murowy.

Mase izolacyjng mozna nakfada¢ recznie lub mechanicznie na suche, jak i lekko
zawilgocone podtoze. Prace nalezy wykonywac¢ wytgcznie przy bezdeszczowej pogodzie, w



temperaturze min. +10°C, jednakze niewskazane jest wykonywanie izolacji w pelnym stonhcu,
w temperaturach przekraczajgcych 35°C (ze wzgledu na zbyt szybkie odparowanie wody).

Mase nalezy nanosi¢ na oczyszczone z zanieczyszczen i nadmiaru luznej posypki
podioze, najwygodniej jest to robi¢ pasami o szerokosci 1 + 2 m, w warstwach o maksymalnej
grubosci ok. 1 mm. Kolejne warstwy mozna nanosi¢ po catkowitym wyschnieciu poprzednich,
CO poznaje sie po zmianie barwy z brunatnej na czarng (czas tworzenia powtoki uzalezniony
jest od warunkéw atmosferycznych i np. w temperaturze +20°C i niewielkiej wilgotnosci
powietrza wynosi okoto 6 godzin).

Uzupetnienie izolacji pionowej stanowi¢ bedzie folia kubetkowa, ukfadana po
wykonaniu termoizolacji, zabezpieczona przy jej gornej krawedzi blaszang / tworzywowa listwg
systemowa.

9.2.3. Pozioma izolacja przeciwwodna  $cian

Na podstawie ogledzin, ocenia sie, iz nie zachodzi konieczno$¢ wykonywania
przeciwwodnej izolacji poziomej, z zastrzezeniem mozliwosci zmiany oceny w tym wzgledzie,
po odkopaniu $cian fundamentowych woko6t budynku oraz skuciu betonowych posadzek
wewnetrznych (wskazanych w czesci graficznej) i wybraniu materiatlu. Na tym etapie nalezy
dokona¢ oceny zawilgocenia odstonietych partii scian fundamentowych i podjgé decyzje,
dotyczgcqg ewentualnego zastosowania izolacji poziomej.

Jezeli konieczne okaze sie podjecie tego typu dziatan, wykonywanych w ramach prac
dodatkowych, wybrane przez Wykonawce i Inspektora nadzoru rozwigzanie powinno byc¢
dostosowane do poziomu degradacji podtoza i obejmowac szereg prac majgcych na celu jego
naprawe i ochrone. Prace wykonane kompleksowo powinny zawierac:

» skucie, usuniecie materialu zmurszatego i uzupetnienie przy uzyciu nowych elementow
murowych;

= Qczyszczenie powierzchni i osuszenie scian;

= zastosowanie kompleksowych preparatow grzybobdjczych i ochronnych od strony
zewnetrznej i wewnetrznej budynku;

= wykonanie przepony hydrofobowej w postaci otworow @30, nawiercanych co 10 + 15 cm,
pod katem 30° i wypelnienie substancjg wybranego producenta;

= wykonanie zewnetrznej obrzutki cementowej, o grubosci pozwalajgcej na uzyskanie
wiasciwej ptaszczyzny;

= wykonanie dyspersyjnej powtoki hydroizolacyjnej z podwdjnej warstwy masy asfaltowo-
kauczukowej na odpowiednio przygotowanym, zagruntowanym podtozu.

W przypadku decyzji o wykonaniu przeciwwodnej izolacji poziomej, w postaci przepony
iniekcyjnej, nalezy zastosowaé kompleksowy system wybranego producenta, obejmujgcy
produkty zwigzane zar6wno z pracami naprawczymi jak i renowacyjnymi. Podczas prac nalezy
Scisle przestrzega¢ zaleceh producenta systemu (czas schniecia, mieszanie materiatow,
kolejnos¢ stosowania, itp.).

9.2.4. Podloga na gruncie

Na potrzeby niniejszej dokumentaciji, ustalono poziom 0,00 jako poziom
pomieszczenia biurowego, znajdujgcego sie w potudniowe] czesci budynku. Wysokosé
poszczegodlnych, projektowanych elementéw, w tym nowoprojektowany poziom posadzek,
zostat okreslony w odniesieniu do tego elementu. Nadmienia sie jednak, iz pochytos¢ terenu
wokot budynku, wystepujgce pochylenie posadzek i pochylnie przy wejsciach oraz ubytki
mechaniczne poszczegdlnych przegrdd, stanowity utrudnienie podczas okreslania poziomu
podiég pomieszczen i istniejgcych zaleznosci miedzy nimi. Tym samym, podczas realizacji
zamierzenia budowlanego, nalezy porownywac rozwigzania projektowe ze stanem istniejgcym



na placu budowy, w celu wprowadzenia ewentualnej korekty, dotyczgcej poziomu warstwy
wierzchniej opracowywanych przegréd poziomych.
Odniesienie do projektowanego poziomu podtdg stanowi obecne usytuowanie progow
przy wejsciu do garazu i przy wejsciach do dwoch sagsiadujgcych pomieszczen magazynowych
(na lewo od garazu), ktérych poziom pozostawia sie bez zmian. Nowoprojektowana brama
garazowa powinna posiadac¢ prog na tej samej wysokosci, co dwie bramy sgsiadujgce. Prog
nowoprojektowanego wejscia do pomieszczenia magazynowego powinien znalezé sie na
poziomie £0,00.
Prace w obrebie podiég na gruncie dotyczyé bedg jedynie czesci magazynowo-
garazowe] — wykonczone oktadzing ceramiczng podfogi pomieszczen w czesci biurowej
pozostawia sie bez zmian. W zaleznosci od pomieszczenia rozroznia sie dwa rodzaje
zaplanowanych prac:
= catkowite skucie posadzek istniejgcych, wywiezienie gruzu i wykonanie nowych posadzek
na gruncie (wraz z odpowiednig podbudows);

= oczyszczenie powierzchni, eliminacje elementéw stabo zwigzanych, wykonanie warstwy
szczepnej i wylanie nowego jastrychu z pozostawieniem pod spodem istniejgcego podtoza
betonowego.

W obu przypadkach, na wykonanych nawierzchniach nalezy zastosowacC powtoki
zabezpieczajgce, opisane w dalszej czesci opracowania.

9.2.4.1. Wykonanie posadzki na istniej acym podto zu betonowym

Istniejgce podioze betonowe zostanie zachowane w pomieszczeniach nr 05, 06, 08, 09
i 10. Prace nalezy zaczg¢ od oczyszczenia powierzchni i upewnienia sie co do nosnosci
podioza, ktére musi by¢ zwarte i oczyszczone z wszelkich luznych elementéw trwale z nim
niezwigzanych. Nalezy usungC resztki powilok malarskich i ziarna piasku. Podtoza
zattuszczone olejami lub smarami odtlusci¢ odpowiednim preparatem lub wypalic. W celu
sprawdzenia zwartosci podtoza mozna wykona¢ préby przyczepnosci za pomocg urzgdzen
typu ,pull-off tester” lub wykonac¢ prébe, polegajgcg na zarysowaniu powierzchni srubokretem
lub stalowg szpachlg. Stabsze warstwy nalezy usuwaé, az do powierzchni zwartej i nie
osypujgcej sie. Wytrzymato$é poditoza na odrywanie powinna wynosié min. 1,5 N/mm?.

Na oczyszczonej powierzchni nalezy zrealizowa¢ cementowo-polimerowg warstwe
szczepng, zawierajgcg domieszki i dodatki zwiekszajgce przyczepnosé. W przypadku
wystepowania gtadkich powierzchni, nalezy je ,uszorstni¢€” mechanicznie, np.: przez
srutowanie, frezowanie lub szlifowanie, a nastepnie dokladnie odkurzy¢. Wykonana warstwa
szczepna powinna ,mostkowac” naprezenia pomiedzy nowg posadzka, a podtozem. Zaprawe
nalezy miesza¢ z wodg w podanych przez producenta proporcjach (nalezy rowniez
przestrzegac¢ innych zalecen producenta, w innym przypadku produkt moze utraci¢ swoje
wiasciwosci). Niezaleznie od wybranej marki, produkt powinien by¢ dedykowany do wykonania
wyzej opisanego zadania.

Realizacja wylewki betonowej powinna sie odby¢ po wykonaniu warstwy szczepnej, w
odpowiednim odstepie czasowym. Przy wykonaniu podkiadu nalezy pamieta¢ o koniecznosci
zastosowania dylatacji. Obligatoryjnie nalezy stosowac dylatacje obwodowsa, gr. ~1,0 cm.
Dylatacje wewnetrzne nalezy stosowa¢ w dwoch przypadkach — jesli pomieszczenie ma
powierzchnie powyzej 36 m? oraz gdy jest ono diuzsze niz 6 m. Dylatacje wewnetrzne nalezy
realizowac w jednej linii, na catej dlugosci pomieszczenia.

Nalezy wykona¢ maszynowg wylewke cementowo-piaskowg o pétsuchej konsystenciji,
o wytrzymatosci 20 + 25 MPa. Produkt nalezy podawa¢ za pomocag agregatu. Skiadniki
gotowej mieszanki powinny by¢ rozrobione z wodg w maszynie, z ktérej wezem podane beda
bezposrednio na miejsce. Grubos¢ wykonanej warstwy jest rozna, w zaleznosci od
pomieszczenia — wartosci nalezy odczytywac z tabeli zestawczej, zawartej w graficznej czesci



opracowania. W kazdym przypadku nalezy stosowac¢ siatke stalowg fi 6 mm, o oczkach 15 x
15 cm, na wys. 1/3 gr. wylewki (od gory), zapobiegajgcg peknieciom skurczowym na jej
powierzchni. Po utozeniu betonu mieszanka powinna by¢ zageszczona przy pomocy taty
wibracyjnej, w celu jej odpowietrzenia i zwiekszenia wytrzymatosci.

Podczas prac nalezy pamieta¢ o wykonaniu niezbednych spadkéw w kierunku
odwodnien punktowych (nachylenie 0,5%) i pochylni (nachylenie 5%) przy wjezdzie do garazu,
a takze stopni z prefabrykowanych elementow betonowych i spocznikéw. Elementy nie
wystepujg jednoczesnie we wszystkich pomieszczeniach — ich rozmieszczenie nalezy
odczytywac z rysunku Rzut parteru.

Warstwe wierzchnig nalezy zaciera¢ mechanicznie zacieraczkg elektryczng, wcierajgc
rownoczesnie materiat utwardzajgcy, chronigc w ten sposéb beton przed tuszczeniem sie. Do
tego celu mozna zastosowac¢ posypke mineralno-kwarcowg lub elektrokorundowg. Wybor
produktu powinien by¢ dostosowany do poditoza, na ktérym ma by¢ zastosowany.

Po wykonaniu powyzszych prac, nalezy zastosowa¢ powloke malarskg, po
wczesniejszym zagruntowaniu powierzchni. Opis prac malarskich opisany zostat w dalszej
czesci opracowania.

Przed realizacjg zadania nalezy upewni¢ sie, co do kompatybilnosci wybranych
materiatdw oraz odstepow czasowych, jakie nalezy zachowa¢ miedzy ich aplikacja.

9.2.4.2. Wykonanie posadzki po usuni eciu istniej gcego podto za betonowego

Usuwanie istniejgcego podtoza betonowego (we wskazanych pomieszczeniach) nalezy
realizowa¢ za pomocg elektronarzedzi. Prace nalezy zaczg¢ od tych powierzchni, ktére
potozone sg najdalej wejscia, tak aby wygodne bylo wywozenie gruzu na taczkach. Po
usunieciu warstwy betonowej, nalezy wybra¢ materiat podktadowy, do poziomu, ktéry umozliwi
wykonanie nowego jastrychu wraz z podbudowa.

Sciany wewnetrzne, odstoniete w wyniku w/w prac, nalezy (po wcze$niejszym
oczyszczeniu) poddac¢ zabiegom renowacyjnym i zaizolowaé (sposoéb izolacji opisany zostat w
punktach temu poswieconych).

Jako podbudowe nalezy stosowacé pospoétke grubosci warstwy wynoszgcej 25 cm,
zageszczang mechanicznie w dwoch warstwach. Przed wykonaniem wiasciwego jastrychu
nalezy zrealizowa¢ 5 cm warstwe ,chudziaka”.

Po roztozeniu czarnej, grubej folii budowlanej PE, mozna przystgpi¢ do realizacji
wylewki betonowej, zgodnie z opisem prac, zawartym w punkcie poprzednim (bez
wykonywania warstwy szczepnej).

9.2.5. Renowacja konstrukcji stalowej

Prace renowacyjne nalezy prowadzi¢ dopiero po usunieciu istniejgcej obudowy dachu
oraz wszelkich elementéw utrudniajgcych dostep do elementéw stalowych.

Zaklada sie, ze cata konstrukcja poddana zostanie oczyszczaniu strumieniowo-
sciernemu, potocznie nazywanego srutowaniem lub piaskowaniem (do stopnia Sa 2,5). W
wyjgtkowych sytuacjach dopuszcza sie czyszczenie za pomocg szczotkowania. Jednak zakres
prac prowadzonych tg metodg powinien by¢ ograniczony do minimum i tylko do miejsc
trudnodostepnych, ze wzgledu na mniej doktadny efekt oczyszczania. Ponadto szczotkowanie
nie powoduje schropowacenia powierzchni, przez co przyczepnos¢ powitoki malarskie] do
metalu jest gorsza.

Oczyszczajgc elementy powinno sie Sciera¢ tylko warstwe zanieczyszczen — rdzy i
zgorzeliny — bez naruszania zbyt gieboko czystego metalu. Nalezy podkresli¢, ze wlasciwe
przygotowanie powierzchni do malowania jest podstawowym warunkiem dobrze wykonanego
zabezpieczenia przed korozja.



Oczyszczong powierzchnie metali powinno sie nie pozniej niz po 4 godzinach pokryé
rdzoochronng powltokg podktadowsg, po uprzednim doktadnym odkurzeniu. Oczyszczonej stali
nie wolno pozostawi¢ do malowania na nastepny dzien, gdyz bardzo aktywna powierzchnia
ponownie ulegnie koroziji.

W trakcie prac nalezy dokona¢ kompleksowej wymiany wszystkich tgcznikow
Srubowych w konstrukcji. Nowe tgczniki powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub
chromowanej, o klasie wytrzymatosci minimum 8.8.

Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie powitokami malarskimi w kolorze
achromatycznym, do klasy korozyjnosci C3. Nalezy uzywa¢ systeméw malarskich wysokiej
jakosci i wytgcznie dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Minimalna grubos¢ powtoki
malarskiej nie powinna by¢ mniejsza niz 160 mikrometrow

9.2.6. Pokrycie dachowe
Istniejgce pokrycie dachowe, wykonane w formie blachy trapezowej nalezy
zdemontowa¢é. W przypadku pofaci dachowych nad gtdbwnym korpusem budynku, nalezy
usung¢ wszystkie elementy ponad kratownicg stalowa. W przypadku dachu pulpitowego,
usytuowanego przy potnocnej Scianie szczytowej, do rozebrania przeznacza sie catg potac,
wigcznie z elementami konstrukcji dachowe;j.
Stalowe ptatwie, na ktérych uktadana bedzie nowa przegroda dachowa, nalezy docigé
do lica sciany zewnetrznej — w chwili obecnej elementy te wystajg ze sciany na ~15 + 20 cm,
zas po zdjeciu istniejgcej termoizolacji, warto$¢ ta zrosnie do ~ 30 cm — fragmenty o takiej
dtugosci nalezy odcig¢ i odpowiednio zabezpieczy¢é. Doktadny opis renowacji elementow
stalowych, znajduje sie w punkcie powyzej.
We wszystkich potaciach dachowych nalezy stosowac systemowe przegrody dachowe
w formie piyt warstwowych gr. 150 mm. Zastosowane elementy powinny posiada¢ ponizsze
cechy:
= frezowany zamek na styku taczenia materialu termoizolacyjnego, poprawiajgcy
izolacyjnos¢ i szczelnos¢ plyty;

= profilowang okladzine zewnetrzng w formie mikrotrapezowania , T”;

= wymiar elementu: 115 cm (szer. efektywna) x 117 cm (szer. catkowita);

= grubos¢ okladziny: 0,5 mm;

= wiasciwy kolor elementu: podany w czesci rysunkowej (ze wzgledu na stopien absorpcji
ciepta przez przegrode, w zaleznosci od zastosowanego koloru ptyt oraz zalecenia w tej
kwestii producenta wybranego produktu, kolorystyke elementéw mozna zmienié w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru i za jego zgoda);

= maksymalny wspdéiczynnik przenikania ciepta: 0,29 [W/m?K];

= powiloka antykorozyjna: ocynk;

» rdzen: styropianowy (lub z welny mineralnej — dla fragmentu potaci ze szczegdlnymi
wymaganiami dotyczgcymi odpornosci ogniowej)

Wskazany w czesci rysunkowej fragment potaci dachowej powinien wykonany by¢ z
elementéw niepalnych, posiadajgcych klase odpornosci ogniowej RE30 — w tym obszarze
nalezy stosowac elementy spetniajgce niniejsze wymaganie, posiadajgce wystawiong przez
producenta deklaracje zgodnosci.

Sktadowanie piyt przed montazem zaleca sie realizowaé na réwnej powierzchni, na
legarach lub podktadach styropianowych, ktére muszg by¢ rozstawione maksymalnie, co 2,5
m (przy plytach o catkowitej di. do 2,5 m nalezy zastosowa¢ min. 3 podkiady). Elementy
chroni¢ przed wilgocig i promieniowaniem UV, z tego wzgledu najlepiej przechowywac je w
zamknietych, ale przewiewnych pomieszczeniach, w normalnej temperaturze z dala od
kwasdw, nawozow, soli i innych substancji korozyjnych.



Podczas montazu nalezy stosowac sie do zalecen producenta, pamietajgc ponadto, iz
sita przypadajgca na jeden fgcznik mocujacy plyty dachowe, nie moze by¢ wieksza niz 85
daN, przy czym liczba tgcznikdw nie moze by¢ mniejsza niz 3 szt. na szerokosci ptyty. Skrajne
taczniki powinny by¢ wyposazone w kalotki.

Montaz ptyt dachowych prowadzi¢ nozycowo - nalezy przytozy¢ nowag plyte
naroznikiem do ptyty zamocowanej i nastepnie docisng¢ catos¢. Podczas montazu nalezy
zwrdci¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ zamkdéw piyty (w tym celu mozna wykorzysta¢ podktadki
drewniane). Do docisniecia do siebie ptyt najlepiej uzy¢ pasa $ciggajgcego.

Podczas stosowania ftgcznikdw, szczegllnie wazne jest zwrOcenie uwagi ha
prawidlowe zamontowanie tgcznika srodkowego i odpowiednie uszczelnienie miejsc
potgczenia. Uktadanie nalezy zaczaC od dolnego naroznika potaci, tak aby po utozeniu ptyty,
zamek znajdowat sie po stronie potaci. Nie nalezy wysuwaé ptyty przy okapie na odlegtosé
wiekszg niz 30 cm poza lico Sciany zewnetrznej (zaprojektowano wysuniecie na 20 cm).

Podczas prac nalezy stosowaé obrobki systemowe, dedykowane do poszczegdinych
miejsc w potaci dachowej, tj. obrobka przy krawedzi dachu, przy kalenicy, pas nad- i
podrynnowy, kalotki w miejscu tgczenia piyt, itp. W przypadku krancowej, ostatniej piyty na
dachu, nalezy odcigé¢ trapezowag nakrywke przed montazem obrobki. Na etapie montazu
nalezy wzig¢ pod uwage, iz nagrzewanie sie ptyt powoduje miejscowe odksztatcenia, z tego
wzgledu konieczne jest zapewnienie mozliwosci ruchow termicznych (dylatacji) przy
stosowanych ptytach o ograniczonych dtugosciach.

W trakcie eksploatacji nalez pamietac, iz aby zapobiec przedwczesnemu starzeniu piyt,
oktadziny dachowe muszg raz w roku podlega¢ przeglgdowi i konserwacji. Okladziny
zewnetrzne i wewnetrzne plyt nalezy czysci¢ za pomocg ptynéw o odpowiednim sktadzie
chemicznym, dopasowanym do danej powtoki, tak aby nie odbarwiatly powtoki lakierniczej.

9.2.7. Izolacja termiczna $cian
Nalezy bezwzglednie pamieta¢ o umieszczeniu wszelkich przewodow instalaciji
strukturalnych pod warstwg termoizolacyjng (wyklucza sie prowadzenie jakichkolwiek
przewodow po elewacji). Pionowe elementy instalacji odgromowej umiesci¢ w rurkach typu
peszel. ZastosowacC ukryte w scianie ztgcza kontrolno-pomiarowe. Do ocieplenia budynku
nalezy stosowaé nastepujgce rodzaje materiatow:
= w cze$ci budynku, ktorej nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie odpornosci
ogniowej przegréd
e plyty XPS (styrodur), gr. 14 cm (A < 0,036 W/mK) — od poziomu fundamentéw do wys.
cokotu, a w przypadku $ciany p6tnocnej od poziomu fundamentow do wysokosci spodu
opaski ze zwiru ptukanego ;
* piyty EPS 70 (styropian), gr. 15 cm (A < 0,032 W/mK) — gtébwna warstwa izolacyjna
(powyzej cokotu);
= w obrebie péinocnej sciany szczytowej (te fragmenty elewacji, w ktérych wymagana jest
odpornos¢ ogniowa scian REIG0)
* welna skalna w klasie A reakcji na ogien, gr. 14 cm (A < 0,039 W/mK) — od poziomu
spodu opaski ze zwiru ptukanego do wysokosci cokotu;
* welna skalna w klasie A reakcji na ogien, gr. 15 cm (A < 0,039 W/mK) — powyzej
poziomu cokotu;

Ze wzgledu na wystepujgce wokot budynku pochylosci, wysokosé izolacji ponizej
poziomu terenu bedzie r6zna, jednak nie mniejsza niz 80 cm — na takg gtebokos¢ ocieplone
zostang sciany fundamentowe przy wjazdach do pomieszczeh garazowych. Zaklada sie, iz na
pozostatym obwodzie budynku wartoS¢ ta bedzie wieksza. Nalezy jednak pamietac, iz
gtebokos¢ izolacji zwigzana jest z zastosowaniem drenazu obwodowego — przyjeto, iz dolna



ptaszczyzna izolacji powinna znajdowaé sie na poziomie witokniny filtrujgcej, na ktorej
uktadany bedzie materiat przesaczajacy.

Zastosowanie izolacji termicznej w obrebie stolarki okiennej i drzwiowej nie moze
ogranicza¢ mozliwosci peinego otwierania skrzydet (jezeli otwierajg sie na zewnatrz). W
przypadku powyzszej sytuacji problem nalezy rozwigza¢ na budowie, w sposob
niepowodujgcy powstawania mostkow termicznych.

Nalezy zadba¢ o to, aby podczas wykonywania wegarkéw odlegtos¢é miedzy
wewnetrzng krawedzig ramy okiennej lub drzwiowej a materiatem izolacyjnym na caltym
obwodzie pozostawata taka sama i wynosita nie mniej niz 3 cm. Ze wzgleddw estetycznych
odlegtos¢ ta powinna byc¢ taka sama w przypadku kazdego otworu okiennego i drzwiowego.

Prac zwigzanych z wykonaniem docieplenia scian zewnetrznych budynku nie nalezy
prowadzi¢ przy nastepujgcych warunkach zewnetrznych:
= wtemperaturze powietrza lub podioza nizszej niz +5°C oraz wyzszej niz +25°C;

» na powierzchniach scian narazonych na bezposrednie nastonecznienie;

» przy silnym wietrze;

= w czasie i bezposrednio po opadach deszczu lub gdy wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest
wyzsza niz 80%.

Prace nalezy poprzedzi¢ skompletowaniem niezbednych materiatlow, sprzetu i
rusztowan. Nastepnie nalezy przystgpi¢ do usuniecia istniejgcych obrébek blacharskich i
orynnowania oraz wykonania tymczasowego odprowadzenia wody opadowej. Wszelkie
elementy, mogace ulec zniszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ przed nieprzewidzianymi
czynnikami mechanicznymi.

Podloze $cian powinno by¢é nosne, suche, réwne, oczyszczone z powiok
antyadhezyjnych (jak np.: brud, kurz, pyt, tluste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agres;ji
biologicznej i chemicznej. Warstwy o stabej przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone powtoki
malarskie, odpadajgce czastki muru), nalezy usung¢ catkowicie az do podtoza nosnego. Do
takich czynnosci mozna uzywacé ostro zakonczonych miotkéw murarskich, przecinakéw,
szpachli itp. Podloza mocne ale pylagce lub osypujgce sie, nalezy czysci¢ szczotkami
drucianymi, nastepnie odpyli¢ szerokimi szczotkami z twardym, gestym wiosem, zmy¢ wodag
pod wysokim cisnieniem z gory do dotu lub wydmuchaé powietrzem pod wysokim cisnieniem.
W przypadku tynkéw powierzchniowo mocnych, konieczne jest sprawdzenie ich przyczepnosci
do sciany, co mozna zrealizowaé¢ poprzez ostukiwanie mitotkiem. Odglos ,,gluchy” oznacza
odspojenie tynku - woéwczas konieczne jest skucie tej warstwy (po przygotowaniu powierzchni
Sciany) i jej odtworzenia.

Odstoniete podtoza chtonne, porowate nalezy zagruntowac preparatem gruntujgcym,
dedykowanym do gruntowania pylgcych, chtonnych i ostabionych powierzchni cian. Wszelkie
nierownosci i ubytki (rzedu 5 + 15 mm) nalezy odtworzy¢ zaprawg wyréwnawczo—murarska.
Caltkowicie skute tynki nie wymagajg odtworzenia. Mniejsze nierownosci (rzedu do 5 mm)
mozna wyrownac od razu zaprawami klejowymi.

9.2.7.1. Izolacja termiczna przy u zyciu piyt styropianowych EPS i XPS

Do ocieplenia $cian zewnetrznych, od ktérych nie wymaga sie dodatkowych cech
zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym, wybrano system ocieplenia bezspoinowego,
ktérego gtdbwnym elementem sg piyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS (styrodur) i
polistyrenu ekspandowanego EPS (styropian) — oba materiaty o parametrach nie gorszych niz
podane w zestawieniu powyzej.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt nalezy wykonac¢ peing prébe przyczepnosci,
przy pomocy urzadzenia typu pull-off lub prébek materiatu izolacyjnego naklejonych na Sciane,
ktére nalezy recznie odrywaé po min. 24 godzinach od przyklejenia, poprzez zastosowanie sity
prostopaditej do powierzchni sciany. Nosnos¢ podioza jest wystarczajgca wtedy, gdy



rozerwanie nastepuje w strukturze plyt. W przypadku oderwania catej probki z klejem i
czastkami poditoza, uznaje sie, iz nosnos¢ podioza jest niewystarczajgca. Konieczne jest
wowczas oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy i ponowne przygotowanie
podioza z powtdrzeniem proby przyczepnosci, az do uzyskania wtasciwego efektu.

W systemach ocieplen scian zewnetrznych nalezy stosowac jedynie ptyty styropianowe
typu Fasada, spetniajgce nastepujgce wymagania:
» klasyfikacji reakcji na ogien E;
= wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych, co najmniej 100 kPa,

co odpowiada oznaczeniu TR 100 w kodzie hormowym;

= zwarta struktura;
= wymiary powierzchniowe nie wigksze niz 600 x 1200 mm;
= powierzchnie szorstkie;
= krawedzie proste, bez wyszczerbien;
»= sezonowane przez okres zapewniajgcy mozliwosé zastosowania do systeméw docieplen;
= 0 bokach profilowanych na piéro i wpust.

Ptyty styropianowe powinny by¢ transportowane oraz przechowywane w fabrycznych
opakowaniach w miejscach ostonietych przed oddziatywaniem bezposredniego
promieniowania stonecznego oraz wilgoci.

Potgczenie termoizolacji sciany fundamentowej i cokotu z ociepleniem elewacji nalezy
wykonac¢ za posrednictwem tasmy rozpreznej, tworzgc niewielkg przestrzen kompensujgca
odksztalcenia. W tym miejscu izolacja termiczna czesci cokotowej bedzie cofnieta wzgledem
materiatu zastosowanego powyzej na szerokos¢ 1 cm, jednak zastosowany tynk mozaikowy
zmniejszy tg réznice. W miejscu styku okladziny i izolacji termicznej nalezy zastosowac
elastyczng mase uszczelniajgca.

Nad cokotem nalezy osadzi¢ tworzywowg listwe kapinosowg z siatkg. W przypadku
stosowania listwy kapinosowej, zawsze konieczne jest zaszpachlowanie siatki z nig
potgczonej na styropianie w taki sposéb, aby termoizolacja byta catkowicie pokryta warstwag
zbrojong kleju. Brak nalezytego zabezpieczenia termoizolacji klejem moze skutkowaé
zniszczeniem tego materiatu i ocieplenia np. przez gryzonie lub inne szkodniki. Brak petnego
zaszpachlowania termoizolacji od spodu skutkuje réwniez nieplanowanym przeptywem
powietrza pod ptytami termoizolacji. Zastosowanie kapinosu zapobiega podciekaniu wody pod
ocieplenie lub sptywaniu wody na sciane ponizej listwy.

Piyty termoizolacyjne powinny byé przytwierdzane do podioza za pomocg zaprawy
klejowej dostosowanej do konkretnego materiatu i przeznaczone do wykonywania ocieplen
budynkéw pasywnych i energooszczednych.

Zaprawe :
klejacg nalezy uktadaé ;.
na plytach metodg e

.pasmowo-punktowq”, czyli na
obrzezach pasami o szerokosci
minimum 3 cm, a na pozostate] 36 em
powierzchni ~plackami” 0
srednicy okoto 8 cm. Pasma

nalezy naktada¢ na w3 “

obwodzie piyty w ~ ‘
odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, \
aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata  zaprawa klejaca . plyta termoizolacyjna
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Prawidtowo nalozona zaprawa klejgca powinna zapewniaé, po docisnieciu piyty do
podioza, nie mniej niz 40% efektywnej powierzchni klejenia. Grubosé warstwy Kleju, po
docisnieciu ptyty do podtoza, nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Po nalozeniu zaprawy klejgcej plyte nalezy _— —
niezwlocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej - ~
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poziomym diuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin pionowych.

Instalacje, ktore docelowo bedg przebiega¢ pod ociepleniem, nalezy oznaczy¢ na
zewnetrznej powierzchni ptyt styropianowych, co minimalizuje ryzyko ich uszkodzenia podczas
wykonywania otworéw pod pézniejszy montaz tgcznikédw mechanicznych. Po przyklejeniu do
Sciany nie nalezy pozastawia¢ ptyt narazonych na dziatanie storica dtuzej niz 14 dni.

Przed wykonaniem cigglej warstwy zbrojonej na powierzchni ocieplenia nalezy
najpierw wykona¢ wstawki wzmachiajgce w narozach wszystkich otworow okiennych i
drzwiowych. Zabieg ten polega na ukosnym wklejeniu prostokatnych pasm siatki o wymiarach
co najmniej 20 x 35 cm (w celu dodatkowego zabezpieczenia przed spekaniami lub
zarysowaniami). Elementy wzmacniajgce z siatki powinny by¢ zatapiane w warstwie kleju.

Na tym etapie konieczne jest réwniez osadzenie na kleju profili zabezpieczajacych
wszelkie naroza powstate przy ocieplaniu. Profile narozy mogg by¢ aluminiowe lub
tworzywowe, zawsze z siatkg zamocowang do profila i umozliwiajgcg odpowiednie polgczenie
Z warstwg zbrojong elewacji. Zadaniem tego typu listew wykonczeniowych jest zabezpieczenie
przed uszkodzeniem oraz przede wszystkim stworzenie réwnych krawedzi stuzgcych takze do
licowania elewacji podczas wykonywania warstw wierzchnich.

taczenie ocieplenia ze stolarkg otworowg wykona¢ z zastosowaniem listew
tworzywowych odpornych na promieniowanie UV (z dylatacyjng tasmag rozprezng oraz
gumowg uszczelka).

Miejsca potgczen ocieplenia z obrébkami blacharskimi, parapetami i dylatacjami nalezy
uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (jak na przyktad: uszczelniajgce
tasmy rozprezne, masy trwale plastyczne). W miejscach tych wystepuje duze skupienie
naprezen i moze dojs¢ do pekniec i nieszczelnosci, spowodowanych odmiennym sposobem
pracy termicznej réznych materialdw. Nieuwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do
powstania rys i szczelin, ktére narazone sg na wnikanie wody, przeptyw powietrza, tym
samym obnizajgc trwatos¢ i funkcjonalnos¢ catego uktadu ociepleniowego.

Mocowanie mechaniczne piyt nalezy wykona¢ za pomocg fasadowych tgcznikéw
wbijanych z izolowanym trzpieniem metalowym, o przekroju 10 mm i odpowiedniej dtugosci
(dobranej pod katem grubosci stosowanej izolacji). Liczba tgcznikédw nie moze by¢ mniejsza
niz 7 szt./m?. W strefach do 2,5 m od krawedzi narozy wypuklych liczbe tgcznikéw nalezy
zwigkszy¢ do 9 szt./m?.

Wiercenie otworow montazowych powinno odbywaé sie nie wczesniej niz po 24 h od
momentu przyklejania ptyt termoizolacyjnych do poditoza. Okres ten jest niezbedny do
wystarczajgcego zwigzania zaprawy klejowej w optymalnych warunkach pogodowych. Nizsze




temperatury, wyzsza wilgotnos¢ powietrza lub wieksza grubosé¢ spoiny wydluzajg czas
wigzania kleju. Wiercenie powinno odbywac sie prostopadle do powierzchni poditoza (przy
zastosowaniu wiertet z weglikbw spiekanych o $rednicy 10 mm). Gilebokos¢ otworu w
przestrzeni sciany murowanej powinna wynosic¢ nie mniej niz 80 mm.

Przed wprowadzeniem fgcznika nawiercone otwory nalezy oczysci¢ z pozostatego
urobku, a nastepnie wprowadzi¢ korpus tgcznika. Po osadzeniu tulei tworzywowej nalezy
wprowadzi¢ trzpien rozporowy. Whijanie trzpienia powinno odbywaé sie wylgcznie poprzez
uderzenia w jego gtéwke, a nie w talerzyk tgcznika. Po zakotwieniu talerzyki tgcznikow nalezy
zaszpachlowa¢ klejem do wykonywania warstwy zbrojonej i pozostawi¢ do wyschniecia.
taczniki osadzi¢ w wyfrezowanych otworach. Talerzyki ukry¢ pod systemowymi dekielkami
styropianowymi (zapobiegajgcymi min. uwidacznianiu sie ich w okresie zimowym).

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt musi byé réwna i ciggta. Po wyschnieciu
zaprawy klejacej i po zamocowaniu mechanicznym termoizolacji do podtoza nalezy
skontrolowac¢ catg powierzchnie, a w szczegdblnosci potgczenia poszczegoblnych plyt. W razie
stwierdzenia wystepowania szczelin, muszg one zostaé wypelnione na calej glebokosci
klinami ze styropianu lub niskorozprezng pianka poliuretanowg. Po zwigzaniu nadmiar piany
nalezy usung¢, a nastepnie zewnetrzng powierzchnie plyt przeszlifowaé gruboziarnistym
papierem Sciernym lub przy pomocy pacy szlifierskiej do styropianu i doktadnie odpylic.
Réwne podioze jest podstawowym warunkiem uzyskania estetycznej elewac;ji.

Warstwe zbrojong nalezy wykonaé za pomocg zaprawy klejgcej. Przygotowang
zaprawe klejgcg nalezy nanies¢ na powierzchnie zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu)
piyt, ciggta warstwg o grubosci okoto 3 + 4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi, na
szerokos¢ siatki zbrojgcej. Przy nakiadaniu tej warstwy mozna wykorzysta¢ pace zebatg o
wymiarach zebow 10 x 10 mm. Po natozeniu zaprawy klejgcej nalezy natychmiast wtopi¢ w
nig tkanine szklang tak, aby zostata ona réwnomiernie napieta i calkowicie zatopiona w
zaprawie. Sasiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie lub poziomie) na zaktad nie mniejszy niz
10 cm. W przypadku nieuzyskania gtadkiej powierzchni, na wyschnietg warstwe zbrojong
przyklejonej siatki nalezy nanies¢ druga, cienkg warstwe zaprawy klejgcej (o grubosci ok. 1
mm) celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia ptaszczyzny. Grubos¢ warstwy zbrojonej
powinna wynosi¢ 3 + 5 mm. Szerokos¢ siatki zbrojgcej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe
byto oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci.

Warstwe zbrojong pozostawi¢ do wyschniecia na okres nie krétszy niz 48 h. Podwdjng
warstwe siatki zbrojonej nalezy stosowaé nad nadprozami okiennymi i drzwiowymi /
bramowymi. Do zbrojenia tynku na elewacji catego budynku nalezy stosowac siatke zbrojong
o0 gramaturze min. 165 g/m?.

9.2.7.2. 1zolacja termiczna przy u zyciu weiny skalnej

Warunki w jakich dopuszcza sie wykonywanie prac oraz sposéb przygotowania
podioza, na ktérym zastosowany zostanie materiat izolacyjny, nalezy przyjmowac analogicznie
jak w przypadku ptyt EPS i XPS.

Nalezy stosowa¢ materiat wykonany z niepalnych komponentéw — ocieplenie powinno
by¢ klasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO), wykonywane w systemie ETICS.

Prace nalezy rozpoczg¢ od mocowania systemowej listwy cokotowej z kapinosem.
Element nalezy mocowa¢ idealnie poziomo, na wysokosci wskazanej w czesci rysunkowej,
stanowigcej miejsce zwienczenia cokotu. Ze wzgledu na pochyto$¢ terenu, wysokosc¢ ta
bedzie r6zna. Do tego celu nalezy stosowac kotki mocujgce, w ilosci nie mniejszej niz 5
kotkéw na 1 m.b.

Plyty nalezy przykleja¢ w sposéb mijankowy, w dwoch etapach metoda ,,punktowo-
obwodowg”. Przy uzyciu kielni trapezowej nalezy nanie$¢ zaprawe Kklejgcg na plyte i
przeszpachlowa¢ na krawedziach po catym obwodzie oraz w miejscach natozenia kleju.



Nastepnie nalezy nanies¢ zaprawe wzdtuz krawedzi ptyty i w formie 3 plackéw réwnomiernie
rozmieszczonych na jej powierzchni, tak aby powierzchnia przyklejenia piyty do podioza
wynosita nie mniej niz 40%. Do mocowania mechanicznego nalezy stosowac fgczniki
tworzywowe z talerzykiem g 60 mm z trzpieniami metalowymi g 8 mm o tbie plastikowym,

przeznaczone do POIOZa IR A e P S S N S T E S R T
. . & L # ‘

betonowego — taczniki wbijane (w l l
przypadku innego podioza niz Ao, ATESII
betonowe, nalezy stosowac¢ tgczniki s | @ ! @
wkrecane i nawierca¢ otwory bez : i
zastosowania  udaru).  Gleboko$é | ' i
zakotwienia powinna wynosi¢ min. 5 ? ® | ! W

i I

i

cm (dla podioza betonowego). Uktad
zastosowania tgcznikéw i utozenie plyt g—ﬁ—a
pokazano ponizej.

W obrebie powierzchni izolowanej wetng mineralng znajdzie sie jeden otwér drzwiowy
— jego powierzchnie nalezy zaszpachlowa¢ przed przystgpieniem do nakiadania zaprawy
zbrojgcej, a w narozach wtopi¢ pod katem 45° pasy siatki z widkna szklanego. Narozniki
budynku nalezy zabezpieczyc¢ listwami naroznymi.

Na materiat izolacyjny nalezy, przy pomocy pacy zebatej, naklada¢ zaprawe zbrojacg i
zatapia¢ w niej siatke z widkna szklanego, pamietajgc o wykonaniu zaktaddw, szer. minimum
10 cm. Przy naroznikach scian, siatke nalezy wywija¢c na min. 10 cm. W kazdym przypadku,
siatka powinna by¢ zatopiona w taki sposdb, aby nie byla widoczna spod zaprawy — w tych
miejscach, jej grubos¢ powinna by¢ minimalnie mniejsza, tak aby zewnetrzna ptaszczyzna
stanowita rowng ptaszczyzne.

W normalnych warunkach pogodowych po 1 + 2 dniach mozna przystgpi¢ do
naktadania podktadu tynkarskiego. Prace zwigzane z realizacjg tego elementu, opisane
zostaly w punkcie temu poswieconym, w dalszej czesci opracowania.

Ze wzgledu na mniejszg twardosS¢ wetny od ptyt styrodurowych zastosowanych na
cokole reszty budynku, w tym miejscu nalezy zatopi¢ w kleju podwojng warstwe siatki.
Grubos¢ warstwy zbrojonej, w przypadku zostawiania dwoch warstw siatki, powinna wynosic 4
+6 mm.

9.2.8. Tynki wewn etrzne

9.2.8.1. Istniej gcy tynk cementowo-wapienny

Tynk istniejgcy nalezy poddac renowacji. Prace nalezy rozpocza¢ od chemicznego
usuniecia z powierzchni $cian starej powtoki malarskiej. Jest to konieczne, ze wzgledu na
tuszczenie sie istniejgcej farby i jej stabe przyleganie do podtoza. Ptaszczyzny powinny byc¢
przeszlifowane papierem $ciernym, o grubosci uziarnienia, dostosowanym do podtoza.
Powierzchnia powinna posiada¢ porowatos¢, gwarantujgcg dobrg przyczepnosé.

Powierzchnie podlegajgce opracowaniu nalezy sprawdzi¢ poprzez ich opukanie.
Zwigzany z podtozem zdrowy tynk podczas opukiwania powinien cechowac¢ dzwieczny odgtos,
zas$ tynk rozwarstwiajacy sie odgtos gtuchy — w tym przypadku nalezy go sku¢ az do podtoza.
Jezeli powierzchnia skuwana stanowitaby ponad 60% tynkéw w danym pomieszczeniu, nalezy
rozwazy¢ wymiane catej wyprawy.

Ewentualne miejsca zagrzybione, zawilgocone i zasolone wymaga¢ bedg usuniecia
tynku do ~80 cm ponad granice widocznych uszkodzen, az do muru nosnego. Gruz
natychmiast usungc¢ z placu budowy. Skruszate fugi usung¢ do gtebokosci co najmniej 2 cm,
skruszate elementy murowe nalezy wymieni¢ na nowe. Mur dokfadnie oczysci¢ na sucho (np.
szczotkg stalowa), pyt usungé. Miejscach zakazenia mikrobiologicznego (zielone plamy kolonii



glonéw i zielenic oraz szaroczarne skupiska grzybow i porostow) nalezy zdezynfekowaé
preparatem biobdjczym (aplikacja preparatu metodg natryskowg). Gleboko zakazone podioza
wymagajg nasgczenia struktury tynku oraz wykonania badan sprawdzajgcych skutecznosc
zabiegu. Wyprawe tynkarskg w przypadku stwierdzenia w.w. uszkodzen odtworzy¢ z
wykorzystaniem tynku renowacyjnego (kompletnego systemu wybranego producenta).

W przypadku stwierdzenia niewielkich zarysowan, szczeliny nalezy poszerzyC i
pogtebi¢, tworzgc miejsce na nowe wypetienie, a brakujgcy tynk uzupetni¢ odpowiednig masa
(z dodatkiem mikrowtokien zbrojgcych). Przed natozeniem masy powierzchnie zagruntowac.

Ze wzgledu na charakter budynku (obejmujgcego gtéwnie pomieszczenia garazowe i
magazynowe), zrezygnowano z kosztownego wykanczania $cian szpachlami i gtadziami —
decydujgc sie jedynie na wyrOwnanie ptaszczyzn przy pomocy tynku maszynowego. Zaznacza
sie jednak, iz zadne z tych pomieszczen nie moze by¢ traktowane jako myjnia pojazdéw lub
jakichkolwiek urzadzen zaktadu, a takze jako pralnia czy suszarnia — stanowi¢ majg one
obszar suchej dziatalnosci oczyszczalni. Z tego powodu i przy takim zatozeniu zdecydowano
sie na uzycie materialdbw zawierajgcych gips (dodatkowo zabezpieczonych jednak
odpowiednimi powtokami malarskimi i strukturalnymi tynkami ochronnymi, a w niektérych
miejscach takze okladzinami ceramicznymi).

W przypadku dominujgcej wiekszosci prac renowacja polega¢ bedzie jedynie na
oczyszczeniu $cian z istniejgcych powlok malarskich, a nastepnie wyréwnaniu recznie
gipsowym tynkiem maszynowym. W przypadku koniecznosci zastosowania grubszej warstwy
wyréwnujacej, nalezy wykonaé¢ to w dwoch warstwach, przy czym w spodnig powinna zostac
wtopiona siatka podtynkowa. Po wykonaniu wszystkich prac wyréwnawczych (réwnanie
powierzchni, piérowanie, ggbkowanie, zmatowienie), powierzchnia $ciany powinna stanowic
rowng ptaszczyzne — normatywne odchylenie tynku wynosi 2 mm / 2 m diugosci Sciany. Jest
to szczegdlnie wazne w okolicach tgczenia sie $cian i posadzki, czyli w miejscach, w ktérych
nierownosc tynku skutkowac bedzie powstaniem nieréwnej, falujgcej krawedzi.

Na tak przygotowane podioze, po wczesniejszym zagruntowaniu, mozna hakladaé
mozaikowy tynk ochronny (prace opisane w dalszej czesci opracowania), pamietajgc o
kolejnosci wykonywania prac — w pierwszej kolejnosci prace malarskie, w dalszej realizacja
tynku ochronnego (rodzaj powloki malarskiej i sposob jej aplikacji opisano w dalszej czesci
opracowania).

9.2.8.2. Projektowany tynk cementowo-wapienny

Nowoprojektowang sciane murowang pomiedzy pomieszczeniami 05 i 07 oraz sciany
istniejgce i nadmurowywane w pom. 12, a takze domurowywane fragmenty Scian (np. w
okolicach montowanych bram lub drzwi) nalezy obustronnie pokry¢ wyprawg tynkarskg w
postaci wewnetrznego, cementowo-wapiennego tynku maszynowego, o0 parametrach nie
gorszych niz:
= wielkos¢ ziarna: 0,8 mm;
= wytrzymatosc na Sciskanie (28 dni): > 2,5 N/mm?;
= wspolczynnik przewodzenia ciepta A: 0,80 W/mK ;
= wspéitczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 15;
= min. grubo$¢ warstwy tynku: sciana: 10 mm (projektowana: 15 mm);

* max. grubosé warstwy tynku: max. 15 mm (sufit: 8 mm).

Tynk nalezy stosowac na podtoze suche, nieprzemarzniete, odpylone, nosne i wolne
od jakichkolwiek wykwitéw. Przed wykonaniem obrzutki powierzchnie nalezy zagruntowaé
preparatami odpowiednimi do rodzaju podtoza. W przypadku bloczkéw gazobetonowych,
powierzchnie nalezy obficie zmoczy¢ woda, a nastepnie zastosowacC warstwe szczepng z
odpowiedniej zaprawy (dostosowanej do nakladanego tynku i podioza, tego samego
producenta), przeczesanej w poziomie grzebieniem tynkarskim. Nalezy zachowac¢ odstep



technologiczny, wynoszacy ~ 3 dni (czas moze by¢ rézny, w zaleznosci od wybranego
produktu).

Zaleca sie naktadanie tynku przy uzyciu agregatu tynkarskiego (co oczywiscie moze
rodzi¢ trudnos$é, z uwagi na niewielkg powierzchnie pokrywanych tynkiem scian). Przed
rozpoczeciem tynkowania nalezy zabezpieczy¢ wszystkie narozniki nierdzewnymi profilami
ochronnymi. Dla réwnosci ptaszczyzn zaleca sie stosowanie listew tynkarskich, jako pomocy
przy zacigganiu. Tynk maszynowy wewnetrzny nalezy natryskiwa¢ pasmami, dwukrotnie, a
nastepnie sciggac fatg na réwno, po stwardnieniu zaciera¢ pacg styropianowg lub filcowa.

W czasie wigzania tynku temperatura powietrza i podioza nie moze by¢ nizsza niz
+5°C. Swiezo otynkowane powierzchnie nalezy przez 2 dni utrzymywaé w stanie wilgotnym.
Nie nalezy dopuszcza¢ do bezposredniego nagrzewania otynkowanej powierzchni. Szczeliny
instalacyjne przed tynkowaniem nalezy wypeié zaprawg cementowo-wapienng. W przypadku
pokrywania tynkiem duzych powierzchni, jak i przy zastosowaniu réznych materiatow
budowlanych, stosowaé nalezy naciecie kielnig na catej grubosci tynku. Nie nalezy zaciera¢
powierzchni przewidzianych pod plytki ceramiczne. Przed potozeniem wierzchniej warstwy
wykonczeniowej nalezy zachowac przerwe technologiczng — 10 dni na kazde 10 mm grubosci
tynku.

Dla scalanie rysunku struktury ptaszczyzn wypraw scian nowoprojektowanych i
istniejgcych na sasiednich scianach (poddawanych naprawie / renowacji), zaleca sie aby
gotowy tynk zagruntowaé, a nastepnie przetrzeé¢ tynkiem maszynowym, zgodnie z opisem
zawartym w punkcie wczesniejszym.

Pokryciu wyprawami tynkarskimi podlega¢ bedg réwniez fragmenty $cian uszkodzone
podczas montazu stolarki drzwiowej lub bramowej. Powinny by¢ one nastepnie dodatkowo
zaopatrzone w wystepujgce w sgsiedztwie wykonczenia — w tym plytkami ceramicznymi,
identycznymi jak w przypadku fragmentéw nieuszkodzonych (jak np. w fazience).

9.2.8.3. Tynk zywiczny

Tynk zywiczny nalezy wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach technicznych, do
wysokosci gornej krawedzi oscieznic drzwiowych (~2,1 m nad poziom podtogi). W przypadku
pomieszczen, w ktorych poziom podtogi jest rézny (ze wzgledu na pochylnie lub schody
wewnatrz pomieszczenia), gérna krawedz tynku powinna stanowi¢ jedng linie. W dolnym pasie
tynk powinien by¢ odsuniety od posadzki na wysokos¢ 14 cm. W tym pasie zastosowany
zostanie cokolik, wykonany w formie powtoki malarskiej, identycznej jak zastosowana na
posadzce. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé powloke malarska, w drugiej wyprawe
tynkarska (posadzke na czas aplikowania na scianach tynku zywiczego ostoni¢ za pomocag
grubych folii, tektur falistych i tasm samoprzylepnych).

Do wykonania tynku nalezy zastosowac gotowg, wodorozcienczalng, plastyczng mase
tynkarska, sporzadzong na bazie dyspersji polimerowo-akrylowych, z dodatkiem wypetniaczy
mineralnych, pigmentdéw oraz srodkéw uszlachetniajgcych. Produkt powinien charakteryzowac
sie duzg odpornoscig na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne oraz dobrg zmywalnoscig.
Nalezy zastosowac¢ produkt o parametrach podstawowych:
= granulacja: 0,8 - 3,0 mm;
= zawarto$c¢ ciat statych ok. 80%;
= zuzycie: 3,0 - 6,0 kg/m?;
= odpornosc ogniowa: niepalny;
= Kkolor: przewazajgca ilos¢ ziaren w kolorze popielatym, pozostate achromatyczne.

Podtoze, na ktorym wykonana zostanie wyprawa, musi by¢ suche, rowne, mocne,
wolne od kurzu i zanieczyszczen. Przed natozeniem wyrobu nalezy zastosowac¢ podktad
gruntujgcy tego samego producenta, najlepiej aby stanowit on produkt, wchodzgacy w skiad



rozwigzania systemowego. Po wyschnieciu podkiadu (czas okreslony przez producenta
produktu), mozna przystgpi¢ do wykonania wyprawy tynkarskie;.

Przed natozeniem tynk nalezy doktadnie wymiesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym. W
ramach ustalenia odpowiedniej gestosci tynku nalezy podczas mieszania dodawaé niewielka
ilos¢ wody, az do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Produkt nalezy naktada¢ recznie za
pomoca nierdzewnej pacy stalowej, do uzyskania réwnomiernej grubosci, odpowiadajgcej
wybranej granulaciji.

Tynk nalezy stosowac przy temperaturze mieszczgcej sie w przedziale miedzy +5°C, a
+25°C i wilgotno$ci powietrza nieprzekraczajgcej 65%. Sciany nalezy wyprawi¢ w catosci (bez
przerw) unikajgc btedow wykonczeniowych, trzymajgc sie scisle zalecen producenta.

9.2.9. Tynki zewn etrzne

9.2.9.1. Tynk mozaikowy (cokdt)

Na zewnetrznej powierzchni cokotu nalezy zastosowac¢ dekoracyjng, ochronng i
cienkowarstwowg wyprawe tynkarskg, stworzong na bazie kompozycji naturalnego i
sztucznego grysu. Produkt ten powinien przede wszystkim cechowac sie wysokg odpornoscig
na uszkodzenia mechaniczne.

Powierzchnia, na ktérej zastosowany zostanie tynk mozaikowy, powinna byc¢
wykonczona, tak jak to opisano w punkcie poswieconym wykonaniu izolacji termicznej — na
materiale izolacyjnym nalezy zatopi¢ warstwe siatki zbrojgcej, z zastosowaniem odpowiednich
zakladoéw (pojedynczg — na twardych plytach XPS, podwéjng — w przypadku cokotu
ocieplanego wetng mineralng) Przed wykonaniem tynku, podioze nalezy oczysci¢ z powitok
antyadhezyjnych (takich jak: kurz, thuszcz, pyly i bitumy) oraz upewnic sie, iz jest ono wolne od
agresji biologicznej i chemicznej. Bezposrednio przed natozeniem tynku powierzchnie nalezy
zagruntowa¢ preparatem w kolorze zbieznym do koloru zastosowanego tynku — nalezy
zastosowac produkt tego samego producenta, stanowigcym wraz z tynkiem element jednego
systemu. Czas schniecia zastosowanego gruntu powinien w warunkach optymalnych (w temp.
powietrza 20°C i wilgotnosci 60%) wynosi¢ min. 4 + 6 h.

Zawartos¢ opakowania nalezy dokiadnie wymiesza¢ mieszarkg [/ wiertarkg
wolnoobrotowg (wyposazong w mieszadto koszykowe), az do uzyskania jednorodnej
konsystencji. Po jej uzyskaniu dalsze mieszanie jest niewskazane, ze wzgledu na mozliwos¢
napowietrzenia masy.

Przygotowang mase tynkarskg nalezy rozprowadzi¢ cienkg, rownomierng warstwg na
podtozu, uzywajgc do tego celu diugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie nalezy usungc
nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa (zebrany materiat mozna ponownie
wykorzysta¢ po jego przemieszaniu), roéwnoczesnie wyréwnujgc powierzchnie warstwy.
Natozony tynk nalezy wygtadzi¢ w jednym kierunku (np. z dotu do goéry lub z lewa na prawo),
az do uzyskania rownej, gtadkiej i jednolitej powierzchni. Proces wygtadzania nalezy
wykonywac jednym, ciggtym ruchem.

Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiegac¢ przy bezdeszczowej pogodzie, w
temperaturze otoczenia i podioza od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Zbyt
wysoka wilgotno$¢ powietrza i za niska temperatura powodujg znaczne wydtuzenie czasu
wigzania tynku. Prace tynkarskie nalezy wykonywa¢ na powierzchniach nienarazonych na
bezposrednig operacje stoneczng i wiatr.

9.2.9.2. Tynk cienkowarstwowy (powy zej cokotu)

Na elewacji zaplanowano zastosowanie biatego tynku typu baranek, o max frakcji
ziaren 1,0 mm. Niniejszy projekt okresla jedynie frakcje kruszywa, pozostawiajgc Wykonawcy
dowolnos¢ w zastosowaniu skltadu materiatu (silikonowy, mineralny itp.). Nalezy jednak



pamietaé, ze w kontakcie z barwng powlokg nie powinien on pogarsza¢ swoich wkasciwosci
jak i uzytej na jego powierzchni farby lateksowej (wybranej celowo ze wzgledu na jej trwatos¢ i
odpornos¢ na zabrudzenia i powstawanie nalotow, w tym biologicznych).

Wykonang warstwe zbrojong z siatkg z widkna szklanego, przed natozeniem tynku,
nalezy zagruntowac¢ podktadem tynkarskim. Warstwe zbrojong mozna gruntowac dopiero po
jej zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48 h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w optymalnych
warunkach pogodowych. Po zagruntowaniu odczeka¢ do czasu wyschniecia podkiadu.

Przygotowanie zaprawy tynkarskiej polega na jej wymieszaniu przy uzyciu wiertarki /
mieszarki z mieszadlem koszykowym, az do osiggniecia jednorodnej konsystencji. Po
odczekaniu 10 min. i ponownym wymieszaniu, zaprawa jest gotowa do uzycia.

Przygotowang zaprawe tynkarskg nalezy rozprowadzi¢ cienka, rownomierng warstwg
na podtozu, uzywajac do tego celu dlugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krotkg pacg ze
stali nierdzewnej usung¢ nadmiar tynku - do warstwy o grubosci kruszywa (zebrany materiat
mozna wykorzystaé po jego ponownym przemieszaniu). Zgdang strukture wyprawy nalezy
wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego tynku ptaskg pacg z plastiku. Operacje zacierania
wykona¢ przy niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na catej powierzchni.

Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiega¢ przy bezdeszczowej pogodzie, w
temperaturze otoczenia i podioza od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Zbyt
niska temperatura powoduje znaczne wydluzenie czasu wigzania tynku. Prace tynkarskie
nalezy wykonywa¢ na powierzchniach nienarazonych na bezposrednie promieniowanie
stoneczne i wiatr. Po nalozeniu na podtoze ,Swiezy” tynk nalezy chroni¢ przed deszczem i
dziataniem temperatury ponizej +5°C, az do momentu wstepnego stwardnienia.

Dla uzyskania optymalnych waloréw estetycznych zaleca sie wykonanie elewacji
stanowigcej odrebng catos¢ w jednym etapie wykonawczym, materiatem z jednej partii
produkcyjnej. Partie produkcyjng stanowi produkt o tej samej dacie produkcji lub o dacie
réznigcej sie nie wiecej niz o 4 dni od stosowanej pierwotnie.

Otynkowang elewacje pokry¢ poprzez natrysk farbg silikonowg w kolorze maksymalnie
zblizonym do NCS 1010 - G50Y, dedykowang do tego typu prac zewnetrznych.

9.2.10. Sufity

9.2.10.1. Sufity istniej gce z ptyt GKB

Istniejgce sufity z ptyt gipsowo-kartonowych, wykonane w pom. 06 oraz w czesci
biurowej oraz nalezy zachowaé. Wyjgtek stanowi¢ bedzie tazienka, w ktérej element ten
wykonany zostat na nienormatywnej wysokosci — z tego wzgledu nalezy go rozebraé i
wykona¢ od podstaw, przy uzyciu nowych materiatow (opis prac w punkcie dalszym).

Powierzchnie w czesci biurowej zostaly zaszpachlowane i pomalowane. Nie
stwierdzono czy szpachla wykonana zostata na catej powierzchni, czy tylko na tgczeniach.
Sufit, ktory zostat pierwotnie pomalowany na kolor bialty, w chwili obecnej posiada liczne
przebarwienia i zabrudzenia.

Prace budowlane w pomieszczeniu biurowym, przedsionku i pomieszczeniu
gospodarczym polega¢ beda na oczyszczeniu powierzchni z pytu i kurzu. Nalezy sprawdzi¢
czy nie pojawily sie pekniecia w miejscu tgczenia ptyt — w takim przypadku nalezy natozy¢
nowg warstwe masy szpachlowej. W tym celu powierzchnie nalezy zagruntowa¢ Srodkiem
wyréwnujgcym chtonnosc¢ i poprawiajacym jej przyczepnosé. Mase szpachlowg w postaci tzw.
gipsu beztasmowego nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg, czyli wymieszac sktadniki w
odpowiednich proporcjach i zaaplikowaé¢ w przeciggu 45 minut (lub przed uptywem czasu,
ktory zaleca producent).



Po nalozeniu masy na szczeling, nalezy szpachelkg szczelnie wypetni¢ wszelkie luki, a
po wstepnym stwardnieniu delikatnie skorygowaé powierzchnie poprzez wstepne szlifowanie.
Po catkowitym wyschnieciu gipsu, nalezy wyrownac podtoze za pomocg papieru sciernego.

Po wykonaniu prac naprawczych powierzchnie mozna pomalowac¢. Malowanie nalezy
poprzedzi¢ zastosowaniem odpowiedniego gruntu wyréwnujgcego chtonnos¢ podtoza (opis
prac malarskich znajduje sie w dalszej czesci opracowania).

9.2.10.2. Sufity projektowane z ptyt GKB/GKBI

W wydzielonych nowoprojektowang $ciang pomieszczeniach 05 i 07, a takze w
istniejgcym garazu oraz w tazience i magazynie 09, nalezy wykonac sufity w konstrukcji lekkiej
z pojedynczej warstwy ptyt gipsowo-kartonowych GKB gr. 1,25 mm na profilach stalowych (CD
60 i UD 30) w rozstawie co 40 cm. W przypadku fazienki nalezy stosowac¢ ptyty GKBi (o
zwiekszonej odpornosci na wilgog).

Zaleca sie wykonanie sufitbw w ukfadzie krzyzowym blaszanych elementéw
konstrukcyjnych (jedynie pomieszczenia lub fragmenty pomieszczen, ktérych szerokos¢ nie
przekracza 1,1 m, dopuszcza sie wykona¢ w jednokierunkowym uktadzie profili).

Profile UD 30 nalezy mocowac po obwodzie pomieszczenia. Przytwierdzane do nich
profile CD 60 nalezy przykreci¢ w rozstawie max. co 40 cm. W celu usztywnienia ukiladu
planuje sie montaz co 75 cm prostopadle usytuowanych tat stalowych CD 60 oraz
podwieszenie ich co 70 cm za pomoca honiuszy gornych lub pretéw wieszakowych.

W celu poprawy izolacyjnosci akustycznej i termicznej, przed przytwierdzeniem piyt
gipsowo-kartonowych do wykonanej konstrukcji sufitbw, w miejscach wskazanych na
rysunkach przekrojowych (nad pomieszczeniami 01 + 11) nalezy utozyé warstwe wetny
mineralnej A= 0,039 W/mK o grubosci 10 cm. Stelaz ostoni¢ od dotu folig paroizolacyjng PE.

W przypadku istniejgcego pomieszczenia garazu (pom. nr 08), zgodnie z zyczeniem
Inwestora, sufit nalezy mocowa¢ po skosie, réwnolegle do dolnej ptaszczyzny ptatwi
stalowych. Na catej powierzchni sufitu odlegtos¢ miedzy dolng powierzchnig ptatwi i oktadzing
Z ptyt powinna pozostawac taka sama.

W celu eliminacji pekania masy szpachlowej w okolicach styku piyt gipsowo-
kartonowych z twardym podfozem, ptyty gipsowe odsungc¢ od nich na odlegtos¢ ok 3 mm.
taczenia plyt zabezpiecza¢ tasma (flizeling) i zatrze¢ masg szpachlowg z rozproszonymi
widknami zbrojgcymi. Po natozeniu pierwszej warstwy masy szpachlowej, na mokrg
powierzchnie naklei¢ tasme, tak aby srodek jej szerokosci przebiegat wzdluz szczeliny. Za
pomocg szpachelki starannie usung¢ pecherzyki powietrza spod tasmy, wciskajgc jg w swiezo
natlozong warstwe masy. Po wyschnieciu szerszg szpachelkg natozy¢ druga, wyréwnujgcg
warstwe masy az do catkowitego zatopienia siatki. W razie potrzeby nalozy¢ kolejng warstwe.

Wyschnietg szpachle przeszlifowa¢ za pomocg packi z papierem lub siatkg scierna.
Zalecana granulacja materiatu sciernego to 100 + 150. Poniewaz szlifowanie wigze sie z
duzym zapyleniem pomieszczen, warto uzy¢ szlifierek mechanicznych (tzw. zyraf), ktére
mozna podigczy¢ do odkurzacza przemystowego i automatycznie odsysa¢ powstajgcy pyt

Naroza wewnetrzne powinny zosta¢ wykonczone naroznymi, elastycznymi profilami /
taSmami Tuff-Tape do regipséw, zewnetrzne za$ profilami aluminiowymi.

Zastosowane pokrycie dachowe tworzy¢ bedzie szczelhg plaszczyzne. Poniewaz nie
wszystkie pomieszczenia wymagajg zastosowania izolacji termicznej gr. 25 cm, ulozone na
dachu ptyty warstwowe o grubosci 15 cm jedynie w czesci budynku uzupetnione beda welng
mineralng rozlozong na stelazu sufitu podwieszonego (odseparowang folig PE). Zaktada sie,
iz w pomieszczeniach budynku nie bedg panowaé warunki wilgotne, z wyjatkiem fazienki (do
pewnego stopnia), znajdujgcej sie w czesci biurowej. Mimo wszystko istnieje niewielka obawa
zaistnienia zjawiska dyfuzji pary wodnej przez przegrode poziomg i zawilgocenia utozonej nad



sufitem warstwy termicznej z welny mineralnej. Przeciwdzialanie temu zjawisku z reguly
odbywa sie w oparciu o uklad otworéw stropodachu wentylowanego (ktérych powierzchnia
stanowi 1/1000 powierzchni dachu), umieszczonych ponizej linii pokrycia dachowego,
wykonanych w przeciwleglych $cianach szczytowych. Poniewaz jednak piyty dachowe
obejmujg swojg strukturg takze termoizolacje (zawierajgcg w dodatku wiekszos¢
zastosowanego materialu  ociepleniowego), wykonanie tradycyjnego  stropodachu
wentylowanego powodowac bedzie, iz przepltywajgce powietrze z zewnatrz bedzie znacznie
obnizaC¢ temperature w tej przestrzeni budynku. W zwigzku z powyzszym zaplanowano
rozwigzanie alternatywne — wykonanie zespotu otworow wentylacyjnych umiejscowionych w
suficie, ostonietych systemowymi kratkami z tworzywa (zabezpieczonymi siateczkami
chronigcymi przed przedostawaniem sie owaddéw do wnetrza), zapewniajgcymi otwor o
przekroju efektywnym g 160 mm. Zaplanowane perforacje powinny by¢ wykonane przy $cianie
szczytowej pomieszczenia nr 06 (3 szt.) i przy scianie wewnetrznej pomieszczenia nr 08 — w
okolicach sgsiedniego pomieszczenia magazynowego (5 szt.). W celu swobodnego ruchu
powietrza w obrebie przestrzenie technicznej pod dachem, zaktada sie, iz Sciany dziatowe i
nosne nie sg wzniesione do poziomu spodu pokrycia dachowego — w innym przypadku nalezy
zapewni¢ takg przestrzen (na wilasciwg cyrkulacje w obrebie wszystkich fragmentow
poddasza).

9.2.10.3. Sufity projektowane z ptyt GKF

W pomieszczeniach nr 10, 11, 12 nalezy zastosowac sufitowg okltadzine wewnetrzng w
postaci podwdjnej warstwy piyt, przeznaczonych do stosowania w pomieszczeniach, w ktorych
stawia sie szczegdlne wymagania w zakresie odpornosci ogniowej. Zastosowany materiat
powinien by¢ sklasyfikowany by¢ jako materiat niepalny i nierozprzestrzeniajgcy ognia, w
klasie reakcji na ogien co najmniej Al. Wykonywany sufit podwieszany, stanowi¢ bedzie
wewnetrzne zamkniecie przegrody, dla ktérej w zakresie odpornosci ogniowej stawia sie
ponizsze wymagania: R 30 dla elementow konstrukcji i RE 30 dla przekrycia dachu.

Zastosowanie wewnetrznej okfadziny z piyt ogniochronnych, umozliwi spetnienie
wymagan, ktore stawiane sg elementom konstrukcyjnym — w tym przypadku, projektowany
sufit petni¢ bedzie role ostonowa.

Do wykonania zadania nalezy stosowa¢ materiat na bazie rdzenia gipsowego,
wzmochnionego widknami szklanymi, zapewniajgcymi spoistos¢ w warunkach dziatania ognia.
Ponadto plyta powinna posiada¢ pokrycie z obustronnie zastosowanej maty z niepalnego
witdkna szklanego, petnigcego funkcje zbrojenia, w momencie gdy gips ulegnie wyprazeniu i
utraci swojg spoistosc.

Nalezy stosowaé materiat wybranego producenta, ktéry przedstawi rozwigzanie
systemowe, posiadajacg wymagane atesty i deklaracje zgodnosci. Zastosowany element
powinien posiada¢ odpornosé ogniowg w klasie EI30.

Zaklada sie, iz sufity mocowane bedg do lekkiej konstrukcji z profili stalowych i
rozdzielone zostang folig paroizolacyjng od profili CD 60 i UD 30. Grubos¢ podwajnej warstwy
piyt wynosi¢ bedzie 2,5 cm. Plyty nalezy mocowa¢ do systemowych profili blaszanych,
wykorzystujgc do tego celu takze kantowki stropu drewnianego powyzej. Sufit obudowac
ptytami, ktére nalezy wykonczy¢ wg wymagan wskazanych w punkcie powyzej. W
pomieszczeniu 09 zastosowac pojedynczg warstwe ptyt GKB.

9.2.11. Wewnetrzne powloki malarskie

9.2.11.1. Sciany i sufity
Na suficie (ze wzgledéw ekonomicznych) nalezy stosowaé biate farby akrylowe. Sciany
kry¢ jednak farbami lateksowymi (réwniez w kolorze biatym), posiadajgce matowy stopien



poltysku, przeznaczone do zastosowania wewnetrznego w przestrzeniach uzytecznosci
publicznej i pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci (w tazience nalezy zastosowac
produkt o maksymalnej odpornosci na wilgotnosc).

Wiasciwe malowanie nalezy poprzedzi¢ natlozeniem podkiadu (farby i podktad powinny
stanowi¢ asortyment tego samego producenta). Przyjeto zastosowanie podwdjnej powtoki
farb, jednak w przypadku braku petnego krycia, nalezy odpowiednio zwiekszy¢ ilosci warstw.

9.2.11.2. Podtogi

Nowoprojektowane posadzki pomieszczen garazowych i magazynowych nalezy trwale
zabezpieczy¢ powlokami malarskimi. Do tego celu wybrano produkt latwo zmywalny,
wykonany na bazie dwuskiadnikowej, wodnej dyspersji zywic epoksydowych o duzej
odpornosci mechanicznej, a takze twardosci i Scieralnosci (stosowany dla ruchu samochodéw
i wozkéw widlowych), o satynowej, elastycznej powtoce, umozliwiajgcej fatwe czyszczenie
powierzchni, w przypadku rozlania oleju, paliwa czy rozpuszczalnikbw, a takze odpornej
chemicznie na oleje, rozpuszczalniki, wybrane kwasy, posiadajgcej ponadto cechy:
= odpowiednia dla przemystu spozywczego — posiadajgca certyfikat
= posiadajgca atest higieniczny — posiadajgca atest PZH,;

» bezwonna podczas aplikacji — LZO 0;

= latwa w aplikacji (pedzlem, watkiem, napedem hydrodynamicznym);

» do zastosowania wewnetrznego, zarowno na podiogach, jak i $cianach;

» nakfadana w dwéch powtokach (pierwsza warstwa rozcienczona jako grunt);

= wykonywana jako antyposlizgowa posadzka garazowa,;

= zapewniajgca mozliwos¢ zastosowania ha swiezy, wilgotny beton (wilgotnosci do 10%);
= wystepujgca a kolorze RAL 7000.

Przygotowanie produktu powinno odbyC sie zgodnie z zaleceniami producenta.
Wszystkie skiadniki (w tym utwardzacz) nalezy wymiesza¢ mechanicznie, najlepiej za pomocg
wiertarki wyposazonej w mieszadto do mieszania farb. Skfadniki miesza¢ az do uzyskania
jednorodnej masy o jednolitym kolorze (okoto 3 + 5 minut na 1 opakowanie 15 kg). Po
zmieszaniu nalezy odczekac¢ okoto 5 minut, w celu pozbycia sie pecherzy powietrza. Produkt
nalezy aplikowa¢ w sposob dostosowany do porowatosci betonu, zgodnie z instrukcjg
producenta. Przed wykonaniem aplikacji, nalezy zastosowa¢ podkiad gruntujgcy (tego samego
producenta, dedykowany bezposrednio do zakupionej farby), stanowigcy spoiwo miedzy
podiozem i farba.

Powtoke malarskg nalezy wykonywaé zar6wno na poziomych powierzchniach podtog
(w tym stopniach schodowych i pochylniach), ale rowniez na powierzchni $cian, do wysokosci
14 cm powyzej poziomu poditogi. Wszystkie powierzchnie, przed przystgpieniem do prac,
nalezy doktadnie odpyli¢ i oczyscic.

Nalezy zachowaé¢ odpowiedni czas oczekiwania miedzy nakladaniem pierwszej i
drugiej warstwy — w zaleznosci od temperatury otoczenia, powinien on miesci¢ sie w
przedziale 12 + 48 godzin. Dla petnej odpornosci chemicznej wymagane jest odczekanie 7 dni
przy temperaturze podtoza 20°C. Oznacza to, ze w tym czasie nie nalezy stosowac zadnych
ptynow, w tym wody, na schnacej powierzchni.

Styki podtdg ze Scianami uszczelni¢ wysokiej jakosci masg silikonowg (w kolorze
identycznym jak kolor powtoki malarskiej).

9.2.12. Wycieraczki, skrobaczki do butéw

Przy wejsciu do czesci biurowej nalezy zastosowac wycieraczke zewnetrzng | strefy
(typu algumata). Element ten powinien skiadac¢ sie z dwoch czesci: wkiadu gumowego i ramy
systemowej (gumowej lub stalowej), uktadanej na twardym podiozu, w dostosowanym
otworze, wykonanym w przestrzeni kostki betonowej. Powierzchnia chodnika i goérna



ptaszczyzna wycieraczki powinny znajdowaé sie na jednym poziomie. Planuje sie wykonanie
elementu o wym. 120 x 70 cm.

W przedsionku czesci biurowej nalezy utozy¢ wycieraczke osuszajgcg (ograniczono
ilos¢ uzytych elementéw do dwdch, z uwagi na wielkos¢ pomieszczen), wykonang z wysokiej
jakosci widkna nylonowego z antyposlizgowym gumowym spodem. Nalezy zastosowac
element ptaski, ktéry nie bedzie ograniczat mozliwosci otwierania skrzydet drzwiowych.
Szerokos¢ wycieraczki powinna by¢ dostosowana do szeroko$ci pomieszczenia.

Przed wszystkimi bramami garazowymi i wejsciami do pomieszczeh magazynowych
nalezy zastosowac systemowe skrobaczki wykonane ze stali ocynkowanej, przeznaczone do
czyszczenia butéw zabrudzonych blotem lub sniegiem. Element powyzej poziomu terenu
powinien posiada¢ wymiar min. 24 x 15 mm i by¢é zamocowany mechaniczne do posadzki w
sposob trwaty. Wycieraczki nalezy lokalizowa¢ blisko $ciany zewnetrznej budynku, jednak
poza swiatlem otworu drzwiowego lub garazowego.

9.2.13. Rynny i rury spustowe

Nalezy zastosowa¢ nowe rynny i rury spustowe, wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej, powlekanej na kolor brgzowy. Rynny powinny by¢ mocowane od spodu plyty, za
pomocg systemowych tgcznikbw samowiercgcych, preferowanych przez producenta piyt
dachowych (tak aby zapewni¢ wlasciwg stabilnos¢ haka rynnowego, jednoczesnie nie
uszkadzajgc ptyty systemowej). W sposob szczegoélny nalezy zwréci¢ uwage na zalecenia
producenta pokrycia dachowego, dotyczgce mocowania hakéw rynnowych, ktore tyczg sie
fragmentu potaci ze szczegdlnymi wymaganiami w zakresie odpornosci ogniowej.

Rownolegle z montazem rynien nalezy mocowac obrdbke blacharska, w postaci pasa
nadrynnowego. Jezeli pas nadrynnowy stanowi obrobke wchodzgcg w sklad stosowanego
systemu dachowego, nalezy uzywa¢ produktu wskazanego przez producenta. Nalezy zadba¢
o to, aby haki, rynna i pas nadrynnowy zostaty wykonane w sposob spéjny kolorystycznie.
Pozostate obrobki blacharskie (powyzej okapu) powinny posiada¢ kolor potaci. Stosowane
elementy powinny by¢ wykonane z powlekanej blachy ocynkowanej o gr. min. 0,7 mm.

Wszystkie ewentualne miejsca polgczenia obrdobek blacharskich ze sciang nalezy
uszczelnia¢ masg silikonowa, w kolorze zblizonym do barwy elewaciji.

9.2.14. Wymagania dotycz ace specyfiki wybranych elementoéw wyposa  zenia

9.2.14.1. Umeblowanie

W pomieszczeniu gospodarczym zaplanowano zastosowanie szafy na sprzet
porzadkowy — wymiary elementu: 120 x 60 x 200 (szerokos¢ x gtebokoS¢ x wysokosc).
Dopuszcza sie zastosowanie innego elementu, po wczesniejszym porozumieniu z
Inwestorem. Nalezy zastosowac asortyment gotowy, dedykowany do tego typu pomieszczen:
= korpus i drzwi wykonane z powlekanej blachy stalowej gr. 0,6 mm;
= zamek zabezpieczajgcy ryglowany w trzech punktach;

» udzwig kazdej p6tki — min. 50 kg.

Nie zaplanowano wymiany istniejgcego umeblowania czesci biurowej. W przypadku
decyzji o podjeciu dziatania w tym obszarze, pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w asortyment
spojny architektonicznie, cechujgcy sie wysokg jakoscig wykonania, uwzgledniajgca
uzytkowanie w intensywnym zakresie.

9.2.14.2. Armatura sanitarna
Miejsce montazu elementow nalezy odczytywac¢ z rysunkéw rzutéw pomieszczen.
Zaplanowano wykonanie:



= zlewbéw gospodarczych w pomieszczeniach nr 05, 07, 08 (w sumie 3 sztuki) z baterig
jednouchwytowsa;

= zaworu cieptej i zimnej wody ze zigczkg do weza (w sasiedztwie kazdej komory
gospodarcze) — w sumie 3 elementy;

= wpustéw podtogowych - po 1 elemencie w kazdym z pomieszczen garazowych (w sumie 2
wpusty);

zlew gospodarczy

= wykonanie: stal nierdzewna polerowana, gr. 0,9 mm;
= wymiary: (S x G): 55,5 x 45,5 cm;

= pojemnos¢ 34 cm;

= odplyw / zawor: centralny

wpust podtogowy

Nalezy stosowa¢ elementy profesjonalne,
wykonane jako wpusty jednoczesciowe, poziome, ze
stali nierdzewnej AlSI304, posiadajgce ponadto nastepujgce cechy:
= wymiar rusztu: 30 x 30 cm;
= Kkorpus jednoczesciowy, stanowigcy element do zabudowy;
= ruszt antyposlizgowy, kratowy;
= zastosowany kosz osadczy i syfon;
= dodatkowe, obwodowe wzmochienie korpusu;
= element dostosowany do obcigzen ruchu kotowego.

Kréciec odptywowy wpustu podtogowego nalezy zainstalowa¢ w kielichu przylgcza
kanalizacyjnego. Gora wpustu powinna znajdowac sie w odlegtosci okoto 1 + 2 mm ponizej
posadzki. Nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu kratki Sciekowej przed przemieszczaniem
podczas betonowania. Nalezy szczegolnie uwazac, aby nie dopusci¢ do zawezenia sie swiatla
wpustu podtogowego w trakcie betonowania. W miejscach trudno dostepnych nalezy
doprowadzi¢ beton za pomocg szpachelki.

10. OBLICZENIA STATYCZNE KONSTRUKCJI

10.1. Uktad konstrukcyjny i zato  zenia do oblicze i
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o zalecenia zawarte w nastepujgcych normach:

Tab. 8. Normy, na ktérych oparto obliczenia

TYTUL NORMY NR NORMY
Obcigzenia zmienne technologiczne PN-82/B-02003
Obcigzenia wiatrem PN-77/B-02011/Az1:2009
Obcigzenia sniegiem PN-80/B-02010/Az1:2006
Konstrukcje stalowe PN-90/B-03200
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone PN-B-03264:2002
Konstrukcje murowe PN-B-03002:2007
Posadowienie bezposrednie budowli PN-81/B-03020

oraz zatozenia zwigzane z lokalizacja:

Tab. 9. Zatozenia zwigzane z lokalizacjg budynku

CECHA LOKALIZACYJNA WARTOSC CECHY

strefa wiatrowa 11l

strefa $niegowa I

gtebokos¢é przemarzania gruntu 100 cm




10.2. Zestawienie obci azen

Tab. 10. Obcigzenia state dachu

OﬁENﬁn'*Z?R' WSP. OBL. [] | OBC. OBL. [kN/m2]

ptyta warstwowa PWD-S 0,11 1,10 0,12

ptatwie stalowe 1140 0,15 1,10 0,17

2=0,26 1,10 >=0,29
Tab. 11. Obcigzenia zmienne dachu

OB[EN/CmHZ?R' WSP. OBL. [] | OBC. OBL. [kN/m2]

$nieg 0,73 1,50 1,09

wiatr — strona zawietrzna -0,14 1,50 -0,21

wiatr — strona nawietrzna -0,32 1,50 -0,47

instalacje podwieszane 0,30 1,20 0,36

Obcigzenie gldwna konstrukcjg no$ng uwzgledniono automatycznie w programie obliczeniowym.

10.3. Schemat statyczny
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10.4. Ugiecia
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Rys. 3. Wartos¢ ugie¢ w SGU [cm]
10.5. Sity przekrojowe
Tab. 12. Warto$ci sit przekrojowych w SGN
PRET |WEZEL PRggEA' FX (kN)| FZ (kN) (k'm) PRET WEZEL PRSEEA' FX (kN) FZ (kN) (k'm)

28 30 7(K) -18,16 | 0,03 0 37 40 7 (K) -126,73 0,1 0
28 30 8 (K) 3,88 0,02 0 37 40 8 (K) 5,85 0,09 0
28 30 10 (K) -18,16 0,03 0 37 40 10 (K)  -126,73 0,1 0
28 31 7 (K) -18,12 -0,03 0 37 41 7 (K) -126,8 -0,1 0
28 31 8 (K) 3,92 -0,02 0 37 41 8 (K) 5,78 -0,09 0
28 31 10 (K) -18,12  -0,03 0 37 41 10 (K) -126,8 | -0,1 0
29 32 7 (K) |-126,73 0,1 0 38 31 7 (K) 17,46 0 0
29 32 8(KK)  -268 | 0,09 0 38 31 8 (K) -1,93 0 0
29 32 10 (K) |-126,73 0,1 0 38 31 10 (K) 17,46 0 0
29 33 7(K)  -126,8 -0,1 0 38 42 7 (K) 17,42 0 0
29 33 8(K) | -275  -0,09 0 38 42 8 (K) -1,97 0 0
29 33 10 (K) | -126.,8 -0,1 0 38 42 10 (K) 17,42 0 0
30 34 7(K) 17,01 0 0 39 31 7 (K) -13,48 | 0,03 0
30 34 8 (K) 0,74 0 0 39 31 8 (K) -1,85 | 0,02 0
30 34 10 (K) 17,01 0 0 39 31 10 (K) -13,48 | 0,03 0
30 32 7(K) 17,03 0 0 39 43 7 (K) -13551 | -003 0O
30 32 8 (K) 0,77 0 0 39 43 8 (K) -1,87 | 0,02 0
30 32 10 (K) 17,03 0 0 39 43 10 (K) -1351 | -003 0O
31 30 7(K) | -0,65 0 0 40 43 7 (K) 58,4 0,1 0
31 30 8(K) | -0,08 0 0 40 43 8 (K) -1,24 | 0,09 0
31 30 10 (K) | -0,65 0 0 40 43 10 (K) 58,4 0,1 0
31 35 7(K) | -0,56 0 0 40 40 7 (K) 5851 | -0,1 0
31 35 8(K) | -0,01 0 0 40 40 8 (K) -1,13 | 0,09  ©
31 35 10 (K) -0,56 0 0 40 40 10 (K) 58,51 -0,1 0
32 36 7(K) -13,48 | 0,03 0 41 30 7 (K) 180,89 6,73 0
32 36 8 (K) 1,58 0,02 0 41 30 8 (K) -6 072 | 0
32 36 10 (K)  -13,48 0,03 0 41 30 10 (K) 180,89 6,73 0
32 37 7(K) | -1351 -0,03 0 41 41 7 (K) 119,12  -6,16 | 0




32 37 8(K) 1,55 -002 0 41 41 8 (K) 502 | 066 0
32 37 10(K) -1351 -003 O 41 41 10(K) | 119,12 -6,16 0
33 37 7(K) 584 0,1 0 42 32 7(K) | -169,05 027 0
33 37 8(K) -033 0,09 0 42 32 8 (K) 229 015 0
33 37 | 10(K) 584 0,1 0 42 32 10 (K) | -169,05 027 0
33 32 7(K) 5851  -0,1 0 42 40 7(K) | -169,05 -027 0
33 32 8(K) -022 -009 0 42 40 8 (K) 6,45 | -0,15 0
33 32 | 10(K) 5851  -0,1 0 42 40 10 (K) | -169,05 -027 O
34 30 7(K) -18,16 0,03 0 43 30 7 (K) 180,89 6,73 0
34 30 8(K) -335 0,02 0 43 30 8 (K) 032 028 0
34 30 10(K) -18,16 0,03 0 43 30 10(K) @ 180,89 673 0
34 36 7(K) -1812 -0,03 0 43 33 7 (K) 119,12  -6,16 0
34 36 8(K) -331 -002 0 43 33 8 (K) 2,09 | -026 0
34 36 | 10(K) -1812 -003 0O 43 33 10(K) = 119,12 6,16 O
35 36 7(K) 17,46 0 0 44 | 44 7 (K) 67,99 0,16 -0,72
35 36 8 (K) 0,8 0 0 44 44 8 (K) 022 | -048 221
35 36 | 10(K) 17,46 0 0 44 | 44 10 (K) 67,99 0,16 -0,72
35 38 7(K) 17,42 0 0 44 41 7 (K) 6425 016 O
35 38 8(K) 0,76 0 0 44 41 8 (K) 318  -048 O
35 38 | 10(K) @ 17,42 0 0 44 41 10 (K) 6425 016 O
36 39 7(K) 17,01 0 0 45 45 7 (K) 67,99 -0,16 0,72
36 39 8(K)  -1,01 0 0 45 45 8 (K) 495  -0,47 2,16
36 39 | 10(K) 17,01 0 0 45 45 10 (K) 67,99 -0,16 0,72
36 40 7(K) 17,03 0 0 45 33 7 (K) 64,25 -0,16 O
36 40 8(K)  -1,88 0 0 45 33 8 (K) 1,55 047 O
36 40 | 10(K) 17,03 0 0 45 33 10 (K) 64,25 -0,16 0

Pozostate wyniki obliczen znajdujg sie w archiwum jednostki projektowe;.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

przeciwpozarowych.

11.1. Parametry techniczne obiektu

11.2. Odlegto $ci od obiektéw s asiednich

Tab. 13. Odlegto$¢ budynku projektowanego od obiektow sgsiednich

Projekt nie wymaga uzgodnienia go z rzeczoznawcg do spraw

Parametry techniczne obiektu opisano w pkt. 8 niniejszego opracowania.

zabezpieczen

WYBRANY, ISTOTNY ELEMENT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ODLEGLOSC
odlegtos¢ przedmiotowego obiektu do najblizszego budynku na tej samej dziatce 53m
najmniejsza odlegtos¢ budynku od sasiedniej dzialki, nienalezgcej do Inwestora 6,3m

najmniejsza odlegto$¢ budynku od sasiedniego budynku, nienalezgcej do Inwestora 42,0m

11.3. Kategoria zagro zenia ludzi
parterowy budynek posiada pomieszczenia o0
przeznaczeniu (w tym PM), nieoddzielone jednak od siebie przegrodami oddzielenia
przeciwpozarowego. Z tego wzgledu budynkowi przyporzgdkowano najbardziej niekorzystng
sposrod wystepujgcych w nim kategorii zagrozenia pozarowego ZLIII.

Opracowywany,

réznorodnym



11.4. Klasa odporno s$ci ogniowej

W czesci garazowej parkowac beda trzy ciezarowe pojazdy techniczne. Czesc¢ biurowa
stanowiC bedzie miejsce pracy jednej osoby — nie bedzie ona obejmowac archiwum. W czesci
magazynowej budynku przechowywane bedg gtéwnie niepalne, niesamojezdne (a w zwigzku
z tym nieposiadajgce zbiornikéw paliwa) maszyny i urzgdzenia niezbedne w pracy zakfadu
oraz sprzet peryferyjny stanowigcy wyposazenie garazowanych w nim pojazdéw. W zwigzku z
tym przyjeto, iz maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej bedzie mniejsza
niz 500 MJ/m?, a co za tym idzie dla przedmiotowego budynku wiasciwg klasg odpornosci
pozarowej jest klasa ,D".

11.5. Strefy po zarowe

Z uwagi na charakter sgsiedniego budynku na tej samej dziatce i jego odlegtos¢ od
przedmiotowego budynku (mniejsza niz 8,0 m), zdecydowano o zakwalifikowaniu obu
budynkbw do osobnych stref pozarowych i wykonaniu przegréd zewnetrznych
opracowywanego obiektu jako $cian i stropdw oddzielenia przeciwpozarowego, wykonanych w
klasie:
= stropodach: R 30 (dla elementéw konstrukcji), RE 30 (dla przekrycia dachu);
= Sciana zewnetrzna: REI 60 (stolarka drzwiowa w Kklasie EI30).

11.6. Wymagania elementow budynkéw w zakresie klasy odporno $ci ogniowej
Dla przedmiotowego obiektu wiasciwg klasg odpornosci pozarowej jest klasa ,D”, dla
ktérej poszczegdlne przegrody powinny spetnia¢ wymagania zawarte w ponizszej tabeli:

Tab. 14. Wymagania elementow budynkow w zakresie klasy odpornosci ogniowej (dla czesci budynku w kategorii
zagrozenia ludzi ZLIl|)

KLASA KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU
ODF?ORNOSCI giowna konstrukcja $ciana Sciana przekrycie
POZAROWE] konstrukcja dachu strop zewnetrzna wewnetrzna dachu

BUDYNKU nosna
D R 30 “) El 30 EI30 ) )

Przegrody stanowigce oddzielenie przeciwpozarowe wykonane powinny by¢ z
materiatdw niepalnych i nierozprzestrzeniajgcych ognia.

11.7. Warunki ewakuacji

Tab. 15. Warunki ewakuacji

PARAMETR EWAKUACJI WARTOSC
maksymalna diugosé przejscia ewakuacyjnego 12,6 m
maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego 17,0 m

11.8. Instalacje u zytkowe

= elektryczna = wodociggowa
= wentylacji grawitacyjnej = ogrzewcza (zasilanie zewnetrzne)
= kanalizacji deszczowej = teletechniczna

11.9. Drogi po zarowe

Brak wymagan — mimo to w chwili obecnej budynek posiada droge pozarowg (o
szerokosci 6,5 m, o nachyleniu podluznym nieprzekraczajagcym 5 %, zapewniajgcg odpowiedni
nacisk, oddalong o ~5,3 m od ochranianego obiektu, na odcinku ktorym to nie znajdujg sie
obiekty przestaniajgce o wysokosci wiekszej niz 3 m).



11.10. Zaopatrzenie w wod €
Hydrant, umozliwiajgcy zewnetrzne gaszenie pozarow, umiejscowiony jest w odlegtosci
mniejszej niz 75 m od przedmiotowego budynku.

12. PRZYLACZA DO SIECI ZEWNETRZNYCH

W ramach prac planuje sie przebudowe przytgcza kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Szczegotowy opis rozwigzania podany zostat w czesci projektu, poswigeconej branzy Instalacje
sanitarne. Pozostate przylgcza do budynku pozostajg bez zmian.

13. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

13.1. Odprowadzenie $ciekow
Scieki wytworzone na terenie obiektu odprowadzane beda, tak jak do tej pory, do sieci
kanalizacji sanitarnej, poprzez czesciowo przebudowywane przytgcze kanalizacji sanitarnej.

13.2. Usuwanie odpadow statych

Bez zmian. Stale nieczystosci socjalno-bytowe, wytworzone na terenie
przedmiotowego budynku, magazynowane beda, tak jak dotychczas, w odpowiednich
pojemnikach, umieszczonych w wyznaczonym do tego miejscu, w poblizu wjazdu na teren
poses;ji (poza granicg opracowania — w odlegtosci 80 m od przedmiotowego budynku).

13.3. Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe z powierzchni dachu i terenéw utwardzonych woko6t budynku,
odprowadzane beda do sieci kanalizacji deszczowej, poprzez czesciowo przebudowywane
przylacze kanalizacji deszczowej.

13.4. Emisja halaséw oraz wibracji
Obiekt, uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem, nie bedzie emitowat hataséw oraz
wibracji.

13.5. Interes 0s0b trzecich
Inwestycja nie naruszenia interesu o0séb trzecich — w rozumieniu przepisdbw prawa
budowlanego.

13.6. Wplyw na istniej acy drzewostan, powierzchni ¢ ziemi, gleb ¢, wody powierzchniowe
i podziemne

Planowana inwestycja nie ma negatywnego wpltywu na powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

14. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Obowigzek opracowania informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dotyczy nastepujacych rodzajow inwestyciji:

Tab. 16. Obiekty wymagajgce wykonania planu BIOZ i spetnienie stawianego wymagania w przypadku niniejszej
inwestycji

KONIECZNOSC

RODZAJ PRAC, PRZY KTORYCH WYSTEPUJE RYZYKO USZCZERBKU ZDROWIA |SPELNIENIA WYMOGU
LUB ZAGROZENIA ZYCIA (W ODNIESIENIU DO

PROJEKTU)

rob6t budowlanych stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
= roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej;

= roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw, w ktérych byly realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopéw;

nie




rob6t budowlanych, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi:

= roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C; nie
= roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajgcych
azbest.
robo6t budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
= wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej
niz 1,5 m oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz
3,0m;
= roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0
m;
= rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m;
= roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych;
= montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych;
= roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcow;
= prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na
podpory;
* montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych; _
= betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczoiki, nie
filary i pylony;
= fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektow budowlanych na palach;
= roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
e 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;
e 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajagcym
15 kV;
e« 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 kV;
e« 150 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 110 kV;
= roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow;
= roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m;
= roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych.
robo6t budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
= roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV;
= roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV;
= budowa i remont: ]
« linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe); me
« sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjna i urzgdzenia elektroenergetyczne;
« linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym;
e sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych;
e zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego;
= wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego.
rob6t budowlanych stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow:
= roboty prowadzone z wody lub pod woda;
montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych; nie

= fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach;
= roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m;




robo6t budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych; nie
roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi.

rob6t budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk

nie

rob6t budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze )
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw nie
mostowych

rob6t budowlanych wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych:

roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu;
roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektéw.

nie

robd4t budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

nie

W oparciu 0 8 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) stwierdzono, iz nie zachodzi obowigzek
opracowania informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony.

15. UWAGI

Projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Niniejsze opracowanie zostato wykonane jako Projekt Budowlany (w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r w
sprawie szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego — stuzgcy tym samym
uzyskaniu pozwolenia na budowe. Jakiekolwiek prace budowlane muszg by¢ poprzedzone
stosowng analizg oraz wykonaniem Projektu Wykonawczego.

Wszystkie zastosowane materialy i wyroby muszg posiada¢ niezbedne atesty, aprobaty i
deklaracje zgodnosci.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
zgodnie z aktualng wiedzg techniczna.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu powinny by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
autorem projektu oraz organem nadzoru budowlanego.

W razie zaistnienia watpliwosci bgdz stwierdzenia rozbieznosci rozwigzan projektowych ze
stanem faktycznym, wykonawca winien niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.
Opis techniczny konfrontowac z rysunkami.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowa¢ i przekazac w
uzytkowanie.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.
Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbior robét wykonaé zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdot budowlano-montazowych wydanymi przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

opracowat:



ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA, STANDARDOW WYKO NCZENIA | RODZAJU WYKONYWANYCH PRAC DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZE N

nr / funkcja

wys. [m]

pow. [m ?]

obwod [m]

sufit

$ciany

podioga

urzadzenia sanitarne
i elektryczne,
wyposa zenie

Uwaga: llo$¢ urzadzen zgodna z
projektami branzowymi.

01/ przedsionek

2,55

2,16

59

oczyszczenie powierzchni wraz z
wykonaniem prac naprawczych w
obrebie istniejacego sufitu z piyt g-k;
ocieplenie sufitu wetng mineralna gr.
10 cm;

malowanie podwdjng powtokg farb
akrylowych w kolorze biatym;

montaz stolarki drzwiowej (o wigkszych gabarytach niz pierwotnie);
naprawa uszkodzonych fragmentéw $cian w obrebie wymienianej
stolarki;

oczyszczenie $cian wraz z wykonaniem prac naprawczych i
wyréwnaniem powierzchni;

wykonanie lamperii z tynku mozaikowego;

malowanie $cian powyzej lamperii podwdjng powtoka farb
lateksowych w kolorze biatym;

naprawa uszkodzonych fragmentoéw posadzek w
obrebie wymienianej stolarki;

* oprawa oswietleniowa;
» wiacznik $wiatta;
* gniazdko wtykowe;

02/ pom.
gospodarcze

2,55

2,01

2,0

oczyszczenie powierzchni wraz z
wykonaniem prac naprawczych w
obrebie istniejacego sufitu z piyt g-k;

ocieplenie sufitu wetng mineralna gr.

10 cm;
malowanie podwdjng powtoka farb
akrylowych w kolorze biatym;

montaz stolarki drzwiowej (o wigkszych gabarytach niz pierwotnie);
naprawa uszkodzonych fragmentéw $cian w obrebie wymienianej
stolarki;

oczyszczenie $cian wraz z wykonaniem prac naprawczych i
wyréwnaniem powierzchni;

wykonanie lamperii z tynku mozaikowego;

malowanie $cian powyzej lamperii podwojng powtoka farb
lateksowych w kolorze biatym;

naprawa uszkodzonych fragmentoéw posadzek w
obrebie wymienianej stolarki;

* oprawa os$wietleniowa;

* wiacznik $wiatta;

* gniazdko wtykowe;

 kratka wentylacji wywiewnej
pomieszczenia;

» szafa do przechowywania
sprzetu porzgdkowego i chemii
gospodarczej;

03/ pomieszczenie
biurowe

2,55

12,85

14,42

oczyszczenie powierzchni wraz z
wykonaniem prac naprawczych w

obrebie istniejgcego sufitu z ptyt g-k;
ocieplenie sufitu wetng mineralng gr.

10 cm;
malowanie podwdjng powtokg farb
akrylowych w kolorze biatym;

montaz stolarki drzwiowej (o0 wigkszych gabarytach niz pierwotnie);
naprawa uszkodzonych fragmentéw $cian w obrebie wymienianej
stolarki;

oczyszczenie $cian wraz z wykonaniem prac naprawczych i
wyréwnaniem powierzchni;

wykonanie lamperii z tynku mozaikowego;

malowanie $cian powyzej lamperii podwdjng powtoka farb
lateksowych w kolorze biatym;

naprawa uszkodzonych fragmentéw posadzek w
obrebie wymienianej stolarki;

» oprawa o$wietleniowa;

* wigcznik Swiatta;

» gniazdko wtykowe;

e 2 x kratka wentylacji
wywiewnej pomieszczenia;

04/ tazienka

2,55

3,96

7.9

wykonanie nowego elementu z
pojedynczej warstwy ptyt GKBi —
realizacja sufitu na normatywnej
wysokosci;

ocieplenie sufitu wetng mineralna gr.

10 cm;

szpachlowanie, szlifowanie i
malowanie podwdjng powtokg farb
akrylowych w kolorze biatym;

montaz stolarki drzwiowej (o0 wigkszych gabarytach niz pierwotnie);

naprawa uszkodzonych fragmentéw $cian w obrebie wymienianej
stolarki;

oczyszczenie $cian wraz z wykonaniem prac naprawczych i
wyréwnaniem powierzchni;

malowanie $cian powyzej lamperii podwdjng powtoka farb
lateksowych w kolorze biatym;

naprawa uszkodzonych fragmentéw posadzek w
obrebie wymienianej stolarki;

» oprawa o$wietleniowa;

* wigcznik Swiatta;

» gniazdko wtykowe;

« kratka wentylacji wywiewnej
(wspomaganej mechanicznie)
pomieszczenia;




urzgdzenia sanitarne

sanitarnych;

malowanie $cian powyzej lamperii podwdjng powtoka farb
lateksowych w kolorze biatym;

wykonanie powtoki malarskiej cokolika (do wys. 14 cm n.p.p.);

nalozenie ochronnej powtoki malarskiej;

'_%‘ E e | £ i elektryczne,
E 5 ; 3 sufit $ciany podtoga wyposa zenie
= E\ S E Uwaga: lloéé urzadzen zgodna z
c © projektami branzowymi.
* wykonanie nowego elementu z montaz stolarki drzwiowej (o0 wigkszych gabarytach niz pierwotnie); skucie fragmentu posadzki istniejgcej w najblizszym * oprawa oswietleniowa;
pojedynczej warstwy ptyt GKB — naprawa uszkodzonych fragmentéw $cian w obrebie wymienianej sgsiedztwie osi $ciany nowoprojektowanej (w celu * wiacznik $wiatta;
realizacja sufitu na statej wysokosci; stolarki; umozliwienia wykonania tawy fundamentowej) » zlew gospodarczy z baterig
* ocieplenie sufitu wetng mineralng gr. wykonanie wyprawy tynkarskiej $ciany nowoprojektowanej; oczyszczenie istniejgcej posadzki betonowej wraz z jednouchwytowa;
% 10 cm; oczyszczenie $cian wraz z wykonaniem prac naprawczych i eliminacjg elementow stabo zwigzanych; + zawor wody cieptej i zimnej ze
S | o | < | | szrachlowanie, szlifowanie i wyréwnaniem powierzchni; wykonanie podbudowy i chudziaka (w miejscu skuwanej zigczka do weza;
g 8— :; g malowanie podwojng powtoka farb wykonanie lamperii z tynku mozaikowego; posadzki) do poziomu istniejacej posadzki betonowej; « kratka wentylacji wywiewnej
N A < akrylowych w kolorze biatym; wykonanie fartucha z plytek ceramicznych w okolicach przyboréw wykonanie spocznika i schodéw wewnetrznych; pomieszczenia;
g sanitarnych; wykonanie warstwy szczepnej;
malowanie $cian powyzej lamperii podwdjng powtoka farb wykonanie nowej posadzki betonowej, gr. 8 cm z
lateksowych w kolorze biatym; zastosowaniem siatki stalowej i uwzglednieniem
wykonanie powtoki malarskiej cokolika (do wys. 14 cm n.p.p.); odpowiednich dylatacji;
natozenie ochronnej powtoki malarskiej;
» oczyszczenie powierzchni wraz z montaz stolarki drzwiowej (0 wigkszych gabarytach niz pierwotnie); oczyszczenie istniejgcej posadzki betonowej wraz z » oprawa oswietleniowa;
wykonaniem prac naprawczych w naprawa uszkodzonych fragmentéw $cian w obrebie wymienianej eliminacjg elementow stabo zwigzanych; * wigcznik Swiatta;
- obrebie istniejgcego sufitu z piyt g-k; stolarki; wykonanie warstwy szczepnej; « gniazdko wtykowe;
& + ocieplenie sufitu wetng mineralng gr. oczyszczenie $cian wraz z wykonaniem prac naprawczych i wykonanie nowej posadzki betonowej, gr. 8 cm z  kratka wentylacji wywiewnej
g o 2 o 10 cm; wyréwnaniem powierzchni; zastosowaniem siatki stalowej i uwzglednieniem pomieszczenia;
g ;\',,— 2‘ : » malowanie podwojng powtokg farb wykonanie lamperii z tynku mozaikowego; odpowiednich dylatacji; » 3 xkratka umozliwiajgca
-~ akrylowych w kolorze biatym; malowanie $cian powyzej lamperii podwéjng powloka farb natozenie ochronnej powtoki malarskiej; cyrkulacje powietrza w
8 lateksowych w kolorze biatym; przestrzeni technicznej;
wykonanie powtoki malarskiej cokolika (do wys. 14 cm n.p.p.);
* wykonanie nowego elementu z montaz stolarki bramowej (0 wiekszych gabarytach niz pierwotnie); skucie istniejgcej posadzki betonowej i wywiezienie » oprawa o$wietleniowa;
pojedynczej warstwy ptyt GKB — naprawa uszkodzonych fragmentéw $cian w obrebie wymienianej gruzu; * wigcznik $wiatta;
realizacja sufitu na statej wysokosci; stolarki; wykonanie podbudowy dla nowej posadzki wraz z « zlew gospodarczy z baterig
* ocieplenie sufitu wetng mineralng gr. wykonanie wyprawy tynkarskiej $ciany nowoprojektowanej; utozeniem folii PE; jednouchwytowa;
'c"é 10 cm; oczyszczenie $cian wraz z wykonaniem prac naprawczych i wykonanie nowej posadzki betonowej, gr. 10 +13cm z | « zawdr wody cieptej i zimnej ze
g = 2% 2_ » szpachlowanie, szlifowanie i wyréwnaniem powierzchni; zastosowaniem siatki stalowej i uwzglednieniem zlaczka do weza;
— ) g ™ malowanie podwdjng powtokg farb wykonanie lamperii z tynku mozaikowego; odpowiednich dylatacji (w posadzce wykonane spadki « kratka wentylacji wywiewnej
5 akrylowych w kolorze biatym; wykonanie fartucha z ptytek ceramicznych w okolicach przyboréw 0,5% w strone wpustu punktowego); pomieszczenia;




urzadzenia sanitarne

malowanie podwdjng powtoka farb
akrylowych w kolorze biatym;

'_%‘ Tle | & i elektryczne,
= :‘ ‘; 3 sufit sciany podioga wyposa zenie
=
= E\ 8_ E Uwaga: llo$¢ urzadzen zgodna z
c © projektami branzowymi.
wykonanie nowego elementu z montaz stolarki bramowej (o0 wiekszych gabarytach niz pierwotnie); skucie istniejgcych pochylni posadzki betonowej; « oprawa o$wietleniowa;
pojedynczej warstwy ptyt GKB — naprawa uszkodzonych fragmentéw $cian w obrebie wymienianej wykonanie podbudowy w miejscu dotychczasowej * wigcznik $wiatta;
realizacja sufitu na zmiennej stolarki; pochylni; « zlew gospodarczy z baterig
N wysokosci (ptaszczyzna sufitu oczyszczenie $cian wraz z wykonaniem prac naprawczych i oczyszczenie istniejgcej posadzki betonowej wraz z jednouchwytows;
% o |8 |« mocowana réwnolegle do skosu wyréwnaniem powierzchni; eliminacjg elementéw stabo zwigzanych; «  zawér wody cieplej i zimnej ze
o @ v} %) dachuy); wykonanie lamperii z tynku mozaikowego; wykonanie warstwy szczepnej; zlgczka do weza;
P @18 Y ocieplenie sufitu wetng mineralng gr. wykonanie fartucha z ptytek ceramicznych w okolicach przyboréw wykonanie nowej posadzki betonowej, gr. 10 + 13 - kratka wentylacji wywiewnej
o 10 cm; sanitarnych; cm z zastosowaniem siatki stalowej i uwzglednieniem pomieszczenia;
szpachlowanie, szlifowanie i malowanie scian powyzej lamperii podwdjng powtoka farb lateksowych odpowiednich dylatacji; e 5 x kratka umozliwiajgca
malowanie podwojng powtokg farb w kolorze biatym; natozenie ochronnej powtoki malarskiej; cyrkulacje powietrza w
akrylowych w kolorze biatym; wykonanie powloki malarskiej cokolika (do wys. 14 cm n.p.p.); przestrzeni technicznej;
wykonanie nowego elementu z montaz stolarki bramowej (o wiekszych gabarytach niz pierwotnie); skucie schodéw wewnetrznych przy wejsciu; * oprawa o$wietleniowa;
pojedynczej warstwy ptyt GKB — naprawa uszkodzonych fragmentéw $cian w obrebie wymienianej oczyszczenie istniejgcej posadzki betonowej wraz z « wigcznik $wiatta;
realizacja sufitu na statej wysokos$ci stolarki; eliminacjg elementéw stabo zwigzanych; « gniazdko wtykowe;
S (podwieszonego z wykorzystaniem oczyszczenie $cian wraz z wykonaniem prac naprawczych i wykonanie podbudowy i chudziaka (w miejscu « kratka wentylacji wywiewnej
g o < o istniejgcej konstrukcji drewniane;); wyréwnaniem powierzchni; skuwanej posadzki); pomieszczenia;
g N ;— ~ ocieplenie sufitu wetng mineralng gr. wykonanie lamperii z tynku mozaikowego; wykonanie spocznika i schodéw wewnetrznych;
- ® — - 10 cm; malowanie $cian powyzej lamperii podwdjng powtoka farb lateksowych wykonanie warstwy szczepnej;
o szpachlowanie, szlifowanie i w kolorze biatym; wykonanie nowej posadzki betonowej, gr. 10 cm z
malowanie podwojng powtoka farb wykonanie powloki malarskiej cokolika (do wys. 14 cm n.p.p.); zastosowaniem siatki stalowej i uwzglednieniem
akrylowych w kolorze biatym; odpowiednich dylatacji;
natozenie ochronnej powtoki malarskiej;
wykonanie nowego elementu z oczyszczenie $cian wraz z wykonaniem prac naprawczych i oczyszczenie istniejgcej posadzki betonowej wraz z « oprawa o$wietleniowa;
podwojnej warstwy ptyt GKF — wyréwnaniem powierzchni; eliminacjg elementéw stabo zwigzanych; « wiacznik Swiatta;
3 realizacja sufitu na statej wysokos$ci wykonanie lamperii z tynku mozaikowego; wykonanie warstwy szczepnej; * gniazdko wtykowe;
N o FPOQWiESZOHEQO z V\{)‘/korzys-tanigm malowanie $cian powyzej lamperii podwojng powtokg farb lateksowych wykonanie nowej posadzki betonowej, gr. 10 cm z
2| o) :. istniejgcej konstrukcji drewnianej); w kolorze biatym; zastosowaniem siatki stalowej i uwzglednieniem
e I 8 I\ ocieplenie sufitu wetng mineralng gr. wykonanie powtoki malarskiej cokolika (do wys. 14 cm n.p.p.); odpowiednich dylatacji;
3 10 cm; natozenie ochronnej powtoki malarskiej;
— szpachlowanie, szlifowanie i




nr / funkcja

wys. [m]

pow. [m ?]

obwaod [m]

sufit

sciany

podioga

urzadzenia sanitarne
i elektryczne,
wyposa zenie

Uwaga: llo$¢ urzadzen zgodna z
projektami branzowymi.

11/ magazyn

2,94

16,02

17,2

wykonanie nowego elementu z
podwojnej warstwy ptyt GKF —
realizacja sufitu na statej wysokosci
(podwieszonego z wykorzystaniem
istniejgcej konstrukcji drewnianej);
ocieplenie sufitu wetng mineralng gr.
10 cm;

szpachlowanie, szlifowanie i
malowanie podwdjng powtoka farb
akrylowych w kolorze biatym;

montaz stolarki bramowej (o wiekszych gabarytach niz pierwotnie);
naprawa uszkodzonych fragmentéw $cian w obrebie wymienianej
stolarki;

oczyszczenie $cian wraz z wykonaniem prac naprawczych i
wyréwnaniem powierzchni;

wykonanie lamperii z tynku mozaikowego;

malowanie $cian powyzej lamperii podwdjng powtoka farb lateksowych
w kolorze biatym;

wykonanie powtoki malarskiej cokolika (do wys. 14 cm n.p.p.);

skucie istniejgcej posadzki betonowej i wywiezienie
gruzu;

wykonanie podbudowy dla nowej posadzki wraz z
utozeniem folii PE;

wykonanie nowej posadzki betonowej, gr. 10 cm z
zastosowaniem siatki stalowej i uwzglednieniem
odpowiednich dylatacji;

natozenie ochronnej powtoki malarskiej;

* oprawa o$wietleniowa;

« wiacznik Swiatta;

« gniazdko wtykowe;

« kratka wentylacji wywiewnej
pomieszczenia;

12/ pom.
gospodarcze

2,33-2,53

3,88

7.9

wykonanie nowego elementu z
podwajnej warstwy ptyt GKF —
realizacja sufitu na zmiennej
wysokosci (ptaszczyzna sufitu
mocowana réwnolegle do skosu
dachu);

szpachlowanie, szlifowanie i
malowanie podwdjng powtokg farb
akrylowych w kolorze biatym;

montaz stolarki drzwiowej (o wigkszych gabarytach niz pierwotnie);
wykonanie wyprawy tynkarskiej $cian istniejgcych (nieotynkowanych)
oraz $cian nadmurowywanych;

wykonanie lamperii z tynku mozaikowego;

malowanie $cian powyzej lamperii podwdjng powtoka farb lateksowych
w kolorze biatym;

wykonanie powtoki malarskiej cokolika (do wys. 14 cm n.p.p.);

skucie istniejgcej posadzki betonowej i wywiezienie
gruzu;

wykonanie podbudowy dla nowej posadzki wraz z
utozeniem folii PE;

wykonanie nowej posadzki betonowej, gr. 10 cm z
zastosowaniem siatki stalowej i uwzglednieniem
odpowiednich dylatacji;

natozenie ochronnej powtoki malarskiej;

« oprawa o$wietleniowa;

* wiacznik $wiatta;

« gniazdko wtykowe;

« kratka wentylacji wywiewnej
pomieszczenia;
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Oceniany budynek

Rodzaj budynku ? Magazynowy, gospodarczy

Przeznaczenie budynku ¥ Budynek magazynowo — garazowo - biurowy ) : |
Adres budynku PI. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Goéra, dz. nr 3, obr. 28, o 3

a.m.9,j. ew. 0261011
Budynek, o ktérym mowa w art. 3 ust. 2 | Tak
ustawy ¥

5R)ok oddania do uzytkowania budynku | 2018

Metoda wyznaczania charakterystyki metoda obliczeniowa dla przyjetego sposobu uzytkowania i
energetycznej standardowych warunkéw klimatycznych

Powierzchnia pomieszczen o 280,68 m?
regulowanej temperaturze powietrza
(powierzchnia ogrzewana lub
chtodzona) A; [m?] "

Powierzchnia uzytkowa [m %] 327,70 m?
Wazne do (rrrr -mm-dd) ° 01.01.2028
Stacja meteorologiczna, wedtug ktorej

danych jest wyznaczana Jelenia Géra

charakterystyka energetyczna %
Ocena charakterystyki energetycznej budynku

Wskazniki charakterystyki
energetycznej

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie uzytkowg

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie koncowa **

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
a nieodnawialnagenerzie blewotng 1 | EP= 1341 KWh/(msrok) EP= 190,0 kWh/(m?rok)

10)

Wymagania dla nowego budynku wedtug

Sl Ve przepiséw techniczno -budowlanych

EU= 72,3 KWh/(m?srok)

EK= 55,9 kWh/(m?srok)

Jednostkowa wielko$¢ emisji CO, Ecoz= 0,01920 t CO,/(m *erok)

Udziat odnawialnych zrédet energii w
rocznym zapotrzebowaniu na energie | Uoze= 0,00 %
koncowg

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na niecdnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok}]

.‘! ! System projektowany / system alternatywny

&

L 50 100 150 200 250 300 350 500 >500

T

Wymagania dia nowago budynku

Ocena charakterystyki energetycznej budynku ~ — system alternatywny %
Wskazniki ch{:xrakterystykl Oceniany budynek Wyma_\gfanla dla nowego budynku wedtug
energetycznej przepiséw techniczno-budowlanych

Wskaznik rocznego zapotrzebowania

— 2.
na energie uzytkowa EU= 72,3 kWh/(m“erok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania

- 2,
na energie koncowa 11) EK=111,6 kWh/(m®erok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na nieodnawialnagenergie pierwotng ** EP=206,6 kWh/(m'srok) EP= 1900 kwh/(m"srokg

Jednostkowa wielko$¢ emisji CO, Ecoz= 0,03893 t CO,/(m erok)

Udziat odnawialnych zrédet energii w
rocznym zapotrzebowaniu na energie | Uoze= 0,00 %
koncowa
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Obliczeniowa rocznailo $€ zuzywanego no $nika energii lub energii przez budynek

12)

System techniczny

Rodzaj no $nika energii lub energii

llos$¢é nosnika
energii lub energii

Jednostka/(m Zerok)

Ciepto sieciowe z cieptowni - Wegiel kamienny 19,78 KWh/(m?erok)
Ogrzewania Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 2,
elektryczna 021 KWh/(m?srok)
Przygotowania cieptej wody uzytkowej Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 1,99 KWh/(m?erok)
elektryczna
Chtodzenia - - -
Whbudowanej instalacji oswietlenia ™ Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 33,92 KWh/(mProk)

elektryczna

Obliczeniowa rocznailo $¢€ zuzywanego no $nika energii lub energii przez budynek

— system alternatywny )

System techniczny

Rodzaj no $nika energii lub energii

llo$¢é nosnika
energii lub energii

Jednostka/(m srok)

Ciepto sieciowe z cieptowni - Wegiel kamienny 75,46 KWh/(m?erok)
Ogrzewania Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 0,21 KWh /(mz-rok)
elektryczna
Przygotowania cieptej wody uzytkowej Sie¢ elekiroenergetyczna systemowa - Energia 2,05 KWh/(mZerok)
elektryczna
Chtodzenia - -- --
Wbudowanej instalaciji oswietlenia ™ Sie¢ elekiroenergetyczna systemowa - Energia 33,92 KWh/(m?srok)

elektryczna

Sporz adzajacy swiadectwo

Imie i nazwisko:

Nr wpisu do wykazu *¥

Data wystawienia swiadectwa: 02.01.2018

Podpis i pieczatka

Podstawowe parametry techniczno  -uzytkowe budynku

Liczba kondygnacji budynku 1
Kubatura budynku [m °] 1652,24m?
Kubatura budynku o regulowanej 991,70m?

temperaturze powietrza [m ]

Podziat powierzchni uzytkowej
budynku

biura, tazienki, pomieszczenia magazynowe, garaz

Temperatury wewnetrzne w budynku w
zaleznosci od stref ogrzewanych

12,16, 20, 24 st. C

Rodzaj konstrukcji budynku tradycyjna

Nazwa przegrody

Opis przegrody

Wspoiczynnik
przenikania ciepta
przegrody U [W/(m %K)]

Uzyskany ngmagany

D1iD2
Przegrody budynku

Plyta warstwowa z oktadzinami metalowymi +
wetna 039 (0,15 m, A=0,040 W/(m+K)); Stabo
wentylowane warstwy powietrzne (1,4 m, A=0,000
W/(meK)); Maty z wetny mineralnej (0,1 m,
A=0,039 W/(m+K)); Stabo wentylowane warstwy
powietrzne (0,03 m, A=0,000 W/(m+K)); Folia PE
(0,001 m, A=0,200 W/(m+K)); Plyta
gipsowo-kartonowa (0,013 m, A=0,290 W/(me«K))

0,28 0,18

D6

Plyta warstwowa z oktadzinami metalowymi +
wetna 039 (0,15 m, A=0,040 W/(m+K)); Stabo
wentylowane warstwy powietrzne - miedzy
krokwiami (0,15 m, A=0,000 W/(m+K)); Folia PE
(0,001 m, A=0,200 W/(m+K)); Plyta
gipsowo-kartonowa (0,025 m, A=0,290 W/(me«K))

0,45 0,18

D3 D4 D5

Plyta warstwowa z oktadzinami metalowymi +
welna 039 (0,15 m, A=0,040 W/(m+K)); Stabo

0,28 0,18
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wentylowane warstwy powietrzne (1,4 m, A=0,000
W/(meK)); Plyta OSB (0,018 m, A=0,290
W/(m<K)); Maty z wetny mineralnej (0,1 m,
A=0,039 W/(m+K)); Stabo wentylowane warstwy
powietrzne (0,015 m, A=0,000 W/(m+K)); Folia PE
(0,001 m, A=0,200 W/(m+K)); Piyta
gipsowo-kartonowa (0,013 m, A=0,290 W/(meK))

Dz1

Powierzchnia catkowita: A= 55,09m?

1,50

1,50

0oz1

Powierzchnia catkowita: A= 5,80m?

1,10

1,60

P1

Powtoka malarska (0,001 m, A=1,000 W/(meK));
Jastrych (0,08 m, A=1,000 W/(m+K)); Warstwa
szczepna (0,001 m, A=1,000 W/(m+K)); Posadzka
istniejgca (0,19 m, A=0,100 W/(m<K)); Grunt (0,5
m, A=0,900 W/(meK))

0,37

1,00

P2

Powtoka malarska (0,001 m, A=1,000 W/(m+K));
Jastrych (0,1 m, A=1,000 W/(m<K)); Warstwa
szczepna (0,001 m, A=1,000 W/(m+K)); Posadzka
istniejgca (0,19 m, A=0,100 W/(meK)); Grunt (0,5
m, A=0,900 W/(m+K))

0,37

1,00

P3

Powtoka malarska (0,001 m, A=1,000 W/(meK));
Jastrych (0,13 m, A=1,000 W/(meK)); Warstwa
szczepna (0,001 m, A=1,000 W/(m+K)); Posadzka
istniejgca (0,19 m, A=0,100 W/(meK)); Grunt (0,5
m, A=0,900 W/(meK))

0,36

1,00

P4

Powtoka malarska (0,001 m, A=1,000 W/(m+K));
Jastrych (0,13 m, A=1,000 W/(m+K)); Folia PE
(0,001 m, A=0,200 W/(m+K)); Podkiad z betonu
chudego (0,05 m, A=1,200 W/(meK)); Pospotka
(0,25 m, A=0,900 W/(meK)); Grunt (0,5 m,
A=0,900 W/(meK))

0,85

1,00

P5

Powtoka malarska (0,001 m, A=1,000 W/(m+K));
Jastrych (0,1 m, A=1,000 W/(m<K)); Folia PE
(0,001 m, A=0,200 W/(m+K)); Podkiad z betonu
chudego (0,05 m, A=1,200 W/(meK)); Pospotka
(0,25 m, A=0,900 W/(meK)); Grunt (0,5 m,
A=0,900 W/(meK))

0,87

1,00

S1

Tynk zywiczny (0,005 m, A=0,300 W/(meK)); Plyty
XPS (0,14 m, A=0,036 W/(m+K)); 2x Dysperbit
(0,01 m, A=0,170 W/(m+K)); Mur istniejgcy (0,3 m,
A=0,910 W/(m+K)); Tynk cementowo-wapienny
(0,015 m, A=0,900 W/(m*K))

0,22

0,23

S2

Tynk cienkowarstwowy (0,005 m, A=0,300
W/(meK)); Plyty EPS 70-032 (0,15 m, A=0,032
W/(me<K)); Mur istniejgcy (0,3 m, A=0,910
W/(meK)); Tynk cementowo-wapienny (0,015 m,
A=0,900 W/(meK))

0,19

0,23

S3

Tynk zywiczny (0,005 m, A=0,300 W/(meK)); Maty
z wetny skalnej (0,14 m, A=0,039 W/(m+K)); 2x
Dysperbit (0,01 m, A=0,170 W/(meK)); Mur
istniejgcy (0,25-0,3 m, A=0,910 W/(meK)); Tynk
cementowo-wapienny (0,015 m, A=0,900
W/(meK))

0,23

0,23

S4

Tynk cienkowarstwowy (0,005 m, A=0,300
W/(meK)); Maty z wetny skalnej (0,15 m, A=0,039
W/(me<K)); Mur istniejgcy lub bloczek betonowy
(0,25-0,3 m, A=0,910 W/(meK)); Tynk
cementowo-wapienny (0,015 m, A=0,900
W/(meK))

0,23

0,23

)

System ogrzewania Elementy sktadowe

systemu

Opis

Srednia
sezonowa
sprawnosé
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Nazwa zrédta ciepta: Cieptownia

Wytwarzanie ciepta Wezel cieptowniczy kompaktowy z obudowa, 0 mocy 0,95
nominalnej powyzej 100kW
Przesyt ciepta C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w 0,80
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturg
i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
nieogrzewanej
Akumulacja ciepta Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o parametrach 5,90
70/55°C w przestrzeni nieogrzewanej
Regulacja i wykorzystanie | Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w 0,80
ciepta przypadku regulacji centralnej bez automatycznej regulacii
miejscowej
System przygotowania cieptej wody Elementy sktadowe Opis Srednia
uzytkowej ** systemu roczna
sprawnosc¢
Nazwa zrédta ciepta: Energia elektryczna
Wytwarzanie ciepta Elektryczny podgrzewacz przeptywowy 0,99
Przesyt ciepta Miejscowe podgrzewanie wody, system bez obiegéw 0,80
cyrkulacyjnych
Akumulacja ciepta Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005 r. 0,85
System chiodzenia *® Elementy sktadowe Opis Srednia
systemu sezonowa
sprawnosé

Wytwarzanie chtodu

Przesyt chtodu

Akumulacja chtodu

Regulacja i wykorzystanie
chiodu

Wentylacja

TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza Vve1=313,24 m*/h, Vve2=144,46 m®h.

System wbudowanej instalacji
o$wietlenia '

TAK, Zrédio 'Oéwietlenie' o regulacji Reczna wplywu $wiatta dziennego o wspéiczynniku FD=1,00, i
regulacji Reczny tacznik wigczenie/wytgczenie, wptywu nieobecnosci pracownikéw w miejscu pracy
FO=1,00, i wspdtczynniku obcigzenia natezenia o$wietlenia Fc=1,00, o sumarycznej mocy opraw

os$wietleniowych Pn=2380,00 W.

Inne istotne dane dotyczace budynku

brak

Z uwagi na charakter uzytkowania budynku niektére z wartosci U dla przegréd przekraczajg wartosci maksymalne, jednak taki stan jest dozwolony
zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — ,1.3. Dopuszcza sie dla budynku produkcyjnego,
magazynowego i gospodarczego wigksze wartosci wspotczynnika U niz Ucmay 0raz Umax Niz okreslone w pkt 1.1. i 1.2., jezeli uzasadnia to
rachunek efektywnosci ekonomicznej inwestycji, obejmujgcy koszty budowy i eksploatacji budynku.”

SYSTEM ALTERNATYWNY
System ogrzewania *® Elementy sktadowe Opis Srednia
systemu sezonowa
sprawnosé
Nazwa zrodta ciepta: Cieptownia
Wytwarzanie ciepta Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudowa, 0 mocy 0,95
nominalnej powyzej 100kW
Przesyt ciepta C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w 1,00
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturg
i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej
Akumulacja ciepta System ogrzewania bez zasobnika ciepta 1,00
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Regulacja i wykorzystanie | Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub ptytowymi w 0,99
ciepta przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem
termostatycznym o dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-1K
System przggotowania cieptej wody Elementy skladowe Opis Srednia
uzytkowej * systemu roczna
sprawnosé
Nazwa zrédta ciepta: Energia elektryczna
Wytwarzanie ciepta Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem 0,96
cieptej wody uzytkowej bez strat)
Przesyt ciepta Centralne podgrzewanie wody — system z obiegami 0,80
cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z pionami
instalacyjnymi i przewodami rozprowadzajgcymi izolowanymi
Akumulacja ciepta Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005 r. 0,85
System chtodzenia *© Elementy sktadowe Opis Srednia
systemu sezonowa
sprawnosé

Wytwarzanie chtodu

Przesyt chtodu

Akumulacja chtodu

Regulacja i wykorzystanie
chiodu

Wentylacja

TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza Vve1=313,24 m®h, Vve2=144,46 m°h.

System wbudowanej instalacji
o$wietlenia '

TAK, Zrédio 'Oéwietlenie' o regulacji Reczna wplywu $wiatta dziennego o wspétczynniku FD=1,00, i
regulacji Reczny tacznik wigczenie/wytaczenie, wplywu nieobecnosci pracownikéw w miejscu pracy
FO=1,00, i wspétczynniku obcigzenia natezenia o$wietlenia Fc=1,00, o sumarycznej mocy opraw

os$wietleniowych Pn=2380,00 W.

Inne istotne dane dotyczace budynku

brak

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi

e uzytkow g EU [kWh/(m Zsrok)] *”

Ogrzewa_nle i C!epia woda Chtodzenie Oswietlenie Suma
wentylacja uzytkowa wbudowane
Suma [KWh/(m 2erok)] 70,97 1,34 0,00 72,31
Udziat [%)] 98,15 1,85 0,00 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi @ uzytkow g EU: 72,31 [kWh/(m “srok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi e koncow a EK [kWh/(m Zerok)] *”
R . .. | Ogrzewanie i Ciepta woda . Oswietlenie
Rodzaj nosnika energii lub energii wentylacja uzytkowa Chtodzenie o S—"1. Suma
Clep?o sieciowe z cieptowni - 19,78 0,00 0,00 0,00 1978
Wegiel kamienny
Sie¢ elektroenerget_yczna 021 1,99 0,00 33.92 36.11
systemowa - Energia elektryczna
Suma [KWh/(m 2erok)] 19,99 1,99 0,00 33,92 55,89
Udziat [%)] 35,76 3,56 0,00 60,68 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi

¢ koncow g EK: 55,89 [kWh/(m Zsrok)]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi

e koncow g EK [kWh/(m ?srok)] — system alternatywny

17)
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R . .. | Ogrzewanie i Ciepta woda 3 Oswietlenie
Rodzaj nosnika energii lub energii wentylacja uzytkowa Chtodzenie T o o i) Suma
Ciepb sieciqwe z cieptowni - 75.46 0,00 0,00 0,00 75.46
Wegiel kamienny
Sie¢ elektroenergetyczna 021 205 0,00 33.92 3617
systemowa - Energia elektryczna
Suma [KWh/(m 2erok)] 75,66 2,05 0,00 33,92 111,63
Udziat [%)] 67,78 1,84 0,00 30,38 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi ¢ koncow g EK: 111,63 [kWh/(m 2srok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialn g energi ¢ pierwotn g EP [kKWh/(m 2srok)] "

R . .. | Ogrzewanie i Ciepta woda 3 Oswietlenie
Rodzaj nosnika energii lub energii wentylacja uzytkowa Chtodzenie e ") Suma
Clep!o sieciowe z cieptowni - 25,72 0,00 0,00 0,00 25,72
Wegiel kamienny
Sie¢ elektroenergetyczna 062 596 0,00 101,75 108,33
systemowa - Energia elektryczna
Suma [KWh/(m srok)] 26,33 5,96 0,00 101,75 134,05
Udziat [%)] 19,65 4,45 0,00 75,91 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialn g energi ¢ pierwotn g EP: 134,05 [KWh/(m Zerok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialn g energi e pierwotn g EP [kWh/(m *srok)] "

S " . | Ogrzewanie i Ciepta woda . Oswietlenie
Rodzaj nosnika energii lub energii wentylacja uzytkowa Chtodzenie O ") Suma
Clepb sieciowe z cieptowni - 98.10 0,00 0,00 0,00 98.10
Wegiel kamienny
Sie¢ elektroenergetyczna 0,62 6.15 0,00 101,75 108,52
systemowa - Energia elektryczna
Suma [KWh/(m erok)] 98,71 6,15 0,00 101,75 206,61
Udziat [%)] 47,78 2,98 0,00 49,25 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialn

3 energi ¢ pierwotn g EP: 206,61 [kWh/(m srok)]

POROWNANIE SYSTEMOW:

EP [kWh/{m2*rok)]

250,00

200,00

150,00

100,00 -

50,00 |

0,00 -

System projektowany

System alternatywny

206,61
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Zalecenia dotycz gce optacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w zakresie =

1) przegrod budynku w przypadku planowania rob6t budowlanych polegajgcych na ociepleniu budynku, obejmujacych ponad 25% powierzchni
przegrod zewnetrznych tego budynku

Zastosowanie izolacji o mniejszym wspoétczynniku przenikalnosci cieplnej.

2) systemoéw technicznych w budynku lub czesci budynku w przypadku planowania robét budowlanych polegajacych na ociepleniu budynku,
obejmujgcych ponad 25% powierzchni przegréd zewnetrznych tego budynku

Brak.

3) przegréd budynku niezaleznie od planowanych robét budowlanych, o ktérych mowa w pkt 1

Brak.

4) systemoéw technicznych w budynku lub czesci budynku niezaleznie od planowanych robét budowlanych, o ktérych mowa w pkt 2
Zastosowanie wentylacji mechanicznej.

5) innych uwag dotyczacych poprawy charakterystyki energetycznej czesci budynku (w tym wskazanie, gdzie mozna uzyskaé¢ szczeg6towe
informacje dotyczgce optacalnos$ci ekonomicznej zalecen zawartych w $wiadectwie oraz informacje dotyczgca dziatan, jakie nalezy podjg¢ w celu
wypetnienia zalecen)

Brak.

Objasnienia

Y Nr $wiadectwa w wykazie $wiadectw charakterystyki energetycznej, nadany w systemie teleinformatycznym, w ktérym jest prowadzony centralny rejestr
charakterystyki energetycznej budynkéw, o ktérym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw
(Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151).

Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkcyjny, magazynowy.

Nalezy okresli¢ zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 1200 oraz z 2015 r. poz. 151 i 200), zwanymi dalej ,przepisami techniczno-budowlanymi”, np. budynek przeznaczony na
potrzeby opieki zdrowotnej.

Budynek, o ktérym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw: tak / nie.

Dotyczy budynku oddanego do uzytkowania.

Nalezy wpisa¢: metoda obliczeniowa albo metoda zuzyciowa.

Jest to ogrzewana lub chtodzona powierzchnia kondygnacji netto wyznaczana wediug Polskiej Normy dotyczacej wtasciwosci uzytkowych w budownictwie —
okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci wazno$¢ po uptywie terminu wskazanego w tym $wiadectwie albo w przypadku, o ktérym mowa w art. 14 ust.
2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw.

Nalezy wypei¢ w przypadku metody obliczeniowej.

Charakterystyka energetyczna budynku jest okreslana na podstawie poréwnania wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
EP niezbednego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowe;j i
wbudowanej instalacji oswietlenia z maksymalng wartos$cig wskaznika EP wynikajgcg z przepiséw techniczno-budowlanych oraz poréwnania wartosci
wspétczynnika przenikania ciepta przegréd U w budynku z maksymalng warto$cig wspétczynnika wynikajaca z przepiséw techniczno-budowlanych. W
przypadku budynku nowo wznoszonego uzyskane wartosci wskaznika EP oraz wspoétczynnikéw przenikania ciepta przegréd U nie powinny przekraczaé
wartosci wynikajacych z przepiséw techniczno-budowlanych. W przypadku budynku podlegajacego przebudowie jedynie wartosci wspétczynnikéw
przenikania ciepta przegréd U podlegajgcych przebudowie nie powinny przekracza¢ wartosci wynikajgcych z przepiséw techniczno-budowlanych.

Rocznego zapotrzebowania na energie koncowg oraz nieodnawialng energie pierwotng przez system wbudowanej instalacji o$wietlenia nie wyznacza sie¢ w
przypadku budynku mieszkalnego.

Metoda obliczeniowa odnosi sie do standardowego sposobu uzytkowania i standardowych warunkdéw klimatycznych, natomiast metoda zuzyciowa odnosi sie
do faktycznego sposobu uzytkowania budynku, w zwigzku z czym mogg wystapi¢ réznice w wynikach koricowych miedzy obliczeniami sporzgdzonymi tymi
metodami. W przypadku korzystania z metody obliczeniowej, z uwagi na standardowy spos6b uzytkowania, uzyskane wartosci obliczeniowej rocznej ilosci
zuzywanego nosnika energii lub energii nie pozwalajg wnioskowaé o rzeczywistym zuzyciu energii w budynku; wartosci te sg przyblizone.

Wykaz, o ktérym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw.

Podziat powierzchni uzytkowej (np. cze$¢ mieszkalna....... m?, czes$¢ garazowa:...... m?, cze$é ustugowa...... m?, cze$é techniczna:.....m%).

Wymagania dotyczace wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta przegréd U powinny by¢ spetnione jedynie w przypadku budynku nowo wznoszonego albo
budynku podlegajacego przebudowie.

W przypadku kilku systeméw technicznych lub podsysteméw w systemach technicznych tabele nalezy dostosowac.

Wartosci rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa, energie koricowg i nieodnawialng energie pierwotng odpowiednio dla systemu ogrzewania,
systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej, systemu chiodzenia, systemu wbudowanej instalacji o$wietlenia i dla urzagdzen pomocniczych odniesione do
powierzchni Af. Wartosci rocznego zapotrzebowania na energie pomocnicza korncowa i nieodnawialng energie pierwotng dla urzadzen pomocniczych
systeméw technicznych odniesione do powierzchni Af nalezy wykaza¢ w odpowiednich polach dotyczacych celu ich zuzycia.

Woypetnienie jest obowigzkowe, chyba ze nie ma sensownej mozliwosci takiej poprawy w poréwnaniu z obowigzujgcymi wymaganiami zawartymi w
przepisach techniczno-budowlanych.

11)

12)

13)
14)
15)

16)
17)

18)

Uwagi

1. Niniejsze $wiadectwo charakterystyki energetycznej zostato wydane na podstawie oceny charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376).

2. Roczne zapotrzebowanie na energie w $wiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane przez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie
pierwotna, energie koncowg oraz energie uzytkowa. Dane do obliczen okresla sie na podstawie budowlanej dokumentacji technicznej lub obmiaru budynku
istniejacego i przyjmuje sie standardowy albo faktyczny sposéb uzytkowania, w zaleznosci od wybranej metody obliczania.

3. Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng uwzglednia obok energii koncowej dodatkowe naktady nieodnawialnej energii pierwotnej na
dostarczenie do budynku kazdego wykorzystanego nosnika energii lub energii. Uzyskane niskie wartosci wskazujg na nieznaczne zapotrzebowanie na
energie i tym samym wysokg efektywnos¢ energetyczng budynku i zuzycie energii chronigce zasoby naturalne i Srodowisko.

4. Roczne zapotrzebowanie na energie koficowg okresla roczng iloé¢ energii dostarczang do budynku dla systeméw: ogrzewania, chtodzenia, przygotowania
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Numer $wiadectwa

1/01

cieptej wody uzytkowej oraz wbudowanej instalacji o$wietlenia. Zapotrzebowanie na energie koricows jest to ilo$¢ energii, ktéra powinna byé dostarczona do
budynku przy standardowym lub faktycznym sposobie uzytkowania z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie temperatury wewnetrznej,
ktérej warto$¢ zostata okreslona w przepisach techniczno-budowlanych, niezbedng wentylacje oraz o$wietlenie i przygotowanie cieptej wody uzytkowej.
Niskie wartosci sygnalizujg wysokosprawne systemy techniczne w budynku i jego wysokg efektywno$¢ energetyczna.

5. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg okresla:
a) w przypadku ogrzewania budynku — energie przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, pomniejszong o

zyski ciepta,

b) w przypadku chtodzenia budynku — zyski ciepta pomniejszone o energie przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem

wentylacyjnym,

c) w przypadku przygotowania cieptej wody uzytkowej — energie przenoszong z budynku do jego otoczenia ze $ciekami.
Niskie wartosci sygnalizujg bardzo dobrg charakterystyke energetyczng przegréd, niewielkie straty ciepta przez wentylacje oraz optymalne zarzadzanie

zyskami stonecznymi.

Analiza mo zliwo $ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnego

zaopatrzenia w energi_e i ciepto oparte na energii ze  zrédet odnawialnych

Ocena charakterystyki energetycznej budynku

10)

Wskazniki charakterystyki
energetycznej

Oceniany budynek

Wymagania dla nowego budynku wedtug
przepiséw techniczno-budowlanych

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie uzytkowag

EU= 72,3 KWh/(m?srok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie koricowag **

EK= 59,9 kWh/(m?srok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na nieodnawialng energie pierwotng "

EP=179,6 kWh/(m?rok)

EP=190,0 kWh/(m?rok)

Jednostkowa wielko$¢ emisji CO,

Ecos= 0,02023 t CO,/(m *erok)

Udziat odnawialnych zrédet energii w
rocznym zapotrzebowaniu na energie
koncowa

UOZE: 28,66 %

Obliczeniowa rocznailo $¢€ zuzywanego no $nika energii lub energii przez budynek

12)

g 8 aef - - llosé nosnika 2
System techniczny Rodzaj no $nika energii lub energii energii lub energii Jednostka/(m “erok)
. Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 2,
Ogrzewania elektryczna 23,96 kWh/(m“erok)
Przygotowania cieptej wody uzytkowej Sie¢ elekiroenergetyczna systemowa - Energia 1,99 KWh/(m?erok)
elektryczna
Chiodzenia - -- --
Wbudowanej instalaciji oswietlenia Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 33,92 KWh/(m?erok)
elektryczna
System ogrzewania *® Elementy sktadowe Opis Srednia
systemu sezonowa
sprawnosé

Nazwa zrédta ciepta: Energia elektryczna

Wytwarzanie ciepta
elektrycznie (55/45°C)

Pompy ciepta typu woda/woda, sprezarkowe, napedzane

3,60

Przesyt ciepta

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

0,96

Akumulacja ciepta

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o parametrach
55/45°C w przestrzeni ogrzewanej

0,95

Regulacja i wykorzystanie

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,

0,91

ciepta ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem
proporcjonalnym P
System przygotowania cieptej wody Elementy skladowe Opis Srednia roczna
uzytkowej ** systemu sprawno$é

Nazwa zrédta ciepta: Energia elektryczna
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Wytwarzanie ciepta Elektryczny podgrzewacz przeptywowy 0,99
Przesyt ciepta Miejscowe podgrzewanie wody, system bez obiegéw 0,80
cyrkulacyjnych
Akumulacja ciepta Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 0,85
2005 .
System chtodzenia *© Elementy sktadowe Opis Srednia
systemu sezonowa
sprawnosé

Wytwarzanie chtodu

Przesyt chtodu

Akumulacja chtodu

chtodu

Regulacja i wykorzystanie

Wentylacja

TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza Vve1=313,24 m®h, Vve2=144,46 m®h.

System wbudowanej instalacji

oswietlenia ™ ®

TAK, Zrédio 'Oséwietlenie' o regulacji Reczna wplywu $wiatta dziennego o wspétczynniku FD=1,00, i
regulacji Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie, wplywu nieobecnosci pracownikéw w miejscu pracy
FO=1,00, i wspoiczynniku obcigzenia natezenia o$wietlenia Fc=1,00, o sumarycznej mocy opraw

os$wietleniowych Pn=2380,00 W.

Inne istotne dane dotyczace budynku | brak

Wskaznik rocz nego zapotrzebowania na energi ¢ uzytkow g EU [kWh/(m erok)] ™

Ogrzewanie i Ciepta woda Chiodzenie Oswietlenie Suma
wentylacja uzytkowa wbudowane
Suma [KWh/(m srok)] 70,97 1,34 0,00 72,31
Udziat [%] 98,15 1,85 0,00 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi @ uzytkow g EU: 72,31 [kWh/(m Zerok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi e koncow g EK [kWh/(m *erok)] *”
Rodzaj nosnika energii lub energii Ogrzewa_me ! C!epla UIBEE Chtodzenie Ol 11) Suma
wentylacja uzytkowa wbudowane
Siec¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna 23,9 1.9 0,00 33,92 59.86
Suma [KWh/(m erok)] 23,96 1,99 0,00 33,92 59,86
Udziat [%] 40,02 3,32 0,00 56,66 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi e koricow g EK: 59,86 [KWh/(m 2erok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialn g energi e pierwotn g EP [kWh/(m srok)] *”
R . .. | Ogrzewanie i Ciepta woda . Oswietlenie
Rodzaj nosnika energii lub energii wentylacja uzytkowa Chtodzenie o S—"1. Suma
Siec¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna 71,88 5,96 0,00 101,75 179,59
Suma [KWh/(m 2erok)] 71,88 5,96 0,00 101,75 179,59
Udziat [%] 40,02 3,32 0,00 56,66 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialn

3 energi e pierwotn g EP: 179,59 [kWh/(m “srok)]
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ANALIZA POROWNAWCZA DWOCH SYSTEMOW
(obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze oraz ich wyniki):

200,00
180,00
160,00
140,00

179,59

134,05

120,00 -
100,00
80,00 -
60,00 -
40,00 -
20,00

0,00 -

EP [kWh/{m2*rok]]

System projektowany System alternatywny

Z przeprowadzonych obliczen wynika, iz zaproponowany system ogrzewania, os$wietlenia, c.w.u i .z.w.u jest systemem optymalnym.




i

T

i

i

i

i

ina

T

viia

s

i 223 v was 2

T

i

i a 7

s

s

| z

s

T

T

powierzchnie wymagajace
dostosowania do odpowniedniej
klasy odporno$ci ogniowej

stolarka drzwiowa do wymiany
(w klasie odpornosci ogniowej)

izolacja termiczna do wymiany 7 elementy do przebudowy

orynnowanie do wymiany

$ciany murowane do rozebrania stolarka drzwiowa do wymiany

(na "bezklasowq")

Uwaga!
Uzupetnieniem niniejszego rysunku jest czes$¢ opisowa dokumentacji, zawierajaca kompleksowe
informacje na temat planowanych prac budowlanych i rozwigzan projektowych.
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T $ciany murowane ponizej powierzchnie utwardzone do
/ ] izolacja termiczna do wymiany o 2ol poziomu terenu do rozebrania wymiany (spadki do ponownego
== (obnizenie progéw) wyprofilowania)

dostosowanie fragmentu jezdni w miejscu
nowoprojektowanego (szereszego) zjazdu
do garazu (wg rysunkéw projektowych)

powierzchnie utwardzone
do usunigcia

stolarka drzwiowa do wymiany

wykonanie na istniejacej I
posadzce nadbeton 1
na warstwie szczepnej 1

skucie istniejacej i
wykonanie nowej posadzki elementy do przebudowy

powierzchnia odstonigtej $ciany
zewnetrznej do renowacji

miejsce wykonania $ciany oddzielenia
pozarowego

7_ $ciany murowane powyzej
M/{//////////{///{ poziomu terenu do rozebrania

Uwaga!

Uzupetnieniem niniejszego rysunku jest cze$¢ opisowa dokumentacji, zawierajgca kompleksowe informacje na temat planowanych prac budowlanych i rozwigzan projektowych.
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Uwaga!
Uzupetnieniem niniejszego rysunku jest czes$¢ opisowa dokumentacji, zawierajaca kompleksowe
informacje na temat planowanych prac budowlanych i rozwigzan projektowych.
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gléwne powierzchnie: tynk cienkowarstwowy -
kolor zblizony do NCS 1010 - G50Y

cokot: tynk o kolorze zblizonym do
NSC S1020 - R50B

pokrycie dachowe:
kolor zblizony do NCS S2050 - R60B

slm

stolarka drzwiowa:
kolor zblizony do RAL 2002 Vermilion

rynny i rury spustowe
w kolorze brazowym
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zestawienie pomieszczen

nr pom. nazwa pomieszczenia pow. podiogi [m? | pow. uzytkowa [m?]
01 przedsionek 2,16 2,16
02 pomieszczenie gospodarcze 2,01 2,01
03 pomieszczenie biurowe 12,85 12,85
04 tazienka 3,96 3,96
05 pomieszczenie magazynowe 43,14 43,14
06 pomieszczenie magazynowe 13,89 13,89
07 pomieszczenie garazowe 49,36 49,36
08 pomieszczenie garazowe 133,26 133,26
09 pomieszczenie magazynowe 16,14 16,14
10 pomieszczenie magazynowe 30,99 30,99
11 pomieszczenie magazynowe 16,02 16,02
12 pomieszczenie gospodarcze 3,88 3,88

RAZEM 327,7 327,7
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NG
[D5] [D4] [D3] [D2] [D1] B D1 D1 W W m S1 D1 P1
I T +|4,62
! ﬁ tynk zywiczny 05 plyta warstwowa (mocowana do istniejacej konstrukgji)| 15,0 powloka malarska z zastosowaniem farby chemo- i
i ; : ) N h -
plyty frezowane XPS do wys. 50 cm powyzej poziomu 140 przestrzen migdzy istniejgcg konstrukcjg - olejnoodpornej, przeznaczonej do pom. garazowyc
terenu ’ o - I 100 jastrych betonowy (beton C25/30) z siatkg @6 o 8.0
s - welna mineralna ) ’
N ™ e 2 x masa asfaltowo-kauczukowa Dysperbit - - - - oczkach 15 x 15 cm
100 N T - < —— 300 pustka pomigdzy tatami stalowymi 3,0 warstwa szczepna (wg opisu technicznego) -
* 'S. zmienna <3 istniejaca $ciana murowana ~30, - - -
' wy ; ddjq R Py folia paroizolacyjna - istniejgca posadzka betonowa wraz z warstwami }
poddany renowacyl, [stniejacy yni cem--wap- 15-20 plyta GKB (GKBi nad fazienka) mocowana poziomo 1,25 znajdujacymi si pod nig
S2 D2 P2
ﬁ% tynk cienkowarstwowy 0,5 Ivta warstwowa 15.0 powloka malarska z zastosowaniem farby chemo- i }
; plyty frezowane EPS 70 od wys. 50 cm powyZej 150 Py —— S— . i olejnoodpornej, przeznaczonej do pom. garazowych
~§ poziomu terenu ’ przestrzen miedzy istniejaca konstrukcjg - jastrych betonowy (beton C25/30) z siatkq @6 o 10,0
DB E istniejaca $ciana murowana ~30,0 wetna mineralna 10,0 oczkach 15 x 15cm
& poddany renowacji, istniejgcy tynk cem.-wap. 1,5-2,0 pustka pomigdzy tatami stalowymi 3,0 warstwa szczepna (wg opisu technicznego) -
+2,60 S3 (ppo. REI 60) folia paroizolacyjna _ izs:;ijzjl?jt;i;?ﬂszic;zl;la)(:)ﬁ:;nowa wraz z warstwami R
— - ptyta GKB mocowana pod katem (réwnolegle do 1.5
tynk zywiczny 05 ptaszczyzny ptatwii stalowych) i P3
S5 welna skalna (klasa reakcji na ogien A1) 14,0 D3 powloka malarska z zastosowaniem farby chemo- i
2 x masa asfaltowo-kauczukowa Dysperbit (do olejnoodpornej, przeznaczonej do pom. garazowych -
wys. 50 cm powyzej poziomu terenu) . plyta warstwowa 15,0 Jastrych betonowy (beton C25/30) z siatka @6 o
istniejaca $ciana murowana ~25.0 - 30.0) przestrzen miedzy istniejgca konstrukcjg - oczkach 15 x 15 cm, wyprofilowany do spadku 0,5% 10,0 - 13,0
— . : o noral 0.0 w kierunku odwodnienia punktowego
poddany renowacji, istniejgcy tynk cemm.-wap. 1,56-20 wetna mlnere; HZSB 1 8 warstwa szczepna (wg opisu technicznego) _
istniei
S4 (ppoz. REI 60) istniejaca piyta ’ istniejgca posadzka betonowa wraz z warstwami
’—\SZ tynk cienkowarstwowy 05 pustka pomiedzy istniejgcymi kantéwkami drewn. 12,0 znajdujgcymi sie pod nig -
: i - — pustka pomiedzy tatami stalowymi 3,0 P4
obrzeze trawnikowe L wetna skalna (klasa reakcji na ogien A1) 15,0 - - -
8 foO: 100 cm,co?gjjzzg)ne istniejaca $ciana murowana ~25,0 - 30,0) folia paroizolacyjna - powtoka malarska z zastosowaniem farby chemo- i R
na fundamencie —— ptyta GKB 1,25 olejnoodpornej, przeznaczonej do pom. garazowych
poddany renowacji, istniejacy tynk cemm.-wap. 15-20 jastrych betonowy (beton C25/30) z siatkg @6 o
S5 (ppoz. REI 60) D4 oczkach 15 x 15 cm, wyprofilowany do spadku 0,5% | 10,0-13,0
S1 . plyta warstwowa 15,0 w kierunku odwodnienia punktowego
tynk cienkowarstwowy 0,5 : i i i
grys bazaltowy N o kalna (K i ion AT) 5.0 przestrzen miedzy istniejgcg konstrukcjg - folia paroizolacyjna -
77] 3 [P1] welna skalna (klasa reakcji na ogien |
g+16 mm ///\///\///\ P2 E E Fe 0,30 = bloczek betonowy na zaprawie cementowo-wapiennej 24,0 wetna mineralna 100 chudy beton o0
widknina N L0 J0.37 Jos7 i X RGN : . istniejaca plyta OSB 18 zageszczana pospolka 250
fitrujaca // // E | T R I — NN T TR OO //\\//>\//>\///\\//\\\//>}//Q\/\\/\\/\\/\\//\/\//>\\//\\//>\//>\//>\//>\\//>\<//\\\///\ tynk cementowo-wapienny 1,5 - —— - - - grunt rodzimy _
&\\/<\\ \\\/\\\/\\\/\\>\/\\>/\\>/\\>/\\>/\\>/\\>/\\ /\\>/\\>/\\>/\\>/\\>/\\>/\\>/\\>/\\>/%>/\\&%>/%>/%>/\§\4\\>/\\>/ 10’% B 038 /\\\//\\\//\k\//\\\\/\\ \\\//\>\//>\\//\\\//\\//\\//\\//\ S6 pustka pomiedzy istniejgcymi kantéwkami drewn. 12,0
inieta NN LB (8 8 3 8 s B A A A A AT AR A SATA SATA KSR SNNG UK pustka pomiedzy tatami stalowymi 3,0 P5
rura drenarska owinieta )’ ORI R N N o A N N N R R R P N R RN R A R A R R R R R A A A A A ALK RN P P2 2 RN N RPN —
widkning filtrujaca A\ A AN <\\<\\/<\\/<\\\/\\K\ ARG A \<\\//\\/\\\/\\¥/\\\/\\\ \\<\\<\\<\\<\\<\\<\\<\\/\\\ A A A A A A A R A A S A A A A A A A A A A R RS \\\\\\\\\\\\/\\\//\\//\\\/\,\/\\\/\\\/\\\\\\,\\\/\\\/\\\//\\/x\\/ \\/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\k\\\\\\\\\\ \/\\\/\\\\\ \\\\\//\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\ N5 \\\//\\\/\\/\ poddany renowacii, istniejacy tynk cemm.-wap. 1,5-20 folia paroizolacyjna - powloka malarska z zastosowaniem farby chemo- i
N TN O, N NN NN I PN IO DI NN NN NI )N ) DY IN IR R R R RSN S I IR R R TR 2 XN 2 X ; | X ¢ -
4 RKLLLKLKS UL X [ RIRIRI AL R A RN N NN NN NN AR AL S UL KKK istniejaca $ci 250 - 30,0l olejnoodpornej, przeznaczonej do pom. garazowych
folia kubetkowa wywinigta \\//ﬁ\//\\//\\/ \//\\//\\/\\//}\//\\/\ ¢ : /\//\/\//>//>//\///\///\///\ A /\,//>//>//> NN NI Istniejaca sclana murowana 9 - 90 2 x plyta GKF (pefen system suchej zabudowy) 1,25 ’
pod rurg drenarskg R A AR - B NARKK X poddany renowacii, istniejacy tynk cemm.-wap. 1,5-2,0 D5 jastrych betonowy (beton C25/30) z siatka &6 o 10,0
4435 = - L 389,5 (ppoz. RE 30 - przekrycie, R30 - konstrukcja) oczkach 15 x 15 cm
ﬂ S7 plyta warstwowa (ppoz. RE 30) 15,0 folia paroizolacyjna PE -
k 7 A A tynk cementowo-wapienny 1.5 przestrzen migdzy istniejaca konstrukcjg - chudy beton 5.0
p rze rOJ - bloczek gazobetonowy na zaprawie cem.-wap. 24,0 welna mineralna 10,0 zageszczana pospotka 25,0
tynk cementowo-wapienny 1,5 istniejaca plyta OSB 18 grunt rodzimy -
pustka pomiedzy istniejacymi kantéwkami drewn. 12,0 P6
pustka pomiedzy tatami stalowymi 3,0 powtoka malarska z zastosowaniem farby chemo- i
folia paroizolacyjna _ olejnoodpornej, przeznaczonej do pom. garazowych B
" jastrych betonowy (beton C25/30) z siatkg @6 o
+[3.85 2 x plyta GKF (peten system suchej zabudowy) 25 oczkach 15 x 15 om 8,0
D6 (ppoz. RE 30 - przekrycie, R30 - konstrukcja) folia paroizolacyjna PE -
ptyta warstwowa (ppoz. RE 30) chudy beton 50
+[3.32 _ o L T R ..., krokwie impregnowane 12,0 zaggszczana pospotka 20,0 - 60,0
obudowa istniejgcej konstrukeji stalowej z pojedynczej ‘9 I = Zozex 7/ +0,48 %S{ ' pustka pomiedzy tatami stalowymi 3,0 grunt rodzimy -
+/3,03 | warstwy plyty GKB, mocowanej do stelaza stalowego; ZF, 3,25 %}W Y . - | foli izolacyi R
f ] (zastosowanie folii paroizolacyjnej) > \\//\/}\/\\ palisada betonowa 12 x 18 ¢m - . ' olla parolzolacyjna .
? o obudowa z piyty ’ (wys. zmlenna - w zaleznosci pd : . : | 2 x plyta GKF (peten system suchej zabudowy) 2,5 F1
+2,98 OSB3, gr. 18 mm miejsica montazu: 80 - 40 cfi]) - -|0,02
' N - = ! | folia kubetkowa (dystansowa) 1,0
IR S S Y S A T A T A T S A Y Y T Y T Y Y Y T Y A A Y T A Y S A Y Y S S A Y T A R S S ey a5 .
B plyty frezowane XPS klejone do wys. 50 cm powyzej poz.
; |
nadproze N3 T PSR d B Sy SR S e R i : 2y H terenu (poza fragmentem elewaciji posiadajacej ceche 140
PNVONYS ONWANA : ’ | $ciany oddzielenia pozarowego REI60, gdzie zastosowa- !
\\\/2\\//2\//>//\///\/\ 2 /\//\//\>//>//>\///\//K\///}\///}\///}\///}\//>\//>\//>\//>\ DN ISR >\//K\ E\{/\\/\\\(\\\%\\//z\\//\\\//(\//}\///\//\//\/ % AR A SIS SRS Sy SRRy \\\\\]\\j\\\\\b\{%{\\\b\\]\\\\\{\\L\\\\\j\\E\\\:j;\j\\\\{\\j\\\\\b\{\\\\%\ T T T A N Y T A T A ATy ST SO SR SRS AN, ne powinny byé do wys. spodu zasypki zwirowe])
ANANANT R 5 A PR & e , == 2 e N = _ =
/\ “ 18 | 2 x masa asfaltowo-kauczukowa Dysperbit -
L. - 1 istniejgca $ciana fundamentowa ~30,0 - 40,0
warstwa $cieralna - kostka bet. 8 cm :
warstwa $cieralna - kostka bet. 8 cm podsypka z grysu bazalt. (2 - 5mm) 4,0 cm IO, | F2
podsypka z grysu bazalt. (2-5mm) 4,0 cm Etablllltzowa(noe rgﬁcgamc)znlgokgjszywo % X ] 2 x masa asfaltowo-kauczukowa Dysperbit -
stabilizowane mechanicznie kruszywo azafiowe (U - 51,0 mm ,vem # b sssrcuds SISO S SIS S SIS ARSI, s s SoCRro ’ - ——
1 , bazaltowe (0 - 31,5 mm) 8,0 cm geowldknina separacyjna Frao R R RIS 2 2R R AR R R AR R IR IR | bloczek betonowy na zaprawie cementowo-wapiennej 24,0
koryto polimerobetonowe kl. D400 (100 x 20 x 17 cm) z pokrywg stabilizowane mechanicznie Kruszywo grunt rodzimy fundament betonowy 2 x masa asfaltowo-kauczukowa Dysperbit -
S2 zeliwng; elementy koryta uktadane z zastosowaniem fugi bazaltowe (31,5 - 63 mm) 15,0 cm (beton C16/20) ,
H uszczelniajgcej; minimalny, wskazany przez producenta spadek - e — . warstwa $cieralna - kostka bet. 8 cm rze kro C_C
B — stabilizowana mechanicznie podsypka
koryta, zrealizowany w strone otworu odwadniajgcego piaskowa 15,0 cm podsypka z grysu bazalt. (2 - 5 mm) 4,0cm
w — — stabilizowane mechanicznie kruszywo
. ) +|0,48 5 geowldknina separacyjna bazaltowe (0 - 31,5 mm) 8,0 cm
obrzeze trawnikowe ® grunt rodzimy stabilizowane mechanicznie kruszywo
8 x 20 x 100 cm, osadzone m ~ palisada betonowa 12 x 18 cm (wys. zmienna - bazaltowe (31,5 - 63 mm) 15,0 cm
na fundamencie C16/20 C w zaleznosci od miejsca montazu: 80 - 40 cm stabilizowana mechanicznie podsypka
-10,02 piaskowa 15,0-53,0cm
i;”il: / 5 ; H . %7 |peziom zmienny geowtdknina separacyjna
ptukany KR spadek 0,5% w kierunku spadek 0,5% w kierunku [P4] ienny) Kktad i K snik prost runt rodzimy . . = TEMAT RYSUNKU
arys bazaltowy : wpuslu punkiowego Jo.40 “Whusts punkioweg g0 1% (spadek zmienn) fundament beonowy (beton C1620) ’ précomaiis g MGRINZ ARCH. P. ZAGORSKI 4 PRZEDSIEBIORSTWO PRZEKROJ A-A, B-B S 150
8+16 mm T ; undament betonowy (befon ) 2 _ NRUPR:66/07/DOIA DS-1182 = WODOCIAGOW | KANALIZACJI ' 5
wibknina S % L ol - . STADIUM OPRACOWANIA )
widknina R © £ UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI ., \voDNIK® SPOEKA Z O.0 %
fitrujaca : S L ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA O STOWSKI 21 - PROJEKT BUDOWLANY z BA
;U BEZ OGRANICZEN o PL. PIASTOWSKI 21,

g L AL LA TN NN e ° S 50 JELENIA GORA ADRES INWESTYCUI E(c 27 12,2017
rura drenarska owinieta 22/ 7270 A A A At IR N GG CLLL LR LN, & e e 85 NN NN LN “ £ MGRINZ ARCH. A KONSENGJUSZ = %8 DZ. NR 3, OBR. 28, AM. 9, J.E. 0261011 <27.12.
wicknina filtrujaca 2 ﬁ = : T NAZWA INWESTYCJI

- ° Z NRUPR.:63/07/DOIA DS-1184 x -
. . Z < O
folia kubefkowa wywinigta prze kré | B-B 5 £ UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI = PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAZOWO-
pod rurg drenarska * U ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA & BIUROWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA PRZYLACZA
studio 4A ¢ sezocranczen : KANALIZACJI SANIT. | DESZCZ. ORAZ WYKONANIEM
g =

NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH PRZY BUDYNKU
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( oznaczenie na rysunku N B1 ( oznaczenie na rysunku ) Dw1 Dw2 Dw3 Dz1
producent / model na zamowienie producent / model wybranego producenta wybranego producenta wybranego producenta wybranego producenta
== =9 =9 ==
® O ®| ®
r-—- - -~ - - - - - - - - - - - - - - - - - = a
I I wymiary w swietle So 100 90 100 140
| | otworu [cm] Ho 210 210 210 210
| |
wymiary w swietle Sz 90 80 90 90+40
; ; oscieznicy [cm] Hz 205 205 205 205
| | kierunek otwierania L/P L P L P L P L P
material, akcesoria drzwi 0 podwyzszonej wodoodpornosci:
! ! ’ popielata o$cieznica katowa z blachy stalowej,
| | dwustronme ocynkonana, ogr 1,2 mm, df) pos(awwgn\a dwuskrzydiowe, termoizolowane drzwi zewnetrzne:
| | drzwi o podwyzszonej odporno$ci na uszkodzenia mechaniczne: rs\acgcetli\;vej F::sai%o:rr?az:l: ‘azfaczoiz::r”gbvgzdg‘zgao metalowa oscieznica katowa; ilo$¢ zawiaséw
oscieznica katowa z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowana, o gr. 1,2 mm, malowana na kolor popielaty, do zh:niczniegiutru;:oy zra alne zytwor‘:ywa ;niopnarp&f dostosowana do cigzaru skrzydta; zamek pod wktadka
| | postawienia na gotowej posadzce; 3 zawiasy czopowe; obwiedniowa uszczelka gumowa; prég ze stali nierdzewnej; rama 2 twardej pianki PLT' elegwen( sk¥z c{t::/?:zcne za 3 patentows; klamka z szyldem dwuczesciowym z tworzywa
] ] skrzydta wykonana z klejonki drewna iglastego wypetnionego petng ptyta wiérowa; skrzydio dodatkowo wzmocnione e P ’ Y yaia fa sztucznego; skrzydta o konstrukcji i pokryciu z blachy
. . . ‘ . . pomocg kleju odpornego na dziatanie wody i agresywnych ; . "
wewnetrznymi ramiakami; rama wraz z wypetnieniem obtozona dwustronnie ptyta HDF i oklejona HPL w kolorze chemikaliow: rama wraz z wypelnieniem obustronnie ocynkowanej, z zewnatrz powlekanej na kolor zblizony do
| | popielatym; zamek patentowy; metalowa, satynowana klamka z szyldem dwuczesciowym; listwy krawedzi bocznych bioz . YI tym HPL: m (y:) b Klamk RAL 2002 Vermilion, wypetnionej weing mineralng;
skrzydta ze stali nierdzewnej; dolny pas skrzydta obustronnie obtozony listwg ze stali nierdzewnej obfozona popielatyn . elalowa, salynowana Klamia uszczelki gumowo-silikonowe; prég metalowy; systemowa,
| | z szyldem dwuczesciowym; listwy krawedzi bocznych ze lowana kratka nawiewna w skrzydle (o pow. 220 om?)
stali nierdzewnej; dolny pas skrzydta obustronnie regu Y pow.
! ! obloZony listwg ze stali nierdzewnej z systemowa
| | perforacjg stanowigcg normowy nawiew
| | \__liczba [sztuk] parter 2 - 1 - 1 - 1 -
| g{ |
| 9 |
| | ( oznaczenie na rysunku N Dz2 Dz3 B2
‘ ‘ producent / model wybranego producenta wybranego producenta wybranego producenta
| |
| |
| |
= G= G=
® @ ®
wymiary w swietle So 100 100 240
wymiary zewngtrzne So wymiar zalezny technologii wybranego produktu otworu [cm] Ho 210 210 210
bramy [cm] Ho wymiar zalezny technologii wybranego produktu wymiary w swietle Sz 90 90 115+115
wymiary w swietle So 346 oscieznicy [cm] Hz 205 205 205
otworu [cm] Ho 365 kierunek otwierania LIP L P L P L P
materiat, akcesoria brama mocowana od wewnatrz; element wykonany z dwus$ciennych segmentéw ze stali ocynkowanej material, akcesoria
ogniowo, wypetnionych piankg PU grubo$ci 40 mm; powierzchnie zewnetrzne zabezpieczona farbg na
bazie poliestru; Umax = 1,3 W/(m*K); wszystkie segmenty wyposazone w zabezpieczenie przed termoizolowane, pr owe drzwi zewnetrzne
. . . . . 4 . . . termoizolowane drzwi zewnetrzne: PP s — N .
przytrzasnigciem palcdw; przettoczenie poziome waskie 500 mm; drzwi przej$ciowe, mocowane na osi metalowa oscieznica katowa; ilos¢ zawiaséw dostosowana do metalowa oscieznica katowa; ilos¢ zawiasow dostosowana do cigzaru o dwuskrzydiowa, termoizolowana brama zewnetrzne:
bramy - min. $wiatto otworu 86 x 200 cm, wyposazone w zamek jednopunktowy, samozamykacz i niski ciezaru skrzydta; zamek pod wkiadka patentowa; klamka z szyldem skrzyqla: zamek pod wktadka patentowa; klamka z szyldem metalowa oscieznica katowa; ilos¢ zawiasow dostosowana do ciezaru skrzydta; zamek pod wktadka
169 (30 mm): brama otwierana elekt ni ryinym otwieraniem moca farh ha (n d awt P : 2 tworzywa skrz, ’d'o o konstrukcii i dwucze$ciowym z tworzywa sztucznego; skrzydio o konstrukcji i patentows; klamka z szyldem dwuczes$ciowym z tworzywa sztucznego; skrzydta o konstrukgji i
prog ); brama otwierana elekirycznie z awaryjnym otwie a iem za pomoca faricucha (nape : m 4 HeZNedo, Y ) pokryciu z blachy ocynkowanej, z zewnatrz powlekanej na kolor pokryciu z blachy ocynkowanej, z zewnatrz powlekanej na kolor zblizony do RAL 2002 Vermilion,
elektryczny SSE5 Totman); systemowa, regulowana kratka nawiewna w skrzydle (o pow. 220 cm?) pokryciu z blachy ocynkowanej, z zewnatrz powlekanej na kolor zblizony do RAL 2002 Vermilion, wypetnionej weina mineralna; wypetnionej weina mineralna; uszczelki gumowo-silikonowe; prog metalowy; systemowa,
zblizony do RAL 2002 Vermilion, wypetnionej wetng mineralna; N N : . y . y o ’
" - uszczelki gumowo-silikonowe; prég metalowy; element wykonany w regulowana kratka nawiewna w skrzydle (o pow. 220 cm?)
PR . . . . uszczelki gumowo-silikonowe; prég metalowy N .
Uwaga: przed zamoéwieniem bram skonsultowa¢ ich zakup z Inwestorem - z uwagi na konieczno$¢ klasie odpornosci ogniowej EI30
zapewniania minimalnej wysokosci efektywnej otworu, zapewniajgcej przejazd przez brame wskazanych
przez Inwestora stosunkowo wysokich pojazdéw technicznych.
\_ liczba [sztuk] parter 3 \__liczba [sztuk] parter - 1 - ‘ 1 2
o : N = TEMAT RYSUNKU <
& MGR INZ. ARCH. P. ZAGORSKI % PRZEDSIEBIORSTWO 2 .
a g & . ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ g 1:50
. NRUPR.:66/07/DOIA  DS-1182 ) z WODOC|AGOW | KANALIZACJI %)
Z UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI - \n/b k0 SPOYKA Z OO STADIUM OPRACOWANIA @
& ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA & 7 -~ PROJEKT BUDOWLANY z  9A
] .
. BEZ OGRANICZEN ¢ PL. PIASTOWSKI 21, ADRES INWESTYCJI <
@ . = 58-560 JELENIA GORA DZ.NR 3, OBR. 28, AM. 9, J.E. 0261011 £ 27.12.2017
2 MGR INZ. ARCH. A. KONSENCJUSZ = ’ ’ ’ e
g:::gsv!ienie stolarki jest tylko materiatem pomocniczym dla Inwestora. Kazdorazowo przed ich zakupem nalezy E NR UPR.: 63/07/DOIA  DS-1184 ox NAZWA INWESTYCJI
. Z . - S .
wymienione w zestawieniu ilosci poréwnac i sprawdzi¢ z projektem technicznym oraz faktycznymi wymiarami budowy. ; UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI 5 PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAZOWO-
i w BIUROWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA PRZYtACZA
P " . . . X . - = ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA =
W dwdch |stn|51a9y<3h okn.ach elewacji potudnlqwn’ej ‘zamontowac_ dodatkowo po dwa nawietrzaki ramowe, zapewniajace s t u d 1 e 4 A 8 BEZ OGRANICZEN z KANALIZACJI SANIT. | DESZCZ. ORAZ WYKONANIEM
regulowany strumien powietrza z zewnatrz - w ilo$ci 20 m3/h kazdy. a
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nadproze N1

nadproze N2

przekroj A-A
skala 1:10

3x $ciag
stalowy M12

obetonowanie

belek N

1 szt. 1 szt.
skala 1:10
3x $cigg podlewka | A C120
stalowy M12 Ceresit CX15
=5W 3 (4773
Or | z Or |
9y o
1 273 13
10 | \@
N Y e —
‘ 20 N1: 100, N2: 142 \ siatka Rabitza
! B
podlewka Ceresit podlewka Ceresit
™| CX15gr.30 mm | A CX15 gr. 30 mm
| min. 30 poduszka betonowa poduszka betonowa min. 30 |
C12/15, gr. 100 mm, na C12/15, gr. 100 mm, na
catg szerokos¢ muru catg szerokos¢ muru

Uwaga: poziomy posadownie nadprozy okresli¢
na podstawie rysunkéw przekrojowych
architektury oraz zestawienia stolarki drzwiowej

nadproze N3
3 szt.

skala 1:10

przestrzen pomiedzy

belkami nad podpora
wypetni¢ betonem

352

C

przestrzen pomiedzy

belkami nad podpora

M12

M12

CX15 gr. 30 mm

~ 2x pret wklejany M12

Es

ksztattownik zamkna¢
blachg czotowg lub
obetonowac

zestawienie stali profilowej

| ) RK100x3
podlewka Ceresit 3

©

3

podlewka Ceresit
CX15 gr. 30 mm 0

2x pret wklejany M12 —

ksztattownik zamknag¢

Nr Profil Diugosé | Stal | Liozba oo Masa e
[ [ [mm] [ [szt] kgl
Nadproze N1 (1 szt.)

1] C120 | 1400 [S235JR] 2 | 1340 | 18,76 | 37,52
Nadproze N2 (1 szt.)

2 ] C120 | 1820 [S235JR| 2 | 13,40 | 24,39 | 48,78
Nadproze N3 (3 szt.)

3 RK100x3 3920 [S235JR| 6 8,96 | 3512 [ 210,72
Masa tgczna wszystkich elementéw [kgl 297,02

blachg czotowg lub

obetonowac

wypetni¢ betonem
|

M1

podlewka Ceresit

przekroj B-B
skala 1:10

beton wypetniajgcy

CX15 gr. 30 mm

g architektury

séudio 44
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2x pret
wklejany M12
<5 17
=10 7
| 27

PROJEKTANT PROJEKTANT PRO

MGR INZ. R. WIECZORKOWSKI

DOS/BO/0126/01
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI

NR UPR.: 294/00/DUW

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ DO
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

MGR INZ. A. WIECZORKOWSKI

NR UPR.: 8/DO$/04  DO$/BO/0412/08

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ DO
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

siatka Rabitza

3,10

15

INWESTOR INWESTOR INWEST

Kolejnos¢ wykonania nowoprojektowanego otworu i powiekszenia
istniejgcego (nadproza N1, N2):
1. Wykonanie poduszek betonowych w otworach wykutych na catg

grubos¢ Sciany.

2. Wykonanie bruzdy poziomej do potowy grubosci $ciany pod
osadzenie belki stalowej.

3. Osadzenie pie
montazowej.

rwszej belki nadproza za posrednictwem zaprawy

4. Zaklinowanie miejsca zetkniecia sie gornej ptaszczyzny belki ze
Sciang i wypetnienie szczelin zaprawg montazows.

5. Wykucie bruzdy z drugiej strony muru.

6. Analogiczne osadzenie drugiej belki nadproza.

7. Zaklinowanie miejsca zetknigcia sig gornej ptaszczyzny belki ze
$ciang i wypetnienie szczelin zaprawg montazowa.

8. Rozwiercenie otworéw w belkach i osadzenie sciggéw gwintowanych.
9. Po osiggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymato$ci mozna
przystgpi¢ do wykuwania planowanego otworu.

10. Zastosowanie siatki Rabitza utatwiajgcej pézniejsze tynkowanie.

11. Obetonowanie bokéw nadproza.

przekroj C-C
skala 1:10

PRZEDSIEBIORSTWO

WODOCIAGOW | KANALIZACJI

,WODNIK” SPOLKA Z 0.0.
PL. PIASTOWSKI 21,
58-560 JELENIA GORA

TEMAT RYSUNKU
ELEMENTY STALOWE

3

2 110
STADIUM OPRACOWANIA z
PROJEKT BUDOWLANY K
ADRES INWESTYCJI '<_(
DZ.NR 3, OBR. 28, AM.9, JE. 0261011 5

NAZWA INWESTYCJI

PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAZOWO-
BIUROWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA PRZYtACZA
KANALIZACJI SANIT. | DESZCZ. ORAZ WYKONANIEM
NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH PRZY BUDYNKU

27.12.2017

NIP 613-121-74-30 REGON 020264580 TEL.: (075)6451772 FAX: (075)6451776 KOM.: 512334286 WWW.STUDIO4A.PL




wieniec W1

11,52 mb
skala 1:10

@ 2012
( : > 4606
-250

+/3,690

@2@12

24

+13,450

24

tawa L1
11,52 mb
skala 1:10

@ 3012

< : ) 4606
-250 \

@ 3012

/

9 oo

(]
.
beton
podktadowy
C8/10 - 13 24 13
| 50 |

zestawienie stali zbrojeniowej

Liczba Dtugos¢ tgczna
Nr a Dlugosé . . A-llIN B500SP
w 1 poz.| pozycji | tacznie o6 | 012
[ [mm] [mm] [szt] [m]
Wieniec W1 (1 szt.)
1 12 12000 4 1 4 48,00
3 6 820 46 1 46 37,72
tawa L1 (1 szt.)
1 12 12000 6 1 6 72,00
2 6 1300 46 1 46 59,80
Dtugos¢ wg srednic [mb] 97,52 120,00
Masa jednostkowa preta [kg/mb] 0,22 0,89
Masa tgczna wg srednic [kg] 21,64 106,54
Masa ogotem lkal 128,18
& % MGR INZ. R. WIECZORKOWSKI E PRZEDSIEBIORSTWO
L O sy 2 WODOCIAGOW | KANALZACII
~.§ é KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ DO % "WODNIK" SPOLKA Z0.0.
§, g PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN » PL. PIASTOWSKI 21,
£ MGR INZ. A. WIECZORKOWSKI 2 58-560 JELENIA GORA
' LZ_( NR UPR.: 8/D0$/04 DOS$/BO/0412/08 %
= \_| £ UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI
. Y KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ DO u
studio 4A % PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZER! %

STUDIO 4A PRACOWNIA ARCHITEKTURY UL. MICKIEWICZA 9  59-800 LUBAN

17

17
@ 466-L=82

—
T 4@12-L.=1200

19

39
@ 46Q6-L=130
—
T 6@12-L.=1200

beton: C20/25
stal: A-IlIN B500SP
otulina wienca: 30 mm
otulina fundamentu: 50 mm

wymiary zestawieniowe oraz schematy giecia zbrojenia
odnoszg sie do osi preta.

konce pretow podtuznych wklei¢ odpowiednio w istniejgcy
mur oraz fundament.

podtoze bezposrednio pod fundamentem zagescic¢ przy
uzyciu lekkiego sprzetu wibracyjnego do wartosci Is=1.

TEMAT RYSUNKU <
ELEMENTY ZELBETOWE § 1:10
STADIUM OPRACOWANIA 2
PROJEKT BUDOWLANY z 2/K
=
8

ADRES INWESTYCJI
DZ. NR 3, OBR. 28, A.M. 9, J.E. 0261011

NAZWA INWESTYCJI

PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAZOWO-
BIUROWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA PRZYtACZA
KANALIZACJI SANIT. | DESZCZ. ORAZ WYKONANIEM
NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH PRZY BUDYNKU
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OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE SANITARNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i budowy instalacji:
= wodociggowej
= kanalizagji sanitarnej
= ogrzewczej
oraz przebudowy przytgcza:
= kanalizagji deszczowej
»  kanalizacji sanitarnej

dla budynku magazynowo-garazowo-biurowego usytuowanego na dziatce nr 3, Obr.
28, AM9 je 0261011 w miejscowosci Jelenia Goéra. Opracowanie obejmuje swoim
zakresem projekt budowy ww. instalacji sanitarnych oraz przytgczy wraz ze szczegétowymi
granicami opracowan wymienionymi w kazdym z dziatow.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

»  Przepisy Prawa Budowlanego

=  Whytyczne i zalecenia Polskich Norm

= Informacje techniczne producentéw projektowanych materiatéw i urzadzen

=  Wizja lokalna w terenie i wzrokowa inwentaryzacja obiektéw infrastruktury podziemnej

i nadziemnej
3. INSTALACJA WODOCIAGOWA
3.1.  Zasilanie instalacji wewnetrznej

Instalacja wewnetrzna zasilana bedzie z istniejgcego przytacza wodociggowego &32.
Zastosowac filtr siatkowy, zawér antyskazeniowy typu EA oraz armature odcinajgca
przed rozprowadzeniem instalacji wewnetrznej. Zaleca sie stosowanie zaworéw typu M-83.

3.2. Instalacja wodociggowa z.w.u., C.w.u.

Instalacja wewnetrzna wodociggowa zaprojektowana i wykonana zgodnie
z pozycjami przywotanymi oraz zwigzanymi wyszczegodlnionymi w rozdziale, jako instalacja
zimnej i cieptej wody uzytkowej. Nie projektuje sie instalacji cyrkulacyjnej.

Podgrzew wody nastepuje w elektrycznych przeptywowych podgrzewaczach wody -
obstugujacych po kilka punktéw czerpalnych np. DHE 18/21/24 SLi Electronic Comfort firmy
Stiebel Eltron. Zabezpieczenie podgrzewacza c.w.u. nalezy wykonaé wg [6] oraz wytycznych
producenta zastosowanych urzgdzen.

Podgrzewacz w przypadku cisnieniowego - powinien byé wyposazony w zawor
bezpieczenstwa oraz naczynie przeponowe.

Instalacja c.w.u. powinna posiadaé mozliwos¢ okresowego przegrzewu wody
uzytkowej w celu niedopuszczenia do namnazania sie bakterii Legionella.

Instalacja moze by¢ wypetniona wodg i uzytkowana tylko, gdy temperatura
pomieszczen, przez ktére przechodzg przewody wodociggowe, jest wyzsza od 0°C.

Punkty czerpalne umieszczaé na normowych wysokosciach. Wysokos¢ wylewki
umywalkowej 10-15 cm nad krawedzig umywalek. Pozostata armatura zgodnie z warunkami
technicznymi [3].

Przejscie przewoddw przez przegrody budowlane oddzielajgce poszczegdlne strefy
ppoz., nalezy dokona¢ za pomocg tulei ochronnych zapewniajgcych skuteczng ochrone
przed ogniem w przypadku pozaru, o odpornosci ogniowej zgodnej z wymaganiami
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poszczegolnych stref pozarowych i nie mniejszymi niz odpornos$¢ przegrod oddzielajgcymi
strefy, np. Hilti czy Promat. Dopuszcza sie inne rozwigzania przej$¢ ppoz. uzgodnione ze
specjalistg ds. ppoz. i dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

Przez pozostate przegrody przejscia w tulejach ochronnych.

Instalacje wykona¢ wg warunkow technicznych [3]. Wszystkie prace montazowe
(w tym miejsca montazu punktéw statych, czerpalnych, armatury wodociggowej, sposéb
zapobiegania przenoszeniu drgan i hatasow itp.) zgodnie z wytycznymi pozycji [4].

Prace montazowe przewodow (w tym rozmieszczenie punktéw statych, kompensaciji
itp.) Scisle wedtug wytycznych producenta systemu. Przy montazu punktéw czerpalnych,
armatury i urzgdzeh majg zastosowanie wytyczne producentéw.

Prowadzenie przewoddw i materiaty

Instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur typu PEX tgczonych za pomocag
ksztaltek zaciskanych bgdz skrecanych, dopuszcza sie wykonanie przewodow w innym
systemie.

Podejscia do punktéw czerpalnych w bruzdach $ciennych i pod posadzkami
w izolacji.

Przewody rozprowadzajgce w bruzdach sciennych i pod posadzkami w izolacji.

Rozwigzania kompensacji i punktow stalych zgodne z wytycznymi producenta
systemu oraz [3].

|zolacja pod- lub natynkowa w zaleznosci od sposobu prowadzenia przewoddw.
Przewody wody zimnej w izolacji antyroszeniowej; pozostate w cieptochronnej. W celu
maksymalnego ograniczenia strat ciepta na przewodach wody zaleca sie stosowanie izolacji
lupkowej ze spienionego PU w ptaszczu PVC. Wszystkie przewody w pomieszczeniach
nieogrzewanych oraz biegngce po scianach zewnetrznych w izolacji cieptochronnej.
Izolowanie cieptochronne zgodne z zatgcznikiem nr 2 rozporzgdzenia [2]. Wszystkie
zastosowane urzgdzenia, materiaty powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania na
terenie Polski w danym s$rodowisku pracy, atesty PZH do stosowania w stycznosci z wodg
pitna.

Przewody, armatura i urzgdzenia instalacji zwu przystosowane do pracy
w temperaturze medium 0-20°C przy maksymalnym ci$nieniu roboczym 10 bar.

Przewody, armatura i urzadzenia instalacji cwu przystosowane do pracy
w temperaturze medium 0-85°C przy maksymalnym ci$nieniu roboczym 10 bar.

Oznaczenie przewoddw i armatury zgodnie z Polskimi Normami.

3.3.  Préby szczelnosci i odbiory instalacji

Proby szczelnosci instalacji wody zimnej, cieptej nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio
po zakonczeniu montazu, przed wykonaniem izolacji przewoddw, zgodnie z [3] i wytycznymi
producenta zastosowanego systemu.

Armature czerpalng montowac po przeprowadzeniu prob szczelnosci, na czas proby
nalezy zastgpic jg korkami.

Instalacije nalezy napetnic wodg wodociggowg, doktadnie odpowietrzajac
w najwyzszych punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia przewoddow
iarmatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci, instalacje nalezy poddaé prébie
podwyzszonego cisnienia. Wielkos¢ cisnienia probnego powinna by¢ 1,5 - krotnie wyzsza od
cisnienia roboczego. Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w ciggu 20 [min.] trwania proby
manometr kontrolny nie wykaze spadku cisnienia. Instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy
podda¢ dwukrotnej probie szczelnosci.

Proby szczelnosci winny by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Z przeprowadzonych préb sporzadzi¢ protokoty.
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Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej, instalacja musi byé poddana ponownemu
ptukaniu, w celu usuniecia zanieczyszczen montazowych. Plukanie musi by¢ wykonane
wodg przepuszczong przez filtr siatkowy. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem
wody filtrowanej, przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie
otwartych wszystkich zaworach czerpalnych. Przed oddaniem instalacji wodociggowej do
uzytkowania nalezy dokona¢ chlorowania i ptukania instalacji. Prace wykonaé zgodnie z [3].

3.4.  Pozycje przywotane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 156,
poz. 1118
z pOzniejszymi zmianami);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,W sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 poz.690
z pOzniejszymi zmianami);

[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003;
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[5] PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
Z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
[6] PN-76/B-02440; Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej
[7] Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce

namnazanie sie bakterii Legionella. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 11.,
Warszawa, pazdziernik 2005;

4. WEWNETRZNA INSTALACJ A KANALIZACI I SANITARNEJ

4.1.  Odprowadzenie sciekéw sanitarnych

Odprowadzanie Sciekéw sanitarnych z budynku odbywac¢ sie bedzie grawitacyjnie
projektowanymi (przebudowywanymi) dwoma przykanalikami sanitarnymi $ciekéw bytowo-
gospodarczych PVC-U @160x4,7, zgodnie z czescig poswiecong przytgczu kanalizadji
sanitarnej zawarte]

w niniejszej dokumentagcji.

4.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja wewnetrzna kanalizacyjna w obrebie pomieszczen zaprojektowana
i wykonana zgodnie z pozycjami przywotanymi oraz zwigzanymi wyszczegolnionymi
w rozdziale, do grawitacyjnego odprowadzania Sciekdw szarych i czarnych pochodzenia
socjalno-bytowego.

W celu okresowego czyszczenia instalacji sanitarnych oraz w przypadkach
awaryjnych zaprojektowano rewizje na przewodzie zgodnie z rysunkami.

Wentylacje instalacji kanalizacyjnej realizuje sie poprzez zaprojektowane piony
wentylacyjne wyprowadzone ponad dach i zakonczone systemowg wywiewkg kanalizacyjng
odpowiednig dla danego typu poszycia dachowego. Nie projektuje sie zawordow
napowietrzajgcych.

Wyloty przewoddéw napowietrzajgcych wyprowadzi¢ ponad dach zachowujgc
przepisowe odlegtosci od okien zgodne z [2].

PrzejScie przewodow przez przegrody budowlane oddzielajgce poszczegdlne strefy
ppoz., nalezy dokonaé za pomocg kotnierzy ochronnych np. AstroCollar, Hilti
zapewniajgcych skuteczng ochrone przed ogniem w przypadku pozaru, o odpornosci
ogniowej zgodnej z wymaganiami poszczegoélnych stref pozarowych i nie mniejszymi niz
odporno$¢ przegréd oddzielajgcymi strefy. Dopuszcza sie inne rozwigzania przejs¢ ppoz.
uzgodnione ze specjalistg ds. ppoz. i dopuszczone do stosowania na terenie Polski.
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Przez pozostate przegrody przejscia w tulejach ochronnych.

Rur kanalizacyjnych, ani ich potgczen nie zalewaé bezposrednio betonem.

Uchwyty do rur umieszczaé przede wszystkim pod kielichami, a przy petnych
dtugosciach rur dodatkowo w potowie ich dtugosci.

Odlegtosci miedzy uchwytami:

- przy $rednicy nominalnej 50+110[mm] -1,0[m],

- przy $rednicy nominalnej 110[mm] i wiecej -1,25[m],

- dla pionéw - max 2,0[m].

Przybory sanitarne i kratki podtogowe wpina¢ do instalacji za posrednictwem
syfonow.

Prowadzenie przewoddéw i materiaty

Zaprojektowano odprowadzenie grawitacyjne sciekéow sanitarnych z rur PP i PVC
tgczonych na wcisk.

Wszystkie przewody poziome prowadzi¢ z zachowaniem normowych spadkéw.

Sposbéb prowadzenia rur kanalizacji sanitarnej oraz srednice przewodéw (podejs¢
i przewodow zbiorowych) pokazano na rzutach budynku i rozwinieciu.

Przewody prowadzone po $cianach obudowac ptytami bloczkami np. Siporex, ptytami
g-k. Szachty wyciszy¢ izolacjg dzwigekochtonna.

Podejscia do przyboréw wykonywaé w bruzdzie $ciennej i posadzkowe).

Montaz instalacji kanalizacyjnej (uktadanie, mocowanie, rozstaw uchwytow) wykonac¢
zgodnie z instrukcjg montazu i wytycznymi producenta systemu oraz obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

Przewody podwieszane montowaé za pomocg atestowanych uchwytéw
z przytwierdzeniem to statych elementéw konstrukcyjnych budynku.

Rury pod posadzkami wykonac¢ jako system kanalizacji zewnetrznej. Rury uktadac¢
w ziemi na podsypce piaskowej grubosci 10cm. Stosowaé réwniez obsypke piaskowg nad
rurami min 10cm zgodnie z zatgczonym przekrojem.

W przypadku koniecznosci tgczenia rur kanalizacyjnych pod innymi katami niz
posiadajg standardowe kolana, nalezy zastosowac kolana PP/HT z regulacjg kata w zakresie
0-90[°].

Prace montazowe przeprowadzi¢ z godnie z [3].

Instalacje rozprowadzajgcg wykonac jako system kanalizacji zewnetrznej zgodnie
z [3]. Przewody prowadzi¢ pod posadzkami budynku. Zachowywaé¢ normowe spadki
w kierunku przykanalika.

Wszystkie podejscia zasyfonowac. Zaleca sie wyposazy¢ wpusty podtogowe
w bariere antyzapachowg w przypadku wyschniecia syfonu (np. wpust z pitkg firmy Marley).

Przewody pod posadzkg wykonac jako system kanalizacji zewnetrznej z rur pvc
zgodnie z zatgczonymi profilami wykopdw.

Zastosowane materialy, urzadzenia i armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy
instalacji, w ktorej sg zainstalowane i dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

4.3. Préby szczelnosci i odbiory instalacji

Préby szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po
zakonczeniu montazu instalacji, przed zamurowaniem bruzd i przebié. Proby i odbiory
instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ w oparciu o [3]. Zwracajgc uwage miedzy innymi na:
= uzycie wiasciwych materiatow,
= odlegtosci przewodow kanalizacji wewnetrznej od przewodow cieplinych,
=  prawidtowos$¢ wykonania podtgczen
= prawidtowos¢ wykonania umocowan punktow statych i przesuwnych,
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=  prawidtowos$¢ kompensacji,
=  wielko$¢ spadkéw przewodow,
= prawidtowos$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych.
Z przeprowadzonych prob sporzgdzi¢ protokoty.
Préby szczelnosci winny by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4.4. Pozycje przywotane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 156,
poz. 1118
z pozniejszymi zmianami);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,\W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 poz.690
z pOzniejszymi zmianami);

[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 12. Warszawa, wrzesien 2006;
[4] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne

COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Warszawa, sierpien 2003;

5. WEWNETRZNA INSTALACJA OGRZEWCZA

5.1.  Zrédto ciepta

Zrodtem ciepta pomieszczen budynku jest istniejgca zewnetrzna kottownia bedaca
poza zakresem niniejszego opracowania. Projektowang instalacje c.o. wpigé nalezy w
istniejgce zawory odcinajgce dn25 zlokalizowane w pomieszczeniu 08 bedgce granicg
opracowania.

Wohiecie projektowanej instalacji w istniejgcy uktad c.o. nalezy poprzedzi¢ projektem
wykonawczym. Projekt wykonawczy powinien zweryfikowaé dobdér pomp obiegowych,
wielko§¢ naczynia przeponowego, bezpieczenstwa, zaworu bezpieczenstwa, itp.
Wspomniane opracowanie jest poza zakresem.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej na cele ogrzewcze budynku zestawiono na rysunkach.
Zapotrzebowanie okreslono na podstawie obliczen wspétczynnika kubaturowego.

Whiecie projektowanej instalacji ogrzewczej obiegu grzejnikéw i nagrzewnic realizowaé
zgodnie z wytycznymi projektu wykonawczego.

Catosc¢ prac oraz préby i odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z przywotanymi pozycjami.

Prowadzenie przewodow i materiaty
Przewody w obrebie budynku proponuje sie wykona¢ z rur typu Pex. Przewody
prowadzi¢ zgodnie z rysunkami. Piony w bruzdach $ciennych, poziomy pod stropem w
obudowie z ptyt g-k, bruzdach $ciennych i posadzkowych. Przewody i armature izolowaé
zgodnie z [2] stosujac izolacjg natynkowg lub podtynkowa.
Przewody i armature izolowa¢ zgodnie z [2].
Instalacje c.o. wpig¢ w istniejgca instalacje c.o. znajdujgca sie w pomieszczeniu

nr 08.

Zastosowane materiaty urzgdzenia i armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej sg zainstalowane i dopuszczone do stosowania
na terenie Polski.

Rury, armatura i inne urzadzenia majgce styczno$¢ z wodg pitng winny posiadac
atesty i dopuszczenia Panstwowego Zaktadu Higieny, Instytutu Techniki Budowlanej oraz
dopuszczenie wydane przez Centralny Os$rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL zezwalajgcej na stosowanie ich do przesytania wody pitne;.
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5.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania wyposazong w obiegi:
e grzejnikow 70/55 °C
e nagrzewnic 80/60 °C

Instalacje przewidziano do pracy w systemie wymuszonym.

Instalacja wewnetrzna wodna centralnego ogrzewania zaprojektowana i wykonana
zgodnie z pozycjami przywofanymi oraz zwigzanymi wyszczegoélnionymi w rozdziale, jako
instalacja wodna centralnego ogrzewania systemu otwartego lub zamknietego z obiegiem
wymuszonym wyposazona w grzejniki konwekcyjne i nagrzewnice. Zaleca sie zastosowanie
w pomieszczeniu tazienki grzejnika drabinkowego zasilanego z obiegu c.o..

Zfad instalacji moze by¢ wypetniony tylko wodg instalacyjna.

Od momentu wypemienia ztadu instalacji woda instalacyjng nalezy zabezpieczy¢ ja
przed zamarznigciem.

Instalacje grzewczg zaprojektowano na cisnienie dopuszczalne maksymalnie do 0,6
MPa i temperature maksymalng do 90 st.C. Projektowana instalacja grzewcza jest
przewidziana do pracy w systemie otwartym jak i w systemie zamknietym.

W pomieszczeniach wykazanych jako nieogrzewane, zgodnie z rysunkami, nie
projektuje sie grzejnikéw zgodnie z zyczeniem Inwestora.

Prowadzenie przewodow i materiaty

Podejscia do grzejnikow, nagrzewnic oraz rozdzielaczy z rur typu pex prowadzonych
w bruzdach sciennych i w posadzkach w otulinach cieptochronnych oraz po Scianie
w obudowie.

Przewody rozprowadzajgc w posadzkach, pod stropami w otulinach cieptochronnych,
w uzasadnionych przypadkach w bruzdach $ciennych Scian wewnetrznych w otulinach
cieptochronnych.

Piony w bruzdach $ciennych w otulinach cieptochronnych.

Izolacje przewoddéw rozprowadzajgcych stosowac zgodnie z [2].

W gestii Wykonawcy jest poprawne zrownowazenie hydraulicznie instalacji.

Instalacje nalezy na etapie wykonawstwa zréwnowazy¢ hydraulicznie. Regulacji
dokonac¢ wg projektu technicznego, ktory jest poza granicq niniejszego opracowania.

W najdalszych miejscach i najwyzszych punktach stosowa¢ odpowietrzniki
automatyczne z zaworami odcinajgcymi, i montowac je w szafkach podtynkowych
z zamykanymi drzwiczkami.

Przejscie przewoddw przez przegrody budowlane z uwzglednieniem poszczegdlnych
stref ppoz., nalezy dokona¢ za pomocg tulei ochronnych zapewniajgcych skuteczng ochrone
przed ogniem w przypadku pozaru, o odpornosci ogniowej zgodnej z wymaganiami
poszczegolnych stref pozarowych i nie mniejszymi niz odporno$¢ przegrdéd oddzielajgcymi
strefy. Dopuszcza sie inne rozwigzania przej$¢ ppoz. uzgodnione ze specjalistg ds. ppoz.

i dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

Przez pozostate przegrody przejscia w tulejach ochronnych.

Dopuszcza sie zmiane systeméw i producentow urzgdzen w stosunku do
zaproponowanych w projekcie, pod warunkiem spetnienia wymagan stawianych w projekcie
i celu, ktéremu majg stuzyc.

Zastosowane materiaty, urzgdzenia i armatura powinny posiadaé¢ dopuszczenie do
stosowania na terenie Polski i w danym Srodowisku pracy (ci$nienia, temperatury itp.).

Instalacje sanitarne



5.3.  Proéby szczelnosci i odbiory instalacji

Proby szczelnosci instalacji c.0. oraz catosci instalacji ogrzewczej nalezy
przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu instalacji, przed wykonaniem izolacji
i zamurowaniem przebié.

Préby i odbiory instalacji wykona¢ zgodnie z [3].

Podczas proby nalezy skontrolowaé zachowanie sie kompensatoréw i punktow
statych, zainstalowanych na przewodach. Z przeprowadzonych préb sporzgdzi¢ protokoty.

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej instalacja musi by¢ poddana ponownemu
ptukaniu, w celu usuniecia zanieczyszczen montazowych. Ptukanie musi by¢ wykonane,
wodg przepuszczong przez filtr siatkowy. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu
dostepnym w instalacji wodociggowej, przy catkowicie odkreconych zaworach. Na koncu
instalacje nalezy wypetni¢ wodg z urzgdzenia uzdatniajgcego (np. Cosmowater producent
BIMS) tak aby nie pozostaty nigdzie poduszki powietrza.

Po wykonanym ptukaniu nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco z dokonaniem
regulacji instalacji. Z przeprowadzonych prob sporzadzi¢ protokoty.

Préby szczelnosci winny by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

54 Pozycje przywotane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 156,
poz. 1118
z pOzniejszymi zmianami);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 poz.690
z pozniejszymi zmianami);

[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, maj 2003;

[4] PN-91/B-02413 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego.
Wymagania.

[5] PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego

Z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
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6. PRZYLACZE KANALIZACJ | DESZCZOWEJ

W celu odprowadzenia $ciekéw deszczowych z pofaci dachu oraz odwodnienia
liniowego OL, projektuje sie wykonanie przylgcza kanalizacji deszczowej wpietego do studni
SD3 oraz SD4 posadowionej na dziatce Inwestora. Zaprojektowano $rednice przytagcza @160
z rur PVC-U klasy S SDR 34, SN8 z rury litej fgczonej na wcisk np. sytemu WAVIN.

Odprowadzenie $ciekéw dokonaé poprzez projektowane studnie rewizyjne SD.

Na przytaczu projektuje sie studzienki rewizyjne SD, jako zmiany kierunku oraz wpiecia
rur spustowych z potaci dachowej. Zaprojektowano studzienki tworzywowe @315, @425 np.
TEGRA prod. WAVIN, wyposazong we wiaz klasy A15 oraz C250. Odptyw liniowy OL
7z wtazem klasy C250.

Studzienki nalezy zakotwiczy¢ w przypadku wysokiego poziomu wéd gruntowych.

Wszystkie ksztattki z PVC-U klasy S SDR 34, SN8 fgczone na wcisk np. systemu
WAVIN.Rzednymi wiazéw oraz krat nawigzywac do rzednych terenu.

W przypadku zmiany sposobu uzytkowania nawierzchni terenu nalezy klase
wytrzymatosci przykrycia studni oraz wpustow dostosowaé do przewidywanych obcigzen
nawierzchni.

Instalacje sanitarne



6.1. Prace montazowe

Jelenia Gora jest to teren gdzie nie wystepujg wstrzgsy gornicze dlatego tez nie
wymaga sie stosowania rur PVC z wydtuzonym kielichem.

Wszystkie prace przeprowadzi¢ kierujgc sie wytycznymi powyzszego projektu.
Zachowywac spadki i Srednice podane na rysunkach.

Prace montazowe przy ukfadaniu studzienek kanalizacyjnych przeprowadzi¢ zgodnie
z[3] il7]

6.2. Prace ziemne

Wykopy wykona¢ zgodnie z [4] i [7] metodg wykopu otwartego. Prace w okolicy
istniejgcego drzewostanu prowadzi¢ recznie.

Przed przystgpieniem do prac wykonawca powinien sporzadzi¢ projekt techniczny
wykopow wraz z deskowaniem zgodnie z [3] i [7] i stosowania sie do jego wytycznych.

W powyzszym opracowaniu wstepnie grubosci warstw obsypek, nadsypek i podsypek
przyjeto zgodnie z przekrojami na zatgczonych rysunkach. Obsypki, nadsypki i podsypki
przewoddw oraz zageszczenia wykopu i odtworzenia terenu wykonywaé zgodnie z (3], [4],
[7] i wytycznymi wiascicieli dziatek. Pozostaty grunt nalezy wywiez¢ z terenu budowy lub
rozplantowac¢ na dziatce Inwestora.

Po wykonaniu robét odtworzy¢ teren zageszczajgc wykop warstwami co 20-30 cm do
wspoiczynnika zageszczenia Is = 0,98. Odtworzenia terenu dokonywa¢ zgodne z wytycznymi
wtasciciela terenu i sztukg budowlana.

Wykonawca jest zobowigzany do podjecia odpowiednich srodkéw w celu odwodnienia
wykopdw w przypadku naptywu wod gruntowych. Proponuje sie rozwigzanie jak wyzej
wymienione.

Przed rozpoczeciem prac powiadomi¢ wiascicieli dziatki i przewoddw infrastruktury
podziemnej i prace przeprowadzi¢ pod ich nadzorem.

Przez caty okres trwania prac nalezy zabezpieczy¢ wszelkie odkryte instalacje, zgodnie
z przepisami i wytycznymi wtascicieli infrastruktury podziemnej. W przypadkach kolizji
Z innymi urzadzeniami i przewodami stosowa¢ wymagane rury ochronne lub mufy
na przewodach.

Podczas prac stosowac sie do przepiséw o ochronie srodowiska naturalnego. Chronic
drzewostan. Zaréwno czesci nadziemne jak i podziemne. Pnie drzew znajdujgce sie
w obrebie pracy ciezkiego sprzetu obudowywa¢ materiatami ochronnymi do wysokosci
zasiegu pracy sprzetu.

Wykopy zabezpieczy¢ przed osobami nieupowaznionymi. Stosowaé ktadki i balustrady.
Odpowiednio oznaczyé. W przypadku utrudnien w ruchu kotowym uzgodni¢ z wtascicielem
drogi sposadb organizacji ruchu.

W przypadku niezachowania wymaganego przykrycia dla danej strefy przemarzania
dodatkowo nad rurg jako warstwe =zasypki wstepnej zastosowaC zuzel budowlany
dopuszczony do stosowania w budownictwie.

6.3. Materiaty

Dopuszcza sie zmiane systeméw i producentow urzgdzen w stosunku do
zaproponowanych w projekcie, pod warunkiem spetnienia wymagan stawianych w projekcie
i celu, ktéremu majg stuzy¢ oraz zgody Inwestora.

Warunki techniczne wykonania wykazane w ponizszym opracowaniu nie ulegajg
w takim wypadku zmianie.

Zastosowane materialy, urzadzenia i armatura powinny odpowiada¢ warunkom pracy
(nacisk, cisnienie, agresywnosc¢, temperatura, itp.) instalacji, w ktérej sg zainstalowane
i dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

Instalacje sanitarne



6.4. Odbiory i préoby szczelnosci
Proby i odbiory przeprowadzi¢ w oparciu o [7] uwzgledniajgc prace ulegajgce zakryciu.
Wszystkie prace zanikowe zakohczone muszg by¢ protokolarnie (niezbedne do odbioru
koncowego). Dodatkowe préby i odbiory nalezy przeprowadzi¢ na zyczenie Inwestora.
Catosc¢ prac zinwentaryzowac przez uprawnionego geodete.

/. PRZYLACZE KANALIZACI I SANITARNEJ

7.1, Charakterystyka przytacza

W celu odprowadzenia sciekdow sanitarnych projektuje sie przebudowe istniejgcych,
niezinwentaryzowanych przykanalikdw kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano $rednice
przykanalikéw fi 160 z rur PVC-U klasy S SDR 34, SN8 z rury litej tgczonej na wcisk sytemu
WAVIN. Odprowadzenie sciekow dokona¢ zgodnie
z rysunkami do projektowanych studzienek rewizyjnych.

Na kanalizacji sanitarnej projektuje sie studzienki rewizyjne SK jako tworzywowe fi 315
z wtazem klasy A15.

Wszystkie ksztattki z PVC-U klasy S SDR 34, SN8 tgczone na wcisk systemu WAVIN.

W przypadku zmiany sposobu uzytkowania nawierzchni terenu nalezy klase
wytrzymatosci przykrycia studni dostosowaé do przewidywanych obcigzen nawierzchni.

Gtebokos¢ przykrycia przykanalika zgodnie z profilem podtuznym i poprzecznym.

7.2. Prace montazowe

Wszystkie prace przeprowadzi¢ kierujgc sie wytycznymi powyzszego projektu.
Zachowywac spadki i Srednice podane na rysunkach.

Prace montazowe przy uktadaniu studzienek kanalizacyjnych przeprowadzi¢ zgodnie
z[3] 1[7].

7.3. Prace ziemne

Wykopy wykonaé zgodnie z [4] i [7] metodg wykopu otwartego. Prace w okolicy
istniejgcego drzewostanu prowadzic recznie.

Przed przystgpieniem do prac wykonawca powinien sporzgdzi¢ projekt techniczny
wykopow wraz z deskowaniem zgodnie z [3] i [7] i stosowania sie do jego wytycznych.

W powyzszym opracowaniu wstepnie grubosci warstw obsypek, nadsypek i podsypek
przyjeto zgodnie z przekrojami na zatgczonych rysunkach. Obsypki, nadsypki i podsypki
przewoddéw oraz zageszczenia wykopu i odtworzenia terenu wykonywac¢ zgodnie z [3], [4],
[7] i wytycznymi wiascicieli dziatek. Pozostaty grunt nalezy wywiez¢ z terenu budowy lub
rozplantowa¢ na dziatce Inwestora.

Odtworzenia terenu zgodne z wytycznymi wtasciciela terenu i sztukg budowlana.

Wykonawca jest zobowigzany do podjecia odpowiednich srodkéw w celu odwodnienia
wykopdw w przypadku naptywu wod gruntowych. Proponuje sie rozwigzanie jak wyzej
wymienione.

Przed rozpoczeciem prac powiadomi¢ wiascicieli dziatki i przewoddw infrastruktury
podziemnej i prace przeprowadzi¢ pod ich nadzorem.

Przez caty okres trwania prac nalezy zabezpieczy¢ wszelkie odkryte instalacje, zgodnie
z przepisami i wytycznymi wtascicieli infrastruktury podziemnej. W przypadkach kolizji
z innymi urzgdzeniami i przewodami stosowa¢ wymagane rury ochronne lub mufy
na przewodach.

Podczas prac stosowaé sie do przepiséw o ochronie srodowiska naturalnego. Chronic
drzewostan. Zarowno czesci nadziemne jak i podziemne. Pnie drzew znajdujgce sie
w obrebie pracy ciezkiego sprzetu obudowywac¢ materiatami ochronnymi do wysokosci
zasiegu pracy sprzetu.

Instalacje sanitarne



Wykopy zabezpieczy¢ przed osobami nieupowaznionymi. Stosowac ktadki i balustrady.
Odpowiednio oznaczy¢. W przypadku utrudnien w ruchu kotowym uzgodni¢ z wtascicielem
drogi sposdb organizacji ruchu.

W przypadku niezachowania wymaganego przykrycia dla danej strefy przemarzania

dodatkowo nad

rurg jako warstwe zasypki wstepnej zastosowaé zuzel budowlany

dopuszczony do stosowania w budownictwie.
Nad rurami utozy¢ tasme ostrzegawczg sygnalizacyjng z PE wktadkg metalowa.
Tasme ostrzegawczg wprowadzi¢ na sciane budynku.

/.4.  Materialy

Dopuszcza sie zmiane systemow i producentow urzadzen w stosunku
do zaproponowanych w projekcie, pod warunkiem spetnienia wymagan stawianych

w projekcie

i celu, ktéremu majg stuzyé oraz zgody Inwestora.
Warunki techniczne wykonania wykazane w ponizszym opracowaniu nie ulegajg
w takim wypadku zmianie.
Zastosowane materialy, urzadzenia i armatura powinny odpowiada¢ warunkom pracy
(nacisk, cisnienie, agresywnos¢, temperatura, itp.) instalacji, w ktérej sg zainstalowane
i dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

7.5.  Pozycje przywotane

(1]

[2]

[3]
(4]
[5]
[6]

[7]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 156,
poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 poz.690
z pOzniejszymi zmianami);

Projektowanie i wykonawstwo sieci zewnetrznych z tworzyw sztucznych. Lars-Eric Janson,
Jan Molin. Opracowanie: Maciej Tadeusz. Sktad i druk: Wavin Metalplast-Buk.
PN-B-10736.1999r; Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 3; Warszawa, wrzesien 2001

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Warszawa, sierpien 2003 r

Instalacje sanitarne



8. UWAGI KONCOWE

= Niniejszy projekt nalezy traktowaé jako projekt budowlany i w Zzaden sposdb nie zwalnia to
Wykonawcy z wykonania projektéw wykonawczych w przypadku dalszego uszczegoétowiania
robét, zmiany technologii, doktadnego okreslenia typu i rodzaju urzgdzen oraz armatury.

= Jednostka projektowa wspierajgca sie inwentaryzacjg na obiekcie i w terenie nie wyklucza
odstepstw miedzy stanem faktycznym a zawartym w opracowaniu. Przebieg istniejgcych instalacji,
sieci a takze lokalizacja istniejgcych urzgadzen, armatury i elementéw infrastruktury jest
orientacyjna i moze rozni¢ sie od stanu zastanego. W tym przypadku przed przystgpieniem do
prac nalezy na budowie skonfrontowa¢ stan istniejgcy z projektowanym i prace prowadzi¢ zgodnie
z celem ponizszego opracowania stosujgc sie do wytycznych w projekcie.

= Roboty ziemne w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ sprzetem recznym.

= Po ufozeniu rur /przed ich zasypaniem/ nalezy wykonac¢ inwentaryzacje powykonawczg.

= O terminie realizacji zadania nalezy z 2-tygodniowym wyprzedzeniem powiadomié
poszczegodlnych wiascicieli urzgdzen podziemnych.

= Teren po robotach przywréci¢ do stanu pierwotnego i zgtosi¢ do odbioru technicznego catos¢
zadania.

= Wszelkie zmiany konieczne wynikte w trakcie realizacji robét uzgodni¢ z projektantem.

= Jednostka projektowa nie odpowiada za szkody wynikte z powodu w wyniku nie stosowania sie
wykonawcy robét budowlano - montazowych do tresci i ustalen zawartych w niniejszym projekcie
oraz do zasad budowlanych oraz za szkody wynikle z powodu niezgodnosci pomiedzy stanem
uzbrojenia podziemnego wskazanym na mapach do celéw projektowych, a stanem faktycznym
(nie wyklucza sie istnienia innych niezinwentaryzowanych przewodow infrastruktury podziemnej
nie ujetych na podktadzie geodezyjnym).

= Majg zastosowanie wszystkie obowigzujgce normy i przepisy.

= Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z: Obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz. oraz
zapobiegania wypadkom, pozycjami przywotanymi i wytycznymi producentéw urzadzen.

= Urzadzenia montowa¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi opracowanymi, badz
zalecanymi przez producentoéw urzgdzen.

= Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania na
terenie Polski, a takze w obiekcie publicznym o przeznaczeniu handlowym. Materiaty powinny
posiadac¢ parametry do stosowania w danym srodowisku pracy tzn. odpowiednig wytrzymatos¢ na
temperature, przesytane medium, cisnienie itp., a takze muszg stuzy¢ celowi, co do ktérego sa
przeznaczone.

= Rury, armatura i inne urzgdzenia majgce styczno$¢ z wodg pitng winny posiada¢ atesty i
dopuszczenia Panstwowego Zaktadu Higieny, Instytutu.

= Kierowanie robotami oraz nadzér nad robotami powinny sprawowaé osoby posiadajgce
uprawnienia do sprawowania tych funkcji w danej specjalnoéci.

= Na czas budowy zabezpieczy¢ wszystkie wykonane instalacje i zamontowane urzadzenia przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem.

= Roboty mogg by¢ przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanego Wykonawce, posiadajgcego
wiedze techniczng i doswiadczenie wykonawcze w zakresie robot objetych opracowaniem.

= Wiasciciel instalacji zobowigzany jest do min. corocznych konserwacji i przegladéw urzadzen,
armatury i przewodéw wyzej opracowanych instalacji sanitarnych. Przeglgdu i konserwacji
powinna dokonywaé osoba uprawniona.

= Dopuszcza sie zmiane producentéw zastosowanych urzadzen i materialdbw pod warunkiem
zachowania identycznych, badz lepszych parametréw i zachowania celu ktéremu majg stuzyé.

= Opis techniczny rozpatrywacé tgcznie z rysunkami.

opracowat: projektowat:
mgr inz. Michat Kaczmarczyk
Tomasz Grizuk mgr inz. Krzysztof Werbowy

DOIIB DOS/IS/0120/06 nr upr.. 257/DOS/05

Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
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ISTNIEJACE RZEDNE MOGA ROZNIC SIE OD STANU ISTNIEJACEGO.
ZACHOWAC MINIMALNE ZAGLEBIENIE | SPADEK.
NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA INNYCH SIECI INFRASTRUKTURY
PODZIEMNEJ NIE UJETEJ W INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ.

| PRACE MIEDZY DRZEWAMI ORAZ 2m OD PRZEWIDYWANEJ KOLIZJI

| PROWADZIC RECZNIE. NALEZY PRZY TYM PRZESTRZEGAC
ROWNIEZ WYTYCZNYCH NARZUCONYCH PRZEZ WEASCICIELI,

|RO

| BADZ UZYTKOWNIKOW INNYCH SIECI | TERENU.

| PRZY SKRZYZOWANIACH PRZEWODOW Z INNYMI SIECIAMI

| RURY UKLADAC W RURACH OCHRONNYCH W CELU

| ZABEZPIECZENIA PRZED USZKODZENIAMI. W TEN SPOSOB

| ZABEZPIECZYC ODCINEK PRZEWODU NA DEUGOSCI 0,75m

| W OBIE STRONY OD SKRZYZOWANIA. RYSUNEK ROZPATRYWAC

| WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTA
ZASTOSOWANYCH ELEMENTOW INSTALACJI, URZADZEN | ARMATURY.

| W PRZYPADKU ZMIANY PRODUCENTA URZADZENIE MUSI POSIADAC

| PARAMETRY TECHNICZNE NIE GORSZE NIZ PAREMETRY URZADZENIA

| OKRESLONE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
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KANALIZACJA SANITARNA:
_E_PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA
ZRUR PVC, SDR 34, @ 160x4,7.
PROJEKTOWANE STUDZIENKI REWIZYJNE TWORZYWOWE,
=+ | 3315 Z WLAZEM KLASY A15.
KANALIZACJA DESZCZOWA:
PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
ZRUR PVC, SDR 34, @ 160x4,7.
PROJEKTOWANE STUDZIENKI TWORZYWOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
@315 (SD1, SD2, SD5) i @425 (SD3, SD4) Z WLAZEM KLASY A15 (SD1, SD5) ORAZ KLASY C250 (SD2-SD4)

PROJEKTOWANE PIONY SPUSTOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z POtACI DACHU
+::] 100, ZAMONTOWAC REWIZJE WYCZYSTNA PRZY GRUNCIE

_______________________ _ PROJEKTOWANY ODPLYW LINIOWY Z WLAZEM KLASY MIN. C250

| PROJEKTOWANY DRENAZ WOKOL BUDYNKU WPIAC DO STUDZIENEK SD1-SD5
| ZACHOWUJAC SPADEK NA RURZE DRENAZOWEJ W KIERUNKU WPIEC

WPIECIA DOKONAC W SPOSOB UNIEMOZLIWIAJACY COFNIECIE SIE WOD OPADOWYCH DO DRENAZU
|_W MIEJSCACH WPIECIA DRENAZU ZAMONTOWAC KLAPE ZWROTNA
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g MGR INZ. KRZYSZTOF WERBOWY
DOIIB DOS/IS/0120/06 nr upr.: 257/DOS/05

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA | DO KIEROWANIA ROBOTAMI
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ W ZAKRESIE

|= SIECI, INSTALACJI | URZADZEN WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH,

¢ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH | GAZOWYCH

%MGR INZ. RYSZARD SAK
& DOIIB DOS/IS/0242/01 nr upr.: 112/DOS/04

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA | DO KIEROWANIA ROBOTAM!
| BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
Z SIECI, INSTALACJI | URZADZER WODOCIAGOWYCH | KANALIZAGYINYCH,

<C CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH | GAZOWYCH

5 MGR INZ. MICHAL. KACZMARCZYK
TOMASZ GRIZUK

PROJ

PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACJI
,WODNIK” SPOLKA Z 0.0.

PL. PIASTOWSKI 21,

58-560 JELENIA GORA

INWESTOR INWESTOR INWEST

TEMAT RYSUNKU
PLAN SYTUACYJNY

STADIUM OPRACOWANIA

3
< 1:500
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o

ADRES INWESTYCJI

DZ.NR 3, OBR. 28, AM. 9, J.E. 0261011
NAZWA INWESTYCJI

PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAZOWO-
BIUROWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA PRZYtACZA
KANALIZACJI SANIT. | DESZCZ. ORAZ WYKONANIEM
NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH PRZY BUDYNKU

27.12.2017




— v —w ——PROJEKTOWANA INSTALACJA C.W.U. PROWADZONA W POSADZCE | W
BRUZDACH SCIENNYCH W OTULINIE CIEPY.OCHRONNEJ
— e —w——PROJEKTOWANA INSTALACJA ZW.U. PROWADZONA W POSADZCE | W
\7 BRUZDACH SCIENNYCH W OTULINIE CIEPYOCHRONNEJ
C16x2.0 SREDNICE PRZEWODOW Z.W.U. | C.WU. Z RUR Pexc/AL/Pexc

‘ Bu —~BATERIA UMYWALKOWA

Bp —BATERIA PRYSZNICOWA
‘ Lu —ZAWOR USTEPOWY CWIERCOBROTOWY
‘ Zrwz  —ZAWOR ZE ZYACZKA DO WEZA ZW.U.

Zzwe  —ZAWOR ZE ZYACZKA DO WEZA C.W.U.
Pe —PRZEPLYWOWY ELEKTRYCZNY OGRZEWACZ WODY, O REGULOWANEJ MOCY

W ZAKRESIE 18/21/24kW, NP. TYPU DHE SLi ELECRTRONIC COMFORT LUB
INNY ROWNOWAZNY

—PROJEKTOWANY FILTR SIATKOWY DN25

—PROJEKTOWANY ZAWOR ANTYSKAZENIOWY TYPU EA DN25

—ZAWOR ODCINAJACY KULOWY DN25

UWAGA:

ARMATURA ORAZ PRZYBORY SANITARNE WYSPECYFIKOWANE ROWNIEZ W CZESCI
BUDOWLANEL.

Fs
/1

ZASTOSOWANYCH ELEME
NA RYSUNKACH PRZEDST
W PRZYPADKU ZMIANY P
TECHNICZNE NIE GORSZE
TECHNICZNE.

WSZYSTKIE PRZEWODY PE
SCIENNYCH W OTULINACH
WYTYCZNYMI PRODUCENT
W PRZYPADKU INNEGO P
UKLADANIA PRZEWODOW
DODATKOWORUR OSEONO
PRZEWODY PROWADZONE PO SCIANACH | POD STROPEM NALEZY IZOLOWAC | WYKONAC
KOMPENSACJE ORAZ PKT. WSPORCZE | STALE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PRODUCENTA
ZASTOSOWANEGO SYSTEMU.
WSZYSTKIE UZYTE W PRO

TOW INSTALACJ, URZADZEN | ARMATURY.

AWIONO PROPONOWANYCH PRODUCENTOW.

RODUCENTA URZADZENIE MUSI POSIADAC PARAMETRY

NIZ PAREMETRY URZADZENIA OKRESLONE W SPECYFIKACU

X/AL/PEX PROWADZONE W POSADZKACH | BRUZDACH
CIEPLOCHRONNYCH WYMAGAJA KOMPENSACJ ZGODNIE Z
A,
RODUCENTA NALEZY PRZESTRZEGAC JEGO ZALECEN ODNOSNIE
ICH KOMPENSACJI | PKT. STALYCH (NP. ZASTOSOWANIE
YCH, [TP.).

'

RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTA

JEKCIE, NAZWY ELEMENTOW INSTALACJ, URZADZEN | ARMATURY
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zestawienie pomieszczen

nr pom nazwa pomieszczenia pow. podtogi [m? | pow. uzytkowa [m?]

2,16

2,01
12,85

3,96
43,14
13,89
49,36
133,26

przedsionek 2,16
2,01
12,85
3,96
43,14
13,89
49,36
133,26

pomieszczenie gospodarcze

~2%
_(spadek zmienny zaleznie

pomieszczenie biurowe

od wysokosci jezdni)

tazienka

pomieszczenie magazynowe

pomieszczenie magazynowe

pomieszczenie garazowe

pomieszczenie garazowe

~6%
(spadek zmienny zaleznie -
od wysokosci jezdni)

~2%
(spadek zmienny zaleznie
od wysokosci jezdni)

pomieszczenie magazynowe 16,14
30,99
16,02
3,88
327,7

ROZWINIECIE INSTALACJI

#

16,14
30,99
16,02
3,88
327,7

pomieszczenie magazynowe

pomieszczenie magazynowe

pomieszczenie gospodarcze
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PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACJI
,WODNIK” SPOLKA Z 0.0.

PL. PIASTOWSKI 21,

58-560 JELENIA GORA

PROJEKTANT PROJEKTANT PRO
INWESTOR INWESTOR INWEST

TEMAT RYSUNKU
INSTALACJA WODOCIAGOWA

STADIUM OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY

ADRES INWESTYCJI

DZ.NR 3, OBR. 28, AM. 9, J.E. 0261011
NAZWA INWESTYCJI

PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAZOWO-
BIUROWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA PRZYtLACZA
KANALIZACJI SANIT. | DESZCZ. ORAZ WYKONANIEM
NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH PRZY BUDYNKU
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zestawienie pomieszczen [ _‘& O |
2 H b L o
nr pom nazwa pomieszczenia pow. podtogi [m?] pow. uzytkowa [m?] Sl= H B H Sl= I
olE [ | [OIE=Y
©[S / ~ T[S A
01 przedsionek 2,16 2,16 N|® M / 0 Nl o /,\ 7N
cZs [ . i = () ()
02 pomieszczenie gospodarcze 2,01 2,01 $ 5 § O < = O $ 5 § \\ ) \\7//' .
03 pomieszczenie biurowe 12,85 12,85 Sk [ < = [ &8 . —
1S H NG H 1S -
04 tazienka 3,96 3,96 oz N . 2|5 [ 8= _—
ge £ 518 H g3 //
05 pomieszczenie magazynowe 43,14 43,14 2 O UE[E N 5 -
N|® ~
06 pomieszczenie magazynowe 13,89 13,89 \ il E §' O
07 pomieszczenie garazowe 49,36 49,36 N 3 3 |
4 = 4
08 pomieszczenie garazowe 133,26 133,26 il 7 O
09 pomieszczenie magazynowe 16,14 16,14
10 pomieszczenie magazynowe 30,99 30,99
11 pomieszczenie magazynowe 16,02 16,02 _ — — — — — — — — — — — — —
12 pomieszczenie gospodarcze 3,88 3,88 LEGENDA:
RAZEM 327,7 327,7 |
——«ks—— —PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
UWAGA: (&S -PROJEKTOWANY PION KANALIZACJ SANITARNEJ 6110 ZAKONCZONY

|ZALECA SIE WYKONANIE INSTALACJ K. SANITARNEJ PROWADZONEJ W STROPACH,
SCIANACH, | W OBUDOWACH W SYSTEMIE NISKOSZUMOWYM NP. WAVIN AS.

|WSZYSTKIE PODEJSCIA ZASYFONOWAC. ZALECA SIE, WYPOSAZYC WPUSTY PODLOGOWE W
|BARIERE ANTYZAPACHOWA W PRZYPADKU WYSCHNIECIA SYFONU (NP.WPUST Z PILKA

FIRMY MARLEY).

|PRZEWODY POD POSADZKA WYKONAC JAKO SYSTEM KANALIZACJ ZEWNETRZNEJ Z RUR

PVC ZGODNIE Z ZALACZONYMI PROFILAMI WYKOPOW.

RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTA

|ZASTOSOWANYCH ELEMENTOW INSTALACJI, URZADZEN | ARMATURY.
W PRZYPADKU ZMIANY PRODUCENTA URZADZENIE MUSI POSIADAC PARAMETRY

| TECHNICZNE NIE GORSZE NIZ PARAMETRY URZADZENIA OKRESLONE W SPECYFIKACJ

| WYWIEWKA 6160

2.0%.  —PROJEKTOWANE OPTYMALNE SPADKI | KIERUNEK PRZEPLYWU
$50  —SREDNICE PRZEWODGW INSTALACJI K. SANITARNEJ Z RUR PP,PVC
Um  —UMYWALKA

| Mu  —MISKA USTEPOWA
| Br —-BRODZIK PRYSZNICOWY

Wp  —WPUST PODLOGOWY Z SEPARATOREM SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH
| B2, B2'-PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU
|

SK... —PROJEKTOWANE STUDZIENKI REWIZYJINE TWORZYWOWE K. SANITARNEJ
#315 Z WLAZEM KLASY A15
R110 —REWIZJA WYCZYSTNA POSADZKOWA ZAKONCZONA KORKIEM LUB

L

ZAMONTOWANIE DRZWICZEK REWIZYJINYCH

PIONOWA W OBUDOWIE DO KTOREJ NALEZY ZAPEWNIC DOSTEP POPRZ

pracownia

architektury

PROJEKTANT PROJEKTANT PRO
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA | DO KIEROWANIA ROBOTAMI
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACJI | URZADZEN WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYINYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH | GAZOWYCH

MGR INZ. MICHAL KACZMARCZYK
TOMASZ GRIZUK

INWESTOR INWESTOR INWEST

TEMAT RYSUNKU

<
PRZEDSIEBIORSTWO K. SANITARNA - RZUT PARTERU = 1100
WODOCIAGOW | KANALIZAC! :
Y . STADIUM OPRACOWANIA o
»WODNIK” SPOLKA Z O.0. PROJEKT BUDOWLANY Z  3Is
PL. PIASTOWSKI 2'1 ’ ADRES INWESTYCJI '<_(
58-560 JELENIA GORA DZ NR 3, OBR. 28, AM. 9, J.E. 0261011 = 31.10.2017

NAZWA INWESTYCJI

PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAZOWO-
BIUROWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA PRZYtLACZA
KANALIZACJI SANIT. | DESZCZ. ORAZ WYKONANIEM
NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH PRZY BUDYNKU




ROZWINIECIE INSTALACJ KANALIZACJ SANITARNEJ
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]lm Pion wyprowadzi¢ ponad dach zgodnie ze schematem,

prowadzqc w izolacji poddasza. Wyprowadzi¢ ponad dach
w naj. pkt., zachowujgc normowe odlegfosci od krawedzi

dachu oraz 4m od okien
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]lm Pion wyprowadzi¢ ponad dach zgodnie ze schematem,
prowadzqc w izolacji poddasza. Wyprowadzi¢ ponad dach
w naj. pkt., zachowujgc normowe odlegfosci od krawedzi

dachu oraz 4m od okien
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Wyjscie wewnetrznej instalacji k.sanitarnej

zgodnie z przyfgczem k.sanitarne] ]
zachowac spadek w kierunku przykanalika
przejécie w rurze osfonowe]

warstwa konstrukcyjna

2.0% Qod 2.0% b b
110 U4 ) 9110 287
20 Lo Mot TRZWHE ] gin ]
$110 #110 o110 0% #110 110

Wyjscie wewnetrznej instalacji k.sanitarnej

zgodnie z przyfgczem k.sanitarne] )
zachowat spadek w kierunku przykanalika
przejécie w rurze osfonowe;

PRZEKROJ POPRZECZNY
WYKOPU WEWNATRZ BUDYNKU

minimalne wymiary wykopu

posadzki
SCHEMAT WENTYLACJI INSTALACJ KANALIZACYJINEJ 205ypko 77T +
SCIEKOW SANITARNYCH el i i ]
O podsypka gérna 7 min. WOA:
podsypka dalna é
I s 3
O oy e
b wykona¢ przejécie szczelne przez pota¢ dachowg
T 5 x 4» 80 ¥ [om]
B
Warstwa konstrukcyjna posadzki — odtworzy¢ nawierzchnie zgodnie z projektem konstrukcji
53 DjfgdﬁhSO Zasypka — zasypka piaskowa, zageszczana recznie.
N - W Q:zﬂe poddasza prowadzic o odp. Obsypka — obsypka piaskowa, zageszczana recznie.
)= izolacyjnosci i odpornosci agniowe] Podsypka gorna — podsypka piaskowa, zageszezana recznie.

Podsypka dolna — podsypka piaskowa, podsypki nie zageszcza¢, ufozyé z wymaganym spadkiem.
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PRZEDSIEBIORSTWO K. SANITARNA - ROZWINIECIE -
WODOCIAGOW | KANALIZACI
»WODNIK” SPOLKA Z O.0. PROJEKT BUDOWLANY 4/s

PL. PIASTOWSKI 21,
58-560 JELENIA GORA

|
| (S ~PROJEKTOWANY PION KANALIZACJ SANITARNEJ 8110 ZAKONCZONY |
\ WYWEWKA 9160 \
20%.  —PROJEKTOWANE OPTYMALNE SPADKI | KIERUNEK PRZEPELYWU
| 450 SREDNICE PRZEWODOW INSTALACU K. SANITARNEJ Z RUR PPPVC |
| Um o -UMYWALKA |
Mu  ~MISKA USTEPOWA
| B -BRODZK PRYSZNICOWY |
| Wp  —WPUST PODEOGOWY Z SEPARATOREM SUBSTANCJ ROPOPOCHODNYCH |
|
|

B2, B2'-PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU
SK... —PROJEKTOWANE STUDZIENKI REWIZYINE TWORZYWOWE K. SANITARNEJ
$315 7 WLAZEM KLASY A15
R110 —REWIZJA WYCZYSTNA POSADZKOWA ZAKONCZONA KORKIEM LUB
PIONOWA W OBUDOWIE DO KTOREJ NALEZY ZAPEWNIC DOSTEP POPRZEZ
F____JW%@MWJ@M@U@@W£H _____
UWAGA:
ZALECA SIE WYKONANIE INSTALACJI K. SANITARNEJ PROWADZONEJ W STROPACH,
éC\ANACH, | W OBUDOWACH W SYSTEMIE NISKOSZUMOWYM NP. WAVIN AS.
‘ WSZYSTKIE PODEJSCIA ZASYFONOWAC. ZALECA SIE, WYPOSAZYC WPUSTY PODKOGOWE‘
W BARIERE, ANTYZAPACHOWA W PRZYPADKU WYSCHNIECIA SYFONU (NP.WPUST

Z PILKA FIRMY MARLEY).PRZEWODY POD POSADZKA WYKONAC JAKO SYSTEM
KANALIZACJl ZEWNETRZNEJ Z RUR PVC ZGODNIE Z ZALACZONYMI PROFILAMI ‘

WYKOPOW. RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ 7 OPISEM TECHNICZNYM ORAZ

‘ WYTYCZNYMI PRODUCENTA ZASTOSOWANYCH ELEMENTOW INSTALACJI, URZADZEN ‘
| ARMATURY. W PRZYPADKU ZMIANY PRODUCENTA URZADZENIE MUSI POSIADAC ‘
PARAMETRY TECHNICZNE NIE GORSZE NIZ PARAMETRY URZADZENIA OKRESLONE
W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. J

DZ.NR 3, OBR. 28, AM. 9, J.E. 0261011 31.10.2017
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NA RYSUNKACH PRZEDSTAWIONO PROPONOWANYCH PRODUCENTOW URZADZEN. W PRZYPADKU
‘ ZMIANY PRODUCENTA-URZADZENIE, MATERIAL MUSI POSIADAC PARAMETRY TECHNICZNE NIE
GORSZE NIZ PAREMETRY URZADZENIA OKRESLONE W SPECYFIKACJ TECHNICZNEL.

‘ ZASTOSOWANE URZADZENIA, ARMATURA, MATERIALY ORAZ SPOSOB WYKONANIA INSTALACJI
POWINIEN BYC ZGODNY Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI.
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wpiecie w instalacje podposadzkowg budynku

® wpiecie w instalacje podposadzkowq budynku
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zachowa¢ spadek w kierunku przykanalika

1:100

1:100

rewizyjna 9315 PVC, z wtazem klasy A15, miejsce wpigcia

wpiecie do instalacji k.sanitarnej budynku

327,95 (329,20 | przejscie pod stopq w rurze ostonowej
istniejqca sie¢ wodociggowa wA32

rzedna (orientacyjna) 328,25 m n.p.m.

Poziom porbwn. 320,00 m n.p.m.

Rzedne terenu istniejqcego

Rzedne dna projekt. lub istn. kanalizacji sanitarnej

140 1397901329 30 | Projektowana studzienka kanalizacji sanitarne]

Zaglebienie projekt. lub istn. kanalizacji sanitarnej §
Srednica i material
5 PVC-U 160x4,7, SDR34
Spadek i=6,0%
o o
Projekt. lub istn. odleglosci/dtugosci gw ,7@ ™

Oznaczenia/rodzaj nawierzehni

52 ) SKT

ter. zielony

ISTNIEJACE RZEDNE TERENU ORAZ RZEDNE POSADOWIENIA KOLEKTORA GLOWNEGO JAKO WYNIKOWE Z INTERPOLACJI | MOGA ROZNIC SIE OD STANU
ISTNIEJACEGO.

ZACHOWAC MINIMALNE ZAGKEBIENIE | SPADEK W KIERUNKU SIECL. NIE WYKLUCZA SIE, ISTNIENIA INNYCH SIECI INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ NIE
UJETEJ W INWENTARYZACJl GEODEZYJNEU.

PRACE MIEDZY DRZEWAMI ORAZ 2m OD PRZEWIDYWANEJ KOLIZJI PROWADZIC RECZNIE.

NALEZY PRZY TYM PRZESTRZEGAC ROWNIEZ WYTYCZNYCH NARZUCONYCH PRZEZ WCASCICIELI, BADZ UZYTKOWNIKOW INNYCH SIECI | TERENU.

PRZY SKRZYZOWANIACH PRZEWODOW Z INNYMI SIECIAMI RURY UKLADAC W RURACH OCHRONNYCH W CELU ZABEZPIECZENIA PRZED USZKODZENIAMI.
W TEN SPOSOB ZABEZPIECZYC ODCINEK PRZEWODU NA DEUGOSCI 0,75m W OBIE STRONY OD SKRZYZOWANIA.

RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTA ZASTOSOWANYCH ELEMENTOW INSTALACJ, URZADZEN |
ARMATURY.

W PRZYPADKU ZMIANY PRODUCENTA URZADZENIE MUSI POSIADAC PARAMETRY TECHNICZNE NIE GORSZE NIZ PAREMETRY URZADZENIA OKRESLONE W
SPECYFIKACJ TECHNICZNELJ.

WSZYSTKIE UZYTE W PROJEKCIE, NAZWY ELEMENTOW INSTALACJ, URZADZEN | ARMATURY NALEZY TRAKTOWAC JAKO PRZYKrADOWE | DOPUSZCZA
SIE_ICH ZAMIANE_NA ROWNOWAZNE.

zachowa¢ spadek w kierunku przykanalika
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wpiecie do instalacji k.sanitarnej budynku
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istniejgca sie¢ wodociqgowa wA32
rzedna (orientacyjna) 328,22 m n.p.m.

397.95(329,20 | przejscie pod stopq w rurze ostonowe

397 80 | 329 20 | Projektowana studzienka kandlizacji- sanitarnej

rewizyjna 9315 PVC, z wlazem klasy A15, miejsce wpigcia
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PRZEKROJ POPRZECZNY

PRYCACZA KANALIZACIE SANITARNEJ

minimalne wymiary wykopu

fp}
poziom terenu "
szalunek
2lz
> | .2 T
N|©o =
e 5
zasypka glowna 2 ~ % 2 ; N
4 25 g
SES
zasypka glowna 1 EHERS
SIRCS
tasma ostrzegawcza i
z wkiadkq aluminiowg =5 o
zasypka & s
zasypka wstepna L:T = 3
obsypka e £
L %
podsypka gdrna L =
=
L
podsypka dolna N
1/ =l
100 cm
LEGENDA: 4L54L 4L54L Lem] o
kanal do odbierania
Zasypka qléwna 2 — zasypka (w terenie utwardzonym) niesortem kamiennym-bazaltowym, wody z wykopu
zageszczana mechanicznie/warstwa konstrukeyjna drogi lub wyk. terenu.
Zasypka gfowna 2 — zasypka (w terenie zielonym) gruntem rodzimym, zageszczana mechanicznie
Zasypka gléwna 1 — zasypka (w terenie utw.) niesortem kamiennym-bazaltowym, zageszczana mech.
Zasypka gfowna 1 — zasypka (w terenie zielonym) gruntem rodzimym, zageszczana mechanicznie
Zasypka — zasypka gruntem rodzimym, zageszczana recznie.
Zasypka wstepna — zasypka materialem sypkim, zageszczana recznie.
Obsypka — obsypka materiatem sypkim, zageszczana recznie.
Podsypka gdrna — podsypka materiafem sypkim, zageszczana recznie.
Podsypka dolna — podsypka mat. sypkim, podsypki nie zageszcza¢, utozy¢ z wymaganym spadkiem.
Wypelnienie kanafu odwodnienioweqo — zwir ptukany
MGR IN'Z. KRZYSZTOF WERBOWY PRZEDSIE,BI’ORSTWO K. SANITARNA - PRZYLACZE 1:100/-
WODOCIAGOW | KANALIZACJI
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1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnetrzncych dla
zadania: ,Przebudowa budynku magazynowo-garazowo-biurowego wraz z przebudowg przyta-
cza kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wykonaniem nawierzchni utwardzonych przy bu-
dynku”, dz. nr 3, Obr. 28, A.M. 9, J.E. 0261011.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania sg:
» uzgodnienia z Inwestorem,
» inwentaryzacja budowlana i fotograficzna obiektu,

» uzgodnienia oraz obowigzujgce przepisy i normy.

1.3. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

Dz.U.1994.89.414. Prawo budowlane z dn. 07.07.1994r. (tekst jednolity Dz.U.2003.207.2016 z
pozniejszymi zmianami)

Dz.U. 2011 nr 42 poz. 217. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projekto-
wej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funk-
cjonalno-uzytkowego

Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1597. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010
r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

Dz.U. 2009 nr 119 poz. 998. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlane-
go pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

Dz.U.2010 nr 109 poz. 719 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
7.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw

Dz.U.1997.101.634. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska Zasobdw Naturalnych i Le-
$nictwa w sprawie okre$lania rodzajéw inwestycji szkodliwych dla Srodowiska i zdrowia ludzi

oraz ocen oddziatywania na $rodowisko (z pozniejszymi zmianami)



Dz.U.2003.120.1126. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie in-
formacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w
sprawie wyrobdw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do
obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
prawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw
Polskie normy:

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdine.

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie
zycia.

PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferyczny-
mi lub fgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczernstwo. Postanowienia
ogdine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposa-
zenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalno$¢ pradowa

dtugotrwata przewodow.



PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposa-
Zenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wypo-
sazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pragdowa diugotrwata przewoddw.

PN-IEC 61024-1-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybor po-
ziomdéw ochrony dla urzadzen.

PN-IEC 61024-1-2. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine. Przewodnik B
— Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.

PN-IEC 61312-1. Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdine.
PN-IEC 61312-2. Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cze$¢ 2: Ekra-
nowanie obiektdw, potgczenia wewnatrz obiektdw i uziemienia.

PN-EN 60598-2--22:2004 Oprawy oswietleniowe - CzeS¢ 2-22: Wymagania szczegdtowe --
Oprawy os$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego

PN-EN 62034:2010 Systemy automatycznego testowania awaryjnego oswietlenia ewakuacyj-
nego zasilanego z akumulatorow

PN-EN 13032-1:2010 Swiatto i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp
i opraw o$wietleniowych. Cze$¢ 1: Pomiar i format pliku

PN-EN 13032-3:2010 Swiatto i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp

i opraw o$wietleniowych. Cze$¢ 3: Prezentacja danych dla oSwietlenia awaryjnego miejsc pra-

cy.

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA
» rozdzielnica gtdwna;
» instalacje odbiorcze;
* instalacje oSwietleniowe;
» instalacja odgromowa;
* instalacja przeciwprzepieciowa;

= ochrona przeciwporazeniowa.



2. OPIS TECHNICZNY INSTALACIE ELEKTRYCZNE

2.1. ZASILANIE

W ustaleniu z inwestorem uzgodniono, zZe istniejgcy kabel zasilajgcy budynek wypigc z istnie-
jacej rozdzielnicy i wpig¢ do nowo projektowanej rozdzielnicy RG. W tym celu istniejgcy kabel

zasilajgcy rozdzielnice przedtuzy¢ stosujgc mufe nN.

2.2. ROZDZIELNICA RG

Projektuje sie demontaz istniejgcych rozdzielnic budynku.

Rozdzielnice budynku RG zaprojektowano w pomieszczeniu 08 jako rozdzielnice nad tynkowa.
W rozdzielnicy RG zaprojektowano - wytgcznik FRX303 63A, wytgczniki roznicowopradowe,
oraz wytgczniki obwodowe. Przez cewke wytgcznika przechodzi przewdd sterujgcy do
wylacznikdw przeciwpozarowych znajdujacych sie przy wejsciach do budynku.

Wszystkie obwody gniazd zabezpieczone sg wytgcznikami rdznicowoprgdowymi P304 (bez

cztondw nadmiarowopradowych). Ilos¢ obwoddw gniazd zaprojektowano wg rys. 1/E.

2.3. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Instalacje projektuje sie przewodami uktadanymi podtynkowo. tgczniki o$wietleniowe zabu-
dowywaé na wysokosci 150 cm od podtogi. taczniki podtynkowe dla pomieszczen suchych i
dla wilgotnych IP44 bryzgoszczelne oraz natynkowe bryzgoszczelne 1P44.

Parametry opraw oswietleniowych podano na rys 2/E.

Oswietlenie awaryjne

Instalacje awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego nalezy wykonaé nastepujgco. W obiekcie
zabudowa¢ nalezy oprawy osSwietlenia ewakuacyjnego ogolnego oraz oprawy kierunkowe
wskazujgce kierunek ewakuacji wyposazone w modut awaryjny.

Instalacje awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego w istniejgcym obiekcie (wedtug PN--EN
50172:2005 Systemy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego, obowigzujgcej w Polsce od
dnia 15 marca 2005 r.) gwarantuje, aby o$wietlenie ewakuacyjne spetniato nastepujgce wy-
magania:

Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych spowoduje wtgczenie oswie-
tlenia ewakuacyjnego na tych drogach (wedtug PN-EN 1838:2005).

a) Oswietli znaki ewakuacyjne.

b) Zapewni osSwietlenie drég umozliwiajgcych bezpieczng ewakuacje do miejsc bezpiecznych
(stref bezpieczenstwa).

C) Zabezpieczy czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pozaru, a takze rozmieszczenia i

uzycia sprzetu przeciwpozarowego.



d) Posiada mozliwo$¢ testowania poprzez symulacje zaniku zasilania o$wietlenia podstawo-
wego.

e) Wiaczy sie w przypadku awarii dowolnej czesci zasilania podstawowego. Gwarantuje, ze
lokalne (miejscowe) oSwietlenie ewakuacyjne bedzie pracowa¢ w przypadku awarii zasilania
podstawowego w danym miejscu.

f) Zabezpieczy przed ciemnoscig na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy awa-
ryjnej.

Oswietlenie ewakuacyjne (wedtug PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia - oSwietlenie
awaryjne) spetni nastepujgce warunki: Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw We-
wnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 80 z dnia 21 kwietnia 2006 r.,
poz. 563) instalacje oSwietlenia awaryjnego sg urzadzeniami przeciwpozarowymi (Roz. 1, § 2,
ust. 7). Zgodnie z tym rozporzadzeniem wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢
poddawane przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym nie rzadziej niz raz w
roku (Roz. 1, § 3, ust. 3) i muszg spetnia¢ wymagania polskich norm (Roz.1, § 3, ust.2). In-
stalacje oSwietlenia awaryjnego majg bezposredni wptyw na bezpieczenstwo ludzi, co powo-
duje, ze ich parametry techniczne, a przede wszystkim niezawodno$¢, obwarowane sg wielo-
ma powigzanymi ze sobg normami. Dotyczy to zaréwno przepisdéw okreslajacych ich wtasnosci
funkcjonalne, jak i parametry o$wietleniowe czy elektryczne. W Polsce aktualnie najwazniejszg
normg dotyczaca oswietlenia awaryjnego jest PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oSwietlenia -
oSwietlenie awaryjne. Norma ta jest ttumaczeniem normy EN 1838, ktéra obowigzuje we
wszystkich krajach cztonkowskich Unii Europejskiej. Wymagania zawarte w tej normie okresla-
jg wartosci minimalne, ktére muszg spetniac¢ systemy oSwietlenia awaryjnego. Norma EN 1838
odwotuje sie do innych norm, np. do EN 60598--2-22, dotyczacej opraw o$wietlenia awaryj-
nego, czy EN 50172, okreslajgcej instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego. Normy te réwniez zo-
staly przettumaczone na jezyk polski i zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny. W
zwigzku z tym obecnie obowigzuje wymdg normy PN-EN 60598-2-22:2004 Wymagania szcze-
gbtowe - oprawy oSwietlenia awaryjnego, dotyczacy uktaddw testujgcych do opraw awaryj-
nych, ktéry méwi, ze oprawy oswietlenia awaryjnego z wtasnym zrddtem zasilania powinny
by¢ wyposazone w wewnetrzny ukfad testujacy lub by¢ podtgczone do zdalnego uktadu testu-
jacego.

Kontrola instalacji oswietlenia awaryjnego

Poniewaz istnieje mozliwos¢ uszkodzenia zasilanie o$wietlenia podstawowego w krétkim czasie
po testowaniu systemu os$wietlenia awaryjnego lub podczas kolejnego tadowania akumulato-
row, testy, ktére wymagajg petnego przewidzianego dla nich czasu trwania, powinny by¢, o ile

to mozliwe, podejmowane w okresach o niskim ryzyku wystgpienia zagrozenia. Pozwoli to na



bezpieczne, ponowne natadowanie akumulatora. Inng mozliwoscig jest wykonanie, do czasu
ponownego natadowania akumulatoréw, testdw krétkotrwatych.

Test codzienny

Wskazniki prawidtowosci dziatania centralnego zasilania powinny by¢ sprawdzane wzrokowo.
UWAGA: Inspekcja wzrokowa ma rozpoznac stan gotowosci systemu do pracy oraz rozpoznaé,
czy system nie wymaga przeprowadzenia testu.

Test comiesieczny

Jezeli stosowane sg automatyczne urzadzenia testujgce, to wyniki krétkotrwatych testow nale-
zy rejestrowac.

W przeciwnym wypadku testy nalezy przeprowadza¢ w nastepujgcy sposdb:

a) Wiaczy¢ awaryjny tryb pracy kazdej oprawy o$wietleniowej i kazdego znaku wyjscia oswie-
tlonego wewnetrznie z zasilaniem akumulatorowym, poprzez symulacje uszkodzenia zasilania
podstawowego na czas wystarczajgcy do upewnienia sie, ze kazda lampa $wieci.

UWAGA: Zaleca sie, aby okres symulowanego uszkodzenia byt wystarczajacy dla potrzeb ba-
dania, jednakze minimalizowany ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia komponentéw syste-
mu, np. lamp.

Podczas tego okresu nalezy sprawdzi¢ wszystkie oprawy os$wietleniowe i znaki, aby upewnic
sie, czy istniejg, czy sg czyste oraz czy prawidtowo funkcjonuja.

Na koncu tego testu okresowego zaleca sie przywrdcenie zasilania podstawowego i sprawdze-
nie kazdej lampki kontrolnej lub urzadzania, w celu upewnienia sie, ze wskazujg one na przy-
wrocenie zasilania podstawowego.

Test coroczny

Jezeli stosowane sg automatycznie urzadzenia testujgce, to wyniki petnych znamionowych te-
stdw czasu trwania nalezy rejestrowac.

W przypadku wszelkich innych systemoéw, nalezy przeprowadzaé sprawdzania comiesieczne
oraz nastepujgce dodatkowe testy:

a) Kazdg oprawe osSwietleniowg i znak oswietlany wewnetrznie nalezy testowac j.w., jednakze
w przypadku petnego znamionowego czasu trwania - zgodnie z informacjg producenta;

b) Nalezy przywrdéci¢ zasilanie oSwietlenia podstawowego i sprawdzi¢ kazdg lampke kontrolng
lub urzadzenie, w celu upewnienia sie, ze wskazujg one na przywrocenie zasilania podstawo-
wego. Zaleca sie sprawdzenie poprawnosci dziatania ukfadu fadowania;

c) W dzienniku nalezy zapisac date testu i jego wyniki;

Dziennik (raportowanie)

Dziennik powinien znajdowac sie w obrebie nieruchomosci pod nadzorem odpowiedniej osoby
wyznaczonej przez dzierzawce/ wiasciciela; powinien by¢ tatwo dostepny do kontroli przez
kazda uprawniong osobe.

Dziennik powinien stuzy¢ do zapisu co najmniej nastepujacych informacji:



 Data zamodwienia systemu, fgcznie ze Swiadectwem okreslajgcym zmiany;

e Data kazdego okresowego sprawdzenia i testu;

 Data i zwieZle opisane szczegdty kazdego serwisu i sprawdzenia lub przeprowadzonego te-
stu;

» Data i zwiezle opisane szczegdty kazdego uszkodzenia oraz przeprowadzonych napraw;

» Data i zwiezle opisane szczegdty kazdej zmiany w instalacji oSwietlenia awaryjnego;

» Gdy stosowane jest jakiekolwiek urzadzenie testujgce automatycznie, wéwczas powinny by¢
opisane podstawowe charakterystyki i sposéb dziatania urzadzenia.

UWAGA: Dziennik moze takze zawierac strony do innych zapiséw zwigzanych z bezpieczen-
stwem np. dotyczacych alarméw pozarowych. W dzienniku mogg by¢ réwniez zapisane szcze-
gobty zwigzanie z wymiang komponentéw opraw, takich jak typ lamy, akumulator i bezpiecznik.
PO WYKONANIU INSTALACII OSWIETLENIA AWARYINEGO WYKONAC POMIARY

NATEZENIA OSWIETLENIA AWARYINEGO, POMIARY UDOKUMENTOWAC PROTO-
KOtAMI POMIAROWYMI.

2.4. INSTALACIA ODBIORCZA

W modernizowanych pomieszczeniach instalacje gniazd wtykowych projektuje sie obwodami
otwartymi przewodem YDYp 3x2.5mm?. Gniazda w tazience zasili¢ nalezy osobnymi przewo-
dami YDYp3x2.5mm?. Gniazda w tazience muszg by¢ umieszczone w odlegtosci poziomej
wiekszej niz 60 cm od umywalki.

Podtaczenia wszystkich urzadzen wykonac zgodnie z DTR. oraz w porozumieniu z dostawcami

poszczegdlnych urzadzen. Stosowac osprzet o IP odpowiednim dla pomieszczenia.

2.5. INSTALACIA ODGROMOWA
Projektowany budynek nalezy obja¢ ochrong odgromowg, w tym celu projektuje sie wykona-
nie nastepujgcych elementdw instalacji (rys. 3/E):

e zwody odgromowe:
Na dachu rozmieszczono kombinacje zwoddéw odgromowych poziomych i pionowych. Zwody
poziome, wykonane drutem FeZn @ 8 mm, prowadzone bedg na wspornikach przymocowa-
nych do podtoza,

e przewody odprowadzajace:
Przewody odprowadzajgce, wykonane drutem FeZn @ 8 mm,
Do zwoddéw pionowych oraz stupéw nosnych konstrukcji budynku nalezy dotgczyé bednarke
stanowigcg jedng cze$¢ ztgcza kontrolnego, drugg czes$¢ nalezy potaczy¢ z przewodem odpro-
wadzajacym przyspawanym do zbrojenia fawy fundamentowe;j.

e zlacza kontrolne:



Na wysokosci 1,2 m od poziomu gruntu, zabudowa¢ typowe ztgcze kontrolne. Od ztgczy kon-
trolnych do uziomu gtebinowego utozy¢ bednarke FeZn 25 x 4 mm. Bednarke ztgczy¢ z uzio-
mem gtebinowym za pomocg spawania. Spaw zabezpieczy¢ przed korozjg lepikiem na ciepto.
e uziomy:

Nalezy wykona¢ uziom otokowy. Instalacja odgromowa na budynku tworzy jedng cato$é. W
przypadku gdyby zmierzona wypadkowa rezystancja uziemienia i innych potaczonych z nim
urzadzen przekraczata warto$¢ dopuszczalng (>10Q) nalezy wykonac uziomy sztuczne. W ta-
kim przypadku rezystancja uziomu sztucznego powinna by¢ mniejsza niz dwukrotna warto$¢
wymagana dla danego typu uziomu.

W _projekcie podano przyktadowe typy/oznaczenia materiatow instalacji odgromowej. Przed

wykonaniem robodt opracowac projekt wykonawczy - na jego podstawie wykonaé prace mon-

tazowe.

2.6. INSTALACIA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W budynku projektuje sie zainstalowanie szyny wyréwnawczej. Wyeliminuje to mozliwosci wy-
stgpienia roznicy potencjatdow przekraczajacej bezpieczne wartosci napiecia dotykowego mie-
dzy umiejscowionymi na state czeSciami przewodzacymi. Szyne wyréwnawczg nalezy wykonac

z pfaskownika Fe/Zn 40x4mm.

2.7. INSTALACIA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zgodnie z PN-93/E -05009/443 zastosowano w niniejszym opracowaniu ochrone przeciwprze-
pieciowg instalacji elektrycznej w budynku. Nalezy zabudowac ograniczniki przeciwprzepiecio-
we TYPU 1+2 (zaréwno w przewody fazowe jak i neutralny). Tworzg one pierwszy i drugi
stopien ochrony przeciwprzepieciowej. W przypadku gdy bezpieczniki gtdwne (w zigczu) sg o
wartosci wiekszej niz maks. dopuszczalne dobezpieczenie uzytych ogranicznikéw przepiec
(patrz. dane producenta), ograniczniki przepie¢ nalezy dobezpieczy¢ dodatkowymi bezpieczni-

kami.

2.8. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Ochrong przed porazeniem pragdem elektrycznym w budynku jest samoczynne wytgczenie zasi-
lania. Dodatkowo wszystkie urzadzenia ruchome chronione sg wylgcznikami przeciwporaze-
niowymi o dziataniu bezpos$rednim. Przy wykonywaniu instalacji stosowac sie do po-stanowien
Polskiej Normy PN IEC 60364. Rozdzielnice nalezy dodatkowo potgczy¢ przewodem ochron-

nym z metalowa konstrukcjg budynku.



3. UWAGI
3.1. UWAGI OGOLNE

e Projekt jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie
zmian w projekcie bez zgody jednostki projektowej jest niedozwolone.

e Roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z normami., przestrzegajgc warunkéw
BHP i p.poz. oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej , oraz instrukcjami producentéw
materiatdw i urzadzen zastosowanych do budowy, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych, ktére to materiaty nalezy traktowac jako uzupet-
nienie niniejszej dokumentacji.

e Wszystkie wbudowane materiaty i wprowadzone urzadzenia winny posiadac certyfikaty.
Przy wykonywaniu robét budowlanych mozna stosowaé jedynie wyroby budowlane do-
puszczone do obrotu i jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 ustawy
~Prawo budowlane”.

e W przypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujgca o zmia-
nie przejmuje na siebie odpowiedzialno$¢ nie tylko za wybrany fragment, ale i za catg in-
westycje, gdyz proces budowlany jest ztozony i z pozoru btahe zmiany mogg miec istotne

konsekwencje.

3.2. UWAGI ELEKTRYCZNE

Po wykonaniu instalacji nalezy przed jej oddaniem do eksploatacji dokona¢ nastepujgcych ba-

dan:

e wartosci rezystancji izolacji obwoddw o$wietleniowych,

e skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej a w szczegdlnosci dziatania wytgcznikdw prze-
ciwporazeniowych oraz prawidtowosci podfaczenia urzadzen elektrycznych,

e badania rezystancji uziemien instalacji potgczen wyréwnawczych,

e badania rezystancji uziemien instalacji odgromowej,

e pomiaru natezenia o$wietlenia.

Wszelkie zmiany i ewentualne niescistosci konsultowac z projektantem.

mgr inz. tukasz Burzawa mgr inZ. Krzysztof Zawadzki

projektant sprawdzajacy
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LEGENDA: 07 pomieszczenie garazowe 49,36 49,36
_[ GNIAZDO 230V 16A 08 pornieszcze-nie garazowe 133,26 133,26
09 pomieszczenie magazynowe 16,14 16,14
—Cs GNIAZDO 400V 10 pomieszczenie magazynowe 30,99 30,99
—O WYPUST ZASILAJACY 11 pomieszczenie magazynowe 16,02 16,02
12 pomieszczenie gospodarcze 3,88 3,88
UWAGI: RAZEM 3277 3277
1. PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ GRANICE STREF POZAROWYCH NALEZY ZABEZPIECZYC
MATERIALAMI O ODPOWIEDNIEJ WYTRZYMALOSCI OGNIOWEJ ATESTOWANYMI P.POZ. .
2. PRZEWODY | KABLE UKLADAG P/T. MGR INZ. tUKASZ BURZAWA PRZEDSIEBIORSTWO INSTALACUE ZASILAJ ACE - PARTER 3 1100
’ ) oy NR UPR.: 146/D0$/13  DOS/IE/0281/13 WODOCIAGOW | KANALIZACJI & ’
3. PODLACZENIA WSZYSTKICH URZADZEN WYKONAC ZGODNIE Z DTR. ORAZ W POROZUMIENIU Z &3 UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI . O 0.0 STADIUM OPRACOWANIA %
" . 9 ELEKTRYCZNEJ DO PROJEKTOWANIA ~WODNIK" SPOLKA Z O.0. PROJEKT BUDOWLANY x 1/E
DOSTAWCAMI POSZCZEGOLNYCH URZADZEN. < BEZ OGRANICZEN PL. PIASTOWSKI 21, ADRES INWESTYCJI <
el =
4, STOSOWAC OSPRZET O IP ODPOWIEDNIM DLA POMIESZCZENIA. 1’ MGR INZ. KRZYSZTOF ZAWADZKI 58-560 JELENIA GORA DZ.NR 3, OBR. 28, AM. 9, J.E. 0261011 5 27.12.2017

5. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKIEM ARCHITEKTONICZNYM.

6. WENTYLATOR £ AZIENKOWY ZASILANY Z OBWODU OSWIETLENIOWEGO.

0y
PROJEKTANT PROJEKTANT PRO

studio 4A

STUDIO 4A PRACOWNIA ARCHITEKTURY  UL. MICKIEWICZA 9  59-800 LUBAN

NR UPR.: 173/D0$/13  DOS/IE/0282/13
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI
ELEKTRYCZNEJ DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

INWESTOR INWESTOR INWEST

NAZWA INWESTYCJI

PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAZOWO-
BIUROWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA PRZYLACZA
KANALIZACJI SANIT. | DESZCZ. ORAZ WYKONANIEM

NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH PRZY BUDYNKU
NIP 613-121-74-30 REGON 020264580 TEL.: (075)6451772 FAX: (075)6451776 KOM.: 512334286 WWW.STUDIO4A PL
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= Sl Il ?? 'E k! zestawienie pomieszczen
[ : g nr pom. nazwa pomieszczenia pow. podtogi [m?] | pow. uzytkowa [m?]
H [o}
0 g[8 01 przedsionek 216 216
)
H 02 pomieszczenie gospodarcze 2,01 20
R 03 pomieszczenie biurowe 12,85 | 12,85
. 04 tazienka 3,96 ' 3,96
Oi L ACZNIK SWIECZNIKOWY OPRAWY AWARYJNE: 05 pomieszczenie magazynowe 4314 4314
% £ ACZNIK JEDNOBIEGUNOWY AWA1 Oprawa LED do o$wietlenia awaryjnego, moc 2W, strumien $wietiny 235/218Im, 08 pomieszczenie magazynowe 13.89 13.89
klasa szczelnosci IP65, |l klasa izolacji. 07 pomieszczenie garazowe 49,36 49,36
OPRAWY: . B AW2 Oprawa LED do oswietlenia awaryjnego, moc 2,5W, strumien $wietiny 185Im, 08 pomieszczenie garazowe 133,26 133,26
E1  Oprawa typu LED moc 54W, temperatura barwowa 4000K, zywotno$é 50 000h, klasa szczelnosci IP65, Il klasa izolacji. WERSJA DWUFUNKCYJNA o - -
L . . s pomieszczenie magazynowe 16,14 16,14
klasa szczelno$ci IP67, odporno$¢ mechaniczna IK07 EW Oprawa LED do o$wietlenia awaryjnego, do wyznaczania kierunkéw ewakuacji. - -
E2  Oprawa typu LED moc 36W, temperatura barwowa 4000K, zywotnos¢ 50 000h, stopien szczelnosci IP20, Il klasa izolaci. 10 pomieszczenie magazynowe 30,99 30,99
klasa szczelnosci IP67, odporno$¢ mechaniczna IKO7 11 pomieszczenie magazynowe 16,02 16,02
E3 Oprawa typu LED moc 16W, temperatura barwowa 4000K, zywotnos¢ 50 000h, 12 pomieszczenie gospodarcze 3,88 3,88
klasa szczelnosci IP67, odporno$¢ mechaniczna IK07 RAZEM 327,7 3277
E4  Oprawa typu LED moc 34W, temperatura barwowa: 4000K, zywotnosé: 50 000h,
klasa szczelnosci: IP 40, klasa izolacji: |, rozsyt: symetryczny, szeroki, obudowa: gieta stal,
dyfuzor: mikro-pryzmatyczny albo opalowy. .
E5 Oprawa typu LED moc 29W, temperatura barwowa 4000K, zywotno$¢ 50 000h, klasa ] TEMAT RYSUNKU -
szczelnosci IP40, strumien swietiny 4216Iim. - zAR(;L;Rp;N1i;/Eg§1A3$Z|3 S;Sozz':x\:? wggggﬁgg)vs?mﬁAUZAch INSTALACJE OSWIETLENIOWE - PARTER é 1:100
— .
UWAGI: ) ) ) 2 UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI WODNIK/}SP OLKA Z 0.0 STADIUM OPRACOWANIA :
1. PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ GRANICE STREF POZAROWYCH NALEZY ZABEZPIECZYC 3 ELEKTRYCZNEJ DO PROJEKTOWANIA ” -~ PROJEKT BUDOWLANY x 2/E
MATERIAtAMI O ODPOWIEDNIEJ WYTRZYMALOSCI OGNIOWEJ ATESTOWANYMI P.POZ. § BEZ OGRANICZEN PL. PIASTOWSKI 21, ADRES INWESTYCJI <
2. PRZEWODY | KABLE UKLADAC P/T. 1’ 58-560 JELENIA GORA DZ.NR 3, OBR. 28, A.M. 9, J.E. 0261011 5 27.12.2017

3. PODLACZENIA WSZYSTKICH URZADZEN WYKONAC ZGODNIE Z DTR. ORAZ W POROZUIMIENIU Z
DOSTAWCAMI POSZCZEGOLNYCH URZADZEN.

4. STOSOWAC OSPRZET O IP ODPOWIEDNIM DLA POMIESZCZENIA.

5. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKIEM ARCHITEKTONICZNYM.

studio 4A
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MGR INZ. KRZYSZTOF ZAWADZKI
NR UPR.: 173/D0$/13  DOS/IE/0282/13
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI
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BEZ OGRANICZEN

STUDIO 4A PRACOWNIA ARCHITEKTURY  UL. MICKIEWICZA 9  59-800 LUBAN
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NAZWA INWESTYCJI

PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAZOWO-
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Legenda

————— — drut odgromowy fi 8mm

— ztqcze

— ztqcze kontrolne

= oo O

— uziom -
o ; = TEMAT RYSUNKU ~
ztacze rynnowe _ & MOGRINZ. LUKASZ BURZAWA { PRZEDSIEBIORSTWO INSTALACJA ODGROMOWA < 11100
C . NRUPR.:146/DO$/13 DOS/IE/0281/13 =~ WODOCIAGOW | KANALIZACJI 5
3‘3 Z UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI WODNIK® SPOEKA Z 0.0 STADIUM OPRACOWANIA o
ztqcze kontrolne 9 ELEKTRYCZNEJ DO PROJEKTOWANIA & - -~ PROJEKT BUDOWLANY z 3/E
5 § BEZ OGRANICZEN E PL. PIASTOWSKI 21, ADRES INWES YOl <
5 . = 58-560 JELENIA GORA < 27.12.2017
1 © MGR INZ KRZYSZTOF ZAWADZKI = DZ.NR3, OBR.28,AM.9,J.E. 0261011 =
° Z NRUPR:173/DOSM3  DOS/IEI282113 & NAZWA INWESTYCJI ]
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAZOWO-
. - % ELEKTRYCZNEJ DO PROJEKTOWANIA u BIUROWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA PRZYLACZA
Stu d 10 4A & BEZ OGRANICZEN z KANALIZACJI SANIT. | DESZCZ. ORAZ WYKONANIEM
a

NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH PRZY BUDYNKU
STUDIO 4A PRACOWNIA ARCHITEKTURY ~ UL. MICKIEWICZA 9  59-800 LUBAN  NIP 613-121-74-30 REGON 020264580 TEL.: (075)6451772 FAX: (075)6451776 KOM.: 512334286 \WWW.STUDIO4A.PL




L1,L2,L3,N
230/400V; 50Hz
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4
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4
D
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4
D
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B16
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B20
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4
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WYL,
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A Gsw. L
ISTNIEJACY ;
. OGRANICZNIK . , OSWIETLENIE PODGRZEWACZ PODGRZEWACZ
OBWOD KABEL . OSWIETLENIE | OSWIETLENIE GNIAZDA 230V | GNIAZDA 230V | GNIAZDA 230V | GNIAZDA 400V BRAMA BRAMA NAGRZEWNICA | GNIAZDA 230V GNIAZDA 400V BRAMA NAGRZEWNICA | GNIAZDA 230V | GNIAZDA 400V | NAGRZEWNICA | GNIAZDA 230V

AT PRZEPIEC AWARYINE WODY WODY
Nr. obwodu F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Fa F10 F11 F12 F13 F14 F15 Fi16 F17 F18 F19 F20
P [kW] - = 032 0,38 005 2,00 200 2,00 4,00 300 300 006 200 350 4,00 300 006 2,00 4,00 0,11 200 350
lobi 3£ [A] (cos0,9) - _ gt B P L e ) " 6,42 e e 6,42 e o 6,42 - L _— e
lobi 1.6 [A] L B - 1,41 1,64 0,22 8,70 8,70 8,70 - = 13,04 13,04 0,25 8,70 15,22 ) 13,04 0,25 8,70 . — 0,50 8,70 15,22
. s n T . 10 10 6 16 16 16 20 20 20 6 16 25 20 20 6 16 20 6 16 25
ldd (kabla) = B sl 17,5 17,5 17,5 24 24 24 30 24 24 17,5 24 30 30 24 17,5 24 30 17,5 24 30
Przewdd/kabel YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 5x4 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x1,5 YDY 3x2,5 YDY 3x4 YDY 5x4 YDY 3x2,5 YDY 3x1,5 YDY 3x2,5 YDY 5x4 YDY 3x1,5 YDY 3x2,5 YDY 3x4
Ps [kW]
k
Ps - k [kw]

Obudowa

Ustawienie

Uwagi:

PARAMETRY ROZDZIELNICY:

metalowa

Stopien ochrony IP 54
Napiecie znamionowe 400V AC

natyn

kowa

IN=S

SZYBKIE WYLACZENIg!

POLACZENIA WYROWNAWCZE

1.Nalezy przewidzie¢ 30% zapas w rozdzielnicy dla dodatkowych zabezpieczen

MGR INZ. tUKASZ BURZAWA
NR UPR.: 146/DOS13  DOS/IEN28113

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI

ELEKTRYCZNEJ DO PROJEKTOWANIA

BEZ OGRANICZEN

MGR INZ. KRZYSZTOF ZAWADZKI

NR UPR.: 173/DOS/13  DOS/IE/0282/13
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI
ELEKTRYCZNEJ DO PROJEKTOWANIA

BEZ OGRANICZEN

PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACJI

WODNIK” SPOLKA Z O.0.

PL. PIASTOWSKI 21,
58-560 JELENIA GORA

SCHEMAT ROZDZIELNICY RG
PROJEKT BUDOWLANY

DZ.NR 3, OBR. 28, AM. 9, J.E. 0261011

4/E

27.12.2017

PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAZOWO-
BIUROWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA PRZYLACZA
KANALIZACJI SANIT. | DESZCZ. ORAZ WYKONANIEM
NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH PRZY BUDYNKU
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Wojewddztwo: DOLNOSLASKIE
Powiat: M. Jelenia Géra
Gmina: M. Jelenia Géra
Jednostka ewidencyjna: 026101_1, M. Jelenia Gora
Obreb: 0028, 28 NE

Nr kancelaryjny: G-D.6642.2084.2017

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
UPROSZCZONY

Nr jednostki rejestrowej: G.929
Pozycja kartoteki budynkéw: 026101_1.0028.G..929

Wiasciciel, udziat: 111
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI "WODNIK" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Siedziba: 58-560 JELENIA GORA, ul. PL. PIASTOWSKI 21

Ozn. Powierzchnia
Arkusz | Numer Blizsze okreslenie Opisy uzyt. i oznall\tl:rzgr\a?;“i.jnbn oh
mapy dziatki potozenia uzytkow kont. |uzytkéww | dziatkiw Hek Y
klas. ha ha )
9 3 JELENIA GORA, ul. Tereny przemystowe Ba 2.3180 2.3180 JG1J/00083426/5
_______________ LTI s manchovnssmsonin somsmcmsas sowow s nonbsmmecaomssie soncacsrmsmmsscbimom momonsmsnen el moncocmaomm aimae

Id. dz.: 026101_1.0028.AR_9.3
Wartosé: -, Rejon statystyczny: warto$é atrybutu nie jest obecnie znana, ale warto$¢ ta moze tez nie istniec

Razem:;| 2.3180 2.3180

Sporzadzit(a): Patrycfa Pasternak, wediug stanu na dzieri: 2017-10-30
Nr zlecenia: 3441-1/2017 '

2017-10-31,.....:00
(Imig i Nazwisko oraz stanowisko stuzbowe osoby
reprezentujgcej organ)
Data i podpis




621561795

Nr kancelaryjny: G-D.6642.2084.2017

Kopia mapy ewidencyjnej

Wojewédztwo: DOLNOSLASKIE
Powiat: M. Jelenia Gdra
Gmina: M. Jelenia Géra

Jednostka ew.: 026101_1, M. Jelenia Géra
Obreb: 0028, 28 NE

Arkusz: 9
Skala 1:1000 Dziatka: 3
e Bi 21 s PP
e S o g
el -
427m2
! > 426m2
N ‘
12 3 | 4
X i 436
a3
4359
Ba 2
%' .
\ﬂ?..! %
[ ]
17829
0028 28 NE
]
1777
1785p
Bi
o1 1776i sl
1801
N
Ba
811
Ba
mn
72 Bi
5551219.39

Data sporzadzenia wydruku: 2017-10-31, Sporzadzit: Patrycja Pasternak, Nr zam.: 344147361 7




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1 : 500
Wtornik niniejszy sporzgdzono przy wyko

mapy zasadniczej 461.243.1411 gw a1 g% ;
] 3 . CRAODEEIS I RARTOGRANEN
woy. dolnosiq_skre Tomasz Hiesiada
pow. m. Jelenia Gora 59-800 Luban, Zargba, ul. Zielona 14
: : in (34 el SORTET 06 -,
jedn. ewid. M. Jelenia Gora NIP 764 224 01 75 REGON 02144346
obreb 28 NE T REOBETA UPE AWy
dz. 3-8/2 o e e
nr zgt G-D.6640.850.2017  ins fomgsBicsiada
Swiadeclwe GUGK wr 20a0e
1 Ukfad odniesienia wysokosci: Amsterdam 12 %y
By 7T ] Ukfad wspofrzednych prostokatnych plaskich: 1965/4
/ J] [
)
68 stz z Granice zgodne z danymi EGIB.
Nie ustalono stuzebnosci gruntowych.

Nie wykiucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych
/ : . na niniejszej mapie urzadzern podziemnych, ktére nie byty
zgfoszone do inwentaryzacji.

‘ 32788

Mapa aktualna w fresci naziemnej i podziemnej w zakresie
opracowania.

—— — Zakres opracowania

| Podwiaders sl ‘Fe ninejszy dokument zostal opraco{r"z;r'{f,;?
wowyniku prac geodezyjnych t kariograficznych, kidrych
seguitaly rawiera operat techundezny wplsany do ewidencji
materialow patstwowego zasobn geodezyinego i kartogralficznego.
Qrgan prowadzacy panstwowy zasth

geodeayiny | kartograficzny Pf_ezydﬁllt Miasta Jﬁlﬁﬂiﬁj G(?l'y

[dentyfikator éﬁdencyjny mALera [ 1 - p
zasolts - operatu techniezasgo P 026 1. 20 1 ‘;, EU’?

Data wyisania operaty lecheznesa : zm ]
do evidencil materslow raschn T4 6R1 -!/7
fdg, nazwiske | podpls osaby [ R e
reprezentuiane; negan A, -ijm DENTLAM
B ﬂ E
Zhigrien f ofk szka
= v ( i




[ZBA ARCHITRKTOW
RZECZYFOSPOLITE] FOLSKIE)

DOLNOSLASKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DOIA /46/2003 Wroclaw, dnia 07.01.2008 r
sygnatura akt: OKK/7131/33/06/07

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 usL. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.}, ait. 11| 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow {Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p62n, zm.}
oraz art.104 i 107 § 1| 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdén. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28
kwietnia 20086 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn.
zmianami),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéow

stwierdza, ze

Pan mgrinz. arch. Przemystaw Leszek Zagorski

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa
. 1t nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri
| nr ewidencyjny 66/07/DOIA

Decyzja niniejsza uwzglednia w calo$ci 2adanie strony i nie wymaga uzasadnienia.

Cd niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie
2a posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIA, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia degyaji.

Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK / \ \ ////%‘Zm

§\ = hai, S
Leszek Link - v-ce przewodniczacy OKK LN il N
Juliusz Modlinger - sekretarz OKK N : -f"/gé‘:"‘
Elzbieta Ceqielska - czionek OKK
Jerzy Chmiel -_czlonek OKK
Krzysztof Czerkas - czionek QKK
Wanda Grochocka -_czlonek OKK
Piotr Kociolek - czionek OKK
Jan Matkowski - czionek OKK
Otrzymujg:

1. Pan Przemystaw Zagodrski, ul. Mickiewicza 4/2, 59-800 Luban
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektow

4. Ala
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DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCH!TEKTOW
o OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA SRR
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DECYZJA

Na podsta\me art. 12 ust 1 pkH i ust. 2 art 13 us! 1 pkt1 lan 14 ust 1 pkt1 ustawyzdma Thpca 1994 . - Prawo budowlane '
. {tekst jednolity: Dz. U. z 2006 1. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.); art. 11§ 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia.2000r. o
samaorzgdach zawodowych architekiow, inzynieréw budownictwa oraz urbianistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p&2n. 2zm.)

i ‘oraz art 1041107 § 11 4 ustawy z drila 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania admlmstracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z - S
. 2000°r. Nr 98, paz. 1071 z podin. zm.y oraz § 11 ust. 1 pki'1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 - .-

kwigtnia 2006 r. w sprawue samodzaelnych funkc;n lechmcznych w budowmctme (Dz u z 2006 r Nr 83 poz 578 z pézn
‘zmtanamij o R R . ’ . ‘

Okregowa Kom|SJa Kwa!tf' kacyjna Dolnoslqsklej Okr@gowej Izby Archltektow

' stw:erdza ze

‘ Pan mgr II’IZ. arch Adam’ Mlkotaj Konsencjusz

posuada odpownedme wyksztalceme techmczne | praktyke zawodowq R
' i nadaje.' e

_ UPRAWN!ENIA BUDOWLANE
W specjalnoscl archltektomcznej do pro;ektowama bez ogramczen
nr ewuiencyjny 36!07IDOIA |

Decyz:a mmejsza uwzgk:.dma w caloscl za_dame slrony i me wymaga uzasadnienla S

o Od niniejszej decyzji przyslugu;e odwo!ame do Krajowe; Kormsgr Kwalrf kacyjnej lzby Archltek!dw Odwokame wnosi S]Q
‘za posredmdwem Okregowej Kom:sn Kwalifi kacy;nej DOIA, w ferminie’ 14 dm od dnia doreczema d X

W{odzimiérz Wilczewski - przeWodh'ié'zaév CKK ; - : / 1
. Leszek Link - - v-ce przewodniczacy OKK B
____‘Juliu"s-z' Modlinger -  -‘- .'sekretarz OKK
 Elzbieta Cegielska -~ - - czlonek OKK
" JerzyChmiel . - czlonek OKK . -\
-’g—%ztofCZerkés - :'-;- czionek OKK ~ I - [j =

. Wanda Grochocka - czionek OKK. ' €

' PiotrKociolek - czlonekOKK SR v
nMatowss  -chonekokk . SY7] *‘/ |
-'--Oggggmu'ig': IR

R # Pan Adam Konsenqusz ul Grota Rowecklego 25)‘2 57-100 Strze!m L
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego -~ o .
3. Dolnoélqska Okre,gowa Rada izby Archatektow

4. Ala’ . ._




WOJEWCDA DGLNGS;—‘G:% Wroclaw, dria 28 grudniz 2000 1.
ABGP 11 U-1.7131-845/00

BDECY ZJA

Na podstawia art. 104 § 1! 2 Kodeksu posiepowanis administracyjnegs (tekst jednolly @ Oz, U,
72000 r Nr88, pox 1071} iart 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dria
7 lipea 1884 r. - Prawo budowiane (fekst iednolty © Dz U,z 2000 r. Nr 108, poz. 1126} oraz
£ 9 ust. 1 rozporzadzenia Miristra Gospodarks Frresirzenns) | Budowniciwa z dnia 30 grudnia
1904 1. w sprawie ssmodziainych funkeji technicznyeh w budawnictwie {Dz. . z 1995r. Ni &,
poz. 38).

nadaie

Panu Robertowi Kazimierzowi Wisczorkowskiemu
magistrow inzynierowi z kierunku budownictwo
wrodzonemy dnia 5 wrzesnia 1872 . w Lubaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny 284/00/DLIW

do projektowsania boz ograniczen
w specjainodei kanstrukeyjino-bidowlanej

UZASADNIENIE

Komisie egzaminacying powctana przer Wolewods Doinoslaskiegs Zarzadzentem nr 46
zdniz 17 marca 1889 v, (Dz. Urz. Nr 8, noz. 209 z pdin. zm.) stwierdzila ze. Par Rebert
Kazimierz Wieczorkowski posiads wymagane prawern wykszialeenie iprakivike zawodows
konieczng do uzyskania uprawnien sudcowianych wwiw speciainoscl | uzysial pozylywny wynik
sgraming na uprawnienia budowlang W rwiarku r powyZszym orzekam jak w sentenci

Od ninivjsze] decyzji przysiuguje cdwotanie do Gidwnego Inspekicra Naczoru Budowlanego
za posrednictwem Woewody Dolnoslgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzjl,

OH ZVmuia;

1, Fan Hobert Kazimierz Wieczorkowskd
ut. Kezmmierza Wisltkiego 5/8 _ . -
£06-80C Luban R

2. Gldwny Inspekior R
RNadeoru Budowlanego S : : S : : '

3 afa _ o B
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OKK.7131-127/2003/04 ' ' Wroctaw, 07 czerwca 2004 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (D2.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pbéén. zm.}, art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2018,
Zpoin.zm,) oraz§9 wust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielhych funkcji techniczhych 'w budownictwié (Dz.U. z 1995r.
Nr 8, poz 38, z p6zn. zm.), w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. 2 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.) o S

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
o Panu .
Adam Stawomir Wieczorkowski
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 13 listopada 1975 1. w Lubaniu Slgskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 8/D0S/04

do.projektowania bez ograniczen
~ wspecjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierébw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg
Nr 4/OKK/04 z dnia 7 czerwca 2004r. stwierdzila, ze Pan Adam Stawornir Wieczorkowski posiada wymagane
prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodows oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne
do uzyskania uprawniefi budowianych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-

. budowlanej.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budpwlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na listg czionkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynieréw Budowniciwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jgj
doreczenia.

Otrzymuija:

1. Pan Adam Slawomir Wieczorkowski
Ul. Kazimierza Wielkiego 5/8
59-800 Luban

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala

3. mgr inz, st 25ita niaczyk




Pan Adam Stawomir Wieczorkowski jest upowazniony:

I. W specjalnosci konstrukcyjno-budow!anej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy
Prawo budowlane, w zwiazku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania, sprawdzania projekiéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli tachnicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

IIl. Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwigzku zust. 3a pkt1 iust 3b pkt1 w/wrozporzadzenia MGPIB, - ninigjsze

uprawnienia budowlane, uprawniaja rowniez do projektowania:

a} drég wewnetrznych,

b} drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), wrozumieniu przepiséw w sprawie
waruiikow technicznych, jakim powinny odpowladaé drogi publiczne i ich usytuowanie,

¢) dr6g nie przeznaczanych do ruchu naziemnego i postoju statkdw pOWIetrznych na terenie lotnisk,

d) droég o nawierzchni gruntowej lub trawiaste} przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw
powietrznych na terenie lotnisk,

e) rozbidrek obiektow budowlanych, o kidrych mowa w lit. a)-c),

f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostéw, wiadukiow, estakad i kladek o rozpigtosci
przesta do 20 m,

g) budowy mostéw skladanych wedlug stosownych instrukcji,

h) budowy rusztowan i kiadek roboczych,

i} rozbidrek obiektow budowlanych, o ktérych mowa w lit. f)-h) niewymagajgcych uwzglgdniania wplywow
eksploatacji gorniczej.

IH. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powotanego na wstgpie rozporzqdzenia MGPiB, nie obejmujg
dziatainosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych ilinowo-terenowych stuzgcych do publicznege przewozu oséb
w celach turystyczno-sportowych.

DOLNOSLASKA omaoo'
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OKK.7131.7132-2/2005/05 Wractaw, 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2
iust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpéin.zm.), §9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
Nr8, poz 38, z péZn. zm.) oraz § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 96, poz. 817), w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Krzysztof Andrzej Werbowy
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 17 listopada 1974 r. w Rudnej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 257/D0$/05

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonege egzaminu stwierdza,
2e Pan Krzysztof Andrzej Werbowy posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych do projektowania
i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyinych, gazowych, wodaciggowych i kanalizacyjnych.

Szczegdlowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zarf. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe dowykonywania samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gldwnego Inspektora Madzoru

Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z ckreslonym w nim terminem waznosci.

2, Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Ckregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wmdawiu w terminie 14 dni od dnia jej

dorgezenia.

Skiad|orzekajacy OKK
CILNE ASKA '..-...,-v.. Y
Srzymun =0 RSP 3 oW
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1. mgr—intrzron_
2. prof. dri PiaZI\

3. mgr inz. Ma{gﬁzata an

Ul. Fredry 25/6

59-300 Lubin
2, Okregowa Rada lzby
3. Gléwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Pan Krzysztof Andrzej Werbowy jest uprawniony:
|. W specjainosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 iart 13 ust. 3 i 4

ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z§4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne

i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie -

do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy

bez ograniczen.

. Na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze stanowig podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki iterenu w wiw specjalnosci, jezeli calos¢ problematyki jest przedstawiona
w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMSJA KWALIFIKACYINA

Wrodclaw, dnia 28 grudnia 2004 r
OKK.7131.7132-95/2004/04 |

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 20017 r. Nr 5, p6z. 42, z pézniejszymi
zmianami) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z2000r. Nr 106, péz. 1126, z pbzniejszymi zmianami)
oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 1995 r. Nr 8, p6z 38, z pliniejszymi zmianami), w zwigzku z art.104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z2000r. Nr 98, p6z. 1071, z pbéZniejszymi
zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu
Ryszard Sak
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 18 czerwca 1957 r. w Bolestawcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 112/D0S/04

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzesi: wodociagowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreSlony na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyina Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
we Wroctawiu na podstawie protokolow z postepowania  kwalifikacyjnego  oraz
z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg Nr 2/OKK/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. stwierdzila,
7e Pan Ryszard Sak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowq
konieczng do uzyskania uprawniet budowlanych w wiw specjalnoSd i uzyskat pozytywny wynik

egzaminu na uprawnienia budowiane.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby InZzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
we Wroctawiu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:
1. Pan Ryszard Sak
Ul. Wyspianskiego 2/3
59-900 Zgorzelec
2. Okregowa Rada Izby
3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. a/a




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,234 i S5 ustawy Prawo budowlane Pan Ryszard Sak jest
upowazniony w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych do:

- projektowania, sprawdzania projektow archrtektomczno—budovdanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowianymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli- technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodniez§ 2 powolanego na wstepue rozporzadzenia niniejsze uprawnienia nie obe;mu;q

dziatalno$ci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego

- statych i tymczasowych budynkéw shuzacych do celéw technicznych w komunikacji kolejowe;,
z wylaczeniem budynkéw przeznaczonych w catosci lub w czesci do uzytku publicznego

- urzadzerh transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu
os6b w celach turystyczno-sportowych.
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Przemystaw Leszek Zagorski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 66/07/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1182.

Cztonek czynny od: 06-05-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-07-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1182-91FB-5A9Y-3Y5B-9489

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Adam Mikotaj Konsencjusz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 36/07/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1184.

Cztonek czynny od: 06-05-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-11-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1184-99F3-144Y-Y894-C516

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



Podpis jest prawidiowy

@ POLSKA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-VYJ-ULX-AJA *

Pan Robert Wieczorkowski o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0126/01

adres zamieszkania ul. St. Moniuszki 10, 59-800 Luba

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okr gowej Izby In ynier w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wa ne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-11 roku przez:

Rainer Bulla, Zast pca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okr gowej Izby In ynier w Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu sg
r wnowa ne pod wzgl dem skutk w prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnor cznymi.)

* Weryfikacj poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mo na sprawdzi za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby In ynier w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si z biurem wtasciwej Okr gowej Izby In ynier w

Budownictwa.



Podpis jest prawidiowy

@ POLSKA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-E7A-XP1-SJ6 *

Pan Adam Stawomir Wieczorkowski o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0412/08

adres zamieszkania ul. Esperantyst w 28, 59-800 Luba

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okr gowej Izby In ynier w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wa ne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-26 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okr gowej Izby In ynier w Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu sg
r wnowa ne pod wzgl dem skutk w prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnor cznymi.)

* Weryfikacj poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mo na sprawdzi za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby In ynier w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si z biurem wtasciwej Okr gowej Izby In ynier w

Budownictwa.



Podpis jest prawidiowy

@ POLSKA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-7JX-IL7-73R *

Pan Krzysztof Andrzej Werbowy o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0120/06

adres zamieszkania ul. Fredry 25/6, 59-300 Lubin

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okr gowej Izby In ynier w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wa ne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-14 roku przez:

Rainer Bulla, Zast pca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okr gowej Izby In ynier w Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu sg
r wnowa ne pod wzgl dem skutk w prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnor cznymi.)

* Weryfikacj poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mo na sprawdzi za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby In ynier w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si z biurem wtasciwej Okr gowej Izby In ynier w

Budownictwa.



@ POLSKA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-CEA-1IL-N2C *

Pan Ryszard Sak o numerze ewidencyjnym D0OS/IS/0242/01

adres zamieszkania ul. Wyspia skiego 2/13, 59-900 Zgorzelec

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okr gowej Izby In ynier w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wa ne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-14 roku przez:

Rainer Bulla, Zast pca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okr gowej Izby In ynier w Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu sg
r wnowa ne pod wzgl dem skutk w prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnor cznymi.)

* Weryfikacj poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mo na sprawdzi za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby In ynier w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si z biurem wtasciwej Okr gowej Izby In ynier w

Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



@ POLSKA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-FNT-DWI-JLC *

Pan tukasz Burzawa o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0281/13

adres zamieszkania ul. Ztotnicza 19A/8, 58-500 Jelenia G ra

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okr gowej Izby In ynier w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wa ne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-03 roku przez:

Rainer Bulla, Zast pca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okr gowej Izby In ynier w Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu sg
r wnowa ne pod wzgl dem skutk w prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnor cznymi.)

* Weryfikacj poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mo na sprawdzi za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby In ynier w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si z biurem wtasciwej Okr gowej Izby In ynier w

Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



Podpis jest prawidiowy

@ POLSKA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-EZN-IVG-ENK *

Pan Krzysztof Zawadzki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0282/13

adres zamieszkania ul. Matejki 18/9, 58-500 Jelenia G ra

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okr gowej Izby In ynier w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wa ne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-24 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okr gowej Izby In ynier w Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu sg
r wnowa ne pod wzgl dem skutk w prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnor cznymi.)

* Weryfikacj poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mo na sprawdzi za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby In ynier w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si z biurem wtasciwej Okr gowej Izby In ynier w

Budownictwa.



