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180921 Wodnik J.G. (garaż)- kosztorys inwestorski (BRANŻA ELEKTRYCZNA).PRDPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE - W.L.Z.

1.1 ANALIZA
WŁASNA

Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
1.2 KNR 5-14

0101-01
Demontaż istniejących rozdzielnic szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000
1.3 KNR 5-08

0401-20
Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie
mechan. pod śruby kotwowe w podł. z betonu - aparat o 3-4 otwo-
rach mocujących

aparat

1 aparat 1,000

RAZEM 1,000
1.4 KNR 5-14

0101-01
Montaż przyścienny rozdzielnic,szaf,pulpitów,tablic przekażniko-
wych i nastawczych o masie do 20 kg. Prefabrykacja i osznurowa-
nie u dostawcy. Rozdzielnica RG

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
1.5 KNR 5-08

0210-01
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2
układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu
nie-beton. Kabel NHXH E90 3x2,5mm2

m

28 m 28,000

RAZEM 28,000
1.6 KNR 5-08

0501-01
Przygotowanie podłoża pod wyłączniki P.POŻ. kpl.

2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000
1.7 KNR 5-08

0403-02
Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z
częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów
mocujących do 4) wyłącznik p.poż

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
2 INSTALACJA GNIAZD I OŚWIETLENIA

2.1 KNNR 5 0301-
11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na za-
prawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w
podłożu ceglanym

szt.

58 szt. 58,000

RAZEM 58,000
2.2 KNNR 5 0302-

01
Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm -
gniazda pt

szt.

35 szt. 35,000

RAZEM 35,000
2.3 KNNR 5 0302-

01
Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm - prze-
łączniki pt

szt.

12 szt. 12,000

RAZEM 12,000
2.4 KNNR 5 0302-

01
Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 80 mm pt szt.

11 szt. 11,000

RAZEM 11,000
2.5 KNNR 5 0308-

05
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym  2-biegu-
nowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2

szt.

32 szt. 32,000

RAZEM 32,000
2.6 KNNR 5 0308-

07
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodo-
szczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i
przekroju przewodów do 4 mm2

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000
2.7 KNNR 5 0306-

03
Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000
2.8 KNNR 5 0306-

02
Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instala-
cyjnej

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000
2.9 KNR 4-01

0707-03
Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł
lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz
hakach,wspornikach itp.

szt.

58 szt. 58,000

RAZEM 58,000

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 7991



180921 Wodnik J.G. (garaż)- kosztorys inwestorski (BRANŻA ELEKTRYCZNA).PRDPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.10 KNNR 5 0205-

02
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 ukła-
dane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe -
Przewód YDY 3x2,5mm2

m

400 m 400,000

RAZEM 400,000
2.11 KNNR 5 0205-

02
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 ukła-
dane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
Przewód YDYp-750V 3x1,5mm2

m

350 m 350,000

RAZEM 350,000
2.12 KNNR 5 0205-

02
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 ukła-
dane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe -
Przewód YDYp-750V 3x4mm2

m

100 m 100,000

RAZEM 100,000
2.13 KNNR 5 0205-

02
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 ukła-
dane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe -
Przewód YDYp-750V 5x4mm2

m

40 m 40,000

RAZEM 40,000
2.14 KNNR 5 1209-

0102
Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 15 cm w ścianach
lub stropach z gazobetonu

otw.

3 otw. 3,000

RAZEM 3,000
2.15 KNNR 5 1209-

03
Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 50 cm w ścianach
lub stropach z gazobetonu

otw.

9 otw. 9,000

RAZEM 9,000
2.16 KNR 4-01

0323-03
Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt.

12 szt. 12,000

RAZEM 12,000
2.17 KNR 4-01

0706-01
Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po
zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścia-
nach

szt.

12 szt. 12,000

RAZEM 12,000
2.18 KNNR 5 1207-

15
Wykucie bruzd m

328 m 328,000

RAZEM 328,000
2.19 KNR 4-01

0705-07
Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z ce-
gieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycz-
nymi

m

229 m 229,000

RAZEM 229,000
2.20 KNR 4-01

0705-08
Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm
na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z
przewodami elektrycznymi

m

99 m 99,000

RAZEM 99,000
2.21 KNNR 5 0602-

04
Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone lu-
zem

m

6 m 6,000

RAZEM 6,000
2.22 KNR-W 5-08

0620-01
Montaż na rurach śr. do 30 mm uchwytów uziemiających skręca-
nych

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
2.23 KNR 5-08

0501-01
Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe kpl.

61 kpl. 61,000

RAZEM 61,000
2.24 KNR 5-08

0512-01
Oprawa typu LED moc 54W, temperatura barwowa 4000K, żywot-
ność 50 000h, klasa szczelności IP67, odporność mechaniczna
IK07

szt.

16 szt. 16,000

RAZEM 16,000
2.25 KNR 5-08

0512-01
Oprawa typu LED moc 36W, temperatura barwowa 4000K, żywot-
ność 50 000h, klasa szczelności IP67, odporność mechaniczna
IK07

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000
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2.26 KNR 5-08

0512-01
Oprawa typu LED moc 16W, temperatura barwowa 4000K, żywot-
ność 50 000h, klasa szczelności IP67, odporność mechaniczna
IK07

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000
2.27 KNR 5-08

0512-01
Oprawa typu LED moc 34W, temperatura barwowa: 4000K, ży-
wotność: 50 000h, klasa szczelności: IP40, klasa izolacji: I, rozsył:
symetryczny, szeroki, obudowa: gięta stal, dyfuzor: mikro-pryzma-
tyczny albo opalowy

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000
2.28 KNR 5-08

0512-01
Oprawa typu LED moc 29W, temperatura barwowa 4000K, żywot-
ność 50 000h, klasa szczelności IP40, strumień świetlny 4216lm.

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
2.29 KNR 5-08

0516-01
Oprawa ewakuacyjna EW - Oprawa LED do oświetlenia awaryjne-
go, do wyznaczania kierunków ewakuacji, stopień szczelności
IP20, II klasa izolacji.

szt.

7 szt. 7,000

RAZEM 7,000
2.30 KNR 5-08

0516-01
Oprawa awaryjna AW1 - Oprawa LED do oświetlenia awaryjnego,
moc 2W, strumień świetlny 235/218lm, klasa szczelności IP65, II
klasa izolacji.

szt.

9 szt. 9,000

RAZEM 9,000
2.31 KNR 5-08

0516-01
Oprawa awaryjna AW2 - Oprawa LED do oświetlenia awaryjnego,
moc 2,5W, strumień świetlny 185lm, klasa szczelności IP65, II
klasa izolacji.

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000
3 INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

3.1 KNR 4-03
1004-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach beto-
nowych o długości przebicia do 40 cm - śr.rury do 25 mm

otw.

2 otw. 2,000

RAZEM 2,000
3.2 KNR 4-03

1004-12
Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach beto-
nowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

2 otw. 2,000

RAZEM 2,000
3.3 KNR 4-03

1001-08
Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr.do 47
mm w gipsie, tynku, gazobetonie

m

10 m 10,000

RAZEM 10,000
3.4 KNNR 5 0602-

04
Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone lu-
zem

m

11 m 11,000

RAZEM 11,000
3.5 KNR 5-08

0602-05
Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pozio-
mych na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mecha-
nicznym- przekrój bednarki do 120mm2

m

9 m 9,000

RAZEM 9,000
3.6 KNR 5-08

0617-05
Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na ścianie -
bednarka 120mm2

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
3.7 KNR 5-08

0620-03
Montaż na rurach mostków bocznikujących łączonych na obejmy
śr. do 100mm

szt.

7 szt. 7,000

RAZEM 7,000
3.8 KNR 5-08

0620-01
Montaż na rurach uchwytów uziemiających skręcanych śr. do
100mm szyna K - 12 DEHN

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
3.9 KNR 5-08

0620-01
Montaż na rurach uchwytów uziemiających skręcanych śr. do
100mm szyna UP -  DEHN

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
3.10 KNR 5-08

0812-04
Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod
zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm2)

szt.

16 szt. 16,000

RAZEM 16,000
4 INSTALACJA ODGROMOWA

4.1 KNNR 5 0601-
02

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowa-
ne na wspornikach drut fi 8mm

m
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152 m 152,000

RAZEM 152,000
4.2 KNNR 5 0612-

01
Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewo-
dach wyrównawczych montowane na dachu - łączenie blachy na
ogniomurkach

szt.

6 szt. 6,000

RAZEM 6,000
4.3 KNNR 5 0612-

06
Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrów-
nawczych - połączenie pręt-płaskownik. Złącze kontrolne 4-otwo-
rowe

szt.

6 szt. 6,000

RAZEM 6,000
4.4 KNNR 5 0612-

05
Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrów-
nawczych - połączenie pręt-pręt. Złącze trójnikowe

szt.

6 szt. 6,000

RAZEM 6,000
4.5 KNR 5-08

0404-01
Montaż skrzynek kontrolnych w elewacji szt.

6 szt. 6,000

RAZEM 6,000
4.6 KNR 5-10

0809-02
Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy
głębokości wykopu 0.6 m w gruncie kat. III

m

6 m 6,000

RAZEM 6,000
4.7 KNNR 5 0602-

03
Przewody uziemiające (Bednarka FeZn 30x4) m

107 m 107,000

RAZEM 107,000
4.8 KNR 2-01

0312-11
Wykopanie ręczne pod uziomy pogrążone dół.

6 dół. 6,000

RAZEM 6,000
4.9 KNNR 5 0601-

04
Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowa-
ne na wspornikach wstrzeliwanych. Drut odgromowy FeZn fi 8 mm

m

30 m 30,000

RAZEM 30,000
4.10 KNNR 5 0605-

08
Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w grun-
cie kat.III

m

60 m 60,000

RAZEM 60,000
4.11 KNNR 5 1304-

03
Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
4.12 KNNR 5 1304-

01
Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
4.13 KNNR 5 1304-

02
Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000
5 PRACE KONTROLNO-POMIAROWE

5.1 KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazo-
wy, pierwszy pomiar

pomiar

1 pomiar 1,000

RAZEM 1,000
5.2 KNR-W 5-08

0901-02
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazo-
wy, każdy następny pomiar

pomiar

16 pomiar 16,000

RAZEM 16,000
5.3 KNR-W 5-08

0901-03
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazo-
wy, pierwszy pomiar

pomiar

1 pomiar 1,000

RAZEM 1,000
5.4 KNR-W 5-08

0901-04
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazo-
wy, każdy następny pomiar

pomiar

3 pomiar 3,000

RAZEM 3,000
5.5 KNR 4-03

1205-05
Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.

1 pomiar. 1,000

RAZEM 1,000
5.6 KNR 4-03

1205-06
Następny pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
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34 pomiar. 34,000

RAZEM 34,000
5.7 KNR 13-21

0402-03
Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000
5.8 KNR 13-21

0301-03
Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów do-
konywanych na stanowisku

kpl.pom.

1 kpl.pom. 1,000

RAZEM 1,000
5.9 KNR 13-21

0301-04
Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów
dokonywanych na tym samym stanowisku

kpl.pom.

11 kpl.pom. 11,000

RAZEM 11,000
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