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Lp.

| Podstawa |

Opis i wyliczenia \

j-m.

| Poszcz.

\ Razem

PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAZOWO-BIUROWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SA-
NIT. | DESZCZ. ORAZ WYKONANIEM NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH PRZY BUDYNKU

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii

energetycznych - przytagcza kanalizacyjne

CPV 45113000-2 - Roboty na placu budowy - roboty geodezyjne

A
1| KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przy- szt
d.1.1 0113-03 taczy kanalizacji sanitarnej, wodociggowych
1S-02.04
15 szt 15,00
RAZEM 15,00
2| KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wykonanie kpl.
d.1.1 0113-03 pomiaréw geodezyjnych powykonawczych
1S-02.04
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych - przytacza kanalizacyjne
1.2.1 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania
sciekow - Odcinek od punktu wpiecia B2 do punktu SK1
3| KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2.1 02
1S-02.04
1,7 m 1,70
RAZEM 1,70
4| KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o szt
d.1.2.1 02 $r. zewn. 160 mm
1S-02.04
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
5/ KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z PE lub PP o $r 315 mm szt
d.1.2.1 0517-01 (SK1)
1S-02.04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.2.2 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopow - roboty ziemne - Odcinek od punktu wpiecia B2
do punktu SK1
6/ KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi m3
d.1.2.2 0215-05 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.I-Il
1S-02.04
(1,32*1,70*1,0) m3 2,24
RAZEM 2,24
7| KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej z ubiciem mechanicz- m3
d.1.2.2/0312-05 analo-|nym warstwami co 10 cm
gia ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
1S-02.04
((1,70*1,00*0,41)-(1,70*3,14*0,080,08)) m3 0,66
RAZEM 0,66
8| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokos- m3
d.1.2.2 0312-05 cido 3.0 miszer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
1S-02.04
poz.6 - poz.7 m3 1,58
RAZEM 1,58
9| KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer. do m2
d.1.2.2 0313-01 1 mi gteb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. I-
1S-02.04 Il z rozbidrkg
(1,32*2*1,70) m?2 4,49
RAZEM 4,49
10| kalkulacja |Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.1.2.2 witasna
1S-02.04
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
1.2.3 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéw do odprowadzania
$ciekow - Odcinek od punktu wpiecia B2' do punktu SK2
11| KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1.2.3 02
1S-02.04
1,7 m 1,70
RAZEM 1,70
12| KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o szt
d.1.2.3 02 $r. zewn. 160 mm
1S-02.04
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
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13| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z PE lub PP o $r 315 mm szt
d.1.2.3 0517-01 (SK2)
1S-02.04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.2.4 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopow - roboty ziemne - Odcinek od punktu wpiecia B2’
do punktu SK2
14/ KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi m3
d.1.2.4 0215-05 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.I-Il
1S-02.04
(1,32*1,70*1,0) m3 2,24
RAZEM 2,24
15| KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej z ubiciem mechanicz- m3
d.1.2.4/0312-05 analo-|nym warstwami co 10 cm
gia ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
1S-02.04
((1,70*1,00*0,41)-(1,70*3,14*0,080,08)) m3 0,66
RAZEM 0,66
16| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokos- m3
d.1.2.4 0312-05 cido 3.0 miszer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
1S-02.04
poz.14 - poz.15 m3 1,58
RAZEM 1,58
17| KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer. do m2
d.1.2.4 0313-01 1 mi gteb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. I-
1S-02.04 Il z rozbidrka
(1,32*2*1,70) m?2 4,49
RAZEM 4,49
18| kalkulacja |Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.1.2.4 wiasna
1S-02.04
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
1.3 CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych - kanalizacja deszczowa
1.3.1 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow do odprowadzania
$ciekow - Odcinek od punktu SD4 do punktu SD5
19| KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1.3.1 02
1S-02.04
19,70 m 19,70
RAZEM 19,70
20/ KNNR 4 1321-|Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o szt
d.1.3.1 02 $r. zewn. 160 mm
1S-02.04
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
21| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z PE lub PP o $r 425 mm szt
d.1.3.1 0517-01 (SD4,SD5)
1S-02.04
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.3.2 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopow - roboty ziemne - Odcinek od punktu SD4 do
punktu SD5
22| KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi ms3
d.1.3.2 0215-05 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.I-1l
1S-02.04
(1,80*19,70*1,0) m3 35,46
RAZEM 35,46
23| KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej z ubiciem mechanicz- m3
d.1.3.2/0312-05 analo-|nym warstwami co 10 cm
gia ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
1S-02.04
((19,70*1,00%0,41)-(19,70*3,14*0,08*0,08)) m3 7,68
RAZEM 7,68
24| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokos- m3
d.1.3.2 0312-05 cido 3.0 miszer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
1S-02.04
p0z.22 - poz.23 m3 27,78
RAZEM 27,78
25| KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer. do m2
d.1.3.2 0313-01 1 m i gteb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. |-
1S-02.04 |1l z rozbidrkg
(1,80*2*19,70) m?2 70,92
RAZEM 70,92
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26| kalkulacja |Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.1.3.2 wlasna
1S-02.04
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
1.3.3 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopow - roboty ziemne - Odcinek od punktu SD4 do
punktu SD5
27| KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi m3
d.1.3.3 0215-05 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.I-Il
1S-02.04
(1,80*19,70*1,0) m3 35,46
RAZEM 35,46
28| KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej z ubiciem mechanicz- m3
d.1.3.3/0312-05 analo-|nym warstwami co 10 cm
gia ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
1S-02.04
((19,70*1,0070,41)-(19,70*3,14*0,08"0,08)) m3 7,68
RAZEM 7,68
29| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokos- m3
d.1.3.3 0312-05 cido 3.0 miszer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
1S-02.04
poz.27 - poz.28 m3 27,78
RAZEM 27,78
30| KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer. do m?2
d.1.3.3 0313-01 1 mi gteb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. I-
1S-02.04 Il z rozbidrka
(1,80"2*19,70) m?2 70,92
RAZEM 70,92
31| kalkulacja |Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.1.3.3 wlasna
1S-02.04
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
1.34 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow do odprowadzania
$ciekow - Odcinek od punktu SD5 do punktu RS6
32| KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.3.4 02
1S-02.04
25,20 m 25,20
RAZEM 25,20
33| KNNR 4 1321-|Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o szt
d.1.3.4 02 $r. zewn. 160 mm
1S-02.04
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
1.3.5 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopow - roboty ziemne - Odcinek od punktu SD5 do
punktu RS6
34| KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi ms3
d.1.3.5 0215-05 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.I-1l
1S-02.04
(1,4025,20*1,0) m3 35,28
RAZEM 35,28
35| KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej z ubiciem mechanicz- ms3
d.1.3.5/0312-05 analo-|nym warstwami co 10 cm
gia ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
1S-02.04
((25,20%1,00%0,41)-(25,20*3,14*0,08*0,08)) m3 9,83
RAZEM 9,83
36| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokos- m3
d.1.3.5 0312-05 cido 3.0 miszer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
1S-02.04
p0z.34 - poz.35 m3 25,45
RAZEM 25,45
37| KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer. do m2
d.1.3.5 0313-01 1 migteb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. |-
1S-02.04 |1l z rozbidrkg
(1,40*2*25,20) m?2 70,56
RAZEM 70,56
38| kalkulacja |Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.1.3.5 wlasna
1S-02.04
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
1.3.6 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania

-4 -
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39| KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.3.6 02
1S-02.04
0,70 m 0,70
RAZEM 0,70
40| KNNR 4 1321-|Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o szt
d.1.3.6 02 $r. zewn. 160 mm
1S-02.04
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
1.3.7 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopow - roboty ziemne - Odcinek od punktu Rs7 do
punktu Tri
41| KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi m3
d.1.3.7 0215-05 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.I-Il
1S-02.04
(0,8070,70%1,0) m3 0,56
RAZEM 0,56
42| KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej z ubiciem mechanicz- m3
d.1.3.7/0312-05 analo-|nym warstwami co 10 cm
gia ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
1S-02.04
((0,70*1,00*0,41)-(0,70*3,14*0,080,08)) m3 0,27
RAZEM 0,27
43| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokos- m3
d.1.3.7 0312-05 cido 3.0 miszer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
1S-02.04
poz.41 - poz.42 m3 0,29
RAZEM 0,29
44| kalkulacja |Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.1.3.7 wlasna
1S-02.04
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
1.3.8 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow do odprowadzania
Sciekow - Odcinek od punktu Rs8 do punktu Tr2
45/ KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.3.8 02
1S-02.04
1,10 m 1,10
RAZEM 1,10
46| KNNR 4 1321-|Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o szt
d.1.3.8 02 $r. zewn. 160 mm
1S-02.04
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
1.3.9 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopow - roboty ziemne - Odcinek od punktu Rs8 do
punktu Tr2
47| KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi ms3
d.1.3.9 0215-05 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.I-1l
1S-02.04
(1,10*1,10*1,0) m3 1,21
RAZEM 1,21
48| KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej z ubiciem mechanicz- ms3
d.1.3.9/0312-05 analo-|nym warstwami co 10 cm
gia ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
1S-02.04
((1,10*1,00*0,41)-(1,10*3,14*0,080,08)) m3 0,43
RAZEM 0,43
49| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokos- m3
d.1.3.9 0312-05 cido 3.0 miszer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
1S-02.04
p0z.47 - poz.48 m3 0,78
RAZEM 0,78
50| kalkulacja |Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.1.3.9 wlasna
1S-02.04
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
1.3.10 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania
sciekow - Odcinek od punktu SD3 do punktu SD2
51| KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.3.10 02
1S-02.04
22,80 m 22,80
RAZEM 22,80
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52| KNNR 4 1321-|Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o szt
d.1.3.10 02 $r. zewn. 160 mm
1S-02.04
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
53| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z PE lub PP o $r 425 mm szt
d.1.3.10 0517-01 (SD3,SD2)
1S-02.04
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.3.11 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopow - roboty ziemne - Odcinek od punktu SD3 do
punktu SD2
54| KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi m3
d.1.3.11 0215-05 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.I-Il
1S-02.04
(1,45*22,80*1,0) m3 33,06
RAZEM 33,06
55| KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej z ubiciem mechanicz- m3
d.1.3.11|0312-05 analo-|nym warstwami co 10 cm
gia ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
1S-02.04
((22,80*1,0070,41)-(22,80*3,14*0,08"0,08)) m3 8,89
RAZEM 8,89
56| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokos- m3
d.1.3.11 0312-05 cido 3.0 miszer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
1S-02.04
poz.54 - poz.55 m3 24,17
RAZEM 24,17
57| KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer. do m2
d.1.3.11 0313-01 1 mi gteb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. I-
1S-02.04 Il z rozbidrkg
(1,45"2*22,80) m?2 66,12
RAZEM 66,12
58| kalkulacja |Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.1.3.11 wlasna
1S-02.04
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
1.3.12 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow do odprowadzania
$ciekow - Odcinek od punktu SD2 do punktu SD1
59| KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.3.12 02
1S-02.04
4,10 m 4,10
RAZEM 4,10
60| KNNR 4 1321-|Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o szt
d.1.3.12 02 $r. zewn. 160 mm
1S-02.04
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
61| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z PE lub PP o $r 315 mm szt
d.1.3.12 0517-01 (SD1)
1S-02.04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.3.13 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopow - roboty ziemne - Odcinek od punktu SD2 do
punktu SD1
62| KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi m3
d.1.3.13 0215-05 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.I-1l
1S-02.04
(1,20"4,10*1,0) m3 4,92
RAZEM 4,92
63| KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej z ubiciem mechanicz- m3
d.1.3.13|0312-05 analo-|nym warstwami co 10 cm
gia ((podsypka + obsypka) - objetosc¢ rur-studnie)
1S-02.04
((4,10*1,00*0,41)-(4,10*3,14*0,080,08)) m3 1,60
RAZEM 1,60
64| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokos- m3
d.1.3.13 0312-05 cido 3.0 miszer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
1S-02.04
poz.62 - poz.63 m3 3,32
RAZEM 3,32
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65| kalkulacja |Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.1.3.13 wlasna
1S-02.04
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
1.3.14 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania
$sciekow - Odcinek od punktu Rs5 do punktu SD1
66| KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.3.14 02
1S-02.04
2,70 m 2,70
RAZEM 2,70
67| KNNR 4 1321-|Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o szt
d.1.3.14 02 Sr. zewn. 160 mm
1S-02.04
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
1.3.15 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopow - roboty ziemne - Odcinek od punktu Rs5 do
punktu SD1
68| KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi m3
d.1.3.15 0215-05 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.I-Il
1S-02.04
(1,10*2,70*1,0) m3 2,97
RAZEM 2,97
69| KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej z ubiciem mechanicz- m3
d.1.3.15|0312-05 analo-|nym warstwami co 10 cm
gia ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
1S-02.04
((2,70*1,00*0,41)-(2,70*3,1470,080,08)) m3 1,05
RAZEM 1,05
70, KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokos- m3
d.1.3.15 0312-05 cido 3.0 miszer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
1S-02.04
poz.68 - poz.69 m3 1,92
RAZEM 1,92
71| kalkulacja |Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.1.3.15 wlasna
1S-02.04
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
1.3.16 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow do odprowadzania
$ciekow - Odcinek od punktu Rs3 do punktu Tr3
72/ KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.3.16 02
1S-02.04
2,10 m 2,10
RAZEM 2,10
73| KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o szt
d.1.3.16 02 $r. zewn. 160 mm
1S-02.04
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
1.3.17 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopow - roboty ziemne - Odcinek od punktu Rs3 do
punktu Tr3
74| KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi ms3
d.1.3.17 0215-05 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.I-1l
1S-02.04
(0,90*2,10*1,0) m3 1,89
RAZEM 1,89
75| KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej z ubiciem mechanicz- m3
d.1.3.17|0312-05 analo-|nym warstwami co 10 cm
gia ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
1S-02.04
((2,10*1,00*0,41)-(2,10*3,14*0,080,08)) m3 0,82
RAZEM 0,82
76| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokos- m3
d.1.3.17 0312-05 cido 3.0 miszer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
1S-02.04
po0z.74 - poz.75 m3 1,07
RAZEM 1,07
77| kalkulacja |Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.1.3.17 wlasna
1S-02.04
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
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1.3.18 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania
sciekow - Odcinek od punktu Rs2 do punktu Tr4
78 KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.3.18 02
1S-02.04
2,60 m 2,60
RAZEM 2,60
79| KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o szt
d.1.3.18 02 $r. zewn. 160 mm
1S-02.04
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
1.3.19 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopow - roboty ziemne - Odcinek od punktu Rs2 do
punktu Tr4
80| KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi m3
d.1.3.19 0215-05 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.I-Il
1S-02.04
(0,90"2,60%1,0) m3 2,34
RAZEM 2,34
81| KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej z ubiciem mechanicz- m3
d.1.3.19|0312-05 analo-|nym warstwami co 10 cm
gia ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
1S-02.04
((2,60"1,00*0,41)-(2,60*3,1470,080,08)) m3 1,01
RAZEM 1,01
82| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokos- m3
d.1.3.19 0312-05 cido 3.0 miszer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
1S-02.04
poz.80 - poz.81 m3 1,33
RAZEM 1,33
83| kalkulacja |Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.1.3.19 wlasna
1S-02.04
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
1.3.20 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow do odprowadzania
$ciekow - Odcinek od punktu Rs1 do punktu SD3
84| KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.3.20 02
1S-02.04
2,60 m 2,60
RAZEM 2,60
85/ KNNR 4 1321-|Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o szt
d.1.3.20 02 $r. zewn. 160 mm
1S-02.04
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
1.3.21 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopow - roboty ziemne - Odcinek od punktu Rs1 do
punktu SD3
86| KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi m3
d.1.3.21 0215-05 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.I-1l
1S-02.04
(0,902,60%1,0) m3 2,34
RAZEM 2,34
87| KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej z ubiciem mechanicz- ms3
d.1.3.21|0312-05 analo-|nym warstwami co 10 cm
gia ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
1S-02.04
((2,60*1,00*0,41)-(2,60*3,14*0,08*0,08)) m3 1,01
RAZEM 1,01
88| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokos- m3
d.1.3.21 0312-05 cido 3.0 miszer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
1S-02.04
p0z.86 - poz.87 m3 1,33
RAZEM 1,33
89| kalkulacja |Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.1.3.21 wlasna
1S-02.04
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
1.3.22 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania
sciekow - Odcinek od punktu OL do punktu SD3
90| KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.3.22 02
1S-02.04
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2,10 m 2,10
RAZEM 2,10
91| KNNR 4 1321-|Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o szt
d.1.3.22 02 $r. zewn. 160 mm
1S-02.04
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
92| KNR2-31 |[Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piasko- m
d.1.3.22| 0606-03 |wej[OL]
16,50 m 16,50
RAZEM 16,50
1.3.23 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopow - roboty ziemne - Odcinek od punktu OL do pun-
ktu SD3
93| KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi m3
d.1.3.23 0215-05 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.I-Il
1S-02.04
(0,90*2,10*1,0) m3 1,89
RAZEM 1,89
94| KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej z ubiciem mechanicz- m3
d.1.3.23|0312-05 analo-|nym warstwami co 10 cm
gia ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
1S-02.04
((2,10"1,00*0,41)-(2,10*3,1470,080,08)) m3 0,82
RAZEM 0,82
95| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokos- m3
d.1.3.23 0312-05 cido 3.0 miszer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
1S-02.04
p0z.93 - poz.94 m3 1,07
RAZEM 1,07
96| kalkulacja |Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.1.3.23 wlasna
1S-02.04
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
2 CPV 45332000-3: Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne - instalacja wodociagowa
21 CPV 45211100-0: Roboty budowlane w zakresie domow - instalacja wodociagowa
97| KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych w Scianach dla instalacji wody m
d.2.1 0339-02 zimnej,cieptej
1S-02.01
20 m 20,00
RAZEM 20,00
98| KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami ins- m
d.2.1 0326-03 talacyjnymi w $cianach
1S-02.01
20 m 20,00
RAZEM 20,00
2.2 CPV 45332200-5: Roboty instalacyjne hydrauliczne - instalacja wodociggowa
99| KNRO0-13 |Rurociagi PEX 0 $r. 16 mm m
d.2.2| 0128-01
1S-02.01
20 m 20,00
RAZEM 20,00
100| KNR 0-13 |Rurociggi PEX o $r. 20 mm m
d.2.2| 0128-01
1S-02.01
20 m 20,00
RAZEM 20,00
101| KNR0-13 |Rurociggi PEX o $r. 26 mm m
d.2.2| 0128-02
1S-02.01
15 m 15,00
RAZEM 15,00
102 KNR 0-34 |lzolacja rurociagow $r.12-22 mm otulinami PE - jednowarstwowy- m
d.2.2 0101-01 mi gr.6 mm (C)
1S-02.01
40 m 40,00
RAZEM 40,00
103/ KNR 0-34 |lzolacja rurociagow $r.25-35 mm otulinami PE - jednowarstwowy- m
d.2.2 0101-02 mi gr.6 mm (C)
1S-02.01
15 m 15,00
RAZEM 15,00
104 KNR 0-35 |Prdba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach m
d.2.2 0134-01 niemieszkalnych - ptukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i
1S-02.01 zakonczeniowe
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55 m 55,00
RAZEM 55,00
105/ KNR 0-35 |Prdba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach m
d.2.2 0134-04 niemieszkalnych - préba wodna cisnieniowa
1S-02.01
55 m 55,00
RAZEM 55,00
106/ KNR 0-35 |Podejscia doptywowe do wody zimnej lub cieptej do baterii monto- szt.
d.2.2 0106-02 wanych na obrzezu urzadzenia; $r. zewn. 15 mm
1S-02.01
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
107 KNR 0-35 |Podejscia doptywowe do wody zimnej lub cieptej do ptuczek uste- szt.
d.2.2 0106-07 powych o potaczeniu elastycznym (gumowym w oplocie stalo-
1S-02.01 wym) $r. zewn. 15 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
108/ KNNR 4 0135-|Zawory czerpalne o $r. 1/2" ze ztaczkg do weza - Zzwz | Zzwzc szt.
d.2.2 01
1S-02.01
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
109/ KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm szt.
d.2.2 03 o potaczeniach weiskowych (podejscia pod muszle ustepowe)
1S-02.02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
110/ KNNR 4 0133- | Zawory katowe odcinajace 1/2"x3/8" - podtaczenie baterii umywal- szt.
d.2.2 01 kowych oraz zlewozmywakowych
1S-02.01
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
111 KNNR 4 0133- | Zawory odcinajace o $r. DN 20 szt.
d.2.2 03
1S-02.01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
112/ KNNR 4 0133- | Zawory odcinajgce o $r. DN 25 szt.
d.2.2 03
1S-02.01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
113] KNR 0-35 |Urzadzenia zabezpieczajace wode przed wtérnym zanieczyszcze- szt.
d.2.2 0132-02 niem, typ EA; ér. nominalna przytaczy 1"
1S-02.01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
114/ KNNR 4 0133- |Filtr siatkowy o $r. DN 25 szt.
d.2.2| 02 analogia
1S-02.01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
115/ KNNR 4 0143- |Elektryczne urzadzenia do podgrzewania wody o regulowanej mo- kpl.
d.2.2| 01 analogia |cy do 18/21/24 kW
1S-02.01
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
3 CPV 45332000-3: Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne - instalacja kanalizacyjna
3.1 CPV 45211100-0: Roboty budowlane w zakresie domow - instalacja kanalizacyjna
116| KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w stropach z cegiet o grubosci 2 ceg.na zapra- szt.
d.3.1 0335-04 wie wapiennej
1S-02.02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
117 KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach dla instalacji kanalizaciji m
d.3.1 0339-02
1S-02.02
3 m 3,00
RAZEM 3,00
118 KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami ins- m
d.3.1 0326-03 talacyjnymi w $cianach
1S-02.02
3 m 3,00
RAZEM 3,00
3.2 CPV 45332300-6: Roboty instalacyjne kanalizacyjne - instalacja kanalizacyjna
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119| KNNR 4 0203- | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wyko- m
d.3.2 03 pach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
1S-02.02
40 m 40,00
RAZEM 40,00
120| KNNR 4 0208- | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budyn- m
d.3.2 01 kach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
1S-02.02
3 m 3,00
RAZEM 3,00
121 KNNR 4 0208- | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w bu- m
d.3.2 03 dynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
1S-02.05
15 m 15,00
RAZEM 15,00
122/ KNNR 4 0222- | Rewizje z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wcis- szt.
d.3.2 02 kowych
1S-02.05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
123| KNNR 4 0213- |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o ér. 110 mm szt.
d.3.2 05
1S-02.01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
124 KNNR 4 0218- | Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. przytacza fi 110 szt.
d.3.2| 01 analogia |mm z separatorem cieczy lepkich
1S-02.02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
125/ KNNR 4 0211-|Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o szt.
d.3.2 01 potaczeniach wciskowych
1S-02.02
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
126/ KNNR 4 0211-|Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm szt.
d.3.2 03 o potaczeniach weiskowych (podejscia pod kratki)
1S-02.02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4 CPV 45332000-3: Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne - bialy montaz
4.1 CPV 45332400-7: Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych - bialy montaz
127/ KNNR 4 0230- |Umywalki pojedyncze porcelanowe, nascienne z syfonem grusz- kpl.
d.4.1 02 kowym
1S-02.01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
128/ KNNR 4 0229- |Komora gospodarcza szt.
d.4.1 05
1S-02.01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
129| KNR 2-15/GE- |Elementy montazowe LINK firmy Cersanit do miski ustepowe;j i bi- kpl.
d.4.1| BERIT 0101- |detu montowane na Scianie
01
1S-02.01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
130| KNR 2-15/GE- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep ogélno- kpl.
d.4.1| BERIT 0104- |dostepny
01
1S-02.01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
131 KNR0-35 |Kabiny natryskowe do kapieli, ptaskie z drzwiami przesuwnymi, z kpl.
d.4.1 0124-03 szybami ze szkta hartowanego
1S-02.01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
132 KNR0-35 |Baterie umywalkowe w wykonaniu standardowym, termostatycz- szt.
d.4.1 0114-02 nym montowane na obrzezu
1S-02.01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

-11 -
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133 KNR 0-35 |Baterie zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, termosta- szt.
d.4.1 0114-02 tycznym montowane na $cianie
IS-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
134| KNR 0-35 |Baterie natryskowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub szt.
d.4.1 0114-05 termostatycznym montowane na scianie
1S-02.01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5 CPV 45331000-6: Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - instalacja c.
o.
5.1 CPV 45331100-7: Instalowanie centralnego ogrzewania - instalacja c.o.
135/ KNR0-13 |Rurociagi PEX 0 $r. 16 mm m
d.5.1 0128-01
1S-02.03
100 m 100,00
RAZEM 100,00
136/ KNR 0-13 |Rurociggi PEX o $r. 20 mm m
d.5.1 0128-01
1S-02.03
80 m 80,00
RAZEM 80,00
137 KNR0-13 |Rurociagi PEX o $r. 25 mm m
d.5.1 0128-02
1S-02.01
55 m 55,00
RAZEM 55,00
138/ KNR 0-35 |Proba szczelnosci instalacji ¢.0. w budynkach mieszkalnych - ptu- m
d.5.1 0231-01 kanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
1S-02.03
235 m 235,00
RAZEM 235,00
139 KNR0-35 |Proba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach mieszkalnych - pré- m
d.5.1 0231-02 ba wodna cisnieniowa
1S-02.03
235 m 235,00
RAZEM 235,00
140/ KNR 0-34 |lzolacja rurociggow $r.12-28 mm otulinami PE - jednowarstwowy- m
d.5.1 0101-01 mi gr.6 mm (C)
1S-02.03
235 m 235,00
RAZEM 235,00
141| wycena indy- |Rozdzielacz ogrzewania 4-obiegowy (SR1) kpl.
d.5.1 widualna
1S-02.03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
142| wycena indy- |Rozdzielacz ogrzewania 5-obiegowy (SR2) kpl.
d.5.1 widualna
1S-02.03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
143| wycena indy- |Agregat grzewczo-wentylacyjny (N1) kpl.
d.5.1 widualna
1S-02.03
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
144| wycena indy- |Pompa obiegowa sterowana elektronicznie o srednicy podejsé kpl
d.5.1] widualna |DN25 (P1,P2)
1S-02.03
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
145| wycena indy- |Zawor tréjdrogowy z sitownikiem o srednicy DN25 , Kvs=2.5 m3/h kpl
d.5.1 widualna  |(Zm)
1S-02.03
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
146/ KNNR 4 0133- | Zawory spustowe o $ér. DN 20 szt.
d.5.1 03
1S-02.03
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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147 KNNR 4 0133- | Zawor kulowy,odcinajacy DN20 szt.
d.5.1 03
1S-02.03
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
148| wycena indy- |Odpowietrznik automatyczny DN15 z zaworem stopowym kpl.
d.5.1 widualna
1S-02.03
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
149 KNR 0-35 |Grzejniki stalowe dwuplytowe typ V22 o wys. 300-900 mm i dt. szt.
d.5.1 0209-02 400-800 mm, montaz grzejnikéw na $cianie (11 KV 600x400)
1S-02.03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
150 KNR 0-35 |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ V22 o wys. 300-900 mm i dt. szt.
d.5.1 0209-02 400-800 mm, montaz grzejnikéw na $cianie (22 KV 600x920)
1S-02.03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
151 KNR0-35 |Grzejniki stalowe tazienkowe c.0.0 szer. 400-600 mm i wys. do szt.
d.5.1 0213-10 1800 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
1S-02.03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
152 KNR 0-35 |Zawory grzejnikowe przytaczeniowe do grzejnikdw ptytowych kpl.
d.5.1 0215-02
1S-02.03
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
153 KNR 0-35 |Zawory grzejnikowe przytaczeniowe do grzejnikow tazienkowych kpl.
d.5.1 0215-02 wraz z gtowica termostatyczng
1S-02.03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
154 KNR 0-35 |Gfowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C wzmocnione szt.
d.5.1 0215-04 z blokada nastawy wstepnej
1S-02.03
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
6 Dokumentacja powykonawcza
155| kalkulacja |Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl
d.6 wlasna
2 kpl 2,0
RAZEM 2,0
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