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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
branża: architektura 



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy jednostką projektową a Inwestorem, przedmiotem 
niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej 
na przebudowie budynku magazynowo-garażowo-biurowego wraz z wykonaniem prac 
związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynku (tj. realizacją fragmentu muru 
oporowego, opaski przesączającej z drenażem obwodowym oraz wymianie nawierzchni 
utwardzonej ciągów pieszych i pieszo-jezdnych w najbliższym sąsiedztwie obiektu) a także 
przebudową przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Niniejszemu opracowaniu podlega teren najbliższego sąsiedztwa budynku 
magazynowo-garażowo-biurowego oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i 
Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze. Obiekt ten wchodzi w skład kompleksu 
mieszczącego się na rozległym terenie, obejmującego kilka działek budowlanych o różnej 
wielkości i przeznaczeniu. Zakres opracowania zawężony został do powierzchni znajdujących 
się w przedziale ~7,0 ÷ 10,0 m od ścian zewnętrznych przedmiotowego obiektu i obejmuje 
jedynie jedną działkę budowlaną. Zakres ten od strony wschodniej pokrywa się z granicą
działki, zaś od strony północnej obejmuje fragment sąsiadującego budynku, który został ujęty 
jedynie w celu pokazania odległości między obiektami. W wyniku realizacji inwestycji zmieni 
się geometria ciągu pieszo-jezdnego, zlokalizowanego na zachód od budynku. W miejscach, 
w których zmieniono jego krawędź, element ten mieści się w granicy opracowania na całej 
szerokości, tak aby możliwe było jego zwymiarowanie. Od strony południowej zakres 
opracowania przebiega w bliskiej odległości elementów opracowywanych. 

Najbliższe sąsiedztwo budynku stanowi: 
� od strony wschodniej – teren biologicznie czynny, stanowiący głównie wysokie trawy oraz 

nieuporządkowane, dziko rozrastające się krzewy; 
� od strony północnej – niska skarpa obejmująca niewielki mur oporowy przy północno-

zachodnim narożniku; 
� od strony zachodniej – jezdnia asfaltowa (w odległości ~ 3,5 ÷ 4,0 m), z której wykonano 

zjazd w kierunku bram garażowych (pochylnie o niewielkim spadku, wynikającym z 
nachylenia jezdni); 

� od strony południowej – chodnik (prowadzący do drzwi wejściowych części biurowej) oraz 
zieleń niska (w postaci uporządkowanego trawnika). 

W najbliższym sąsiedztwie opracowywanego obiektu, mieszczą się elementy 
podziemnej infrastruktury technicznej, tj.: 
� przyłącza kanalizacji sanitarnej ks 100 i  ks 150; 
� przyłącze kanalizacji deszczowej kd 200; 
� przyłącze ciepłownicze; 
� podziemna linia zasilająca elektroenergetyczna; 
� przewody instalacji teletechnicznej. 

Wysokość względna terenu, pomiędzy najniższym i najwyższym punktem, 
mieszczącym się w granicach opracowania, wynosi ~2,1 m (spadek w kierunku południowo-



zachodnim). Nadmienia się jednak, iż spadek o największym nachyleniu znajduje się między 
północną ścianą szczytową i nawierzchnią asfaltową przy budynku sąsiadującym – między 
budynkami znajduje się również mur oporowy, rozgraniczający teren utwardzony i skarpę.  

Ogrodzenie występuje jedynie od wschodniej strony budynku – zostało ono 
zrealizowane w formie siatki stalowej i przebiega po linii granicy działki. Z pozostałych stron 
opracowywany obszar pozostaje otwarty. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Prace związane z zagospodarowaniem terenu obejmować będą głównie: 
� oczyszczenie opracowywanego fragmentu działki ze zbędnej roślinności; 
� roboty budowlane w obrębie opracowywanego budynku; 
� skucie betonowej opaski przylegającej do budynku od strony wschodniej i południowej; 
� rozebranie nawierzchni z kostki brukowej i płyt betonowych zjazdu do garażu; 
� rozbiórkę muru oporowego, przylegającego do północno-zachodniego narożnika budynku; 
� wykonanie niezbędnych elementów podziemnej infrastruktury technicznej; 
� odkopanie ścian zewnętrznych budynku w celu izolacji ścian fundamentowych oraz 

wykonanie drenażu obwodowego i opaski przesączającej; 
� wykonanie fundamentów oraz montaż projektowanych krawężników, obrzeży 

trawnikowych, palisad i odwodnienia liniowego wzdłuż bram garażowych; 
� wykonanie podbudowy nawierzchni utwardzonych; 
� wykonanie odwodnienia liniowego; 
� ułożenie nawierzchni utwardzonych z uwzględnieniem wyprofilowania spadków; 
� uprzątnięcie placu budowy; 
� zasianie trawników. 

3.1. Rozwiązania architektoniczne 

nawierzchnie utwardzone 

Pochylnia wjazdowa, mieszcząca się między jezdnią asfaltową i progami otworów 
garażowych, posiada obecnie spadek, który nie jest dostosowany do potrzeb samochodu 
ciężarowego. Tym samym, podczas wykonywania manewru, w miejscu załamania się pochylni 
przed bramą garażową, samochód ociera przednim zderzakiem po podłożu. Z tego względu 
zdecydowano o wydłużeniu zjazdu do garażu, co ma przełożyć się na zmniejszenie kąta 
nachylenia pochylni. 

Powierzchnia nowoprojektowanego elementu obejmować będzie przestrzeń
zajmowaną dotychczas, a także fragment jezdni asfaltowej. W przeciwieństwie do rozwiązania 
pierwotnego, odległość krawędzi pochylni od ściany zewnętrznej budynku posiadać będzie 
stałą wartość na całej długości elementu. Ze względu na spadek jaki występuje w przestrzeni 
jezdni, kąt nachylenia pochylni będzie się zwiększał w kierunku północnym, pozostanie jednak 
nie większy niż ~8%. 

Prace należy zacząć od wytyczenia nowego przebiegu krawężników. Najprościej 
wyznaczyć jest miejsce zjazdu na pochylnię – tutaj zastosowany zostanie prosty krawężnik, 
układany na własnym fundamencie, w poziomym położeniu, równolegle do ściany zewnętrznej 
budynku. Po obu stronach zjazdu na pochylnię należy wytyczyć nowy przebieg krawężników 
wg geometri, pokazanej w graficznej części opracowania. Istniejące krawężniki i nawierzchnie 
z kostki należy rozebrać. Asfalt należy odcinać po wyznaczonej linii. Po wywiezieniu gruzu i 
wybraniu materiału do właściwej głębokości, należy wykonać fundament betonowy, na którym 
układane będą nowe elementy. W zależności od miejsca montażu, należy stosować
krawężniki proste i łukowe (przekrój 15 x 30 cm) lub skośne (przekrój 15 x 30(22) cm). 



Równolegle z wyżej opisanymi pracami należy wykonać fundamenty pod projektowane 
palisady oraz obrzeża betonowe (wym. 8 x 20 (25) x 100 cm), które znajdować się będą w 
przestrzeni między jezdnią i budynkiem. W przypadku obrzeży betonowych fundament 
znajdować się będzie zawsze na tej samej głębokości poniżej poziomu terenu i posiadać
obustronny opór. W przypadku palisad, ze względu na stosowanie elementów o różnych 
długościach i zmiennym posadowieniu, fundament należy wykonać na głębokości, 
dostosowanej do danego elementu. Odwonienie liniowe, wykonane wzdłuż ściany zewnętrznej 
budynku, z polimerobetonowych elementów prefabrykowanych, powinno posiadać fundament 
w formie otuliny betonowej. Koryto odwadniające powinno być mocowane w trakcie wiązania 
fundamentu, tak aby możliwe było wyprofilowanie odpowiedniego spadku. 

Do wykonania ław betonowych należy stosować beton C16/20. Geometria 
poszczególnych elementów, pokazana została w rysunkowej części opracowania. Jeżeli 
producent wybranego produktu określi szczególne wymagania dotyczące wykonania ławy 
fundamentowej pod dany element, należy je porównać z niniejszą dokumentacją techniczną i 
uwzględniać podczas wykonywania prac. 

Wszystkie nowoprojektowane tereny utwardzone wykonane zostaną z szarej kostki 
betonowej o wym. 20 x 10 cm i grubości 8 cm (zasugerowana, a tym samym dopuszczalna 
mniejsza grubość kostki, wymusza jednak szczególną dokładność zagęszczenia podbudowy, 
w celu niedopuszczenia do powstawania kolein, w miejscu ruchu pojazdów ciężarowych). 
Palisady powinny posiadać przekrój prostokątny 12 x 18 cm i wysokość zmienną, w zależności 
od miejsca montażu (mieszczącą się w przedziale 40 cm ÷ 100 cm). Należy stosować
elementy w kolorze szarym, o minimalnie wyoblonych krawędziach i narożach. 

Ze względu na różnice obciążenia spowodowane ruchem kołowym, rozróżniono 
podbudowę dla ciągów pieszych i pieszo-jezdnych. W przypadku ciągów pieszych, 
podbudowę stanowić będzie warstwa podsypki z grysu bazaltowego (2 ÷ 5 mm), gr. 4 cm oraz 
warstwa stabilizowanego mechanicznie kruszywa bazaltowego (0 ÷ 31,5 mm), gr. 20 cm, 
układanego na geowłókninie separacyjnej. 

W przypadku pochylni, która stanowić będzie ciąg pieszo-jezdny, należy wykonać
podsypkę z grysu bazaltowego (2 ÷ 5 mm) gr. 4 cm. Poniżej znajdzie się warstwa 
stabilizowanego mechanicznie kruszywa bazaltowego (0 ÷ 31,5 mm) gr. 8 cm, układanego na 
głównej warstwie konstrukcyjnej, wykonanej ze stabilizowanego mechanicznie kruszywa 
bazaltowego (31,5 ÷ 63 mm) gr. 15 cm. Warstwa konstrukcyjna znajdzie się na zagęszczanej 
podsypce piaskowej gr. 15 cm, pod którą należy umieścić geowłókninę separacyjną. 

Projektowane nawierzchnie utwardzone powinny posiadać wyprofilowane spadki, 
umożliwiające odpływ wody opadowej. Dotychczasowo woda opadowa spływała na jezdnię
asfaltową i przemieszczała się rynsztokiem do kratki ściekowej, umieszczonej w jego 
najniższym punkcie – rozwiązanie to zostanie zachowane. Kąt i kierunek nachylenia dla 
spadków należy odczytywać z rysunków zawartych w graficznej części opracowania. 

Prace ziemne w obrębie budynku (związane m.in. z wykonaniem drenażu i opaski 
przesączającej) dzielić na odcinki o długości maksymalnej ~3 m (w celu zminimalizowania 
ryzyka utraty stateczności podkopanej ściany obiektu). 

odwodnienie liniowe 

Przed wjazdem do garaży należy zastosować systemowe koryta odwadniające, które 
uniemożliwiać będą zalewanie wodą opadową pomieszczeń budynku. Zaproponowano koryta 
polimerobetonowe o wym. elementu 1000 x 200 x 170 mm (układane na fundamencie 
betonowym, wykonanym w formie otuliny), posiadające następujące cechy: 
� wytrzymałość, ugięcie pod obciążeniem: kl. D400; 
� maksymalne obciążenie: 400 kN; 
� trwałe odkształcenie: <0,1 mm; 



� wodoszczelność: połączenie korytek odpływowych – bez wycieków; 
� trwałość: N 

drogi pożarowe 

Bez zmian – dla przedmiotowego budynku nie jest wymagane zapewnienie drogi 
pożarowej (opracowywany obiekt to budynek o powierzchni 387,1 m2, zakwalifikowany do 
kategorii zagrożenia pożarowego ZLIII, stanowiący jedną strefę pożarową, której gęstość
obciążenia ogniowego jest mniejsza niż 500 MJ/m2). Mimo to w chwili obecnej budynek 
posiada drogę pożarową (o szerokości 6,5 m, o nachyleniu podłużnym nieprzekraczającym 5 
%, zapewniającą odpowiedni nacisk, oddaloną o ~5,3 m od ochranianego obiektu, na odcinku 
którym to nie znajdują się obiekty przesłaniające o wysokości większej niż 3 m).  

drenaż, opaska przesączająca 

Wokół budynku rozłożona zostanie rura drenarską ø100, owinięta włókniną filtrującą. 
Zakłada się, iż oś przewodu w strefie budynku znajdować się będzie na głębokości ~80 ÷ 100 
cm (ze względu na nadanie im koniecznych spadków). Drenaż należy rozkładać w wykopie 
wypełnionym materiałem przesączającym, wykonanym z grysu bazaltowego (frakcji 8/16 mm). 
W miejscu zmiany kierunku trasy przewodu drenarskiego zastosować systemowe studzienki 
rewizyjne (dopuszczalna realizacja na co drugim załamaniu – zgodnie z rysunkiem). Opaskę
przesączającą należy zakończyć obrzeżem trawnikowym 8 x 20(25) x 100 cm, osadzonym na 
fundamencie z betonu C16/20. Wierzchnią warstwę opaski (od poziomu fundamentu obrzeża 
trawnikowego), stanowić będzie żwir płukany frakcji 32/63 mm, układany na włókninie 
filtrującej. Podczas wykonywania prac należy pamiętać o zastosowaniu folii kubełkowej na 
ścianie fundamentowej i pod rurą drenarską, której zakończenie w okolicach płaszczyzny 
terenu powinna stanowić blaszana / tworzywowa listwa zabezpieczająca. 

ogrodzenie 

bez zmian 

zieleń
Tereny nieutwardzone należy obsiać trawą. Projekt nie precyzuje miejsca nasadzeń

drzew i krzewów, pozostawiając tę kwestię Inwestorowi.  

3.2. Zestawienie parametrów technicznych działki 

Tab. 1. Parametry techniczne działki po zakończeniu inwestycji (w granicach opracowania) 
PARAMETRY TECHNICZNE DZIAŁKI WARTOŚĆ I JEDNOSTKA MIARY

powierzchnia opracowania 1820,0 m2

powierzchnia zabudowy (budynek opracowywany) 387,1 m2

powierzchnia zabudowy (fragment budynku sąsiadującego) 11,9 m2

powierzchnia jezdni asfaltowej 582,6 m2

powierzchnia terenów utwardzonych z kostki betonowej 221,9 m2

powierzchnia krawężników, obrzeży bet., palisad i murków oporowych  19,75 m2

powierzchnia opaski przesączającej 26,6 m2

powierzchnia terenów biologicznie czynnych 570,1 m2

min. odległość budynku od najbliższej granicy działki 6,75 m 

min. odległość budynku od drogi publicznej >50 m 

min. odległość budynku do najbliższego budynku sąsiadującego 5,2 m 

wskaźnik terenów biologicznie czynnych (zieleń urządzona) bez zmian 

wskaźnik powierzchni zabudowy bez zmian 

Powyższa tabela określa podstawowe i niektóre fakultatywne parametry techniczne działki. Pozostałe parametry 
techniczne nieruchomości gruntowej jak i samego budynku znajdują się w pkt 8 Opisu technicznego do projektu 

architektoniczno-budowlanego branży: Architektura, konstrukcja. 



3.3. Przył ącza 

W ramach prac planuje się przebudowę przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 
Szczegółowy opis rozwiązania podany został w części projektu, poświęconej branży Instalacje 
sanitarne. Pozostałe przyłącza do budynku pozostają bez zmian. 

4. DANE INFORMACYJNE 

� Planowana inwestycja jest zgodna z Miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego.

� Projektowana inwestycja nie narusza interesu osób trzecich – w rozumieniu przepisów 
prawa budowlanego.  

� Planowana inwestycja nie koliduje istniejącymi sieciami infrastruktury podziemnej. 
� Inwestycja nie będzie powodować ograniczenia użytkowania terenów sąsiednich, zgodnie 

z ich faktycznym użytkowaniem, a w szczególności: pozbawiać ich dostępu do drogi 
publicznej, utrudniać możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i 
cieplnej oraz środków łączności. 

4.1. Dane dotycz ące ochrony terenu 

� Przedmiotowa działka nie jest położona na terenie parku narodowego, rezerwatu przyrody, 
parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, zespołu przyrodniczo-
krajobrazowego, użytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, pomników 
przyrody oraz ich otulin. 

� Opracowywany teren nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i archeologicznej. 
� Dla przedmiotowego terenu nie jest wymagana decyzja starosty / prezydenta miasta o 

wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. 

4.2. Dane okre ślające wpływ eksploatacji górniczej na działk ę
Przedmiotowa działka nie znajduje się w granicach terenów górniczych. 

4.3. Dane o charakterze i cechach istniej ących i przewidywanych zagro żeń dla 
środowiska 

� Bez zmian – pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów stałych, wytworzonych na 
terenie przedmiotowej nieruchomości, będą tak jak do tej pory, ustawione na utwardzonym 
placu (poza obszarem opracowania, w odległości 80 m od przedmiotowego budynku), 
znajdującym się w pobliżu ogrodzenia, w miejscu dogodnym dla służb komunalnych. 

� Usytuowanie obiektu na działce, w stosunku do obiektów sąsiednich, odpowiada 
przepisom prawa budowlanego i ochrony przeciwpożarowej, a przyjęte w projektach 
rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminują lub ograniczają negatywny 
wpływ na środowisko, zdrowie i inne obiekty budowlane. 

� Zastosowane formy architektoniczne, propozycje brył oraz rodzaj użytych materiałów 
budowlanych jak również kolorystyka sprawiają, że budynek będzie harmonijnie 
wkomponowany w otoczenie (będzie spójny z estetyką reszty zakładu). 

� Projektowany obiekt nie będzie powodował szczególnego, niedopuszczalnego przepisami 
zacienienia otoczenia, ze względu na swoją wysokość. Inwestycja nie ograniczy dostępu 
światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. 

� Inwestycja nie wprowadza szczególnej emisji hałasów, wibracji, zakłóceń elektrycznych i 
promieniowania, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 

� Wody opadowe z powierzchni dachu i terenów utwardzonych odprowadzane będą do 
istniejącej sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się na terenie zakładu. Projektowana 
inwestycja nie będzie zmieniać spływu powierzchniowego wody deszczowej i roztopowej, 



jeżeli miałoby to wpływać szkodliwie na grunty sąsiednie, powodując ich zalewanie lub 
podsiąkanie. 

� Gruz budowlany zostanie zagospodarowany na terenie działki, wywieziony przez służby 
komunalne lub ewentualnie składowany w odpowiednim miejscu – wskazanym przez 
właściwe organy gminy.  

� Wierzchnia warstwa gleby (humus) z terenu przedmiotowej inwestycji powinna zostać
zdjęta i czasowo składowana, celem późniejszego wykorzystania na użyźnienie gruntów 
na terenie działki Inwestora. Pozbycie się ewentualnego naddatku humusu jest możliwe 
jedynie w sposób zgodny z prawem – nadmiar mas ziemnych (w tym i z wykopów) należy 
wywieźć w miejsce wskazane przez właściwe organy gminy. 

� Projektowany obiekt nie jest wymieniony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397).

4.4. Dane wynikaj ące ze specyfiki i charakteru robót budowlanych 

� W przypadku natrafienia podczas prowadzenia robót inwestycyjnych na przedmiotowym 
obszarze na urządzenia melioracyjne nieujęte w ewidencji, Inwestor zobowiązany jest do 
rozwiązania kolizji we własnym zakresie, w sposób zapewniający prawidłowy odpływ wód. 
Ewentualne kolizje projektowanych obiektów z urządzeniami drenarskimi należy rozwiązać
na etapie realizacji inwestycji zgodnie z poniższymi warunkami: 
• Projekt zagospodarowania działki wraz z projektem rozwiązania kolizji należy 

przedstawić do zaopiniowania w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Wrocławiu. 

• Przed rozpoczęciem robót wykonawczych należy uzyskać zgodę administratora 
urządzeń melioracyjnych na roboty w obrębie sieci drenarskich. 

• Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej właściwe uprawnienia. 
• Po usunięciu kolizji powiadomić WZMiUW o zakończeniu robót oraz przedłożyć

inwentaryzację powykonawczą wykonanych rozwiązań. 
� W przypadku natrafienia podczas realizacji inwestycji (prowadzenia robót ziemnych) na 

znaleziska archeologiczne lub przedmioty posiadające cechę zabytku, należy wstrzymać
prace mogące je uszkodzić lub zniszczyć, przy użyciu dostępnych środków teren 
zabezpieczyć, a o fakcie bezzwłocznie powiadomić Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. 

� W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót ziemnych na kopalne szczątki roślin 
lub zwierząt, należy bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie Regionalną Dyrekcję Ochrony 
Środowiska. 

5. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

5.1. Zbiór aktów prawnych, w oparciu o które dokonuje si ę określenia obszaru 
oddziaływania obiektu 

5.1.1. Akty prawne najcz ęściej stosowane 
� Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 t.j. ze zm.], art. 7.2.1 (warunki techniczne); 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.), § 12 (odległości); 
� J.w. § 13 (przesłanianie); 
� J.w. § 19, 20 (parkingi); 
� J.w. § 23.1 i 2 (śmietniki); 
� J.w. § 23.3 (śmietniki w zabudowie jednorodzinnej); 
� J.w. § 25 (trzepaki); 
� J.w. § 30 (oczyszczalnie ścieków); 
� J.w. § 31 (ujęcia wody); 
� J.w. § 36 (szczelne zbiorniki na nieczystości); 
� J.w. § 60 (nasłonecznienie); 



� J.w. § 179 (zbiorniki gazu); 
� J.w. § 271.2 (odległości od lasów); 
� J.w. § 271, 272, 273 (odległości p.poż.); 
� J.w. § 271.2 (odległości ppoż. w zabudowie jednorodzinnej) 
� J.w. § 276.1 (garaże p.poż.); 
� J.w. § 276.2 (garaże indywidualne); 
� Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. 2014.81), §6-
§9 (odległości); 

� J.w. §41 -§43 (biogaz odległości); 
� Ustawa o drogach publicznych (Dz.U.2015.460), art. 43 (odległości); 
� Ustawa o transporcie kolejowym (Dz.U.2013.1594 ze zm.), art. 53 (odległości); 
� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010.109.719); 
� J.w. § 38 (pasy p.poż.); 
� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009.124.1030); 
� J.w. § 4.5 (zbiorniki p.poż.); 
� J.w. § 10 (hydranty); 
� J.w. § 12-§ 15 (drogi pożarowe); 
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia 

przeciwpożarowego lasów (Dz. U. Nr 58, poz. 405 i Nr 82, poz. 573); 
� Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i 

warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania 
robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych 
oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955); 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i 
stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów 
naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. 2014.1853); 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie lokalizacji cmentarzy 
(Dz. U. 1959.52.315); 

� Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 30 października 2013 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów (Dz. U, 
2003.192.1883), załącznik 1; 

� Rozporządzenie MS z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
(Dz. U. 2014. 112), załącznik; 

� Rozporządzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. 2010. 213. 1397). 

5.1.2. Akty prawne rzadziej stosowane 
� Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.); 
� Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235); 
� Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014.1446); 
� Ustawa o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. 1999.41); 
� Ustawa Prawo wodne (Dz. U. 2005.239.2019); 
� Ustawa Prawo lotnicze (Dz. U. 2006.100.696); 
� Ustawa Prawo atomowe (Dz. U . 2004.161.1689); 
� Ustawa Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2015.196); 
� Ustawa o odpadach [Dz. U. 2013.21); 
� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych 
wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2002.109.961); 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. 1998.130.859 ze zm.); 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. 2002.12.116 ze zm.); 

� Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania 
energią elektryczną obiektów budowlanych łączności (Dz. U. 1995.50.271); 

� Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowania (Dz. U. 2001.132.1479); 



� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013.640); 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007.86.579); 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r, w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 1998.151.9871); 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999.43.430); 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2005.219.18641; 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U. 2011.144.859); 

� Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
warunków technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych 
przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. 2012.508); 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych 
parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne (Dz. U. 2012.1293); 

� Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich 
usytuowanie (Dz. U. 1996.103.477); 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich 
usytuowanie (Dz. U. 1996.33.144); 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U, 2000.63.735); 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia czerwca 1998 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
1990.101.645); 

� Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 września 2011 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla toru wyścigowego (Dz. U. 2011.210.1254). 

5.2. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu 
Opisanie w niniejszej dokumentacji zadanie budowlane, realizowane na działce nr 3, 

obr. 28, a.m. 9, jedn. ew. 026101_1 Jelenie Góra, nie wykracza obszarem oddziaływania poza 
w.w. nieruchomość gruntową. 

6. UWAGI 
� Projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 
� Wszystkie zastosowane materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne atesty, aprobaty i 

deklaracje zgodności. 
� Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz 

zgodnie z aktualną wiedzą techniczną. 
� Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu powinny być poprzedzone uzgodnieniem z 

autorem projektu oraz organem nadzoru budowlanego. 
� W razie zaistnienia wątpliwości bądź stwierdzenia rozbieżności rozwiązań projektowych ze 

stanem faktycznym, wykonawca winien niezwłocznie skontaktować się z projektantem.  
� Opis techniczny konfrontować z rysunkami. 
� Po zakończeniu prac budowlanych teren należy uporządkować i przekazać w 

użytkowanie. 
� Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane. 
� Wszystkie roboty budowlano-montażowe i odbiór robót wykonać zgodnie z Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanymi przez 
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

opracował: 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU  
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
� umowa z Inwestorem 
� wypis z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
� obowiązujące normy i przepisy 
� mapa do celów projektowych 
� wizja lokalna 

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Tab. 1. Podstawa prawna opracowania 
SYMBOL AKTU PRAWNEGO PEŁNA NAZWA AKTU PRAWNEGO

Dz. U. 1994 nr 89 r. poz. 414 
- tekst jednolity 

Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Dz. U. 2012 poz. 462 
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego

Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia

Dz. U. nr 80 poz. 717 - tekst 
jednolity 

Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07 czerwca 2010 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 

i terenów

Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

Dz. U. nr 75, poz. 690 - tekst 
jednolity 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Dz. U. nr 43 poz. 430 - tekst 
jednolity 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 
w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanieDz. U. 2003 r. nr 169, poz. 
1650 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

3. DANE EWIDENCYJNE

Tab. 2. Dane ewidencyjne 
CECHA EWIDENCYJNA DANE EWIDENCYJNE 

nazwa inwestycji 
Przebudowa budynku magazynowo-garażowo-biurowego wraz z przebudową
przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wykonaniem nawierzchni 

utwardzonych przy budynku 

inwestor Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik”, Spółka z o.o., 
pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra 

adres inwestycji 58-560 Jelenia Góra, dz. nr 3, obr. 0028, a.m. 9, jedn. ew 026101_1 Jelenia Góra

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Zgodnie z umową zawartą pomiędzy jednostką projektową a Inwestorem, przedmiotem 

niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej 
na przebudowie budynku magazynowo-garażowo-biurowego wraz z wykonaniem prac 
związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynku (tj. realizacją fragmentu muru 
oporowego, opaski przesączającej z drenażem obwodowym oraz wymianie nawierzchni 



utwardzonej ciągów pieszych i pieszo-jezdnych w najbliższym sąsiedztwie obiektu) a także 
przebudową przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

5. OPIS STANU TECHNICZNEGO 
Rozpatrywany obiekt to jednokondygnacyjny budynek garażowo-magazynowo-

biurowy, zrealizowany na rzucie w kształcie prostokąta, którego główny korpus przekryty jest 
dachem dwuspadowym o nachyleniu 6°. Budynek posiada konstrukcję stalową (słupy w 
ścianach zewnętrznych, na których opiera się stalowa kratownica) i murowaną (ściany 
zewnętrzne i wewnętrzne) i mieści pomieszczenie garażowe (w centralnej części), 
przeznaczone dla dwóch samochodów ciężarowych (każde stanowisko jest dostępne poprzez 
osobną bramę garażową) oraz zespół pomieszczeń magazynowych, dostępnych przez 3 
pozostałe bramy zewnętrzne. Pomieszczenia, które nie są dostępne bezpośrednio z zewnątrz, 
usytuowane zostały w układzie amfiladowym. 

W południowo-zachodnim narożniku budynku znajduje się poprzedzone przedsionkiem 
pomieszczenie biurowe, posiadające dostęp do pracowniczej łazienki. Do przedsionka 
przylega również niewielkich rozmiarów pomieszczenie gospodarcze. Kompleks tych 
pomieszczeń nie posiada połączenia z pozostałą, garażowo-magazynową częścią obiektu. 

Od strony północnej budynek został rozbudowany o dodatkowe pomieszczenie 
gospodarcze, dostępne bezpośrednio z zewnątrz. Ta niewielka część obiektu (w rzucie 2,1 x 
2,7 m i wys. ~2,6 m), nieocieplona i kryta dachem pulpitowym, najprawdopodobniej wniesiona 
została znacznie później niż główny korpus budynku. 

Od strony zachodniej i południowej, w odległości kilku metrów od ścian zewnętrznych 
budynku, przebiega jezdnia asfaltowa, stanowiąca ciąg pieszo-jezdny. Przed bramami 
garażowymi, umieszczonymi w ścianie zachodniej, znajduje się mocno zniszczona 
nawierzchnia utwardzona, wykonana głównie w formie betonowych, wylanych na placu 
budowy. W lepszym stanie technicznym znajdują się te fragmenty ciągów pieszych, 
występujące po stronie południowej i północnej, które wykonane zostały z kostki betonowej. 

Budynek zaopatrzony jest w instalacje: elektryczną, wentylacji grawitacyjnej, 
wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ogrzewczą oraz teletechniczną. 

Podczas oględzin i w trakcie tworzenia opisu stanu technicznego budynku, skupiono 
się głównie na tych elementach, które wchodzą w zakres prac, związanych z przebudową
budynku i jego najbliższego otoczenia. Opis stanu technicznego pozostałych części budynku 
jest wynikiem wstępnych spostrzeżeń, mających na celu wyselekcjonowanie elementów 
poważnie i ewidentnie zagrażających budynkowi lub jego użytkownikom. Nie stanowi on 
zatem podstawy do wykonywania jakichkolwiek czynności proceduralnych i budowlanych. 

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej i poczynionych w trakcie jej trwania 
obserwacji, szczegółowych oględzin, pomiarów i badań makroskopowych, dokonano oceny 
aktualnego stanu technicznego budynku. Stan techniczny oceniano zgodnie z klasyfikacją
przedstawioną w publikacji: Winniczek W. Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz 
techniczno-ekonomicznych i przeglądów sprawności technicznej budynków mieszkalnych, 
CUTOB PZITB, Warszawa - Wrocław 1986 r. Wg tej klasyfikacji wyróżnia się pięć
następujących stanów zachowania elementów: 

Tab. 3.  Klasyfikacja stanów zachowania elementów budynku 
OCENA (STAN TECHNICZNY) STOPIEŃ ZUŻYCIA ELEMENTU 

dobry 0 - 15 %, 

zadowalający 16 - 30 %, 

średni 31 - 50 %, 

lichy 51 - 70 %, 

zły 71 - 100 % 



5.1. Fundamenty 
Nie wykonano odkrywek fundamentów, zakłada się jednak, iż zostały one wykonane w 

formie ław monolitycznych. Biorąc pod uwagę stan techniczny nadziemnej części ścian 
fundamentowych i widoczny brak pęknięć, zawilgoceń i odchyłek geometrycznych, stwierdza 
się, że stan fundamentów jest zadowalający. 

5.2. Ściany konstrukcyjne 
Budynek cechuje podłużny układ ścian konstrukcyjnych (ściany poprzeczne stanowią

najprawdopodobniej jedynie usztywnienie). Konstrukcja dachu, wykonana w formie stalowych 
kratownic, wsparta jest na słupach stalowych, usytuowanych w osi zewnętrznych ścian 
murowanych.  

Ściany murowane wykonane zostały z drobnowymiarowych elementów betonowych, 
gazobetonowych, żużlobetonowych i ceramicznych – najprawdopodobniej na zaprawie 
cementowo-wapiennej. We fragmentach nieotynkowanych widać, iż poszczególne fragmenty 
ścian murowane były w różnym czasie, z zastosowaniem materiałów o różnych wielkościach. 
Zarówno stan techniczny ścian murowanych jak i słupów stalowych ocenia się jako 
zadowalający. 

5.3. Konstrukcja dachu i pokrycie dachu 
Stan techniczny stalowych kratownic, rozpiętych na całej szerokości budynku, określa 

się jako zadowalający. Nie zauważono nadmiernych ugięć, pęknięć i deformacji, mogących 
świadczyć o przekroczeniu stanu granicznego nośności bądź użytkowania. Nadmienia się
jednak, iż większość elementów została obudowana płytami gipsowo-kartonowymi (oceny 
dokonano na podstawie oględzin elementów odsłoniętych). 

Powłoki malarskie, w miejscach, w których zostały zastosowane, w większości straciły 
swoje właściwości chemiczne i estetyczne (do czego przyczynić się mogła wilgoć, różnice 
temperatur i upływ czasu). Na elementach widoczne są ślady rdzy. 

Pokrycie połaci budynku stanowi blacha trapezowa, mocowana do „rusztu” stalowego, 
rozpiętego na kratownicach. W kalenicy, na załamaniu połaci, zastosowana jest prosta 
obróbka. Zauważono nieliczne ubytki i niewielkie uszkodzenia mechaniczne elementów 
pokrycia dachowego oraz ślady penetracji wody przez pokrycie dachowe. Stan techniczny tej 
części budynku określa się jako zadowalający.  

5.4. Izolacje termiczne 
Obiekt, za wyjątkiem dobudowanego w późniejszym czasie pomieszczenia 

technicznego, został w całości ocieplony płytami styropianowymi gr. 10 ÷ 12 cm. Stan 
techniczny materiału termoizolacyjnego mieści się w przedziale zadowalający – lichy, zależnie 
od miejsca jego analizy. Zastosowane ocieplenia nie posiada wszystkich elementów 
przyjętego do realizacji systemu, w tym szczególnie istotnych listew startowych. Wykonana 
izolacja nie została odpowiednio zabezpieczona, duże fragmenty ścian nie posiadają wyprawy 
tynkarskiej (która była pierwotnie wykonana, jednak uległa degradacji), tym samym izolacja 
termiczna narażona jest na działanie czynników atmosferycznych. W materiale widoczne są
również uszkodzenia mechanicznie. Opisane defekty dotyczą całego budynku, jednak 
najbardziej zauważalne są w obszarze ściany zachodniej, na której mieszczą się bramy 
garażowe.  

5.5. Izolacje wodochronne 
Ze względu na dość poważną ingerencję w stan budynku, nie sprawdzano czy 

fundamenty głównego korpusu budynku posiadają jakąkolwiek izolację wodochronną. 
Stwierdzono natomiast istnienie folii kubełkowej zastosowanej przy dobudowanej w 
późniejszym czasie, gospodarczej części budynku. Zakłada się, iż w tym miejscu, ze względu 



na fakt zastosowania bloczków gazobetonowych, zastosowana została również izolacja 
bitumiczna, zabezpieczająca fundamenty i ściany fundamentowe. 

W pokryciu dachowym nie zastosowano folii paroprzepuszczalnej (chroniącej również
obiekt przed działaniem wody, w przypadku nieszczelności warstwy wierzchniej pokrycia). 

Ocena, z uwagi na niewystępowanie izolacji w pełnym zakresie, odnosi się jedynie 
głównie do części dobudowanej – stan średni. 

5.6. Posadzki 
W całym budynku występują jedynie posadzki betonowe. Okładzina w formie 

podłogowych płytek ceramicznych zastosowana została jedynie w biurze oraz w 
pomieszczeniach sąsiadujących (w przedsionku, w pom. gospodarczym oraz w łazience). 

Stan techniczny jastrychu betonowego różni się od siebie w poszczególnych 
pomieszczeniach, co wynika ze sposobu ich użytkowania. Miejscowo widoczne są ubytki, 
będące skutkiem upadku ciężkich przedmiotów, a także nierówności, mniejsze spękania i 
odspojenia betonu – w miejscach wykonywanych wcześniej doraźnych napraw. Pomimo 
oddziaływania różnych niekorzystnych czynników, stopień degradacji posadzek w 
poszczególnych częściach budynku jest podobny i kwalifikuje ten element do oceny średniej. 

Okładzina ceramiczna nie wykazuje oznak zużycia. Nie zauważono pęknięć ani 
ubytków lub zniszczeń – ocena dobra. 

5.7. Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie 
Rynny i rury spustowe wykonane zostały z profili PCV. Stwierdzono niekompletność

orynnowania od strony wschodniej. Rynna przy zachodniej połaci posiada liczne wygięcia i 
wgniecenia. W niektórych miejscach brakuje rynhaków i rur spustowych. Woda opadowa, 
odprowadzana północno-zachodnią rurą spustową, wylewa się na teren utwardzony przed 
budynkiem, stwarzając zagrożenie zalewania pomieszczeń, których posadzka znajduje się na 
niższym poziomie. W pozostałych miejscach odprowadzana jest ona bezpośrednio na trawnik. 
W każdym przypadku jest to jednak rozwiązanie niepoprawne, albo co najmniej nienajlepsze – 
brak jest połączenia z występującą na terenie inwestycji kanalizacją deszczową.  

Stan techniczny orynnowania – średni, częściowo lichy. Stan techniczny obróbek 
blacharskich w obrębie rynien – średni. 

5.8. Tynki i okładziny zewn ętrzne 
Elewacja budynku została wykończona głównie tynkiem cienkowarstwowym, który od 

strony zachodniej uległ dużej degradacji – w tym miejscu wyprawa zachowała się w nie więcej 
niż 30% powierzchni. Odrywający się tynk odsłonił zastosowaną pod spodem warstwę siatki z 
klejem, na której widać destrukcyjny wpływ działania wody opadowej. Na podstawie 
zniszczonych fragmentów, ocenia się, iż wykonano wyprawę tynkarską słabej jakości. Jej stan 
techniczny mieści się w przedziale średni - zły. Dobudowana od strony północnej część
techniczna nie posiada tynku – elewację stanowi odsłonięty materiał murowy. 

W powierzchni elewacji nie rozróżniono części cokołowej, która wykonana została w 
tym samym systemie co powierzchnia pozostała (jedynie w północno-zachodnim narożniku 
budynku znajduje się mały pas okładziny ceramicznej, zastosowanej do wys. około 50 cm 
ponad poziomem terenu). Stan techniczny tego elementu określa się jako średni. 

5.9. Tynki i okładziny wewn ętrzne 
Wewnątrz budynku zastosowano głównie tynki cementowo-wapienne. W wielu 

miejscach budynku ściany nie zostały otynkowane, m. in. wszędzie tam gdzie ściany były 
murowane wtórnie, w stosunku do pierwotnych prac budowlanych. 

W tynkach widoczne są ubytki i miejscowe odspojenia. Mimo to wyprawa wewnętrzna 
charakteryzuje się dobrą przyczepnością do podłoża. Najlepiej zachowane są tynki w części 



biurowej, gdzie ich stan techniczny ocenia się jako zadowalający. W pozostałych 
pomieszczeniach ocena elementu mieści się w przedziale średni - lichy. 

5.10. Stolarka okienna i drzwiowa 
Budynek zaopatrzony jest w pięć bram dwuskrzydłowych o różnych wielkościach, 

wykonanych jako elementy stalowe. Ich stan techniczny ocenia się jako średni. W przypadku 
niektórych egzemplarzy widoczne są wgniecenia materiału, co skutkuje koniecznością
dociskania elementów podczas ich zamykania. W niektórych miejscach zauważalne jest 
opadnięcie skrzydeł, a także niewielka zmiana ich położenia względem pierwotnej pozycji, 
skutkująca efektem „szurania” po podłożu. 

W budynku występują dwa egzemplarze drzwi zewnętrznych – stalowe (od strony 
północnej) i drewniane (od strony południowej). Ich stan techniczny określa się jako 
zadowalający. 

Stan techniczny drzwi wewnętrznych (stalowych do magazynu i drewnianych w części 
biurowej) określa się jako średni. 

Stolarka okienna występuje jedynie od strony południowej. W ścianie szczytowej 
znajdują się dwa sąsiadujące ze sobą okna wykonane z profili PCV. Elementy te posiadają
identyczne wymiary, a ich stan techniczny określa się jako zadowalający. 

5.11. Sufity wewn ętrze z płyt g-k 
W części biurowej zastosowano sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych. W 

łazience element ten został zrealizowany poniżej wymaganej wysokości 2,5 m od poziomu 
posadzki. Obudowę z płyt gipsowo-kartonowych zastosowano również w pomieszczeniu 
garażu, ukrywając za nimi fragmenty kratownicy stalowej.  

Stan techniczny elementów mieści się w przedziale zadowalający (pom. części 
biurowej) – lichy (garaż). W garażu, oprócz miejscowych uszkodzeń mechanicznych, 
widoczne są dość często pojawiające się świadectwa nieszczelnością pokrycia dachowego. 

5.12. Nawierzchnie zewn ętrzne 
Nawierzchnia ciągów pieszych przy budynku została częściowo wykonana z kostki 

betonowej. Dwa chodniki od strony południowej prowadzą do części biurowej, zaś od strony 
północnej do gospodarczej dobudówki. Nawierzchnie wyodrębnione zostały obrzeżami 
trawnikowymi. Stan techniczny tych elementów ocenia się jako średni – widoczne są na nich 
niewielkich rozmiarów uszkodzenia, miejscowe wgłębienia, wynikające z niedostatecznego 
niezagęszczenia podłoża lub przemieszczenia obrzeży względem ich pierwotnego położenia. 

Zjazd do garażu zrealizowany został w formie nawierzchni z wylewanych na placu 
budowy płyt betonowych. W chwili obecnej ich nawierzchnia jest mocno zniszczona – 
pierwotnie gładkie elementy posiadają liczne nierówności, wgłębienia i spękania, będące 
wynikiem wieloletniego i intensywnego użytkowania. Ocena – stan lichy. 

5.13. Opaska betonowa 
Przy południowej elewacji zastosowano opaskę betonową – obecnie w formie 

wąskiego pasa mocno spękanej i nierównej wylewki betonowej. Ocena – stan lichy. 

5.14. Wnioski 
Podczas oględzin nie zauważono istotnych uszkodzeń konstrukcji. Opisane defekty są

bardziej mankamentami estetycznymi, związanymi z długotrwałym brakiem konserwacji lub 
wynikają z wadliwego wykonania niektórych elementów budynku. Dalsze istnienie obiektu i 
spełnianie przez niego swojej funkcji nie jest zagrożone, a wskazane powyżej usterki 
niektórych elementów, w przypadku ich eliminacji, pozwolą na długie i bezpieczne 
użytkowanie obiektu. 



6. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA 

Fot. 1. Widok zachodniej ściany budynku (fot. B. Mereszka) 

Fot. 2. Widok południowej ściany budynku (fot. B. Mereszka) 



Fot. 2. Wnętrze garażu (fot. B. Mereszka) 

7. PRZEZNACZENIE I PROGRAM FUNKCJONALNO-U ŻYTKOWY BUDYNKU 

Tab. 4. Przeznaczenie i program funkcjonalno-użytkowy budynku 
CECHA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA 

poziom  0,00 
budynku (n.p.m.) 

W części inwentaryzacyjnej przyjęto poziom 0,00 dla pomieszczenia biurowego, 
który po wykonaniu inwestycji nie zmieni się. Stanowi on poziom wyjściowy dla całej 
inwestycji (od którego dokonywano wskazań / pomiarów w reszcie budynku). 

drogi pożarowe, 
zewnętrzne gaszenie 

pożarów 

Brak wymagań – mimo to w chwili obecnej budynek posiada drogę pożarową (o 
szerokości 6,5 m, o nachyleniu podłużnym nieprzekraczającym 5 %, zapewniającą
odpowiedni nacisk, oddaloną o ~5,3 m od ochranianego obiektu, na odcinku którym to 
nie znajdują się obiekty przesłaniające o wysokości większej niż 3 m). Stan ten nie 
ulegnie zmianie. 

funkcja 
pomieszczeń

Funkcja garażowo-magazynowo-biurowa budynku nie ulegnie zmianie. Korekcie 
poddane zostanie jedynie jedno z dotychczasowych pomieszczeń magazynowych, w 
którym wyodrębnione zostaną dwa pomieszczenia, z których jedno pełnić będzie 
funkcję garażową, zaś drugie na magazynową. 

Garaże nie będą pełnić funkcji warsztatowej. Nie przewiduje się w nich także mycia 
pojazdów (wewnątrz garażu ani przed budynkiem) – w pomieszczeniach garażowych 
znajdą się kratki ściekowe, służące jedynie do odprowadzania wody, skapującej z auta 
zmoczonego deszczem lub śniegiem.  

ilość osób w budynku 

Bez zmian – w budynku, tak jak do tej pory, znajdować się będzie jedno 
pomieszczenie przeznaczone na stały pobyt ludzi (biuro, znajdujące się przy 
południowej ścianie szczytowej). Z pomieszczenia tego korzystał będzie jedynie jeden 
pracownik, zatrudniony w ośmiogodzinnym wymiarze czasu pracy. Pozostałe 
pomieszczenia magazynowe, gospodarcze i garażowe nie są przeznaczone na stały 
pobyt ludzi – planowany czas przebywania w którymkolwiek z nich nie przekroczy 2 
godzin. 

pomieszczenie 
socjalne pracownika 

Niezbędne pomieszczenie socjalne dla pracowników zatrudnionych na terenie 
przedmiotowego zakładu (w tym i dla osoby przebywającej stale w pomieszczeniu 
biurowym), znajdować się będzie, tak jak do tej pory, w osobnym budynku, 
mieszczącym się na terenie działki Inwestora – będącym poza zakresem opracowania. 

wejścia do budynku 

Budynek posiadał będzie dwa wejścia w postaci drzwi jednoskrzydłowych 
(szerokość przejścia 90 cm) prowadzące  do części biurowej i do pom. gospodarczego, 
trzy wejścia do pomieszczeń magazynowych (w postaci drzwi dwuskrzydłowych), a 
także 3 roletowe bramy garażowe z wbudowanymi (niefakultatywnymi – w myśl 
przepisów) drzwiami systemowymi, umożliwiającymi wejście bez podnoszenia bramy 



(szerokość przejścia 86 cm). Wysokość efektywna przejścia we wszystkich 
egzemplarzach wynosić będzie min. 200 cm. 

doświetlenie 
pomieszczeń

W chwili obecnej biuro oraz jedno z pomieszczeń magazynowych posiadają
doświetlenie światłem dziennym (w obu przypadkach powierzchnia doświetlenia jest 
większa niż 1/8 powierzchni podłogi). Sytuacja ta nie zmieni się. Pozostałe 
pomieszczenia (nieprzeznaczone na stały ani czasowy pobyt ludzi) doświetlone będą
jedynie za pomocą światła sztucznego. 

wysokości 
pomieszczeń

Wszystkie pomieszczenia budynku posiadać będą wysokość powyżej 2,5 m 
(niektóre gospodarcze, garażowe – znacznie większą). W żadnym z nich nie będą
występowały czynniki szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia oraz żadne z nich nie będzie 
przeznaczone dla więcej niż 4 osób. 

utrzymanie 
czystości 

Tak jak do tej pory, za czystość w obiekcie odpowiedzialny będzie odrębny 
pracownik, na stałe zatrudniony w zakładzie. Woda do celów gospodarczych pobierana 
będzie z zaworu ciepłej i zimnej wody ze złączką do węża i wylewana do kratki w 
posadzce. Narzędzia i sprzęt porządkowy przechowywane będą w zamykanych 
szafach, ustawionych w: 
� pomieszczeniu gospodarczym nr 02 (zapewniające utrzymanie czystości w części 

biurowej –  w pom. gospodarczym, biurze i w pom. higieniczno-sanitarnym); 
� jednym z pomieszczeń garażowych (umożliwiające sprzątania w obrębie 

pomieszczeń garażowych i magazynowych oraz na zewnątrz obiektu). 

nieczystości stałe 

Bez zmian – nieczystości wytworzone na terenie obiektu przechowywane będą w 
odpowiednich pojemnikach, ustawionych na utwardzonym placu znajdującym się poza 
granicą opracowania, jednak w odległości nie większej niż 80 m od drzwi zewnętrznych 
przedmiotowego obiektu. 

dostęp osób 
niepełnosprawnych 

bez zmian – brak wymogu zapewnienia dostępu osobom niepełnosprawnym 

wykończenie 
podłóg 

� W części biurowej wykończenie podłóg stanowić będzie, tak jak do tej pory, 
okładzina ceramiczna. 

� W części magazynowo-garażowej wykonane zostaną nowe posadzki betonowe, 
zabezpieczone powłokami malarskimi: chemo- i olejoodpornymi. 

wykończenie ścian 
i sufitów 

� Sufity i ściany pokryte zostaną podwójną powłoką farb łatwo zmywalnych, o 
podwyższonej odporności na ścieranie i zabrudzenia, nienasiąkliwymi, 
nietoksycznymi i odpornymi na działanie wilgoci. 

� Ściany pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, do wysokości górnej krawędzi 
ościeżnicy, oraz okolice przyborów sanitarnych (do wysokości 1,6 m i na szerokość
równą szerokości tego elementu + 50 cm z każdej strony) wykończone zostaną
płytkami ściennymi.  

� Połączenie podłóg ze ścianami powinno być szczególnie starannie wykonane – w 
celu ułatwienia mycia i dezynfekcji. 

wentylacja zrealizowana wg wytycznych branży Instalacje sanitarnej 

ogrzewanie zrealizowane wg wytycznych branży Instalacje sanitarnej 

8. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU  

Tab. 5.  Parametry techniczne opracowywanego fragmentu budynku 
CECHA BUDYNKU PARAMETR TECHNICZNY BUDYNKU 

wysokość budynku (od poziomu terenu do kalenicy) 4,6 m 

wysokość budynku (od poziomu terenu do okapu) 3,87 m 

wysokość budynku (od poziomu terenu do górnej warstwy ocieplenia) 4,54 m 

szerokość budynku 12,42 m 

długość budynku 32,72 m 

obwód opracowywanego budynku 90,28 m 

powierzchnia zabudowy 387,1 m2

powierzchnia użytkowa 327,7 m2

powierzchnia netto 327,7 m2

powierzchnia całkowita 513 m2

kubatura brutto budynku 1796 m3



liczba kondygnacji 1 

przyjęta kategoria zagrożenia ludzi ZLIII 

grupa wysokości niskie N 

Uwaga: Jako wejście główne traktuje się wejście do cz. biurowej, usytuowane w pd. ścianie szczytowej budynku. 

8.1. Zestawienie pomieszcze ń

Tab. 6. Zestawienie pomieszczeń
NR NAZWA POM. RODZAJ POSADZKI POW. PODŁOGI [m2] POW. UŻYTKOWA [m2] 

01 przedsionek terakota 2,16 2,16 

02 pom. gospodarcze terakota 2,01 2,01 

03 pom. biurowe terakota 12,85 12,85 

04 łazienka terakota 3,96 3,96 

05 magazyn posadzka betonowa 43,14 43,14 

06 magazyn posadzka betonowa 13,89 13,89 

07 garaż posadzka betonowa 49,36 49,36 

08 garaż posadzka betonowa 133,26 133,26 

09 magazyn posadzka betonowa 16,14 16,14 

10 magazyn posadzka betonowa 30,99 30,99 

11 magazyn posadzka betonowa 16,02 16,02 

12 pom. gospodarcze posadzka betonowa 3,88 3,88 

razem 327,7 327,7 

9. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 

9.1. Rozwi ązania konstrukcyjno-materiałowe – ogólna tabela zestawcza 

Tab. 7 Rozwiązania materiałowe - tabela zestawcza 
CZĘŚĆ BUDYNKU SPOSÓB / TECHNOLOGIA WYKONANIA ELEMENTU

nowoprojektowane 
ściany murowane 

bloczki betonowe, do wysokości 30 cm od poziomu posadzki, powyżej bloczki 
gazobetonowe (oba rodzaje o gr. 24 cm, łączone zaprawą cementowo-wapienną) 

pokrycie dachowe 
systemowa płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym / z wełny mineralnej gr. 15 cm 
Uwaga: płyty z rdzeniem z wełny mineralnej zastosować w przegrodzie, dla której 
stawiane są szczególne wymagania w zakresie odporności ogniowej) 

izolacje termiczne 

� ściany zewnętrzne cokołu i poniżej – płyty XPS / wełna skalna (do gł. spodu opaski 
żwirowej), gr. 14 cm; 

� ściany zewnętrzne powyżej cokołu – styropian EPS 70 / wełna skalna, gr. 15 cm; 
� docieplenie dachu – systemowa płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym / z 

wełny mineralnej, gr. 15 cm ; 
� dodatkowy pas izolacji z wełny mineralnej gr. 10 cm (w przegrodzie poziomej 

pomieszczeń, dla której stawiane są wyższe wymagania w zakresie izolacyjności 
cieplnej). 

izolacje 
wodochronne, 
paroizolacje 

� izolacja pionowa ścian – 2 x powłokowa mas asfaltowo-kauczukowa Dysperbit; 
� folia paroizolacyjna PE, układana pod nowoprojektowanym jastrychem na gruncie; 
� folia paroizolacyjna PE mocowana między płytą a stelażem sufitów nowoprojekt.; 

tynk zewnętrzny 
� tynk mozaikowy cokołu; 
� cienkowarstwowy tynk o frakcji max. 1,0 mm (powyżej cokołu); 

tynk wewnętrzny 
� istniejący, poddany naprawie tynk cementowo-wapienny; 
� projektowany maszynowy tynk cementowo-wapienny. 

sufity 

� okładzina sufitów z pojedynczej płyty GKB w pom. magazynowych i garażowych; 
� okładzina sufitów z pojedynczej płyty GKBi w łazience 
� okładzina sufitów z podwójnej płyty GKF (stosowana w przypadku przegród, dla 

których stawiane są wyższe wymagania w zakresie odporności ogniowej) 

powłoki malarskie 
� sufity malowane matowymi farbami akrylowymi; 
� ściany wewnętrzne malowane matowymi farbami lateksowymi; 
� elementy stalowe pokryte cynkową, ftalową farbą przeciwrdzewną 60%; 



� elementy drewniane zaimpregnowane trzykrotne środkiem przeciw grzybom, 
pleśniom, owadom oraz płomieniom Fobos 4M; 

� posadzki betonowe i ich cokoliki ścienne (do wys. 14 cm n.p.p.) malowane 
zabezpieczającą farbą chemo- i olejnoodpornej, przeznaczonej do pom. garażowych. 

stolarka drzwiowa zgodnie z wytycznymi rysunku Zestawienie stolarki drzwiowej

rynny i rury spustowe 
rynny, rury spustowe, ich obejmy i rynhaki wykonane jako ocynkowane elementy 
stalowe, powlekane na kolor brązowy 

parapety projektowanej parapety zewnętrzne z powlekanej blachy ocynkowanej 

9.2. Rozwi ązania materiałowe – opis rozwi ązań i prac budowlanych 

9.2.1. Ściany konstrukcyjne 
W budynku zaplanowano realizację nowych ścian z bloczków betonowych gr. 24 cm, 

łączonych zaprawą cementowo-wapienną. Miejsca realizacji elementów: 
� nadmurowanie ścian zewnętrznych pomieszczenia gospodarczego (usytuowanego przy 

północnej ścianie szczytowej budynku, w formie dobudówki – pom. nr 12) wraz z realizacją
wieńca obwodowego; 

� realizacja nowych nadproży nad istniejącymi otworami drzwiowymi (w przypadku otworów 
poszerzanych i podwyższanych); 

� realizacja nowych nadproży w miejscu nowoprojektowanych otworów drzwiowych; 
� wymurowanie ściany wewnętrznej, osadzonej na nowoprojektowanej ławie 

fundamentowej, wzniesionej do wys. ~4,0 m nad poziom podłogi (powyżej projektowanego 
sufitu i poniżej elementów istniejącej konstrukcji dachu); 

W budynku zaplanowano również rozbiórkę fragmentów ścian istniejących: 
� rozebranie fragmentu ściany zewnętrznej (zachodniej) w miejscu istniejących drzwi 

dwuskrzydłowych, w celu realizacji bramy garażowej – poszerzenie otworu i rozebranie 
fragmentu ściany powyżej istniejącego nadproża oraz poniżej obecnego poziomu progu; 

� rozebranie fragmentu ściany zewnętrznej (zachodniej) w miejscu nowoprojektowanych 
drzwi dwuskrzydłowych; 

� poszerzenie istniejących otworów drzwi wewnętrznych, w celu montażu elementów o 
normatywnym świetle przejścia. 

Miejsca rozbiórki ścian istniejących pokazane zostały na rysunkach 
inwentaryzacyjnych.  

Prace związane z realizacją elementów nowoprojektowanych (ściana, nadproża, 
wieńce) opisane zostały szczegółowo, w części projektu poświęconej branży konstrukcyjnej. 

9.2.2. Pionowa izolacja przeciwwodna ścian 
Po odkopaniu budynku, oczyszczeniu zewnętrznej powierzchni ścian fundamentowych 

z gruntu, usunięciu elementów odspajających się, wszelkich wykwitów (środkiem biobójczym) i 
umyciu ścian, a także wypełnieniu ewentualnych ubytków w murze zaprawą trasową
(przeznaczoną do wilgotnych, zasolonych murów), należy wykonać nową izolację zewnętrzną
ściany fundamentowej. 

Wykonanie izolacji pionowej należy poprzedzić zagruntowaniem izolowanej ściany 
odpowiednim płynem. Zakłada się wykonanie izolacji pionowej ścian przy użyciu podwójnej 
warstwy dyspersyjnej, hydroizolacyjnej masy asfaltowo-kauczukowej. 

Powyższe prace należy stosować również na wewnętrznej powierzchni ścian, tam 
gdzie będą one odsłaniane. W przypadku nowoprojektowanej, wewnętrznej ściany murowanej, 
grunt pod hydroizolację należy zastosować bezpośrednio na oczyszczony materiał murowy. 

Masę izolacyjną można nakładać ręcznie lub mechanicznie na suche, jak i lekko 
zawilgocone podłoże. Prace należy wykonywać wyłącznie przy bezdeszczowej pogodzie, w 



temperaturze min. +10°C, jednakże niewskazane jest wykonywanie izolacji w pełnym słońcu, 
w temperaturach przekraczających 35°C (ze względu na zbyt szybkie odparowanie wody). 

Masę należy nanosić na oczyszczone z zanieczyszczeń i nadmiaru luźnej posypki 
podłoże, najwygodniej jest to robić pasami o szerokości 1 ÷ 2 m, w warstwach o maksymalnej 
grubości ok. 1 mm. Kolejne warstwy można nanosić po całkowitym wyschnięciu poprzednich, 
co poznaje się po zmianie barwy z brunatnej na czarną (czas tworzenia powłoki uzależniony 
jest od warunków atmosferycznych i np. w temperaturze +20°C i niewielkiej wilgotności 
powietrza wynosi około 6 godzin). 

Uzupełnienie izolacji pionowej stanowić będzie folia kubełkowa, układana po 
wykonaniu termoizolacji, zabezpieczona przy jej górnej krawędzi blaszaną / tworzywową listwą
systemową. 

9.2.3. Pozioma izolacja przeciwwodna ścian 
Na podstawie oględzin, ocenia się, iż nie zachodzi konieczność wykonywania 

przeciwwodnej izolacji poziomej, z zastrzeżeniem możliwości zmiany oceny w tym względzie, 
po odkopaniu ścian fundamentowych wokół budynku oraz skuciu betonowych posadzek 
wewnętrznych (wskazanych w części graficznej) i wybraniu materiału. Na tym etapie należy 
dokonać oceny zawilgocenia odsłoniętych partii ścian fundamentowych i podjąć decyzję, 
dotyczącą ewentualnego zastosowania izolacji poziomej.  

Jeżeli konieczne okaże się podjęcie tego typu działań, wykonywanych w ramach prac 
dodatkowych, wybrane przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru rozwiązanie powinno być
dostosowane do poziomu degradacji podłoża i obejmować szereg prac mających na celu jego 
naprawę i ochronę. Prace wykonane kompleksowo powinny zawierać: 
� skucie, usunięcie materiału zmurszałego i uzupełnienie przy użyciu nowych elementów 

murowych; 
� oczyszczenie powierzchni i osuszenie ścian; 
� zastosowanie kompleksowych preparatów grzybobójczych i ochronnych od strony 

zewnętrznej i wewnętrznej budynku; 
� wykonanie przepony hydrofobowej w postaci otworów ø30, nawiercanych co 10 ÷ 15 cm, 

pod kątem 30° i wypełnienie substancją wybranego producenta; 
� wykonanie zewnętrznej obrzutki cementowej, o grubości pozwalającej na uzyskanie 

właściwej płaszczyzny; 
� wykonanie dyspersyjnej powłoki hydroizolacyjnej z podwójnej warstwy masy asfaltowo-

kauczukowej na odpowiednio przygotowanym, zagruntowanym podłożu. 
W przypadku decyzji o wykonaniu przeciwwodnej izolacji poziomej, w postaci przepony 

iniekcyjnej, należy zastosować kompleksowy system wybranego producenta, obejmujący 
produkty związane zarówno z pracami naprawczymi jak i renowacyjnymi. Podczas prac należy 
ściśle przestrzegać zaleceń producenta systemu (czas schnięcia, mieszanie materiałów, 
kolejność stosowania, itp.). 

9.2.4. Podłoga na gruncie 
Na potrzeby niniejszej dokumentacji, ustalono poziom ±0,00 jako poziom 

pomieszczenia biurowego, znajdującego się w południowej części budynku. Wysokość
poszczególnych, projektowanych elementów, w tym nowoprojektowany poziom posadzek, 
został określony w odniesieniu do tego elementu. Nadmienia się jednak, iż pochyłość terenu 
wokół budynku, występujące pochylenie posadzek i pochylnie przy wejściach oraz ubytki 
mechaniczne poszczególnych przegród, stanowiły utrudnienie podczas określania poziomu 
podłóg pomieszczeń i istniejących zależności między nimi. Tym samym, podczas realizacji 
zamierzenia budowlanego, należy porównywać rozwiązania projektowe ze stanem istniejącym 



na placu budowy, w celu wprowadzenia ewentualnej korekty, dotyczącej poziomu warstwy 
wierzchniej opracowywanych przegród poziomych. 

Odniesienie do projektowanego poziomu podłóg stanowi obecne usytuowanie progów 
przy wejściu do garażu i przy wejściach do dwóch sąsiadujących pomieszczeń magazynowych 
(na lewo od garażu), których poziom pozostawia się bez zmian. Nowoprojektowana brama 
garażowa powinna posiadać próg na tej samej wysokości, co dwie bramy sąsiadujące. Próg 
nowoprojektowanego wejścia do pomieszczenia magazynowego powinien znaleźć się na 
poziomie ±0,00. 

Prace w obrębie podłóg na gruncie dotyczyć będą jedynie części magazynowo-
garażowej – wykończone okładziną ceramiczną podłogi pomieszczeń w części biurowej 
pozostawia się bez zmian. W zależności od pomieszczenia rozróżnia się dwa rodzaje 
zaplanowanych prac: 
� całkowite skucie posadzek istniejących, wywiezienie gruzu i wykonanie nowych posadzek 

na gruncie (wraz z odpowiednią podbudową); 
� oczyszczenie powierzchni, eliminację elementów słabo związanych, wykonanie warstwy 

szczepnej i wylanie nowego jastrychu z pozostawieniem pod spodem istniejącego podłoża 
betonowego. 

W obu przypadkach, na wykonanych nawierzchniach należy zastosować powłoki 
zabezpieczające, opisane w dalszej części opracowania. 

9.2.4.1. Wykonanie posadzki na istniej ącym podło żu betonowym 
Istniejące podłoże betonowe zostanie zachowane w pomieszczeniach nr 05, 06, 08, 09 

i 10. Prace należy zacząć od oczyszczenia powierzchni i upewnienia się co do nośności 
podłoża, które musi być zwarte i oczyszczone z wszelkich luźnych elementów trwale z nim 
niezwiązanych. Należy usunąć resztki powłok malarskich i ziarna piasku. Podłoża 
zatłuszczone olejami lub smarami odtłuścić odpowiednim preparatem lub wypalić. W celu 
sprawdzenia zwartości podłoża można wykonać próby przyczepności za pomocą urządzeń
typu „pull-off tester” lub wykonać próbę, polegającą na zarysowaniu powierzchni śrubokrętem 
lub stalową szpachlą. Słabsze warstwy należy usuwać, aż do powierzchni zwartej i nie 
osypującej się. Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić min. 1,5 N/mm2. 

Na oczyszczonej powierzchni należy zrealizować cementowo-polimerową warstwę
szczepną, zawierającą domieszki i dodatki zwiększające przyczepność. W przypadku 
występowania gładkich powierzchni, należy je „uszorstnić” mechanicznie, np.: przez 
śrutowanie, frezowanie lub szlifowanie, a następnie dokładnie odkurzyć. Wykonana warstwa 
szczepna powinna „mostkować” naprężenia pomiędzy nową posadzką, a podłożem. Zaprawę
należy mieszać z wodą w podanych przez producenta proporcjach (należy również
przestrzegać innych zaleceń producenta, w innym przypadku produkt może utracić swoje 
właściwości). Niezależnie od wybranej marki, produkt powinien być dedykowany do wykonania 
wyżej opisanego zadania. 

Realizacja wylewki betonowej powinna się odbyć po wykonaniu warstwy szczepnej, w 
odpowiednim odstępie czasowym. Przy wykonaniu podkładu należy pamiętać o konieczności 
zastosowania dylatacji. Obligatoryjnie należy stosować dylatację obwodową, gr. ~1,0 cm. 
Dylatacje wewnętrzne należy stosować w dwóch przypadkach – jeśli pomieszczenie ma 
powierzchnię powyżej 36 m2 oraz gdy jest ono dłuższe niż 6 m. Dylatacje wewnętrzne należy 
realizować w jednej linii, na całej długości pomieszczenia. 

Należy wykonać maszynową wylewkę cementowo-piaskową o półsuchej konsystencji, 
o wytrzymałości 20 ÷ 25 MPa. Produkt należy podawać za pomocą agregatu. Składniki 
gotowej mieszanki powinny być rozrobione z wodą w maszynie, z której wężem podane będą
bezpośrednio na miejsce. Grubość wykonanej warstwy jest różna, w zależności od 
pomieszczenia – wartości należy odczytywać z tabeli zestawczej, zawartej w graficznej części 



opracowania. W każdym przypadku należy stosować siatkę stalową fi 6 mm, o oczkach 15 x 
15 cm, na wys. 1/3 gr. wylewki (od góry), zapobiegającą pęknięciom skurczowym na jej 
powierzchni. Po ułożeniu betonu mieszanka powinna być zagęszczona przy pomocy łaty 
wibracyjnej, w celu jej odpowietrzenia i zwiększenia wytrzymałości.  

Podczas prac należy pamiętać o wykonaniu niezbędnych spadków w kierunku 
odwodnień punktowych (nachylenie 0,5%) i pochylni (nachylenie 5%) przy wjeździe do garażu, 
a także stopni z prefabrykowanych elementów betonowych i spoczników. Elementy nie 
występują jednocześnie we wszystkich pomieszczeniach – ich rozmieszczenie należy 
odczytywać z rysunku Rzut parteru. 

Warstwę wierzchnią należy zacierać mechanicznie zacieraczką elektryczną, wcierając 
równocześnie materiał utwardzający, chroniąc w ten sposób beton przed łuszczeniem się. Do 
tego celu można zastosować posypkę mineralno-kwarcową lub elektrokorundową. Wybór 
produktu powinien być dostosowany do podłoża, na którym ma być zastosowany.  

Po wykonaniu powyższych prac, należy zastosować powłokę malarską, po 
wcześniejszym zagruntowaniu powierzchni. Opis prac malarskich opisany został w dalszej 
części opracowania. 

Przed realizacją zadania należy upewnić się, co do kompatybilności wybranych 
materiałów oraz odstępów czasowych, jakie należy zachować między ich aplikacją. 

9.2.4.2. Wykonanie posadzki po usuni ęciu istniej ącego podło ża betonowego 
Usuwanie istniejącego podłoża betonowego (we wskazanych pomieszczeniach) należy 

realizować za pomocą elektronarzędzi. Prace należy zacząć od tych powierzchni, które 
położone są najdalej wejścia, tak aby wygodne było wywożenie gruzu na taczkach. Po 
usunięciu warstwy betonowej, należy wybrać materiał podkładowy, do poziomu, który umożliwi 
wykonanie nowego jastrychu wraz z podbudową.  

Ściany wewnętrzne, odsłonięte w wyniku w/w prac, należy (po wcześniejszym 
oczyszczeniu) poddać zabiegom renowacyjnym i zaizolować (sposób izolacji opisany został w 
punktach temu poświęconych). 

Jako podbudowę należy stosować pospółkę grubości warstwy wynoszącej 25 cm, 
zagęszczaną mechanicznie w dwóch warstwach. Przed wykonaniem właściwego jastrychu 
należy zrealizować 5 cm warstwę „chudziaka”. 

Po rozłożeniu czarnej, grubej folii budowlanej PE, można przystąpić do realizacji 
wylewki betonowej, zgodnie z opisem prac, zawartym w punkcie poprzednim (bez 
wykonywania warstwy szczepnej). 

9.2.5. Renowacja konstrukcji stalowej 
Prace renowacyjne należy prowadzić dopiero po usunięciu istniejącej obudowy dachu 

oraz wszelkich elementów utrudniających dostęp do elementów stalowych.  
Zakłada się, że cała konstrukcja poddana zostanie oczyszczaniu strumieniowo-

ściernemu, potocznie nazywanego śrutowaniem lub piaskowaniem (do stopnia Sa 2,5). W 
wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się czyszczenie za pomocą szczotkowania. Jednak zakres 
prac prowadzonych tą metodą powinien być ograniczony do minimum i tylko do miejsc 
trudnodostępnych, ze względu na mniej dokładny efekt oczyszczania. Ponadto szczotkowanie 
nie powoduje schropowacenia powierzchni, przez co przyczepność powłoki malarskiej do 
metalu jest gorsza. 

Oczyszczając elementy powinno się ścierać tylko warstwę zanieczyszczeń – rdzy i 
zgorzeliny – bez naruszania zbyt głęboko czystego metalu. Należy podkreślić, że właściwe 
przygotowanie powierzchni do malowania jest podstawowym warunkiem dobrze wykonanego 
zabezpieczenia przed korozją. 



Oczyszczoną powierzchnię metali powinno się nie później niż po 4 godzinach pokryć
rdzoochronną powłoką podkładową, po uprzednim dokładnym odkurzeniu. Oczyszczonej stali 
nie wolno pozostawić do malowania na następny dzień, gdyż bardzo aktywna powierzchnia 
ponownie ulegnie korozji. 

W trakcie prac należy dokonać kompleksowej wymiany wszystkich łączników 
śrubowych w konstrukcji. Nowe łączniki powinny być wykonane ze stali nierdzewnej lub 
chromowanej, o klasie wytrzymałości minimum 8.8. 

Konstrukcję należy zabezpieczyć antykorozyjnie powłokami malarskimi w kolorze 
achromatycznym, do klasy korozyjności C3. Należy używać systemów malarskich wysokiej 
jakości i wyłącznie dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Minimalna grubość powłoki 
malarskiej nie powinna być mniejsza niż 160 mikrometrów 

9.2.6. Pokrycie dachowe 
Istniejące pokrycie dachowe, wykonane w formie blachy trapezowej należy 

zdemontować. W przypadku połaci dachowych nad głównym korpusem budynku, należy 
usunąć wszystkie elementy ponad kratownicą stalową. W przypadku dachu pulpitowego, 
usytuowanego przy północnej ścianie szczytowej, do rozebrania przeznacza się całą połać, 
włącznie z elementami konstrukcji dachowej. 

Stalowe płatwie, na których układana będzie nowa przegroda dachowa, należy dociąć
do lica ściany zewnętrznej – w chwili obecnej elementy te wystają ze ściany na ~15 ÷ 20 cm, 
zaś po zdjęciu istniejącej termoizolacji, wartość ta zrośnie do ~ 30 cm – fragmenty o takiej 
długości należy odciąć i odpowiednio zabezpieczyć. Dokładny opis renowacji elementów 
stalowych, znajduje się w punkcie powyżej. 

We wszystkich połaciach dachowych należy stosować systemowe przegrody dachowe 
w formie płyt warstwowych gr. 150 mm. Zastosowane elementy powinny posiadać poniższe 
cechy: 
� frezowany zamek na styku łączenia materiału termoizolacyjnego, poprawiający 

izolacyjność i szczelność płyty; 
� profilowaną okładzinę zewnętrzną w formie mikrotrapezowania „T”; 
� wymiar elementu: 115 cm (szer. efektywna) x 117 cm (szer. całkowita); 
� grubość okładziny: 0,5 mm; 
� właściwy kolor elementu: podany w części rysunkowej (ze względu na stopień absorpcji 

ciepła przez przegrodę, w zależności od zastosowanego koloru płyt oraz zalecenia w tej 
kwestii producenta wybranego produktu, kolorystykę elementów można zmienić w 
porozumieniu z Inspektorem nadzoru i za jego zgodą); 

� maksymalny współczynnik przenikania ciepła: 0,29 [W/m2K]; 
� powłoka antykorozyjna: ocynk; 
� rdzeń: styropianowy (lub z wełny mineralnej – dla fragmentu połaci ze szczególnymi 

wymaganiami dotyczącymi odporności ogniowej) 
Wskazany w części rysunkowej fragment połaci dachowej powinien wykonany być z 

elementów niepalnych, posiadających klasę odporności ogniowej RE30 – w tym obszarze 
należy stosować elementy spełniające niniejsze wymaganie, posiadające wystawioną przez 
producenta deklarację zgodności. 

Składowanie płyt przed montażem zaleca się realizować na równej powierzchni, na 
legarach lub podkładach styropianowych, które muszą być rozstawione maksymalnie, co 2,5 
m (przy płytach o całkowitej dł. do 2,5 m należy zastosować min. 3 podkłady). Elementy 
chronić przed wilgocią i promieniowaniem UV, z tego względu najlepiej przechowywać je w 
zamkniętych, ale przewiewnych pomieszczeniach, w normalnej temperaturze z dala od 
kwasów, nawozów, soli i innych substancji korozyjnych. 



Podczas montażu należy stosować się do zaleceń producenta, pamiętając ponadto, iż
siła przypadająca na jeden łącznik mocujący płyty dachowe, nie może być większa niż 85 
daN, przy czym liczba łączników nie może być mniejsza niż 3 szt. na szerokości płyty. Skrajne 
łączniki powinny być wyposażone w kalotki. 

Montaż płyt dachowych prowadzić nożycowo – należy przyłożyć nową płytę
narożnikiem do płyty zamocowanej i następnie docisnąć całość. Podczas montażu należy 
zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić zamków płyty (w tym celu można wykorzystać podkładki 
drewniane). Do dociśnięcia do siebie płyt najlepiej użyć pasa ściągającego.  

Podczas stosowania łączników, szczególnie ważne jest zwrócenie uwagi na 
prawidłowe zamontowanie łącznika środkowego i odpowiednie uszczelnienie miejsc 
połączenia. Układanie należy zacząć od dolnego narożnika połaci, tak aby po ułożeniu płyty, 
zamek znajdował się po stronie połaci. Nie należy wysuwać płyty przy okapie na odległość
większą niż 30 cm poza lico ściany zewnętrznej (zaprojektowano wysunięcie na 20 cm). 

Podczas prac należy stosować obróbki systemowe, dedykowane do poszczególnych 
miejsc w połaci dachowej, tj. obróbka przy krawędzi dachu, przy kalenicy, pas nad- i 
podrynnowy, kalotki w miejscu łączenia płyt, itp. W przypadku krańcowej, ostatniej płyty na 
dachu, należy odciąć trapezową nakrywkę przed montażem obróbki. Na etapie montażu 
należy wziąć pod uwagę, iż nagrzewanie się płyt powoduje miejscowe odkształcenia, z tego 
względu konieczne jest zapewnienie możliwości ruchów termicznych (dylatacji) przy 
stosowanych płytach o ograniczonych długościach. 

W trakcie eksploatacji należ pamiętać, iż aby zapobiec przedwczesnemu starzeniu płyt, 
okładziny dachowe muszą raz w roku podlegać przeglądowi i konserwacji. Okładziny 
zewnętrzne i wewnętrzne płyt należy czyścić za pomocą płynów o odpowiednim składzie 
chemicznym, dopasowanym do danej powłoki, tak aby nie odbarwiały powłoki lakierniczej. 

9.2.7. Izolacja termiczna ścian 
Należy bezwzględnie pamiętać o umieszczeniu wszelkich przewodów instalacji 

strukturalnych pod warstwą termoizolacyjną (wyklucza się prowadzenie jakichkolwiek 
przewodów po elewacji). Pionowe elementy instalacji odgromowej umieścić w rurkach typu 
peszel. Zastosować ukryte w ścianie złącza kontrolno-pomiarowe. Do ocieplenia budynku 
należy stosować następujące rodzaje materiałów: 
� w części budynku, której nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie odporności 

ogniowej przegród 
• płyty XPS (styrodur), gr. 14 cm (λ ≤ 0,036 W/mK) – od poziomu fundamentów do wys. 

cokołu, a w przypadku ściany północnej od poziomu fundamentów do wysokości spodu 
opaski  ze żwiru płukanego ; 

• płyty EPS 70 (styropian), gr. 15 cm (λ ≤ 0,032 W/mK) – główna warstwa izolacyjna 
(powyżej cokołu); 

� w obrębie północnej ściany szczytowej (te fragmenty elewacji, w których wymagana jest 
odporność ogniowa ścian REI60) 
• wełna skalna w klasie A reakcji na ogień, gr. 14 cm (λ ≤ 0,039 W/mK) – od poziomu 

spodu opaski ze żwiru płukanego do wysokości cokołu; 
• wełna skalna w klasie A reakcji na ogień, gr. 15 cm (λ ≤ 0,039 W/mK) – powyżej 

poziomu cokołu; 

Ze względu na występujące wokół budynku pochyłości, wysokość izolacji poniżej 
poziomu terenu będzie różna, jednak nie mniejsza niż 80 cm – na taką głębokość ocieplone 
zostaną ściany fundamentowe przy wjazdach do pomieszczeń garażowych. Zakłada się, iż na 
pozostałym obwodzie budynku wartość ta będzie większa. Należy jednak pamiętać, iż
głębokość izolacji związana jest z zastosowaniem drenażu obwodowego – przyjęto, iż dolna 



płaszczyzna izolacji powinna znajdować się na poziomie włókniny filtrującej, na której 
układany będzie materiał przesączający. 

Zastosowanie izolacji termicznej w obrębie stolarki okiennej i drzwiowej nie może 
ograniczać możliwości pełnego otwierania skrzydeł (jeżeli otwierają się na zewnątrz). W 
przypadku powyższej sytuacji problem należy rozwiązać na budowie, w sposób 
niepowodujący powstawania mostków termicznych. 

Należy zadbać o to, aby podczas wykonywania węgarków odległość między 
wewnętrzną krawędzią ramy okiennej lub drzwiowej a materiałem izolacyjnym na całym 
obwodzie pozostawała taka sama i wynosiła nie mniej niż 3 cm. Ze względów estetycznych 
odległość ta powinna być taka sama w przypadku każdego otworu okiennego i drzwiowego. 

Prac związanych z wykonaniem docieplenia ścian zewnętrznych budynku nie należy 
prowadzić przy następujących warunkach zewnętrznych:  
� w temperaturze powietrza lub podłoża niższej niż +5°C oraz wyższej niż +25°C; 
� na powierzchniach ścian narażonych na bezpośrednie nasłonecznienie; 
� przy silnym wietrze; 
� w czasie i bezpośrednio po opadach deszczu lub gdy wilgotność względna powietrza jest 

wyższa niż 80%. 
Prace należy poprzedzić skompletowaniem niezbędnych materiałów, sprzętu i 

rusztowań. Następnie należy przystąpić do usunięcia istniejących obróbek blacharskich i 
orynnowania oraz wykonania tymczasowego odprowadzenia wody opadowej. Wszelkie 
elementy, mogące ulec zniszczeniu, należy zabezpieczyć przed nieprzewidzianymi 
czynnikami mechanicznymi.  

Podłoże ścian powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok 
antyadhezyjnych (jak np.: brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji 
biologicznej i chemicznej. Warstwy o słabej przyczepności (np. słabe tynki, odspojone powłoki 
malarskie, odpadające cząstki muru), należy usunąć całkowicie aż do podłoża nośnego. Do 
takich czynności można używać ostro zakończonych młotków murarskich, przecinaków, 
szpachli itp. Podłoża mocne ale pylące lub osypujące się, należy czyścić szczotkami 
drucianymi, następnie odpylić szerokimi szczotkami z twardym, gęstym włosem, zmyć wodą
pod wysokim ciśnieniem z góry do dołu lub wydmuchać powietrzem pod wysokim ciśnieniem. 
W przypadku tynków powierzchniowo mocnych, konieczne jest sprawdzenie ich przyczepności 
do ściany, co można zrealizować poprzez ostukiwanie młotkiem. Odgłos ,,głuchy” oznacza 
odspojenie tynku - wówczas konieczne jest skucie tej warstwy (po przygotowaniu powierzchni 
ściany) i jej odtworzenia.  

Odsłonięte podłoża chłonne, porowate należy zagruntować preparatem gruntującym, 
dedykowanym do gruntowania pylących, chłonnych i osłabionych powierzchni ścian.  Wszelkie 
nierówności i ubytki (rzędu 5 ÷ 15 mm) należy odtworzyć zaprawą wyrównawczo–murarską. 
Całkowicie skute tynki nie wymagają odtworzenia. Mniejsze nierówności (rzędu do 5 mm) 
można wyrównać od razu zaprawami klejowymi. 

9.2.7.1. Izolacja termiczna przy u życiu płyt styropianowych EPS i XPS 
Do ocieplenia ścian zewnętrznych, od których nie wymaga się dodatkowych cech 

związanych z bezpieczeństwem pożarowym, wybrano system ocieplenia bezspoinowego, 
którego głównym elementem są płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS (styrodur) i 
polistyrenu ekspandowanego EPS (styropian) – oba materiały o parametrach nie gorszych niż
podane w zestawieniu powyżej. 

Przed przystąpieniem do przyklejania płyt należy wykonać pełną próbę przyczepności, 
przy pomocy urządzenia typu pull-off lub próbek materiału izolacyjnego naklejonych na ścianę, 
które należy ręcznie odrywać po min. 24 godzinach od przyklejenia, poprzez zastosowanie siły 
prostopadłej do powierzchni ściany. Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy 



rozerwanie następuje w strukturze płyt. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i 
cząstkami podłoża, uznaje się, iż nośność podłoża jest niewystarczająca. Konieczne jest 
wówczas oczyszczenie elewacji ze słabo związanej warstwy i ponowne przygotowanie 
podłoża z powtórzeniem próby przyczepności, aż do uzyskania właściwego efektu. 

W systemach ociepleń ścian zewnętrznych należy stosować jedynie płyty styropianowe 
typu Fasada, spełniające następujące wymagania: 
� klasyfikacji reakcji na ogień E; 
� wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych, co najmniej 100 kPa, 

co odpowiada oznaczeniu TR 100 w kodzie normowym; 
� zwarta struktura; 
� wymiary powierzchniowe nie większe niż 600 x 1200 mm; 
� powierzchnie szorstkie; 
� krawędzie proste, bez wyszczerbień; 
� sezonowane przez okres zapewniający możliwość zastosowania do systemów dociepleń; 
� o bokach profilowanych na pióro i wpust. 

Płyty styropianowe powinny być transportowane oraz przechowywane w fabrycznych 
opakowaniach w miejscach osłoniętych przed oddziaływaniem bezpośredniego 
promieniowania słonecznego oraz wilgoci. 

Połączenie termoizolacji ściany fundamentowej i cokołu z ociepleniem elewacji należy 
wykonać za pośrednictwem taśmy rozprężnej, tworząc niewielką przestrzeń kompensującą
odkształcenia. W tym miejscu izolacja termiczna części cokołowej będzie cofnięta względem 
materiału zastosowanego powyżej na szerokość 1 cm, jednak zastosowany tynk mozaikowy 
zmniejszy tą różnicę. W miejscu styku okładziny i izolacji termicznej należy zastosować
elastyczną masę uszczelniającą. 

Nad cokołem należy osadzić tworzywową listwę kapinosową z siatką. W przypadku 
stosowania listwy kapinosowej, zawsze konieczne jest zaszpachlowanie siatki z nią
połączonej na styropianie w taki sposób, aby termoizolacja była całkowicie pokryta warstwą
zbrojoną kleju. Brak należytego zabezpieczenia termoizolacji klejem może skutkować
zniszczeniem tego materiału i ocieplenia np. przez gryzonie lub inne szkodniki. Brak pełnego 
zaszpachlowania termoizolacji od spodu skutkuje również nieplanowanym przepływem 
powietrza pod płytami termoizolacji. Zastosowanie kapinosu zapobiega podciekaniu wody pod 
ocieplenie lub spływaniu wody na ścianę poniżej listwy. 

Płyty termoizolacyjne powinny być przytwierdzane do podłoża za pomocą zaprawy 
klejowej dostosowanej do konkretnego materiału i przeznaczone do wykonywania ociepleń
budynków pasywnych i energooszczędnych.  

Zaprawę
klejącą należy układać
na płytach metodą
„pasmowo-punktową”, czyli na 
obrzeżach pasami o szerokości 
minimum 3 cm, a na pozostałej 
powierzchni „plackami” o 
średnicy około 8 cm. Pasma 
należy nakładać na 
obwodzie płyty w 
odległości około 3 cm od krawędzi tak, 
aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskała 
się poza krawędzie płyty. 



Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna zapewniać, po dociśnięciu płyty do 
podłoża, nie mniej niż 40% efektywnej powierzchni klejenia. Grubość warstwy kleju, po 
dociśnięciu płyty do podłoża, nie powinna przekraczać 10 mm. 

Po nałożeniu zaprawy klejącej płytę należy 
niezwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej 
miejscu i docisnąć, aż do uzyskania równej płaszczyzny 
z sąsiednimi płytami. Jeżeli zaprawa klejąca wyciśnie 
się poza obrys płyty, to trzeba ją usunąć. 
Niedopuszczalne jest zarówno dociskanie 
przyklejonych płyt po raz drugi, jak również korekta 
płyt po upływie kilkunastu minut. W przypadku 
niewłaściwego przyklejenia płyty, należy ją oderwać, 
zebrać masę klejącą ze ściany, po czym nałożyć ją
ponownie na płytę i powtórzyć operację klejenia płyty. 

Płyty termoizolacyjne należy przyklejać w układzie 
poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego 
układu spoin pionowych. 

Instalacje, które docelowo będą przebiegać pod ociepleniem, należy oznaczyć na 
zewnętrznej powierzchni płyt styropianowych, co minimalizuje ryzyko ich uszkodzenia podczas 
wykonywania otworów pod późniejszy montaż łączników mechanicznych. Po przyklejeniu do 
ściany nie należy pozastawiać płyt narażonych na działanie słońca dłużej niż 14 dni. 

Przed wykonaniem ciągłej warstwy zbrojonej na powierzchni ocieplenia należy 
najpierw wykonać wstawki wzmacniające w narożach wszystkich otworów okiennych i 
drzwiowych. Zabieg ten polega na ukośnym wklejeniu prostokątnych pasm siatki o wymiarach 
co najmniej 20 x 35 cm (w celu dodatkowego zabezpieczenia przed spękaniami lub 
zarysowaniami). Elementy wzmacniające z siatki powinny być zatapiane w warstwie kleju.  

Na tym etapie konieczne jest również osadzenie na kleju profili zabezpieczających 
wszelkie naroża powstałe przy ocieplaniu. Profile naroży mogą być aluminiowe lub 
tworzywowe, zawsze z siatką zamocowaną do profila i umożliwiającą odpowiednie połączenie 
z warstwą zbrojoną elewacji. Zadaniem tego typu listew wykończeniowych jest zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem oraz przede wszystkim stworzenie równych krawędzi służących także do 
licowania elewacji podczas wykonywania warstw wierzchnich.  

Łączenie ocieplenia ze stolarką otworową wykonać z zastosowaniem listew 
tworzywowych odpornych na promieniowanie UV (z dylatacyjną taśmą rozprężną oraz 
gumową uszczelką).  

Miejsca połączeń ocieplenia z obróbkami blacharskimi, parapetami i dylatacjami należy 
uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi (jak na przykład: uszczelniające 
taśmy rozprężne, masy trwale plastyczne). W miejscach tych występuje duże skupienie 
naprężeń i może dojść do pęknięć i nieszczelności, spowodowanych odmiennym sposobem 
pracy termicznej różnych materiałów. Nieuwzględnienie tych zasad może doprowadzić do 
powstania rys i szczelin, które narażone są na wnikanie wody, przepływ powietrza, tym 
samym obniżając trwałość i funkcjonalność całego układu ociepleniowego. 

Mocowanie mechaniczne płyt należy wykonać za pomocą fasadowych łączników 
wbijanych z izolowanym trzpieniem metalowym, o przekroju 10 mm i odpowiedniej długości 
(dobranej pod kątem grubości stosowanej izolacji). Liczba łączników nie może być mniejsza 
niż 7 szt./m2. W strefach do 2,5 m od krawędzi naroży wypukłych liczbę łączników należy 
zwiększyć do 9 szt./m2. 

Wiercenie otworów montażowych powinno odbywać się nie wcześniej niż po 24 h od 
momentu przyklejania płyt termoizolacyjnych do podłoża. Okres ten jest niezbędny do 
wystarczającego związania zaprawy klejowej w optymalnych warunkach pogodowych. Niższe 



temperatury, wyższa wilgotność powietrza lub większa grubość spoiny wydłużają czas 
wiązania kleju. Wiercenie powinno odbywać się prostopadle do powierzchni podłoża (przy 
zastosowaniu wierteł z węglików spiekanych o średnicy 10 mm). Głębokość otworu w 
przestrzeni ściany murowanej powinna wynosić nie mniej niż 80 mm.  

Przed wprowadzeniem łącznika nawiercone otwory należy oczyścić z pozostałego 
urobku, a następnie wprowadzić korpus łącznika. Po osadzeniu tulei tworzywowej należy 
wprowadzić trzpień rozporowy. Wbijanie trzpienia powinno odbywać się wyłącznie poprzez 
uderzenia w jego główkę, a nie w talerzyk łącznika. Po zakotwieniu talerzyki łączników należy 
zaszpachlować klejem do wykonywania warstwy zbrojonej i pozostawić do wyschnięcia. 
Łączniki osadzić w wyfrezowanych otworach. Talerzyki ukryć pod systemowymi dekielkami 
styropianowymi (zapobiegającymi min. uwidacznianiu się ich w okresie zimowym).  

Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych płyt musi być równa i ciągła. Po wyschnięciu 
zaprawy klejącej i po zamocowaniu mechanicznym termoizolacji do podłoża należy 
skontrolować całą powierzchnie, a w szczególności połączenia poszczególnych płyt. W razie 
stwierdzenia występowania szczelin, muszą one zostać wypełnione na całej głębokości 
klinami ze styropianu lub niskorozprężną pianką poliuretanową. Po związaniu nadmiar piany 
należy usunąć, a następnie zewnętrzną powierzchnię płyt przeszlifować gruboziarnistym 
papierem ściernym lub przy pomocy pacy szlifierskiej do styropianu i dokładnie odpylić. 
Równe podłoże jest podstawowym warunkiem uzyskania estetycznej elewacji. 

Warstwę zbrojoną należy wykonać za pomocą zaprawy klejącej. Przygotowaną
zaprawę klejącą należy nanieść na powierzchnię zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) 
płyt, ciągłą warstwą o grubości około 3 ÷ 4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi, na 
szerokość siatki zbrojącej. Przy nakładaniu tej warstwy można wykorzystać pacę zębatą o 
wymiarach zębów 10 x 10 mm. Po nałożeniu zaprawy klejącej należy natychmiast wtopić w 
nią tkaninę szklaną tak, aby została ona równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w 
zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać (w pionie lub poziomie) na zakład nie mniejszy niż
10 cm. W przypadku nieuzyskania gładkiej powierzchni, na wyschniętą warstwę zbrojoną
przyklejonej siatki należy nanieść drugą, cienką warstwę zaprawy klejącej (o grubości ok. 1 
mm) celem całkowitego wyrównania i wygładzenia płaszczyzny. Grubość warstwy zbrojonej 
powinna wynosić 3 ÷ 5 mm. Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby możliwe 
było oklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. 

Warstwę zbrojoną pozostawić do wyschnięcia na okres nie krótszy niż 48 h. Podwójną
warstwę siatki zbrojonej należy stosować nad nadprożami okiennymi i drzwiowymi / 
bramowymi. Do zbrojenia tynku na elewacji całego budynku należy stosować siatkę zbrojoną
o gramaturze min. 165 g/m2. 

9.2.7.2. Izolacja termiczna przy u życiu wełny skalnej 
Warunki w jakich dopuszcza się wykonywanie prac oraz sposób przygotowania 

podłoża, na którym zastosowany zostanie materiał izolacyjny, należy przyjmować analogicznie 
jak w przypadku płyt EPS i XPS. 

Należy stosować materiał wykonany z niepalnych komponentów – ocieplenie powinno 
być klasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO), wykonywane w systemie ETICS. 

Prace należy rozpocząć od mocowania systemowej listwy cokołowej z kapinosem. 
Element należy mocować idealnie poziomo, na wysokości wskazanej w części rysunkowej, 
stanowiącej miejsce zwieńczenia cokołu. Ze względu na pochyłość terenu, wysokość ta 
będzie różna. Do tego celu należy stosować kołki mocujące, w ilości nie mniejszej niż 5 
kołków na 1 m.b.  

Płyty należy przyklejać w sposób mijankowy, w dwóch etapach metodą „punktowo-
obwodową”. Przy użyciu kielni trapezowej należy nanieść zaprawę klejącą na płytę i 
przeszpachlować na krawędziach po całym obwodzie oraz w miejscach nałożenia kleju.  



Następnie należy nanieść zaprawę wzdłuż krawędzi płyty i w formie 3 placków równomiernie 
rozmieszczonych na jej powierzchni, tak aby powierzchnia przyklejenia płyty do podłoża 
wynosiła nie mniej niż 40%. Do mocowania mechanicznego należy stosować łączniki 
tworzywowe z talerzykiem ø 60 mm z trzpieniami metalowymi ø 8 mm o łbie plastikowym, 
przeznaczone do podłoża 
betonowego – łączniki wbijane (w 
przypadku innego podłoża niż
betonowe, należy stosować łączniki 
wkręcane i nawiercać otwory bez 
zastosowania udaru). Głębokość
zakotwienia powinna wynosić min. 5 
cm (dla podłoża betonowego). Układ 
zastosowania łączników i ułożenie płyt 
pokazano poniżej. 

W obrębie powierzchni izolowanej wełną mineralną znajdzie się jeden otwór drzwiowy 
– jego powierzchnię należy zaszpachlować przed przystąpieniem do nakładania zaprawy 
zbrojącej, a w narożach wtopić pod kątem 45° pasy siatki z włókna szklanego. Narożniki 
budynku należy zabezpieczyć listwami narożnymi.  

Na materiał izolacyjny należy, przy pomocy pacy zębatej, nakładać zaprawę zbrojącą i 
zatapiać w niej siatkę z włókna szklanego, pamiętając o wykonaniu zakładów, szer. minimum 
10 cm. Przy narożnikach ścian, siatkę należy wywijać na min. 10 cm. W każdym przypadku, 
siatka powinna być zatopiona w taki sposób, aby nie była widoczna spod zaprawy – w tych 
miejscach, jej grubość powinna być minimalnie mniejsza, tak aby zewnętrzna płaszczyzna 
stanowiła równą płaszczyznę.  

W normalnych warunkach pogodowych po 1 ÷ 2 dniach można przystąpić do 
nakładania podkładu tynkarskiego. Prace związane z realizacją tego elementu, opisane 
zostały w punkcie temu poświęconym, w dalszej części opracowania. 

Ze względu na mniejszą twardość wełny od płyt styrodurowych zastosowanych na 
cokole reszty budynku, w tym miejscu należy zatopić w kleju podwójną warstwę siatki. 
Grubość warstwy zbrojonej, w przypadku zostawiania dwóch warstw siatki, powinna wynosić 4 
÷ 6 mm. 

9.2.8. Tynki wewn ętrzne 

9.2.8.1. Istniej ący tynk cementowo-wapienny  
Tynk istniejący należy poddać renowacji. Prace należy rozpocząć od chemicznego 

usunięcia z powierzchni ścian starej powłoki malarskiej. Jest to konieczne, ze względu na 
łuszczenie się istniejącej farby i jej słabe przyleganie do podłoża. Płaszczyzny powinny być
przeszlifowane papierem ściernym, o grubości uziarnienia, dostosowanym do podłoża. 
Powierzchnia powinna posiadać porowatość, gwarantującą dobrą przyczepność. 

Powierzchnie podlegające opracowaniu należy sprawdzić poprzez ich opukanie. 
Związany z podłożem zdrowy tynk podczas opukiwania powinien cechować dźwięczny odgłos, 
zaś tynk rozwarstwiający się odgłos głuchy – w tym przypadku należy go skuć aż do podłoża. 
Jeżeli powierzchnia skuwana stanowiłaby ponad 60% tynków w danym pomieszczeniu, należy 
rozważyć wymianę całej wyprawy. 

Ewentualne miejsca zagrzybione, zawilgocone i zasolone wymagać będą usunięcia 
tynku do ~80 cm ponad granicę widocznych uszkodzeń, aż do muru nośnego. Gruz 
natychmiast usunąć z placu budowy. Skruszałe fugi usunąć do głębokości co najmniej 2 cm, 
skruszałe elementy murowe należy wymienić na nowe. Mur dokładnie oczyścić na sucho (np. 
szczotką stalową), pył usunąć. Miejscach zakażenia mikrobiologicznego (zielone plamy kolonii 



glonów i zielenic oraz szaroczarne skupiska grzybów i porostów) należy zdezynfekować
preparatem biobójczym (aplikacja preparatu metodą natryskową). Głęboko zakażone podłoża 
wymagają nasączenia struktury tynku oraz wykonania badań sprawdzających skuteczność
zabiegu. Wyprawę tynkarską w przypadku stwierdzenia w.w. uszkodzeń odtworzyć z 
wykorzystaniem tynku renowacyjnego (kompletnego systemu wybranego producenta). 

W przypadku stwierdzenia niewielkich zarysowań, szczeliny należy poszerzyć i 
pogłębić, tworząc miejsce na nowe wypełnienie, a brakujący tynk uzupełnić odpowiednią masą
(z dodatkiem mikrowłókien zbrojących). Przed nałożeniem masy powierzchnię zagruntować. 

Ze względu na charakter budynku (obejmującego głównie pomieszczenia garażowe i 
magazynowe), zrezygnowano z kosztownego wykańczania ścian szpachlami i gładziami – 
decydując się jedynie na wyrównanie płaszczyzn przy pomocy tynku maszynowego. Zaznacza 
się jednak, iż żadne z tych pomieszczeń nie może być traktowane jako myjnia pojazdów lub 
jakichkolwiek urządzeń zakładu, a także jako pralnia czy suszarnia – stanowić mają one 
obszar suchej działalności oczyszczalni. Z tego powodu i przy takim założeniu zdecydowano 
się na użycie materiałów zawierających gips (dodatkowo zabezpieczonych jednak 
odpowiednimi powłokami malarskimi i strukturalnymi tynkami ochronnymi, a w niektórych 
miejscach także okładzinami ceramicznymi). 

W przypadku dominującej większości prac renowacja polegać będzie jedynie na 
oczyszczeniu ścian z istniejących powłok malarskich, a następnie wyrównaniu ręcznie 
gipsowym tynkiem maszynowym. W przypadku konieczności zastosowania grubszej warstwy 
wyrównującej, należy wykonać to w dwóch warstwach, przy czym w spodnią powinna zostać
wtopiona siatka podtynkowa. Po wykonaniu wszystkich prac wyrównawczych (równanie 
powierzchni, piórowanie, gąbkowanie, zmatowienie), powierzchnia ściany powinna stanowić
równą płaszczyznę – normatywne odchylenie tynku wynosi 2 mm / 2 m długości ściany. Jest 
to szczególnie ważne w okolicach łączenia się ścian i posadzki, czyli w miejscach, w których 
nierówność tynku skutkować będzie powstaniem nierównej, falującej krawędzi. 

Na tak przygotowane podłoże, po wcześniejszym zagruntowaniu, można nakładać
mozaikowy tynk ochronny (prace opisane w dalszej części opracowania), pamiętając o 
kolejności wykonywania prac – w pierwszej kolejności prace malarskie, w dalszej realizacja 
tynku ochronnego (rodzaj powłoki malarskiej i sposób jej aplikacji opisano w dalszej części 
opracowania). 

9.2.8.2. Projektowany tynk cementowo-wapienny 
Nowoprojektowaną ścianę murowaną pomiędzy pomieszczeniami 05 i 07 oraz ściany 

istniejące i nadmurowywane w pom. 12, a także domurowywane fragmenty ścian (np. w 
okolicach montowanych bram lub drzwi) należy obustronnie pokryć wyprawą tynkarską w 
postaci wewnętrznego, cementowo-wapiennego tynku maszynowego, o parametrach nie 
gorszych niż: 
� wielkość ziarna: 0,8 mm; 
� wytrzymałość na ściskanie (28 dni): > 2,5 N/mm²; 
� współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,80 W/mK ; 
� współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ: 15; 
� min. grubość warstwy tynku: ściana: 10 mm (projektowana: 15 mm); 
� max. grubość warstwy tynku: max. 15 mm (sufit: 8 mm). 

Tynk należy stosować na podłoże suche, nieprzemarznięte, odpylone, nośne i wolne 
od jakichkolwiek wykwitów. Przed wykonaniem obrzutki powierzchnie należy zagruntować
preparatami odpowiednimi do rodzaju podłoża. W przypadku bloczków gazobetonowych, 
powierzchnie należy obficie zmoczyć wodą, a następnie zastosować warstwę szczepną z 
odpowiedniej zaprawy (dostosowanej do nakładanego tynku i podłoża, tego samego 
producenta), przeczesanej w poziomie grzebieniem tynkarskim. Należy zachować odstęp 



technologiczny, wynoszący ~ 3 dni (czas może być różny, w zależności od wybranego 
produktu). 

Zaleca się nakładanie tynku przy użyciu agregatu tynkarskiego (co oczywiście może 
rodzić trudność, z uwagi na niewielką powierzchnię pokrywanych tynkiem ścian). Przed 
rozpoczęciem tynkowania należy zabezpieczyć wszystkie narożniki nierdzewnymi profilami 
ochronnymi. Dla równości płaszczyzn zaleca się stosowanie listew tynkarskich, jako pomocy 
przy zaciąganiu. Tynk maszynowy wewnętrzny należy natryskiwać pasmami, dwukrotnie, a 
następnie ściągać łatą na równo, po stwardnieniu zacierać pacą styropianową lub filcową.  

W czasie wiązania tynku temperatura powietrza i podłoża nie może być niższa niż
+5°C. Świeżo otynkowane powierzchnie należy przez 2 dni utrzymywać w stanie wilgotnym. 
Nie należy dopuszczać do bezpośredniego nagrzewania otynkowanej powierzchni. Szczeliny 
instalacyjne przed tynkowaniem należy wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. W przypadku 
pokrywania tynkiem dużych powierzchni, jak i przy zastosowaniu różnych materiałów 
budowlanych, stosować należy nacięcie kielnią na całej grubości tynku. Nie należy zacierać
powierzchni przewidzianych pod płytki ceramiczne. Przed położeniem wierzchniej warstwy 
wykończeniowej należy zachować przerwę technologiczną – 10 dni na każde 10 mm grubości 
tynku.  

Dla scalanie rysunku struktury płaszczyzn wypraw ścian nowoprojektowanych i 
istniejących na sąsiednich ścianach (poddawanych naprawie / renowacji), zaleca się aby 
gotowy tynk zagruntować, a następnie przetrzeć tynkiem maszynowym, zgodnie z opisem 
zawartym w punkcie wcześniejszym. 

Pokryciu wyprawami tynkarskimi podlegać będą również fragmenty ścian uszkodzone 
podczas montażu stolarki drzwiowej lub bramowej. Powinny być one następnie dodatkowo 
zaopatrzone w występujące w sąsiedztwie wykończenia – w tym płytkami ceramicznymi, 
identycznymi jak w przypadku fragmentów nieuszkodzonych (jak np. w łazience). 

9.2.8.3. Tynk żywiczny 
Tynk żywiczny należy wykonać we wszystkich pomieszczeniach technicznych, do 

wysokości górnej krawędzi ościeżnic drzwiowych (~2,1 m nad poziom podłogi). W przypadku 
pomieszczeń, w których poziom podłogi jest różny (ze względu na pochylnie lub schody 
wewnątrz pomieszczenia), górna krawędź tynku powinna stanowić jedną linię. W dolnym pasie 
tynk powinien być odsunięty od posadzki na wysokość 14 cm. W tym pasie zastosowany 
zostanie cokolik, wykonany w formie powłoki malarskiej, identycznej jak zastosowana na 
posadzce. W pierwszej kolejności należy wykonać powłokę malarską, w drugiej wyprawę
tynkarską (posadzkę na czas aplikowania na ścianach tynku żywiczego osłonić za pomocą
grubych folii, tektur falistych i taśm samoprzylepnych). 

Do wykonania tynku należy zastosować gotową, wodorozcieńczalną, plastyczną masę
tynkarską, sporządzoną na bazie dyspersji polimerowo-akrylowych, z dodatkiem wypełniaczy 
mineralnych, pigmentów oraz środków uszlachetniających. Produkt powinien charakteryzować
się dużą odpornością na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne oraz dobrą zmywalnością. 
Należy zastosować produkt o parametrach podstawowych:  
� granulacja: 0,8 - 3,0 mm; 
� zawartość ciał stałych ok. 80%; 
� zużycie: 3,0 - 6,0 kg/m2; 
� odporność ogniowa: niepalny; 
� kolor: przeważająca ilość ziaren w kolorze popielatym, pozostałe achromatyczne. 

Podłoże, na którym wykonana zostanie wyprawa, musi być suche, równe, mocne, 
wolne od kurzu i zanieczyszczeń. Przed nałożeniem wyrobu należy zastosować podkład 
gruntujący tego samego producenta, najlepiej aby stanowił on produkt, wchodzący w skład 



rozwiązania systemowego. Po wyschnięciu podkładu (czas określony przez producenta 
produktu), można przystąpić do wykonania wyprawy tynkarskiej. 

Przed nałożeniem tynk należy dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym. W 
ramach ustalenia odpowiedniej gęstości tynku należy podczas mieszania dodawać niewielką
ilość wody, aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Produkt należy nakładać ręcznie za 
pomocą nierdzewnej pacy stalowej, do uzyskania równomiernej grubości, odpowiadającej 
wybranej granulacji.  

Tynk należy stosować przy temperaturze mieszczącej się w przedziale między +5°C, a 
+25°C i wilgotności powietrza nieprzekraczającej 65%. Ściany należy wyprawić w całości (bez 
przerw) unikając błędów wykończeniowych, trzymając się ściśle zaleceń producenta. 

9.2.9. Tynki zewn ętrzne 

9.2.9.1. Tynk mozaikowy (cokół) 
Na zewnętrznej powierzchni cokołu należy zastosować dekoracyjną, ochronną i 

cienkowarstwową wyprawę tynkarską, stworzoną na bazie kompozycji naturalnego i 
sztucznego grysu. Produkt ten powinien przede wszystkim cechować się wysoką odpornością
na uszkodzenia mechaniczne. 

Powierzchnia, na której zastosowany zostanie tynk mozaikowy, powinna być
wykończona, tak jak to opisano w punkcie poświęconym wykonaniu izolacji termicznej – na 
materiale izolacyjnym należy zatopić warstwę siatki zbrojącej, z zastosowaniem odpowiednich 
zakładów (pojedynczą – na twardych płytach XPS, podwójną – w przypadku cokołu 
ocieplanego wełną mineralną) Przed wykonaniem tynku, podłoże należy oczyścić z powłok 
antyadhezyjnych (takich jak: kurz, tłuszcz, pyły i bitumy) oraz upewnić się, iż jest ono wolne od 
agresji biologicznej i chemicznej. Bezpośrednio przed nałożeniem tynku powierzchnię należy 
zagruntować preparatem w kolorze zbieżnym do koloru zastosowanego tynku – należy 
zastosować produkt tego samego producenta, stanowiącym wraz z tynkiem element jednego 
systemu. Czas schnięcia zastosowanego gruntu powinien w warunkach optymalnych (w temp. 
powietrza 20°C i wilgotności 60%) wynosić min. 4 ÷ 6 h.  

Zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać mieszarką / wiertarką
wolnoobrotową (wyposażoną w mieszadło koszykowe), aż do uzyskania jednorodnej 
konsystencji. Po jej uzyskaniu dalsze mieszanie jest niewskazane, ze względu na możliwość
napowietrzenia masy. 

Przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na 
podłożu, używając do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie należy usunąć
nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa (zebrany materiał można ponownie 
wykorzystać po jego przemieszaniu), równocześnie wyrównując powierzchnię warstwy. 
Nałożony tynk należy wygładzić w jednym kierunku (np. z dołu do góry lub z lewa na prawo), 
aż do uzyskania równej, gładkiej i jednolitej powierzchni. Proces wygładzania należy 
wykonywać jednym, ciągłym ruchem. 

Proces aplikacji i wiązania tynku powinien przebiegać przy bezdeszczowej pogodzie, w 
temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotności powietrza. Zbyt 
wysoka wilgotność powietrza i za niska temperatura powodują znaczne wydłużenie czasu 
wiązania tynku. Prace tynkarskie należy wykonywać na powierzchniach nienarażonych na 
bezpośrednią operację słoneczną i wiatr. 

9.2.9.2. Tynk cienkowarstwowy (powy żej cokołu) 
Na elewacji zaplanowano zastosowanie białego tynku typu baranek, o max frakcji 

ziaren 1,0 mm. Niniejszy projekt określa jedynie frakcję kruszywa, pozostawiając Wykonawcy 
dowolność w zastosowaniu składu materiału (silikonowy, mineralny itp.). Należy jednak 



pamiętać, że w kontakcie z barwną powłoką nie powinien on pogarszać swoich właściwości 
jak i użytej na jego powierzchni farby lateksowej (wybranej celowo ze względu na jej trwałość i 
odporność na zabrudzenia i powstawanie nalotów, w tym biologicznych). 

Wykonaną warstwę zbrojoną z siatką z włókna szklanego, przed nałożeniem tynku, 
należy zagruntować podkładem tynkarskim. Warstwę zbrojoną można gruntować dopiero po 
jej związaniu, czyli po upływie min. 48 h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w optymalnych 
warunkach pogodowych. Po zagruntowaniu odczekać do czasu wyschnięcia podkładu. 

Przygotowanie zaprawy tynkarskiej polega na jej wymieszaniu przy użyciu wiertarki / 
mieszarki z mieszadłem koszykowym, aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji. Po 
odczekaniu 10 min. i ponownym wymieszaniu, zaprawa jest gotowa do użycia.  

Przygotowaną zaprawę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą
na podłożu, używając do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie krótką pacą ze 
stali nierdzewnej usunąć nadmiar tynku - do warstwy o grubości kruszywa (zebrany materiał 
można wykorzystać po jego ponownym przemieszaniu). Żądaną strukturę wyprawy należy 
wyprowadzić przez zatarcie nałożonego tynku płaską pacą z plastiku. Operację zacierania 
wykonać przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na całej powierzchni. 

Proces aplikacji i wiązania tynku powinien przebiegać przy bezdeszczowej pogodzie, w 
temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotności powietrza. Zbyt 
niska temperatura powoduje znaczne wydłużenie czasu wiązania tynku. Prace tynkarskie 
należy wykonywać na powierzchniach nienarażonych na bezpośrednie promieniowanie 
słoneczne i wiatr. Po nałożeniu na podłoże „świeży” tynk należy chronić przed deszczem i 
działaniem temperatury poniżej +5°C, aż do momentu wstępnego stwardnienia. 

Dla uzyskania optymalnych walorów estetycznych zaleca się wykonanie elewacji 
stanowiącej odrębną całość w jednym etapie wykonawczym, materiałem z jednej partii 
produkcyjnej. Partię produkcyjną stanowi produkt o tej samej dacie produkcji lub o dacie 
różniącej się nie więcej niż o 4 dni od stosowanej pierwotnie. 

Otynkowaną elewację pokryć poprzez natrysk farbą silikonową w kolorze maksymalnie 
zbliżonym do NCS 1010 - G50Y, dedykowaną do tego typu prac zewnętrznych. 

9.2.10. Sufity  

9.2.10.1. Sufity istniej ące z płyt GKB 
Istniejące sufity z płyt gipsowo-kartonowych, wykonane w pom. 06 oraz w części 

biurowej oraz należy zachować. Wyjątek stanowić będzie łazienka, w której element ten 
wykonany został na nienormatywnej wysokości – z tego względu należy go rozebrać i 
wykonać od podstaw, przy użyciu nowych materiałów (opis prac w punkcie dalszym). 

Powierzchnie w części biurowej zostały zaszpachlowane i pomalowane. Nie 
stwierdzono czy szpachla wykonana została na całej powierzchni, czy tylko na łączeniach. 
Sufit, który został pierwotnie pomalowany na kolor biały, w chwili obecnej posiada liczne 
przebarwienia i zabrudzenia. 

Prace budowlane w pomieszczeniu biurowym, przedsionku i pomieszczeniu 
gospodarczym polegać będą na oczyszczeniu powierzchni z pyłu i kurzu. Należy sprawdzić
czy nie pojawiły się pęknięcia w miejscu łączenia płyt – w takim przypadku należy nałożyć
nową warstwę masy szpachlowej. W tym celu powierzchnię należy zagruntować środkiem 
wyrównującym chłonność i poprawiającym jej przyczepność. Masę szpachlową w postaci tzw. 
gipsu beztaśmowego należy przygotować zgodnie z instrukcją, czyli wymieszać składniki w 
odpowiednich proporcjach i zaaplikować w przeciągu 45 minut (lub przed upływem czasu, 
który zaleca producent). 



Po nałożeniu masy na szczelinę, należy szpachelką szczelnie wypełnić wszelkie luki, a 
po wstępnym stwardnieniu delikatnie skorygować powierzchnię poprzez wstępne szlifowanie. 
Po całkowitym wyschnięciu gipsu, należy wyrównać podłoże za pomocą papieru ściernego.  

Po wykonaniu prac naprawczych powierzchnie można pomalować. Malowanie należy 
poprzedzić zastosowaniem odpowiedniego gruntu wyrównującego chłonność podłoża (opis 
prac malarskich znajduje się w dalszej części opracowania). 

9.2.10.2. Sufity projektowane z płyt GKB/GKBi 
W wydzielonych nowoprojektowaną ścianą pomieszczeniach 05 i 07, a także w 

istniejącym garażu oraz w łazience i magazynie 09, należy wykonać sufity w konstrukcji lekkiej 
z pojedynczej warstwy płyt gipsowo-kartonowych GKB gr. 1,25 mm na profilach stalowych (CD 
60 i UD 30) w rozstawie co 40 cm. W przypadku łazienki należy stosować płyty GKBi (o 
zwiększonej odporności na wilgoć). 

Zaleca się wykonanie sufitów w układzie krzyżowym blaszanych elementów 
konstrukcyjnych (jedynie pomieszczenia lub fragmenty pomieszczeń, których szerokość nie 
przekracza 1,1 m, dopuszcza się wykonać w jednokierunkowym układzie profili). 

Profile UD 30 należy mocować po obwodzie pomieszczenia. Przytwierdzane do nich 
profile CD 60 należy przykręcić w rozstawie max. co 40 cm. W celu usztywnienia układu 
planuje się montaż co 75 cm prostopadle usytuowanych łat stalowych CD 60 oraz 
podwieszenie ich co 70 cm za pomocą noniuszy górnych lub prętów wieszakowych. 

W celu poprawy izolacyjności akustycznej i termicznej, przed przytwierdzeniem płyt 
gipsowo-kartonowych do wykonanej konstrukcji sufitów, w miejscach wskazanych na 
rysunkach przekrojowych (nad pomieszczeniami 01 ÷ 11) należy ułożyć warstwę wełny 
mineralnej λ= 0,039 W/mK o grubości 10 cm. Stelaż osłonić od dołu folią paroizolacyjną PE. 

W przypadku istniejącego pomieszczenia garażu (pom. nr 08), zgodnie z życzeniem 
Inwestora, sufit należy mocować po skosie, równolegle do dolnej płaszczyzny płatwi 
stalowych. Na całej powierzchni sufitu odległość między dolną powierzchnią płatwi i okładziną
z płyt powinna pozostawać taka sama. 

W celu eliminacji pękania masy szpachlowej w okolicach styku płyt gipsowo-
kartonowych z twardym podłożem, płyty gipsowe odsunąć od nich na odległość ok 3 mm. 
Łączenia płyt zabezpieczać taśmą (flizeliną) i zatrzeć masą szpachlową z rozproszonymi 
włóknami zbrojącymi. Po nałożeniu pierwszej warstwy masy szpachlowej, na mokrą
powierzchnię nakleić taśmę, tak aby środek jej szerokości przebiegał wzdłuż szczeliny. Za 
pomocą szpachelki starannie usunąć pęcherzyki powietrza spod taśmy, wciskając ją w świeżo 
nałożoną warstwę masy. Po wyschnięciu szerszą szpachelką nałożyć drugą, wyrównującą
warstwę masy aż do całkowitego zatopienia siatki. W razie potrzeby nałożyć kolejną warstwę. 

Wyschniętą szpachlę przeszlifować za pomocą packi z papierem lub siatką ścierną. 
Zalecana granulacja materiału ściernego to 100 ÷ 150. Ponieważ szlifowanie wiąże się z 
dużym zapyleniem pomieszczeń, warto użyć szlifierek mechanicznych (tzw. żyraf), które 
można podłączyć do odkurzacza przemysłowego i automatycznie odsysać powstający pył 

Naroża wewnętrzne powinny zostać wykończone narożnymi, elastycznymi profilami / 
taśmami Tuff-Tape do regipsów, zewnętrzne zaś profilami aluminiowymi. 

Zastosowane pokrycie dachowe tworzyć będzie szczelną płaszczyznę. Ponieważ nie 
wszystkie pomieszczenia wymagają zastosowania izolacji termicznej gr. 25 cm, ułożone na 
dachu płyty warstwowe o grubości 15 cm jedynie w części budynku uzupełnione będą wełną
mineralną rozłożoną na stelażu sufitu podwieszonego (odseparowaną folią PE). Zakłada się, 
iż w pomieszczeniach budynku nie będą panować warunki wilgotne, z wyjątkiem łazienki (do 
pewnego stopnia), znajdującej się w części biurowej. Mimo wszystko istnieje niewielka obawa 
zaistnienia zjawiska dyfuzji pary wodnej przez przegrodę poziomą i zawilgocenia ułożonej nad 



sufitem warstwy termicznej z wełny mineralnej. Przeciwdziałanie temu zjawisku z reguły 
odbywa się w oparciu o układ otworów stropodachu wentylowanego (których powierzchnia 
stanowi 1/1000 powierzchni dachu), umieszczonych poniżej linii pokrycia dachowego, 
wykonanych w przeciwległych ścianach szczytowych. Ponieważ jednak płyty dachowe 
obejmują swoją strukturą także termoizolację (zawierającą w dodatku większość
zastosowanego materiału ociepleniowego), wykonanie tradycyjnego stropodachu 
wentylowanego powodować będzie, iż przepływające powietrze z zewnątrz będzie znacznie 
obniżać temperaturę w tej przestrzeni budynku. W związku z powyższym zaplanowano 
rozwiązanie alternatywne – wykonanie zespołu otworów wentylacyjnych umiejscowionych w 
suficie, osłoniętych systemowymi kratkami z tworzywa (zabezpieczonymi siateczkami 
chroniącymi przed przedostawaniem się owadów do wnętrza), zapewniającymi otwór o 
przekroju efektywnym ø 160 mm. Zaplanowane perforacje powinny być wykonane przy ścianie 
szczytowej pomieszczenia nr 06 (3 szt.) i przy ścianie wewnętrznej pomieszczenia nr 08 – w 
okolicach sąsiedniego pomieszczenia magazynowego (5 szt.). W celu swobodnego ruchu 
powietrza w obrębie przestrzenie technicznej pod dachem, zakłada się, iż ściany działowe i 
nośne nie są wzniesione do poziomu spodu pokrycia dachowego – w innym przypadku należy 
zapewnić taką przestrzeń (na właściwą cyrkulację w obrębie wszystkich fragmentów 
poddasza). 

9.2.10.3. Sufity projektowane z płyt GKF 
W pomieszczeniach nr 10, 11, 12 należy zastosować sufitową okładzinę wewnętrzną w 

postaci podwójnej warstwy płyt, przeznaczonych do stosowania w pomieszczeniach, w których 
stawia się szczególne wymagania w zakresie odporności ogniowej. Zastosowany materiał 
powinien być sklasyfikowany być jako materiał niepalny i nierozprzestrzeniający ognia, w 
klasie reakcji na ogień co najmniej A1. Wykonywany sufit podwieszany, stanowić będzie 
wewnętrzne zamknięcie przegrody, dla której w zakresie odporności ogniowej stawia się
poniższe wymagania: R 30 dla elementów konstrukcji i RE 30 dla przekrycia dachu. 

Zastosowanie wewnętrznej okładziny z płyt ogniochronnych, umożliwi spełnienie 
wymagań, które stawiane są elementom konstrukcyjnym – w tym przypadku, projektowany 
sufit pełnić będzie rolę osłonową.  

Do wykonania zadania należy stosować materiał na bazie rdzenia gipsowego, 
wzmocnionego włóknami szklanymi, zapewniającymi spoistość w warunkach działania ognia. 
Ponadto płyta powinna posiadać pokrycie z obustronnie zastosowanej maty z niepalnego 
włókna szklanego, pełniącego funkcję zbrojenia, w momencie gdy gips ulegnie wyprażeniu i 
utraci swoją spoistość. 

Należy stosować materiał wybranego producenta, który przedstawi rozwiązanie 
systemowe, posiadającą wymagane atesty i deklaracje zgodności. Zastosowany element 
powinien posiadać odporność ogniową w klasie EI30.  

Zakłada się, iż sufity mocowane będą do lekkiej konstrukcji z profili stalowych i 
rozdzielone zostaną folią paroizolacyjną od profili CD 60 i UD 30. Grubość podwójnej warstwy 
płyt wynosić będzie 2,5 cm. Płyty należy mocować do systemowych profili blaszanych, 
wykorzystując do tego celu także kantówki stropu drewnianego powyżej. Sufit obudować
płytami, które należy wykończyć wg wymagań wskazanych w punkcie powyżej. W 
pomieszczeniu 09 zastosować pojedynczą warstwę płyt GKB. 

9.2.11. Wewnętrzne powłoki malarskie 

9.2.11.1. Ściany i sufity 
Na suficie (ze względów ekonomicznych) należy stosować białe farby akrylowe. Ściany 

kryć jednak farbami lateksowymi (również w kolorze białym), posiadające matowy stopień



połysku, przeznaczone do zastosowania wewnętrznego w przestrzeniach użyteczności 
publicznej i pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności (w łazience należy zastosować
produkt o maksymalnej odporności na wilgotność).  

Właściwe malowanie należy poprzedzić nałożeniem podkładu (farby i podkład powinny 
stanowić asortyment tego samego producenta). Przyjęto zastosowanie podwójnej powłoki 
farb, jednak w przypadku braku pełnego krycia, należy odpowiednio zwiększyć ilości warstw. 

9.2.11.2. Podłogi 
Nowoprojektowane posadzki pomieszczeń garażowych i magazynowych należy trwale 

zabezpieczyć powłokami malarskimi. Do tego celu wybrano produkt łatwo zmywalny, 
wykonany na bazie dwuskładnikowej, wodnej dyspersji żywic epoksydowych o dużej 
odporności mechanicznej, a także twardości i ścieralności (stosowany dla ruchu samochodów 
i wózków widłowych), o satynowej, elastycznej powłoce, umożliwiającej łatwe czyszczenie 
powierzchni, w przypadku rozlania oleju, paliwa czy rozpuszczalników, a także odpornej 
chemicznie na oleje, rozpuszczalniki, wybrane kwasy, posiadającej ponadto cechy: 
� odpowiednia dla przemysłu spożywczego – posiadająca certyfikat 
� posiadająca atest higieniczny – posiadająca atest PZH; 
� bezwonna podczas aplikacji – LZO 0; 
� łatwa w aplikacji (pędzlem, wałkiem, napędem hydrodynamicznym); 
� do zastosowania wewnętrznego, zarówno na podłogach, jak i ścianach; 
� nakładana w dwóch powłokach (pierwsza warstwa rozcieńczona jako grunt); 
� wykonywana jako antypoślizgowa posadzka garażowa; 
� zapewniająca możliwość zastosowania na świeży, wilgotny beton (wilgotności do 10%); 
� występująca a kolorze RAL 7000. 

Przygotowanie produktu powinno odbyć się zgodnie z zaleceniami producenta. 
Wszystkie składniki (w tym utwardzacz) należy wymieszać mechanicznie, najlepiej za pomocą
wiertarki wyposażonej w mieszadło do mieszania farb. Składniki mieszać aż do uzyskania 
jednorodnej masy o jednolitym kolorze (około 3 ÷ 5 minut na 1 opakowanie 15 kg). Po 
zmieszaniu należy odczekać około 5 minut, w celu pozbycia się pęcherzy powietrza. Produkt 
należy aplikować w sposób dostosowany do porowatości betonu, zgodnie z instrukcją
producenta. Przed wykonaniem aplikacji, należy zastosować podkład gruntujący (tego samego 
producenta, dedykowany bezpośrednio do zakupionej farby), stanowiący spoiwo między 
podłożem i farbą.  

Powłokę malarską należy wykonywać zarówno na poziomych powierzchniach podłóg 
(w tym stopniach schodowych i pochylniach), ale również na powierzchni ścian, do wysokości 
14 cm powyżej poziomu podłogi. Wszystkie powierzchnie, przed przystąpieniem do prac, 
należy dokładnie odpylić i oczyścić. 

Należy zachować odpowiedni czas oczekiwania między nakładaniem pierwszej i 
drugiej warstwy – w zależności od temperatury otoczenia, powinien on mieścić się w 
przedziale 12 ÷ 48 godzin. Dla pełnej odporności chemicznej wymagane jest odczekanie 7 dni 
przy temperaturze podłoża 20°C. Oznacza to, że w tym czasie nie należy stosować żadnych 
płynów, w tym wody, na schnącej powierzchni. 

Styki podłóg ze ścianami uszczelnić wysokiej jakości masą silikonową (w kolorze 
identycznym jak kolor powłoki malarskiej). 

9.2.12. Wycieraczki, skrobaczki do butów 
Przy wejściu do części biurowej należy zastosować wycieraczkę zewnętrzną I strefy 

(typu algumata). Element ten powinien składać się z dwóch części: wkładu gumowego i ramy 
systemowej (gumowej lub stalowej), układanej na twardym podłożu, w dostosowanym 
otworze, wykonanym w przestrzeni kostki betonowej. Powierzchnia chodnika i górna 



płaszczyzna wycieraczki powinny znajdować się na jednym poziomie. Planuje się wykonanie 
elementu o wym. 120 x 70 cm. 

W przedsionku części biurowej należy ułożyć wycieraczkę osuszającą (ograniczono 
ilość użytych elementów do dwóch, z uwagi na wielkość pomieszczeń), wykonaną z wysokiej 
jakości włókna nylonowego z antypoślizgowym gumowym spodem. Należy zastosować
element płaski, który nie będzie ograniczał możliwości otwierania skrzydeł drzwiowych. 
Szerokość wycieraczki powinna być dostosowana do szerokości pomieszczenia. 

Przed wszystkimi bramami garażowymi i wejściami do pomieszczeń magazynowych 
należy zastosować systemowe skrobaczki wykonane ze stali ocynkowanej, przeznaczone do 
czyszczenia butów zabrudzonych błotem lub śniegiem. Element powyżej poziomu terenu 
powinien posiadać wymiar min. 24 x 15 mm i być zamocowany mechaniczne do posadzki w 
sposób trwały. Wycieraczki należy lokalizować blisko ściany zewnętrznej budynku, jednak 
poza światłem otworu drzwiowego lub garażowego. 

9.2.13. Rynny i rury spustowe 
Należy zastosować nowe rynny i rury spustowe, wykonane z blachy stalowej 

ocynkowanej, powlekanej na kolor brązowy. Rynny powinny być mocowane od spodu płyty, za 
pomocą systemowych łączników samowiercących, preferowanych przez producenta płyt 
dachowych (tak aby zapewnić właściwą stabilność haka rynnowego, jednocześnie nie 
uszkadzając płyty systemowej). W sposób szczególny należy zwrócić uwagę na zalecenia 
producenta pokrycia dachowego, dotyczące mocowania haków rynnowych, które tyczą się
fragmentu połaci ze szczególnymi wymaganiami w zakresie odporności ogniowej. 

Równolegle z montażem rynien należy mocować obróbkę blacharską, w postaci pasa 
nadrynnowego. Jeżeli pas nadrynnowy stanowi obróbkę wchodzącą w skład stosowanego 
systemu dachowego, należy używać produktu wskazanego przez producenta. Należy zadbać
o to, aby haki, rynna i pas nadrynnowy zostały wykonane w sposób spójny kolorystycznie. 
Pozostałe obróbki blacharskie (powyżej okapu) powinny posiadać kolor połaci. Stosowane 
elementy powinny być wykonane z powlekanej blachy ocynkowanej o gr. min. 0,7 mm. 

Wszystkie ewentualne miejsca połączenia obróbek blacharskich ze ścianą należy 
uszczelniać masą silikonową, w kolorze zbliżonym do barwy elewacji. 

9.2.14. Wymagania dotycz ące specyfiki wybranych elementów wyposa żenia 

9.2.14.1. Umeblowanie 
W pomieszczeniu gospodarczym zaplanowano zastosowanie szafy na sprzęt 

porządkowy – wymiary elementu: 120 x 60 x 200 (szerokość x głębokość x wysokość). 
Dopuszcza się zastosowanie innego elementu, po wcześniejszym porozumieniu z 
Inwestorem. Należy zastosować asortyment gotowy, dedykowany do tego typu pomieszczeń: 
� korpus i drzwi wykonane z powlekanej blachy stalowej gr. 0,6 mm; 
� zamek zabezpieczający ryglowany w trzech punktach; 
� udźwig każdej półki –  min. 50 kg. 

Nie zaplanowano wymiany istniejącego umeblowania części biurowej. W przypadku 
decyzji o podjęciu działania w tym obszarze, pomieszczenie należy wyposażyć w asortyment 
spójny architektonicznie, cechujący się wysoką jakością wykonania, uwzględniającą
użytkowanie w intensywnym zakresie. 

9.2.14.2. Armatura sanitarna 
Miejsce montażu elementów należy odczytywać z rysunków rzutów pomieszczeń. 

Zaplanowano wykonanie: 



� zlewów gospodarczych w pomieszczeniach nr 05, 07, 08 (w sumie 3 sztuki) z baterią
jednouchwytową; 

� zaworu ciepłej i zimnej wody ze złączką do węża (w sąsiedztwie każdej komory 
gospodarcze) – w sumie 3 elementy; 

� wpustów podłogowych - po 1 elemencie w każdym z pomieszczeń garażowych (w sumie 2 
wpusty);  

zlew gospodarczy 
� wykonanie: stal nierdzewna polerowana, gr. 0,9 mm; 
� wymiary: (S x G): 55,5 x 45,5 cm; 
� pojemność 34 cm; 
� odpływ / zawór: centralny  

wpust podłogowy 
Należy stosować elementy profesjonalne, 

wykonane jako wpusty jednoczęściowe, poziome, ze 
stali nierdzewnej AISI304, posiadające ponadto następujące cechy: 
� wymiar rusztu: 30 x 30 cm; 
� korpus jednoczęściowy, stanowiący element do zabudowy; 
� ruszt antypoślizgowy, kratowy; 
� zastosowany kosz osadczy i syfon; 
� dodatkowe, obwodowe wzmocnienie korpusu; 
� element dostosowany do obciążeń ruchu kołowego. 

Króciec odpływowy wpustu podłogowego należy zainstalować w kielichu przyłącza 
kanalizacyjnego. Góra wpustu powinna znajdować się w odległości około 1 ÷ 2 mm poniżej 
posadzki. Należy pamiętać o zabezpieczeniu kratki ściekowej przed przemieszczaniem 
podczas betonowania. Należy szczególnie uważać, aby nie dopuścić do zawężenia się światła 
wpustu podłogowego w trakcie betonowania. W miejscach trudno dostępnych należy 
doprowadzić beton za pomocą szpachelki. 

10. OBLICZENIA STATYCZNE KONSTRUKCJI 

10.1. Układ konstrukcyjny i zało żenia do oblicze ń
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o zalecenia zawarte w następujących normach: 

Tab. 8. Normy, na których oparto obliczenia 
TYTUŁ NORMY NR NORMY 

Obciążenia zmienne technologiczne PN-82/B-02003 

Obciążenia wiatrem PN-77/B-02011/Az1:2009 

Obciążenia śniegiem PN-80/B-02010/Az1:2006 

Konstrukcje stalowe PN-90/B-03200 

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone PN-B-03264:2002 

Konstrukcje murowe PN-B-03002:2007 

Posadowienie bezpośrednie budowli PN-81/B-03020 

oraz założenia związane z lokalizacją: 

Tab. 9. Założenia związane z lokalizacją budynku 
CECHA LOKALIZACYJNA WARTOŚĆ CECHY 

strefa wiatrowa III 

strefa śniegowa I 

głębokość przemarzania gruntu 100 cm 



10.2. Zestawienie obci ążeń

Tab. 10. Obciążenia stałe dachu 
OBC. CHAR. 

[kN/m2] 
WSP. OBL. [-] OBC. OBL. [kN/m2] 

płyta warstwowa PWD-S 0,11 1,10 0,12 

płatwie stalowe I140 0,15 1,10 0,17 

Σ = 0,26 1,10 Σ = 0,29 

Tab. 11. Obciążenia zmienne dachu 
OBC. CHAR. 

[kN/m2] WSP. OBL. [-] OBC. OBL. [kN/m2] 

śnieg 0,73 1,50 1,09 

wiatr – strona zawietrzna -0,14 1,50 -0,21 

wiatr – strona nawietrzna -0,32 1,50 -0,47 

instalacje podwieszane 0,30 1,20 0,36 

Obciążenie główną konstrukcją nośną uwzględniono automatycznie w programie obliczeniowym. 

10.3. Schemat statyczny 

Rys. 1. Numeracja prętów 

Rys. 2. Numeracja węzłów 



10.4. Ugięcia  

Rys. 3. Wartość ugięć w SGU [cm] 

10.5. Siły przekrojowe 

Tab. 12. Wartości sił przekrojowych w SGN 

PRĘT WĘZEŁ PRZYPA-
DEK 

FX (kN) FZ (kN) MY 
(kNm)

28 30 7 (K) -18,16 0,03 0 

28 30 8 (K) 3,88 0,02 0 

28 30 10 (K) -18,16 0,03 0 

28 31 7 (K) -18,12 -0,03 0 

28 31 8 (K) 3,92 -0,02 0 

28 31 10 (K) -18,12 -0,03 0 

29 32 7 (K) -126,73 0,1 0 

29 32 8 (K) -2,68 0,09 0 

29 32 10 (K) -126,73 0,1 0 

29 33 7 (K) -126,8 -0,1 0 

29 33 8 (K) -2,75 -0,09 0 

29 33 10 (K) -126,8 -0,1 0 

30 34 7 (K) 17,01 0 0 

30 34 8 (K) 0,74 0 0 

30 34 10 (K) 17,01 0 0 

30 32 7 (K) 17,03 0 0 

30 32 8 (K) 0,77 0 0 

30 32 10 (K) 17,03 0 0 

31 30 7 (K) -0,65 0 0 

31 30 8 (K) -0,08 0 0 

31 30 10 (K) -0,65 0 0 

31 35 7 (K) -0,56 0 0 

31 35 8 (K) -0,01 0 0 

31 35 10 (K) -0,56 0 0 

32 36 7 (K) -13,48 0,03 0 

32 36 8 (K) 1,58 0,02 0 

32 36 10 (K) -13,48 0,03 0 

32 37 7 (K) -13,51 -0,03 0 

PRĘT WĘZEŁ PRZYPA- 
DEK FX (kN) FZ (kN) MY 

(kNm)

37 40 7 (K) -126,73 0,1 0 

37 40 8 (K) 5,85 0,09 0 

37 40 10 (K) -126,73 0,1 0 

37 41 7 (K) -126,8 -0,1 0 

37 41 8 (K) 5,78 -0,09 0 

37 41 10 (K) -126,8 -0,1 0 

38 31 7 (K) 17,46 0 0 

38 31 8 (K) -1,93 0 0 

38 31 10 (K) 17,46 0 0 

38 42 7 (K) 17,42 0 0 

38 42 8 (K) -1,97 0 0 

38 42 10 (K) 17,42 0 0 

39 31 7 (K) -13,48 0,03 0 

39 31 8 (K) -1,85 0,02 0 

39 31 10 (K) -13,48 0,03 0 

39 43 7 (K) -13,51 -0,03 0 

39 43 8 (K) -1,87 -0,02 0 

39 43 10 (K) -13,51 -0,03 0 

40 43 7 (K) 58,4 0,1 0 

40 43 8 (K) -1,24 0,09 0 

40 43 10 (K) 58,4 0,1 0 

40 40 7 (K) 58,51 -0,1 0 

40 40 8 (K) -1,13 -0,09 0 

40 40 10 (K) 58,51 -0,1 0 

41 30 7 (K) 180,89 6,73 0 

41 30 8 (K) -6 -0,72 0 

41 30 10 (K) 180,89 6,73 0 

41 41 7 (K) 119,12 -6,16 0 



32 37 8 (K) 1,55 -0,02 0 

32 37 10 (K) -13,51 -0,03 0 

33 37 7 (K) 58,4 0,1 0 

33 37 8 (K) -0,33 0,09 0 

33 37 10 (K) 58,4 0,1 0 

33 32 7 (K) 58,51 -0,1 0 

33 32 8 (K) -0,22 -0,09 0 

33 32 10 (K) 58,51 -0,1 0 

34 30 7 (K) -18,16 0,03 0 

34 30 8 (K) -3,35 0,02 0 

34 30 10 (K) -18,16 0,03 0 

34 36 7 (K) -18,12 -0,03 0 

34 36 8 (K) -3,31 -0,02 0 

34 36 10 (K) -18,12 -0,03 0 

35 36 7 (K) 17,46 0 0 

35 36 8 (K) 0,8 0 0 

35 36 10 (K) 17,46 0 0 

35 38 7 (K) 17,42 0 0 

35 38 8 (K) 0,76 0 0 

35 38 10 (K) 17,42 0 0 

36 39 7 (K) 17,01 0 0 

36 39 8 (K) -1,91 0 0 

36 39 10 (K) 17,01 0 0 

36 40 7 (K) 17,03 0 0 

36 40 8 (K) -1,88 0 0 

36 40 10 (K) 17,03 0 0 

41 41 8 (K) -5,02 0,66 0 

41 41 10 (K) 119,12 -6,16 0 

42 32 7 (K) -169,05 0,27 0 

42 32 8 (K) -2,29 0,15 0 

42 32 10 (K) -169,05 0,27 0 

42 40 7 (K) -169,05 -0,27 0 

42 40 8 (K) 6,45 -0,15 0 

42 40 10 (K) -169,05 -0,27 0 

43 30 7 (K) 180,89 6,73 0 

43 30 8 (K) -0,32 0,28 0 

43 30 10 (K) 180,89 6,73 0 

43 33 7 (K) 119,12 -6,16 0 

43 33 8 (K) 2,09 -0,26 0 

43 33 10 (K) 119,12 -6,16 0 

44 44 7 (K) 67,99 0,16 -0,72

44 44 8 (K) 0,22 -0,48 2,21 

44 44 10 (K) 67,99 0,16 -0,72

44 41 7 (K) 64,25 0,16 0 

44 41 8 (K) -3,18 -0,48 0 

44 41 10 (K) 64,25 0,16 0 

45 45 7 (K) 67,99 -0,16 0,72 

45 45 8 (K) 4,95 -0,47 2,16 

45 45 10 (K) 67,99 -0,16 0,72 

45 33 7 (K) 64,25 -0,16 0 

45 33 8 (K) 1,55 -0,47 0 

45 33 10 (K) 64,25 -0,16 0 

Pozostałe wyniki obliczeń znajdują się w archiwum jednostki projektowej. 

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
Projekt nie wymaga uzgodnienia go z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń

przeciwpożarowych. 

11.1. Parametry techniczne obiektu 
Parametry techniczne obiektu opisano w pkt. 8 niniejszego opracowania. 

11.2. Odległo ści od obiektów s ąsiednich 

Tab. 13. Odległość budynku projektowanego od obiektów sąsiednich 
WYBRANY, ISTOTNY ELEMENT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ODLEGŁOŚĆ

odległość przedmiotowego obiektu do najbliższego budynku na tej samej działce 5,3 m 

najmniejsza odległość budynku od sąsiedniej działki, nienależącej do Inwestora 6,3 m 

najmniejsza odległość budynku od sąsiedniego budynku, nienależącej do Inwestora 42,0 m 

11.3. Kategoria zagro żenia ludzi 
Opracowywany, parterowy budynek posiada pomieszczenia o różnorodnym 

przeznaczeniu (w tym PM), nieoddzielone jednak od siebie przegrodami oddzielenia 
przeciwpożarowego. Z tego względu budynkowi przyporządkowano najbardziej niekorzystną
spośród występujących w nim kategorii zagrożenia pożarowego ZLIII. 



11.4. Klasa odporno ści ogniowej 
W części garażowej parkować będą trzy ciężarowe pojazdy techniczne. Część biurowa 

stanowić będzie miejsce pracy jednej osoby – nie będzie ona obejmować archiwum. W części 
magazynowej budynku przechowywane będą głównie niepalne, niesamojezdne (a w związku 
z tym nieposiadające zbiorników paliwa) maszyny i urządzenia niezbędne w pracy zakładu 
oraz sprzęt peryferyjny stanowiący wyposażenie garażowanych w nim pojazdów. W związku z 
tym przyjęto, iż maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej będzie mniejsza 
niż 500 MJ/m2, a co za tym idzie dla przedmiotowego budynku właściwą klasą odporności 
pożarowej jest klasa „D”. 

11.5. Strefy po żarowe 
Z uwagi na charakter sąsiedniego budynku na tej samej działce i jego odległość od 

przedmiotowego budynku (mniejsza niż 8,0 m), zdecydowano o zakwalifikowaniu obu 
budynków do osobnych stref pożarowych i wykonaniu przegród zewnętrznych 
opracowywanego obiektu jako ścian i stropów oddzielenia przeciwpożarowego, wykonanych w 
klasie: 
� stropodach: R 30 (dla elementów konstrukcji), RE 30 (dla przekrycia dachu); 
� ściana zewnętrzna: REI 60 (stolarka drzwiowa w klasie EI30). 

11.6. Wymagania elementów budynków w zakresie klasy odporno ści ogniowej 
Dla przedmiotowego obiektu właściwą klasą odporności pożarowej jest klasa „D”, dla 

której poszczególne przegrody powinny spełniać wymagania zawarte w poniższej tabeli: 

Tab. 14. Wymagania elementów budynków w zakresie klasy odporności ogniowej (dla części budynku w kategorii 
zagrożenia ludzi ZLIII) 

KLASA 
ODPORNOŚCI 
POŻAROWEJ 

BUDYNKU 

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDYNKU 
główna 

konstrukcja 
nośna 

konstrukcja 
dachu 

strop 
ściana 

zewnętrzna 
ściana 

wewnętrzna 
przekrycie 

dachu 

D R 30 (-) EI 30 EI30 (-) (-) 

Przegrody stanowiące oddzielenie przeciwpożarowe wykonane powinny być z 
materiałów niepalnych i nierozprzestrzeniających ognia. 

11.7. Warunki ewakuacji 

Tab. 15. Warunki ewakuacji 
PARAMETR EWAKUACJI WARTOŚĆ

maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego 12,6 m 

maksymalna długość dojścia ewakuacyjnego 17,0 m 

11.8. Instalacje u żytkowe 
� elektryczna 
� wentylacji grawitacyjnej 
� kanalizacji deszczowej 

� wodociągowa 
� ogrzewcza (zasilanie zewnętrzne) 
� teletechniczna 

11.9. Drogi po żarowe 
Brak wymagań – mimo to w chwili obecnej budynek posiada drogę pożarową (o 

szerokości 6,5 m, o nachyleniu podłużnym nieprzekraczającym 5 %, zapewniającą odpowiedni 
nacisk, oddaloną o ~5,3 m od ochranianego obiektu, na odcinku którym to nie znajdują się
obiekty przesłaniające o wysokości większej niż 3 m).  



11.10. Zaopatrzenie w wod ę
Hydrant, umożliwiający zewnętrzne gaszenie pożarów, umiejscowiony jest w odległości 

mniejszej niż 75 m od przedmiotowego budynku. 

12. PRZYŁĄCZA DO SIECI ZEWNĘTRZNYCH 
W ramach prac planuje się przebudowę przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 

Szczegółowy opis rozwiązania podany został w części projektu, poświęconej branży Instalacje 
sanitarne. Pozostałe przyłącza do budynku pozostają bez zmian. 

13. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA 

13.1. Odprowadzenie ścieków  
Ścieki wytworzone na terenie obiektu odprowadzane będą, tak jak do tej pory, do sieci 

kanalizacji sanitarnej, poprzez częściowo przebudowywane przyłącze kanalizacji sanitarnej. 

13.2. Usuwanie odpadów stałych 
Bez zmian. Stałe nieczystości socjalno-bytowe, wytworzone na terenie 

przedmiotowego budynku, magazynowane będą, tak jak dotychczas, w odpowiednich 
pojemnikach, umieszczonych w wyznaczonym do tego miejscu, w pobliżu wjazdu na teren 
posesji (poza granicą opracowania – w odległości 80 m od przedmiotowego budynku). 

13.3. Odprowadzenie wód opadowych 
Wody opadowe z powierzchni dachu i terenów utwardzonych wokół budynku, 

odprowadzane będą do sieci kanalizacji deszczowej, poprzez częściowo przebudowywane 
przyłącze kanalizacji deszczowej. 

13.4. Emisja hałasów oraz wibracji 
Obiekt, użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem, nie będzie emitował hałasów oraz 

wibracji. 

13.5. Interes osób trzecich 
Inwestycja nie naruszenia interesu osób trzecich – w rozumieniu przepisów prawa 

budowlanego. 

13.6. Wpływ na istniej ący drzewostan, powierzchni ę ziemi, gleb ę, wody powierzchniowe 
i podziemne 

Planowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na powierzchnię ziemi, glebę, 
wody powierzchniowe i podziemne. 

14. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Obowiązek opracowania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
dotyczy następujących rodzajów inwestycji: 

Tab. 16. Obiekty wymagające wykonania planu BIOZ i spełnienie stawianego wymagania w przypadku niniejszej 
inwestycji 

RODZAJ PRAC, PRZY KTÓRYCH WYSTĘPUJE RYZYKO USZCZERBKU ZDROWIA 
LUB ZAGROŻENIA ŻYCIA 

KONIECZNOŚĆ
SPEŁNIENIA WYMOGU 
(W ODNIESIENIU DO 

PROJEKTU) 

robót budowlanych stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym: 
� roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej; 
� roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy 

technologiczne z użyciem izotopów; 

nie 



robót budowlanych, przy prowadzeniu których występują działania substancji 
chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu 
ludzi: 
� roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C; 
� roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających 

azbest.

nie 

robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 
szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 
� wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej 

niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż
3,0 m; 

� roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 
m; 

� rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m; 
� roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych; 
� montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i 

wysokościowych; 
� roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców; 
� prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na 

podpory; 
� montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych; 
� betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, 

filary i pylony; 
� fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach; 
� roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w 

odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
• 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV; 
• 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 

15 kV; 
• 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz 

nieprzekraczającym 30 kV; 
• 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz 

nieprzekraczającym 110 kV; 
� roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków; 
� roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 

powyżej 1 m; 
� roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych. 

nie 

robót budowlanych prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 
komunikacyjnych: 
� roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 

mniejszej niż 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym 110 kV; 
� roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 

mniejszej niż 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV; 
� budowa i remont: 

• linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe); 
• sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne; 
• linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym; 
• sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych; 
• związane z prowadzeniem ruchu kolejowego; 

� wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach 
prowadzenia ruchu kolejowego. 

nie 

robót budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników: 
� roboty prowadzone z wody lub pod wodą; 
� montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych; 
� fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach; 
� roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 

powyżej 1 m;

nie 



robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach: 
� roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w 

innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych; 
� roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: 

tunelową, przecisku lub podobnymi. 

nie 

robót budowlanych wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii 
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk nie 

robót budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze 
sprężonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw 
mostowych 

nie 

robót budowlanych wymagających użycia materiałów wybuchowych: 
� roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu; 
� roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach 

konstrukcyjnych obiektów. 

nie 

robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów 
prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0 t. nie 

W oparciu o § 6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) stwierdzono, iż nie zachodzi obowiązek 
opracowania informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony. 

15. UWAGI 
� Projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 
� Niniejsze opracowanie zostało wykonane jako Projekt Budowlany (w oparciu o 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – służący tym samym 
uzyskaniu pozwolenia na budowę. Jakiekolwiek prace budowlane muszą być poprzedzone 
stosowną analizą oraz wykonaniem Projektu Wykonawczego. 

� Wszystkie zastosowane materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne atesty, aprobaty i 
deklaracje zgodności. 

� Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz 
zgodnie z aktualną wiedzą techniczną. 

� Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu powinny być poprzedzone uzgodnieniem z 
autorem projektu oraz organem nadzoru budowlanego. 

� W razie zaistnienia wątpliwości bądź stwierdzenia rozbieżności rozwiązań projektowych ze 
stanem faktycznym, wykonawca winien niezwłocznie skontaktować się z projektantem.  

� Opis techniczny konfrontować z rysunkami. 
� Po zakończeniu prac budowlanych teren należy uporządkować i przekazać w 

użytkowanie. 
� Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane. 
� Wszystkie roboty budowlano-montażowe i odbiór robót wykonać zgodnie z Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanymi przez 
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

opracował: 



ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA, STANDARDÓW WYKOŃCZENIA I RODZAJU WYKONYWANYCH PRAC DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZE Ń
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sufit ściany podłoga 

urządzenia sanitarne 
i elektryczne,  
wyposa żenie 

Uwaga: Ilość urządzeń zgodna z 
projektami branżowymi.
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• oczyszczenie powierzchni wraz z 
wykonaniem prac naprawczych w 
obrębie istniejącego sufitu z płyt g-k; 

• ocieplenie sufitu wełną mineralną gr. 
10 cm; 

• malowanie podwójną powłoką farb 
akrylowych w kolorze białym; 

• montaż stolarki drzwiowej (o większych gabarytach niż pierwotnie); 
• naprawa uszkodzonych fragmentów ścian w obrębie wymienianej 

stolarki; 
• oczyszczenie ścian wraz z wykonaniem prac naprawczych i 

wyrównaniem powierzchni; 
• wykonanie lamperii z tynku mozaikowego; 
• malowanie ścian powyżej lamperii podwójną powłoką farb 

lateksowych w kolorze białym; 

• naprawa uszkodzonych fragmentów posadzek w 
obrębie wymienianej stolarki; 

• oprawa oświetleniowa; 
• włącznik światła; 
• gniazdko wtykowe; 
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• oczyszczenie powierzchni wraz z 
wykonaniem prac naprawczych w 
obrębie istniejącego sufitu z płyt g-k; 

• ocieplenie sufitu wełną mineralną gr. 
10 cm; 

• malowanie podwójną powłoką farb 
akrylowych w kolorze białym; 

• montaż stolarki drzwiowej (o większych gabarytach niż pierwotnie); 
• naprawa uszkodzonych fragmentów ścian w obrębie wymienianej 

stolarki; 
• oczyszczenie ścian wraz z wykonaniem prac naprawczych i 

wyrównaniem powierzchni; 
• wykonanie lamperii z tynku mozaikowego; 
• malowanie ścian powyżej lamperii podwójną powłoką farb 

lateksowych w kolorze białym; 

• naprawa uszkodzonych fragmentów posadzek w 
obrębie wymienianej stolarki; 

• oprawa oświetleniowa; 
• włącznik światła; 
• gniazdko wtykowe; 
• kratka wentylacji wywiewnej 

pomieszczenia; 
• szafa do przechowywania 

sprzętu porządkowego i chemii 
gospodarczej; 
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• oczyszczenie powierzchni wraz z 
wykonaniem prac naprawczych w 
obrębie istniejącego sufitu z płyt g-k; 

• ocieplenie sufitu wełną mineralną gr. 
10 cm; 

• malowanie podwójną powłoką farb 
akrylowych w kolorze białym; 

• montaż stolarki drzwiowej (o większych gabarytach niż pierwotnie); 
• naprawa uszkodzonych fragmentów ścian w obrębie wymienianej 

stolarki; 
• oczyszczenie ścian wraz z wykonaniem prac naprawczych i 

wyrównaniem powierzchni; 
• wykonanie lamperii z tynku mozaikowego; 
• malowanie ścian powyżej lamperii podwójną powłoką farb 

lateksowych w kolorze białym; 

• naprawa uszkodzonych fragmentów posadzek w 
obrębie wymienianej stolarki; 

• oprawa oświetleniowa; 
• włącznik światła; 
• gniazdko wtykowe; 
• 2 x kratka wentylacji 

wywiewnej pomieszczenia; 
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• wykonanie nowego elementu z 
pojedynczej warstwy płyt GKBi – 
realizacja sufitu na normatywnej 
wysokości; 

• ocieplenie sufitu wełną mineralną gr. 
10 cm; 

• szpachlowanie, szlifowanie i 
malowanie podwójną powłoką farb 
akrylowych w kolorze białym; 

• montaż stolarki drzwiowej (o większych gabarytach niż pierwotnie); 
• naprawa uszkodzonych fragmentów ścian w obrębie wymienianej 

stolarki; 
• oczyszczenie ścian wraz z wykonaniem prac naprawczych i 

wyrównaniem powierzchni; 
• malowanie ścian powyżej lamperii podwójną powłoką farb 

lateksowych w kolorze białym; 

• naprawa uszkodzonych fragmentów posadzek w 
obrębie wymienianej stolarki; 

• oprawa oświetleniowa; 
• włącznik światła; 
• gniazdko wtykowe; 
• kratka wentylacji wywiewnej 

(wspomaganej mechanicznie) 
pomieszczenia; 
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Uwaga: Ilość urządzeń zgodna z 
projektami branżowymi.
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• wykonanie nowego elementu z 
pojedynczej warstwy płyt GKB – 
realizacja sufitu na stałej wysokości; 

• ocieplenie sufitu wełną mineralną gr. 
10 cm; 

• szpachlowanie, szlifowanie i 
malowanie podwójną powłoką farb 
akrylowych w kolorze białym; 

• montaż stolarki drzwiowej (o większych gabarytach niż pierwotnie); 
• naprawa uszkodzonych fragmentów ścian w obrębie wymienianej 

stolarki; 
• wykonanie wyprawy tynkarskiej ściany nowoprojektowanej; 
• oczyszczenie ścian wraz z wykonaniem prac naprawczych i 

wyrównaniem powierzchni; 
• wykonanie lamperii z tynku mozaikowego; 
• wykonanie fartucha z płytek ceramicznych w okolicach przyborów 

sanitarnych; 
• malowanie ścian powyżej lamperii podwójną powłoką farb 

lateksowych w kolorze białym; 
• wykonanie powłoki malarskiej cokolika (do wys. 14 cm n.p.p.); 

• skucie fragmentu posadzki istniejącej w najbliższym 
sąsiedztwie osi ściany nowoprojektowanej (w celu 
umożliwienia wykonania ławy fundamentowej) 

• oczyszczenie istniejącej posadzki betonowej wraz z 
eliminacją elementów słabo związanych; 

• wykonanie podbudowy i chudziaka (w miejscu skuwanej 
posadzki) do poziomu istniejącej posadzki betonowej; 

• wykonanie spocznika i schodów wewnętrznych; 
• wykonanie warstwy szczepnej; 
• wykonanie nowej posadzki betonowej, gr. 8 cm z 

zastosowaniem siatki stalowej i uwzględnieniem 
odpowiednich dylatacji; 

• nałożenie ochronnej powłoki malarskiej; 

• oprawa oświetleniowa; 
• włącznik światła; 
• zlew gospodarczy z baterią

jednouchwytową; 
• zawór wody ciepłej i zimnej ze 

złączką do węża; 
• kratka wentylacji wywiewnej 

pomieszczenia; 
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• oczyszczenie powierzchni wraz z 
wykonaniem prac naprawczych w 
obrębie istniejącego sufitu z płyt g-k; 

• ocieplenie sufitu wełną mineralną gr. 
10 cm; 

• malowanie podwójną powłoką farb 
akrylowych w kolorze białym; 

• montaż stolarki drzwiowej (o większych gabarytach niż pierwotnie); 
• naprawa uszkodzonych fragmentów ścian w obrębie wymienianej 

stolarki; 
• oczyszczenie ścian wraz z wykonaniem prac naprawczych i 

wyrównaniem powierzchni; 
• wykonanie lamperii z tynku mozaikowego; 
• malowanie ścian powyżej lamperii podwójną powłoką farb 

lateksowych w kolorze białym; 
• wykonanie powłoki malarskiej cokolika (do wys. 14 cm n.p.p.); 

• oczyszczenie istniejącej posadzki betonowej wraz z 
eliminacją elementów słabo związanych; 

• wykonanie warstwy szczepnej; 
• wykonanie nowej posadzki betonowej,   gr. 8 cm z 

zastosowaniem siatki stalowej i uwzględnieniem 
odpowiednich dylatacji; 

• nałożenie ochronnej powłoki malarskiej; 

• oprawa oświetleniowa; 
• włącznik światła; 
• gniazdko wtykowe; 
• kratka wentylacji wywiewnej 

pomieszczenia; 
• 3 x kratka umożliwiająca 

cyrkulację powietrza w 
przestrzeni technicznej; 
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• wykonanie nowego elementu z 
pojedynczej warstwy płyt GKB – 
realizacja sufitu na stałej wysokości; 

• ocieplenie sufitu wełną mineralną gr. 
10 cm; 

• szpachlowanie, szlifowanie i 
malowanie podwójną powłoką farb 
akrylowych w kolorze białym; 

• montaż stolarki bramowej (o większych gabarytach niż pierwotnie); 
• naprawa uszkodzonych fragmentów ścian w obrębie wymienianej 

stolarki; 
• wykonanie wyprawy tynkarskiej ściany nowoprojektowanej; 
• oczyszczenie ścian wraz z wykonaniem prac naprawczych i 

wyrównaniem powierzchni; 
• wykonanie lamperii z tynku mozaikowego; 
• wykonanie fartucha z płytek ceramicznych w okolicach przyborów 

sanitarnych; 
• malowanie ścian powyżej lamperii podwójną powłoką farb 

lateksowych w kolorze białym; 
• wykonanie powłoki malarskiej cokolika (do wys. 14 cm n.p.p.); 

• skucie istniejącej posadzki betonowej i wywiezienie 
gruzu; 

• wykonanie podbudowy dla nowej posadzki wraz z 
ułożeniem folii PE; 

• wykonanie nowej posadzki betonowej, gr. 10 ÷ 13 cm z 
zastosowaniem siatki stalowej i uwzględnieniem 
odpowiednich dylatacji (w posadzce wykonane spadki 
0,5% w stronę wpustu punktowego); 

• nałożenie ochronnej powłoki malarskiej; 

• oprawa oświetleniowa; 
• włącznik światła; 
• zlew gospodarczy z baterią

jednouchwytową; 
• zawór wody ciepłej i zimnej ze 

złączką do węża; 
• kratka wentylacji wywiewnej 

pomieszczenia; 
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Uwaga: Ilość urządzeń zgodna z 
projektami branżowymi.
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• wykonanie nowego elementu z 
pojedynczej warstwy płyt GKB – 
realizacja sufitu na zmiennej 
wysokości (płaszczyzna sufitu 
mocowana równolegle do skosu 
dachu); 

• ocieplenie sufitu wełną mineralną gr. 
10 cm; 

• szpachlowanie, szlifowanie i 
malowanie podwójną powłoką farb 
akrylowych w kolorze białym; 

• montaż stolarki bramowej (o większych gabarytach niż pierwotnie); 
• naprawa uszkodzonych fragmentów ścian w obrębie wymienianej 

stolarki; 
• oczyszczenie ścian wraz z wykonaniem prac naprawczych i 

wyrównaniem powierzchni; 
• wykonanie lamperii z tynku mozaikowego; 
• wykonanie fartucha z płytek ceramicznych w okolicach przyborów 

sanitarnych; 
• malowanie ścian powyżej lamperii podwójną powłoką farb lateksowych 

w kolorze białym; 
• wykonanie powłoki malarskiej cokolika (do wys. 14 cm n.p.p.); 

• skucie istniejących pochylni posadzki betonowej; 
• wykonanie podbudowy w miejscu dotychczasowej 

pochylni; 
• oczyszczenie istniejącej posadzki betonowej wraz z 

eliminacją elementów słabo związanych; 
• wykonanie warstwy szczepnej; 
• wykonanie nowej posadzki betonowej,   gr. 10 ÷ 13 

cm z zastosowaniem siatki stalowej i uwzględnieniem 
odpowiednich dylatacji; 

• nałożenie ochronnej powłoki malarskiej; 

• oprawa oświetleniowa; 
• włącznik światła; 
• zlew gospodarczy z baterią

jednouchwytową; 
• zawór wody ciepłej i zimnej ze 

złączką do węża; 
• kratka wentylacji wywiewnej 

pomieszczenia; 
• 5 x kratka umożliwiająca 

cyrkulację powietrza w 
przestrzeni technicznej; 
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• wykonanie nowego elementu z 
pojedynczej warstwy płyt GKB – 
realizacja sufitu na stałej wysokości 
(podwieszonego z wykorzystaniem 
istniejącej konstrukcji drewnianej); 

• ocieplenie sufitu wełną mineralną gr. 
10 cm; 

• szpachlowanie, szlifowanie i 
malowanie podwójną powłoką farb 
akrylowych w kolorze białym; 

• montaż stolarki bramowej (o większych gabarytach niż pierwotnie); 
• naprawa uszkodzonych fragmentów ścian w obrębie wymienianej 

stolarki; 
• oczyszczenie ścian wraz z wykonaniem prac naprawczych i 

wyrównaniem powierzchni; 
• wykonanie lamperii z tynku mozaikowego; 
• malowanie ścian powyżej lamperii podwójną powłoką farb lateksowych 

w kolorze białym; 
• wykonanie powłoki malarskiej cokolika (do wys. 14 cm n.p.p.); 

• skucie schodów wewnętrznych przy wejściu; 
• oczyszczenie istniejącej posadzki betonowej wraz z 

eliminacją elementów słabo związanych; 
• wykonanie podbudowy i chudziaka (w miejscu 

skuwanej posadzki); 
• wykonanie spocznika i schodów wewnętrznych; 
• wykonanie warstwy szczepnej; 
• wykonanie nowej posadzki betonowej, gr. 10 cm z 

zastosowaniem siatki stalowej i uwzględnieniem 
odpowiednich dylatacji; 

• nałożenie ochronnej powłoki malarskiej; 

• oprawa oświetleniowa; 
• włącznik światła; 
• gniazdko wtykowe; 
• kratka wentylacji wywiewnej 

pomieszczenia; 
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• wykonanie nowego elementu z 
podwójnej warstwy płyt GKF – 
realizacja sufitu na stałej wysokości 
(podwieszonego z wykorzystaniem 
istniejącej konstrukcji drewnianej); 

• ocieplenie sufitu wełną mineralną gr. 
10 cm; 

• szpachlowanie, szlifowanie i 
malowanie podwójną powłoką farb 
akrylowych w kolorze białym; 

• oczyszczenie ścian wraz z wykonaniem prac naprawczych i 
wyrównaniem powierzchni; 

• wykonanie lamperii z tynku mozaikowego; 
• malowanie ścian powyżej lamperii podwójną powłoką farb lateksowych 

w kolorze białym; 
• wykonanie powłoki malarskiej cokolika (do wys. 14 cm n.p.p.); 

• oczyszczenie istniejącej posadzki betonowej wraz z 
eliminacją elementów słabo związanych; 

• wykonanie warstwy szczepnej; 
• wykonanie nowej posadzki betonowej, gr. 10 cm z 

zastosowaniem siatki stalowej i uwzględnieniem 
odpowiednich dylatacji; 

• nałożenie ochronnej powłoki malarskiej; 

• oprawa oświetleniowa; 
• włącznik światła; 
• gniazdko wtykowe; 
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Uwaga: Ilość urządzeń zgodna z 
projektami branżowymi.
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• wykonanie nowego elementu z 
podwójnej warstwy płyt GKF – 
realizacja sufitu na stałej wysokości 
(podwieszonego z wykorzystaniem 
istniejącej konstrukcji drewnianej); 

• ocieplenie sufitu wełną mineralną gr. 
10 cm; 

• szpachlowanie, szlifowanie i 
malowanie podwójną powłoką farb 
akrylowych w kolorze białym; 

• montaż stolarki bramowej (o większych gabarytach niż pierwotnie); 
• naprawa uszkodzonych fragmentów ścian w obrębie wymienianej 

stolarki; 
• oczyszczenie ścian wraz z wykonaniem prac naprawczych i 

wyrównaniem powierzchni; 
• wykonanie lamperii z tynku mozaikowego; 
• malowanie ścian powyżej lamperii podwójną powłoką farb lateksowych 

w kolorze białym; 
• wykonanie powłoki malarskiej cokolika (do wys. 14 cm n.p.p.); 

• skucie istniejącej posadzki betonowej i wywiezienie 
gruzu; 

• wykonanie podbudowy dla nowej posadzki wraz z 
ułożeniem folii PE; 

• wykonanie nowej posadzki betonowej, gr. 10 cm z 
zastosowaniem siatki stalowej i uwzględnieniem 
odpowiednich dylatacji; 

• nałożenie ochronnej powłoki malarskiej; 

• oprawa oświetleniowa; 
• włącznik światła; 
• gniazdko wtykowe; 
• kratka wentylacji wywiewnej 

pomieszczenia; 
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• wykonanie nowego elementu z 
podwójnej warstwy płyt GKF – 
realizacja sufitu na zmiennej 
wysokości (płaszczyzna sufitu 
mocowana równolegle do skosu 
dachu); 

• szpachlowanie, szlifowanie i 
malowanie podwójną powłoką farb 
akrylowych w kolorze białym; 

• montaż stolarki drzwiowej (o większych gabarytach niż pierwotnie); 
• wykonanie wyprawy tynkarskiej ścian istniejących (nieotynkowanych) 

oraz ścian nadmurowywanych; 
• wykonanie lamperii z tynku mozaikowego; 
• malowanie ścian powyżej lamperii podwójną powłoką farb lateksowych 

w kolorze białym; 
• wykonanie powłoki malarskiej cokolika (do wys. 14 cm n.p.p.); 

• skucie istniejącej posadzki betonowej i wywiezienie 
gruzu; 

• wykonanie podbudowy dla nowej posadzki wraz z 
ułożeniem folii PE; 

• wykonanie nowej posadzki betonowej, gr. 10 cm z 
zastosowaniem siatki stalowej i uwzględnieniem 
odpowiednich dylatacji; 

• nałożenie ochronnej powłoki malarskiej; 

• oprawa oświetleniowa; 
• włącznik światła; 
• gniazdko wtykowe; 
• kratka wentylacji wywiewnej 

pomieszczenia; 



PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 
Numer świadectwa 1/01

Oceniany budynek
Rodzaj budynku 2) Magazynowy, gospodarczy 
Przeznaczenie budynku 3) Budynek magazynowo – garażowo - biurowy 
Adres budynku Pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra, dz. nr 3, obr. 28, 

a.m. 9, j. ew. 0261011 
Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 
ustawy 4) 

Tak 

Rok oddania do użytkowania budynku  
5) 

2018 

Metoda wyznaczania charakterystyki 
energetycznej 6) 

metoda obliczeniowa dla przyjętego sposobu użytkowania i 
standardowych warunków klimatycznych 

Powierzchnia pomieszczeń o 
regulowanej temperaturze powietrza 
(powierzchnia ogrzewana lub 
chłodzona) Af [m

 2] 7) 

280,68 m 2

Powierzchnia użytkowa [m 2] 327,70 m 2

Ważne do (rrrr -mm-dd) 8) 01.01.2028

Stacja meteorologiczna, według której 
danych jest wyznaczana 
charakterystyka energetyczna 9) 

Jelenia Góra 

Ocena charakterystyki energetycznej budynku 10)

Wskaźniki charakterystyki 
energetycznej Oceniany budynek Wymagania dla nowego budynku według 

przepisów techniczno -budowlanych
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania 
na energię użytkową EU= 72,3 kWh/(m2•rok) 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania 
na energię końcową 11) EK= 55,9 kWh/(m2•rok) 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania 
na nieodnawialną energię pierwotną 11) EP= 134,1 kWh/(m2•rok) EP= 190,0 kWh/(m2•rok) 

Jednostkowa wielkość emisji CO2 ECO2= 0,01920 t CO2/(m
2•rok) 

Udział odnawialnych źródeł energii w 
rocznym zapotrzebowaniu na energię
końcową

UOZE= 0,00 % 

Ocena charakterystyki energetycznej budynku – system alternatywny 10)

Wskaźniki charakterystyki 
energetycznej Oceniany budynek Wymagania dla nowego budynku według 

przepisów techniczno-budowlanych 
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania 
na energię użytkową EU= 72,3 kWh/(m2•rok) 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania 
na energię końcową 11) EK= 111,6 kWh/(m2•rok) 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania 
na nieodnawialną energię pierwotną 11) EP= 206,6 kWh/(m2•rok) EP= 190,0 kWh/(m2•rok) 

Jednostkowa wielkość emisji CO2 ECO2= 0,03893 t CO2/(m
2•rok) 

Udział odnawialnych źródeł energii w 
rocznym zapotrzebowaniu na energię
końcową

UOZE= 0,00 % 

System projektowany / system alternatywny
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Obliczeniowa roczna ilo ść zużywanego no śnika energii lub energii przez budynek 12)

System techniczny Rodzaj no śnika energii lub energii Ilość nośnika 
energii lub energii Jednostka/(m 2•rok) 

Ogrzewania 
Ciepło sieciowe z ciepłowni - Węgiel kamienny 19,78 kWh/(m2•rok) 
Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia 
elektryczna 0,21 kWh/(m2•rok) 

Przygotowania ciepłej wody użytkowej 
Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia 
elektryczna 1,99 kWh/(m2•rok) 

Chłodzenia -- -- -- 

Wbudowanej instalacji oświetlenia 11) Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia 
elektryczna 33,92 kWh/(m2•rok) 

Obliczeniowa roczna ilo ść zużywanego no śnika energii lub energii przez budynek – system alternatywny 12)

System techniczny Rodzaj no śnika energii lub energii Ilość nośnika 
energii lub energii Jednostka/(m 2•rok) 

Ogrzewania 
Ciepło sieciowe z ciepłowni - Węgiel kamienny 75,46 kWh/(m2•rok) 
Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia 
elektryczna

0,21 kWh/(m2•rok) 

Przygotowania ciepłej wody użytkowej Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia 
elektryczna 2,05 kWh/(m2•rok) 

Chłodzenia -- -- -- 

Wbudowanej instalacji oświetlenia 11) Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia 
elektryczna 33,92 kWh/(m2•rok) 

Sporz ądzający świadectwo
Imię i nazwisko:  
Nr wpisu do wykazu 13)

Data wystawienia świadectwa: 02.01.2018 Podpis i pieczątka 

Podstawowe parametry techniczno -użytkowe budynku

Liczba kondygnacji budynku 1 

Kubatura budynku [m 3]  1652,24m 3

Kubatura budynku o regulowanej 
temperaturze powietrza [m 3]  991,70m 3 

Podział powierzchni użytkowej 
budynku 14) biura, łazienki, pomieszczenia magazynowe, garaż

Temperatury wewnętrzne w budynku w 
zależności od stref ogrzewanych 12, 16, 20, 24 st. C 

Rodzaj konstrukcji budynku tradycyjna 

Przegrody budynku 

Nazwa przegrody Opis przegrody 

Współczynnik 
przenikania ciepła 
przegrody U [W/(m 2•K)] 

Uzyskany Wymagany
15) 

D1 i D2 

Płyta warstwowa z okładzinami metalowymi + 
wełna 039 (0,15 m, λ=0,040 W/(m•K)); Słabo 
wentylowane warstwy powietrzne (1,4 m, λ=0,000 
W/(m•K)); Maty z wełny mineralnej (0,1 m, 
λ=0,039 W/(m•K)); Słabo wentylowane warstwy 
powietrzne (0,03 m, λ=0,000 W/(m•K)); Folia PE 
(0,001 m, λ=0,200 W/(m•K)); Płyta 
gipsowo-kartonowa (0,013 m, λ=0,290 W/(m•K)) 

0,28 0,18 

D6 

Płyta warstwowa z okładzinami metalowymi + 
wełna 039 (0,15 m, λ=0,040 W/(m•K)); Słabo 
wentylowane warstwy powietrzne - między 
krokwiami (0,15 m, λ=0,000 W/(m•K)); Folia PE 
(0,001 m, λ=0,200 W/(m•K)); Płyta 
gipsowo-kartonowa (0,025 m, λ=0,290 W/(m•K)) 

0,45 0,18 

D3 D4 D5 Płyta warstwowa z okładzinami metalowymi + 
wełna 039 (0,15 m, λ=0,040 W/(m•K)); Słabo 

0,28 0,18 
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wentylowane warstwy powietrzne (1,4 m, λ=0,000 
W/(m•K)); Płyta OSB (0,018 m, λ=0,290 
W/(m•K)); Maty z wełny mineralnej (0,1 m, 
λ=0,039 W/(m•K)); Słabo wentylowane warstwy 
powietrzne (0,015 m, λ=0,000 W/(m•K)); Folia PE 
(0,001 m, λ=0,200 W/(m•K)); Płyta 
gipsowo-kartonowa (0,013 m, λ=0,290 W/(m•K)) 

DZ 1 Powierzchnia całkowita: A= 55,09m2 1,50 1,50 

OZ 1 Powierzchnia całkowita: A= 5,80m2 1,10 1,60 

P1 

Powłoka malarska (0,001 m, λ=1,000 W/(m•K)); 
Jastrych (0,08 m, λ=1,000 W/(m•K)); Warstwa 
szczepna (0,001 m, λ=1,000 W/(m•K)); Posadzka 
istniejąca (0,19 m, λ=0,100 W/(m•K)); Grunt (0,5 
m, λ=0,900 W/(m•K)) 

0,37 1,00 

P2 

Powłoka malarska (0,001 m, λ=1,000 W/(m•K)); 
Jastrych (0,1 m, λ=1,000 W/(m•K)); Warstwa 
szczepna (0,001 m, λ=1,000 W/(m•K)); Posadzka 
istniejąca (0,19 m, λ=0,100 W/(m•K)); Grunt (0,5 
m, λ=0,900 W/(m•K)) 

0,37 1,00 

P3 

Powłoka malarska (0,001 m, λ=1,000 W/(m•K)); 
Jastrych (0,13 m, λ=1,000 W/(m•K)); Warstwa 
szczepna (0,001 m, λ=1,000 W/(m•K)); Posadzka 
istniejąca (0,19 m, λ=0,100 W/(m•K)); Grunt (0,5 
m, λ=0,900 W/(m•K)) 

0,36 1,00 

P4 

Powłoka malarska (0,001 m, λ=1,000 W/(m•K)); 
Jastrych (0,13 m, λ=1,000 W/(m•K)); Folia PE 
(0,001 m, λ=0,200 W/(m•K)); Podkład z betonu 
chudego (0,05 m, λ=1,200 W/(m•K)); Pospółka 
(0,25 m, λ=0,900 W/(m•K)); Grunt (0,5 m, 
λ=0,900 W/(m•K)) 

0,85 1,00 

P5 

Powłoka malarska (0,001 m, λ=1,000 W/(m•K)); 
Jastrych (0,1 m, λ=1,000 W/(m•K)); Folia PE 
(0,001 m, λ=0,200 W/(m•K)); Podkład z betonu 
chudego (0,05 m, λ=1,200 W/(m•K)); Pospółka 
(0,25 m, λ=0,900 W/(m•K)); Grunt (0,5 m, 
λ=0,900 W/(m•K)) 

0,87 1,00 

S1 

Tynk żywiczny (0,005 m, λ=0,300 W/(m•K)); Płyty 
XPS (0,14 m, λ=0,036 W/(m•K)); 2x Dysperbit 
(0,01 m, λ=0,170 W/(m•K)); Mur istniejący (0,3 m, 
λ=0,910 W/(m•K)); Tynk cementowo-wapienny 
(0,015 m, λ=0,900 W/(m•K)) 

0,22 0,23 

S2 

Tynk cienkowarstwowy (0,005 m, λ=0,300 
W/(m•K)); Płyty EPS 70-032 (0,15 m, λ=0,032 
W/(m•K)); Mur istniejący (0,3 m, λ=0,910 
W/(m•K)); Tynk cementowo-wapienny (0,015 m, 
λ=0,900 W/(m•K)) 

0,19 0,23 

S3 

Tynk żywiczny (0,005 m, λ=0,300 W/(m•K)); Maty 
z wełny skalnej (0,14 m, λ=0,039 W/(m•K)); 2x 
Dysperbit (0,01 m, λ=0,170 W/(m•K)); Mur 
istniejący (0,25-0,3 m, λ=0,910 W/(m•K)); Tynk 
cementowo-wapienny (0,015 m, λ=0,900 
W/(m•K)) 

0,23 0,23 

S4 

Tynk cienkowarstwowy (0,005 m, λ=0,300 
W/(m•K)); Maty z wełny skalnej (0,15 m, λ=0,039 
W/(m•K)); Mur istniejący lub bloczek betonowy 
(0,25-0,3 m, λ=0,910 W/(m•K)); Tynk 
cementowo-wapienny (0,015 m, λ=0,900 
W/(m•K)) 

0,23 0,23 

System ogrzewania 16) Elementy składowe 
systemu 

Opis Średnia 
sezonowa 
sprawność
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Nazwa źródła ciepła: Ciepłownia 

Wytwarzanie ciepła Węzeł ciepłowniczy kompaktowy z obudową, o mocy 
nominalnej powyżej 100kW 

0,95 

Przesył ciepła C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w 
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą
i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni 
nieogrzewanej 

0,80 

Akumulacja ciepła Zasobnik ciepła w systemie ogrzewania o parametrach 
70/55°C w przestrzeni nieogrzewanej 

5,90 

Regulacja i wykorzystanie 
ciepła 

Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w 
przypadku regulacji centralnej bez automatycznej regulacji 
miejscowej 

0,80 

System przygotowania ciepłej wody 
użytkowej 16) 

Elementy składowe 
systemu 

Opis Średnia 
roczna 
sprawność

Nazwa źródła ciepła: Energia elektryczna 

Wytwarzanie ciepła Elektryczny podgrzewacz przepływowy 0,99 

Przesył ciepła Miejscowe podgrzewanie wody, system bez obiegów 
cyrkulacyjnych 

0,80 

Akumulacja ciepła Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany po 2005 r. 0,85 

System chłodzenia 16) Elementy składowe 
systemu 

Opis Średnia 
sezonowa 
sprawność

--

Wytwarzanie chłodu -- -- 

Przesył chłodu -- -- 

Akumulacja chłodu -- --

Regulacja i wykorzystanie 
chłodu 

-- -- 

Wentylacja TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza Vve1=313,24 m3/h, Vve2=144,46 m3/h.

System wbudowanej instalacji 
oświetlenia 11), 16) 

TAK, Źródło 'Oświetlenie' o regulacji Ręczna wpływu światła dziennego o współczynniku FD=1,00, i 
regulacji Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie, wpływu nieobecności pracowników w miejscu pracy 
FO=1,00, i współczynniku obciążenia natężenia oświetlenia Fc=1,00, o sumarycznej mocy opraw 
oświetleniowych Pn=2380,00 W. 

Inne istotne dane dotyczące budynku brak 

Z uwagi na charakter użytkowania budynku niektóre z wartości U dla przegród przekraczają wartości maksymalne, jednak taki stan jest dozwolony 
zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – „1.3. Dopuszcza się dla budynku produkcyjnego, 
magazynowego i gospodarczego większe wartości współczynnika U niż UC(max) oraz U(max) niż określone w pkt 1.1. i 1.2., jeżeli uzasadnia to 
rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszty budowy i eksploatacji budynku.” 

SYSTEM ALTERNATYWNY 

System ogrzewania 16) Elementy składowe 
systemu 

Opis Średnia 
sezonowa 
sprawność

Nazwa źródła ciepła: Ciepłownia 

Wytwarzanie ciepła Węzeł ciepłowniczy kompaktowy z obudową, o mocy 
nominalnej powyżej 100kW 

0,95 

Przesył ciepła C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w 
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą
i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni 
ogrzewanej 

1,00 

Akumulacja ciepła System ogrzewania bez zasobnika ciepła 1,00 
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Regulacja i wykorzystanie 
ciepła 

Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w 
przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem 
termostatycznym o działaniu proporcjonalnym z zakresem 
proporcjonalności P-1K 

0,99 

System przygotowania ciepłej wody 
użytkowej 16) 

Elementy składowe 
systemu 

Opis Średnia 
roczna 
sprawność

Nazwa źródła ciepła: Energia elektryczna

Wytwarzanie ciepła Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem 
ciepłej wody użytkowej bez strat) 

0,96 

Przesył ciepła Centralne podgrzewanie wody — system z obiegami 
cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z pionami 
instalacyjnymi i przewodami rozprowadzającymi izolowanymi 

0,80 

Akumulacja ciepła Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany po 2005 r. 0,85 

System chłodzenia 16) Elementy składowe 
systemu 

Opis Średnia 
sezonowa 
sprawność

-- 

Wytwarzanie chłodu -- -- 

Przesył chłodu -- -- 

Akumulacja chłodu -- -- 

Regulacja i wykorzystanie 
chłodu 

-- -- 

Wentylacja TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza Vve1=313,24 m3/h, Vve2=144,46 m3/h. 

System wbudowanej instalacji 
oświetlenia 11), 16) 

TAK, Źródło 'Oświetlenie' o regulacji Ręczna wpływu światła dziennego o współczynniku FD=1,00, i 
regulacji Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie, wpływu nieobecności pracowników w miejscu pracy 
FO=1,00, i współczynniku obciążenia natężenia oświetlenia Fc=1,00, o sumarycznej mocy opraw 
oświetleniowych Pn=2380,00 W. 

Inne istotne dane dotyczące budynku brak

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energi ę użytkow ą EU [kWh/(m 2•rok)] 17)

Ogrzewanie i 
wentylacja 

Ciepła woda 
użytkowa Chłodzenie Oświetlenie 

wbudowane Suma 

Suma [kWh/(m 2•rok)] 70,97 1,34 0,00 72,31 

Udział [%] 98,15 1,85 0,00 100,00 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energi ę użytkow ą EU: 72,31 [kWh/(m 2•rok)]

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energi ę końcow ą EK [kWh/(m 2•rok)] 17)

Rodzaj nośnika energii lub energii Ogrzewanie i 
wentylacja

Ciepła woda 
użytkowa

Chłodzenie Oświetlenie 
wbudowane11) Suma 

Ciepło sieciowe z ciepłowni - 
Węgiel kamienny 19,78 0,00 0,00 0,00 19,78 

Sieć elektroenergetyczna 
systemowa - Energia elektryczna

0,21 1,99 0,00 33,92 36,11 

Suma [kWh/(m 2•rok)] 19,99 1,99 0,00 33,92 55,89 

Udział [%] 35,76 3,56 0,00 60,68 100,00 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energi ę końcow ą EK: 55,89 [kWh/(m 2•rok)]

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energi ę końcow ą EK [kWh/(m 2•rok)] – system alternatywny 17)
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Rodzaj nośnika energii lub energii Ogrzewanie i 
wentylacja

Ciepła woda 
użytkowa

Chłodzenie Oświetlenie 
wbudowane11) Suma 

Ciepło sieciowe z ciepłowni - 
Węgiel kamienny 75,46 0,00 0,00 0,00 75,46 

Sieć elektroenergetyczna 
systemowa - Energia elektryczna 0,21 2,05 0,00 33,92 36,17 

Suma [kWh/(m 2•rok)] 75,66 2,05 0,00 33,92 111,63 

Udział [%] 67,78 1,84 0,00 30,38 100,00 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energi ę końcow ą EK: 111,63 [kWh/(m 2•rok)]

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialn ą energi ę pierwotn ą EP [kWh/(m 2•rok)] 17)

Rodzaj nośnika energii lub energii Ogrzewanie i 
wentylacja 

Ciepła woda 
użytkowa Chłodzenie Oświetlenie 

wbudowane11) Suma 

Ciepło sieciowe z ciepłowni - 
Węgiel kamienny 25,72 0,00 0,00 0,00 25,72 

Sieć elektroenergetyczna 
systemowa - Energia elektryczna 0,62 5,96 0,00 101,75 108,33 

Suma [kWh/(m 2•rok)] 26,33 5,96 0,00 101,75 134,05 

Udział [%] 19,65 4,45 0,00 75,91 100,00 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialn ą energi ę pierwotn ą EP: 134,05 [kWh/(m 2•rok)]

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialn ą energi ę pierwotn ą EP [kWh/(m 2•rok)] 17)

Rodzaj nośnika energii lub energii 
Ogrzewanie i 
wentylacja 

Ciepła woda 
użytkowa Chłodzenie 

Oświetlenie 
wbudowane11) Suma 

Ciepło sieciowe z ciepłowni - 
Węgiel kamienny

98,10 0,00 0,00 0,00 98,10 

Sieć elektroenergetyczna 
systemowa - Energia elektryczna 0,62 6,15 0,00 101,75 108,52 

Suma [kWh/(m 2•rok)] 98,71 6,15 0,00 101,75 206,61

Udział [%] 47,78 2,98 0,00 49,25 100,00 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialn ą energi ę pierwotn ą EP: 206,61 [kWh/(m 2•rok)]

PORÓWNANIE SYSTEMÓW: 
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Zalecenia dotycz ące opłacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w zakresie 18)

1) przegród budynku w przypadku planowania robót budowlanych polegających na ociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni 
przegród zewnętrznych tego budynku 

Zastosowanie izolacji o mniejszym współczynniku przenikalności cieplnej. 

2) systemów technicznych w budynku lub części budynku w przypadku planowania robót budowlanych polegających na ociepleniu budynku, 
obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku 

Brak. 

3) przegród budynku niezależnie od planowanych robót budowlanych, o których mowa w pkt 1

Brak. 

4) systemów technicznych w budynku lub części budynku niezależnie od planowanych robót budowlanych, o których mowa w pkt 2 

Zastosowanie wentylacji mechanicznej. 

5) innych uwag dotyczących poprawy charakterystyki energetycznej części budynku (w tym wskazanie, gdzie można uzyskać szczegółowe 
informacje dotyczące opłacalności ekonomicznej zaleceń zawartych w świadectwie oraz informację dotyczącą działań, jakie należy podjąć w celu 
wypełnienia zaleceń) 

Brak. 

Objaśnienia 
1) Nr świadectwa w wykazie świadectw charakterystyki energetycznej, nadany w systemie teleinformatycznym, w którym jest prowadzony centralny rejestr 

charakterystyki energetycznej budynków, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków 
(Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151). 

2) Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkcyjny, magazynowy. 
3) Należy określić zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, 

z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 151 i 200), zwanymi dalej „przepisami techniczno-budowlanymi”, np. budynek przeznaczony na 
potrzeby opieki zdrowotnej. 

4) Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków: tak / nie.
5) Dotyczy budynku oddanego do użytkowania.
6) Należy wpisać: metoda obliczeniowa albo metoda zużyciowa.
7) Jest to ogrzewana lub chłodzona powierzchnia kondygnacji netto wyznaczana według Polskiej Normy dotyczącej właściwości użytkowych w budownictwie –

określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. 
8) Świadectwo charakterystyki energetycznej traci ważność po upływie terminu wskazanego w tym świadectwie albo w przypadku, o którym mowa w art. 14 ust. 

2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. 
9) Należy wypełnić w przypadku metody obliczeniowej.

10) Charakterystyka energetyczna budynku jest określana na podstawie porównania wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną
EP niezbędnego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej i 
wbudowanej instalacji oświetlenia z maksymalną wartością wskaźnika EP wynikającą z przepisów techniczno-budowlanych oraz porównania wartości 
współczynnika przenikania ciepła przegród U w budynku z maksymalną wartością współczynnika wynikającą z przepisów techniczno-budowlanych. W 
przypadku budynku nowo wznoszonego uzyskane wartości wskaźnika EP oraz współczynników przenikania ciepła przegród U nie powinny przekraczać
wartości wynikających z przepisów techniczno-budowlanych. W przypadku budynku podlegającego przebudowie jedynie wartości współczynników 
przenikania ciepła przegród U podlegających przebudowie nie powinny przekraczać wartości wynikających z przepisów techniczno-budowlanych. 

11) Rocznego zapotrzebowania na energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną przez system wbudowanej instalacji oświetlenia nie wyznacza się w 
przypadku budynku mieszkalnego. 

12) Metoda obliczeniowa odnosi się do standardowego sposobu użytkowania i standardowych warunków klimatycznych, natomiast metoda zużyciowa odnosi się
do faktycznego sposobu użytkowania budynku, w związku z czym mogą wystąpić różnice w wynikach końcowych między obliczeniami sporządzonymi tymi 
metodami. W przypadku korzystania z metody obliczeniowej, z uwagi na standardowy sposób użytkowania, uzyskane wartości obliczeniowej rocznej ilości 
zużywanego nośnika energii lub energii nie pozwalają wnioskować o rzeczywistym zużyciu energii w budynku; wartości te są przybliżone. 

13) Wykaz, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. 
14) Podział powierzchni użytkowej (np. część mieszkalna:……m2, część garażowa:……m2, część usługowa:……m2, część techniczna:…..m2). 
15) Wymagania dotyczące wartości współczynnika przenikania ciepła przegród U powinny być spełnione jedynie w przypadku budynku nowo wznoszonego albo 

budynku podlegającego przebudowie. 
16) W przypadku kilku systemów technicznych lub podsystemów w systemach technicznych tabelę należy dostosować. 
17) Wartości rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową i nieodnawialną energię pierwotną odpowiednio dla systemu ogrzewania, 

systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, systemu chłodzenia, systemu wbudowanej instalacji oświetlenia i dla urządzeń pomocniczych odniesione do 
powierzchni Af. Wartości rocznego zapotrzebowania na energię pomocniczą końcową i nieodnawialną energię pierwotną dla urządzeń pomocniczych 
systemów technicznych odniesione do powierzchni Af należy wykazać w odpowiednich polach dotyczących celu ich zużycia. 

18) Wypełnienie jest obowiązkowe, chyba że nie ma sensownej możliwości takiej poprawy w porównaniu z obowiązującymi wymaganiami zawartymi w 
przepisach techniczno-budowlanych. 

Uwagi 
1. Niniejsze świadectwo charakterystyki energetycznej zostało wydane na podstawie oceny charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376). 

2. Roczne zapotrzebowanie na energię w świadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrażane przez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię
pierwotną, energię końcową oraz energię użytkową. Dane do obliczeń określa się na podstawie budowlanej dokumentacji technicznej lub obmiaru budynku 
istniejącego i przyjmuje się standardowy albo faktyczny sposób użytkowania, w zależności od wybranej metody obliczania. 

3. Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną uwzględnia obok energii końcowej dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na 
dostarczenie do budynku każdego wykorzystanego nośnika energii lub energii. Uzyskane niskie wartości wskazują na nieznaczne zapotrzebowanie na 
energię i tym samym wysoką efektywność energetyczną budynku i zużycie energii chroniące zasoby naturalne i środowisko. 

4. Roczne zapotrzebowanie na energię końcową określa roczną ilość energii dostarczaną do budynku dla systemów: ogrzewania, chłodzenia, przygotowania 
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ciepłej wody użytkowej oraz wbudowanej instalacji oświetlenia. Zapotrzebowanie na energię końcową jest to ilość energii, która powinna być dostarczona do 
budynku przy standardowym lub faktycznym sposobie użytkowania z uwzględnieniem wszystkich strat, aby zapewnić utrzymanie temperatury wewnętrznej, 
której wartość została określona w przepisach techniczno-budowlanych, niezbędną wentylację oraz oświetlenie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. 
Niskie wartości sygnalizują wysokosprawne systemy techniczne w budynku i jego wysoką efektywność energetyczną. 

5. Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową określa:
a) w przypadku ogrzewania budynku – energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, pomniejszoną o 
zyski ciepła, 
b) w przypadku chłodzenia budynku – zyski ciepła pomniejszone o energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem 
wentylacyjnym, 
c) w przypadku przygotowania ciepłej wody użytkowej – energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia ze ściekami. 
Niskie wartości sygnalizują bardzo dobrą charakterystykę energetyczną przegród, niewielkie straty ciepła przez wentylację oraz optymalne zarządzanie 
zyskami słonecznymi. 

Analiza mo żliwo ści racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnego 
zaopatrzenia w energi ę i ciepło oparte na energii ze źródeł odnawialnych 

Ocena charakterystyki energetycznej budynku 10)

Wskaźniki charakterystyki 
energetycznej Oceniany budynek Wymagania dla nowego budynku według 

przepisów techniczno-budowlanych 
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania 
na energię użytkową EU= 72,3 kWh/(m2•rok) 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania 
na energię końcową 11) EK= 59,9 kWh/(m2•rok) 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania 
na nieodnawialną energię pierwotną 11) EP= 179,6 kWh/(m2•rok) EP= 190,0 kWh/(m2•rok) 

Jednostkowa wielkość emisji CO2 ECO2= 0,02023 t CO2/(m
2•rok) 

Udział odnawialnych źródeł energii w 
rocznym zapotrzebowaniu na energię
końcową

UOZE= 28,66 % 

Obliczeniowa roczna ilo ść zużywanego no śnika energii lub energii przez budynek 12)

System techniczny Rodzaj no śnika energii lub energii Ilość nośnika 
energii lub energii Jednostka/(m 2•rok) 

Ogrzewania 
Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia 
elektryczna 23,96 kWh/(m2•rok) 

Przygotowania ciepłej wody użytkowej Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia 
elektryczna 

1,99 kWh/(m2•rok) 

Chłodzenia -- -- -- 

Wbudowanej instalacji oświetlenia 11) Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia 
elektryczna 

33,92 kWh/(m2•rok) 

System ogrzewania 16) Elementy składowe 
systemu 

Opis Średnia 
sezonowa 
sprawność

Nazwa źródła ciepła: Energia elektryczna 

Wytwarzanie ciepła Pompy ciepła typu woda/woda, sprężarkowe, napędzane 
elektrycznie (55/45oC) 

3,60 

Przesył ciepła C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w 
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, 
armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w 
przestrzeni ogrzewanej 

0,96 

Akumulacja ciepła Zasobnik ciepła w systemie ogrzewania o parametrach 
55/45°C w przestrzeni ogrzewanej 

0,95 

Regulacja i wykorzystanie 
ciepła 

Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, 
płaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem 
proporcjonalnym P 

0,91 

System przygotowania ciepłej wody 
użytkowej 16) 

Elementy składowe 
systemu 

Opis Średnia roczna 
sprawność

Nazwa źródła ciepła: Energia elektryczna 
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Wytwarzanie ciepła Elektryczny podgrzewacz przepływowy 0,99 

Przesył ciepła Miejscowe podgrzewanie wody, system bez obiegów 
cyrkulacyjnych 

0,80 

Akumulacja ciepła Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany po 
2005 r.

0,85 

System chłodzenia 16) Elementy składowe 
systemu 

Opis Średnia 
sezonowa 
sprawność

-- 

Wytwarzanie chłodu -- -- 

Przesył chłodu -- -- 

Akumulacja chłodu -- -- 

Regulacja i wykorzystanie 
chłodu 

-- -- 

Wentylacja TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza Vve1=313,24 m3/h, Vve2=144,46 m3/h. 

System wbudowanej instalacji 
oświetlenia 11), 16) 

TAK, Źródło 'Oświetlenie' o regulacji Ręczna wpływu światła dziennego o współczynniku FD=1,00, i 
regulacji Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie, wpływu nieobecności pracowników w miejscu pracy 
FO=1,00, i współczynniku obciążenia natężenia oświetlenia Fc=1,00, o sumarycznej mocy opraw 
oświetleniowych Pn=2380,00 W. 

Inne istotne dane dotyczące budynku brak 

Wskaźnik rocz nego zapotrzebowania na energi ę użytkow ą EU [kWh/(m 2•rok)] 17)

Ogrzewanie i 
wentylacja 

Ciepła woda 
użytkowa Chłodzenie 

Oświetlenie 
wbudowane Suma 

Suma [kWh/(m 2•rok)] 70,97 1,34 0,00 72,31

Udział [%] 98,15 1,85 0,00 100,00 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energi ę użytkow ą EU: 72,31 [kWh/(m 2•rok)]

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energi ę końcow ą EK [kWh/(m 2•rok)] 17)

Rodzaj nośnika energii lub energii Ogrzewanie i 
wentylacja

Ciepła woda 
użytkowa

Chłodzenie Oświetlenie 
wbudowane11) Suma 

Sieć elektroenergetyczna 
systemowa - Energia elektryczna 23,96 1,99 0,00 33,92 59,86 

Suma [kWh/(m 2•rok)] 23,96 1,99 0,00 33,92 59,86 

Udział [%] 40,02 3,32 0,00 56,66 100,00 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energi ę końcow ą EK: 59,86 [kWh/(m 2•rok)]

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialn ą energi ę pierwotn ą EP [kWh/(m 2•rok)] 17)

Rodzaj nośnika energii lub energii Ogrzewanie i 
wentylacja 

Ciepła woda 
użytkowa 

Chłodzenie Oświetlenie 
wbudowane11) Suma 

Sieć elektroenergetyczna 
systemowa - Energia elektryczna 71,88 5,96 0,00 101,75 179,59 

Suma [kWh/(m 2•rok)] 71,88 5,96 0,00 101,75 179,59 

Udział [%] 40,02 3,32 0,00 56,66 100,00 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialn ą energi ę pierwotn ą EP: 179,59 [kWh/(m 2•rok)]
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ANALIZA PORÓWNAWCZA DWÓCH SYSTEMÓW 
(obliczenia optymalizacyjno-porównawcze oraz ich wyniki): 

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, iż zaproponowany system ogrzewania, oświetlenia, c.w.u i .z.w.u jest systemem optymalnym. 
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OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE SANITARNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i budowy instalacji:

▪ wodociągowej 
▪ kanalizacji sanitarnej

▪ ogrzewczej

oraz przebudowy przyłącza:

▪ kanalizacji deszczowej

▪ kanalizacji sanitarnej 

dla budynku magazynowo-garażowo-biurowego usytuowanego na działce nr 3, Obr. 

28, A.M.9 j.e. 0261011 w miejscowości Jelenia Góra. Opracowanie obejmuje swoim 

zakresem projekt budowy ww. instalacji sanitarnych oraz przyłączy wraz ze szczegółowymi 
granicami opracowań wymienionymi w każdym z działów.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

▪ Przepisy Prawa Budowlanego

▪ Wytyczne i zalecenia Polskich Norm

▪ Informacje techniczne producentów projektowanych materiałów i urządzeń
▪ Wizja lokalna w terenie i wzrokowa inwentaryzacja obiektów infrastruktury podziemnej

i nadziemnej

3. INSTALACJA WODOCIĄGOWA

3.1. Zasilanie instalacji wewnętrznej
Instalacja wewnętrzna zasilana będzie z istniejącego przyłącza wodociągowego 32.

Zastosować filtr siatkowy, zawór antyskażeniowy typu EA oraz armaturę odcinającą
przed rozprowadzeniem instalacji wewnętrznej. Zaleca się stosowanie zaworów typu M-83. 

3.2. Instalacja wodociągowa  z.w.u., c.w.u.

Instalacja wewnętrzna wodociągowa zaprojektowana i wykonana zgodnie 
z pozycjami przywołanymi oraz związanymi wyszczególnionymi w rozdziale, jako instalacja 
zimnej i ciepłej wody użytkowej. Nie projektuje się instalacji cyrkulacyjnej.

Podgrzew wody następuje w elektrycznych przepływowych podgrzewaczach wody -

obsługujących po kilka punktów czerpalnych np. DHE 18/21/24 SLi Electronic Comfort firmy 

Stiebel Eltron. Zabezpieczenie podgrzewacza c.w.u. należy wykonać wg [6] oraz wytycznych 
producenta zastosowanych urządzeń. 

Podgrzewacz w przypadku ciśnieniowego - powinien być wyposażony w zawór 
bezpieczeństwa oraz naczynie przeponowe.

Instalacja c.w.u. powinna posiadać możliwość okresowego przegrzewu wody 
użytkowej w celu niedopuszczenia do namnażania się bakterii Legionella.   

Instalacja może być wypełniona wodą i użytkowana tylko, gdy temperatura 

pomieszczeń, przez które przechodzą przewody wodociągowe, jest wyższa od 00C.

Punkty czerpalne umieszczać na normowych wysokościach. Wysokość wylewki 
umywalkowej 10-15 cm nad krawędzią umywalek. Pozostała armatura zgodnie z warunkami 
technicznymi [3]. 

Przejście przewodów przez przegrody budowlane oddzielające poszczególne strefy 
ppoż., należy dokonać za pomocą tulei ochronnych zapewniających skuteczną ochronę 
przed ogniem w przypadku pożaru, o odporności ogniowej zgodnej z wymaganiami 
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poszczególnych stref pożarowych i nie mniejszymi niż odporność przegród oddzielającymi 
strefy, np. Hilti czy Promat. Dopuszcza się inne rozwiązania przejść ppoż. uzgodnione ze 

specjalistą ds. ppoż. i dopuszczone do stosowania na terenie Polski. 

Przez pozostałe przegrody przejścia w tulejach ochronnych.
Instalację wykonać wg warunków technicznych [3]. Wszystkie prace montażowe 

(w tym miejsca montażu punktów stałych, czerpalnych, armatury wodociągowej, sposób 
zapobiegania przenoszeniu drgań i hałasów itp.) zgodnie z wytycznymi pozycji [4].

Prace montażowe przewodów (w tym rozmieszczenie punktów stałych, kompensacji 
itp.) ściśle według wytycznych producenta systemu. Przy montażu punktów czerpalnych, 
armatury i urządzeń mają zastosowanie wytyczne producentów.

Prowadzenie przewodów i materiały
Instalację wodociągową zaprojektowano z rur typu PEX łączonych za pomocą 

kształtek zaciskanych bądź skręcanych,  dopuszcza się wykonanie przewodów w innym 
systemie.

Podejścia do punktów czerpalnych w bruzdach ściennych i pod posadzkami 

w izolacji.

Przewody rozprowadzające w bruzdach ściennych i pod posadzkami w izolacji.
Rozwiązania kompensacji i punktów stałych zgodne z wytycznymi producenta 

systemu oraz [3].

Izolacja pod- lub natynkowa w zależności od sposobu prowadzenia przewodów. 
Przewody wody zimnej w izolacji antyroszeniowej; pozostałe w ciepłochronnej. W celu 

maksymalnego ograniczenia strat ciepła na przewodach wody zaleca się stosowanie izolacji 

łupkowej ze spienionego PU w płaszczu PVC. Wszystkie przewody w pomieszczeniach 

nieogrzewanych oraz biegnące po ścianach zewnętrznych w izolacji ciepłochronnej. 
Izolowanie ciepłochronne zgodne z załącznikiem nr 2 rozporządzenia [2]. Wszystkie 

zastosowane urządzenia, materiały powinny posiadać dopuszczenie do stosowania na 
terenie Polski w danym środowisku pracy, atesty PZH do stosowania w styczności z wodą 
pitną.

Przewody, armatura i urządzenia instalacji zwu przystosowane do pracy 
w temperaturze medium 0-200C przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 10 bar.

Przewody, armatura i urządzenia instalacji cwu przystosowane do pracy 
w temperaturze medium 0-850C przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 10 bar.

Oznaczenie przewodów i armatury zgodnie z Polskimi Normami.

3.3. Próby szczelności i odbiory instalacji

Próby szczelności instalacji wody zimnej, ciepłej należy przeprowadzić bezpośrednio 
po zakończeniu montażu, przed wykonaniem izolacji przewodów, zgodnie z [3] i wytycznymi 

producenta zastosowanego systemu. 

Armaturę czerpalną montować po przeprowadzeniu prób szczelności, na czas próby 
należy zastąpić ją korkami.

Instalację należy napełnić wodą wodociągową, dokładnie odpowietrzając 
w najwyższych punktach, a następnie sprawdzić czy wszystkie połączenia przewodów 
i armatury są szczelne. Po stwierdzeniu szczelności, instalację należy poddać próbie 

podwyższonego ciśnienia. Wielkość ciśnienia próbnego powinna być 1,5 - krotnie wyższa od 
ciśnienia roboczego. Instalację uważa się za szczelną, jeśli w ciągu 20 [min.] trwania próby 
manometr kontrolny nie wykaże spadku ciśnienia. Instalację ciepłej wody użytkowej należy 
poddać dwukrotnej próbie szczelności.

Próby szczelności winny być odebrane przez Inspektora Nadzoru.

Z przeprowadzonych prób sporządzić protokoły.
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Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej, instalacja musi być poddana ponownemu 
płukaniu, w celu usunięcia zanieczyszczeń montażowych. Płukanie musi być wykonane 
wodą przepuszczoną przez filtr siatkowy. Płukanie należy przeprowadzić silnym strumieniem 
wody filtrowanej, przy pełnym ciśnieniu dyspozycyjnym na dopływie, przy całkowicie 
otwartych wszystkich zaworach czerpalnych. Przed oddaniem instalacji wodociągowej do 

użytkowania należy dokonać chlorowania i płukania instalacji. Prace wykonać zgodnie z [3].

3.4. Pozycje przywołane
[ 1 ] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 156, 

poz. 1118 

z późniejszymi zmianami);
[ 2 ] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „W sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 poz.690 
z późniejszymi zmianami);

[ 3 ] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Wymagania techniczne 

COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003;

[ 4 ] Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych. Wymagania techniczne 

COBRTI INSTAL. Zeszyt 10. 

[ 5 ] PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

[ 6 ] PN-76/B-02440; Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej
[ 7 ] Zalecenia do projektowania instalacji ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujące 

namnażanie się bakterii Legionella. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 11., 
Warszawa, październik 2005; 

4. WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

4.1. Odprowadzenie ścieków sanitarnych
Odprowadzanie ścieków sanitarnych z budynku odbywać się będzie grawitacyjnie 

projektowanymi (przebudowywanymi) dwoma przykanalikami sanitarnymi ścieków bytowo-

gospodarczych PVC-U Ø160x4,7, zgodnie z częścią poświęconą przyłączu kanalizacji 

sanitarnej zawartej 

w niniejszej dokumentacji. 

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja wewnętrzna kanalizacyjna w obrębie pomieszczeń zaprojektowana

i wykonana zgodnie z pozycjami przywołanymi oraz związanymi wyszczególnionymi 
w rozdziale, do grawitacyjnego odprowadzania ścieków szarych i czarnych pochodzenia 
socjalno-bytowego.

W celu okresowego czyszczenia instalacji sanitarnych oraz w przypadkach 

awaryjnych zaprojektowano rewizje na przewodzie zgodnie z rysunkami. 

Wentylację instalacji kanalizacyjnej realizuje się poprzez zaprojektowane piony

wentylacyjne wyprowadzone ponad dach i zakończone systemową wywiewką kanalizacyjną 
odpowiednią dla danego typu poszycia dachowego. Nie projektuje się zaworów
napowietrzających. 

Wyloty przewodów napowietrzających wyprowadzić ponad dach zachowując 
przepisowe odległości od okien zgodne z [2].

Przejście przewodów przez przegrody budowlane oddzielające poszczególne strefy 
ppoż., należy dokonać za pomocą kołnierzy ochronnych np. AstroCollar, Hilti

zapewniających skuteczną ochronę przed ogniem w przypadku pożaru, o odporności 
ogniowej zgodnej z wymaganiami poszczególnych stref pożarowych i nie mniejszymi niż 
odporność przegród oddzielającymi strefy. Dopuszcza się inne rozwiązania przejść ppoż.

uzgodnione ze specjalistą ds. ppoż. i dopuszczone do stosowania na terenie Polski. 
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Przez pozostałe przegrody przejścia w tulejach ochronnych.
Rur kanalizacyjnych, ani ich połączeń nie zalewać bezpośrednio betonem.
Uchwyty do rur umieszczać przede wszystkim pod kielichami, a przy pełnych 

długościach rur dodatkowo w połowie ich długości.
Odległości między uchwytami:
- przy średnicy nominalnej 50110[mm] -1,0[m],

- przy średnicy nominalnej 110[mm] i więcej  -1,25[m],

- dla pionów - max 2,0[m].

Przybory sanitarne i kratki podłogowe wpinać do instalacji za pośrednictwem 
syfonów. 

Prowadzenie przewodów i materiały
Zaprojektowano odprowadzenie grawitacyjne ścieków sanitarnych z rur PP i PVC 

łączonych na wcisk.
Wszystkie przewody poziome prowadzić z zachowaniem normowych spadków.
Sposób prowadzenia rur kanalizacji sanitarnej oraz średnice przewodów (podejść 

i przewodów zbiorowych) pokazano na rzutach budynku i rozwinięciu.
Przewody prowadzone po ścianach obudować płytami bloczkami np. Siporex, płytami 

g-k. Szachty wyciszyć izolacją dźwiękochłonną.
Podejścia do przyborów wykonywać w bruździe ściennej i posadzkowej. 

Montaż instalacji kanalizacyjnej (układanie, mocowanie, rozstaw uchwytów) wykonać 
zgodnie z instrukcją montażu i wytycznymi producenta systemu oraz obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. 

Przewody podwieszane montować za pomocą atestowanych uchwytów 
z przytwierdzeniem to stałych elementów konstrukcyjnych budynku. 

Rury pod posadzkami wykonać jako system kanalizacji zewnętrznej. Rury układać 
w ziemi na podsypce piaskowej grubości 10cm. Stosować również obsypkę piaskową nad 
rurami min 10cm zgodnie z załączonym przekrojem. 

W przypadku konieczności łączenia rur kanalizacyjnych pod innymi kątami niż 
posiadają standardowe kolana, należy zastosować kolana PP/HT z regulacją kąta w zakresie 
0-90[o]. 

Prace montażowe przeprowadzić z godnie z [3].
Instalację rozprowadzającą wykonać jako system kanalizacji zewnętrznej zgodnie

z [3]. Przewody prowadzić pod posadzkami budynku. Zachowywać normowe spadki 
w kierunku przykanalika. 

Wszystkie podejścia zasyfonować. Zaleca się wyposażyć wpusty podłogowe 
w barierę antyzapachową w przypadku wyschnięcia syfonu (np. wpust z piłką firmy Marley).

Przewody pod posadzką wykonać jako system kanalizacji zewnętrznej z rur pvc 
zgodnie z załączonymi profilami wykopów.

Zastosowane materiały, urządzenia i armatura powinna odpowiadać warunkom pracy 
instalacji, w której są zainstalowane i dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

4.3. Próby szczelności i odbiory instalacji
Próby szczelności instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić bezpośrednio po 

zakończeniu montażu instalacji, przed  zamurowaniem bruzd i przebić. Próby i odbiory 
instalacji kanalizacyjnej przeprowadzić w oparciu o [3]. Zwracając uwagę między innymi na:

▪ użycie właściwych materiałów,
▪ odległości przewodów kanalizacji wewnętrznej od przewodów cieplnych,
▪ prawidłowość wykonania podłączeń
▪ prawidłowość wykonania umocowań punktów stałych i przesuwnych,
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▪ prawidłowość kompensacji,
▪ wielkość spadków przewodów,
▪ prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych.

Z przeprowadzonych prób sporządzić protokoły. 
Próby szczelności winny być odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4.4. Pozycje przywołane
[ 1 ] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 156, 

poz. 1118 

z późniejszymi zmianami);
[ 2 ] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „W sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 poz.690 
z późniejszymi zmianami);

[ 3 ] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne 

COBRTI INSTAL. Zeszyt 12. Warszawa, wrzesień 2006;
[ 4 ] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne 

COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Warszawa, sierpień 2003;

5. WEWNĘTRZNA INSTALACJA OGRZEWCZA

5.1. Źródło ciepła
Źródłem ciepła pomieszczeń budynku jest istniejąca zewnętrzna kotłownia będąca 

poza zakresem niniejszego opracowania. Projektowaną instalacje c.o. wpiąć należy w 
istniejące zawory odcinające dn25 zlokalizowane w pomieszczeniu 08 będące granicą 
opracowania.

Wpięcie projektowanej instalacji w istniejący układ c.o. należy poprzedzić projektem 
wykonawczym. Projekt wykonawczy powinien zweryfikować dobór pomp obiegowych, 
wielkość naczynia przeponowego, bezpieczeństwa, zaworu bezpieczeństwa, itp. 
Wspomniane opracowanie jest poza zakresem.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej na cele ogrzewcze budynku zestawiono na rysunkach. 

Zapotrzebowanie określono na podstawie obliczeń współczynnika kubaturowego. 
Wpięcie projektowanej instalacji ogrzewczej obiegu grzejników i nagrzewnic realizować

zgodnie z wytycznymi projektu wykonawczego. 

Całość prac oraz próby i odbiory przeprowadzić zgodnie z przywołanymi pozycjami.

Prowadzenie przewodów i materiały
Przewody w obrębie budynku proponuje się wykonać z rur typu Pex. Przewody 

prowadzić zgodnie z rysunkami. Piony w bruzdach ściennych, poziomy pod stropem w 

obudowie z płyt g-k, bruzdach ściennych i posadzkowych. Przewody i armaturę izolować 
zgodnie z [2] stosując izolacją natynkową lub podtynkową. 

Przewody i armaturę izolować zgodnie z [2]. 
Instalację c.o. wpiąć w istniejąca instalację c.o. znajdującą się w pomieszczeniu

nr 08.

Zastosowane materiały urządzenia i armatura powinna odpowiadać warunkom pracy 
(ciśnienie, temperatura) instalacji, w której są zainstalowane i dopuszczone do stosowania 
na terenie Polski.

Rury, armatura i inne urządzenia mające styczność z wodą pitną winny posiadać 
atesty i dopuszczenia Państwowego Zakładu Higieny, Instytutu Techniki Budowlanej oraz 
dopuszczenie wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL zezwalającej na stosowanie ich do przesyłania wody pitnej.
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5.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje się instalację centralnego ogrzewania wyposażoną w obiegi:
 grzejników 70/55 0C 

 nagrzewnic 80/60 0C 

Instalacje przewidziano do pracy w systemie wymuszonym.

Instalacja wewnętrzna wodna centralnego ogrzewania zaprojektowana i wykonana 
zgodnie z pozycjami przywołanymi oraz związanymi wyszczególnionymi w rozdziale, jako 
instalacja wodna centralnego ogrzewania systemu otwartego lub zamkniętego z obiegiem 

wymuszonym wyposażona w grzejniki konwekcyjne i nagrzewnice. Zaleca się zastosowanie 
w pomieszczeniu łazienki grzejnika drabinkowego zasilanego z obiegu c.o..

Zład instalacji może być wypełniony tylko wodą instalacyjną.
Od momentu wypełnienia zładu instalacji wodą instalacyjną należy zabezpieczyć ją 

przed zamarznięciem.
Instalację grzewczą zaprojektowano na ciśnienie dopuszczalne maksymalnie do 0,6 

MPa i temperaturę maksymalną do 90 st.C. Projektowana instalacja grzewcza jest 

przewidziana do pracy w systemie otwartym jak i w systemie zamkniętym.
W pomieszczeniach wykazanych jako nieogrzewane, zgodnie z rysunkami, nie 

projektuje się grzejników zgodnie z życzeniem Inwestora. 

Prowadzenie przewodów i materiały
Podejścia do grzejników, nagrzewnic oraz rozdzielaczy z rur typu pex prowadzonych 

w bruzdach ściennych i w posadzkach w otulinach ciepłochronnych oraz po ścianie 
w obudowie.

Przewody rozprowadzając w posadzkach, pod stropami w otulinach ciepłochronnych, 
w uzasadnionych przypadkach w bruzdach ściennych ścian wewnętrznych w otulinach 
ciepłochronnych.

Piony w bruzdach ściennych w otulinach ciepłochronnych. 
Izolację przewodów rozprowadzających stosować zgodnie z [2].
W gestii Wykonawcy jest poprawne zrównoważenie hydraulicznie instalacji.
Instalację  należy na etapie wykonawstwa zrównoważyć hydraulicznie. Regulacji 

dokonać wg projektu technicznego, który jest poza granicą niniejszego opracowania.
W najdalszych miejscach i najwyższych punktach stosować odpowietrzniki 

automatyczne z zaworami odcinającymi, i montować je w szafkach podtynkowych 
z zamykanymi drzwiczkami.

Przejście przewodów przez przegrody budowlane z uwzględnieniem poszczególnych 
stref ppoż., należy dokonać za pomocą tulei ochronnych zapewniających skuteczną ochronę 
przed ogniem w przypadku pożaru, o odporności ogniowej zgodnej z wymaganiami 
poszczególnych stref pożarowych i nie mniejszymi niż odporność przegród oddzielającymi 
strefy. Dopuszcza się inne rozwiązania przejść ppoż. uzgodnione ze specjalistą ds. ppoż.
i dopuszczone do stosowania na terenie Polski. 

Przez pozostałe przegrody przejścia w tulejach ochronnych.
Dopuszcza się zmianę systemów i producentów urządzeń w stosunku do 

zaproponowanych w projekcie, pod warunkiem spełnienia wymagań stawianych w projekcie
i celu, któremu mają służyć.

Zastosowane materiały, urządzenia i armatura powinny posiadać dopuszczenie do 
stosowania na terenie Polski i w danym środowisku pracy (ciśnienia, temperatury itp.).
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5.3. Próby szczelności i odbiory instalacji
Próby szczelności instalacji c.o. oraz całości instalacji ogrzewczej należy 

przeprowadzić bezpośrednio po zakończeniu montażu instalacji, przed wykonaniem izolacji 
i zamurowaniem przebić.

Próby i odbiory instalacji wykonać zgodnie z [3].
Podczas próby należy skontrolować zachowanie się kompensatorów i punktów 

stałych, zainstalowanych na przewodach. Z przeprowadzonych prób sporządzić protokoły.
Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej instalacja musi być poddana ponownemu 

płukaniu, w celu usunięcia zanieczyszczeń montażowych. Płukanie musi być wykonane, 
wodą przepuszczoną przez filtr siatkowy. Płukanie należy przeprowadzić przy ciśnieniu 
dostępnym w instalacji wodociągowej, przy całkowicie odkręconych zaworach. Na końcu 
instalację należy wypełnić wodą z urządzenia uzdatniającego (np. Cosmowater producent 

BIMS) tak aby nie pozostały nigdzie poduszki powietrza.
Po wykonanym płukaniu należy przeprowadzić próbę na gorąco z dokonaniem 

regulacji instalacji. Z przeprowadzonych prób sporządzić protokoły. 
Próby szczelności winny być odebrane przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Pozycje przywołane

[ 1 ] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 156, 
poz. 1118 

z późniejszymi zmianami);
[ 2 ] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „W sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 poz.690 
z późniejszymi zmianami);

[ 3 ] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania techniczne 

COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, maj 2003;

[ 4 ] PN-91/B-02413 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. 
Wymagania.

[ 5 ] PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego 
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

[ 6 ] Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych. Wymagania techniczne 

COBRTI INSTAL. Zeszyt 10.

6. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W celu odprowadzenia ścieków deszczowych z połaci dachu oraz odwodnienia 
liniowego OL, projektuje się wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej  wpiętego do studni

SD3 oraz SD4 posadowionej na działce Inwestora. Zaprojektowano średnicę przyłącza Ø160 

z rur PVC-U klasy S SDR 34, SN8 z rury litej łączonej na wcisk np. sytemu WAVIN.

Odprowadzenie ścieków dokonać poprzez projektowane studnie rewizyjne SD.

Na przyłączu projektuje się studzienki rewizyjne SD, jako zmiany kierunku oraz wpięcia 
rur spustowych z połaci dachowej. Zaprojektowano studzienki tworzywowe Ø315, Ø425 np. 

TEGRA prod. WAVIN, wyposażoną we właz klasy A15 oraz C250. Odpływ liniowy OL 

z włazem klasy C250.

Studzienki należy zakotwiczyć w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych.
Wszystkie kształtki z PVC-U klasy S SDR 34, SN8 łączone na wcisk np. systemu 

WAVIN.Rzędnymi włazów oraz krat nawiązywać do rzędnych terenu.
W przypadku zmiany sposobu użytkowania nawierzchni terenu należy klasę 

wytrzymałości przykrycia studni oraz wpustów dostosować do przewidywanych obciążeń 
nawierzchni.  



Instalacje sanitarne

6.1. Prace montażowe
Jelenia Góra jest to teren gdzie nie występują wstrząsy górnicze dlatego też nie 

wymaga się stosowania rur PVC z wydłużonym kielichem.  

Wszystkie prace przeprowadzić kierując się wytycznymi powyższego projektu. 
Zachowywać spadki i średnice podane na rysunkach. 

Prace montażowe przy układaniu studzienek kanalizacyjnych  przeprowadzić zgodnie 
z [3]  i [7].

6.2. Prace ziemne 

Wykopy wykonać zgodnie z [4] i [7] metodą wykopu otwartego. Prace w okolicy 
istniejącego drzewostanu prowadzić ręcznie. 

Przed przystąpieniem do prac wykonawca powinien sporządzić projekt techniczny 
wykopów wraz z deskowaniem zgodnie z [3] i [7] i stosowania się do jego wytycznych. 

W powyższym opracowaniu wstępnie grubości warstw obsypek, nadsypek i podsypek 
przyjęto zgodnie z przekrojami na załączonych rysunkach. Obsypki, nadsypki i podsypki 
przewodów oraz zagęszczenia wykopu i odtworzenia terenu wykonywać zgodnie z [3], [4], 

[7] i wytycznymi właścicieli działek. Pozostały grunt należy wywieźć z terenu budowy lub 
rozplantować na działce Inwestora. 

Po wykonaniu robót odtworzyć teren zagęszczając wykop warstwami co 20-30 cm do 

współczynnika zagęszczenia Is = 0,98. Odtworzenia terenu dokonywać zgodne z wytycznymi 

właściciela terenu i sztuką budowlaną.
Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia odpowiednich środków w celu odwodnienia 

wykopów w przypadku napływu wód gruntowych. Proponuje się rozwiązanie jak wyżej 
wymienione.

Przed rozpoczęciem prac powiadomić właścicieli działki i przewodów infrastruktury 
podziemnej i prace przeprowadzić pod ich nadzorem. 

Przez cały okres trwania prac należy zabezpieczyć wszelkie odkryte instalacje, zgodnie 
z przepisami i wytycznymi właścicieli infrastruktury podziemnej. W przypadkach kolizji

z innymi urządzeniami i przewodami stosować wymagane rury ochronne lub mufy 
na przewodach. 

Podczas prac stosować się do przepisów o ochronie środowiska naturalnego. Chronić 
drzewostan. Zarówno części nadziemne jak i podziemne. Pnie drzew znajdujące się
w obrębie pracy ciężkiego sprzętu obudowywać materiałami ochronnymi do wysokości 

zasięgu pracy sprzętu. 
Wykopy zabezpieczyć przed osobami nieupoważnionymi. Stosować kładki i balustrady. 

Odpowiednio oznaczyć. W przypadku utrudnień w ruchu kołowym uzgodnić z właścicielem 
drogi sposób organizacji ruchu.

W przypadku niezachowania wymaganego przykrycia dla danej strefy przemarzania 

dodatkowo nad rurą jako warstwę zasypki wstępnej zastosować żużel budowlany 
dopuszczony do stosowania w budownictwie.

6.3. Materiały
Dopuszcza się zmianę systemów i producentów urządzeń w stosunku do 

zaproponowanych w projekcie, pod warunkiem spełnienia wymagań stawianych w projekcie
i celu, któremu mają służyć oraz zgody Inwestora.

Warunki techniczne wykonania wykazane w poniższym opracowaniu nie ulegają
w takim wypadku zmianie.

Zastosowane materiały, urządzenia i armatura powinny odpowiadać warunkom pracy 
(nacisk, ciśnienie, agresywność, temperatura, itp.) instalacji, w której są zainstalowane 

i dopuszczone do stosowania na terenie Polski.
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6.4. Odbiory i próby szczelności
Próby i odbiory przeprowadzić w oparciu o [7] uwzględniając prace ulegające zakryciu. 

Wszystkie prace zanikowe zakończone muszą być protokolarnie (niezbędne do odbioru 
końcowego). Dodatkowe próby i odbiory należy przeprowadzić na życzenie Inwestora. 

Całość prac zinwentaryzować przez uprawnionego geodetę.

7. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 

7.1. Charakterystyka przyłącza
W celu odprowadzenia ścieków sanitarnych projektuje się przebudowę istniejących, 

niezinwentaryzowanych przykanalików kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano średnicę 
przykanalików fi 160 z rur PVC-U klasy S SDR 34, SN8 z rury litej łączonej na wcisk sytemu 
WAVIN. Odprowadzenie ścieków dokonać zgodnie
z rysunkami do  projektowanych studzienek rewizyjnych. 

Na kanalizacji sanitarnej projektuje się studzienki rewizyjne SK jako tworzywowe fi 315 

z włazem klasy A15. 
Wszystkie kształtki z PVC-U klasy S SDR 34, SN8 łączone na wcisk systemu WAVIN.
W przypadku zmiany sposobu użytkowania nawierzchni terenu należy klasę 

wytrzymałości przykrycia studni dostosować do przewidywanych obciążeń nawierzchni. 
Głębokość przykrycia przykanalika zgodnie z profilem podłużnym i poprzecznym. 

7.2. Prace montażowe
Wszystkie prace przeprowadzić kierując się wytycznymi powyższego projektu. 

Zachowywać spadki i średnice podane na rysunkach. 
Prace montażowe przy układaniu studzienek kanalizacyjnych  przeprowadzić zgodnie 

z [3]  i [7].

7.3. Prace ziemne 

Wykopy wykonać zgodnie z [4] i [7] metodą wykopu otwartego. Prace w okolicy 

istniejącego drzewostanu prowadzić ręcznie. 
Przed przystąpieniem do prac wykonawca powinien sporządzić projekt techniczny 

wykopów wraz z deskowaniem zgodnie z [3] i [7] i stosowania się do jego wytycznych. 
W powyższym opracowaniu wstępnie grubości warstw obsypek, nadsypek i podsypek 

przyjęto zgodnie z przekrojami na załączonych rysunkach. Obsypki, nadsypki i podsypki 
przewodów oraz zagęszczenia wykopu i odtworzenia terenu wykonywać zgodnie z [3], [4], 
[7] i wytycznymi właścicieli działek. Pozostały grunt należy wywieźć z terenu budowy lub 
rozplantować na działce Inwestora. 

Odtworzenia terenu zgodne z wytycznymi właściciela terenu i sztuką budowlaną.
Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia odpowiednich środków w celu odwodnienia 

wykopów w przypadku napływu wód gruntowych. Proponuje się rozwiązanie jak wyżej 
wymienione.

Przed rozpoczęciem prac powiadomić właścicieli działki i przewodów infrastruktury 
podziemnej i prace przeprowadzić pod ich nadzorem. 

Przez cały okres trwania prac należy zabezpieczyć wszelkie odkryte instalacje, zgodnie 
z przepisami i wytycznymi właścicieli infrastruktury podziemnej. W przypadkach kolizji 
z innymi urządzeniami i przewodami stosować wymagane rury ochronne lub mufy 
na przewodach. 

Podczas prac stosować się do przepisów o ochronie środowiska naturalnego. Chronić 
drzewostan. Zarówno części nadziemne jak i podziemne. Pnie drzew znajdujące się 
w obrębie pracy ciężkiego sprzętu obudowywać materiałami ochronnymi do wysokości 
zasięgu pracy sprzętu. 
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Wykopy zabezpieczyć przed osobami nieupoważnionymi. Stosować kładki i balustrady. 
Odpowiednio oznaczyć. W przypadku utrudnień w ruchu kołowym uzgodnić z właścicielem 
drogi sposób organizacji ruchu.

W przypadku niezachowania wymaganego przykrycia dla danej strefy przemarzania 

dodatkowo nad rurą jako warstwę zasypki wstępnej zastosować żużel budowlany 
dopuszczony do stosowania w budownictwie.

Nad rurami ułożyć taśmę ostrzegawczą sygnalizacyjną z PE wkładką metalową. 
Taśmę ostrzegawczą wprowadzić na ścianę budynku.

7.4. Materiały
Dopuszcza się zmianę systemów i producentów urządzeń w stosunku 

do zaproponowanych w projekcie, pod warunkiem spełnienia wymagań stawianych 
w projekcie 

i celu, któremu mają służyć oraz zgody Inwestora.
Warunki techniczne wykonania wykazane w poniższym opracowaniu nie ulegają 

w takim wypadku zmianie.

Zastosowane materiały, urządzenia i armatura powinny odpowiadać warunkom pracy 
(nacisk, ciśnienie, agresywność, temperatura, itp.) instalacji, w której są zainstalowane 
i dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

7.5. Pozycje przywołane
[ 1 ] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 156, 

poz. 1118 z późniejszymi zmianami);
[ 2 ] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „W sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 poz.690 
z późniejszymi zmianami);

[ 3 ] Projektowanie i wykonawstwo sieci zewnętrznych z tworzyw sztucznych. Lars-Eric Janson, 

Jan Molin. Opracowanie: Maciej Tadeusz. Skład i druk: Wavin Metalplast-Buk.

[ 4 ] PN-B-10736.1999r; Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

[ 5 ] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. Wymagania techniczne 
COBRTI INSTAL. Zeszyt 3; Warszawa, wrzesień 2001

[ 6 ] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

[ 7 ] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne 

COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Warszawa, sierpień 2003 r
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8. UWAGI KOŃCOWE
▪ Niniejszy projekt należy traktować jako projekt budowlany i w żaden sposób nie zwalnia to 

Wykonawcy z wykonania projektów wykonawczych w przypadku dalszego uszczegółowiania 
robót, zmiany technologii, dokładnego określenia typu i rodzaju urządzeń oraz armatury. 

▪ Jednostka projektowa wspierająca się inwentaryzacją na obiekcie i w terenie nie wyklucza 
odstępstw między stanem faktycznym a zawartym w opracowaniu. Przebieg istniejących instalacji, 
sieci a także lokalizacja istniejących urządzeń, armatury i elementów infrastruktury jest 
orientacyjna i może różnić się od stanu zastanego. W tym przypadku przed przystąpieniem do 
prac należy na budowie skonfrontować stan istniejący z projektowanym i prace prowadzić zgodnie 
z celem poniższego  opracowania stosując się do wytycznych w projekcie. 

▪ Roboty ziemne w obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego prowadzić sprzętem ręcznym.
▪ Po ułożeniu rur /przed ich zasypaniem/ należy wykonać inwentaryzację powykonawczą.
▪ O terminie realizacji zadania należy z 2-tygodniowym wyprzedzeniem powiadomić 

poszczególnych właścicieli urządzeń podziemnych.
▪ Teren po robotach przywrócić do stanu pierwotnego i zgłosić do odbioru technicznego całość 

zadania.

▪ Wszelkie zmiany konieczne wynikłe w trakcie realizacji robót uzgodnić z projektantem.
▪ Jednostka projektowa nie odpowiada za szkody wynikłe z powodu w wyniku nie stosowania się 

wykonawcy robót budowlano - montażowych do treści i ustaleń zawartych w niniejszym projekcie 

oraz do zasad budowlanych oraz za szkody wynikłe z powodu niezgodności pomiędzy stanem 
uzbrojenia podziemnego wskazanym na mapach do celów projektowych, a stanem faktycznym 
(nie wyklucza się istnienia innych niezinwentaryzowanych przewodów infrastruktury podziemnej 
nie ujętych na podkładzie geodezyjnym).

▪ Mają zastosowanie wszystkie obowiązujące normy i przepisy.
▪ Całość prac należy wykonać zgodnie z: Obowiązującymi przepisami BHP i ppoż. oraz 

zapobiegania wypadkom, pozycjami przywołanymi i wytycznymi producentów urządzeń.
▪ Urządzenia montować zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi opracowanymi, bądź 

zalecanymi przez producentów urządzeń.
▪ Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty i dopuszczenia do stosowania na 

terenie Polski, a także w obiekcie publicznym o przeznaczeniu handlowym. Materiały powinny 
posiadać parametry do stosowania w danym środowisku pracy tzn. odpowiednią wytrzymałość na 
temperaturę, przesyłane medium, ciśnienie itp., a także muszą służyć celowi, co do którego są 
przeznaczone.

▪ Rury, armatura i inne urządzenia mające styczność z wodą pitną winny posiadać atesty i 
dopuszczenia Państwowego Zakładu Higieny, Instytutu.

▪ Kierowanie robotami oraz nadzór nad robotami powinny sprawować osoby posiadające 
uprawnienia do sprawowania tych funkcji w danej specjalności.

▪ Na czas budowy zabezpieczyć wszystkie wykonane instalacje i zamontowane urządzenia przed 
zniszczeniem lub uszkodzeniem. 

▪ Roboty mogą być przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanego Wykonawcę, posiadającego 

wiedzę techniczną i doświadczenie wykonawcze w zakresie robót objętych opracowaniem. 
▪ Właściciel instalacji zobowiązany jest do min. corocznych konserwacji i przeglądów urządzeń, 

armatury i przewodów wyżej opracowanych instalacji sanitarnych. Przeglądu i konserwacji 

powinna dokonywać osoba uprawniona. 
▪ Dopuszcza się zmianę producentów zastosowanych urządzeń i materiałów pod warunkiem 

zachowania identycznych, bądź lepszych parametrów i zachowania celu któremu mają służyć.
▪ Opis techniczny rozpatrywać łącznie z rysunkami.

opracował: projektował:
mgr inż. Michał Kaczmarczyk 
Tomasz Griżuk                      mgr inż. Krzysztof Werbowy

DOIIB DOŚ/IS/0120/06 nr upr.: 257/DOŚ/05
Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
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STADIUM OPRACOWANIA

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI

PROJEKT BUDOWLANY

27.12.2017DZ. NR 3, OBR. 28, A.M. 9, J.E. 0261011

WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
„WODNIK” SPÓŁKA Z O.O. 
PL. PIASTOWSKI 21, 
58-560 JELENIA GÓRA 

MGR INŻ. MICHAŁ KACZMARCZYK

                 TOMASZ GRIŻUK

MGR INŻ. KRZYSZTOF WERBOWY
DOIIB DOŚ/IS/0120/06 nr upr.: 257/DOŚ/05

MGR INŻ. RYSZARD SAK
DOIIB DOŚ/IS/0242/01 nr upr.: 112/DOŚ/04
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA I DO KIEROWANIA ROBOTAMI
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA I DO KIEROWANIA ROBOTAMI
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

RS1

RS2

RS3

RS4

RS5

RS6

RS7

RS8

OL

B2

B2'
SK2

SK1
PVC-U; Ø160x4,7
L= 1,70m

PVC-U; Ø160x4,7
L= 1,70m

SD1

SD2

SD3

SD4

SD5

LEGENDA

PROJEKTOWANA  KANALIZACJA SANITARNA
Z RUR PVC, SDR 34, Ø 160x4,7. 

KANALIZACJA SANITARNA:

KANALIZACJA DESZCZOWA:
PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA 

GŁÓWNE WEJŚCIA DO BUDYNKU

SK... PROJEKTOWANE STUDZIENKI REWIZYJNE TWORZYWOWE,
Ø315 Z WŁAZEM KLASY A15. 

GRANICA DZIAŁKI NR 3

OPRACOWYWANY BUDYNEK

Z RUR PVC, SDR 34, Ø 160x4,7. 

SD... PROJEKTOWANE STUDZIENKI  TWORZYWOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Ø315 (SD1, SD2, SD5) i Ø425 (SD3, SD4) Z WŁAZEM KLASY A15 (SD1, SD5) ORAZ KLASY C250 (SD2-SD4) 

RS... PROJEKTOWANE PIONY SPUSTOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z POŁACI DACHU
Ø100, ZAMONTOWAĆ REWIZJĘ WYCZYSTNĄ PRZY GRUNCIE

OL PROJEKTOWANY ODPŁYW LINIOWY Z WŁAZEM KLASY MIN. C250

PROJEKTOWANY DRENAŻ WOKÓŁ BUDYNKU WPIĄĆ DO STUDZIENEK SD1-SD5
ZACHOWUJĄC SPADEK NA RURZE DRENAŻOWEJ W KIERUNKU WPIĘĆ
WPIĘCIA DOKONAĆ W SPOSÓB UNIEMOŻLIWIAJĄCY  COFNIĘCIE SIĘ WÓD OPADOWYCH DO DRENAŻU
W MIEJSCACH WPIĘCIA DRENAŻU ZAMONTOWAĆ KLAPĘ ZWROTNĄ 

PVC-U; Ø160x4,7
L=2,70m

PVC-U; Ø160x4,7
L=4,10m

PVC-U; Ø160x4,7
L=22,80m (SD2-SD3)

PVC-U; Ø160x4,7
L=19,70m

PVC-U; Ø160x4,7
L=25,20m (RS6-SD5)

PVC-U; Ø160x4,7
L=0,70m

PVC-U; Ø160x4,7
L=1,10m

PVC-U; Ø160x4,7
L=2,60m

N

PVC-U; Ø160x4,7
L=2,00m

PVC-U; Ø160x4,7
L=2,10m

PVC-U; Ø160x4,7
L=2,60m

PVC-U; Ø160x4,7
L=2,10m

UWAGA:
ISTNIEJĄCE RZĘDNE MOGĄ RÓŻNIĆ SIE OD STANU ISTNIEJĄCEGO.
ZACHOWAĆ MINIMALNE ZAGŁĘBIENIE I SPADEK.
NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA INNYCH SIECI INFRASTRUKTURY
PODZIEMNEJ NIE UJĘTEJ W INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ.
PRACE MIĘDZY DRZEWAMI ORAZ 2m OD PRZEWIDYWANEJ KOLIZJI
PROWADZIĆ RĘCZNIE. NALEŻY PRZY TYM PRZESTRZEGAĆ
RÓWNIEŻ WYTYCZNYCH NARZUCONYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI,
BĄDŹ UŻYTKOWNIKÓW INNYCH SIECI I TERENU.
PRZY SKRZYŻOWANIACH PRZEWODÓW Z INNYMI SIECIAMI
RURY UKŁADAĆ W RURACH OCHRONNYCH W CELU
ZABEZPIECZENIA PRZED USZKODZENIAMI. W TEN SPOSÓB
ZABEZPIECZYĆ ODCINEK PRZEWODU NA DŁUGOŚCI 0,75m
W OBIE STRONY OD SKRZYŻOWANIA. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ
WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTA
ZASTOSOWANYCH ELEMENTÓW INSTALACJI, URZĄDZEŃ I ARMATURY.
W PRZYPADKU ZMIANY PRODUCENTA URZĄDZENIE MUSI POSIADAĆ
PARAMETRY TECHNICZNE NIE GORSZE NIŻ PAREMETRY URZĄDZENIA
OKREŚLONE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWO-
BIUROWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZA 
KANALIZACJI SANIT. I DESZCZ. ORAZ  WYKONANIEM 
NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH PRZY BUDYNKU
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nr pom. pow. podłogi [m²]

01

RAZEM 327,7
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przedsionek 2,16
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
branża: instalacje elektryczne 



2

1. DANE OGÓLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnętrzncych dla 

zadania: „Przebudowa budynku magazynowo-garażowo-biurowego wraz z przebudową przyłą-

cza kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wykonaniem nawierzchni utwardzonych przy bu-

dynku”, dz. nr 3, Obr. 28, A.M. 9, J.E. 0261011.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania są:

▪ uzgodnienia z Inwestorem,

▪ inwentaryzacja budowlana i fotograficzna obiektu,

▪ uzgodnienia oraz obowiązujące przepisy i normy.

1.3. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym

Dz.U.1994.89.414. Prawo budowlane z dn. 07.07.1994r. (tekst jednolity Dz.U.2003.207.2016 z 

późniejszymi zmianami)

Dz.U. 2011 nr 42 poz. 217. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projekto-

wej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funk-

cjonalno-użytkowego

Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1597. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie

Dz.U. 2009 nr 119 poz. 998. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlane-

go pod względem ochrony przeciwpożarowej

Dz.U.2010 nr 109 poz. 719 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 

7.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów

Dz.U.1997.101.634. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Le-

śnictwa w sprawie określania rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi 

oraz ocen oddziaływania na środowisko (z późniejszymi zmianami)
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Dz.U.2003.120.1126. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie in-

formacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w 

sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do 

obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w 

prawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

Polskie normy:

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne.

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie 

życia.

PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 

obiektach.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnie-

nia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferyczny-

mi lub łączeniowymi. 

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia 

ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposa-

żenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-523  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalność prądowa 

długotrwała przewodów. 
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PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposa-

żenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wypo-

sażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

PN-IEC 61024-1-1. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór po-

ziomów ochrony dla urządzeń. 

PN-IEC 61024-1-2. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B 

– Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie. 

PN-IEC 61312-1. Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 

PN-IEC 61312-2. Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 2: Ekra-

nowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.

PN-EN 60598-2--22:2004 Oprawy oświetleniowe - Część 2-22: Wymagania szczegółowe --

Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego

PN-EN 62034:2010 Systemy automatycznego testowania awaryjnego oświetlenia ewakuacyj-

nego zasilanego z akumulatorów

PN-EN 13032-1:2010 Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp 

i opraw oświetleniowych. Część 1: Pomiar i format pliku

PN-EN 13032-3:2010 Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp 

i opraw oświetleniowych. Część 3: Prezentacja danych dla oświetlenia awaryjnego miejsc pra-

cy.

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA

▪ rozdzielnica główna;

▪ instalacje odbiorcze;

▪ instalacje oświetleniowe;

▪ instalacja odgromowa;

▪ instalacja przeciwprzepięciowa;

▪ ochrona przeciwporażeniowa.
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2. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

2.1. ZASILANIE

W ustaleniu z inwestorem uzgodniono, że istniejący kabel zasilający budynek wypiąć z istnie-

jącej rozdzielnicy i wpiąć do nowo projektowanej rozdzielnicy RG. W tym celu istniejący kabel 

zasilający rozdzielnicę przedłużyć stosując mufę nN.

2.2. ROZDZIELNICA RG 

Projektuje się demontaż istniejących rozdzielnic budynku.

Rozdzielnicę budynku RG zaprojektowano w pomieszczeniu 08 jako rozdzielnicę nad tynkową. 

W rozdzielnicy RG zaprojektowano - wyłącznik FRX303 63A, wyłączniki różnicowoprądowe, 

oraz wyłączniki obwodowe. Przez cewkę wyłącznika przechodzi przewód sterujący do 

wyłączników przeciwpożarowych znajdujących się przy wejściach do budynku.

Wszystkie obwody gniazd zabezpieczone są wyłącznikami róznicowoprądowymi P304 (bez 

członów nadmiarowoprądowych). Ilość obwodów gniazd zaprojektowano wg rys. 1/E. 

2.3. INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

Instalację projektuje się przewodami układanymi podtynkowo. Łączniki oświetleniowe zabu-

dowywać na wysokości 150 cm od podłogi. Łączniki podtynkowe dla pomieszczeń suchych i 

dla wilgotnych IP44 bryzgoszczelne oraz natynkowe bryzgoszczelne IP44.

Parametry opraw oświetleniowych podano na rys 2/E.

Oświetlenie awaryjne

Instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy wykonać następująco. W obiekcie 

zabudować należy oprawy oświetlenia ewakuacyjnego ogólnego oraz oprawy kierunkowe 

wskazujące kierunek ewakuacji wyposażone w moduł awaryjny. 

Instalacje awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w istniejącym obiekcie (według PN--EN 

50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,  obowiązującej w Polsce od 

dnia 15 marca 2005 r.) gwarantuje, aby oświetlenie ewakuacyjne spełniało następujące wy-

magania:

Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych spowoduje włączenie oświe-

tlenia ewakuacyjnego na tych drogach (według PN-EN 1838:2005).

a) Oświetli znaki ewakuacyjne. 

b) Zapewni oświetlenie dróg umożliwiających bezpieczną ewakuację do miejsc bezpiecznych  

(stref bezpieczeństwa).

c) Zabezpieczy czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pożaru, a także rozmieszczenia i 

użycia sprzętu przeciwpożarowego.
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d) Posiada możliwość testowania poprzez symulację zaniku zasilania oświetlenia  podstawo-

wego.

e) Włączy się w przypadku awarii dowolnej części zasilania podstawowego. Gwarantuje, że 

lokalne (miejscowe) oświetlenie ewakuacyjne będzie pracować w przypadku awarii zasilania 

podstawowego w danym miejscu.

f) Zabezpieczy przed ciemnością na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy awa-

ryjnej.

Oświetlenie ewakuacyjne (według PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia - oświetlenie 

awaryjne) spełni następujące warunki: Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw We-

wnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 80 z dnia 21 kwietnia 2006 r., 

poz. 563) instalacje oświetlenia awaryjnego są urządzeniami przeciwpożarowymi (Roz. 1,  2, 

ust. 7). Zgodnie z tym rozporządzeniem wszystkie urządzenia przeciwpożarowe powinny być 

poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż raz w 

roku (Roz. 1,  3, ust. 3) i muszą spełniać wymagania polskich norm (Roz.1,  3, ust.2). In-

stalacje oświetlenia awaryjnego mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ludzi, co powo-

duje, że ich parametry techniczne, a przede wszystkim niezawodność, obwarowane są wielo-

ma powiązanymi ze sobą normami. Dotyczy to zarówno przepisów określających ich własności 

funkcjonalne, jak i parametry oświetleniowe czy elektryczne. W Polsce aktualnie najważniejszą 

normą dotyczącą oświetlenia awaryjnego jest PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia -

oświetlenie awaryjne. Norma ta jest tłumaczeniem normy EN 1838, która obowiązuje we 

wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Wymagania zawarte w tej normie określa-

ją wartości minimalne, które muszą spełniać systemy oświetlenia awaryjnego. Norma EN 1838 

odwołuje się do innych norm, np. do EN 60598--2-22, dotyczącej opraw oświetlenia awaryj-

nego, czy EN 50172, określającej instalacje oświetlenia ewakuacyjnego. Normy te również zo-

stały przetłumaczone na język polski i zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny. W 

związku z tym obecnie obowiązuje wymóg normy PN-EN 60598-2-22:2004 Wymagania szcze-

gółowe - oprawy oświetlenia awaryjnego, dotyczący układów testujących do opraw awaryj-

nych, który mówi, że oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym źródłem zasilania powinny 

być wyposażone w wewnętrzny układ testujący lub być podłączone do zdalnego układu testu-

jącego.

Kontrola instalacji oświetlenia awaryjnego

Ponieważ istnieje możliwość uszkodzenia zasilanie oświetlenia podstawowego w krótkim czasie 

po testowaniu systemu oświetlenia awaryjnego lub podczas kolejnego ładowania akumulato-

rów, testy, które wymagają pełnego przewidzianego dla nich czasu trwania, powinny być, o ile 

to możliwe, podejmowane w okresach o niskim ryzyku wystąpienia zagrożenia. Pozwoli to na 
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bezpieczne, ponowne naładowanie akumulatora. Inną możliwością jest wykonanie, do czasu 

ponownego naładowania akumulatorów, testów krótkotrwałych.  

Test codzienny  

Wskaźniki prawidłowości działania centralnego zasilania powinny być sprawdzane wzrokowo.  

UWAGA: Inspekcja wzrokowa ma rozpoznać stan gotowości systemu do pracy oraz rozpoznać, 

czy system nie wymaga przeprowadzenia testu.  

Test comiesięczny  

Jeżeli stosowane są automatyczne urządzenia testujące, to wyniki krótkotrwałych testów nale-

ży rejestrować.  

W przeciwnym wypadku testy należy przeprowadzać w następujący sposób:  

a) Włączyć awaryjny tryb pracy każdej oprawy oświetleniowej i każdego znaku wyjścia oświe-

tlonego wewnętrznie z zasilaniem akumulatorowym, poprzez symulację uszkodzenia zasilania

podstawowego na czas wystarczający do upewnienia się, że każda lampa świeci.  

UWAGA: Zaleca się, aby okres symulowanego uszkodzenia był wystarczający dla potrzeb ba-

dania, jednakże minimalizowany ze względu na możliwość uszkodzenia komponentów syste-

mu, np. lamp.  

Podczas tego okresu należy sprawdzić wszystkie oprawy oświetleniowe i znaki, aby upewnić 

się, czy istnieją, czy są czyste oraz czy prawidłowo funkcjonują.  

Na końcu tego testu okresowego zaleca się przywrócenie zasilania podstawowego i sprawdze-

nie każdej lampki kontrolnej lub urządzania, w celu upewnienia się, że wskazują one na przy-

wrócenie zasilania podstawowego.  

Test coroczny  

Jeżeli stosowane są automatycznie urządzenia testujące, to wyniki pełnych znamionowych te-

stów czasu trwania należy rejestrować.  

W przypadku wszelkich innych systemów, należy przeprowadzać sprawdzania comiesięczne 

oraz następujące dodatkowe testy:  

a) Każdą oprawę oświetleniową i znak oświetlany wewnętrznie należy testować j.w., jednakże 

w przypadku pełnego znamionowego czasu trwania - zgodnie z informacją producenta;  

b) Należy przywrócić zasilanie oświetlenia podstawowego i sprawdzić każdą lampkę kontrolną 

lub urządzenie, w celu upewnienia się, że wskazują one na przywrócenie zasilania podstawo-

wego. Zaleca się sprawdzenie poprawności działania układu ładowania;  

c) W dzienniku należy zapisać datę testu i jego wyniki;  

Dziennik (raportowanie)  

Dziennik powinien znajdować się w obrębie nieruchomości pod nadzorem odpowiedniej osoby 

wyznaczonej przez dzierżawcę/ właściciela; powinien być  łatwo dostępny do kontroli przez 

każdą uprawnioną osobę.  

Dziennik powinien służyć do zapisu co najmniej następujących informacji:  
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 Data zamówienia systemu, łącznie ze świadectwem określającym zmiany;  

 Data każdego okresowego sprawdzenia i testu;  

 Data i zwięźle opisane szczegóły każdego serwisu i sprawdzenia lub przeprowadzonego te-

stu;  

 Data i zwięźle opisane szczegóły każdego uszkodzenia oraz przeprowadzonych napraw;  

 Data i zwięźle opisane szczegóły każdej zmiany w instalacji oświetlenia awaryjnego;  

 Gdy stosowane jest jakiekolwiek urządzenie testujące automatycznie, wówczas powinny być 

opisane podstawowe charakterystyki i sposób działania urządzenia.  

UWAGA: Dziennik może także zawierać strony do innych zapisów związanych z  bezpieczeń-

stwem np. dotyczących alarmów pożarowych. W dzienniku mogą być również zapisane szcze-

góły związanie z wymianą komponentów opraw, takich jak typ lamy, akumulator i bezpiecznik.

PO WYKONANIU INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO WYKONAĆ POMIARY 

NATĘŻENIA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO, POMIARY UDOKUMENTOWAĆ PROTO-

KOŁAMI POMIAROWYMI.

2.4. INSTALACJA ODBIORCZA

W modernizowanych pomieszczeniach instalację gniazd wtykowych projektuje się obwodami 

otwartymi przewodem YDYp 3x2.5mm2. Gniazda w łazience zasilić należy osobnymi przewo-

dami YDYp3x2.5mm2. Gniazda w łazience muszą być umieszczone w odległości poziomej 

większej niż 60 cm od umywalki. 

Podłączenia wszystkich urządzeń wykonać zgodnie z DTR. oraz w porozumieniu z dostawcami 

poszczególnych urządzeń. Stosować osprzęt o IP odpowiednim dla pomieszczenia.

2.5. INSTALACJA ODGROMOWA

Projektowany budynek należy objąć ochroną odgromową, w tym celu projektuje się wykona-

nie następujących elementów instalacji (rys. 3/E):

• zwody odgromowe:

Na dachu rozmieszczono kombinację zwodów odgromowych poziomych i pionowych. Zwody 

poziome, wykonane drutem FeZn Ø 8 mm, prowadzone będą na wspornikach przymocowa-

nych do podłoża,

• przewody odprowadzające:

Przewody odprowadzające, wykonane drutem FeZn Ø 8 mm, 

Do zwodów pionowych oraz słupów nośnych konstrukcji budynku należy dołączyć bednarkę 

stanowiącą jedną część złącza kontrolnego, drugą część należy połączyć z przewodem odpro-

wadzającym przyspawanym do zbrojenia ławy fundamentowej.

• złącza kontrolne:
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Na wysokości 1,2 m od poziomu gruntu, zabudować typowe złącze kontrolne. Od złączy kon-

trolnych do uziomu głębinowego ułożyć bednarkę FeZn 25 x 4 mm. Bednarkę złączyć z uzio-

mem głębinowym za pomocą spawania. Spaw zabezpieczyć przed korozją lepikiem na ciepło.

• uziomy:

Należy wykonać uziom otokowy. Instalacja odgromowa na budynku tworzy jedną całość.  W 

przypadku gdyby zmierzona wypadkowa rezystancja uziemienia i innych połączonych z nim 

urządzeń przekraczała wartość dopuszczalną (>10Ω) należy wykonać uziomy sztuczne. W ta-

kim przypadku  rezystancja uziomu sztucznego powinna być mniejsza niż dwukrotna wartość 

wymagana dla danego typu uziomu.  

W projekcie podano przykładowe typy/oznaczenia materiałów instalacji odgromowej. Przed 

wykonaniem robót opracować projekt wykonawczy - na jego podstawie wykonać prace mon-

tażowe.

2.6. INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

W budynku projektuje się zainstalowanie szyny wyrównawczej. Wyeliminuje to możliwości wy-

stąpienia różnicy potencjałów przekraczającej bezpieczne wartości napięcia dotykowego mię-

dzy umiejscowionymi na stałe częściami przewodzącymi. Szynę wyrównawczą należy wykonać 

z płaskownika Fe/Zn 40x4mm.      

2.7. INSTALACJA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA

Zgodnie z PN-93/E -05009/443 zastosowano w niniejszym opracowaniu ochronę przeciwprze-

pięciową instalacji elektrycznej w budynku. Należy zabudować ograniczniki przeciwprzepięcio-

we TYPU 1+2  (zarówno w przewody fazowe jak i neutralny). Tworzą one pierwszy i drugi 

stopień ochrony przeciwprzepięciowej. W przypadku gdy bezpieczniki główne (w złączu) są o 

wartości większej niż maks. dopuszczalne dobezpieczenie użytych ograniczników przepięć 

(patrz. dane producenta), ograniczniki przepięć należy dobezpieczyć dodatkowymi bezpieczni-

kami. 

2.8. OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Ochroną przed porażeniem prądem elektrycznym w budynku jest samoczynne wyłączenie zasi-

lania. Dodatkowo wszystkie urządzenia ruchome chronione są wyłącznikami przeciwporaże-

niowymi o działaniu bezpośrednim. Przy wykonywaniu instalacji stosować się do po-stanowień 

Polskiej Normy PN IEC 60364. Rozdzielnicę należy dodatkowo połączyć przewodem ochron-

nym z metalowa konstrukcją budynku.
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3. UWAGI

3.1. UWAGI OGÓLNE

• Projekt jest objęty prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie 

zmian w projekcie bez zgody jednostki projektowej jest niedozwolone.

• Roboty budowlano-montażowe wykonać zgodnie z normami., przestrzegając warunków 

BHP i p.poż. oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej , oraz instrukcjami producentów 

materiałów i urządzeń zastosowanych do budowy, Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych, które to materiały należy traktować jako uzupeł-

nienie niniejszej dokumentacji.

• Wszystkie wbudowane materiały i wprowadzone urządzenia winny posiadać certyfikaty. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych można stosować jedynie wyroby budowlane do-

puszczone do obrotu i jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 ustawy 

„Prawo budowlane”.

• W przypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydująca o zmia-

nie przejmuje na siebie odpowiedzialność nie tylko za wybrany fragment, ale i za całą in-

westycję, gdyż proces budowlany jest złożony i z pozoru błahe zmiany mogą mieć istotne 

konsekwencje.

3.2. UWAGI ELEKTRYCZNE

Po wykonaniu instalacji należy przed jej oddaniem do eksploatacji dokonać następujących ba-

dań:

• wartości rezystancji izolacji obwodów oświetleniowych,

• skuteczności ochrony przeciwporażeniowej a w szczególności działania wyłączników prze-

ciwporażeniowych oraz prawidłowości podłączenia urządzeń elektrycznych,

• badania rezystancji uziemień instalacji połączeń wyrównawczych,

• badania rezystancji uziemień instalacji odgromowej,

• pomiaru natężenia oświetlenia.

Wszelkie zmiany i ewentualne nieścisłości konsultować z projektantem.

…………………………………………… ………………………………………………

mgr inż. Łukasz Burzawa mgr inż. Krzysztof  Zawadzki

projektant sprawdzający
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Dolnośląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Dolnośląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Przemysław Leszek Zagórski

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 66/07/DOIA,
jest wpisany na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: DS-1182.

Członek czynny od: 06-05-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 17-07-2017 r.  Wrocław.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Zbigniew Maćków, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

DS-1182-91FB-5A9Y-3Y5B-9489

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.



Dolnośląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Dolnośląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Adam Mikołaj Konsencjusz

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 36/07/DOIA,
jest wpisany na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: DS-1184.

Członek czynny od: 06-05-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 03-11-2017 r.  Wrocław.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-03-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Zbigniew Maćków, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

DS-1184-99F3-144Y-Y894-C516

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-11 roku przez:

Pan Robert Wieczorkowski o numerze ewidencyjnym DOŚ/BO/0126/01

adres zamieszkania ul. St. Moniuszki 10, 59-800 Lubań

jest członkiem Dolnośląskiej Okrę gowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Rainer Bulla, Zastę pca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okrę gowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod wzglę dem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnorę cznymi.)

*  Weryfikację  poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się  z biurem właściwej Okrę gowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-VYJ-ULX-AJA *

Podpis jest prawidłowy



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-26 roku przez:

Pan Adam Sławomir Wieczorkowski o numerze ewidencyjnym DOŚ/BO/0412/08

adres zamieszkania ul. Esperantystów 28, 59-800 Lubań

jest członkiem Dolnośląskiej Okrę gowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Eugeniusz Hotała, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okrę gowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod wzglę dem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnorę cznymi.)

*  Weryfikację  poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się  z biurem właściwej Okrę gowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-E7A-XP1-SJ6 *

Podpis jest prawidłowy



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-14 roku przez:

Pan Krzysztof Andrzej Werbowy o numerze ewidencyjnym DOŚ/IS/0120/06

adres zamieszkania ul. Fredry 25/6, 59-300 Lubin

jest członkiem Dolnośląskiej Okrę gowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Rainer Bulla, Zastę pca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okrę gowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod wzglę dem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnorę cznymi.)

*  Weryfikację  poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się  z biurem właściwej Okrę gowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-7JX-IL7-73R *

Podpis jest prawidłowy



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-14 roku przez:

Pan Ryszard Sak o numerze ewidencyjnym DOŚ/IS/0242/01

adres zamieszkania ul. Wyspiańskiego 2/13, 59-900 Zgorzelec

jest członkiem Dolnośląskiej Okrę gowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Rainer Bulla, Zastę pca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okrę gowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod wzglę dem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnorę cznymi.)

*  Weryfikację  poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się  z biurem właściwej Okrę gowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-CEA-1IL-N2C *

Podpis jest prawidłowy



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-03 roku przez:

Pan Łukasz Burzawa o numerze ewidencyjnym DOŚ/IE/0281/13

adres zamieszkania ul. Złotnicza 19A/8, 58-500 Jelenia Góra

jest członkiem Dolnośląskiej Okrę gowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Rainer Bulla, Zastę pca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okrę gowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod wzglę dem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnorę cznymi.)

*  Weryfikację  poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się  z biurem właściwej Okrę gowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-FNT-DWI-JLC *

Podpis jest prawidłowy



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-24 roku przez:

Pan Krzysztof Zawadzki o numerze ewidencyjnym DOŚ/IE/0282/13

adres zamieszkania ul. Matejki 18/9, 58-500 Jelenia Góra

jest członkiem Dolnośląskiej Okrę gowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Eugeniusz Hotała, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okrę gowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod wzglę dem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnorę cznymi.)

*  Weryfikację  poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się  z biurem właściwej Okrę gowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-EZN-IVG-ENK *

Podpis jest prawidłowy


