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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST 4.

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej SST4 sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacyjnych i montazowych zwigzanych przebudowag kanalizacji
sanitarnej oraz budowg ttoczni $ciekow przy ul. Strumykowej w Jeleniej Gorze.

1.2 Zakres stosowania SST4.

Specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét okreslonych w p.1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST4.

Niniejsza specyfikacja obejmuje roboty technologiczno-montazowe zwigzane rozbudowg
kanalizacji sanitarnej oraz budowg ttoczni sciekdw przy ul. Strumykowej w Jeleniej Gorze.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Siec¢ kanalizacyjna - przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami ktorymi
odprowadzane sg scieki.

1.4.2. Ttocznia sciekow — urzadzenie kanalizacyjne, ktdrego zadaniem jest podniesienie
Sciekéw z poziomu nizszego do poziomu wyzszego z zastosowaniem separatora i pomp
pracujacych s $rodowisku suchym.

1.4.3. Dlugos¢ odcinka kanatu - odlegtos¢é miedzy studzienkami Sciekowymi mierzona w osi kanatu.

1.4.4. Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow.

1.4.5. Kolektor ttoczny - kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu sciekow.

1.4.6. Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw

| .4.7. Ptyta przykrywajaca - ptyta przykrywajaca komore roboczg studni,

1.4.8. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych , umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogodlne”.

2. MATERIALY | URZADZENIA.
2.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.

Warunki ogdlne stosowania materiatdow podano w OST Wymagania ogdlne. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, {j.:

» oznakowane CE,

» umieszczone w okredlonym przez przez Komise Europejskg wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

» oznakowane znakiem budowlanym, jezeli nie podlegajg obowigzkowi oznakowania CE

2.2. Rury.
Kanalizacja sanitarna — kanaly grawitacyjne

Do wykonania kanatu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej nalezy stosowac rury i ksztattki lite,
kielichowe PVC-U ( zgodnie z PN-EN 1401: 1999) w kolorze pomaranczowym (RAL 8023), taczone na

uszczelke,
- $rednica D315x7,7, klasa S, dtugos¢ L =17,70 m, w tym 5,5m kanatu tymczasowego,
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Stosowac ztaczki kanalizacji zewnetrznej tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie
wytrzymato$ci co rurociagi.

Kanalizacja sanitarna — rurociag tfoczny
Do wykonania rurociggu ttocznego stosowac rury polietylenowe PE 100 SDR 17 D200mm [
dtugosci tacznej L =7,10 m.

2.3  Studzienki kanalizacyjne.
2.3.1. Studzienka kanalizacyjna betonowa.

Stosowac studzienke z gotowych elementéw wykonanych z betonu klasy C40/50, ztozone
z kregébw DN1200 oraz monolitycznej dennicy z kineta i otworami wlotowymi i wylotowym — 1 szt..
W otworach montowac zintegrowane przejscia szczelne odpowiednie dla zastosowanych rur.
Kinety wykona¢ w warunkach fabrycznych z betonu C 40/50.
Kineta w dolnej czesci do wysokosci potowy srednicy musi mie¢ przekroj poprzeczny zgodny
z przekrojem kanatu. Spocznik wykonac¢ ze spadkiem 5%o w kierunku kinety.
Stopnie ztazowe ze stali lub zeliwa sferoidalnego w otulinie PE w jasnym kolorze montowa¢ w trakcie
produkcji; nie dopuszcza sie montazu stopni na budowie. Minimalna sita wyrywajaca stopien nie
powinna by¢ mniejsza od 5 kN.
Do faczenia kregéw stosowaé nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spetniajace
wymagania EN 681-1,

Wszystkie elementy betonowe studzienek musza spetniaé ponizsze warunki:

— klasa ekspozycji XA1,

— nasigkliwos¢ nie wieksza od 5 %,

— szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

— wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

— maksymalna zawarto$¢ chlorkdow 1% w stosunku do masy cementu,

— beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, takze w
kinecie, do produkgji elementoéw studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z
PN-En 197-1,

— uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spetniajagce wymagania EN 681-1,

— minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

— grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika I > 0.98, modut odksztatcenia
wtornego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2.2,

— pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063,
PN-B-10736 oraz PN-EN752.

Zwienczenie studzienek wykona¢ za pomoca zwezki lub ptyty betonowej i wtazu zeliwnego
kl. D400 z wypetnieniem betonowym bez wentylacji.

2.3.2. Studzienka kanalizacyjna z tworzywa.

Na odcinku kanalizacji grawitacyjnej projektowana jest rewizyjna studzienka tworzywowa D600 mm —
1szt.

Zwienczenie studzienki tworzywowej nalezy wykona¢ za pomocg teleskopowego adaptera do
whazéw, wiazu zZeliwnego kl. D 400 z wypetnieniem betonowym i betonowego pierscienia
odcigzajacego.

Nalezy zapewni¢ dylatacje:

- pionowg pokrywa — studnia,

- poziomg studnia — pierscien.

Szczegotowe parametry studzienek podano w dokumentacji technicznej

2.4. Materiaty sypkie do wykonania rurociaggéw.

2.41. Podtoze iobsypka rurociggéw.
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a) podioze naturalne - nienaruszony grunt sypki, naturalnej wilgotnosci (odwodniony trwale
lub na okres budowy), odpowiadajacy wymaganiom okreslonym dla gruntéw o symbolach
symbolach ms (mato spoisty), ss (Srednio spoisty), zs (zwiezto spoisty).

Podioze naturalne stosuje sie w gruntach suchych( normalnej wilgotnosci), takich jak: piaszczyste,
zwirowo- piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste, z zastrzezeniem posadowienia
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

b) podioze wzmocnione.

e podioze piaskowe stosowacé przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze
naturalne lub przy nienawodnionych gruntach spoistych( gliny, ity), makroporowatych i
kamienistych;

e podfoze zwirowo- piaskowe stosowac :

- przy gruntach nienawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muty, torf, pyly.itp.) o matej grubosci po

ich usunieciu,

- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajgcych),

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodéw,
Podsypke nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia I > 0,95.

Obsypke do wysokosci co najmniej 0,3 m ponad gorna krawedz rury wykonywaé z materiatu

o parametrach takich jak dla podsypki

2.4.2. Zasyp wykopdw.

Grunt sypki, suchy, niewysadzinowy bez kamieni i zanieczyszczen, pozostate warunki
wg SST3.

2.,5. Ttocznia Sciekow.
2.5.1. Zbiornik i wyposazenie.

Ttocznia sciekdw umieszczona w studni prefabrykowanej, wodoszczelnej W8, z betonu
C 40/50, zabezpieczonej abizolem przed agresywng wodg gruntowa.
Srednica wewnetrzna 3,0m, gteboko$é 4,75m w tym pokrywa zelbetowa o gr. 0,25m.
W zbiorniku zamontowana ttocznia i pozostate instalacje.

Ttocznia sciekow:
- metalowy zbiornik o wymiarach z wbudowanym rozdzielaczem i
dwoma separatorami czesci statych ,
- 8rednica swobodnego przelotu 150mm
- 2 pompy ST100/289 z silnikiem 2,2 kW
- armatura zwrotna i odcinajaca (1x zasuwaDN300, 6x zasuwa
DN100, 2x zawor zwrotny AWASTOP DN100)
- 1 zasuwa DN 100 z obudowg do zabudowy na rurociggu ttocznym,
- tréjnik specjalny ortowy,
- pomiar poziomu —czujnik AS (4-20 mA)
- wtaz ze stali K.O. Typ CWLN 900x900 mm z wywiewka @150 oraz
izolacjg termiczng
- drabinka ztazowa ze stali K.O. z teleskopowag porecza typ CDR
- kominek wentylacyjny ze stali k.o. @ 100 wraz z rurociggiem z PVC do wentylagji ttoczni
- kominek wentylacyjny ze stali k.o. @ 160 wraz z rurociagiem z PVC do wentylacji komory
- tacznik rurowo-kotnierzowy do PE, DN 100 do podtaczenia rurociggu ttocznego Typ 05/31
- tacznik rurowo-kotnierzowy do PVC, DN200 (zakres do podfaczenia rurociggu
grawitacyjnego Typ 05/71)
- rurociag wewnatrz komory DN100, stal k.o.

Przytacza:

- kotnierz do podtaczenia kanatu grawitacyjnego DN315
- kotnierz do podtaczenia rurociggu ttocznego DN200
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- kotnierz DN100 do podiaczenia wentyladji

Odwodnienie pompowe komory suchej ze skroplin lub wody ptuczacej podczas serwisu ze studzienki
3500x400mm w dnie za pomocg pompy np. DRENA 61FEKA.

2.5.2 Rozdzielnia sterujgca

Obudowa szafy sterowniczej:

wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporng na promieniowanie UV

wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporng na promieniowanie
UV, na ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawnosci
zasilania, awarii ogélnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy
nr 2; wytacznik gtéwny zasilania, przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 —
Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy recznej; stacyjka z kluczem

o wymiarach: 800(wysokos$¢)x600(szerokos¢)x300(gtebokosc)

wyposazona w pltyte montazowag z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

wyposazona w co hajmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

posadzona na cokole metalowym, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
zasilajacych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci
demontazu obudowy szafy sterowniczej

Urzadzenia elektryczne:

panel dotykowy (kolorowy) LCD o przekatnej 7,17,

modut telemetryczny GPRS,

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz,

uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem,

przetwornik pradowy,

wytacznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A,

wytacznik glowny Sie¢-Agregat 60A,

gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej,

gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym klasy
B10,

gniazdo serwisowe 400V 32A/5P montaz tablicowy wraz z czteropolowym wytgcznikiem
nadmiarowo-pradowym klasy B32,

wytacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem
napiecia na dowolnej fazie zasilajacej,

stycznik dla kazdej pompy,

jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej,

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni,

dla pomp o mocy =5,5kW rozruch za pomoca uktadu soft-start,

zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akumulatorow,

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i
optycznego,

przetacznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna),

oswietlenie wewnetrzne szafki.

2.5.3. Monitoring.

Tlocznie Sciekdw nalezy wigczy¢ do istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu ~ w

oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w PWiK
Wodnik Sp.z.0.0.

Oprogramowanie ttoczni musi by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejgcym systemem monitoringu.
Rozbudowe systemu nalezy zrealizowac¢ poprzez naniesienie nowych przepompowni sciekéw na
istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej sie u Uzytkownika. Urzadzenia

i oprogramowanie musi zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
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Informacje podstawowe o systemie monitoringu.

System skfada sie z dwdch podstawowych elementéw:

a) obiekt zdalny — przepompownia $ciekdw wyposazony w modut telemetryczny GSM/GPRS,
ktory pemni funkcje sterownika oraz modemu komunikacyjnego

b) obiekt lokalny — Centrum Dyspozytorskie mieszczace sie w siedzibie PWiK Wodnik Sp.z.o.0.

Informacje o stanach obiektéw sg przesytane za pomoca GPRS do stacji monitorujacej, ktora
wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. Stacja monitorujaca jest
zainstalowana w siedzibie Zarzadzajacego Sieciami.

Wymagane mozliwosci systemu monitoringu:
System zdarzeniowo-czasowy — kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powoduje
wystanie petnego statusu wejsc/wyjs¢ modutu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorujgca
ma zdalnie w okreslonych odstepach czasowych wymusic¢ przestanie w/w statusu z danego modutu.
Inaczej méwigc, w momencie wystgpienia dowolnej zmiany stanu monitorowanego parametru (np.
zatgczenie pompy, otwarcie drzwi szafy sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorujgcej
zostaje wystany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wejsciach i wyjsciach modutu
telemetrycznego). Dodatkowo niezaleznie od powyzszego, stacja monitorujgca powinna czasowo (np.
co 1 godzine) odpytywa¢ moduty telemetryczne o ich aktualny stan wejsc¢/wyjsc.
Gléwne okno synoptyczne - umozliwiajace podglad graficzny wszystkich monitorowanych obiektow
pod wzgledem:
1.wizualizacji poziomu $ciekéw w zbiorniku dla kazdej pompowni indywidualnie
2.wizualizacja pracy danej pompy dla kazdej pompowni indywidualnie
3.wizualizacja awarii danej pompy dla kazdej pompowni indywidualnie
4.wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest zatgczana w automatycznym
cyklu pracy przepompowni, dla kazdej pompowni indywidualnie
5.wizualizacja alarméw na wszystkich przepompowniach w formie tabeli alarméw biezacych,
alarmy podawane z nastepujgcymi informacjami: data wystapienia alarmu, nazwa obiektu, typ
alarmu, data ustgpienia alarmu, w jakim czasie alarm zostat potwierdzony przez operatora co
pozwala na szybka analize monitorowanych stanéw przepompowni bez potrzeby przegladania
kolejnych okien synoptycznych przepompowni.
Funkcja logowania/wylogowania operatorow stacji monitorujacej — pozwala na przypisanie
odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych kompetencjach ma
prawo tylko do przegladania obiektéw bez mozliwosci ich zdalnego sterowania, natomiast operator-
administrator ma petne prawa dostepu wraz z prawem zdalnego sterowania przepompownia.
tatwos¢ przechodzenia miedzy gtéwnym oknem synoptycznym, a oknami poszczegdlnych zestawéw
za pomoca ,klikniecia” na danym obiekcie graficznym lub liscie obiektow.
Funkcja alarméw historycznych — umozliwia przegladanie archiwalnych zdarzen alarmowych na
wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu wraz z funkcjg filtrowania
w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiadamy informacje kiedy dany alarm zostat
potwierdzony i przez jakiego operatora. W kazdej chwili istnieje mozliwo$¢ wykonania wydruku
sporzadzonego zestawienia.
Funkcja alarmow biezacych — wizualizuje w postaci tabeli wszystkie biezace (niepotwierdzone)
stany alarmowe z monitorowanych obiektow. W jednoznaczny sposob identyfikuje, czy dany alarm jest
aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm krytyczny, zofty-alarm zwykly, fioletowy-alarm
systemowy), czy juz ustagpit (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora zostaje
on umieszczony w pamieci systemu i mozna go przeglada¢ za pomoca funkcji alarméw historycznych.
Dodatkowo w momencie wystgpienia stanu alarmowego na dowolnej pompowni aktywuje sie sygnat
dzwiekowy, ktory mozna wylgczy¢é po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarméw
biezacych, co powala na wykonywanie przez operatora innych czynnosci niezwigzanych ze stacjg
monitorujaca, np. obstuga oczyszczalni.
Podglad modutu telemetrycznego - peten podglad wszystkich wejs¢, wyjs¢ i wykorzystywanych
rejestréw wszystkich zainstalowanych modutow telemetrycznych — narzedzie diagnostyczne szybkiego
podgladu stanu monitorowanych modutow telemetrycznych.
Baza danych - zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL wraz z narzedziem do jej
przegladania oraz eksportowania do pliku csv, ktéry jest obstugiwany przez arkusz kalkulacyjny
MSExcel.
Kontrola potaczenia stacji monitorujagcej z monitowanymi pompowniami - informowanie
operatora o braku komunikacji z monitorowanym obiektem wraz z podaniem dokladnego czasu
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zerwania potgczenia.
Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu — rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocg stacyjki
(lokalnie) lub funkciji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorujgcej). W momencie rozbrojenia
obiektu nie sg wysytane z niego sygnaty alarmowe — funkcja testowania obiektu bez przesytania
fatszywych informacji oraz dodatkowo pozwalajgca na oszczednos$¢ w ilosci wystanych/odebranych
danych GPRS — oszczednos¢ w kosztach eksploatac;i.
Alarm witamania - wywotanie na stacji monitorujgcej alarmu wtamania do obiektu nastepuje po
okreslonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie ulega
skasowaniu po czasie. Wymaga zdalnego kasowania przez operatora, w ten sposéb informujac go o
swoim wystgpieniu.
Funkcja zdalnego wylaczenia sygnalizacji alarmowej dZzwiekowo-optycznej z poziomu stacji
monitorujgcej.
Dodatkowo monitorowane sg nastepujace sygnaty:

a) Praca Reczna / Automatyczna

b)  Obecnos¢ / Brak napiecia zasilania

c)  Sygnat alarmowy Swietlny

d)  Sygnat alarmowy dzwiekowy

e) Poziom $ciekdw w zbiorniku na podstawie sygnatu z sondy hydrostatycznej

f) Przeptyw chwilowy na podstawie sygnatu z przeptywomierza

g) Praca/Stop pompynr1i2

h)  Awaria pompy nr 1i 2

i) Sygnalizator suchobiegu

i) Sygnalizator przelewu
Funkcja odswiezenia obiektu — umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji monitorujace;j
aktualnego statusu wejs¢/wyjs¢é modutu telemetrycznego danej przepompowni.
Funkcja odswiezenia zegaréw - umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji monitorujace;j
aktualnych danych odnosnie czasu pracy i ilosci zalagczen danej pompy. Informacje te sa
przechowywane lokalnie w pamieci modutu telemetrycznego, a nie w stacji monitorujacej
(zabezpieczenie przed utratg danych w momencie wytaczenia stacji).
Funkcja kasowania zegarow — operator ma mozliwos¢ wyzerowania zegaréw czasu pracy pomp
wraz z licznikami ilosci zatagczen w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni np. rownomierne
zZuzycie pomp w ciggu miesigca.

Zdalne zataczanie/wytaczanie pomp.

Funkcja odiaczenia/podiaczenia pompy — pozwala na zdalne ,poinformowanie” sterownika
o odtaczeniu/podigczeniu danej pompy, co wigze sie z nie/uwzglednianiem danej pompy w cyklu pracy
pompowni, np. jezeli zdalnie odtaczymy pompe, to sterownik nie uwzgledni jej w cyklu pracy
pompowni i zawsze zatgczy pompe, ktéra fizycznie wystepuje na obiekcie.

Funkcja zdalnej zmiany pozioméw pracy pomp - istnieje mozliwos¢ zdalnej (ze stacji
monitorujgcej) zmiany poziomu zatgczania, wylgczania pomp oraz poziomu alarmowego — oczywiscie
przy zastosowaniu sondy hydrostatyczne;.

Funkcja ‘Alarm czasu pracy pompy’ — Uzytkownik ustala jednostajny czas pracy, po przekroczeniu
ktérego zataczany jest alarm, sygnalizujgcy o zbyt dtugiej pracy pompy (np. duzy naptyw sciekow
[nielegalny zrzut sciekdw], zapchanie pompy).

Funkcja ‘Alarm parametrow pracy’ — Uzytkownik ustawia parametry typu: poziom, przeptyw, prad
pompy. Po przekroczeniu wartosci granicznych wyzwalany jest alarm, ktéry informuje o nietypowym
zachowaniu pompowni.

Funkcja blokady wystania kilku rozkazéw — operator w danej chwili moze wykonac tylko jeden
rozkaz (np. zatacz pompe nr1). Po potwierdzeniu tego rozkazu moze wykonac kolejny. Jest to
zabezpieczenie przed wysytaniem nadmiernej ilosci rozkazow w jednej chwili.

Wykresy szybkiego podgladu — pozwalajg na podglad: pracy, spoczynku, awarii dwéch pomp;
cisnienia; przeptywu w okresie ostatnich 2 godzin.

Trendy historyczne — mozliwos¢ sporzadzania wykreséw: stanu pomp, cisnienia, przeptywu na
dokfadnej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje mozliwos¢
wykonania wydruku sporzadzonego wykresu.

Raporty — mozliwos¢ sporzadzania raportéw odnoscie: czasu pracy, ilosci zataczen, ilosci awarii,
czasu awarii pomp w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje mozliwos¢ wykonania
wydruku sporzadzonego zestawienia.
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Opis obiektu — okno, stuzgce jako dziennik pracy pompowni
SMS - dodatkowo system pozwala na wysytanie wiadomosci SMS pod wskazany numer telefonu
w momencie zaistnienia standéw alarmowych na w/w przepompowniach.

Internet [opcja] — przy rozbudowie oprogramowania mozliwos¢ monitorowania i zdalnego sterowania
obiektami poprzez sie¢ Internet, przy uzyciu przegladarki internetowe;.

Zatozenia systemu:

1. W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca
przepompowni sciekdw wraz z szafami sterowniczymi i systemem monitoringu musi posiadac
prywatng zabezpieczong sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart
telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

2. Szafy sterownicze przepompowni sciekow powinny by¢é wyposazone w system monitoringu w
oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS oraz w oprogramowanie modutéw
telemetrycznych.

3. SPRZET.

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w OST Wymagania ogdlne pkt. 3
Sprzet do robét ziemnych i montazowych musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz
warunkéw wykonania robaot.

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
= obudowa systemowa S$cian wykopow

spycharka gasienicowa

koparka 0,25 m3,

koparka 0,40 m3,

koparka 0,60 m3,

miot do wbijania,

spycharka gasienicowa,

ubijak spalinowy 200 kg,

piaskarka samochodowa,

zuraw samochodowy,

Srodek transportowy,

ciggnik kotowy

ciggnik siodtowy

samochéd skrzyniowy,

samochéd dostawczy 0,9 t,

przyczepa dtuzycowa do samochodu

samochdéd samowytadowczy 5 t,

pitg tarczowa,

spawarka,

agregat pradotworczy,

sprezarka powietrzna spalinowa 4-5 m®/min,

zgrzewarka do rur PE.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW.
4.1. Transport.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” .
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkoéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Materiaty nalezy ustawié
rbwnomiernie na catej powierzchni zatadunkowej i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania

52



podczas przewodu. Przy pracach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych
w publicznym transporcie drogowym oraz zalecen producenta materiatéw.

Przy transporcie nalezy spetni¢ nastepujagce wymagania:

O przewozi¢ rury wytgcznie samochodami skrzyniowymi;

O przewoz rur i prace przetadunkowe powinno sie wykonywaé przy temperaturze
powietrza —5°C do +30°C, przy czym powinna byé zachowana szczegoélna ostroznos¢
przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwigkszona kruchos¢ tworzywa;

O chronic¢ powierzchnie i konce rur przed uszkodzeniami pochodzacymi od skrzyni
tadunkowej, zawiesi dzwigowych;

O wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym, tj. w pakietach
tasmowych przy sktadowaniu na wysokos¢ 2 pakietéw, przy zabezpieczeniu przed
przewréceniem gornego pakietu;

Q roztadunek rur w pakietach prowadzi¢ przez czepianie zawiesi na ramkach.

Przy roztadunku rur luzem wskazane jest uzywanie zawiesi z paséw, nie stosowac
zawiesi z lin;

O dlugosc¢ skrzyni tadunkowej winna by¢ taka, by wolny koniec tadunku nie wystawat
poza skrzynie;

a rury w kregach winny leze¢ na ptasko catg powierzchnig zwoju;

O niedopuszczalne jest zrzucanie rur i elementéw z samochodu;

O dopuszczalne jest transportowanie rur o réznych srednicach w uktadzie rura w rurze
dla wykorzystania tadownosci skrzyni;

Q przy transporcie rur niepakietowanych nalezy uktadac je na rownym podtozu, bez
podktadek przy roztadunku recznym, z podktadkami max. co 1,5 m przy roztadunku
mechanicznym;

a rury transportowane luzem zabezpieczy¢ przed obcieraniem o burty;

O ksztattki i ztaczki transportowac w opakowaniach z folii, ztaczki i tréjniki ustawiac
czotowo i prostopadle do podtoza, elementéw tych nie obciera¢ innymi materiatami.

Transport i obrébka na placu budowy:

O niedopuszczalne jest przecigganie rur po terenie tak sztywnych jak i w zwojach;

Q nalezy przenosi¢ rury bezposrednio przed ich wbudowaniem, do srednicy 200 mm
mozna przenosic¢ jednoosobowo, powyzej wskazane jest przenoszenie przez 2 osoby,
aby nie uszkodzi¢ koncéw (unika sie dodatkowej obrébki);

a obrdbke rur, tj. ciecie, wykonywadé na przygotowanych stojakach, najlepiej w
zespotach 2 osobowych. Obciete krawedzie fazowac pilnikiem.

Armatura moze by¢ transportowana dowolnym Srodkiem transportu w sposdb zabezpieczajacy przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.2. Skladowanie materiatow.

= Rury nalezy sktadowacé tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

= Powierzchnia sktadowania musi by¢ wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

=  Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2,0 m wysoko$ci, oraz tak,
aby ramki wigzki wyzszej spoczywaty na ramkach wigzki nizszej.

= Po rozpakowaniu rury sktadowaé w stertach stosujgc boczne wsporniki drewniane
w odstepach co 1,5 m.

= Spodnie podparcie rur winny stanowi¢ faty o szerokosci min. 50 mm w rozstawie, co 2,0 m
i o takiej wysokosci, aby kielichy nie lezaty na ziemi.

= Rury o réznych $rednicach i dlugo$ciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

= W stercie nie powinno sie znajdowac¢ wiecej niz 7 warstw utozonych nie wyzej niz 1,5m

= Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby kohce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na
kielichach warstwy nizsze;.

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.
Kruszywo nalezy skladowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdine”.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkoéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych, zgodnie z SST1.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt zawiadomi wiasciciela dziatki, na ktorych zlokalizowana jest
inwestycja oraz ustali warunki itermin korzystania z terenu.
Po zakonczeniu prac, Wykonawca uzyska os$wiadczenia wtascicieli o uporzadkowaniu terenu robot
(doprowadzeniu terenu do stanu poprzedniego).

5.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z SST3.

5.4. Roboty montazowe.
5.4.1 Montaz rur PVC.

Technologia budowy kanatu musi gwarantowal utrzymanie trasy i spadkéw przewodow
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie
odbywac¢ dopiero po przygotowaniu podifoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic,
czy nie uleglty uszkodzeniu oraz zabezpieczyC je przed zanieczyszczeniem przez stosowanie
zaslepek. Przewody z PVC mozna montowac¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C.

Z uwagi ha zmniejszong elastycznos¢ materiatéw w niskich temperaturach zaleca sie wykonywanie
potaczen elementow PVC z innymi materiatami w temperaturze nie nizszej niz 5°C.

Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od rzednych nizszych do wyzszych.

Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Rury do wykopu
nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub w przypadku wiekszych
Srednic (0.4 m, 0,63 m) przy uzyciu sprzetu mechanicznego - krazkow, wielokrazkéw, dzwigow
samochodowych lub innych urzadzen. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej
diugosci i na co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do jej osi.

Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic przez obsypanie piaskiem po srodku dtugosci i mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomoca taw celowniczych, taty
mierniczej (lub krzyza celowniczego), pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow
pomocniczych.
Ztgcza przewoddw powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej
przestrzeni po obu stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia préby na szczelnos¢ przewodu.
Nie wolno wyréwnywac kierunku ufozenia przewodu przez podkifadanie pod niego twardych
elementéw, takich jak kawatki drewna, kamieni itp. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego
w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ +10 mm, a odchytka spadku nie moze
przekracza¢ +3 mm przy pomiarze rzednych w studzienkach.
Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub przerwg w robotach, nalezy zabezpieczyé kohce
uktadanego kanatu przed zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez stosowanie zaslepek.
taczenie rur nalezy prowadzié wedtug ponizszych zasad:
= w miejscu ztaczy kielichowych wybraé piasek na gtebokos¢ okoto 5,0 cm, w celu dokonania
potaczenia,

= palezy zwrdci¢ uwage na sposéb umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha rury, sprawdzajac
czystos¢ wgtebienia i Scistos¢ przylegania uszczelki,

= przed montazem bosy koniec rury posmarowaé Srodkiem poslizgowym zalecanym przez
producenta, stosowanie olejow i smardéw jest niedopuszczalne,
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= nalezy przestrzegaé okredlonej przez producenta gtebokosci wcisku bosego kohca
w kielich i technologii taczenia rur,

= skracanie rur wymaga ciecia w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury i fazowania przycietego
konca.

5.4.2. Montaz rur PE.

Przewody uktada¢ na gtebokosci i ze spadkami zgodnymi z dokumentacjg techniczna.
Przewody nalezy montowa¢ w umocnionym i odwodnionym wykopie, o zaprojektowanym spadku, na
podsypce o grubosci 0,10 m wykonanej z piasku lub gruntu naturalnego za wyjatkiem gruntow
wysadzinowych.

taczenie rur i ksztattek D200 wykona¢ metodg zgrzewania doczotowego lub
elektrooporowego. Zgrzewane doczotowo moga by¢ tylko materiaty tego samego rodzaju, o tej samej
klasie ci$nienia i tej samej grubosci scianek.

Przy skracaniu rur, nalezy je cig¢ prostopadle do osi i oczysci¢ ze strzepow materiatu. Kohce
rur chroni¢ przed zabrudzeniem i zattuszczeniem a tuz przed zgrzewaniem oczysci¢ przez skrawanie,
usungc¢ widry, oczyscic¢ szczotka, nie dotykac rekami.

Strefe zgrzewania nalezy chroni¢ przed niekorzystnym wptywem czynnikow atmosferycznych
takich jak mgta, deszcz, wiatr. Nie prowadzi¢ zgrzewania w temperaturze ponizej 0°C.

Proces zgrzewania prowadzi¢ $cisle wedtug instrukcji producenta rur i urzadzen
zgrzewajacych przestrzegajac czasu nagrzania, czasu przestawienia, sity docisku i czasu chtodzenia.
Chtodzenie musi nastepowa¢ w warunkach otoczenia. Nie wolno przyspiesza¢ tego procesu np.
wentylatorem lub woda.

Po zgrzaniu na catym obwodzie rury powinna powsta¢ podwdéjna wyptywka
o nastepujacych cechach:

- obustronnie okragto uksztattowanym zgrubieniem zgrzewowym,

- gtadkg powierzchnig wyptywek,

- zagtebienie rowka pomiedzy wyptywkami nie powinno znajdowacé sie ponizej zewnetrznych
powierzchni taczonych elementéw,

- przesunigcie $cianek tgczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci scianki rury,

- catkowita szerokos¢ wyptywek powinna Scisle odpowiada¢ wartosciom okreslonym przez
producentéw rur.
Zmiane kierunku sieci wykona¢ za pomocg kolan, tukéw segmentowych Iub ugiecia rury.
Lokalizacje miejsca zmiany kierunku i projektowany sposob opisano na profilach podtuznych
i projekcie zagospodarowania terenu. Stosowaé promien giecia R nie mniejszy niz:

- 20 x srednica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia 20 °C i wyzszej,

- 35 x srednica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia w przedziale +10+20°C.

- 50 x srednica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia do +10 °C.

Na wysokosci 0,30 m nad rurociggiem utozyé tasme ostrzegawcza-lokalizacyjng szerokosci
b=200 mm z wkiadka metaliczng. Wbudowane uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowac
tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami normy PN-86/B-09700. Tablice nalezy umiesci¢ na
trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stopkach, na wysokosci 2 m nad terenem, w
miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia.

Préba szczelnosci rurociggéow ttocznych powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-10725:1997 oraz zgodnie z instrukcjg montazowg producenta rur PE.
Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na srednice powinna by¢ taka, aby przy prébie
hydraulicznej cidnienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 minut ponizej wartosci
cisnienia probnego. Szczelnos¢ catego przewodu powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej
wyptyw wody nie przekraczat w ciggu doby 1000 dm® na 1 km dtugosci na metr Srednicy zastepczej
przewodu. Przed hydrauliczng probag szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczySci¢, w czasie
badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Kohcdwki odcinka przewodu
oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z
uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w
planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna byc¢ instalowana armatura przed
przeprowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy powinny byé zasypane ziemig do wysokosci potowy
srednicy rur, zas ziemia powinna by¢ dokfadnie ubita z obu stron przewodu, ztgcza rur nie powinny
by¢ zasypane.

Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyja¢ w wysokosci 1MPa.
Wysokos¢ cisnienia prébnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej.
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5.4.3. Studzienka kanalizacyjna tworzywowa.

Roboty polegajgce na montazu studzienki z tworzywa sztucznego nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zasadami podanymi w normie PN-ENV 1401-3U.
Kinete studzienki wypoziomowaé na ubitej podsypce piaskowej o grubosci 100mm. Karbowang rure
trzonowg skracaé do Zadanej dlugosci dokonujgc ciecia posrodku wystajacego karbu. Przed
potaczeniem rury karbowanej z kinetg umiesci¢ uszczelke w najnizej lezacym rowku rury karbowanej,
a kinete po wyjeciu zaslepki posmarowaé $rodkiem poslizgowym. Zaslepkg wyjeta z kinety
zabezpieczy¢ gorny koniec rury trzonowej. Studzienki obsypywac piaskiem, ubijajac go doktadnie i
rownomiernie na catym obwodzie. Rure teleskopowg potaczy¢ z pokrywg zeliwng przed potgczeniem z
rurg karbowang. Montaz rury teleskopowej i karbowanej wykonaé po zatozeniu uszczelki w najwyzej
potozonym rowku rury trzonowej i posmarowaniu miejsca taczenia trwatym srodkiem poslizgowym.
Podczas wykonywania zasypki w strefie studzienki materiat gruntowy nalezy uktada¢ warstwami,
rébwnomiernie ze wszystkich stron studzienki. R6znice wysokosci nie powinny by¢é wieksze niz
15 cm. Zageszczenie materiatu gruntowego nalezy wykonac¢ niezwtocznie po wbudowaniu w taki
sposéb, aby nie spowodowal odksztatcenia studzienki i przewodéw do niej podtgczonych.
Zageszczanie nalezy wykonywac:
- recznie - warstwami do 15 cm,
- mechanicznie (wytgcznie lekkim sprzetem) - warstwami do 30 cm.
Nie dopuszcza sie zageszczania ciezkim sprzetem w strefie studzienki oraz wbudowywania materiatu
gruntowego w stanie uptynnionym.
Do wbudowania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ wytacznie po uzyskaniu wtasciwych parametréw
zageszczenia warstwy poprzedniej.

Szczegodtowe parametry studzienki podano w dokumentaciji techniczne;j.

Zwienczenia studzienek.

Do zwienczenia studzienki stosowa¢ pokrywe zelbetowa, z betonu kl. C20/25 zbrojonego stalg St0S
oraz wtaz zeliwno — betonowe kl. D 400 bez otworéw wentylacyjnych,

Nalezy zapewni¢ dylatacje:

- pionowg pokrywa — studnia,

- poziomg studnia — pierscien.

5.4.4. Montaz ttoczni Sciekow.

Zbiornik ttoczni sciekow montowaé na podtozu z ttucznia.
Montaz instalacji ttoczni prowadzi¢ wg instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogdéine”

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania majace na celu:

zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu, jego uwarstwienia i nawodnienia,

okreslenie stanu terenu i budynkéw potozonych w poblizu,

ustalenie metody odwodnienia wykopdw,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadow,
ustalenie metod wykonywania wykopow,

ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
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6.2.2.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w

zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02
[53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

7.
7.1.

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentac;ji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentagiji

badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sagsiadujacych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne, obudowy
tunelowe),

sprawdzenie przej$¢ rurociggow przez sciany, sprawdzenie montazu przewodow i armatury,
sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazéw oraz sprawdzenie stopni wtazowych,
otworéw montazowych i urzadzen wentylacyjnych),

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw,

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ +
3cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 5 cm,

réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewodow + 2cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczyé: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Zadnym jego punkcie przekroczy¢:
dla przewodéw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw

* 2cm i nie mogq spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia
jego do zera,

stopieh zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 1 do gtebokosci 0,2m i 0,97 na gtebokosci 0,2 - 1,2m.

OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robot.
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Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST .
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest cato$¢ wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej
wraz z ttocznig, rurociggiem ttocznym, instalacjg sterowniczg i monitoringiem oraz wszystkimi
innymi elementami uzbrojenia i robotami towarzyszacymi niezbednymi do petnego funkcjonowania
obiektu przewidzianymi w dokumentacji technicznej i ST.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnos$ci zwigzane z budowg rurociggow kanalizacji sanitarnej i ttocznej, a mianowicie:

O roboty przygotowawcze,

O roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,

O przygotowanie podioza,

O roboty montazowe wykonania rurociggow,

O montaz ttoczni,

O montaz instalacji hydraulicznej ttoczni z instalacjg elektryczng , sterowniczg i
monitoringiem,

O préby szczelnosci przewodow,

O wykonanie obsypki ochronnej,

O zasypanie i zageszczenie wykopdw,

O montaz instalacji do monitorowania pracy ttoczni.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m i powinna
wynosic: okoto 300 m dla przewoddéw z tworzywa sztucznego.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie diugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, Ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru robot zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w OST.

8.3. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy przeprowadzi¢ wg:
- PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1 — ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”,
- PN -EN 12889 - Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych,
- PN-EN12050-1:2001 Przepompownie sciekow w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i
badania. Cz. 1. Przepompownie $ciekow zawierajacych fekalia, oraz innymi normami przywotanymi
wp. 10.
Przed odbiorem koncowym nalezy wykonaé¢ inspekcje telewizyjng kanalizacji za pomoca kolorowej
kamery z obrotowg gtowicg oraz sporzadzenie i wigczenie do dokumentacji budowy raportu z
inspekcji, obejmujgcego opis i parametry poszczegolnych odcinkéw kanalizacji ( numery studni,
Srednice, spadki, miejsca zamontowania ksztaltek , wykrytych uszkodzen) oraz filmu na plycie CD
przedstawiajacego catg trase kanalizacji.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo

omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkow komis;ji
przeprowadzajgcej badania.
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Wyniki badah przeprowadzonych podczas odbioru korcowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym kohcowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié
jego wplyw na stopien sprawno$ci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okreéli¢ konieczne
dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie zumowg zawartg z Inwestorem.

Cena za wykonanie zadania obejmuje:

dostawe materiatow i urzadzen,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie wykopow wraz z umocnieniem $Scian i odwodnieniem,
przygotowanie podtoza,

utozenie przewoddw wraz z montazem armatury,

montaz rurociggu ttocznego,

montaz tloczni Sciekdw z osprzetem, instalacjg elektryczna, sygnalizacyjng i
monitoringiem,

montaz instalacji sterowniczej ze skrzynka,

przeprowadzenie proéb szczelnosci,

zasypanie wykopow i zbiornika pompowni wraz zageszczeniem zasypu,
odtworzenie nawierzchni utwardzonej,

odtworzenie terendéw zielonych,

inne wymagane pomiary i badania polecone do wykonania przez Inspektora
Nadzoru.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Prace nalezy prowadzi¢ i dokonywac odbioru zgodnie z nastepujgcymi normami polskimi i
przepisami prawnymi, a w szczegolnosci :
= Rozporzadzeniem MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogodlnych przepiséw bhp (Dz. U. Nr 129,
poz. 844) i zataczniku do Rozporzadzenia — ,Pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne”.
= Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19 marca 2003 r.).
= Rozporzadzeniem MGPiB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437).
Dz. U. Nr 22/53, poz. 89 — BHP. Transport reczny.
PN-EN 752-1/2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia.
PN-EN 752-2/2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne Wymagania
PN-EN 752-3/2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie
PN-ENV 1046:2002 — ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych .
Systemy do przesytania wody i sciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne
zalecenia uktadania przewodow pod ziemia i nad ziemig”.
= PN-EN12889 ,,Bezwykopowa budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych”.
= PN-EN 1917:2004 - "Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego widknem stalowym i Zzelbetowe"

= PN-EN 1401-1 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu

(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu”
= PN-EN 476:200 — ,Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizac;ji
grawitacyjnej”.
PN-EN 1671/2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji cinieniowej.
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCV
PN-80/C-89205 Rury z PCV
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10720/1999 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne.
PN-92/B-10729 — Studzienki kanalizacyjne.
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PE-EN-124-2000 — Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu
pieszego i kotlowego. Zasady konstrukcji, badania typu znakowanie, sterowanie jakoscia.
PN-B-10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodno-kanalizacyjnych.

PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1 — ,Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych”.

PN -EN 12889 - Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN12050-1:2001 Przepompownie Sciekéw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i
badania. Cz. 1. Przepompownie $ciekéw zawierajacych fekalia.

PN-EN 752-6:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne- Cz. 6 Uklady pompowe,

PN-EN12050-4: 2002 Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i
badania. Cz. 4. Zawory zwrotne do pompowni $ciekéw bez i z fekaliami.

PN-88/B-06250 — Beton zwykty.

BN-62/6738-03 — Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
PN-74/B-03020 — Gtebokos¢ przemarzania gruntow.

BN-778931-12 — Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06714-13 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie pytéw mineralnych.

PN-B-11113 — Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-81/B-10760-W Instalacje wewnetrzne wodno-kanalizacyjne wymagania i badania przy

odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych, tom 2. Instalacje
sanitarne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi mianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Praco ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca
2001 r., poz. 627).
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