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Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
 
 
Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień :
 
45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
                      budowlanych  lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i 
                      wodnej

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
maj  2011

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
Dane techniczne :
 
Opracowanie obejmuje : 
 
- demontaŜ istniejącej  przepompowni ( demontaŜ urządzń i elem. zbiornika do głęb.1,0 m+ zasypanie)
 
- budowę  tłoczni  jako kompletnego  urządzenia  z betonowym zbiornikiem   o średnicy  2500 mm, z dwoma pompami ST 65/80 o wydaj-
ności 33,93 m3/h i wysokości podnoszenia 8,23 m
 
- tymczasowy  kanał  grawitacyjny  PVC  kl.N  o śr. 315 mm   L=10,0 m
 
- kanał grawitacyjny  PVC Kl.S  o śr. 200 mm  L= 5,30 m
 
- rurociąg tłoczny  z rur PE 100 SDR 17 o śr. 110 mm L=4,70 m
 
- zawór  napowietrzająco-odpowietrzający  - 1 szt
 
- studnia rewizyjna  betonowa  o śr. 1200 mm 
 
Ogrodzenie  L=67,0 m  (łącznie z bramą)
 
Nawierzchnia z płyt MEBA - 66,80 m2
 
Nawierzhnia Ŝwirowa - 172,20 m2
 
 
 
Dla ustalenia nakładów  rzeczowych przyjęto :
 
1, Grunt  kat. III  
 
2. Wykonastwo robót ziemnych :  
    
    90 %   - mechanicznie
    10 % -ręcznie
3. wykopy o ścianach pionowych   szalowane, umocnienie wykopu  dla tłoczni  - ścianki szczelne
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Tłocznia  ul.Czarnoleska  PRM.KST KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
145100000-8  Przygotowanie terenu pod budow ę 
1

d.1
SST 1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych m

20.0 m 20.00
RAZEM 20.00

2
d.1

SST 2 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z załadunkiem i wywozem na odległość do 10
km

m3

240.0*0.20 m3 48.00
RAZEM 48.00

3
d.1

SST 3 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 10 km (grunt kat.
III)

m3

1.40*1.40*3.14*4.70 m3 28.93
0.75*0.75*3.14*2.69 m3 4.75
5.30*1.00*0.60+4.70*0.80*0.51 m3 5.10
-(1.00*1.00*3.14*3.60)<grunt do zasypania   przepompowni> m3 -11.30
67.0*0.80*0.20<fundament pod cokół ogrodzenia> m3 10.72
A (suma częściowa) ----------------

38.20
-38.20*0.10 m3 -3.82

RAZEM 34.38
4

d.1
SST 3 Wykopy  wykonywane  ręcznie  (grunt kat. III) z transportem na odległość  do 10

km
m3

3.82 m3 3.82
RAZEM 3.82

5
d.1

SST 3 Wykopy  wykonywane   mechanicznie  na odkład  (grunt kat. III) m3

4.00*4.00*4.43 m3 70.88
5.30*2.95*1.00 m3 15.64
4.70*1.70*0.90 m3 7.19
10.00*3.00*1.10<wykop pod rurociąg tymczasowy> m3 33.00
2.70*2.70*1.40<dokop  pod studzienkę> m3 10.21
7.20*1.00*1.00<obkopanie istniejącej przepompowni  w celu jej demontaŜu -h=1,
0>

m3 7.20

67.00*0.80*0.80<wykop pod fundament cokołu ogrodzenia> m3 42.88
-(27.48+11.30) m3 -38.78
-(5.30*1.00+4.70*0.90+10.00*1.10)*0.20<humus> m3 -4.11
A (suma częściowa) ----------------

144.11
-144.11*0.1 m3 -14.41

RAZEM 129.70
6

d.1
SST 3 Wykopy  wykonywane  ręcznie na odkład  (grunt kat. III) m3

14.41 m3 14.41
RAZEM 14.41

7
d.1

SST 3 Umocnienie pionowych ścian wykopów  w grunt.nawodnion. kat.III grodzicami wbi-
janymi pionowo wraz z wyciąg.grodzic

m2

4.00*4.43*4 m2 70.88
RAZEM 70.88

8
d.1

SST 3 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów m2

(5.30*2.95+4.70*1.70+10.0*3.00)*2 m2 107.25
RAZEM 107.25

9
d.1

SST4 DemontaŜ  2 szt pomp ,armatury odcinająco - zwrotnej, prowadnic i orurowania,
drabinki   w istniejącejącym zbiorniku  przepompowni  

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

10
d.1

SST4 DemontaŜ  pokrywy  i  zbiornika  przepompowni do h =1 ,0 m kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

11
d.1

SST 3 Zasypanie wykopów  i likwidowanej  przepompowni  z zagęszcz.mechanicznym
ubijakami 

m3

144.11+11.30 m3 155.41
RAZEM 155.41

245200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych oraz ich cz ęści  oraz roboty w
zakresie in Ŝynierii

12
d.2

SST 4 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10cm- podsypka z piasku m3

5.30*0.10*0.90 m3 0.48
4.70*0.10*0.80 m3 0.38

RAZEM 0.86
13

d.2
SST 4 MontaŜ  i demontaŜ po zakończeniu  robót  rurociągu tymczasowego  z rur  PCV

kl. N (litych) o średn. 315 mm  
m

10 m 10.00
RAZEM 10.00
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Tłocznia  ul.Czarnoleska  PRM.KST KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.2
SST4 MontaŜ i demontaŜ  po zakończenu robót kształtek PVC  ( polączenia tymczaso-

we) :
-trójnik  200/200  45 st        -2 szt
- redukcja  315/200             -2 szt 
- zaślepka  D 200 mm          - 2 szt 

 

szt

6 szt 6.00
RAZEM 6.00

15
d.2

SST 4 MontaŜ rurociągu  z rur  PCV  kl. S (litych) o średn. 200 mm  ( z   dokonaniem pró-
by szczelności)

m

5.3 m 5.30
RAZEM 5.30

16
d.2

SST 4 MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE100 SDR 17) o śr.zewnętrznej 110
mm ( z dokonaniem próby szczelności)

m

4.70 m 4.70
RAZEM 4.70

17
d.2

SST4 MontaŜ  kształtek : 
-trójnik  110/80  mm         -1 szt
- kolano PE  110/45 st     -1 szt 
- kołnierz specjalny  zabezpiecz. przed przesunięciem  100/110 mm - 1 szt 
- kołnierz specjalny  zabezpiecz. przed przesunięciem  100/90 mm   - 1 szt

 

szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

18
d.2

SST4 MontaŜ  zaworu odpowietrzająco-napowietrzającego  do bezpośredniej zabudowy
( ze skrzynką do zaworów napowietrzająco-odpowietrzających)

 

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

19
d.2

SST 4 Studnie rewizyjne  o śr. 1200 mm w gotowym wykopie , z  prefabrykowanym
dnem   z przejściami szczelnymi 2x200 -h=2,69

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

20
d.2

SST 4 Dostawa , montaŜ ( kompletnej  tłoczni wg opisu w PB -zbiornik,wyposaŜenie szaf-
ka sterownicza) i uruchomienie  tłoczni . 

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

21
d.2

SST 4 Obsypka rurociągów piaskiem m3

5.30*0.50*0.90+4.70*0.31*0.80-5.30*0.10*0.10*3.14-4.70*0.055*0.055*3.14 m3 3.34
RAZEM 3.34

22
d.2

SST 5 Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoŜa pod warstwy konstrukcujne nawierzchni
w gr.kat.III-IV

m2

239 m2 239.00
RAZEM 239.00

23
d.2

SST 5 Nawierzchnia Ŝwirowa - (dolna warstwa grub.10 cm i górna 8 cm  po zagęszcze-
niu ) rozścielana ręcznie

m2

172.20 m2 172.20
RAZEM 172.20

24
d.2

SST 5 Nawierzchnie z płyt MEBA grub 10 cm  z wykonaniem  podsypki piaskowej m2

66.80 m2 66.80
RAZEM 66.80

25
d.2

SST4 Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m pod ogrodzenie z paneli systemowych m

64.50 m 64.50
RAZEM 64.50

26
d.2

SST 4 Ogrodzenie  z paneli ogrodzeniowych   ocynkowanych i malowanych proszkowo m

64.5 m 64.50
RAZEM 64.50

27
d.2

SST 4 Brama 2,50 x 1,76  m kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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