604-6 PROJEKT PRZETARGOWY
WYKONAWCZY

Nazwa zaméwienia:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
DLA TABLIC INFORMACYJNYCH W RAMACH PROMOCJI PROJEKT U PN.
,UPORZ ADKOWANIE GOSPODARKI WODNO- SCIEKOWEJ
AGLOMERACJI JELENIA GORA"

Obiekt:
TABLICA INFORMACYJNA 300x200 cm

ul. Nadbrze zna, dz. nr 753, obr eb 0018 Jelenia Gora I, AM-6

Adres:

Jelenia Goéra, ul. Nadbrze zna, dz. nr 753, obr eb 0018 Jelenia Géra |, AM-6

Inwestor:

Przedsi ebiorstwo Wodoci agéw i Kanalizacji ,WODNIK” Sp. z o0.0.
Pl. Piastowski 12, 58-560 Jelenia Goéra

Jednostka projektowa:

ARKOS Sp. z .0.0., ul. 1 Maja 27; 58-500 Jelenia Gora

Przedmiot i zakres robét:

Budowa tablicy informacyjnej o wymiarach 300x200 cm (szerokos$¢ x wysokos$¢) mocowanej na konstrukcji stalowej w
formie kratownicy.

Jelenia Goéra, czerwiec 2011 r.




Oswiadczenie Projektanta o sporz adzeniu projektu przetargowego wykonawczego
zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa pod nazwg: ,OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ DLA TABLICY INFORMACYJNEJ W RAMACH PROM OCJI PROJEKTU
PN. ,UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ AGLOMERACJI
JELENIA GORA — ul. Nadbrze zna, dz. nr 753, obr eb 0018 Jelenia Géra |, AM-6 ”
zostala sporzgadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Sktad zespotu projektowego:

projektant bran za uprawnienia podpis
Lech Uprawniony projektant w specjalnosci
Wergieluk architektura architektonicznej w zakresie wszelkich obiektow

budowlanych.

Uprawnienia nr 1794/87.

Przynaleznos$¢ do Izby nr: DS-0771.
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604-6-PZT-A-01 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. PLAN SYTUACYJNY
604-6-PW-A-01 — PROJEKT GRAFICZNY TABLICY
604-6-PW-A-01 — KONSTRUKCJA TABLICY



1.0. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa tablicy informacyjnej w ramach promocji Projektu pn.
.Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej aglomeracji Jelenia Goéra”. Zamawiajgcy,
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji ,WODNIK” Sp. z 0. 0. w Jeleniej Goérze realizuje
Projekt j.w., dla ktérego uzyskat dofinansowanie z Funduszu Spojnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko (POIiS).

W szczegolnosci inwestycja obejmuje budowe:

+ tablicy informacyjnej o wymiarach 300x200 cm (szer. X wys.) zamontowanej na
konstrukcji stalowej (konstrukcja w formie kratownicy spawanej z rur stalowych
mocowanych do stép fundamentowych) na wysokosci 220 cm od poziomu terenu
zlokalizowanej na ul. Nadbrzeznej (dz. nr 753, Obreb 0018 Jelenia Géra I, AM-6)

1.2. Przeznaczenie i program u zytkowy.

Umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu realizacji projektow POIiS ma na celu
zwiekszenie swiadomosci opinii publicznej o udziale $rodkéw Unii Europejskiej we
wspotfinansowaniu projektow oraz wzrost poziomu wiedzy na temat celow i korzysci
wynikajacych z realizacji tych projektéw.

1.3. Istniej acy i projektowany stan zagospodarowania dziatki.

Teren przeznaczony pod inwestycje (dziatka nr dz. nr 753, Obreb 0018 Jelenia Géra |, AM-6)
to droga ul. Nadbrzeznej. Przedmiotowa dziatka jest wlasnoscig Gminy Jelenia Gora w
zarzadzie Miejskiego Zarzadu Drog i Mostow. Posiada ona powierzchnie 0,1847 ha.

Przez teren dziatki nr 753 przebiegajg sieci infrastruktury:

- przytacze elektroenergetyczne;

- linia telekomunikacyjna;

- kanalizacja.

Projektowang tablice zlokalizowano na poboczu ul. Nadbrzeznej, w narozniku dziatki nr 753
graniczacej z dziatkg 752 i rzekg Bobr (dziatka nr 315/4).

1.4. Teren dziatki nr 753, Obreb 0018 Jelenia Géra I, AM-6 przy ul. Nadbrzeznej znajduje
sie w obszarze administracyjnym miasta Jelenia Géra, k  tére jest wpisane do rejestru
zabytkow.

1.5. Informacja o istniej acych i przewidywanych zagro zeniach dla $rodowiska.

Budowa i uzytkowanie tablicy informacyjnej opisanej w niniejszym opracowaniu nie
spowoduje wzrostu zagrozenia dla $rodowiska Ilub higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu.

Nalezy jednak zwrdéci¢ szczegoing uwage podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych
z wykonywaniem fundamentow pod tablice, a w szczegollnosci na istniejace sieci
infrastruktury znajdujgce sie w bliskim sasiedztwie projektowanej tablicy oraz korzenie
istniejgcego drzewa. Zalecany jest wiec reczny wykop pod fundamenty.

1.6. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Projektowany obiekt sklada sie z:
+ planszy informacyjnej;
+ stupkdéw metalowych;
+ fundamentéw betonowych zagtebionych w gruncie.



Plansza informacyjna przeznaczona jest do ekspozycji jednostronnej i zbudowana jest z
ptaskiego arkusza z blachy ocynkowanej usztywnionego systemowymi profilami
aluminiowymi. Na niej naklejony na by¢ nadruk solwentowy na folii, zalaminowany,
zaprojektowany wg projektu graficznego w czesci rysunkowej opracowania.

Stupki kratowe z rur stalowych @63,5/5,0mm i @25/4,0mm ocynkowane ogniowo
zakonczone stopkami 140x300 mm z blachy stalowej gr. 16 m potgczonych ze sobg przez
spawanie. Stupki od goéry nalezy zastoni¢ kapturkami ochronnymi. Kolor konstrukcji szary —
RAL 7040. Rodzaj spawdw — pachwinowe. Na podstawie, w miejscu nawiertu srub fajkowych
nalezy wykonac otwory regulacyjne frezowane.

Mocowanie do fundamentu za pomocg srub fajkowych prostych M20/1000.

Fundament — stopa fundamentowa, zelbetowa, wylewana w szalunkach metalowych na
miejscu budowy.

Mocowanie tablicy do stupkéw za pomoca uniwersalnych uchwytéw do tablic i znakow
drogowych.

Sposéb wykonania tablicy oraz uzyte materialy powinny by¢ odporne na warunki
atmosferyczne, w celu zapewnienia czytelnosci informacji oraz wysokiego poziomu
estetycznego tablicy przez okres 60 miesiecy.

1.7. Informacja BIOZ

Na podstawie art. 21a Ustawy Prawo Budowlane i przepisbw pochodnych, przyjmuje sie, ze

dla projektowanych robo6t budowlanych nie jest wymagane opracowanie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.0. KONSTRUKCJA

Fundament tablicy nalezy wykona¢ wg. rysunku projektu jako konstrukcje monolityczng
zelbetowg wylewang na mokro.

Dwa stupki — RS @63/5,0mm zakonczone stopkami przymocowac¢ do fundamentu przy
pomocy srub fajkowych prostych M20/1000.
Tablice nalezy wykonac z blachy stalowej gr. 1,5mm.

2.1. Zalozenia

MATERIAL:

BETON: klasa B37, ci ezar obj eto $ciowy = 24,0 (kN/m ?)
STAL: klasa A-llI-N, f 4 = 420,00 (MPa)

OPCJE:
¢ Obliczenia wg normy: betonowej: PN-B-03264 (2002)
gruntowej:  PN-81/B-03020

» Oznaczenie parametrow geotechnicznych metoda: B
wspotczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci
wspétczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu

wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu

« Wymiarowanie fundamentu na:

Nosnos¢

Osiadanie
- Sdop = 7,00 (cm)
- czas realizacji budynku: th < 12 miesiecy
- wspotczynnik odprezenia: A= 0,00



Obrot
Poslizg
Przebicie / $cinanie

« Graniczne polozenie wypadkowej obcigzen:
- dtugotrwatych  w rdzeniu Il
- catkowitych w rdzeniu Il



2.2. Geometria
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A =1.80(m) a=0,75 (m)
B =3.00 (m) b =3.00 (m)
h =0,80 (m)
h1 = 0.25 (m)
ex = 0,00 (m)
ey = 0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 4,883 (m3)
otulina zbrojenia: ¢ =0,05(m)
poziom posadowienia: D =1,0 (m)
minimalny poziom posadowienia: Dmin =1,0 (m)
2.3. Grunt
Charakterystyczne parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotnosci
[m] konsolidaciji
1 Piasek sredni 0.0 0.20 — wilgotne
Pozostale parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Migzszo$¢ Spoéjnos¢ Kattarcia Ciezar obj. Mo Mo
[m] [kPa] [deq] [KN/m3] [kPa] [kPa]
1 Piasek sredni 0,0 31,1 18.0 55384,4 61538,2
2.4. Obciazenia
OBLICZENIOWE
Lp. Nazwa N Mx My Fx Fy Nd/Nc
[kN] [kN*m] [kN*m] [kN] [kN]

1 L1 2.54 0,00 39.20 12,24 0,00 1,0

wspoitczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,50

2.5. Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NO SNOSCI

Rodzaj poditoza pod fundamentem: jednorodne
» Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)
e N=2,54kN My=39.20kN*m  Fx=12,24kN




«  Woyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu

e Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 141,37 (kN)

e Obcigzenie wymiarujgce: Nr =143,91kN Mx = 0,00kN*m My = 52,05kN*m
»  Zastepcze wymiary fundamentu: A_=1,08 (m)B__ = 3,00 (m)

*  Wspoitczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

Ng = 5,49 iB=0,73
Ne= 25,84 ic = 0,82
Np = 14,75 iD = 0,87

*  Graniczny op6r podioza gruntowego: Qf = 1239,96 (kN)
*  Wspoiczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr = 6,98

OSIADANIE

* Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
« Kombinacja wymiarujgca: L1
N=1,69kN My=26,13KN*m  Fx=8.16kN
e Charakterystyczna warto$¢ ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 128,52 (kN)
e Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: q = 24 (kPa)
*  Migzszos¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 0,5 (m)
¢ Naprezenie na poziomie z:
- dodatkowe: ozd =5 (kPa)
- wywotane ciezarem gruntu: ozy = 26 (kPa)

* Osiadanie:
- pierwotne: s'=0,00 (cm)
- wtérne: s"=0,00 (cm)

- CALKOWITE: S =0.00 (cm) < Sdop = 7,00 (cm)
OBROT

« Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata) N=2,54kN My=39,20kN*m Fx=12,24kN
e Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 115,67 (kN)
e Obcigzenie wymiarujgce: Nr = 118.21kN Mx = 0,00kN*m My = 52 ,05kN*m
«  Moment zapobiegajacy obrotowi fundamentu:
-Mx(stab)= 177.31 (KN*m)
-My(stab)=106,39 (KN*m)
e Wspoiczynnik bezpieczenstwa: M(stab) *m /M = 1,47

POSLIZG

. Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata) N=2,54kN My=39,20kN*m Fx=12,24kN
. Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 115,67 (kN)
. Obcigzenie wymiarujgce: Nr=118,21kN Mx=0,00kN*m My=52,05kN*m
. Zastepcze wymiary fundamentu: A_=1,80 (m) B_ = 3,00 (m)
. Wspétczynnik tarcia:
- fundament grunt: y = 0,44

e Wspoditczynnik redukcji spéjnosci gruntu = 0,20
*  Warto$c¢ sity poslizgu:  F =12,24 (kN)
*  Wartosc sity zapobiegajacej poslizgowi fundamentu:
- W poziomie posadowienia: F(stab) = 52,27 (kN)




» Wspotczynnik bezpieczenstwa:  F(stab) *m/F = 3,07

WYMIAROWANIE ZBROJENIA

Wzdu z boku A:
« Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)
N=2,54kN  My=39,20kN*m Fx=12,24kN
* Obcigzenie wymiarujgce: Nr =143,91 kN  Mx =0,00kN*m My = 52,05kN*m

Wzdtu z boku B:
« Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)
N=2,54kN  My=39,20kN*m Fx=12,24kN
» Obcigzenie wymiarujgce: Nr=143,91kN Mx = 0,00kN*m  My=52,05kN*m
» Powierzchnia zbrojenia [cmzlm]:

wzdtu z boku A wzdtu z boku B

-minimalna:  Ax =13,27 Ay= 13,27

- wyliczona: Ax = 13,27 Ay = 0,00

- przyjeta: Ax =14.14 g 12 co 8 (cm) Ay =14.14 g 12 co 8 (cm)

3.0. PROJEKT GRAFICZNY TABLICY INFORMACYJNEJ

3.1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest projekt graficzny tablicy (tres¢ i rozmieszczenie nadruku).
Projekt ten jest zgodny z zasadami projektowania tablicy informacyjnej dla Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko i oparty zostat o ,Zasady stosowania znaku,
budowania ciggu znakéw oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektéw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko”.

Projekt graficzny tablicy zawiera nastepujace elementy:

a) emblemat Unii Europejskiej z odwotaniem stownym do Unii Europejskiej oraz
odwotaniem stownym do Funduszu Spéjnosci;

b) logo Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko:

c) logo beneficjenta, tj. Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji ,WODNIK" Sp. z. 0. 0.;

d) hasto promocyjne POIS — ,Dla rozwoju infrastruktury i srodowiska’;

e) informacje o wspéifinansowaniu ze srodkébw Unii  Europejskiej: ,Projekt
wspéifinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko”;

f) tytut projektu: ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej aglomeracji Jelenia
Gora”;

g) nazwe beneficjenta: Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji ,WwODNIK” Sp. z.0. 0.;

h) wartos$¢ projektu w PLN: 146 731 310 PLN;

i) kwote dofinansowania z Funduszu Spéjnosci: 61 818 926 PLN;

Uwaga: wielkos¢ czcionki zastosowana do elementu z pkt. €) nie moze by¢é mniejsza od

czcionki zastosowanej do opisania elementéw w pkt. f) - i).

3.2. Pole podstawowe i pole ochronne znaku

Pole podstawowe definiuje minimalny zamkniety obszar wokot znaku, w ktérym znak moze
by¢ uzyty. Pole ochronne definiuje obszar wokét znaku, w ktérym nie moze pojawi¢ sie

zadna obca forma, zaréwno graficzna, jak i tekstowa.
Modutem konstrukcyjnym jest kwadrat o boku réwnym 1/4 wysokosci
znaku graficznego.
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3.3. Logo Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

W projekcie zastosowano wersjg podstawowg logo POIiIS

INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

3.4. Kolorystyka Programu Operacyjnego Infrastruktu rai Srodowisko

System identyfikacji wizualnej w ramach Narodowej Strategii Spojnosci wprowadza $Scisle
okreslong palete kolorystyczng dedykowang konkretnemu programowi operacyjnemu.
Stosowanie ustalonej palety kolorystycznej jest obowigzkowe w ramach programow
operacyjnych — zarbwno w odniesieniu do podstawowych materiatow informacyjnych i
promocyjnych, jak np. druki firmowe, czy okfadki publikacji, jak réwniez w przypadku
drobnych materiatow promocyjnych jak np. kalendarze, gadzety, itp.

Paleta dopuszczalnych dla POIiS wersji kolorystycznych tet petnych — jednorodnych w
systemie kolorystycznym C:M:Y:K:

- 55:0:100:0; 40:0:100:0; 15:0:30:0

C:M:Y:K

3.5. Zasady budowania ci agu znakow dla Programu Operacyjnego Infrastruktura [
Srodowisko - wersja pozioma — kolor

Jednostka pomiaru = x

Tekst informacji o wspoéffinansowaniu — czcionka — Arial, srodkowana wzgledem obszaru
zajmowanego przez loga
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min 4x min 4x X
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3.6. Zasady projektowania tablicy informacyjnej dla Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko

Rozmiar tablicy (szeroko$¢ — W x wysokos¢ — H)

Jednostka konstrukcyjna (A) jest réwna 1/6 wysokosci tablicy: A=1/6 H

Odlegtos¢ logotypdw od lewej, prawej oraz gérnej krawedzi tablicy jest rébwna 1/2 A. Pole
zajmowane przez logotypy wraz z hastem Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko — min 25% powierzchni tablicy informacyjne;.

Tytut projektu zaczyna sie na 1/3 wysokosci tablicy (2A) i jest wysrodkowany wzgledem
tablicy.

Blok tekstowy z napisami beneficjent, wartos¢ projektu oraz warto$¢ dofinansowania jest
rownany do lewej i zaczyna sie w odlegtosci 3/4A od lewej krawedzi.

Bok dwoch zielonych kwadratow (barwy POIiS) jest staly i wynosi 3/4A. Zielony pasek jest
dopetnieniem i biegnie od brzegu jasniejszego kwadratu do prawego kranca tabliczki. Na nim
znajduje sie hasto promocyjne, sSrodkowane wzgledem jego wysokosci i oddalone od prawe;j
krawedzi 0 1/2A.

112 AI i

A :
INFRASTRUKTURA . F‘
1 5SRODOWISKO Beneficlenta
iy Skl

(Tytut projektu) e i

H Beneficjent:
Wartos¢ projektu: .. PLN

Wartose dofinansowania z Unii EumpujskreyE ,,,,,,,,,,,,,,,,, PLN

""""""""""""" Projekt wspelfinansowany przez Unig Europejska
ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko

3M4A |

34A  3AA
-
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CZESC GRAFICZNA
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