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Oświadczenie Projektanta o sporządzeniu dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Oświadczam, że dokumentacja projektowa pod nazwą: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA TABLICY INFORMACYJNEJ W RAMACH PROMOCJI PROJEKTU PN. „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ AGLOMERACJI JELENIA GÓRA – ul. Karola Miarki, dz. nr 515/59, obręb 0020, Jelenia Góra 3, AM-8” została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1.0.  



              PROJEKT TABLICY INFORMACYJNEJ
1.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest budowa tablicy informacyjnej w ramach promocji Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra”. Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o. o. w Jeleniej Górze realizuje Projekt j.w., dla którego uzyskał dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). 
W szczególności inwestycja obejmuje budowę i montaż:

· tablicy informacyjnej o wymiarach 225x150 cm (szer. x wys.) montowanej na ścianie budynku zlokalizowanego na ul. Karola Miarki (dz. nr 515/59, Obręb 0020 Jelenia Góra 3, AM-8).
1.2. Przeznaczenie i program użytkowy. 

Umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu realizacji projektów POIiŚ ma na celu zwiększenie świadomości opinii publicznej o udziale środków Unii Europejskiej we współfinansowaniu projektów oraz wzrost poziomu wiedzy na temat celów i korzyści wynikających z realizacji tych projektów.

1.3. Istniejący i projektowany stan budynku, na którym ma być zamontowana tablica informacyjna.
Przedmiotowy budynek jest własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o. o. w Jeleniej Górze. Budynek ten powstał przed 1939 rokiem.  Jest on jednopiętrowy, wykonany z cegły pełnej, nieotynkowanej. 
Projektowana tablica informacyjna ma być umieszczona na elewacji od strony działki nr 515/27 obręb 3 AM-8 (wg rysunku w części graficznej).
1.4.  Teren działki nr 515/59, Obręb 0020 Jelenia Góra 3, AM-8 przy ul. Karola Miarki znajduje się poza obszarem administracyjnym miasta Jelenia Góra, które jest wpisane do rejestru zabytków. 
1.5.  Informacja o istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska.

Budowa i użytkowanie tablicy informacyjnej opisanej w niniejszym opracowaniu nie spowoduje wzrostu zagrożenia dla środowiska lub higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu. 
1.6.  Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Projektowany obiekt składa się z:

· planszy informacyjnej 
· elementów mocujących 
Plansza informacyjna zbudowana jest z 3 arkuszy z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm o wymiarach 75x150 cm. Arkusze te wywinięte są na szerokość 3 cm (górna i dolna krawędź – wywinięcie na dwa razy; boki – wywinięcie na jeden raz. Ponadto są one skręcone ze sobą śrubami M6. Od strony ekspozycyjnej na docelowym formacie 225x150 cm naklejony być nadruk solwentowy na folii, zalaminowany, zaprojektowany wg projektu graficznego w części rysunkowej opracowania. 
Elementy mocujące – wykonane z kątowników nierównoramiennych gorącowalcowanych o wymiarach 60x40x5 mm (po 2 szt. na każdym arkuszu) mocowanych do ściany budynku za pomocą stalowych łączników rozporowych - kotewy Hilti HLC-H M10, pokryte warstwą cynku mocowanych z zastosowaniem łącznika wklejanego zaprawą żywiczną Hilti HIT-HY 150.
Sposób wykonania tablicy oraz użyte materiały powinny być odporne na warunki atmosferyczne, w celu zapewnienia czytelności informacji oraz wysokiego poziomu estetycznego tablicy przez okres 60 miesięcy. 
1.7. Informacja BIOZ

Na podstawie art. 21a Ustawy Prawo Budowlane i przepisów pochodnych, przyjmuje się, że dla projektowanych robót budowlanych nie jest wymagane opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2.0.  


PROJEKT GRAFICZNY TABLICY INFORMACYJNEJ
2.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest projekt graficzny tablicy (treść i rozmieszczenie nadruku). Projekt ten jest zgodny z zasadami projektowania tablicy informacyjnej dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i oparty został o „Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”. 

Projekt graficzny tablicy zawiera następujące elementy:

a) emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem słownym do Funduszu Spójności;

b) logo Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;

c) logo beneficjenta, tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z. o. o.;
d) hasło promocyjne POiŚ – „Dla rozwoju infrastruktury i środowiska”;

e) informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”;

f) tytuł projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra”;

g) nazwę beneficjenta: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z.o. o.;
h) wartość projektu w PLN: 146 731 310 PLN;
i) kwotę dofinansowania z Funduszu Spójności: 61 818 926 PLN;

Uwaga: wielkość czcionki zastosowana do elementu z pkt. e) nie może być mniejsza od czcionki zastosowanej do opisania elementów w pkt. f) - i).

2.2. Pole podstawowe i pole ochronne znaku
Pole podstawowe definiuje minimalny zamknięty obszar wokół znaku, w którym znak może być użyty. Pole ochronne definiuje obszar wokół znaku, w którym nie może pojawić się żadna obca forma, zarówno graficzna, jak i tekstowa.

Modułem konstrukcyjnym jest kwadrat o boku równym 1/4 wysokości

znaku graficznego.
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Pole podstawowe definiuje minimainy zamkniety ob-
szar wokot znaku, w kiorym znak moze by¢ uzyty. Pole
ochronne definiuje obszar wokot znaku, w ktorym nie
moze pojawié sig zadna obca forma, zarowno graficz-
na, jak i tekstowa.

Modut konstrukcyjny
~ kwadrat o boku réwnym 1/4 wysokosci

znaku graficznego.

604-Dane

INFRASTRUKTU RAF

| SRODOWISKO |

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

ada konstruke

INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

|
4—L— polecchronne





[image: image2.png]B Zasady stosowaniaznakuPOliSfinal.pdf - Adobe Reader
Plic Edycja widok Dokument Narzedzia Okno Pomor

gie»

215 1© ® [z 1 i ol P

Pole podstawowe i pole ochronne znaku

Pole podstawowe definiuje minimainy zamkniety ob-
szar wokot znaku, w kiorym znak moze by¢ uzyty. Pole
ochronne definiuje obszar wokot znaku, w ktorym nie
moze pojawié sig zadna obca forma, zarowno graficz-
na, jak i tekstowa.

Modut konstrukcyjny
~ kwadrat o boku réwnym 1/4 wysokosci

znaku graficznego.

604-Dane

INFRASTRUKTU RAF

| SRODOWISKO |

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

ada konstruke

INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

|
4—L— polecchronne





2.3. Logo Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
W projekcie zastosowano wersją podstawową logo POIiŚ
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Forma podstawowa i uzupetniajaca znaku

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Wersja podstawowa

INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

INFRASTRUKTURA
I SRODOWISKO

Wersja uzupehiajaca Wersja uzupetniajaca do stosowania
w wyjatkowych sytuacjach





2.4. Kolorystyka Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
System identyfikacji wizualnej w ramach Narodowej Strategii Spójności wprowadza ściśle określoną paletę kolorystyczną dedykowaną konkretnemu programowi operacyjnemu. Stosowanie ustalonej palety kolorystycznej jest obowiązkowe w ramach programów operacyjnych – zarówno w odniesieniu do podstawowych materiałów informacyjnych i promocyjnych, jak np. druki firmowe, czy okładki publikacji, jak również w przypadku drobnych materiałów promocyjnych jak np. kalendarze, gadżety, itp.

Paleta dopuszczalnych dla POIiŚ wersji kolorystycznych teł pełnych – jednorodnych w systemie kolorystycznym C:M:Y:K:

- 55:0:100:0; 40:0:100:0; 15:0:30:0
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Kolorystyka Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

System identyfikacji wizualnej w ramach Narodowej Strategii Spsjnosci wprowadza Scisle okreslona palete kolorystyczna dedykowana konkretnemu
programowi operacyjnemu. Stosowanie ustalonej palety kolorystycznej jest obowiazkowe w ramach programéw operacyjnych — zaréwno w odniesieniu
do podstawowych materialéw informacyjnych i promocyjnych, jak np. druki firmowe, czy okladki publikacii, jak rowniez w przypadku drobnych materiatow
promocyjnych jak np. kalendarze, gadzety, itp.

Ponizej znajduje si¢ paleta dopuszczalnych dla POIi$ wersji kolorystycznych tet pelnych — jednorodnych w systemie kolorystycznym CMYK.
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2.5. Zasady budowania ciągu znaków dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - wersja pozioma – kolor
Jednostka pomiaru = x

Tekst informacji o współfinansowaniu – czcionka – Arial, środkowana względem obszaru zajmowanego przez loga
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Zasady budowania ciagu znakow dia

Programu Operacyjnego Infrastruktura i $rodowisko - wersja pozioma — kolor

Jednostka pomiaru = x

Tekst informacji o wspotfinansowaniu — czcionka — Arial, $rodkowana wzgledem obszaru zajmowanego przez loga

min 4x min 4x X
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2.6. Zasady projektowania tablicy informacyjnej dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Rozmiar tablicy (szerokość – W x wysokość – H) 
Jednostka konstrukcyjna (A) jest równa 1/6 wysokości tablicy: A=1/6 H
Odległość logotypów od lewej, prawej oraz górnej krawędzi tablicy jest równa 1/2 A. Pole zajmowane przez logotypy wraz z hasłem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – min 25% powierzchni tablicy informacyjnej.

Tytuł projektu zaczyna się na 1/3 wysokości tablicy (2A) i jest wyśrodkowany względem tablicy.
Blok tekstowy z napisami beneficjent, wartość projektu oraz wartość dofinansowania jest równany do lewej i zaczyna się w odległości 3/4A od lewej krawędzi.

Bok dwóch zielonych kwadratów (barwy POIiŚ) jest stały i wynosi 3/4A. Zielony pasek jest dopełnieniem i biegnie od brzegu jaśniejszego kwadratu do prawego krańca tabliczki. Na nim znajduje się hasło promocyjne, środkowane względem jego wysokości i oddalone od prawej krawędzi o 1/2A.
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Znei

Zasady projektowania tablicy informacyjnej dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

Rozmiar tablicy (szerokos¢ — W x wysokos¢ — H

Jednostka konstrukcyjna (A) jest row-
na 1/6 wysokosci tablicy:

A=UBH

Odleglost: logotypow od lewe, pravej
oraz gomej krawedzi tabiicy jest row-
na 112A Pole zajmowane przez logo-
typy wraz z haslem Programu Opera-
cyinego Infrastruktura i Srodowisko
~ min 25% powierzchni tablicy infor-
macyjnej.

Tytul projektu zaczyna sig na 1/3 wy-
sokosci tablicy (24) i jest wyérodko-
wany wzgledem tablicy

Blok tekstowy z napisami Beneficient,
Warto$t: projeklu oraz Wartos¢. dofi-
nansowania jest rownany do lewej
i zaczyna sig w odleglosci 3/4A od le-
wej krawedzi.

Bok dwoch Zielonych kwadralow (bar-
wy POIiS) jest staly i wynosi 3/4A. Zie-
lony pasek est dopetnieniem| biegnie
od brzegu jasniejszego kwadraty do
prawego krafica tabliczki. Na nim
2znajduje sig hasto promocyjne, $rod-
kowone wzgledem jego wysokosci
i oddalone od prawe] krawedzi o 1/24
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_Beneficient: _
Wartost projektu PLN
Wartost dofinansowania z Unii Europejskie

Projekt wspsifinansowany przez Unig Europejska.
ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura | $rodowisko
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CZĘŚĆ GRAFICZNA
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Przedmiot i zakres robót:





Budowa tablicy informacyjnej o wymiarach 225x150 cm (szerokość x wysokość) montowanej do ściany budynku.�
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