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	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

„WODNIK” Spółka z o.o. w Jeleniej Górze

58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 21
tel. (75) 73-03-501, fax. (75) 73-03-516
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000150045

                      NIP 611-020-41-61                                                        REGON 230179280

Kapitał zakładowy: 218 007 000,00


Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Dla zamówienia pn. Dostawa i wdrożenie systemu satelitarnego monitoringu GPS 
w pojazdach/maszynach/urządzeniach eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                      

NP/ZP/13/2012

3. W Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) –III Część – Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt. 1.1 Zamawiający definiuje następujące oczekiwanie:
„- Dostęp do oprogramowania i map przez przeglądarkę internetową z możliwością zdefiniowania  uprawnień ( administrator / dyspozytor itd. ) + oprogramowanie licencjonowane z aplikacją mapową zainstalowaną na komputerze przenośnym„.
W związku z tym, że oferowany przez nas system, podobnie jak wszystkie inne dostępne na rynku opiera się na relacyjnej bazie danych pytamy, czy zamawiający posiada licencje SQL Server 2005 lub wyższe, które mogą być wykorzystywane na wskazanych przez Zamawiającego 4 stacjach roboczych?

Jeżeli Zamawiający nie posiada takich licencji, czy koszt ich nabycia jest w gestii Zamawiającego? Formularz ofertowy nie zawiera pozycji „licencje firm trzecich, niezbędne do dostarczenia produktu i/lub usługi zgodnie z wymaganiami Zamawiającego”.
Podobnie, jak w przypadku licencji na system baz danych przedstawia się licencja na serwer mapowy. Każdy system geolokalizacyjny opiera się o serwer mapowy, podlegający odrębnemu licencjonowaniu. Czy Zamawiający przewiduje zakup we własnym zakresie serwera mapowego, aby istniała możliwość jego legalnego użycia na wskazanych 4 stacjach roboczych?

  

Odp.3.
Zamawiający nie przewiduje ze swojej strony żadnych dodatkowych kosztów związanych z kupnem licencji typu SQL Server czy licencji na serwer mapowy. W gestii Wykonawcy jest zapewnienie i dostarczenie wszystkich potrzebnych licencji do prawidłowego działania całego systemu.
4. Zgodnie ze  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) –III Część – Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 1.1 Zamawiający wyklucza możliwość wykorzystania do pomiaru paliwa sond ciśnieniowych, pojemnościowych i ultradźwiękowych, oczekując jednocześnie, aby sonda paliwa pozwalała także na pomiar temperatury paliwa. 

W związku z tym, że Zamawiający wykluczył możliwość zastosowania wszystkich powszechnie używanych sond paliwowych, zwracamy się z prośbą o wskazanie marki oraz modelu sondy paliwa, która spełnia oczekiwania Zamawiającego. Oferowany przez nas lokalizator pozwala odczytać sygnał z dowolnego urządzenia pomiarowego, dającego na wyjściu określony sygnał cyfrowy, analogowy  lub komunikującego w oparciu o RS 232 lub RS 485.


Odp. 4.

Zmiana punktu 1.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – III część

Zapis „Czujnik temperatury jako integralna część sondy” zostaje usunięty z SIWZ ze względu na błędnie dobrany parametr.

Preferowana sonda paliwa: hydrostatyczna APLISENS typ CS-26 

5. Zamawiający oczekuje, że dostawca systemu monitoringu skonfiguruje go 
w sposób pozwalający na dokładny pomiar paliwa. Dostarcza także listę pojazdów, które mają być uwzględnione we wdrożeniu systemu, nie wskazując, jaka jest oczekiwana technologia pomiaru paliwa. Z uwagi na fakt, że w niektórych pojazdach nie ma technicznej możliwości zainstalowania sondy paliwa (zbyt mało miejsca lub zbiornik paliwa wykonany z tworzyw sztucznych), poniżej przesyłamy zestawienie pojazdów Zamawiającego ze wskazaniem sugerowanych przez nas technologii pomiaru zużytego paliwa. Prosimy o przesłanie informacji, czy zaproponowane rozwiązania będą spełniały oczekiwania zamawiającego, zgodniezSIWZ.


	Lp.
	Marka i numer rejest. Pojazdu
	Sugerowana technologia pomiaru paliwa

	
	
	

	1
	Żuk
	Sonda paliwa (opcjonalnie pływak pojazdu)

	
	DJ 18079
	

	2
	Żuk
	Sonda paliwa (opcjonalnie pływak pojazdu)

	
	JED 7195
	

	3
	Żuk
	Sonda paliwa (opcjonalnie pływak pojazdu)

	
	JED 7961
	

	4
	Lublin 
	Fabryczny pływak pojazdu

	
	DJ 04948
	

	5
	Lublin
	Fabryczny pływak pojazdu

	
	DJ 44988    
	

	6
	Star  A29
	Sonda paliwa  

	
	JED 7941
	

	
	 
	

	7
	Star 1142
	Sonda paliwa

	
	DJ 11300
	

	8
	Star  244 3W
	Sonda paliwa

	
	DJ 16495
	

	9
	Peugeot Par.
	Magistrala CAN

	
	JAB 1160
	

	10
	Peugeot 806
	Magistrala CAN

	
	DJ 26364
	

	11
	Peugeot Box.
	Magistrala CAN

	
	JAA 5511
	

	12
	Renault
	Sonda paliwa

	
	JAB 4288
	

	13
	Star SW 201 DJ 52980
	Sonda paliwa

	
	
	

	14
	Kop/ład
	Sonda paliwa

	
	CAT 428 D
	

	15
	K 162  ostrówek
	Sonda paliwa

	
	DJ  9051
	

	        16 
	Takuchi
	Magistrala CAN

	
	TB 016A
	

	17
	New Holland
	Magistrala CAN

	
	LM 732
	

	18
	Fiat Panda 
	Magistrala CAN

	
	DJ 31553
	

	19
	Fiat Panda 
	Magistrala CAN

	
	DJ 34239
	

	20
	VW Crafter
	Magistrala CAN

	
	DJ 44453
	

	21
	Citroen Jumpy
	Magistrala CAN

	
	DJ 48553
	

	22
	Citroen Jumpy
	Magistrala CAN

	
	DJ 48551
	

	23
	Citroen Jumpy
	Magistrala CAN

	
	DJ 53374
	

	24
	Citroen Jumpy
	Magistrala CAN

	
	DJ 53375
	

	25
	Citroen Jumper
	Magistrala CAN

	
	DJ 48552
	

	26
	Seicento
	Fabryczny pływak pojazdu

	
	DJ 41160
	

	27
	Seicento
	Fabryczny pływak pojazdu

	
	DJ 41161
	

	28
	Nexia
	Fabryczny pływak pojazdu

	
	JAA 2686
	

	29
	Ford Ranger
	Magistrala CAN

	
	DJ 57788
	

	30
	Samochód (planowany zakup)
	Magistrala CAN

	 
	Agregat prądotwórczy 
	Sonda paliwa

	31
	
	


Odp. 5.
Sondy paliwowe montowane tylko w pojazdach ciężarowych o DMC powyżej 3,5 tony (5szt.), maszynach budowlanych typu koparko-ładowarka (3szt.) i agregatach (5szt.) zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty – wykaz jednostek transportowych PWiK WODNIK – GPS 
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