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Lp Nr Rz terenu | Rz. dna studni H D1/D2 alo Dwt 1 Rz. wi. D1 at Dwt1' Rzwt D1l at Dwt 1" Rz.wt D1 a 1" Dwt2 Rzwt D2 a2 Dwt2' Rzwt D2’ a2 spadek
; istn. w osi o o o o o
Studni mnpm] | [mnpm] [m] [mm] [ [mm] [mnp.m] [ [mm] [mnpm] [ [mm] [mnpm] [] [mm] [mnpm] [ [mm] [mnpm] [7 »m\.ﬁ\c
1 S1 | 341,47 | 338,53 | 2,94 |400/315| 110 350 338,53 180 - - - - - - - - - - - 35,8
Wtaz kanatowy D600 bez otwordw
z wypelnieniem betonowym 2 S2 339,57 | 336,97 2,60 315 180 200 336,97 133 160 337,57 98 200 336,97 86 160 337,57 266 - - 42,3
Kotnierz z betonu C16/20 3 S3 | 338,80 | 336,20 2,60 315 180 160 336,50 98 - - - - - - } R ) . ] 44,9
Istniejaca nawierzchnia asfaltowa 4 S4 337,48 334,91 2,57 315 180 160 335,51 21 200 334,91 86 _ _ _ 160 335,51 258 _ _ >7,3
do odbudowy 5 S5 | 337,15 | 334,52 | 2,63 315 180 150 334,52 90 - - - - - - - - - - - 42,8
Pierscienie dystansowe 6 | S6 | 33586 | 33345 | 2,41 |315/400| 180 150 | 333,45 90 - - - - - - - - - - - 40,8
7 S§7 | 33518 | 332,51 | 2,67 400 180 160 332,51 92 - - - - - - 200 | 332,51 264 160 332,51 262 20,0
625/80, 625/60 wg potrzeb
8 S8 | 334,32 | 331,91 2,41 400 180 200 331,91 93 - - - - - - - - - - - 21,8
Plyta_przykrywowa 1500/200 9 | s9 33390 [331,36| 254 | 400 | 180 | 160 |331,9 | 90 : - - - - - 200 |331,36 | 259 | 160 |331,96 | 268 | 18,6
10 | s10 | 332,96 | 330,34 2,62 400 230 100 330,34 148 - - - - - - - - - - - 26,9
Pierscien odciqzajqcy 267
1620,/1220,/250 11 S11 | 332,18 | 329,36 2,82 400 180 - - - - - - - - - 250 329,36 270 - - '
opcjonalnie wg tabeli 12 | s12 | 332,28 | 328,38 | 3,90 400 180 - - - - - - - - - 250 | 329,10 180 160 328,38 330 25,2
NN 13 | s13 | 331,76 | 327,90 | 3,86 | 400 118 - - - - - - - - - 250 | 327,90 | 180 - - 25,2
Zo) 14 | S2.1 | 339,60 | 337,14 | 2,46 200 178 - - - - - - - - - - - - - - 21,5
N\A Krqg studzienki &‘_OOO\MMO A wg UO.E.NmUv 15 S2.4 wNM~mO wwﬂ~ww H\_.N 200 115 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ®\N
\\\\\\ Krqg studzienki #1000/500 ( wg potrzeb) 16 S4.1 | 337,90 | 335,49 2,41 200 261 - - - - - - - - - - - - - - 24,1
7% 17 S4.2 | 338,00 | 335,61 2,39 200 196 - - - - - - - - - 160 335,61 270 - - 20,1
18 | s4.3] 338,30 | 33580 | 2,50 |160/200| 270 ] - - ] - - - ] ] ] - ] ] ] 20,1
//// Krag studzienki 81000,/1000 1. Stosowa¢ kregi wykonane z betonu o klasie nie nizszej
// niz C40/50 i wspétczynniku wodoprzepuszczalnosci W8.
////// 3. Do tqczenia elementdw stosowa¢ uszczelki.
//// Uszczelka elastomerowa 4. Przejscia rur przez sciang studzienki wykona¢ z zastosowaniem przejs¢ szczelnych.
N 5. Kinete studni wykona¢ do wysokosci 1/2D, spadek dna
\\\\ wg tabeli, spadek spocznika 5%
\\\\ Podstawa_studzienki 1000/950 6. W gruntach nawodnionych izolowa¢ wszystkie sciany zewnetrzne.
\\\\\ 7. Spoiny wewnetrzne zatrze¢ zaprawq na gtadko.
7 R = o ———————— PRACOWNIA PROJEKTOWA
7% > > e SANCAZ e— INZYNIERII SANITARNEJ | GAZOWNICTWA SANGAZ
« ul. WOJSKA POLSKIEGO 89/5, 58-500 JELENIA GORA
o Kineta z betonu C20/25 TEMAT: Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej do budynkéw mieszkalnych NR UMOWY:
. Stopnie ztazowe—zel. sferoidalne w otulinie PE oraz przebudowa kanalizacji ogélnosptawnej w ul. Zachodniej w Jeleniej Gorze
Kineta z betonu C 35/45 A o spadek | wg tabeli STADIOWE
Zzamontiowane frabrycznie, - Uxof;_mxlﬁ wcoo<<r>z< SKATA
TYTUL RYSUNKU: )
Studnia betonowa DN1000.
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