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1. WSTEP.
1.1. Podstawa opracowania.

Zlecenie nr TDI1/2221/7/2011/1180 z dn. 15.03.2(Arkedstbiorstwa
Wodochgow i Kanalizacji WODNIK Spétka z 0.0. w Jeleni€orze
PIl. Piastowski 12  dla Pracowni Projektowejyimerii Sanitarnej i Gazownictwa
~SANGAZ” ul. Wojska Polskiego 89/5 58 — 500 Jeke@ora, jako wykonawcy.

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlangepudowy kanalizaciji
ogolnosptawnej w ul. Zachodniej w Jeleniej Zroraz budowy przagzy dla
budynkéw Nr 3, 13 15.

1.3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje:

- CZe$¢ opisowy zawierajca: opis techniczny, obliczenia, wymagania
technologiczne i materiatowe,

- cz$¢ graficzry zawieragca: projekt zagospodarowania terenu, profile padéy

rysunki szczegotowe,

- uzgodnienia,

- mapy ewidencji gruntow i wykazy dziatek.

1.4. Materialy wyj $ciowe.

a) Warunki techniczne wydane przé2WiK Wodnik w Jeleniej Goérze.
b) Mapy do celéw projektowych.

c) Mapy ewidencyjne i wypisy z ewidencji gruntow.

d) Uzgodnienia.

e) Wizja i pomiary wiasne w terenie.



2. TEREN INWESTYCJI.
2.1. Istniej qce zagospodarowanie terenu

Na omawianym terenie funkcjonuje kanalizacja ogsplawna Z rur
betonowych prowadza scieki sanitarne z budynkow przy ul. Zachodniej
I Transportowe] oraz wody opadowe i roztopowewn/w ulic i czsci ul. Karola
Miarki.

Scieki odprowadzane as do kolektora k 1200 biegrego wzdha rzeki
Kamienne,j.

Kanat ten wspolpracuje z réwnolegle adoym kanatlem deszczowym poprzez
przelew burzowy.

Budynki nr 3, 13 i 15 przy ul. Zachodniej niea gpodhczone do kanatu
ogollnosptawnego i odprowadzajcieki bytowe wyeksploatowanym kanatem
ks 150 w kierunku ul. Zautek.

2.2. Ochrona zabytkéw

Teren inwestycji znajduje gina obszarze przeznaczonym do ochrony
konserwatorskiej jako strefa obserwacji arébgiozne]. Prace natg prowadzé
pod nadzorem archeologicznym, zgodnie 2z uzgoigm Wojewodzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkow zamieszczonym w cz. Uzgjemia.

3. UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE INWESTYCJI.

Na obszarze oddzialywania planowanego przeds¢cia nie wys¢puja
szczegOlne formy ochrony przyrody oklene w art.6 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r o0 ochronie przyrody.

W poblizu drzew i krzewdw roboty ziemne wykonyévwar sposéb najmniej dla nich
szkodliwy, zgodnie ze szczegotawnstrukcp zamieszczonmw zahczeniu -
ZALACZNIK 1

4. PROJEKTOWANE OBIEKTY.

Projektuje st przebudow kanatu ogolnosptawnego w ul. Zachodniej po
istniejacej trasie z wymian studzienek oraz budewprzykczy kanalizacji
sanitarnej dla budynkéw nr 3, 13 15.



Roboty wykonywane dola metod wykopu otwartego oraz
bezwykopowo na odcinku S12 — S13 z uwagi lmiagraca w poblizu  si€
gazows i wodocagowa utrudniajca umochienie wykopow.

Zachowano istniage srednice nominalne przebudowywanej sieci Ko.
Na sieci zaprojektowano wagiznie studnie wiazowe érednicy D 1000mm,
na przyhczach — studnie D 1000mm i D 600 mm.

6. PROJEKTOWANA KANALIZACJA .
6.1. Ruroci agi.
Do budowy projektowanej kanalizacji stosawa
- rury i ksztaltki lite, kielichowe PVC-UkKI. S ( zgodnie z PN-EN 1401: 1999)
w kolorze pomarezowm (RAL 8023),d4czone na uszczelkz nadrukiem
wewrrtrznym umaliwiajacym identyfikacg podczas inspekcji telewizyjnej
przynajmniej nagpujacych parametrow technicznychiednica, sztywn
obwodowa, technologia produkciji,
— zlaczki kanalizacji zewetrzne] tego samego producenta, w tym samym
systemie i klasie wytrzymadoi co rurocagi.
— uszczelki o odporrci chemicznej zgodnej z ISO/TR7620 i narPN-EN
681-1, znakowanie CE,
—  zastosowany system kanalizacji powinien posiagaoba¢ IBDIM.
Projektuje si:
— przylcza Ks asrednicy D160x4,7 diugéc taczna L = 36,40 m,
— przyfacza Ks crednicy D200x5,9 dtugéc taczna L =79,00 m,
— si&€ Ko zrur D 315x 9,2 mm, diugbtaczna L =122,20 m,
— sig€ Ko zrur D400 x 11,7mm , diugbtaczna L = 205,60 m,
— sie¢ Ko z rur D400 x 11,7 mm, diugdtaczna L = 19,00 m ( przebudowa
metody bezwykopowa),
— przepekcia istniepcego kanatu  DN350 - 1 szickna diugéé ok. L=0,50m
— przeptkcia istniepcego kanatu  DN400 - 1 szickna diugéé ok. L=0,50m
— przepkcia istnieacych kanatow DN250 - 3 szgidzna dtugé¢ ok. L=1,50m
— przepkcia istnieacych kanatow DN200 - 4 szgdzna diugé¢ ok. L=2,00m
— przepkcia istnieacych kanatow DN150 - 11szgdzna diugéc ok. L=5,50m
— przepekcia istniepcego kanatu  DN100 - 1 szickna diugéc ok. L=0,50m

6.2. Studzienki betonowe.
llos¢ studzienek:
- na kanale ogolnosptawnym - 13 szt.,
- na przydczach - 5 szt.
Projektuje si  studzienki kanalizacyjne wtazowe z betonolwy
elementow prefabrykowanych:
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- kregbw osrednicy wewrtrznej Dw 1000 mm,
- monolitycznej dennicy z kingtwylam w warunkach fabrycznych.

Wszystkie elementy betonowe studzienek zayabeykona
z wibroprasowanego betonu o klasie nissn¢j nz C40/50.
Kinety z betonu min.C35/45 wyprofilowac w warunkach fabrycznych.
Zintegrowane przégia szczelne wyposane w uszczelki odpowiednie dla
zastosowanych rur PVC montoéva warunkach fabrycznych.
Wszystkie zaprojektowane otwory pod elementy appéniowe okrdone na
rysunkach szczegotowych najeprzygotowa w czasie produkciji.
Stopnie ztazowe zeliwa sferoidalnego w otulinie PE w jasnym kolormentowa
w trakcie produkcji; nie dopuszcza snontau stopni na budowie.
Parametry studzienek podano w&z graficznej.

Pozostale wymagania dla studzienek

» klasa ekspozycji XAl,

* nasihkliwos¢ nie wieksza od 5 %,

» szerokd¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

» wskaznik w/c nie wekszy od 0.45,

* maksymalna zawar¢é chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

* beton powinien by zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wskigh
elementach, tatle w kinecie,

e do produkcji elementow studzienek stoséwanaleey cement
siarczanoodporny zgodnie z PN-En 197-1,

« ze wzgkdu na skiad sciekow stosowa nalezy uszczelki wykonane
elastomeru SBR lub EPDM spelrjeg wymagania EN 681-1,

* minimalna sita wyrywajca stopié@ nie powinna b§ mniejsza od 5 kN,

* grunt pod podstagvstudzienki naley zag:sci¢ do wskanika Is=> 0.98, modut
odksztatcenia wtdérnego do pierwotnego dla tego tgrumie mae by
wigkszy od 2.2,

* pozostate wymagania zgodnie z narfdN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN
1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752,

6.3. Studzienki tworzywowe.

Na przyhczach projektuje si studzienki ztworzywa D 600mm —sgt.

6.4. Zwienczenia studzienek.

Zwienczenie studzienek betonowych wykérza pomog ptyty zelbetowej,
pierscieni dystansowych i wtazieliwnego kl. D400 z wypetnieniem betonowym.
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Zwienczenie studzienki z tworzywa D 600mm rmglewykona& za pomoe
betonowego pigcienia odcizajacego, teleskopowego adaptera do wiazéw i wiazu
z zeliwa sferoidalnego kl. D 400.

7. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ.

7.1. Technologia przebudowy sieci kanalizacyjnej

Przebudow kanalizacji ogolnosptawnej prowadzidcinkami pomidzy
istniegcymi studzienkami rozpoczyrgj od studzienki polmne] najwyej -
S1, zgodnie z technolagipokazaa na rys. 5.
Roboty zaleca siprowadz¢é w dniach bezdeszczowych.
Po wykonaniu i umocnieniu wykopow wzdtkanatu istniejcego utay¢ na
dnie wykopu tymczasowy kanat z rur PVCsrednicy odpowiadage] kanatowi
istniegcemu (omijagcy odcinek przebudowywany tzw. by-pass). Do akan
tymczasowego przgtzyc scieki.
Zdemontowa kanat istnigjcy, wykon& podsypk zgodnie opisem robét
ziemnych, utay¢ kanat projektowany zgodnie z profilem paaiym.
Na odcinku S12 — S13 z uwagi na biegn rownolegle sié gazow
I wodochgowa roboty wykonad bezwykopowo metad tzw. berstliningu
statycznego  polegajca na zniszczeniu (skruszeniu) starej rury za pamoc
odpowiedniego narrzia oraz wepchaniu skruszonej starej rury w ofacyagrunt.
W ten sposOb utworzone zostaje miejsce naagwmiecie nowej, projektowanej
rury. Zniszczenie starej rury i wgjniecie nowej po starej trasie odbywa sw
jednym cyklu pracy. Burstlining prowadziod wykopu w miejscu S 12 do
istniejacej, kaicowej studni S 13.
W czasie przebudowy odcinka S12 — &EBki pompowdé ze studni S11 do
wylotu kanatu w S13.
Wykop dla maszyn do 80 ton sityagu powinien posiada wymiary:
dlugas¢ 4 m, szerok& 1m, zagbienie - 0,3 m potej osi rury.

7.2.  _Montaz rur.
Montaz rur naley prowadzé wedtug poniszych zasad:

» uktadanie rur przeprowadza sia podsypce z piasku o grébpl0 cm
z wyprofilowanym tayskiem ndnym o kacie podparcia 90orazscisle wedtug
zaprojektowanego spadku,

» do montau nalery stosowa tylko rury i ksztattki pozbawione wad,
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w miejscu zidczy kielichowych wybré piasek na gboka¢ okoto 5,0 cm,
w celu dokonania petzenia,

» nalezy zwrOck uwag: na sposob umieszczenia uszczelki weeghighiu kielicha
rury, sprawdzajc czystd¢ wgtebienia iscistos¢ przylegania uszczelki,

* przed montzem bosy koniec rury posmarogvasrodkiem pdélizgowym
zalecanym przez producenta, stosowanie olejow r@&mgest niedopuszczalne,

» nalezy przestrzega okreslonej przez producenta egfokasci wcisku bosego
konca w kielich i technologiidczenia rur,

» skracanie rur wymagaeggia w ptaszczgnie prostopadiej do osi rury i fazowania
przycitego kaca.

7.3. Montaz studzienek betonowych.

1) Element denny studzienki posadéwa uprzednio przygotowanym pogitoz
piasku zgodnie z zaleceniami projektowymi oraz vaypmow&.

Naciagm¢ uszczelk na zamek gorny elementu. Uszczetkaz zamek dolny
nastpnego kegu posmarowaspecjalnymsrodkiem pglizgowym.

2) Na zewntrzna krawedz zamka gornego elementu dolnego przed zamontowaniem
nastpnego kegu natay¢ warstwe zaprawy z dodatkiem polimeru np. Compakta
firmy Addiment. Po zamontowaniugdgu gornego nalgy wyspoinowa zapraw
pofaczenie kegow od wewatrz studni. Warstwa zaprawy powoduje rownomierne
przenoszenie nagren i zabezpiecza przed ewentualnym wpgniem spkan

cian, ktore mog pojawia sie w wyniku nierbwnomiernego osiadania elementow
studni.

3) Po wykonaniu wiej wymienionych czynniei mozna montowa nasgpnie
elementy nadbudowy zgodnie z pkt. 1 i 2.

gotowe polgczenie

&

EARIAW

Do montau dennic, kegow oraz zwzek naley stosowa zawiesia linowe, dzki
ktorym maliwy jest transport poziomy oraz prawidtowgctenie poszczegoélnych
elementow.
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W miejscach, gdzie stwierdzono wggbwanie woéd gruntowych nalg stosowa
izolacg przeciwwilgociows. Zewretrzne sciany kegow i elementu dennego
zabezpieczy izolacj bitumiczry przed montzem w wykopie.

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej na zewrenej powierzchni studzienki
nie jest wymagane w terenach suchych.

7.4. Montaz studzienki z tworzywa .

Roboty polegajce na montau studzienek z tworzyw sztucznych ngle
prowadz¢ zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-ENV 140143)].

Kinete studzienki wypoziomowana ubitej podsypce piaskowe;j
0 grubsgci 100 mm. Karbowan rurg trzonows skracgé do zadanej dtugéci
dokonujc ciecia pagrodku wystagcego karbu.

Przed paiczeniem rury karbowanej z kimetmiesci¢ uszczelg w najnizej
lezacym rowku rury karbowanej, a kiretpo wyjciu zalepki posmarowa
srodkiem pglizgowym. Za&lepka wyjeta z kinety zabezpieczygorny koniec rury
trzonowej. Studzienki obsypywapiaskiem, ubijgc go doktadnie i rownomiernie
na catym obwodzie.

Rure teleskopow pofaczy¢ z pokryws zeliwna przed paiczeniem z rux karbowan.
Montaz rury teleskopowej i karbowanej wykahpo zatageniu uszczelki w najwigej
potozonym rowku rury trzonowej i posmarowaniu miejscgzenia trwatym
srodkiem pdglizgowym.

Podczas wykonywania zasypki w strefie studzienkiemat gruntowy naley

uktad& warstwami, rownomiernie ze wszystkich strdodgienki. Ranice
wysokaci nie powinny by wieksze nk 15 cm. Zagszczenie materiatu
gruntowego natey wykona niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposob, aby nie
spowodowa odksztalcenia studzienki i przewoddéw do niejtpozonych.
Zageszczanie nalg wykonywa:

- recznie - warstwami do 15 cm,

- mechanicznie (wykznie lekkim sprgtem) - warstwami do 30 cm.

Nie dopuszcza sizag:szczania @zkim sprztem w strefie studzienki oraz
wbudowywania materiatu gruntowego w stanie uptyngia.

Do wbudowania kolejnej warstwy mioa przysipi¢ wytacznie po uzyskaniu
wiasciwych parametréw zagzczenia warstwy poprzedniej.
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7.5 Skrzyzowania kanalizacji z istniej acym uzbrojeniem.

Skrzyzowania z istnigicymi przewodami sieci uzbrojenia podziemnego
zaprojektowano w sposéb mijankowy. Przewody przpjee poprzecznie do
wykopu naley zabezpieczyprzed uszkodzeniem.

Roboty w strefach kontrolnych o ochronnych siecbropenia (gazoag — 2 m,
kable telekomunikacyjne i energetyczne — 1,0m kazdej strony przewodu)
prowadzé pod nadzorem przedstawicieli operatorow poszarggh sieci, bez
uzywania sprgtu mechanicznego, z zachowaniem odpowiedniej o®oi, scisle
wg uzgodnié@ zamieszczonych w ca2JZGODNIENIA.

Odtworzy¢ uszkodzone oznakowanie i obsypki piaskowe mijargrzewodow.

O terminie rozpocgxia prac zawiadonmi operatoréw sieci z odpowiednim
wyprzedzeniem.

8. ROBOTY ZIEMNE .
8.1. Podstawyi zalo zenia do robét ziemnych.

Roboty ziemne naky wykonywa& zgodnie z normp BN-83/8836-02 —
,Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorzetaz Rozporazeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. wrapwie bezpieczestwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. Wre 19 marca 2003 r.).

Przygto nasgpujace warunki wykonania robot:
— roboty ziemne mechaniczne — 80 %,
— roboty ziemnegczne — 20 %,
— grunt kat. I,
— wymiana gruntow wysadzinowych na piasek,
— wywdz nadmiaru gruntu na odlegéodo 10 km

8.2. Wykop.

Projektuje s wykopy waskoprzestrzenne umocnione deskowaniem petnym
0 szerokéci w swietle umocnié 1,0 m.
Umocnienia wykona z szalunkéw systemowych dostosowanych do rodzajotg
i gtebokasci robot. Géra krawedz szalunkdw wyprowadzil0 cm ponad krawdz
wykopu.

Stosowé systemy szalunkowe, ktore zostaly przebadane iiagap
Swiadectwa bezpiecastwa zezwalace na stosowanie ich w tym celu.
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Poniej podano wymagan min. wytrzymatsé¢ systemow szalunkowych
w zaleznosci od gkbokasci prowadzonych robot .

Gibokas¢ wykopu Wymagana wytrzymatoszalunku
2m 11,92 kN/m
3m 17,47 kNIm
Am 23,02 kNIm
5m 28,58 kNIm
6m 34,13 kNIm

Wykop naley pogkbia¢ stopniowo.Sciana czasowo nieodeskowana @0
wynost 0,3 m. Dno wykopu winno k&y wykonane ze spadkiem podanym
w projekcie technicznym, réwne, pozbawione elemeradstrych krawdziach.
Nalezy pozostawd na dnie wykopu warstyvgruntu o grubéci 20 cm, a nagpnie
pogkbi¢ wykop reczne do projektowanej¢dnej i odpowiednio profilowa dno.
Pogkbianie wykoné bezpdrednio przed utzeniem rur.

Ewentualne przekopy wypetnpiaskiem i zaggcic.

Urobek naley sktadowa z jednej strony wykopu w odlegic min. 1,0 m od
krawedzi.

Wykop naley zabezpieczyprzed zalaniem wadz opadow atmosferycznych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem u#iwiajacym odptyw wéd od wykopu.
Wykop pozostawiony na noc naleprzykry¢, ogrodzé i oswietli¢ $wiattami
ostrzegawczymi.

8.3. Podio ze i obsypka ruroci agu.

Rury w wykopie ukladawg zasad ok&onych w normiePN-ENV 1046
,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych Systemy do przesytania
wody isciekdbw na zewyirz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia ullaic
przewodow pod ziemia i nad ziefhi

Na dnie projektowanego wykopu z piasku bez gru#tamieni naley
wykona zag:szczone podie o grubéci 200 mm o zaprojektowanym spadku.
W podtazu wyprofilowas tozysko nagne dla rury przewodowej tak, abwtkjej
podparcia wynosit 90

W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimemwa przekop naley
uzupeiné ubitym piaskiem lulzwirem.

Po ul@eniu kanalu naley wykona& obsypk z piasku drobno lub
srednioziarnistego wg PN-74/B-2480 z pozostawieni@en zasypanych patzen.
Wysoka¢ obsypki - 30 cm ponad wierzch rury. Obsypkalery zag:szcza
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warstwami poprzeciste ubijanie nogami warstw o gruod 10 cm lub wibratorem
ptytowym (50+100 kg) warstwy o grutici min. 30 cm nad rar Wymagane
zag:szczenie obsypki 85%  zmodyfikowanej proby Proctodéa przewodow
0 przykryciu do 4,0m i 90 % dla przewodow o przdiu ponad 4,0m.

Material na obsypk rurocagu winien spetni@ analogiczne wymagania, jak
materiat tyty do wykonania podsypki.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samaehodprzyczep itp.
bezpdrednio na rug.

Strefa obsypki ma decydige znaczenie dla wytrzymato przewodu. Nie wolno
dopusci¢ do wysgpienia pustych przestrzeni, szczegolnie w dolnejaizury.

Po przeprowadzeniu proby szczeloionalezry uzupeiné obsypk nad podczeniami.
Zageszczenie obsypki podlega odbioromesowym.

Przed zasypaniem ruragu naley wykon& inwentaryzagj geodezyjn.
Zageszczanie gruntu w strefie uwenia przewodu naty prowadzé zgodnie
z wytycznymi podanymi w normie PN-ENV 1046:2006.

8.4. Zasyp wykopow.

Zasyp wykopu wykonywa gruntem sypkim niewysadzinowym o ziarnach
nie wigkszych nk 20 mm, bez kamieni. Grunt nie peoby¢ zmarzngty i zbrylony.

Do zasypki mena przysipi¢c po wykonaniu petnej obsypki, dokonaniu
kontroli jej stanu i stopnia zagzczenia. Przed zasypaniem wykopu odkitad gruntu
powinien by szczegolowo sprawdzony, powinny ¢busungte kamienie, bryly
ziemi, ktore mog sp&c¢ do wykopu i uszkodzirurochg w wyniku przebicia
warstwy ochronne,;.

Stopier zag;szczenia zasypki dla przewodéw umieszczonych podaini:
I<1dogt 1,2m, & 0,97 dla warstw gbszych.

Odtworzy¢ warstwy konstrukcyjne ul. Zachodniej wg udgenia MZDiM.
Warstwe scieralm wykon& nowa na catlej szerokoi jezdni.

Na dojazdach do posesji wyk@énaulepszoa mechanicznie nawierzchni
z mieszankizwirowo — gliniastej.

9. PROBA SZCZELNO SCl.

Proke szczelnéci przewodow kanalizacyjnych przeprowadai oparciu o normy:
- PN-EN 1401-1, Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemn
bezcénieniowe systemy przewodowe z niezktizonego polichlorku winylu
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymaganaytzce rur, ksztattek
I systemu”
- PN-B-10735: 1992 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
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10. ODBIOR KONCOWY.

Catas¢ robot oraz odbiory eZciowe | kaicowy kanalizacji wykonazgodnie
Z normami:
- PN-ENV 1046:2002- ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
Systemy do przesytania wody dciekdw na zewsirz konstrukcji budowli.
Praktyczne zalecenia uktadania przewoddéw pod ziemsa ziema”.
- PN-EN 1917:2004 "Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niegbnego ,
z betonu zbrojonego witdknem stalowyaeibetowe™
- PN-EN 1401-1,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podzemn
bezcénieniowe systemy przewodowe z niezkazonego polichlorku winylu
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymaganaydzace rur, ksztattek
I systemu”
- PN-EN 476:200- ,Wymagania ogolne dotygze elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej”.
- PN-EN 124:2000- ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu kotowego i pieszego. Zasadwskukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jadai”.
PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap4,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych”.

Odbiorom czsciowym podlegaj elementy ulegage zakryciu w szczegola:
- wykop,

- umocnienie wykopu,

- podtaze pod rurocigi,

- przygotowanie i montastudzienek,

- ulozenie przewoddw,

- obsypka i jej zagszczenie,

- proba szczelriwi rurochgoOw kanalizacyjnych i studzienek,

- zasyp i zagszczenie wykopu,

- odtworzenie i uporglkowanie terenu.

11. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

11.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlage i kolejnaosé realizacji
poszczegolnych obiektéw.

Budowa projektowanej sieci kanalizacji deszczowgmaga wykonania
nastpujacych robot wymienionych w kolejioi ich realizacii:
- organizacja ruchu na czas budowy,
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- rozbiorka nawierzchni drogi,

- wykop waskoprzestrzenny gcianach pionowych o gibokasci do 4,0 m,

- poditaze pod rurocig i studzienki z piasku,

- mechaniczny transport elementow betonowych do wykop

- monta studzienek z elementow betonowych,

- reczny transport rur do wykopu,

- ukladanie rur na podsypce , manteztaltek,

- wykonanie obsypki ochronnej wokoét ruragu z piasku — warstwa 0,3m
ponad gora krawedz rury, z pozostawieniem odkrytych potea,

- proba szczelni,

- zasyp wykopu gruntem niewysadzinowym, g&gzenie zasypu,

- odtworzenie nawierzchni.

11.2 Wykaz obiektow istniegcych na terenie inwestycji .

Na terenie olgtym inwestycy znajduj Sic nastpujace obiekty:
- droga gminna o nawierzchni asfaltowe],
- sieci uzbrojenia podziemnego — wodmuwa i kanalizacyjna, gazowa
telekomunikacyjna i energetyczna,

11.3 Elementy zagospodarowania dzialki i roboty, Ktre mog stwarza¢
zagraenie dla bezpieczistwa i zdrowia ludzi.

Istniepce elementy zagospodarowania terenu, gebgyarza zagraenie
dla bezpieczgstwa i zdrowia ludzi.

W trakcie budowy projektowanej sieci kanalizaghitarnej wyspuja roboty,
o ktérych mowa wart. 21a Prawa budowlanegoi Rozporzdzeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002(.Dz. U Nr 51 poz. 1256) w szczeg&ob
istnieje maliwos¢:

— zawalenia si scian wykopow,

— wpadngcie pracownika do wykopu, zasypanie zigmi

— uderzenie pracownikazka koparki,

— poraenie padem podczas wykonywania robot w pablilinii

energetycznej lub zgrzewania rur polietylenowych
— zatrucie gazem,
— zapton gazu.

11.4. Instruktaz pracownikow

Pracownicy biogcy udziat w procesie budowlanym powinnicqyrzeszkoleni
w ramach okresowych szkal®HP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto
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bezpdrednio przed przyspieniem do realizacji robot nadg przeprowadxzi
indywidualny instrukta polegaacy na:
« opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywaniasapych wyej prac
oraz zaznajomieniusi nig pracownikéw,
e szczegotowym poinformowaniu pracownikOw o wymtjacych zagraeniach
podczas realizacji robot,
* przedstawieniu metod pepbwania w przypadku wysgbienia
bezpdredniego zagreeniazycia lub zdrowia.

11.5 Techniczno-organizacyjnérodki zapobiegawcze

Dla zapobieenia zagreeniom naley przedstwzia¢ nastpujace srodki:

— oznakowa i zabezpieczyteren przed dogbem osbéb postronnych.

— zadba& o dobg komunikacg na terenie budowy dotygza: dojscia pracownikow
do stanowiska pracy, dostawy materiatdbw budowlanygelcia do wykopu oraz
uwzgkdni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuaciji osob zagwaych lub
poszkodowanych na wypadekzaou, awarii i innych zagten.

— wykona umocnienie konstrukgjrozporow scian wykopow, typ konstrukcji
dostosowé do gkbokasci, rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, ebei
transportem, sktadowaniem materiatow i innych ghei w sisiedztwie
wykopow,

— przy wykopach ptytszych (do 1,0 m) i gruncie sppist mazna wykona sciany
pochylone z uwzgdnieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

Wysipuje obowazek sporadzania planu BIOZ.

Wszystkie prace wykonywagodnie z Rozposzlzeniem Ministra Infrastruktury
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpietsteva i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz140
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