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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz |Razem
1/45231300-8 |PRZEKROCZENIE RZEKI BOBR
1 Przecisk sterowany z zerdzig pilotowa agregatem do przeciskéw sterowanych |m
d.1l|analiza indy- |z wprowadzeniem powrotnym ruryry ostonowa PE o $r. 315 mm
widualna
2,7+7+3,9+30+4,6+2+1,7+2,5+2,4 m 56,800
RAZEM 56,800
2|KNNR 4 Rura ostonowa + potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |ziacz.
d.1/1010-13 toda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 315 mm (rura PE 100 RC XSC50 315
mm)
5,0 zlacz. 5,000
RAZEM 5,000
3 Utylizacja pozostatosci mieszanki bentonitu po przecisku m3
d.1l|analiza indy-
widualna
5,0 m3 5,000
RAZEM 5,000
4/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce |m?2
d.1/0803-02 cementowo-piaskowej
3,5*1,5 m?2 5,250
RAZEM 5,250
5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny- |m3
d.1/0210-03 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V-roboty mechaniczne 80%
Krotno$¢ = 0,8
(3*2,2*2,5*2)+(1,2*9*2) m3 54,600
RAZEM 54,600
6/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1/0307-04 wych w gruntach suchych kat. I1l-1V-udziat robét recznych 20%
Krotnos¢ = 0,2
54,6 m3 54,600
RAZEM 54,600
7|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw balami drewnianymi na gt. do 3,0 m pod komory, |m2
d.1/0315-01 studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V wraz z
rozbiérkg
4*2,5%2,2*2 m?2 44,000
RAZEM 44,000
8/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-1V
9*2*2 m?2 36,000
RAZEM 36,000
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1/1411-01
(1*9*0,1)+(3*3*2*0,2) m3 4,500
RAZEM 4,500
10/KNNR 4 Rurocigg wodociggowy PE100 SDR17 $r. 225 mm + potaczenie rur polietyleno- |ztacz.
d.1/1010-10 wych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 225
mm
5,0 zlacz. 5,000
RAZEM 5,000
11/KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.1/1209-01 ochronnych-rurociag do wody PE 100 SDR 17 $r. 225 mm(+ rura przewodowa
analogia- 57 m)
adaptacja
57,0 m 57,000
RAZEM 57,000
12|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1/1009-10 z.sz.|$r.zewnetrznej 225 mm - wykopy umocnione
3.9.9912-9
9,0 m 9,000
RAZEM 9,000
13|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1/1010-10 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 225 mm
1,0 zlacz. 1,000
RAZEM 1,000
14/KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie szt.
d.1/0405-07 (bez murowania podstawy studni); gtebokos¢ 2,5 m-(studnie prefabrykowane z
analogia- gotowymi szczeblami ztacowymi,elementy tgczone na uszczelki,segment dolny
adaptacja z gotowym dnem i szczelnymo przejsciami dla rur.
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.1/1011-10 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 225 mm-tuleje kt.+luzne kot-
nierze
2,0 zlacz. 2,000
RAZEM 2,000
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16/ KNNR 4 Trojniki kotnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o $r. 200 mm dla rur PE-zintegrowa- |kpl.
d.1/1114-06 ny z zasuwg
analogia-
adaptacja
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
17/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.250 mm monto- |kpl.
d.1/1106-06 wane w komorach-typ E2
analogia-
adaptacja
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.150 mm monto- |kpl.
d.1/1106-04 wane w komorach-typ E2
analogia-
adaptacja
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
19/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.100 mm monto- |kpl.
d.1/1106-03 wane w komorach-typ E2
analogia-
adaptacja
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm-  |szt
d.1/1014-05 zwezki 200/150 i 200/100
2+2 szt 4,000
RAZEM 4,000
21|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm- |szt
d.1/1014-04 taczniki RK rurowo-kotnierzowe (kotnierz/azbest)
analogia
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1/1011-04 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm
, zlacz. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.1/1606-03 PE, PEHD o $ér. 200 mm 1 préb.
1,0 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
24|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200-250 mm odc.
d.1/1611-02 200m
1,0 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
25/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm odc.
d.1/1612-02 200m
1,0 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
26|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokos$ci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-04 3.0 mw gr.kat. IV
54,6 m3 54,600
-wypor studni|-(1,8*1,8*3,14/4*2,5*2)-(0,225*0,25*3,14/4*15) m3 -13,379
i rur
RAZEM 41,221
27|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.60 m3w  |m3
d.1/0207-03 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.-wywéz nadmiaru gruntu
13,378 m3 13,378
RAZEM 13,378
28/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy-|m3
d.1/0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
13,378 m3 13,378
RAZEM 13,378
29|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. [I-IV  |m2
d.1/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5,25 m?2 5,250
RAZEM 5,250
30|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2
d.1/0112-01
5,25 m?2 5,250
RAZEM 5,250
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31/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki rzedowej o wysokosci 14 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1/0302-01 piaskowej-kostka z odzusku
5,25 m?2 5,250
RAZEM 5,250
32|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow przy 1 m3 ziemina 1l m m3
d.1/0504-03 wykopu; grunt kat.|V
60,0*0,1 m3 6,000
RAZEM 6,000
33|/KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajne;j. m2
d.1/0507-03
60,0 m?2 60,000
RAZEM 60,000
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