PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Nr Specyfikacji
technicznej
wykonania i

odbioru robét

budowlanych

Wyszczegoblnienie elementéw rozliczeniowych

Jedno
stka

llosé

Przebudowa sieci wodoci ggowej

SST LILIV

Przewiert sterowany - rura przewiertowa TS-PE
-100, dz 315 mm wraz z wykonaniem
niezbednych robo6t ziemnych, komory startowej i
odbiorczej, odwodnieniem, przecigganiem rur
przewodowych PE dz 160 oraz demontazem
komor i opracowaniem projektu organizaciji
ruchu zastepczego

46,5

SST LI

Demontaz sieci wodociggowej o Srednicy
nominalnej dn200 mm

178,0

SST LILIV

Sie¢ wodociggowa z rur polietylenowych PE -
100, PN16, SDR 11 o srednicy zewnetrznej
dz225 mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem
i odwodnieniem wykopow, podsypka i obsypka,
z wykonaniem proby szczelnosci, dezynfekcja i
ptukanie.

178,0

SST LI

Demontaz sieci wodociggowej o0 Srednicy
nominalnej dn150 mm

51,3

SST LILIV

Sie¢ wodociggowa z rur polietylenowych PE-
100, PN16, SDR 11 o srednicy zewnetrznej
dz160 mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem
i odwodnieniem wykopow, podsypka i obsypka,
z wykonaniem proby szczelnosci, dezynfekcja i
ptukanie.

4,8

SST LI

Demontaz sieci wodociggowej o Srednicy
nominalnej dn100 mm

222,1

SST LILIV

Sie¢ wodociggowa z rur polietylenowych PE-
100, PN16, SDR 11 o srednicy zewnetrznej
dz125 mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem
i odwodnieniem wykopow, podsypka i obsypka,
z wykonaniem proby szczelnosci, dezynfekcja i
ptukanie.

222,1

SST LI

Demontaz sieci wodociggowej o0 Srdnicy
nominalnej dn80 mm

7,4

Sie¢ wodociggowa z rur polietylenowych PE-




SST LILIV

100, PN16, SDR 11 o srednicy zewnetrznej
dz90 mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem

i odwodnieniem wykopow, podsypka i obsypka,
z wykonaniem proby szczelnosci, dezynfekcja

i ptlukanie.

7,4

10

SST LILIV

Zasuwa odcinajaca kotnierzowa dn80mm,
PN16.

kpl.

5,0

11

SST LILIV

Zasuwa odcinajaca kotnierzowa dn100mm,
PN16.

kpl.

3,0

12

SST LILIV

Zasuwa odcinajgca kotnierzowa dn150mm,
PN16.

kpl.

3,0

13

SST LILIV

Zasuwa odcinajgca kotnierzowa dn200mm,
PN16.

kpl.

4,0

14

SST LILIV

Hydrant nadziemny p.poz. dn 80 mm

kpl.

4,0

15

SST LILIV

Oznakowanie trasy rurociggu utozonego
w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego

605,0

16

SST LILIV

Oznakowanie trasy sieci wodociggowej na
stupku stalowym

kpl.

19,0

Przytacza wodoci ggowe wraz z wt gczeniem do zestawu wodomierzowego

17

SST LI

Demontaz przytagczy wodociagowych o srednicy
nominalnej do dn40 mm

271,5

18

SST LILIV

Przylgcza wodociggowe z rur PE 100, PN16
SDR 11 o $rednicy zewnetrznej dz40 mm,

z odgatezieniami siodtowymi PE, z robotami
ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem
wykopow, podsypka i obsypka, z wykonaniem
prob szczelnos$ci, dezynfekcja i ptukanie.

271,5

19

SST LILIV

Zasuwa odcinajgca z obustronnym ztgczem
ISO do rur PE, dz 40 mm.

kpl.

18,0

20

SST LILIV

Przejscia przez sciany tulejami stalowymi - rura
ochronna stalowa dn 80mm diugosci 1,5m
uszczelnienie koncdw rur ochronnych manszeta

Szt

19,0

21

SST LILIV

Przejscie przez sciany grubosci do 30cm- tuleja
stalowa - rura ochronna stalowa dn80mm.

Szt

2,0

22

SST LILIV

Przylgcza wodociggowe w budynku - rury
polietylenowe PE 100, PN16, SDR11 o srednicy
zewnetrznej dz40 mm, z robotami ziemnymi,
rozbidérka i odtworzeniem posadzki betonowej,

76,0

23

Instalacja wewnetrzna wody zimnej - rury




SST LILIV

stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej
dn32 mm o polgczeniach gwintowanych,
demontaz starego rurociggu, wykonanie
nowego na scianach w budynkach
mieszkalnych wraz z wykonaniem préby
szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie.

29,0

24

SST LILIV

Zawor kulowy dn 32 mm gwintowany ze
spustem

Szt.

38,0

25

SST LILIV

Zawor kulowy dn 32 mm gwintowany

Szt.

19,0

26

SST LILIV

Zawory antyskazeniowe typ BA z filtrem o
Srednicy nominalnej dn32 mm

Szt.

19,0

27

SST LILIV

Istniejace zestawy wodomierze skrzydetkowe
dn 20 - 32mm w domu - piwnicy, demontaz
I montaz.

kpl.

19,0

28

SST LILIV

Przylacze wodociggowe z rur polietylenowych
PE 100, PN16, SDR 11 o $r. zewnetrznej dz63
mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem i
odwodnieniem wykopow, podsypka i obsypka,
z wykonaniem proby szczelnosci, dezynfekcja
i plukanie.

12,6

29

SST LILIV

Wigczenie instalacji wody zimnej w istniejgce;j
studzienki wodomierzowej (przebicie otworu
w istniejgcej studzience, montaz tulei
ochronnej, zabetonowanie)

Szt

1,0

30

SST LILIV

Zawor kulowy dn 50 mm gwintowany ze
spustem

Szt.

2,0

31

SST LILIV

Zawor kulowy dn 50 mm gwintowany

Szt.

1,0

32

SST LILIV

Zawory antyskazeniowe typ BA z filtrem o
Srednicy nominalnej dn50 mm

Szt.

1,0

33

SST LILIV

Istniejacy zestaw wodomierzowy w studzience,
demontaz i montaz.

kpl.

1,0

Bran za drogowa

34

SST LILV

Nawierzchnia z betonu asfaltowego grub 12 cm
(w-wa Scieralna grub. 5 cm + w-wa wigzgca
grub. 7 cm) na podbudowie z kruszywa
tamanego 4/63 grub. 25 cm z wymiana gruntu
na niewysadzinowy - roboty rozbiérkowe i
odtworzeniowe

m2

455,0




35

SST LILV

Frezowanie nawierzchni asfaltowej wraz z
wywozem materiatu z rozbiorki z wykonaniem
warstwy scieralnej z betonu asfaltowego grub 5
cm

m2

741,2

37

SST LILV

Nawierzchnia z betonu asfaltowego grub 5 cm
(w-wa Scieralna grub. 5 cm) na podbudowie z
kruszywa tamanego 4/31,5 grub. 15 cm z
wymiana gruntu na niewysadzinowy - roboty
rozbiorkowe i odtworzeniowe

m2

286,2

39

SST LILV

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci
6 cm na podsypce z miatu kamiennego grub.
3 cm i podbudowie z ttucznia 0/63 grub. 20 cm
Z wymiana gruntu na niewysadzinowy - roboty
rozbiorkowe i odtworzeniowe

m2

31,0

40

SST LILV

Nawierzchnie gruntowe i ttuczniowe odtwarzane
jako ttuczniowe grub. 35 cm (w-wa gorna
niesort kamienny 0/31,5 grub. 10 cm +
podbudowa z niesortu kamiennego 0/63 grub
15 cm + w-wa odcinajgca z piasku grub 10 cm)
Z wymiana gruntu na niewysadzinowy - roboty
rozbiorkowe i odtworzeniowe

m2

73,8

41

SST LILV

Krawezniki betonowe wystajgce z wykonaniem
taw betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej - roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe

40,0

42

SST LILV

Odtworzenie trawnikow i terendw zielonych
siewem z nawozeniem

m2

39,0

43

SST LILV

Cokoly betonowe ogrodzenia - roboty
rozbiérkowe i odtworzeniowe

4,0

44

SST LILV

Ogrodzenie z siatki obsadz. w cokole
betonowym - roboty rozbidrkowe i
odtworzeniowe

4,0

45

SST LILV

Schody Zelbetowe, - stopnie betonowe zewn. i
wewn. na gotowym podiozu - roboty
rozbiorkowe i odtworzeniowe

m3

0,5




