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CZESC | - OPIS

1. Podstawa opracowania, wnioskodawca

Niniejszy operat wodnoprawny opracowano w ramach umowy zawartej pomiedzy:
PRZEDSIEBIORSTWEM WODOCIAGOW | KANALIZACJI ,,WODNIK”
SPOLKA Z 0.0. JELENIA GORA , 58-560 Jelenia Goéra Plac Piastowski 21,
a
Przedsi ebiorstwem Realizacji Budownictwa Komunikacyjnego i Komunalnego
,PROKOM”sc , 58-500 Jelenia Gora ulica Podwale 17A..
Whnioskodawca jest:
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI ,,WODNIK”
SPOLKA Z 0.0. JELENIA GORA
58-560 Jelenia Gora Plac Piastowski 21,

2. Cel isposob korzystania z wod

Zgodnie z obowigzujgca ustawg ,Prawo wodne” wykonanie

- przekroczen ciekdw wodnych kanalizacjg sanitarng mozemy zakwalifikowac¢ jako
,Szczegolne korzystanie z wod”.

Przekroczenie kanatu Mlyndwka siecig wodociggowg ( zaprojektowang w systemie rur

PE100 i ostonowych rur TS-PE100 ) nalezy wykona¢ pod dnem kanatu metodg

bezwykopowg — przewiertu sterowanego.

3. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja do dochodze K wodno prawnych
zaprojektowanego przekroczenia siecig wodociggowg kanatu Mtynowka.
Przekroczenie kanatu Miynowka sieci @ wodoci ggow g - zaprojektowano pod dnem
kanatu Mtynéwka

W oparciu o zebrane w dokumentacji dane przedstawiono projekt decyz;ji
administracyjnej o pozwoleniu wodnoprawnym.

W opracowaniu pokazano lokalizacje zaprojektowanej sieci wodociggowej na:

- projekcie zagospodarowania terenu w skali 1: 500,
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- fragmencie mapy ewidencji gruntow w skali 1 : 1000

- planie orientacyjnym.

Zatgczono profil podtuzny - szczegot przekroczenia siecig wodociggowg kanatu
Miyndwka.

Zaprojektowane przekroczenie jest niezbedne z uwagi na istniejgcy pierscieniowy uktad
sieci rozdzielczej wodociggowej spinajgcy poszczegolne rejony miasta.

Nowy odcinek sieci wodociggowe] zastgpi wyeksploatowang sie¢ wodociggowg
WA150mm [ przyczepiong do konstrukcji mostu ], zapewnieni prawidtowy rozdziatu wody

na cele socjalno — bytowe i p.poz. okolicznej zabudowy mieszkalnej.

4. Qpis istniej acego sposobu zaopatrzenia w wod e.

Obecnie ww fragment miasta Jeleniej Gory posiada zorganizowany system
zaopatrzenia w wode na cele bytowo — gospodarcze oraz p.poz.

Stan techniczny sieci jest zr6znicowany, wystepujg nowe sieci wodociggowe z rur
PE-HD, a takze stare azbestowo — cementowe, stalowe, zeliwne ktére wymagajg
natychmiastowej przebudowy. Liczne awarie sg tego przyktadem.

Istniejgca rozdzielcza sie¢ wodociggowa w Osiedlu Robotniczym — rejon wiaduktu

kolejowego — rzeka Bébr wymaga natychmiastowej kompleksowej przebudowy.

5. Zaprojektowana przebudowa rozdzielczej sieci wod OCi agowe.

Planowane przedsiewziecie polega na przebudowie rozdzielczej sieci wodoci  ggowej
wraz z przyt aczami do budynkédw w terenie zurbanizowanym - zabudowa miejska,
skupiona, w przewadze o charakterze wielorodzinnym (domy w zabudowie
szeregowej). Z uwagi na uksztattowanie Osiedla Robotniczego w Jeleniej Gorze i jego
potaczenie z pozostatymi ulicami, czes¢ przedsiewziecia przebudowy sieci
wodociggowej usytuowana jest w obszarze przylegtym, tj. taczy sie z ulicg Kilinskiego.
Elementy sktadowe przewidziane do przebudowy sieci wodociggowej jak: rurociggi

z PE100, zasuwy kotnierzowe, zawory odcinajgce, hydranty p.poz. gwarantujg 100%

szczelno$¢ wykonanego systemu.
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Zastosowane rozwigzania techniczne do budowy sieci wodociggowej majg umozliwic¢
wykonanie inwestycji mozliwie najnizszym kosztem i w jak najkrétszym czasie oraz
zapewni¢ bezawaryjny dostawe wody do odbiorcow i na cele p.poz.

Zaprojektowano w obrebie: rzeki Bobr - ulicy Osiedle Robotnicze - wiadukt kolejowy
PKP — ulica Kilinskiego sie¢ wodociggowg wp125, wpl160, wp225 mm, ktéra bedzie
istniejacg zabudowe mieszkalna.

Przebudowywana rozdzielcza sie¢ wodociggowa spetnia¢ bedzie takze funkcje sieci
p.poz, z hydrantami nadziemnymi dn80mm.

W zalezno$ci od zaprojektowanej technologii wykonania sie¢ wodociggowa nalezy
wykonac z :

a. technologia wykonania - metod g otwartego wykopu

- z rur i ksztattek PE100, SDR 11, PN 16 ,

b. technologia wykonania - metod g bezwykopow g

- z rur i ksztattek TS-PE100, SDR11, PN16.

Rury nale zy taczy¢ ze sobg za pomocg zgrzewania doczotowego i elektrooporowego
(wymagany automatyczny proces zgrzewania wraz z wydrukiem wynikow).

Zalamania trasy wykonac za pomocg kolan PE , tukéw segmentowych PE i przy
wykorzystaniu naturalnej elastycznosci rur PE okreslonymi w projekcie.

Rurociagi nalezy uktadac¢ na zageszczonej podsypce piaskowej i ze spadkami
okreslonymi na profilu.

Dla zagwarantowania dostatecznego podparcia ze wszystkich stron nalezy wykonac
obsypke rurociggu piaskiem.

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
wiasciwego posadowienia rurociggu. Grubo$¢ obsypki piaskiem — po zageszczeniu min.
30 cm.

Trase ruroci agu nalezy oznaczy¢ tasmg ostrzegawczg koloru niebieskiego z wktadkg
metalowa. Wkitadke metalowa nalezy potaczyc trwale z armaturg zamontowang na
rurociggu.

Zasypka wykopu musi by¢ wykonana z materiatow i w taki sposéb, by spetnita
wymagania struktury terenu nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy

terendw zielonych).
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Pozostata cze$¢ wykopu moze by¢ wypetniona gruntem rodzimym z wykopu.
Na budowanej sieci wodociggowej oraz odgatezieniach , w miejscach wiaczen
i odgatezien zaprojektowano zasuwy odcinaj gce kotnierzowe PN16 ze stopka.

Przekroczenie kanatu Miynéwka _ siecig wodociggowg nalezy wykona¢ metodg

bezwykopowg - przewiertu sterowanego.
— rura przewiertowa TS-PE100, SDR11, dz315mm o dtugosci L=46,5m,
- rura przewodowa wodociggowa PE-HD, PE100, SDR11, dz160mm.
UWAGA! Komory startowe i koncowe muszg posiadac trwatg obudowe
np. z grodzic G-62.

Sposbb pogr gzania grodzic - zalecany metod g wibracyjn g np. przy pomocy
wibromiota wysokich czestotliwosci, przez co wibracje przekazywane do gruntu sg duzo
nizsze. Zabrania sie pograzania grodzic przy uzyciu tyzki koparki .
Zmniejsza sie przez to do min. natezenie hatasu oraz zasieg oddziatywania drgan na
podioze [nalezy kontrolowac poziom drgan w gruncie ].
Przed przystgpieniem do wykonywania komoér Wykonawca przedstawi do akceptacii
Inzyniera Kontraktu projekt wykonawczy ,konstrukcyjny” dla kazdej komory startowej
i odbiorczej.
Projekt ten musi uwzgledni¢ wptyw technologii wykonawstwa komor wzgledem
sgsiadujgcej zabudowy, drogi.
Przed rozpoczeciem robot nalezy bezwzglednie wykona¢ dokumentacje zdjeciowg
terenu oraz okolicznej zabudowy!
Nalezy wykonac¢ wygrodzenia pasa robét w obrebie komor startowych / odbiorczych
przenosnymi elementami wygrodzeniowymi o wysokosci hpin=1,5m z trwatym
zamknieciem po godzinach pracy.
Podczas trwania robot ziemnych metoda bezwykopowa nalezy zwréci¢ szczegélng
uwage na:

< prawidtowos¢ wykonania komér startowych i koncowych dla potrzeb przewiertu

sterowanego oraz potaczenia z istn. siecig wodociggowa
+ prawidtowos¢ zabezpieczen $cian wykopu
+« oswietlenie i oznakowanie prowadzonych robot

¢ kontrola spadku sieci
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W poblizu istniejgcych obiektow budowlanych wykop nalezy zasypywac¢ na danym
odcinku bezzwiocznie po utozeniu rur, tak aby nie stwarza¢ niebezpieczenstwa
wystepowania uszkodzen mechanicznych w strukturze danego obiektu, zawadniania
dna wykopu, obsuwania sie wykopu ($ciany boczne) itp.

Trasa sieci, przytacza powinna by¢ powykonawczo zinwentaryzowana geodezyjnie.

6. Warunki gruntowo —wodne

Dla potrzeb zaprojektowanej budowy kanalizacji sanitarnej wykonano techniczne
badania podtoza gruntowego. Badania gruntowo — wodne zostaty wykonane przez
Z.U.G. mgr Izabela Buratynska w grudniu 2003r.

Whnioski:

1. Trasa projektowanej sieci wodociggowej prowadzi przez jedng jednostke
geomorfologiczna: doline rzeki Bébr.

2. Podioze do rozpoznawalnej gtebokosci 3,0 — 6,0m budujg r6zne grunty nasypowe Kat.
Il — IV, piaski i zwiry rzeczne kat. 1l oraz gliny kat. III.

3. Grunty te za wyjatkiem namutow organicznych stanowig nosne podtoze budowlane.
4. Woda gruntowa wystepuje w zwirach rzecznych, poziom uzalezniony od poziomu

wody w rzece Bobr, w kanale Mtynowka.

7. Opis zaprojektowanego przekroczenia kanatu Miyno wka.

7.1. Charakterystyka kanatu Miynoéwka.

Kanat Mtynowka nie posiada wiasnej zlewni. Woda doprowadzana jest z rzeki Bébr.
Przeplyw nienaruszalny w miejscu wiaczenia do rzeki Bébr V=0,5m>/s przy normalnych
przeptywach. Kanat Mtynowka jest gtbwnym odbiornikiem: wod opadowych z ulic,
placow i potaci dachowych budynkéw potozonych wzdtuz jej biegu oraz $ciekow
sanitarnych odprowadzanych z miejskiej sieci kanalizacyjnej. Dno oraz umochienia

skarpowe w miejscu przekroczenia wykonano z ptyt zelbetowych azurowych.
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7.2. Charakterystyka przekroczenia kanatu Miyndwka

Przekroczenie kanatu Miyndwka w km. 1 + 626 (d ziatka nr75i108)
- rozdzielcza sie € wodoci ggowa:
- technologia przekroczenia kanatu metodg bezwykopowag — przewiert sterowany
- dtugos¢ przekroczenia L=46,5m
- rury przewiertowe ochronne TS-PE100, SDR11, PN16, dy315mm
- rury przewodowe wodociggowe PE100, SDR11, PN16, dy160mm.
- rzedna gory krawedzi rury ochronnej / przewiertowej 327,10 m n.p.m.
ti. 2,00 m ponizej rzednej istniejgcej dna kanatu Mtynowka

7.3. Technologia wykonania przekroczenia metod g bezwykopow a.

Informacje oqgo6lne

Przeciskanie / przewiercanie rur oznacza system ukladania modutdéw rur
wpychanych z szybu startowego za pomoca sitownikéw hydraulicznych.
Moduty wpychane sg za specjalng gtowicg urabiajgcg o przekroju nieznacznie
wiekszym od instalowanej rury , ktéra tworzg rurociag.

Rury przeciskowe / przewiertowe sg zaprojektowane specjalnie do przenoszenia
znacznych sit $ciskajgcych, wystepujgcych podczas procesu przeciskania.

Po zakonczeniu calej operacji tworzg one szczelny rurocigg przewodowy.
Przecisk / przewiert sterowany jest okreslany jako specjalny sposéb do zdalnie
sterowanej bezwykopowej technologii instalowania rur przeciskowych /
przewiercanych nieprzetazowych.

Wykorzystuje on system sterowania do utrzymywania wlasciwego przebiegu trasy
i nachylenia instalacji.

Zastosowanie

Przeciskanie / przewiercanie rur z powodzeniem nadaje sie do uktadania
rurociggoéw, ktore muszg spetnia¢ ostre kryteria dotyczace przebiegu trasy oraz
jego nachylenia . Systemy prowadzenia i sterowania umozliwiajg bardzo dokladne
posadowienie rurociggu, zwtaszcza dotyczy to np. przekroczen ciekow wodnych
Usuwanie urobku
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W technologii bezwykopowej - przecisku /przewiertu sterowanego stosowane sg

dwa dominujgce systemy usuwania urobku.

w gruntach samonosnych, gdzie zwierciadto woéd gruntowych nie przekracza
3 -4 m do usuwania odspojonego gruntu mozna zastosowac przenosnik
Slimakowy, ktory podaje urobek do zasobnika umieszczonego pod ramg
wpychajacg w szybie startowym. Gdy zasobnik sie wypetni, zostaje
podniesiony na powierzchnie, oprézniony powraca na swoje miejsce, przed
rozpoczeciem nastepnego procesu wiercenia.

w trudniejszych warunkach gruntowych i przy wyzszym lustrze wod gruntowych
stosuje sie czesto ptuczkowy system przeptywu. System ten wymaga
przygotowania specjalnej zawiesiny bentonitowej lub polimerowej (lub
mieszaniny obu). Jest ona pompowana do gtowicy skrawajacej przez rurocigg
umieszczony wewnatrz rur przeciskowych. W miare potrzeby cisnienie ptuczki
zwieksza sie do poziomu wymaganego dla podtrzymania przodka.

Mieszanina Bentonitu z urobkiem pompowana jest na powierzchnie, gdzie
urobek jest usuwany z ptuczki za pomocqg prostej sedymentacji grawitacyjnej
albo za pomocg hydrocyklonow.

Zaletg ptuczkowego systemu usuwania urobku jest ciggtos¢ jego dziatania,
podczas gdy systemy bazujgce na dziataniu $limakow wymagajg przerw
na wycigganie urobku, w zwigzku z czym sg periodyczne i powodujg przerwy
w pracy gtowicy skrawajgce;.

Aby zakonczy¢ uktadanie rurociggdw przy uzyciu technologii przeciskania rur
niezbedny jest szyb koncowy, aby mdéc bez trudnosci wyciggnaé gtowice

przeciskowg

Rury przeciskowe / przewiertowe.

Dostepny jest szeroki wachlarz materiatbw do budowy rur przeciskowych /

przewiertowych, przy czym wybor zalezy od wymagan klienta, warunkéw

geologicznych, kosztow transportu, oraz dtugos$ci rurociggu.

Materiaty te obejmujg ; beton zbrojony i niezbrojony, beton polimerowy, rury

z tworzywa sztucznego wzmocnionego wioknem szklanym, kamionke, stal, zeliwo
sferoidalne, atakze PVC i PE.

10
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Smarowanie

Dwie najwieksze sity, ktére nalezy przezwyciezy¢ przy przeciskaniu / przewiercaniu
rury to ciezar rurociggu oraz tarcie miedzy powierzchnig zewnetrzng rury, a
gruntem.

Problem tarcia pokonujemy poprzez smarowanie - srodek smarowniczy ( bentonit
lub mieszanina benonit / polimer) jest transportowany rurami utozonymi wewnatrz
instalowanego rurociggu i wstrzykiwany poprzez otwory przelotowe wywiercone

w $ciankach rur.

Kazdy otwér smarujacy zasilany jest niezaleznie od gtbwnego obwodu
smarowania.

Dawkowanie betonitu sterowanie jest recznie z pulpitu operatora lub automatycznie.

Zalety przeciskania / przewiercania rur

Ograniczenie liczby koniecznych wykopdéw w miejscach newralgicznych tj. drogi,

rzeki, lotniska,

- redukcja wptywu prac na otoczenie np. ( eliminacja zaktiécen w ruchu
drogowego, rozkopywania koryt rzek, przemieszczanie znacznych ilosci gruntu...)

- 0szczednosci materiatowe oraz skrocenie, a niekiedy potanienie procesu

inwestycyjnego

- mozliwos¢ stosowania w wiekszosci rodzajéw gruntu i na dowolnej gtebokosci

precyzyjne sterowanie nachyleniem i kierunkiem wiercenia.

8. Istniej acy stan prawny terenu

Obszar kanatu Mlynéwka administrowany jest przez:

URZAD MIASTA JELENIA GORA
WYDZIAt. GOSPODARKI KOMUNALNEJ | OCHRONY SRODOWISKA
58-500 JELENIA GORA ULICA SUDECKA 29

11
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9. Whnioskowania wodnoprawne

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI ,,WODNIK”
SPOLKA Z O.0. JELENIA GORA
58-560 Jelenia Goéra Plac Piastowski 21,

Whnio skuje o :

l. Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

Przekroczenie kanatu Mlynowka w km. 1 + 626 (dz iatka nr75i108)

- rozdzielcza sie € wodoci ggowa:

- technologia przekroczenia kanatu metodg bezwykopowag — przewiert sterowany
- dlugos¢ przekroczenia L=46,5m

- rury przewiertowe ochronne TS-PE100, SDR11, PN16, dy315mm

- rury przewodowe wodociggowe PE100, SDR11, PN16, dy160mm.

- rzedna gory krawedzi rury ochronnej / przewiertowej 327,10 m n.p.m.

ti. 2,00 m ponizej rzednej istniejgcej dna kanatu Mtynowka

. Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w sprecyzow  anym
zakresie - bezterminowo.

lll.  Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z ~ warunkami
wydanymi przez zarz adzajacego wodami tj.
- wykonania przekroczenia metodg bezwykopowg — przewiertu sterowanego
- trwalego oznakowania przejsc;
- wykonania umocnien powierzchni wykopow ;
- powiadomienia Urzedu Miasta WGKiOS Jelenia Géra o terminie rozpoczecia robot
- zapewnienia uczestnictwa przedstawicieli Urzedu Miasta WGKiOS Jelenia Géra
w odbiorze robét zwigzanych z wykonaniem przejsc;
- wykonania i przekazania administratorowi rzeki dokumentacji powykonawczej;
- zapewnienia nadzoru geodezyjnego i technicznego;

- przywrocenia stanu pierwotnego terenu, na ktérym bedg prowadzone roboty;

12
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11. Wykaz zainteresowanych stron:

% URZAD MIASTA JELENIA GORA
WYDZIAL GOSPODARKI KOMUNALNEJ | OCHRONY SRODOWISKA
58-500 JELENIA GORA ULICA SUDECKA 29

% PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI ,, WODNIK”
SPOtKA Z 0.0. JELENIA GORA
58-560 Jelenia Gora Plac Piastowski 21,

Opracowat:

inz. Ryszard Topolewski

Wykorzystane materiaty:

- Ustawa z dnia 18.07.2011 r Prawo Wodne ( Dz. U. z 2012r. poz.145)
- PBW przebudowy rozdzielczej sieci wodociggowe]

- Obowigzujgce normy, zarzadzenia, katalogi,

- Ustalenia z wizji lokalnych.

13



OPERAT WODNOPRAWNY
PRZEKROCZENIE SIECI A WODOCIAGOWA KANALU MELYNOWKA.

CZESC lI
ZAt ACZNIKI

1. Wypis z wyrysem z MPZP z dnia 18.06.2012 - UM Jelenia Gora.

2. Uzgodnienie z dn. 20.07.2012r. z UM WGKIiOS Jelenia Géra

14
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CZESC Il
RYSUNKI
Plan orientacyjny.
Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

Profil sieci wodociggowej — szczeg6t przekroczenia kanatu Miyndwka w skali 1:100..

Fragment mapy ewidencji gruntéw + uproszczone wypisy.
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4. Fragment mapy ewidencji gruntow

+ UProszczone wypisy.
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