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Przebudow istn. rozdzielczej sieci wodagjowej dn150mm [ woda na cele socjalno —
bytowe oraz p.pa] w rejonie skrzyowania ulicy Kiliaskiego z ulig Osiedle Robotnicze
[ rejon wiaduktu kolejowego ] zaprojektowano wykgstujac do tego celu nowoczesn
metod bezwykopow - przewiertu sterowanego, przy pomocy ktérej zust@rzekroczony
kanat Mtyndwka. Lokalizacja nowej sieci wodggowej z rur PE100, dz160mm zostata
zaprojektowana tak, aby max. dostoséwia do istniejcej konfiguracji terenu oraz jego
dostpnacia.
Po zapoznaniu sz uksztattowaniem terenu oraz #iwoscia zabudowy w terenie wybrano
wariant przekroczenia pod dnem kanatu Mtynoéwkazekroczenie w rurze ochronnej
z TS-PE100, dz315mm, diugoprzewiertu L=46,5m.
Metoda bezwykopowa — przewiertu sterowanego pabegaykonaniu prac ziemnych bez
naruszania powierzchniowego uktadu terenu.
Do tego celu naley wykon& po obu stronach przeszkody terenowej — kanatu okgm
startowa i odbiorcz. Komory te staa do wykonania :

« przewiertu pod dnem kanatu Miynowka

+«+ wciagniecia do rury ochronnej przewodu wodagowego.
Wykopy poza przeszkodami terenowymul wykonywane mechanicznie — jako wykopy
pionowe o umocnionycfcianach deskowaniem petnym lub przy pomocy rozpor
systemowych. Przy zl#eniach do istnigcego uzbrojenia — wykop wykoé&cznie.
Nadmiar urobku przewmny bzdzie na plac sktadowy i z powrotem.
W obszarze terenow zielonych przewidziano wykomnpive z aurowym wzmocnieniem
krawedziakami i deskowaniedtian wykopdw, natomiast urobek sktadowargtie na
odkiad. Projekt zaktada segregagjobku: szczegdlnie staranne usgie warstwy humusu
i jego powtorne utzenie po zakfczeniu prac.
Wydobywany grunt &dzie segregowany i utony na foliach ochronnych w celu
minimalizacji degradacji powierzchni upraw. Poagniu rurocagu wykopy zostam
niezwtocznie zasypane i przykryte warstaumusu.
Wykopy keda zasypywane gruntem rodzimym, w rejonie drog grumygadzinowe zostan
wymieniane na pospatk

Teren prowadzenia prac ziemnych rglegrodzé i oznakowa, a w porze nocnejswietlic.
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