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Przebudowę istn. rozdzielczej sieci wodociągowej dn150mm  [ woda na cele socjalno – 

bytowe oraz p.poŜ.] w rejonie skrzyŜowania ulicy Kilińskiego z ulicą Osiedle Robotnicze                     

[ rejon wiaduktu kolejowego ] zaprojektowano wykorzystując do tego celu nowoczesną 

metodę bezwykopową - przewiertu sterowanego, przy pomocy której zostanie przekroczony 

kanał Młynówka.  Lokalizacja nowej sieci wodociągowej z rur PE100, dz160mm została 

zaprojektowana tak, aby max. dostosować się  do istniejącej konfiguracji terenu oraz jego 

dostępnością.                                                                                                                                                                                   

Po zapoznaniu się z  ukształtowaniem terenu oraz  moŜliwością  zabudowy w terenie wybrano 

wariant przekroczenia pod dnem kanału Młynówka – przekroczenie w rurze ochronnej                               

z TS-PE100, dz315mm, długość przewiertu L=46,5m. 

Metoda bezwykopowa – przewiertu sterowanego polega na wykonaniu prac ziemnych bez 

naruszania powierzchniowego układu terenu.                                                                                                              

Do tego celu naleŜy wykonać po obu stronach przeszkody terenowej – kanału  komory: 

startową i odbiorczą. Komory te słuŜą do wykonania :     

� przewiertu pod dnem kanału Młynówka 

� wciągnięcia do rury ochronnej przewodu wodociągowego.                                                                                                                 

Wykopy poza przeszkodami terenowymi będą wykonywane mechanicznie – jako wykopy 

pionowe o umocnionych ścianach deskowaniem pełnym lub przy pomocy rozpór 

systemowych. Przy zbliŜeniach do istniejącego uzbrojenia – wykop wykonać ręcznie.   

Nadmiar urobku przewoŜony będzie na plac składowy i z powrotem.                                                         

W obszarze terenów zielonych przewidziano wykopy pionowe  z aŜurowym wzmocnieniem 

krawędziakami i deskowaniem ścian wykopów, natomiast urobek składowany będzie na 

odkład.  Projekt zakłada segregację urobku: szczególnie staranne usunięcie warstwy humusu                      

i jego powtórne ułoŜenie po zakończeniu prac.                                                                                                     

Wydobywany grunt będzie segregowany i ułoŜony na foliach ochronnych w celu 

minimalizacji degradacji powierzchni upraw. Po ułoŜeniu rurociągu wykopy zostaną 

niezwłocznie zasypane i przykryte warstwą humusu.                                                                                                                                                                                 

Wykopy będą zasypywane gruntem rodzimym, w rejonie dróg grunty wysadzinowe zostaną 

wymieniane na pospółkę.                                                                                                                    

Teren prowadzenia prac ziemnych naleŜy ogrodzić i oznakować, a w porze nocnej oświetlić.   
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