
OPERAT  WODNOPRAWNY 
PRZEKROCZENIE SIECI Ą WODOCIĄGOWĄ KANAŁU MŁYNÓWKA. 

2 

 
 
 
 
 
 
 

SPIS  TREŚCI 
 
 

CZĘŚĆ  I   -   OPIS 
 
CZĘŚĆ II   -   ZAŁĄCZNIKI 
 
CZĘŚĆ III   -   RYSUNKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPERAT  WODNOPRAWNY 
PRZEKROCZENIE SIECI Ą WODOCIĄGOWĄ KANAŁU MŁYNÓWKA. 

3 

 
 
 
 
 

CZĘŚĆ  I  -  OPIS 

 

 

1.      Podstawa opracowania, wnioskodawca. 

2.      Cel i sposób korzystania z wód. 

3.      Zakres opracowania. 

4.        Opis istniej ącego sposobu zaopatrzenia w wod ę. 

5.         Zaprojektowana przebudowa rozdzielczej s ieci wodoci ągowej. 

6.         Warunki gruntowo – wodne. 

7. Opis zaprojektowanego przekroczenia kanału Młynó wka. 

7.1.      Charakterystyka kanału Młynówka 

7.2. Charakterystyka przekroczenia kanału Młynówka.  

7.3. Technologia wykonania przekrocze ń cieków wodnych metod ą 

,,bezwykopow ą’’ – przewiertu sterowanego. 

8.         Istniej ący stan prawny terenu . 

9.        Wnioskowania wodnoprawne . 

10.        Wykaz zainteresowanych stron. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



OPERAT  WODNOPRAWNY 
PRZEKROCZENIE SIECI Ą WODOCIĄGOWĄ KANAŁU MŁYNÓWKA. 

4 

 

CZĘŚĆ  I   -   OPIS 

1. Podstawa opracowania,  wnioskodawca  

Niniejszy operat wodnoprawny opracowano w ramach umowy zawartej pomiędzy: 

PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ,,WODNIK’’                                

SPÓŁKA  Z O.O.  JELENIA GÓRA , 58-560 Jelenia Góra Plac Piastowski 21, 

 a                                                                                                                                                           

Przedsi ębiorstwem Realizacji Budownictwa Komunikacyjnego i Komunalnego  

„PROKOM”sc , 58-500 Jelenia Góra ulica Podwale 17A.. 

Wnioskodawcą jest:   

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ,,WODNIK’’                                

SPÓŁKA  Z O.O.  JELENIA GÓRA ,                                                                                                   

58-560 Jelenia Góra Plac Piastowski 21, 

                                  

2. Cel  i sposób korzystania z wód  

Zgodnie z obowiązującą ustawą  „Prawo  wodne”  wykonanie 

- przekroczeń cieków wodnych  kanalizacją sanitarną moŜemy zakwalifikować jako 

„szczególne korzystanie z wód”. 

Przekroczenie kanału Młynówka siecią wodociągową ( zaprojektowaną w systemie rur  

PE100  i osłonowych rur TS-PE100 ) naleŜy wykonać pod dnem kanału metodą 

bezwykopową –  przewiertu sterowanego. 

 

3. Zakres opracowania.   

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja do dochodze ń wodno prawnych    

zaprojektowanego przekroczenia siecią wodociągową kanału Młynówka. 

Przekroczenie  kanału Młynówka  sieci ą wodoci ągow ą  - zaprojektowano pod dnem 

kanału Młynówka 

W oparciu o zebrane w dokumentacji dane przedstawiono projekt decyzji 

administracyjnej o pozwoleniu wodnoprawnym. 

W opracowaniu pokazano lokalizację zaprojektowanej  sieci wodociągowej  na:                            

- projekcie zagospodarowania terenu w skali 1: 500,                                                                              
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- fragmencie mapy ewidencji gruntów  w skali 1 : 1000                                                                      

- planie orientacyjnym. 

Załączono profil podłuŜny -  szczegół przekroczenia siecią wodociągową kanału 

Młynówka.                                                                                                                       

Zaprojektowane przekroczenie jest niezbędne z uwagi  na istniejący pierścieniowy układ 

sieci rozdzielczej wodociągowej spinający poszczególne rejony miasta.                                                          

Nowy odcinek sieci wodociągowej zastąpi wyeksploatowaną sieć wodociągową 

wA150mm [ przyczepioną do konstrukcji mostu ], zapewnieni prawidłowy rozdziału wody 

na cele socjalno – bytowe i p.poŜ. okolicznej zabudowy mieszkalnej.  

                                      

4. Opis istniej ącego sposobu zaopatrzenia w wod ę. 

Obecnie ww fragment miasta Jeleniej Góry  posiada zorganizowany system 

zaopatrzenia w wodę na cele bytowo – gospodarcze oraz p.poŜ.                                                     

Stan techniczny sieci jest zróŜnicowany, występują nowe sieci wodociągowe z rur                    

PE-HD, a takŜe stare azbestowo – cementowe, stalowe, Ŝeliwne które wymagają 

natychmiastowej przebudowy. Liczne awarie są tego przykładem. 

Istniejąca rozdzielcza sieć wodociągowa w  Osiedlu Robotniczym – rejon wiaduktu 

kolejowego – rzeka Bóbr wymaga natychmiastowej kompleksowej przebudowy. 

                                                                   

5. Zaprojektowana przebudowa rozdzielczej sieci wod oci ągowej.  

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie rozdzielczej sieci wodoci ągowej 

wraz z przył ączami do budynków  w  terenie zurbanizowanym - zabudowa miejska, 

skupiona, w przewadze  o  charakterze wielorodzinnym (domy w zabudowie 

szeregowej). Z uwagi na ukształtowanie Osiedla Robotniczego w Jeleniej Górze i jego 

połączenie z pozostałymi ulicami,  część przedsięwzięcia przebudowy sieci 

wodociągowej usytuowana jest w obszarze przyległym, tj. łączy się z ulicą Kilińskiego.                                                     

Elementy składowe przewidziane do przebudowy sieci wodociągowej jak: rurociągi                         

z PE100, zasuwy kołnierzowe, zawory odcinające, hydranty p.poŜ.  gwarantują 100%                          

szczelność wykonanego systemu.    
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Zastosowane rozwiązania techniczne do budowy sieci wodociągowej mają umoŜliwić 

wykonanie inwestycji moŜliwie najniŜszym kosztem i w jak najkrótszym czasie oraz 

zapewnić bezawaryjny dostawę wody do odbiorców i na cele p.poŜ.                            

Zaprojektowano w obrębie: rzeki Bóbr - ulicy Osiedle Robotnicze -  wiadukt kolejowy 

PKP – ulica Kilińskiego sieć wodociągową  wp125, wp160, wp225 mm, która będzie 

istniejącą zabudowę mieszkalną.                                                                                                 

Przebudowywana rozdzielcza sieć wodociągowa spełniać będzie takŜe funkcję sieci 

p.poŜ, z  hydrantami nadziemnymi dn80mm.                                                                                                                                     

W zaleŜności od zaprojektowanej technologii wykonania sieć wodociągową naleŜy 

wykonać z :                                                                                                                                                   

a.  technologia wykonania -  metod ą otwartego wykopu                                                                                                                             

- z rur i kształtek  PE100 , SDR 11,  PN 16 ,                                                                                                                                                              

b.  technologia wykonania - metod ą bezwykopow ą                                                                                                

- z rur i kształtek TS-PE100, SDR11, PN16.  

Rury  nale Ŝy łączyć ze sobą za pomocą  zgrzewania doczołowego i elektrooporowego 

(wymagany automatyczny proces zgrzewania wraz z wydrukiem wyników).                       

Załamania trasy  wykonać za pomocą kolan PE , łuków segmentowych PE  i przy 

wykorzystaniu naturalnej elastyczności rur PE określonymi w projekcie.                                                                                           

Rurociągi naleŜy układać na zagęszczonej podsypce piaskowej i ze spadkami 

określonymi na profilu.                                                                                                                                                 

Dla zagwarantowania dostatecznego podparcia ze wszystkich stron naleŜy wykonać 

obsypkę rurociągu piaskiem.                                                                                                                          

Obsypka  rur   musi  być  wykonana  natychmiast  po inspekcji i zatwierdzeniu 

właściwego posadowienia rurociągu. Grubość obsypki piaskiem – po zagęszczeniu min. 

30 cm.                                                                                                                                                

Trasę ruroci ągu  naleŜy  oznaczyć taśmą ostrzegawczą koloru niebieskiego z wkładką 

metalową. Wkładkę metalową naleŜy połączyć trwale z armaturą zamontowaną na 

rurociągu.                                                                                                                                    

Zasypka wykopu  musi być wykonana z materiałów i w taki sposób, by spełniła 

wymagania struktury terenu nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy 

terenów zielonych).                                                                                                        
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Pozostała część wykopu moŜe być wypełniona gruntem rodzimym z wykopu.                                          

Na  budowanej sieci wodociągowej oraz odgałęzieniach , w miejscach włączeń                                   

i  odgałęzień zaprojektowano zasuwy odcinaj ące kołnierzowe   PN16  ze stopką. 

Przekroczenie kanału Młynówka   siecią wodociągową naleŜy wykonać metodą 

bezwykopową  - przewiertu sterowanego. 

– rura przewiertowa TS-PE100, SDR11, dz315mm o długości L=46,5m,                                      

-  rura przewodowa wodociągowa PE-HD, PE100, SDR11, dz160mm. 

UWAGA!  Komory startowe i końcowe muszą posiadać trwałą obudowę  

                np. z grodzic G-62.  

Sposób pogr ąŜania grodzic  - zalecany metod ą wibracyjn ą np. przy pomocy 

wibromłota wysokich częstotliwości, przez co wibracje przekazywane do gruntu są duŜo 

niŜsze. Zabrania się pogrąŜania grodzic przy uŜyciu  łyŜki koparki .                                                                 

Zmniejsza się przez to do min. natęŜenie hałasu oraz zasięg oddziaływania drgań na 

podłoŜe [naleŜy kontrolować poziom drgań w gruncie ].                                                                            

Przed przystąpieniem do wykonywania komór Wykonawca przedstawi do akceptacji 

InŜyniera Kontraktu projekt wykonawczy „konstrukcyjny” dla kaŜdej komory startowej                   

i odbiorczej.                                                                                                                                           

Projekt ten musi uwzględnić wpływ technologii wykonawstwa komór względem 

sąsiadującej zabudowy, drogi.                                                                                                                                      

Przed rozpoczęciem robót naleŜy bezwzględnie wykonać dokumentację zdjęciową 

terenu oraz okolicznej zabudowy!                                                                                                                                                                                                                                                                                   

NaleŜy wykonać wygrodzenia pasa robót w obrębie  komór startowych / odbiorczych 

przenośnymi elementami wygrodzeniowymi o wysokości hmin=1,5m  z trwałym 

zamknięciem  po godzinach pracy. 

Podczas trwania robót ziemnych metodą bezwykopową naleŜy zwrócić szczególną 

uwagę na: 

� prawidłowość wykonania komór startowych i końcowych dla potrzeb przewiertu 

sterowanego oraz połączenia z istn. siecią wodociągową 

� prawidłowość zabezpieczeń ścian wykopu  

� oświetlenie i oznakowanie prowadzonych robót 

� kontrola spadku sieci 
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W pobliŜu istniejących obiektów budowlanych wykop naleŜy zasypywać na danym 

odcinku bezzwłocznie  po ułoŜeniu rur, tak aby nie stwarzać niebezpieczeństwa 

występowania uszkodzeń mechanicznych w strukturze danego obiektu, zawadniania 

dna wykopu, obsuwania się wykopu (ściany boczne) itp. 

Trasa sieci,  przyłącza  powinna  być  powykonawczo zinwentaryzowana geodezyjnie. 

                                                                                                            

6. Warunki  gruntowo – wodne  

Dla potrzeb zaprojektowanej   budowy  kanalizacji sanitarnej wykonano techniczne 

badania podłoŜa gruntowego. Badania gruntowo – wodne zostały wykonane przez 

Z.U.G. mgr Izabela Buratyńska w grudniu 2003r. 

Wnioski: 

1. Trasa projektowanej sieci wodociągowej prowadzi przez jedną jednostkę  

geomorfologiczną: dolinę rzeki Bóbr. 

2. PodłoŜe do rozpoznawalnej głębokości 3,0 – 6,0m budują róŜne grunty nasypowe kat. 

II – IV, piaski i Ŝwiry rzeczne kat. II oraz gliny kat. III. 

3. Grunty te za wyjątkiem namułów organicznych stanowią nośne podłoŜe budowlane. 

4. Woda gruntowa występuje w Ŝwirach rzecznych, poziom uzaleŜniony od poziomu 

wody w rzece Bóbr, w kanale Młynówka. 

                    

7. Opis zaprojektowanego przekroczenia kanału Młynó wka.  

7.1.  Charakterystyka  kanału Młynówka.  
 

Kanał Młynówka nie posiada własnej zlewni. Woda doprowadzana jest z rzeki Bóbr. 

Przepływ nienaruszalny w miejscu włączenia do rzeki Bóbr V=0,5m3/s przy normalnych 

przepływach. Kanał Młynówka jest głównym odbiornikiem: wód opadowych z ulic, 

placów i połaci dachowych budynków połoŜonych wzdłuŜ jej biegu oraz ścieków 

sanitarnych odprowadzanych z miejskiej sieci kanalizacyjnej. Dno  oraz umocnienia 

skarpowe  w miejscu przekroczenia wykonano z płyt Ŝelbetowych aŜurowych. 
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7.2.  Charakterystyka przekroczenia kanału Młynówka . 

 
 Przekroczenie  kanału Młynówka  w km. 1 + 626  ( d ziałka   nr 75 i 108 )   

- rozdzielcza sie ć wodoci ągowa :                                                                                                       

- technologia przekroczenia kanału metodą bezwykopową – przewiert sterowany 

- długość przekroczenia L=46,5m                                                                                                                                   

- rury przewiertowe ochronne TS-PE100, SDR11, PN16, dy315mm 

- rury przewodowe wodociągowe PE100, SDR11, PN16, dy160mm.                                                         

- rzędna góry krawędzi rury ochronnej / przewiertowej  327,10 m n.p.m.   

  tj. 2,00 m  poniŜej rzędnej istniejącej dna kanału Młynówka 

 
7.3.   Technologia wykonania przekroczenia metod ą bezwykopow ą. 

Informacje  ogólne  

Przeciskanie / przewiercanie  rur  oznacza  system  układania  modułów  rur  

wpychanych  z szybu  startowego  za pomocą  siłowników  hydraulicznych. 

Moduły  wpychane  są  za  specjalną  głowicą urabiającą  o przekroju  nieznacznie  

większym  od  instalowanej  rury , która  tworzą  rurociąg. 

Rury  przeciskowe / przewiertowe  są  zaprojektowane  specjalnie do przenoszenia 

znacznych sił  ściskających,    występujących  podczas  procesu  przeciskania. 

Po  zakończeniu  całej  operacji  tworzą  one  szczelny  rurociąg  przewodowy. 

Przecisk / przewiert sterowany  jest określany  jako  specjalny  sposób  do   zdalnie  

sterowanej bezwykopowej  technologii  instalowania   rur  przeciskowych / 

przewiercanych  nieprzełazowych. 

Wykorzystuje   on  system  sterowania  do  utrzymywania  wlaściwego  przebiegu  trasy  

i  nachylenia  instalacji. 

Zastosowanie  

Przeciskanie / przewiercanie rur  z powodzeniem  nadaje  się  do układania     

rurociągów,  które   muszą  spełniać  ostre  kryteria  dotyczące  przebiegu   trasy   oraz  

jego  nachylenia .  Systemy  prowadzenia  i  sterowania  umoŜliwiają  bardzo  dokładne  

posadowienie  rurociągu,  zwłaszcza   dotyczy  to  np. przekroczeń cieków wodnych 

Usuwanie  urobku  



OPERAT  WODNOPRAWNY 
PRZEKROCZENIE SIECI Ą WODOCIĄGOWĄ KANAŁU MŁYNÓWKA. 

10 

W  technologii  bezwykopowej - przecisku /przewiertu sterowanego   stosowane  są  

dwa  dominujące  systemy  usuwania  urobku. 

-      w  gruntach  samonośnych,  gdzie  zwierciadło  wód  gruntowych  nie przekracza  

       3 –4 m  do  usuwania  odspojonego  gruntu  moŜna  zastosować przenośnik     

       ślimakowy, który  podaje  urobek  do  zasobnika  umieszczonego  pod ramą          

       wpychającą  w  szybie  startowym.  Gdy  zasobnik  się  wypełni,  zostaje      

       podniesiony  na  powierzchnię,  opróŜniony  powraca  na  swoje  miejsce,  przed     

       rozpoczęciem  następnego  procesu  wiercenia. 

-     w  trudniejszych  warunkach  gruntowych  i przy wyŜszym lustrze  wód  gruntowych   

      stosuje  się  często  płuczkowy  system  przepływu.  System  ten wymaga   

      przygotowania  specjalnej  zawiesiny  bentonitowej   lub  polimerowej  (lub  

      mieszaniny obu).  Jest  ona  pompowana  do głowicy  skrawającej  przez  rurociąg   

      umieszczony  wewnątrz  rur  przeciskowych.   W  miarę  potrzeby  ciśnienie  płuczki   

      zwiększa  się  do poziomu  wymaganego dla  podtrzymania przodka. 

      Mieszanina  Bentonitu  z  urobkiem  pompowana  jest  na  powierzchnię,  gdzie   

      urobek  jest  usuwany  z  płuczki  za  pomocą  prostej  sedymentacji  grawitacyjnej   

      albo  za  pomocą  hydrocyklonów. 

      Zaletą  płuczkowego  systemu  usuwania  urobku  jest  ciągłość  jego działania,   

      podczas  gdy   systemy  bazujące  na  działaniu   ślimaków  wymagają  przerw   

      na   wyciąganie urobku,  w  związku  z czym  są  periodyczne i powodują przerwy   

      w  pracy  głowicy  skrawającej. 

      Aby  zakończyć układanie  rurociągów  przy  uŜyciu  technologii  przeciskania  rur   

      niezbędny  jest  szyb końcowy,  aby móc bez trudności  wyciągnąć  głowicę   

      przeciskową  

Rury  przeciskowe / przewiertowe.  

Dostępny  jest  szeroki  wachlarz  materiałów  do  budowy  rur  przeciskowych / 

przewiertowych,  przy czym  wybór  zaleŜy  od  wymagań  klienta,  warunków   

geologicznych,  kosztów   transportu,  oraz  długości rurociągu.                                                

Materiały  te obejmują ;  beton  zbrojony  i  niezbrojony,   beton    polimerowy,  rury                     

z  tworzywa  sztucznego wzmocnionego  włóknem   szklanym,  kamionkę,  stal,  Ŝeliwo  

sferoidalne,  a takŜe PVC i PE. 
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Smarowanie  

Dwie  największe  siły,  które naleŜy  przezwycięŜyć  przy  przeciskaniu  / przewiercaniu 

rury  to cięŜar  rurociągu  oraz tarcie  między  powierzchnią  zewnętrzną  rury,  a  

gruntem. 

Problem  tarcia  pokonujemy  poprzez  smarowanie  -  środek  smarowniczy  ( bentonit  

lub mieszanina  benonit  /  polimer )  jest  transportowany  rurami  ułoŜonymi   wewnątrz  

instalowanego  rurociągu  i  wstrzykiwany  poprzez  otwory przelotowe  wywiercone   

w  ściankach  rur. 

KaŜdy  otwór  smarujący   zasilany  jest  niezaleŜnie od  głównego  obwodu 

smarowania. 

Dawkowanie  betonitu sterowanie  jest  ręcznie z pulpitu  operatora  lub  automatycznie. 

Zalety  przeciskania / przewiercania  rur   

-   Ograniczenie  liczby  koniecznych    wykopów  w  miejscach  newralgicznych tj.  drogi,   

     rzeki,  lotniska, 

-    redukcja  wpływu    prac na   otoczenie  np. ( eliminacja zakłóceń  w  ruchu   

     drogowego,  rozkopywania  koryt  rzek,  przemieszczanie  znacznych ilości  gruntu...) 

-    oszczędności  materiałowe  oraz  skrócenie,   a niekiedy  potanienie procesu  

     inwestycyjnego 

-    moŜliwość  stosowania  w  większości  rodzajów  gruntu  i na dowolnej  głębokości 

-    precyzyjne  sterowanie nachyleniem  i  kierunkiem  wiercenia. 

 
8.   Istniej ący  stan  prawny  terenu  
 
      Obszar  kanału Młynówka administrowany jest przez:  
                                                         
URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA 

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                      

58-500 JELENIA GÓRA  ULICA SUDECKA 29                          
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9.   Wnioskowania  wodnoprawne  
 
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ,,WODNIK’’                                

SPÓŁKA  Z O.O.  JELENIA GÓRA ,                                                                                                   

58-560 Jelenia Góra Plac Piastowski 21, 

        
                                               Wnio skuje o : 
 

I. Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:  
 

Przekroczenie  kanału Młynówka  w km. 1 + 626  ( dz iałka   nr 75 i 108 )   

- rozdzielcza sie ć wodoci ągowa :                                                                                                       

- technologia przekroczenia kanału metodą bezwykopową – przewiert sterowany 

- długość przekroczenia L=46,5m                                                                                                                                    

- rury przewiertowe ochronne TS-PE100, SDR11, PN16, dy315mm 

- rury przewodowe wodociągowe PE100, SDR11, PN16, dy160mm.                                                         

- rzędna góry krawędzi rury ochronnej / przewiertowej  327,10 m n.p.m.   

  tj. 2,00 m  poniŜej rzędnej istniejącej dna kanału Młynówka 

 

II. Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w sprecyzow anym 
zakresie  - bezterminowo. 

 

III. Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z warunkami 

wydanymi przez zarz ądzającego wodami tj.  

- wykonania przekroczenia metodą bezwykopową – przewiertu sterowanego 

- trwałego oznakowania przejść; 

- wykonania umocnień powierzchni wykopów ; 

- powiadomienia Urzędu Miasta WGKiOŚ Jelenia Góra  o terminie rozpoczęcia robót 

- zapewnienia uczestnictwa przedstawicieli Urzędu Miasta WGKiOŚ  Jelenia Góra                       

w odbiorze robót związanych z wykonaniem przejść; 

- wykonania i przekazania administratorowi rzeki dokumentacji powykonawczej; 

- zapewnienia nadzoru geodezyjnego i technicznego; 

- przywrócenia stanu pierwotnego terenu, na którym będą prowadzone roboty; 
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11. Wykaz  zainteresowanych  stron:  

 

� URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA 

          WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA                                                                                   

          58-500 JELENIA GÓRA  ULICA SUDECKA 29    

� PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ,,WODNIK’’                                

SPÓŁKA  Z O.O.  JELENIA GÓRA ,                                                                                                   

58-560 Jelenia Góra Plac Piastowski 21, 

 
                                                                                     Opracował: 
                     
                                                                             inŜ. Ryszard Topolewski 
 
 
 
 
Wykorzystane materiały: 
 
- Ustawa z dnia 18.07.2011 r  Prawo Wodne ( Dz. U.  z 2012r. poz.145) 

- PBW  przebudowy  rozdzielczej sieci wodociągowej  

- Obowiązujące normy, zarządzenia, katalogi, 

- Ustalenia z wizji lokalnych. 
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CZĘŚĆ II 
 

ZAŁĄCZNIKI 
 

1. Wypis z wyrysem z MPZP z dnia 18.06.2012 - UM Jelenia Góra. 

2. Uzgodnienie z dn. 20.07.2012r. z UM WGKiOŚ Jelenia Góra  
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CZĘŚĆ III 
 

RYSUNKI 
 

 
  1.  Plan orientacyjny. 

  2.  Projekt zagospodarowania terenu  w skali 1:500 

  3.  Profil sieci wodociągowej – szczegół przekroczenia kanału Młynówka w skali 1:100.. 

  4.   Fragment mapy ewidencji gruntów + uproszczone wypisy. 
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4.       Fragment mapy ewidencji gruntów                                                                 

+ uproszczone wypisy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


