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Jelenia Gora sierpien 2012r.

|. OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lip@@4t. — Prawo Budowlane
[ tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 20X0p&niejszymi zmianami]

Oswiadczamyze projekt budowlany budowy rozdzielczej sieci woggowe]

w Osiedlu Robotniczym w Jeleniej Gorze — Etap |l
zostat sporgdzony zgodnie z obog#ujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej”.
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inZ. Ryszard Topolewski
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V. UZGODNIENIA.

Wypis z wyrysem z MPZP Jelenia Géra z dnia 18.06.2Qr.

Opinia nr GGN-D.6630-131/2012 z dnia 09.08.2012ZUDP Jelenia Gora.
Decyzja nr 146 / WD-D / 2012 - MZDiM Jelenia Géra znia 26.07.2011r.
Decyzja nr 12/2012 pozwolenia wodnoprawnegodnia 13.08.2012r.

— UM WOS Jelenia Gora.

Uzgodnienie nr GK.7000.58.2012.P4 z dnia 20.07.2012

- UM WGKIO § Jelenia Gora.

Uzgodnienie nr GK-0.6220.26.2012 z dnia 30.07.20121UM WOS Jelenia Goéra.
Uzgodnienie z PWIiK,,WODNIK” Jelenia Goéra

TWP z PWiK,,WODNIK” Jelenia Gora z dnia 12.06.2012.

Opinia rzeczoznawcy p.pa.
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V. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWY ROZDZIELCZEJ SIECI WODOGAGOWEJ
W OSIEDLU ROBOTNICZYM W JELENIEJ GORZE — ETAP II.
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V. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Budowa rozdzielczej sieci wodoggowej w Osiedlu Robotniczym w Jeleniej Gérze — Etap.

1. Podstawa opracowania.
* Umowa o prace projektowe zawarta peoday: Przedsibiorstwem Wodoegigow
i Kanalizacji ,WODNIK "spoétka z 0.0. Jelenia Géra Plac Piastowski 21, a
Przedstbiorstwem Realizacji Budownictwa Komunikacyjnegéamunalnego
,,PROKOM " sc Jelenia Gora ulica Podwale 17A.

* Aktualizowana mapa do celéw projektowych

* Dokumentacja geotechniczna

* TWP otrzymane z PWiK,,WODNIK” spotka z 0.0. Jelaroéra.

e Zatwierdzona koncepcja przebudowy przez PWIK ,,W@ONelenia Géra.
* Wytyczne, zargdzenia, przepisy, normy.

2 . Cel opracowania

Niniejsze opracowanie obggnaykonanie projektu budowlanego budowy

rozdzielczej sieci wodoggowej w Osiedlu Robotniczym w Jeleniej Gorze ayHit.

W/w opracowanie wykonano na zlecenie:
Przedskbiorstwa Wodociagéw i Kanalizaciji
., WODNIK"”spétka z 0.0. w Jeleniej Gérze
58-560 Jelenia Goéra Plac Piastowski 21
Projekt budowlany obejmuje niezine informacje umdiwiajace uzyskanie przez Inwestora
Decyzg pozwolenia na budoywvw przedsiwziecia inwestycyjnego w Urzizie Miasta
Jelenia Géra - WUAIB.

3. Warunki gruntowo - wodne.

Pod wzgllem morfologicznym teren inwestycji znajduje wi jednej jednostce
geomorfologicznej: w dolinie Bobru. Powierzchnieetau dawniej tagodnie opadap w kierunku
rzeki, dzé — w wyniku dziatalnéci ludzkiej, jest wyrdwnana i nadbudowana nasypi€aryto
Bobru zostato uregulowane i zabezpieczone przeswsdaiowymi watami, a koryto kanatu
Mtynowka znajduje siw obudowanym kanale.

Poziom wod podziemnych wygtuje w rzecznych osadagtwirowych. Jest to zasobny kolektor

waod, hydraulicznie zwzany z wodami rzeki i przezgzasilany. Bobr wraz z kanatem

Mityndwka jest rzek drenugca przy niskim poziomie wody, natomiast przy stanasisokich

zasila warstw wodongna.

W miejscach wykonanych batlatwierdzono:

- otwOr nr 7 — 1.9m nasyp niebudowlany [ piasekigbty z humusem ], 0,4awir gliniasty,
z0ltobrazowy, ponkej gline pylast, brazows.

- otwor nr 8 — 1,3m nasyp niebudowlany [ piasekigbty z humusem ], 0,5m namut [ piasek

gliniasty ], brunatny, 1,0nagek gliniasty zewirem, szarazolty, ponizej zwir

z0lty, stwierdzono wysgpowanie wody gruntowej -1,3m paej poziomu terenu.

Szczegotowe informacje wraz z kartami otworow wearzawarte § w Dokumentacji

Geologicznej dla ww inwestycji.
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4.0pis rozwigzan projektowych budowy rozdzielczej sieci
wodociagowe].

Przy wykonywaniu robot budowlanych najestosowa wyroby budowlane o wigiwosciach
uzytkowych umaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiekto
budowlanym spetnienie wymag@odstawowych ok&onych w art.,5 ust 1 ustawy
—Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednestio stosowania
w budownictwie , a tate z wymaganiami okénymi w szczego6towych specyfikacjach
technicznych.
Materiaty stosowane do budowy rozdzielczej sieci vdociggowej powinny miet :
1.0znakowanie znakiem CE co oznazaagdokonano oceny ich zgodiwoze zharmonizowan
normg europejsk wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z europejska apreleathniczi lub
krajowg specyfikacj techniczig paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo
Obszaru Gospodarczego, uzganzez Komis} Europejsk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi

lub
2.Deklarac zgodndgci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydgmzez producenta, el
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrolndagcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa okrélonym przez Komisj Europejsk,

lub

3. Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano o@gogdndci z Polslg Normg lub
aprobag techniczi, badz uznano za , regionalny wyrob budowlany ".

4.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane metogl otwartego wykopu.

Si€é wodocggowg nalery uktada& w wykopie o minimalnych wymiarach
(wg rys. szczegotowego) - szerdkgasa robot ok. 3,0 m, wykopygskoprzestrzenne .
[ Wykopy naley zabezpieczyzgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpiett®va i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-1873N-B-06050, PN-EN 1610 ].
Przed rozpocxiem prac ziemnych na danym odcinku, wykonawca widxany jest
powiadomé wiasciciela posesji (urglzenia) o terminie rozpoezia robot.
Prace budowlano-montawe naley prowadz¢ z uwzgkdnieniem tréci uzgodni@ dokonanych
z wiascicielem danego ugrzenia , sieci, kanatu lub terenu.
Wykopy naley wykona mechanicznie, a przy zbéniach z istnigicym uzbrojeniemgcznie.
Wg bada gruntowo — wodnych grunty pod budesieci wodocigowe| stanowg nasne podiaa
budowlane.
Rury uktadane w gruncie powinny miaaturalne podize kxdace nienaruszonym sypkim gruntem
o naturalnej wilgotngci o wytrzymatdci wickszej nz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-02480.
Jezeli w dnie wykopu wysipujg kamienie o wielkéci powyzej 60 mm lub podtze jest skalne,
nalezy zastosowapodsypk o grubdci 10 - 15 cm.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcietpbraz gruntach skalistych gliniastych
lub stanowdcych zbite ity podiae naley wykona jako wzmocnione z warstwiwiru z piaskiem
0 grubaci 20 cm .
W przypadku wysipienia w poziomie posadowienia namutow agldokon& wymiany gruntu
na peinej gibokaici ich wystpowania na podsygkzwirowo-piaskovy.
Materiat do podsypki nie powinien zawiérezastek o wymiarach povgj 20mm, materiat nie
moze by zmrazony, nie mae zawierd ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
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Podtaze pod rurocig wyprofilowa: pod kitem opasania = 90

W dnie wykopu nalgy wykona: niecki montaowe umaliwiajace hczenie rur i kontrel strefy
pofaczenia bez naruszenia podsypki .

Rury nalezy taczyé¢ ze soh za pomog zgrzewania doczotowego i elektrooporowego
(wymagany automatyczny proces zgrzewania wraz Zwkjeim wynikow).

Na dnie wykopu naley wykona 10-15cm podsypkz piasku wolnego od ostrych kamlenl

i innych ciat mogcych uszkodzi powierzchng zewretrzng rurociggu , na odcinkach
wystepowania wody gruntowej grubopodsypki zwgkszye do 20cm .

Rurochgi nalery uklad& na zagszczonej podsypce piaskowej, na poziomach i zekspad
pokazanym na rysunku — profilu.

Goérna warstwa podsypki piaskowej grétid —5 cm winna zostanie zagszczona,
umazliwi to prawidtowe osiadanie rury.

Dla prawidtowego montau i p&niejszej pracy ruroggu, naley bezwzgédnie zachowa
wskazane na rysunku szczegotowym wymiary goiay sciankami rurocigu i sciankami
wykopu.

Zasypanie i zaggzczanie wykopu : obsypk zasypk prowadzé¢ 10-15cm warstwami .
Konieczne jest doktadne wypetnienie przestrzemmnipdzy rurocggiem ,ascianami wykopu.
Wykonawca robot zobowzany jest do przestrzegania w trakcie prowadzemia pemnych

i montazowych wszelkich obowgzujagcych norm, przepisow i wytycznych producentéwra:.
Przy zblieniach z istnigicym uzbrojeniem pod- i nadziemnym prace ziemne pdat przy
scistej wspotpracy z inspektorem nadzoru oraz prizadsielami zainteresowanych jednostek
organizacyjnych: Przeddiiorstwem Wodoeigéw i Kanalizacji ,WODNIK” - Jelenia Gora,
Zaktadem Energetycznym, Telekomunikaleplsk S.A., DIALOG, Zaktadem Gazowniczym.
Przy skrzgowaniach poprzecznych z istrjeymi przewodami podziemnymi kolizji

z nimi unikngto w sposob,, mijankowy” ; istnigje przewody naky odpowiednio
zabezpieczynp. poprzez podwieszenie linami lub ,,okorytowathéskami”.

Przy zbleniach z istnigicym uzbrojeniem nadziemnym np. stupy energetyczne,
telekomunikacyjne obiekty te nalkezabezpieczy przed uszkodzeniami poprzez zastosowanie
odciggbw miejscowych i wzmocniekrawedzi wykopu obok tych ugdzen (np. wstawiajc
odpowiednio rozpartécianki szczelne — stalowe lub betonowe).

Skrzyzowania realizow&zgodnie z normami : PN-92/B-01705 , PN-91/M-34501

i PN-92/B-01707.

W miejscach skrzyowan z istniepcymi kablamisredniego i niskiego nagtia

z projektowan budow rozdzielczej sieci wodoggowej , kable naley zabezpieczy
dwudzielnymi rurami typu Arot — kable nn @110mmbkan @160mm.

W trakcie montau rozdzielczej sieci wodagijowej naley zachowa bezpiecza odlegtcé¢ przy
zblizeniach i skrzyowaniach mgdzy powierzchry zewretrzng gazocagu, a powierzchai
zewretrzng zaprojektowanej sieci wodagiowej — min. 20cm.

Gdy nie jest mgiwe uzyskanie wymaganej odlegey pionowej naley wykona zabezpieczenie:
- istn. sieci / przycza gazowego rurami ochronnymi dwudzielnymi

- lub zaprojektowanej sieci woda@gowej rurami ochronnymi

Ww prace realizow@apod nadzorem shih DSG Jelenia Gora ulica Lulska.

Przy prowadzeniu robo6t w bezpednim gsiedztwie istniejcego drzewostanu oraz istrjeych
krzewow ozdobnych, prace ziemne rglprowadzt recznie.

Niedopuszczalne jest podkopywanie systemu korzesgovdrzew spktem mechanicznym
(np. koparkami), ze wzgtlu na maliwos¢ naruszenia struktury ukorzenienia drzew.

Po uta@eniu rurocigu, wykonaniu zjcz, sprawdzeniu jakoi tych zhcz, wykonaniu préb
szczelnéci, wykonaniu obsypek piaskowych, sprawdzeniu néyelrurocag naley przysypa
30 cm warstw piasku [ po zagszczeniu |.

Warstwe piaskowy nalezy zag$ci¢ wibratorami powierzchniowymi.

Trase rurociggu nalezy oznaczy taéma ostrzegawcz koloru niebieskiego z wkiadkmetalove.
Whkiadke metalows nalery polgczy¢ trwale z armaturzamontowas na rurocagu i wprowadzt
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do skrzynki zasuwowej.
Trasa sieci wodoggowej powinna b§ powykonawczo zinwentaryzowana geodezyjnie.
Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczykonce
utozonego rurogigu przed zamuleniem.
Powyzej wykop naley zasypa gruntem rodzimym — 20 cm warstwami.
W przypadku prac ziemnych wykonywanych w nasym@ niekontrolowanym
[ w drogach] grunty nie spetniapce warunkéw podbudowy drogi nalgy wymienic !
Grunt nasypowy naiy bezwzgtdnie zagszcza wibratorami powierzchniowymi.
Wskaznik zag:szczenia gruntu pod drggvinien wynost — 100% zmodyfikowanej wardoi
Proctora, a dla pozostatych terenow 95%.
W celu uzyskania koniecznego wski&a zagszczenia gruntu [ 95%-100%waitd Proctora |
wykop naley utrzyma& w stanie odwodnionym.
W poblizu istniepcych obiektow budowlanych wykop nalezasypywa na danym odcinku
bezzwiocznie po ufeniu rur, tak aby nie stwargaiebezpieczestwa wysgpowania uszkodze
mechanicznych w strukturze danego obiektu, zawadn@na wykopu, obsuwaniasvykopu
(sciany boczne) itp.
Celem doktadnego okskenia gkbokasci posadowienia : istniggego uzbrojenia podziemnego
krzyzujacego s¢ z zaprojektowamsiech wodochgows, a take miejsc wpg¢ przylaczy
wodochgowychnalezy wykon& przekopy rozpoznawcze, informacyjne!
Proponuje si wykona sie¢ wodochgowg odcinkami — w pasie drogowym 6 — 20 m.
Istniejaca sie¢ wodocigowa wraz z przytaczami przewidziam do likwidacji nalezy wytaczy¢
z eksploatacji poprzez:
- demontaz istniejacych rurociagéw wodnych
- wyciecie, zamulenie i z8lepienie istniegcych rurociagdw wodnych
Roboty ziemne w drodze.
- Przed rozpocgxiem robot naley wykona i uzgodné z MZDiM w Jeleniej Gorze projekt
tymczasowej organizacji ruchu zgstzego.
Roboty musz by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem tyaaowej organizaciji
ruchu zasipczego.
- Nalezy wykon& wygrodzenia pasa robét w @bie drog oraz prawidtowo je oznakoéva
- Po wykonaniu prac odtworzenie warstw konstrukcyingloogi wg zaleag MZDiM
w Jeleniej Gorze zawartych w Decyzji nr 146 / WD-P012 z dnia 26.07.2012r..
- Podilaze gruntowe przed ukeniem konstrukcji nawierzchni musibyagszczone zgodnie
z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205. Dragnschodowe. Roboty ziemne.
- stosujc parametry dla drég o ruckrednim.
- Grunt pod nawierzchnie nalpzagsci¢ do uzyskania wskaika zagszczenids= 1,0.
- Wilgotnos¢ zag:szczanego zasypu powinnathgwna wilgotndci optymalnej gruntu lub
wynosk co najmniej 80% jej wartai.. Dotyczy to gruntow spoistych.
Dla gruntow sypkich warunek ten nie mustlaachowany.
Wartas¢ wilgotnaosci optymalnej powinna kiy okreslona laboratoryjnie.

Roboty ziemne w obebie kanalu Miyndwka.

Przekroczenie kanatu Mlynéwka w km. 1 + 626 [ dzgahr 75 i 108 ] siegiwodochgows nalezy
wykona metod, bezwykopowy - przewiertu sterowanego:

— rura przewiertowa TS-PE100, SDR11, dz315mm oadkid =46,5m,

- rura przewodowa wodagowa PE-HD, PE100, SDR11, dz160mm.

Rure wodocigowy do rury ostonowej / przewiertowej nalewprowadzé na ptozach z PE — HD
0 wysokaci h=24mm z koteczkami; rozstaw co 1 m,

UWAGA! Komory startowe i kicowe musz posiadé trwalg obudowe np. z grodzic G-62.
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Sposdéb pogazania grodzic - zalecanynetoda wibracyjn a np. przy pomocy wibromiota
wysokich czstotliwasci, przez co wibracje przekazywane do gruntdo nizsze.

Zabrania si pogizania grodzic przyzyciu tyzki koparki .

Zmniejsza si przez to do min. natenie hatasu oraz zagioddziatywania drgana podiae
[nalezy kontrolowa& poziom drgé w gruncie ]. Przed przygiieniem do wykonywania komor
Wykonawca przedstawi do akceptacijiyniera Kontraktu projekt wykonawczy ,konstrukcyjny”
dla kazdej komory startowej i odbiorcze;.

Projekt ten musi uwzgtini¢c wptyw technologii wykonawstwa komor wzglem gsiadupcej
zabudowy, drogi.

Przed rozpocgxiem robot naley bezwzgtédnie wykong dokumentagj zdjeciows terenu oraz
okolicznej zabudowy!

Nalezy wykona wygrodzenia pasa robot w gbie komor startowych / odbiorczych
przengnymi elementami wygrodzeniowymi o wysako hyin=1,5m z trwatym zamkgciem po
godzinach pracy.

Podczas trwania robét ziemnych metdadzwykopow nalezy zwrocic szczegéla uwag na:

« prawidtowa¢ wykonania komor startowych i koowych dla potrzeb przewiertu

sterowanego oraz pmizenia z istn. siegiwodocigows

« prawidiowa¢ zabezpieczescian wykopu

% oswietlenie i oznakowanie prowadzonych robot

+ kontrola spadku sieci
W poblizu istniepcych obiektow budowlanych wykop nalezasypywaé na danym odcinku
bezzwiocznie po ufeniu rur, tak aby nie stwar@aiebezpieczestwa wysgpowania uszkodze
mechanicznych w strukturze danego obiektu, zawadn@na wykopu, obsuwaniasvykopu
(sciany boczne) itp.

4.2. Si€é wodocagowa.

Zaopatrzenie w wgodokonano w oparciu o otrzymane TWP z PWiK,,WODNIK’
Jelenia Gora.
Planowane przedswvzigcie polegana przebudowie rozdzielczej sieci wodoggowej
w terenie zurbanizowanym - zabudowa miejska, skumpiw przewadze o charakterze
wielorodzinnym (domy w zabudowie szeregowej). Zagina uksztattowanie Osiedla
Robotniczego w Jeleniej Gorze i jego qmaenie z pozostatymi ulicami, € przedsgwziccia
przebudowy sieci wodogowej usytuowana jest w obszarze przylegtymatzy st z ulica
Kili nskiego. Elementy sktadowe przewidziane do budowgisvodocigowej jak: rurocigi
z PE100, zasuwy kotnierzowe, hydranty p.pgwarantyj 100% szczeln@ wykonanego
systemu. Budowa rozdzielczej sieci wodgcwej umaliwi bezawaryjne dostarczanie wody ha
cele socjalne do istnigjej zabudowy mieszkalno — ustugowej, poprawi osérp.pa.
ww rejonu. Nowa rozdzielcza sievodocggowa zasipi istniepce rurocigi wodocggowe
przewidziane do likwidacji — doziemne i podwieszaieekonstrukcji mostu. Stan techniczny
istniejgcych sieci wodogigowych jest zty.
Istniejgce sieci wodogigowe wykonano z: rur stalowyclzeliwnych.

Rozdzielcz sie¢ wodocigowy wiaczono:
- w rejonie wiaduktu kolejowego PKP — punkt MW3 doistniejacej sieci wodocigowej w225.

- w rejonie ulicy Kili nskiego — punkt MW2 do istniepcej sieci wodocigowej wA150.

- w rejonie Osiedla Robotniczego — punkt MW1 do istiejacej sieci wodocigowej w225.
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Siat wodockgowa z rur PE-HD.

W obrebie Osiedla Robotniczego od toréw kolejowych PKRutioy Kilinskiego zaprojektowano
rozdzielca sie¢ wodochgows, nalezry ja wykona z rur i ksztalttek PE100, SDR 11, PN 16.

Zestawienie wymaganydednic rurocigéw PE uytych w opracowaniu projektowym

* sie¢ wodochgowa

-dz= 225 mm dixe=184x20,5mm; PE 100, PN16 ; SDR 11,
-dz= 160 mm :dixe=130,8x 14,6 mmPE 100, PN16 ; SDR 11,

* rura przewiertowa:
-dz= 315mm cdixe=257,8x28,6 mmTS-PE 100, PN16 ; SDR 11,

Rury nalezy taczyé¢ ze soh za pomog zgrzewania doczotowego i elektrooporowego
(wymagany automatyczny proces zgrzewania wraz Zwkjeim wynikow).

Zatamania trasy wykon& za pomog kolan PE i przy wykorzystaniu naturalnej elasty@zi rur
PE okrélonymi w projekcie.

Armatura odcinaj aca na sieci wodoagowej:

- ha odgakzieniach zaprojektowanaasuwy odcinagce kotnierzowe dn200mm,dn150mm
PN16 ze stopk.

Polgczenie armatury z projektowanym rurggem PE nalgy dokon& za pomog pofaczenia PE
— stal (kotnierzowego) .

Zasuwy naley montow& na umocnionym podia np. na ptycie betonowej.

Zasuwy zakaczono wzeliwnych skrzynkach ulicznycpoprzez wrzeciona teleskopowe.

Wymagania techniczne / materiatowe dla zasuw :

* ci$nienie nominalne PN16

« gtadki przelot bez gniazda

* miekko uszczelniajcy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontakod; pitng

* korpus i pokrywa wykonanezzliwa min EN-GJS-400 wg PN-EN 1563

» wrzeciono wykonane ze stali nierdzewrgeyalcowanym polerowanym gwintem

* uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring

» zewretrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotrag dodatkowo piécien dtawicowy
wykonane z elastomeru, zapewn&g bardzo doktadne uszczelnienie wrzeciona

* Sruby fgczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczonernalewovy

* nakrtka klina wykonana z metalu kolorowego

* kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-B8Z:-2

» zabezpieczenie antykorozyjne (weytrna i zewnytrz) poprzez pokrywanigywica epoksydowy
w technologii fluidyzacyjnej, zapewnigge minimalm grubag¢ warstwy 250 pm, przyczepfio
min 12 N/mm2, odpornié na przebicie metadskrowg 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakoi
odbioru wynikagjcymi ze znaku jaki RAL 662

UWAGA!

Zeliwne skrzynki na terenach zielonych rigle@mocni kamieniem tamanym, zapobiegeym
zarastaniu [ wymiar 0,8 x 0,8m, gr.0,3m ].

Zeliwne skrzynki w terenie zielonym najepodnigc¢ w stosunku do poziomu terenu o okoto

10cm

Odgalezienia PE prefabrykowane(trojniki PE) i kolana segmentowe PE winnytlwykonane
fabrycznie.
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Wykonana sie&t wodocagowa wraz z odgaézieniami z rur PE naley podd& ptukaniu

i dezynfekcji. Prob szczelnéci nalezy wykona w obecnéci inspektora nadzoru

i przedstawiciela PWiK,, WODNIK". Gnienie prébne =10 at.

Wykonary sieZ wodochgowg z odga¢zieniami / przygczami naley trwale oznaczy w terenie
za pomog tablic informacyjnych.

5. Odbiory robét — si& wodociagowa.

Préke szczelnéci utozonego wodogigu naley przeprowadzi zgodnie z normpPN-B-10725
z zachowaniem szczegOlnej ogmosci. Przed rozpoegziem préby rurocig nalery napené
wodg i odpowietrzy. Prolg szczelnéci przeprowadzi w temperaturze powietrza niezszej ni
+I°C. Cisnienie probne powinno wyndsPp=1,5Pr. Po zakeazeniu préb szczelsoi nalezy
rozprzy¢ powoli badany odcinek. Wyniki prob szczednopowinny by ujete w protokotach ,
podpisanych przez przedstawiciela Wykonawcy , lkpa Nadzoru i Wytkownika.

Sie¢ wodochgows przed oddaniem do eksploatacji ngl@rzeptuké czyst wodg oraz podda
dezynfekcji przez okres 24 godzin 3% roztworemgidtirynu sodu w obecioi przedstawiciela
Terenowego Inspektoratu Sanitarno-Epidemiologicaneg

Po przeptukaniu i dezynfekcji sisvodochgowa nalezry w ciggu 3 dni oddédo eksploataciji.
W przeciwnym wypadku czyndé natzy powtorzye.

Do ptukania nalgy przygotowa co najmniej 10-krotnie wcej wody nz wynosi pojemngc
ptukanego wodoggu. Ptukanie wykonaprzy pomocy pomp sieciowych, we@do ptukaniu
odprowadzt do kanalizacji sanitarnej. Sipo ptukaniu naley zdezynfekowé&roztworem
polichlorynu sodu dawéknie mniejsz niz 25 g/ni. Po ptukaniu i dezynfekcji natg dokona
analizy wody przez Terenowy Inspektorat Sanitarny.

Usuwana woda z wodagju jest zachlorowana i musi bpoddana dechloracji przy pomocy
trojsiarczanu sodu w postaci 30% roztworu wodnego.

Do zneutralizowania | kg ¢lpotrzeba 3,5kg N&S, O3 .

llos¢ wolnego chloru w wodzie nie me przekraczal g Cl./m®.

Przy wykonywaniu dezynfekcji wodaggju naley przestrzegaprzepisow BHP.

6. Uwaqi dotycace ochronysrodowiska

Budowa sieci wodoggowe]j naktada obowizek nauzytkownika obiektu:

1/ zapewnienia wykonywania okresowych kontralavpidtowej pracy sieci wodogiowej
przynajmniej 2 razy do roku;

2/ czstotliwos¢ czyszczenia , przegléow wykonanych urgdzen nie mae by przeprowadzana
rzadziej nk 2 raz narok.

7. Uwaqi kaaicowe

Aby zapewrti wiasciwy przebieg prac wykonawczych i odpowieginjakas¢ prac
montaowych, Zleceniodawca winien zastos@vex do poniszych wskaza

— wykonawstwo prac instalacyjno -montavych powierzy wykonawcy przeszkolonemu
w technologiach zaproponowanych w p@azym opracowaniu ;

— roboty ziemne, konstrukcyjne, spawalnicze, ordzay techniczne realizowagodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roldidowlano-montaowych” cz 1i Il
ze szczegolnym uwzglnieniem wytycznych producentéw materiatow igatzen oraz
polskich norm;

— nadzor nad robotami powierzysobie uprawnionej do sprawowania samodzielnycikdii
w budownictwie, przeszkolonej w zakresie oferowdmtgchnologii;
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— poszczegOlne odbiory dokahprzy wspotudziale zytkownikéw terenu, sieci, ugezen;
— roboty ziemne w pobiu istniegcego uzbrojenia pod- i nadziemnego prowagznd nadzorem
odpowiednich st takich jak: ZE, TP S.A., Zaktad Gazowniczy, DIBG, PWIiK
., WODNIK” oraz wytkownikow terenu;
- uzyte materiaty musgposiada odpowiednie certyfikaty, atesty lub rownedne
decyzje;
— na okres realizacji zadania zapeévnadzor autorski jednostki projektowej;
UWAGA !l
Projektant nie odpowiada za szkody wykie z powodu niezgodnéci pomiedzy
stanem uzbrojenia podziemnego wskazanym na podkiadzgeodezyjnym, a stanem
faktycznym oraz za szkody powstate w wyniku nie zé&ssowania s¢ wykonawcy robot
budowlano-montazowych do tresci ustalen zawartych w niniejszym opracowaniu

projektowym.

AULOr Opracowania  .oooeevveeiie e e eeeen
inz. Ryszard Topolewski
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VI. WYKAZ MATERIALOW ZRODtOWYCH

Przepisy, Rozpogzizenia, Normy

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (D15 poz. 1229);

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficznelrea 17 maja 1989r. (tekst jednolity

- Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 zzpo6zm.z 2000r. Dz. U. Nr 120, poz. 1268),

z 2001r.Dz. U. Nr 110, poz. 1189 i Nr 115 pb229 oraz Nr 125 poz. 1363),
Ustawa prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. IDANr 89, poz. 414 z 1994r. tekst
jednolity — Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000r.p@niejszymi zmianami,

Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska, Zasobéw Naturalnych idréctwa

Z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie warunkow teckmych, jakim powinny odpowiada
obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowd®z. U. nr 21, poz. 111);
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrea 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odfala drogi publiczne i ich
usytuowanie ((Dz. U. nr 43, poz. 430);

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrdga 30 maja 2000 .

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpara drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735

Polska Norma PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnirog.

Rozporadzenie MI z dnia 2 wramia 2004r. w sprawie szczegoOtowego zakredarmy
dokumentacji projektowej , specyfikacji technigeh wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno #ytkowego.

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie waiwk

jakie naley spetnt przy wprowadzanigciekw do wod lub do ziemi oraz w sprawie subsiancj
szczegblnie szkodliwych dleodowiska wodnego [Dz.U.Nr 168 p0z.1763 ]

Zarzgdzenie MP z dn. 1989 — 08 — 20 w sprawie szczeg@bwasad eksploataciji udzen

i instalacji energetycznych stacych do przesytania paliw gazowych;

Rozporadzenie MG z dn. 2001 — 07 — 30 w sprawie warunkgsficznych jakim powinny
odpowiadé sieci gazowe;

Zarzgdzenie nr 47 MP z dn. 1989 — 05 — 09 w sprawie nladw technicznych wykonania

i odbioru rob6t budowlanych sieci gazowych;

Zarzdzenie Mt z dn. 1997 — 0962 w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadiaie

i urzagdzenia telekomunikacyjne oraz gdzenia do przesytania ptynoéw lub gazéw w razie
zblizenia s¢ lub skrzyowania,

PN-91/M-34501 “Gazoaui i instalacje gazownicze, skraywania gazoagow

z przeszkodami terenowymi. Wymagania”

PN-EN 1091:2002 Zewitrzne systemy kanalizacji podnieniowej

PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eardghni dla ruchu
pieszego i kotlowego -- Zasady konstrukcji, badaypa, znakowanie, sterowanie jakiy

PN-EN 12666-1:2007 Systemy przewodow rurowych ztyae sztucznych do podziemnego
bezcknieniowgo odwadniania i kanalizacji -- Polietyld?PH) -- Czs¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztaltek i systemu

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie podéw kanalizacyjnych
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PN-EN 13101:2004 Stopnie do podziemnych studziendids¢pem dla personelu. Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgoglio

PN-EN 13380 Wymagania ogoélne dotyce elementow stosowanych do renowacji i naprawy
zewretrznych systeméw kanalizacyjnych

PN-EN 13380:2002 Wymagania ogolne dotygezelementdw stosowanych do renowacji
i naprawy zewstrznych systemow kanalizacyjnych

PN-EN 13380:2004 Wymagania ogoélne dotygezelementéw stosowanych do renowaciji
i naprawy zewegtrznych systemow kanalizacyjnych

PN-EN 13476-1 Systemy przewodow rurowych z tworagtucznych do podziemnego
bezcinieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemyegvadow rurowych dciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorkinyiu) (PVC-U), polipropylenu (PP)
i polietylenu (PE) -- Cg¢ 1: Wymagania ogoélne i wdaiwosci uzytkowe

PN-EN 13476-1:2007 Systemy przewoddw rurowych ztyww sztucznych do bezciieniowej
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnejyst&my przewodow rurowych&iankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorkinyu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) -- C&¢ 1: Ogdlne wymagania i wdaiwosci uzytkowe

PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewoddéw rurowych ztyww sztucznych do podziemnego
bezcknieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemyepvadow rurowych dciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorkinwiu) (PVC-U), polipropylenu (PP)

i polietylenu (PE) -- Cg¢ 1: Wymagania ogolne i wdaiwosci uzytkowe

PN-EN 13476-2 Systemy przewodow rurowych z tworagtucznych do podziemnego
bezcknieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemyepvadow rurowych dciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorkinyu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) -- C&¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkich powimaiach wewstrznych
i zewretrznych oraz systemu, typ A

PN-EN 13476-2:2007 Systemy przewoddw rurowych ztyww sztucznych do beztiieniowej
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnejyst&my przewodow rurowych&iankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorkinyiu) (PVC-U), polipropylenu (PP)

i polietylenu (PE) -- Cg¢ 2: Specyfikacje dotyagre rur i ksztattek z gtadkwewretrzng

i zewretrzng powierzchm oraz systemu, typu A

PN-EN 13476-2:2008 Systemy przewodow rurowych ztywe sztucznych do podziemnego
bezcknieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemyepvadow rurowych dciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorkinyiu) (PVC-U), polipropylenu (PP)

i polietylenu (PE) -- C&¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkich powtaiach
wewretrznych i zewtrznych oraz systemu, typ A

PN-EN 13476-3 Systemy przewoddw rurowych z tworasgiucznych do podziemnego
bezcinieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemysgvadow rurowych dciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorkinyiu) (PVC-U), polipropylenu (PP)

i polietylenu (PE) -- Cg¢ 3: Specyfikacje dotyagze rur i ksztaltek o gtadkiej powierzchni
wewretrznej i profilowanej powierzchni zewtrznej oraz systemu, typ B

PN-EN 13476-3:2007 Systemy przewoddw rurowych ztyae sztucznych do bezriieniowej
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnejyst&my przewodow rurowych&eiankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorkinyiu) (PVC-U), polipropylenu (PP)

i polietylenu (PE) -- Cg¢ 3: Specyfikacje dotyeze rur i ksztaltek z gtadkwewretrzng

i profilowarg zewretrzrg powierzchm oraz systemu, typu B
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PN-EN 13476-3:2008 Systemy przewoddéw rurowych ztyww sztucznych do podziemnego
bezcknieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemyepvadow rurowych dciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorkinyiu) (PVC-U), polipropylenu (PP)

i polietylenu (PE) -- C&¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkiej powienni wewrgtrznej

i profilowanej powierzchni zewgtrznej oraz systemu, typ B

PN-EN 13476-3+A1:2009 Systemy przewodow rurowytWwarzyw sztucznych do podziemnego
bezcknieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemyegvadow rurowych dciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorkinyu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) -- C&¢ 3: Specyfikacije rur i ksztattek o gtadkiej powiehni wewrgtrznej

i profilowanej powierzchni zewgtrznej oraz systemu, typ B

PN-EN 13508-1:2004 Stan kanalizacyjnego systemungemego -- Cgs¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 13508-1:2006 Stan zegtrenych systeméw kanalizacyjnych --¢8& 1:
Wymagania ogélne

PN-EN 13598-1 Systemy przewoddéw rurowych z tworagtucznych do podziemnej
bezcknieniowej kanalizacji deszczowejdiekowej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). §&# 1: Specyfikacje techniczne ksztattek
pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami inspelkgypi

PN-EN 13598-1:2004 Systemy przewoddw rurowych ztyae sztucznych do bezriieniowej
kanalizacji deszczowejsciekowej uktadanej pod ziemiNieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). €2 1: Wymagania dla ksztattek pomocniczych
tacznie z plytkimi studzienkami rewizyjnymi

PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewoddw rurowych ztyae sztucznych do podziemne;j
bezciknieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -eplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- €Z 1: Specyfikacje techniczne ksztattek
pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami inspelkgypi

PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewoddw rurowych ztyww sztucznych do podziemnej
bezciknieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -eplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- §&# 2: Specyfikacje dla studzienek wtazowych
i niewtazowych w obszarach obzonych ruchem kotowym i w gboko przykrytych instalacjach

PN-EN 14364 Systemy przewoddéw rurowych z tworzytuasznych do énieniowego

i bezciénieniowego odwadniania i kanalizacji -- Termoutwagitie tworzywa sztuczne
wzmocnione wtdknem szklanym (GRP), na bazie niet@ssjzywicy poliestrowej (UP) --
Specyfikacje rur, ksztattek i pgizen

PN-EN 14364:2006 Systemy przewodow rurowych z tyaergztucznych do énieniowej

i bezcknieniowe]j kanalizacji deszczowej i sanitarnej -widtdzalne tworzywa sztuczne na bazie
nienasyconegywicy poliestrowej (UP) wzmocnione wibknem szklan{@RP) -- Specyfikacje
dotyczce rur, ksztaltek i patzen

PN-EN 14364:2007 Systemy przewodow rurowych z tyaergztucznych do énieniowego
i bezcknieniowego odwadniania i kanalizacji -- Termoutwaaitie tworzywa sztuczne
wzmocnione wiéknem szklanym (GRP), na bazie niet@sgjzywicy poliestrowej (UP) --
Specyfikacje rur, ksztaltek i pgazen

PN-EN 14364+A1:2009 Systemy przewoddw rurowych arayw sztucznych do @iieniowego
i bezciénieniowego odwadniania i kanalizacji -- Termoutwasitie tworzywa sztuczne
wzmocnione wiéknem szklanym (GRP), na bazie niet@msgjzywicy poliestrowej (UP) --
Specyfikacje rur, ksztaltek i pgzen

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanairgch
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PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewolamalizacyjnych
PN-EN 1671:2001 Zewatrzne systemy kanalizacjistiieniowej

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowestobu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
witdéknem stalowym relbetowe

PN-EN 295-6:2001 Rury i ksztattki kamionkowe i joblaczenia w sieci drerawej
i kanalizacyjnej -- Wymagania dotygz studzienek kamionkowych

PN-EN 295-7:2001 Rury i ksztaltki kamionkowe i jgblagczenia w sieci dreriawe]
i kanalizacyjnej -- Wymagania dotygz kamionkowych rur i 2tzy przeznaczonych do
przeciskania

PN-EN 588-2:2004 Rury wiokno-cementowe do kanajiza€z¢s¢ 2:
Studzienki wlazowe i niewlazowe

PN-EN 752:2008 Zewgirzne systemy kanalizacyjne

PN-EN 752-1:2000 Zewttrzne systemy kanalizacyjne -- Raig ogolne i definicje
PN-EN 752-2:2000 Zewttrzne systemy kanalizacyjne -- Wymagania

PN-EN 752-3:2000 Zewttrzne systemy kanalizacyjne -- Planowanie

PN-EN 752-4:2001 Zewttrzne systemy kanalizacyjne -- Obliczenia hydraumleci oddziatywanie
nasrodowisko

PN-EN 752-5:2001 Zewttrzne systemy kanalizacyjne -- Modernizacja

PN-EN 752-7:2002 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne -- §&¢ 7: Eksploatacja i zytkowanie

Norma zaktadowa PGNIG ,Gazagi. Rury przewodowe klasy B ze stali niestopowych

i niskostopowych ZN — G 3101;

PN-92/M-34503 “Gazoaqui i instalacje gazownicze. Proby rurggdw”;

Norma DIN 30670, DIN 30672 - dray polietylenowe;

PN-81/B-10725 “Wodoagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”;
PN-92/B-10735 “Kanalizacja. Przewody kanalizacyps/magania i badania przy odbiorze”;
PN-B- 10729 ,, Studzienki kanalizacyjne”

PN — S —02204. Odwodnienie drég. Drogi samocheco

ISO 4435 “Rury i ksztattki do sieci drenarskichairtalizacyjnych PVC, PRAGMA, ",
PN-75/B-01420 “Cieptownictwo”. Urglzenia i sié zewretrzna;

PN-91/B-10405 “Cieptownictwo”. Sieci cieptownic2dlymagania i badania przy odbiorze;
PN-/B-06050 "Roboty Ziemne. Warunki techniczne wyénoia”;

PN-74/B-10733 “Wodoagi. Przewody cinieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania

i badania przy odbiorze

PN/H-74219 “Rury stalowe bez szwu”;

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Butlovo-Montaowych Czs¢ | i I, a
w szczegolnéci "Instalacje Sanitarne i Przemystowe”,

Katalogi techniczne producentéw rur: PVC, PP-#ghra , Keramo Steinzeug

Katalogi techniczne ospgtu :  plozy, izolacje.
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Opis do projektu budowlanego budowy rozdzielczej sici wodocagowej.

LITERATURA

“Budowa miejskich sieci kanalizacyjnych” — W. Blaggk, H. Stamatello;
“Wodociagi i kanalizacja” — Z. Hedrich, I. Tabernacki, MoRan;
“Kanalizacja” - W. Btaszczyk, H. Stamatello, M. Ram

“Uj ecia wod podziemnych” — T. Gabryszewski, A. Wiecgyst
“Hydrologia i Hydraulika” — E. Czetwercagki, A. Szuster;

“Wodociagi “ — T. Gabryszewski;

“Sieci gazowe — projektowanie budowa” — Kagk®wski;

“Wytyczne realizacji sieci gazowych z polietylerRH) w WOZG”

© © N o g s~ wDdPE

“Cieptownictwo” — W. Kamler;
10.“Gazownictwo i cieptownictwo” — T. Dziepwski;
11.“Sieci cieplne” — J. Chudaski;

12."Sieci cieplne” — K. Krygier, Z. Piotrowski.
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VI . INFORMACJA

DOTYCZACA

BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa rozdzielczej sieci wodggowej w Osiedlu Robotniczym w Jeleniej GOrze —Eia

2. Nazwa Inwestora , adres

Przedsgbiorstwo Wodogigow i Kanalizaciji
., WODNIK"spétka z 0.0. w Jeleniej Gérze
58-560 Jelenia Gora Plac Piastowaki

3.Im¢ i nazwisko projektanta, adres

inz. Ryszard Topolewski
ul. Lelewela 11
58-560 Jelenia Gora
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Opis do projektu budowlanego budowy rozdzielczej sici wodocagowej.

A. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanegaz kolejn@¢ realizacii
poszczegoblnych obiektow.

,,Budowa rozdzielczej sieci wodggowej w Osiedlu Robotniczym w Jeleniej Gorze afEl”.

Na petny zakres robét sktadegie nastpujgce roboty brasowe:
= Budowa rozdzielczej sieci wodggowej
= Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
= Odtworzenie terenu
Przewiduje si nastpujgcg kolejnai¢ robét
* -roboty przygotowawcze
* - wykonanie robo6t ziemnych do projektowanej nivyetetci / obiektu
» -wykonanie sieci / obiektu
» - wykonanie rob6t nawierzchniowych
* - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

« —wykonanie odbudowy drogi

B. Wykaz istniggcych obiektow budowlanych
Odcinek budowy rozdzielczej sieci wodgowej w Osiedlu Robotniczym w Jeleniej Gérze
— Etap Il, obgty robotami budowlanymi stanowi jeden zintegrowahbigkt budowlany.

C. Elementy zagospodarowania terenu , kidregy stworzy zagrgenie
bezpieczstwa i zdrowia ludzi
Zagrazenie bezpieczstwa i zdrowia ludzi, pracownikéw firmy prowadej roboty budowlane

jak i 0s6b postronnych — przy budowie rozdzielsisji wodoaggowej w Osiedlu Robotniczym
w Jeleniej Gorze — Etap I, mogtworzy takie elementy jak

= niezgodne z przepisami elementy oznakowania miebcd,

= zle zabezpieczone wykopy

= roboty wyburzeniowe, rozbiorki

= prowadzenie robét ziemnych w ebie przeszkdd terenowych — drogi kanat Mtynowka

= ruch odbywajcy sk po istniegcej ulicy zwgzany z prowadzeniem robét na drodze i z dojazdem

do budynkoéw mieszkalnych

= prace montzowe, proby cinieniowe.

-21-



Opis do projektu budowlanego budowy rozdzielczej sici wodocagowej.

D. Przewidywane zag#enia oraz miejsca i czas ich wysgienia
W trakcie wykonywania robét budowlanych gminych z budogwrozdzielczej sieci wodagiowej
w Osiedlu Robotniczym w Jeleniej Gorze — Etapllgy powst& miedzy innymi nagpujgce
zagraenia:

- Zagrazenia z powodu wykonawstwa robot¢giedztwie istniejcego ruchu pojazdéw
i pieszych dojlzajgcych do poszczegdlnych obiektéw w ulicy, zagrie kpdzie
wyskpowato przez caty okres rob6t budowlanych.

- Zagraenie przysypania ziemlub upadku z wysoka przy wykonywaniu wykopow o
scianach pionowych bez- i z rozparciem prapbgkaci wiekszej nt 1.5 m — wykopy dla
sieci / przykcza, poszerzenie wykopu przy przekraczaniu przeések&nowych.

- Zagrcaenie zwgzane z robotami wykonywanymi ysiedztwie przewoddw napowietrznych
i podziemnych elektroenergetycznych, gazowych geigggbwych , telekomunikacyjnych.

- Zagraienie zwgzane z pracami momawymi [spawalnicze, zgrzewanie |

- Zagra@enia zwgzane z mont&m armatury, uzbrojenia, prébysoieniowe.

- Zagraenie zwgzane z robotami rozbiérkowymi

E. Sposob prowadzenia instrukia pracownikow przed przygpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Instrukta nale’y prowadz codziennie przed rozpagezem rob6t , w miejscu ich wykonywania ze
wskazaniem czyng szczegolnie niebezpiecznych, miejsc ichapgstania oraz konieczgo stosowania
kamizelek ostrzegawczych ze wdglna ruch drogowy. Powinien on zawiéiszczegotowe wymagania
w zakresie bezpieozswa i higieny pracy przy poszczegolnych czggiaoh oraz wskazywedosgpne

srodki ochrony indywidualnej.

F.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegeg niebezpieczstwom
wynikagcych z wykonywania robét budowlanych w strefachzegbinego
zagréenia zdrowia lub w ichgsiedztwie.

Miejsce robot budowlanych powinnoddyezwzgidnie oznakowane na czas wykonywania robot
zgodnie z obowrujgcymi przepisami dotygeymi oznakowania tymczasowego robot
budowlanych w tym oznakowania znakami pionowyaiiezpieczenia i oznakowania wykopow
pod : budow rozdzielczej sieci wodagiowej w Osiedlu Robotniczym w Jeleniej Gérze p Hta
W trakcie robo6t naley sprawdza stan oznakowania i utrzymywge w naléytym stanie.

Opracowat ;......ccooovviviiiiiinnnnnnn.
Ryszard Topolewski
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VIl . SPIS RYSUNKOW.

1. Plan orientacyjny
2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
3. Profil podtany budowy sieci wodoggowej w skali 1:100

4. Fragment mapy ewidencji gruntow w skali000 + uproszczone wypisy.
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