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1. W S T Ę P 

 1.1. INWESTOR  
 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
„WODNIK” Sp. z o.o. 
Pl. Piastowski 12 
58-560 Jelenia Góra 

 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Podstawę  opracowania  stanowi: 
• Zlecenie nr TDI/2221/5/2011/1414 z 11.03.2011 r   zawarte  pomiędzy  Inwestorem,                 

a Firmą Handlowo-Usługową „EM-PROJEKT” Sp. z o.o. z siedzibą przy                              
ul. Poznańskiej 2/2, 58-540 Karpacz.  

• Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa, skala 1:500 
• Warunki techniczne wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

„WODNIK” Sp. z o.o. Znak TDI/5000/57/2011 r. 
• Uzgodnienie z Inwestorem i wizja lokalna 
• Obowiązujące przepisy i normy 

 
 

 1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczący „Budowy sieci 
wodoci ągowej w rejonie ul. Osiedle Robotnicze – przekrocze nie rzeki Bóbr”. 
zlokalizowanej na działkach nr 8, 9/1, 532/1, 19 – OBR 0018 Jelenia Góra 2.  
Celem opracowania jest przeprojektowanie istniejącej sieci wodociągowej (obecnie 
podwieszonej do kładki dla pieszych „Garbaty Mostek”) i przeprowadzeniu 
przewodu wodociągowego DN225, PE umieszczonego w rurze osłonowej PE100, 
RC, XSC50 DN300 pod rzeką Bóbr w km 212+114.  
Przekroczenie zostanie wykonane metodą przewiertu sterowanego horyzontalnego.         
 
Trasa projektowanej  sieci została przestawiona na Rys nr 1 - Projekt 
zagospodarowania terenu. 

  

1.4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

Teren położony jest w kierunku północnym od centrum miasta. Pod względem 
funkcjonalnym składa się on z zabudowy mieszkaniowej o wysokiej i średniej 
intensywności. W części obszaru znajdują się budynki i tereny usługowe.                      
Zabudowa występująca na tym obszarze charakteryzuje się różnorodną 
intensywnością oraz charakterem zabudowy. Zespoły zabudowy składają się                   
z budynków dwu-, trzy-  i czterokondygnacyjnych.  
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W ramach przedmiotowego zadania nie jest projektowana zmiana 
zagospodarowania terenu.  Elementy zagospodarowania terenu, które w wyniku 
robót podlegać będą rozbiórce zostaną odtworzone. 
Teren na którym realizowana będzie inwestycja nie podlega ochronie na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami.  

 

1.5 WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
 

Projektowana sieć nie będzie wywierała wpływu na istniejący drzewostan, 
powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. Przyjęte                     
w projekcie rozwiązania techniczne i materiałowe eliminują ujemny wpływ 
projektowanej infrastruktury na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty 
budowlane. Czasowa uciążliwość w trakcie realizacji obiektu wynika z konieczności 
zajęcia terenów niezbędnych do realizacji inwestycji.     
Odbiór ścieków bytowych – do istniejącej kanalizacji sanitarnej. 
Odbiór wód opadowych z dróg, chodników i placów parkingowych usytuowanych na 
inwestycji – nie dotyczy 
Dostawa ciepła – nie dotyczy. 
Dostawa energii elektrycznej – nie dotyczy. 
Odbiór odpadów stałych – nie dotyczy. 
Emisja zanieczyszczeń, wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego – 
brak.  
Emisja hałasu – brak. 
 
 

2. OPIS   TECHNICZNY 

2.1.OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWCYH 
Budowa sieci wodociągowej dotyczy:  

o Wykonania nowego  odcinka sieci wodociągowej DN225, PE o łącznej długości 
L=66,0 który przejmie funkcję odcinka sieci wodociągowej podwieszonego do 
Kładki dla pieszych „Garbaty Mostek); 

o Wyłączenia z eksploatacji odcinka sieci wodociągowej podwieszonego do Kładki 
dla pieszych „Garbaty Mostek - odcinek ten należy zdemontować i wywieść na 
składowisko odpadów.  
 
Włączenie projektowanego odcinka sieci wodociągowej (Węzeł W1) nastąpi              
w ul. Os. Robotnicze w istniejącą sieć wodociągową Dn150, AC. Włączenia należy 
dokonać trójnikiem kołnierzowym DN200 (żeliwo), redukcjami DN200/150 (żeliwo) 
oraz złączem kołnierzowym DN150 do połączeń żeliwo/AC. 
Odcinek rurociągu o dł. L=9,0m zostanie poprowadzony metodą wykopu otwartego 
od węzła W1 do węzła W2. Od węzła W2 do W3 odcinek sieci wodociągowej                
o długości L=57,0m projektuje się wykonać metodą przewiertu sterowanego 
horyzontalnego. Przewód wodociągowy o średnicy 225mm z PE umieszczony               
w rurze osłonowej PE 100 RC XSC50  DN 300. W miejscu kolizji z rzeką Bóbr 
należy umieścić rurę osłonową  o długości 57,0 mb zakończoną w dwóch 
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osobnych komorach roboczych umieszczonych po obu stronach koryta                          
w odległości: 

− lewy brzeg  - 1,5 m od zewnętrznej krawędzi muru, 
− prawy brzeg  - 4,0 m od brzegu rzeki. 

   W węźle W3 projektowana sieć wodociągowa zostanie włączona w istniejącą 
sieć wodociągową DN110, PE. Włączenie dokonać trójnikiem DN200 
zintegrowanym z 3 zasuwami COMBI – III typu E2 DN200 oraz redukcjami 
DN200/110PE. W węźle 2 i 3 docelowo zaprojektowano studnie betonowe 
DN1500.  
 
Na przekroczenie rzeki Bóbr projektowaną siecią wodociągową uzyskano 
pozwolenie wodo prawne (Decyzja Nr 25/2011 z 01.07.2011 r.)  

2.2. MATERIAŁ I MONTA Ż  
 
SIEC WODOCIĄGOWA 
Zaprojektowano sieć wodociągową ciśnieniową. Przewody zaprojektowano na 
ciśnienie PN10 z polietylenu PE100, SDR17, ØØØØ225. Na sieci stosować kształtki 
PE100 SDR17.  
Lokalizacja sieci została przedstawiona na Rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania 
terenu. 
Zaprojektowano rurę osłonową PE 100 RC XSC50  DN 300  
 
Odcinki projektowanej sieci należy łączyć ze sobą za pomocą zgrzewania 
doczołowego.  
Rurociąg wykonywane metodą wykopu otwartego ułożyć na podsypce z piasku                 
o grub. 10cm następnie zabezpieczyć  30cm w-wą zagęszczonego piasku wokół 
rury i 30cm ponad wierzch rury.  

 
Łagodne zmiany kierunku oraz zmiany spadku przewodów należy wykonać 

przy wykorzystaniu elastyczności rur polietylenowych za pomocą łuków giętych. 
Elastyczność ta wzrasta wraz ze wzrostem temperatury otoczenia, dlatego też 
zaleca się układanie odcinków rurociągu o dużej liczbie łuków i małych 
promieniach przy wyższej temperaturze zewnętrznej.  
Minimalne promienie łuków wynoszą: 
20 D - dla t=20°C, 
35 D - dla t=10°C. 

 
Połączenia rurociągów z zasuwami kołnierzowymi należy wykonywać za 

pomocą tulei kołnierzowych PE i specjalnych kołnierzy zabezpieczających przed 
przesunięciem.      
Biorąc pod uwagę różnice w ciężarze rur PE oraz kształtek i armatury żeliwnych                    
z powodu różnicy parcia na podłoże należy stosować podbetonowywanie węzłów                   
w postaci tzw. bloków podporowych.  Wszystkie skrzynki uliczne należy 
obetonować i oznaczyć. W miejscach zmiany przebiegu trasy przewodu 
wodociągowego należy wykonać bloki oporowe. 

Do budowy wodociągu zastosować rury PE posiadające atesty i dopuszczenia PZH 
. 
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Roboty montażowe należy prowadzić zgodnie z "Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych " t. II " Instalacje sanitarne              
i przemysłowe" oraz wytycznymi producenta rur.        
 
Projektowane ruroci ągi wodoci ągowe nale ży posadowi ć z przykryciem 
minimum 1,4m (zagłębienie 1.70 m) . Zajęcie pasa gruntu, w którym ma być 
ułożony przewód wodociągowy  oraz wykonanie robót ziemnych należy uzgodnić               
z właścicielem nieruchomości.  

 
Trasę wykonanej sieci z rur polietylenowych nale ży oznaczy ć taśmą 
lokalizacyjn ą o szeroko ści 200mm, z wtopion ą wkładk ą metalow ą 
wyprowadzon ą do skrzynek zasuw i hydrantów. Ta śmę należy układa ć 30 cm 
nad grzbietem rury.  
Armatura zabudowana na czynnej sieci wodociągowej miejskiej musi posiadać stałe 
znakowanie zgodnie z PN-86/B- 09700, rurociągi wykonywane z rur PE powinny 
być oznakowanie jak na zamieszczonym poniżej rysunku nr 1. 

 
Rysunek nr 1. Przykładowa tabliczka orientacyjna do oznaczania hydrantu na rurociągu PE 

 
Uwaga: przy rurociągach z PE należy stosować jako oznaczenie średnicę 
zewnętrzną. 

 
Zabezpieczenie skrzynek zasuw i hydrantów przed osiadaniem. Skrzynki do zasuw                      
i hydrantów muszą być zabezpieczone przed osiadaniem krążkami żelbetowymi               
o wymiarach jak na rysunkach nr 2 i 3. 
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Rysunek nr 2. Wymiary krążka żelbetowego dla skrzynki hydrantowej 

 
Rysunek nr 3. Wymiary krążka żelbetowego dla skrzynki do zasuw 
 
Uwaga: 

1) Wszelkie prace na czynnej sieci wodociągowej mogą być wykonywane tylko                   
i wyłącznie za zgodą i pod nadzorem przedstawiciela PWiK WODNIK Sp. z o.o.                  
Pl. Piastowski 12, 58-560 Jelenia Góra.  

 
2) Zastosowane kształtki żeliwne muszą być zabezpieczone fabrycznie wewnętrzną 

wykładziną zapobiegającą zarastaniu (np.: cementową, epoksydową, poliuretanową) 
 

3) Zajęcie pasa gruntu, w którym ma być ułożony przewód wodociągowy oraz 
wykonanie robót ziemnych należy uzgodnić z właścicielem posesji. Przed 
przystąpieniem do prac ziemnych na poszczególnych posesjach należy wykonać 
dokumentację zdjęciową umożliwiającą  przywrócenie stanu pierwotnego danej 
posesji po zakończeniu prac.  
 

4) Podczas prowadzenia robót należy umożliwić ruch pieszy i dojścia do budynków                  
w miejscach prowadzenia prac. 
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5) Prace związane z wykonaniem sieci wodociągowej należy wykonać zgodnie                   
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych"                    
COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 oraz przepisami BHP. 

 
LIKWIDACJA ISTNIEJ ĄCEGO WODOCIĄGU  
Istniejąca sieć wodociągową podwieszona do kładki dla pieszych „Garbaty Mostek” 
przewidziana została do wyłączenia z eksploatacji. Odcinek ten należy 
zdemontować wraz z zamontowaną na niej armaturą  i wywie źć na miejsce 
wskazane przez Inwestora (u żytkownika) lub po uzgodnieniu z Inwestorem 
wywie źć na składowisko odpadów.   
 

2.3. WYTYCZENIE  TRASY PRZEWODU WODOCIĄGOWEGO   
 

Na planie syt-wys. w skali 1:500 podano odległości projektowanego 
przewodu wodociągowego od charakterystycznych punktów terenowych. 
Do prac ziemnych należy przystąpić po uprzednim, wyznaczeniu tras 
projektowanego przewodu przez uprawnionego geodetę zgodnie z planem 
sytuacyjno-wysokościowym sieci. 
 

2.4. ROBOTY  ZIEMNE 
       

Teren  robót  odpowiednio  oznakować i  zabezpieczyć. Do  prac  ziemnych  
należy  przystąpić  po  uprzednim  wyznaczeniu tras projektowanych przewodów 
przez uprawnionego  geodetę zgodnie z  planem  syt.-wys. sieci. Prace przy  
budowie  sieci  należy prowadzić  w  wykopie  suchym, odwodnionym. W czasie  
wykonywania  robót ziemnych  należy zachować  szczególną ostrożność, aby  nie 
uszkodzić istniejącego  uzbrojenia  podziemnego. W miejscach przewidzianych  
kolizji  prace  ziemne  należy  wykonywać ręcznie. Przed  przystąpieniem  do prac  
ziemnych  należy  zawiadomić  wszystkich użytkowników  uzbrojenia  podziemnego 
oraz użytkowników dróg i cieków wodnych. Przewód  należy  układać  na  
głębokości  przewidzianej w projekcie, na podsypce piaskowej grub. 10cm.                      
W miejscu złączy wykonywać dołki montażowe głębokości 5cm. Ułożony odcinek 
przewodu wymaga wykonania obsypki ochronnej z piasku na wysokość 30 cm 
ponad wierzch rury. Obsypkę należy wykonać przy zachowaniu dostępności do 
dołków montażowych, które można zasypać po wykonaniu próby szczelności 
danego odcinka. 

Po zakończeniu  robót  montażowych  zasypkę rur i  kanałów wykonać ręcznie do   
wysokości 30-50 cm ponad górną krawędź  przewodu. Warstwa  ziemi stanowiąca  
przykrycie  przewodu  powinna  być  pozbawiona  kamieni, następne warstwy 
zasypywać  co 20 cm z  systematycznym  zagęszczaniem, aż do poziomu terenu. 
Odcinki   przewodów  uło żone powy żej strefy przemarzania gruntu, nale ży  
ociepli ć warstw ą  otuliny Climatex o grubo ści  5,0 mm.   
 
Poza  strefą niebezpieczną zasypywanie  przewodów i kanałów  można prowadzić  
mechanicznie  wykorzystując  grunt  pozostały  z  wykopu  bez  kamieni i głazów. 



 
 
 

Projekt budowlany – „Budowa sieci wodoci ągowej w rejonie ul. Osiedle Robotnicze  
– przekroczenie rzeki Bóbr”.  

 

 8

Na podstawie posiadanych informacji nie przewiduje się konieczności odwodniania  
wykopów. W przypadku wystąpienia konieczności odwadniania wykopu prace te  
wykonać przez  odpompowanie  wody  z  wykopu  pompą  spalinową lub 
elektryczną  o  wydajności  30 m3/h  z  rurociągiem  tłocznym. 
W celu rozliczenia rzeczywistego czasu pracy pomp odwadniających wykopy należy 
prowadzić dziennik czasu pracy pomp, w  którym rzeczywisty czas pompowań 
potwierdzony będzie przez przedstawicieli Inwestora - Inspektor Nadzoru.   
 

2.5. OBIEKTY NA SIECI. 
 

2.5.2. ZASUWY 
 

Rozmieszczenie zasuw w węzłach zaprojektowano analizując ogólny plan 
sieci wodociągowej przedmiotowego rejonu, uwzględniając główne kierunki 
przepływu wody, przestrzegając zasady oddzielania przewodu o mniejszej średnicy 
od przewodu o większej średnicy oraz aby dla wyłączenia odcinka przewodu nie 
trzeba było zamykać więcej niż cztery zasuwy. 

Projektowaną sieć wyposażono w zasuwy kołnierzowe DN100, DN150, 
DN200 PN 16. Wszystkie zasuwy należy wyposażyć w i skrzynkę uliczną lub inne 
równoważne oraz   w sposób trwały oznaczyć.  

Biorąc pod uwagę różnice w ciężarze rur PE oraz kształtek i armatury 
żeliwnych z powodu różnicy parcia na podłoże należy stosować podbetonowywanie 
węzłów w postaci tzw. bloków podporowych.  Wszystkie skrzynki uliczne należy 
obetonować i oznaczyć. W miejscach zmiany przebiegu trasy przewodu 
wodociągowego należy wykonać bloki oporowe   

Zaprojektowano: 
• trójnik kołnierzowy zintegrowany z zasuwami III Cob i typ E2 – 1 szt 
• zasuw ę kołnierzow ą typu E2 DN250 –1 szt. 
• zasuw ę kołnierzow ą typu E2 DN150 –2 szt. 
• zasuw ę kołnierzow ą typu E2 DN100 –1 szt. 

 

2.6. KOLIZJE Z ISTNIEJ ĄCYM UZBROJENIEM. 
 

Z uwagi na istniejące uzbrojenia podziemnego na trasie projektowanej sieci 
nastąpią kolizje. W związku z powyższym należy przestrzegać szczególną uwagę 
podczas wykonywania robót.  

 

2.7. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiory robót, częściowe i końcowy, wykonywać w oparciu o ustalenia norm: 
1- PN-81/B-1075 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.” 2- BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania przy odbiorze.” 
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Całość robót należy realizować zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania                    
i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” część II Instalacje Sanitarne                                      
i Przemysłowe. 
Należy wykonać geodezyjną dokumentację powykonawczą wodociągu. 
 
 

2.8. PRÓBA SZCZELNOŚCI 
 

Przed zasypaniem projektowany wodociąg należy poddać próbie 
ciśnieniowej zgodnie z PN-81/B-10725 oraz instrukcją producenta rur.  
Próbie ciśnieniowej należy poddawać oddzielnie zmontowane odcinki wodociągu              
o długości do 300 m dla przewodów magistralnych i całe przewody rozdzielcze. 
Przygotowany do próby odcinek ciśnieniowy rurociągu należy obsypać w-wą piasku                 
z dokładnym podbiciem obu stron rury pozostawiając odkryte kształtki, aby 
zapobiec przemieszczaniu się rurociągu i pozostawić go na 48 godz. 
Odcinek w czasie próby powinny być całkowicie otwarte. Wszystkie odgałęzienia 
oraz końcówki przewodów powinny być całkowicie zaślepione. 
Napełnianie odcinka rurociągu należy prowadzić od najniższego punktu                            
z wydajnością nie większą niż q=2,0 dm3/s, przy otwartym zaworze 
odpowietrzającym w najwyższym punkcie odcinka poddawanego próbie. Po 
napełnieniu przewodu i zdemontowaniu zbędnego uzbrojenia należy rurociąg 
pozostawić przez min. 12 godz. Próbę należy prowadzić przy temp. powietrza 
20°C>tp>0°C na ci śnienie równe 1,5-krotnemu ciśnieniu roboczemu, lecz nie 
mniejszym niż 1,0 MPa. Wysokość przyjętego próbnego ciśnienia powinien 
pokazywać manometr przy pompie hydraulicznej. Czas trwania próby właściwej 
powinien wynosić min. 30 min. Próbę uznaje się za pozytywną, jeżeli nie 
stwierdzono przecieków na wodociągu i ciśnienie nie obniżyło się poniżej ciśnienia 
próbnego.  Po zakończeniu próby ciśnienia i uzyskaniu pozytywnego rezultatu, 
przewód przed przystąpieniem do dalszego zasypywania oznaczyć niebieską folią 
ostrzegawczą    z  taśmą stalową. 
 
 

2.9. PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA 
 

Wodociąg, przed oddaniem do eksploatacji podlega dokładnemu 
przepłukaniu wodą czystą i dezynfekcji. Po zakończeniu budowy przewodu 
wodociągowego  i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego 
płukania czystą wodą  z szybkością przepływu nie mniejszą niż 1 m/s. Płukanie 
powinno trwać tak długo, aż usunięte zostaną zanieczyszczenia mechaniczne                 
z rurociągu. Przed oddaniem do eksploatacji rurociąg należy poddać dezynfekcji. 
Rurociąg napełnić wodą zawierającą 2 mg/l czynnego chloru/24 godz.                            
W wypływającej wodzie po dezynfekcji powinno być nie mniej niż 0,1 mg/l wolnego 
chloru. 
Do dezynfekcji może być stosowany podchloryn sodowy lub wapno chlorowane.             
Dezynfekcję przeprowadzić pod nadzorem Państwowego Inspektora Sanitarnego. 
Każdy zastosowany materiał, wyrób i preparat, w tym dezynfekcyjny, użyty w 
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instalacjach i urządzeniach służących do uzdatniania i przesyłania wody – zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie 
wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi                    
(Dz. U. z dnia 5 grudnia 2002r.) musi posiadać atest higieniczny Państwowego 
Zakładu Higieny. 
 

3.  UWAGI KOŃCOWE 

3.1.  WARUNKI BHP 
 
 Warunki BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401), 
Wykonawcy robót na budowie muszą posiadać wymagane przeszkolenia, muszą 
znać i przestrzegać przepisy  BHP obowiązujące podczas prac budowlano - 
montażowych i robót ziemnych.  

 

3.2.  WYKONAWSTWO 
 

Podczas wykonywania prac ziemnych i instalacyjnych należy przestrzegać 
wymagań zawartych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano - montażowych, tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe”, normie BN-
83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze” oraz instrukcji DTR od producentów zastosowanych urządzeń                          
i materiałów. Urządzenia ciśnieniowe muszą posiadać stosowne certyfikaty UDT. 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać 
Polskim Normom. 
Przed wykonaniem wykopów należy zdjąć warstwę humusu o grubości min. 30 cm 
z pasa o szerokości ca 3.0 m. Po wykonaniu robót, nawierzchnia w pasie roboczym 
ma zostać przywrócona do stanu pierwotnego, a naruszone lub rozebrane parkany, 
ogrodzenia, płoty, chodniki itp. - odbudowane, w tym celu należy wykonać 
dokumentację fotograficzną przed przystąpieniem do robót na danym odcinku.  
Wybór rodzaju wykopu i zabezpieczenia ścian jest zależny od głębokości wykopu                      
i warunków hydrogeologicznych. Generalną zasadą w nawiązaniu do zasad bhp 
jest, aby przy głębokościach większych niż 1 m, niezależnie od rodzaju gruntu                 
i nawodnienia, wszystkie wykopy posiadały pionowe ściany odeskowane i rozparte, 
przy czym w gruntach suchych i półzwartych dopuszcza się deskowanie ażurowe. 

  

3.3. OZNACZENIA   ARMATURY. 
 

Armaturę   zabudowaną  na  rurociągu  oznaczyć  tabliczkami   
orientacyjnymi  wykonanymi  zgodnie  z  PN-86/B - 09700.Tabliczki  montować  na  
najbliższych  obiektach   lub  na  słupkach z rury stalowej o średnicy 50 mm                   
i  wysokości  2,0 m  nad  terenem. 
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 3.4. UWAGI   I   ZALECENIA 
 

Przed  przystąpieniem  do  budowy  należy  zapoznać  się  z  projektem. 
Ewentualne  zapytania  lub  wyjaśnienia  odnoszące  się  do  projektu  udzielane  
będą  w  ramach  nadzoru  autorskiego. Przy  wykonaniu   wykopów  i  stwierdzeniu  
kolizji  z  innymi  sieciami  należy  powiadomić Inwestora, a następnie projektanta. 

4.  INFORMACJA BIOZ 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego lub kolejno ść realizacji  
poszczególnych obiektów: 
sieć wodociągowaDN225,  
2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 

- droga –Os. Robotnicze, ul. Wiejska 
- budynki mieszkalne wielorodzinne,  
- istniejące sieci uzbrojenia podziemnego  

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą 
stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi: 

-    sieci podziemne zgodne z Projektem Zagospodarowania Terenu 
-    sieci podziemne niezinwentaryzowane, mogące występować w rejonie    
      prowadzonych  robót, 
- ruch środków transportowych w ulicy ul. Mostowa, Os. Robotnicze, Obr. 

Westerplatte, Rodzinna 
4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas 
realizacji robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń oraz 
miejsce i czas ich wyst ąpienia: 
     - w trakcie budowy będą wykonywane roboty wymagające sporządzenia przed 
rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu bioz). 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych 

-    określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
-    konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,    
     zabezpieczających przed   skutkami zagrożeń, 
-    zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi   
      przez wyznaczone w tym celu osoby. 

6. Wskazanie środków technicznych organizacyjnych, zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robot budowlanych                        
w strefach szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, 
sąsiedztwie tym zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, 
umo żliwiaj ącą  szybk ą ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych 
zagro żeń: 

-   roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w decyzji                               
    o pozwoleniu na budowę i wymaganiami Prawa Budowlanego. 
-   roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie    
    budowlanym, 
-   w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony   
    środowiska, przeciwpożarowe, bhp, ochrony interesów osób trzecich oraz   
    przepisy związane z wykonywanymi robotami (wymagania szczegółowe   
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    regulują zapisy specyfikacji technicznych), 
-   w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustalenia zawarte w planie   
    bioz                                                                                 

     
Opracował : 

 
 
S P I S   R Y S U N K Ó W : 
 
Rys nr 1 Projekt zagospodarowania terenu  skala 1:500 
Rys nr 2  Profil podłużny sieci wodociągowej  skala 1:100/500 
Rys nr 3 Rysunek montażowy zasuwy DN100 skala 1:10 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


