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1.WSTEP

1.1. INWESTOR

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizaciji
~WODNIK” Sp. z 0.0.

Pl. Piastowski 12

58-560 Jelenia Gora

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:
Zlecenie nr TDI/2221/5/2011/1414 z 11.03.2011 r zawarte pomiedzy Inwestorem,
a Firmg Handlowo-Ustugowg ,EM-PROJEKT” Sp. z o0.0. z siedzibg przy
ul. Poznanskiej 2/2, 58-540 Karpacz.
Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa, skala 1:500
Warunki techniczne wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
~WODNIK” Sp. z 0.0. Znak TDI/5000/57/2011 r.
Uzgodnienie z Inwestorem i wizja lokalna
Obowigzujgce przepisy i normy

1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczacy ,Budowy sieci
wodoci ggowej w rejonie ul. Osiedle Robotnicze — przekrocze  nie rzeki Bébr”.
zlokalizowanej na dziatkach nr 8, 9/1, 532/1, 19 — OBR 0018 Jelenia Gora 2.

Celem opracowania jest przeprojektowanie istniejgcej sieci wodociggowej (obecnie
podwieszonej do kfadki dla pieszych ,Garbaty Mostek”) i przeprowadzeniu
przewodu wodociggowego DN225, PE umieszczonego w rurze ostonowej PE100,
RC, XSC50 DN300 pod rzekg Bobr w km 212+114.

Przekroczenie zostanie wykonane metodg przewiertu sterowanego horyzontalnego.

Trasa projektowanej sieci zostala przestawiona na Rys nr 1 - Projekt
zagospodarowania terenu.

1.4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren potozony jest w kierunku potinocnym od centrum miasta. Pod wzgledem
funkcjonalnym skftada sie on z zabudowy mieszkaniowej o wysokiej i $redniej
intensywnosci. W czesci obszaru znajdujg sie budynki i tereny ustugowe.
Zabudowa wystepujgca na tym obszarze charakteryzuje sie réznorodng
intensywnoscig oraz charakterem zabudowy. Zespoly zabudowy skiadajg sie
z budynkéw dwu-, trzy- i czterokondygnacyjnych.
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W ramach przedmiotowego =zadania nie jest projektowana zmiana
zagospodarowania terenu. Elementy zagospodarowania terenu, ktére w wyniku
robot podlegaé beda rozbiorce zostang odtworzone.

Teren na ktorym realizowana bedzie inwestycja nie podlega ochronie na podstawie
przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.

1.5 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana sieC nie bedzie wywierata wptywu na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete
w projekcie rozwigzania techniczne i materialowe eliminujg ujemny wptyw
projektowanej infrastruktury na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty
budowlane. Czasowa ucigzliwos¢ w trakcie realizacji obiektu wynika z koniecznosci
zajecia terenow niezbednych do realizacji inwestyciji.

Odbidr sciekdéw bytowych — do istniejgcej kanalizacji sanitarnej.

Odbidr wod opadowych z drog, chodnikow i placow parkingowych usytuowanych na
inwestycji — nie dotyczy

Dostawa ciepta — nie dotyczy.

Dostawa energii elektrycznej — nie dotyczy.

Odbior odpaddw statych — nie dotyczy.

Emisja zanieczyszczen, wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego —
brak.

Emisja hatasu — brak.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1.0PIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWCYH

Budowa sieci wodociggowej dotyczy:

o Wykonania nowego odcinka sieci wodociggowej DN225, PE o tgcznej diugosci
L=66,0 ktéry przejmie funkcje odcinka sieci wodociggowej podwieszonego do
Ktadki dla pieszych ,Garbaty Mostek);

o0 Wylaczenia z eksploatacji odcinka sieci wodociggowej podwieszonego do Kiadki
dla pieszych ,Garbaty Mostek - odcinek ten nalezy zdemontowac i wywies¢ na
sktadowisko odpaddw.

Wigczenie projektowanego odcinka sieci wodociggowej (Wezet W1) nastgpi
w ul. Os. Robotnicze w istniejgcg sie¢ wodociggowg Dn150, AC. Wigczenia nalezy
dokonac trgjnikiem kotnierzowym DNZ200 (zeliwo), redukcjami DN200/150 (zeliwo)
oraz ztgczem kotnierzowym DN150 do potgczen zeliwo/AC.

Odcinek rurociggu o dt. L=9,0m zostanie poprowadzony metodg wykopu otwartego
od wezta W1 do wezta W2. Od wezta W2 do W3 odcinek sieci wodociggowej
o dlugosci L=57,0m projektuje sie wykona¢ metodg przewiertu sterowanego
horyzontalnego. Przewod wodociggowy o $rednicy 225mm z PE umieszczony
w rurze ostonowej PE 100 RC XSC50 DN 300. W miejscu kolizji z rzekg Bobr
nalezy umiesci¢ rure ostonowg o dlugosci 57,0 mb zakonczong w dwdch

3
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osobnych komorach roboczych umieszczonych po obu stronach koryta
w odlegtosci:

- lewy brzeg - 1,5 m od zewnetrznej krawedzi muru,

— prawy brzeg - 4,0 m od brzegu rzeki.

W wezle W3 projektowana sie¢ wodociggowa zostanie wigczona w istniejgca
sieCc wodociggowg DN110, PE. Wigczenie dokona¢ trojnikiem DN200
zintegrowanym z 3 zasuwami COMBI — Il typu E2 DN200 oraz redukcjami
DN200/110PE. W wezle 2 i 3 docelowo zaprojektowano studnie betonowe
DN1500.

Na przekroczenie rzeki BObr projektowang siecig wodociggowg uzyskano
pozwolenie wodo prawne (Decyzja Nr 25/2011 z 01.07.2011r.)

2.2. MATERIAL | MONTA Z

SIEC WODOCIAGOWA

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg cisnieniowg. Przewody zaprojektowano na
ciSnienie PN10 z polietylenu PE100, SDR17, @225. Na sieci stosowac ksztaitki
PE100 SDR17.

Lokalizacja sieci zostata przedstawiona na Rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania
terenu.

Zaprojektowano rure ostonowg PE 100 RC XSC50 DN 300

Odcinki projektowanej sieci nalezy igczyé ze sobg za pomocg zgrzewania
doczotowego.

Rurocigg wykonywane metodg wykopu otwartego utozy¢ na podsypce z piasku
o grub. 10cm nastepnie zabezpieczy¢ 30cm w-wg zageszczonego piasku wokot
rury i 30cm ponad wierzch rury.

tagodne zmiany kierunku oraz zmiany spadku przewodow nalezy wykonaé
przy wykorzystaniu elastycznosci rur polietylenowych za pomocg tukéw gietych.
Elastycznos¢ ta wzrasta wraz ze wzrostem temperatury otoczenia, dlatego tez
zaleca sie uktadanie odcinkoéw rurociggu o duzej liczbie tukow i malych
promieniach przy wyzszej temperaturze zewnetrznej.
Minimalne promienie tukéw wynosza:
20 D - dla t=20°C,
35D - dla t=10°C.

Potgczenia rurociggbw z zasuwami kotnierzowymi nalezy wykonywaé za
pomocg tulei kotnierzowych PE i specjalnych kotnierzy zabezpieczajgcych przed
przesunieciem.

Biorgc pod uwage réznice w ciezarze rur PE oraz ksztaltek i armatury zeliwnych
z powodu réznicy parcia na poditoze nalezy stosowaé podbetonowywanie wezidéw
w_postaci tzw. blokéw podporowych.  Wszystkie skrzynki uliczne nalezy
obetonowaé¢ i oznaczy¢. W miejscach zmiany przebiegu trasy przewodu
wodociggowego nalezy wykonac bloki oporowe.

Do budowy wodociggu zastosowac rury PE posiadajgce atesty i dopuszczenia PZH
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Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych " t. Il " Instalacje sanitarne
I przemystowe" oraz wytycznymi producenta rur.

Projektowane ruroci ggi wodoci ggowe nale zy posadowi ¢ z przykryciem
minimum 1,4m (zagtebienie 1.70 m) . Zajecie pasa gruntu, w ktérym ma byc¢
utozony przewod wodociggowy oraz wykonanie robét ziemnych nalezy uzgodnic
z wiascicielem nieruchomosci.

Trase wykonanej sieci z rur polietylenowych nale zy oznaczy é tasma
lokalizacyjn ¢ o0 szeroko $§ci 200mm, =z wtopion g wkitadk g metalow g
wyprowadzon g do skrzynek zasuw i hydrantow. Ta $me nale zy uktada ¢ 30 cm
nad grzbietem rury.

Armatura zabudowana na czynnej sieci wodociggowej miejskiej musi posiadac state
znakowanie zgodnie z PN-86/B- 09700, rurociggi wykonywane z rur PE powinny
by¢ oznakowanie jak na zamieszczonym ponizej rysunku nr 1.

[ an 2 s an )

| 2 PE-HD A |

H 1234
¢ 250

22,8

4.0

11,7
| oY p
\ ¥ ¥ A

\Y” N

Rysunek nr 1. Przyktadowa tabliczka orientacyjna do oznaczania hydrantu na rurociggu PE

Uwaga: przy rurociggach z PE nalezy stosowac jako oznaczenie Srednice
zewnetrzna.

Zabezpieczenie skrzynek zasuw i hydrantéw przed osiadaniem. Skrzynki do zasuw
i hydrantbw muszg byc¢ zabezpieczone przed osiadaniem krgzkami Zelbetowymi
o wymiarach jak na rysunkach nr 2 i 3.
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Rysunek nr 2. Wymiary krgzka Zelbetowego dla skrzynki hydrantowej

100

180
450

100

7/

Rysunek nr 3. Wymiary krgzka Zelbetowego dla skrzynki do zasuw

Uwaga:
1) Wszelkie prace na czynnej sieci wodociggowej mogg by¢ wykonywane tylko

I wylgcznie za zgoda i pod nadzorem przedstawiciela PWiIK WODNIK Sp. z o.o0.
Pl. Piastowski 12, 58-560 Jelenia Goéra.

2) Zastosowane ksztattki zeliwne muszg by¢ zabezpieczone fabrycznie wewnetrzng
wyktadzing zapobiegajgcg zarastaniu (np.: cementowsg, epoksydows, poliuretanows)

3) Zajecie pasa gruntu, w ktorym ma by¢ utozony przewdd wodociggowy oraz
wykonanie robdt ziemnych nalezy uzgodni¢ z wiadcicielem posesji. Przed
przystgpieniem do prac ziemnych na poszczegolnych posesjach nalezy wykonac
dokumentacje zdjeciowg umozliwiajgcg przywrocenie stanu pierwotnego danej
posesji po zakohczeniu prac.

4) Podczas prowadzenia robot nalezy umozliwi¢ ruch pieszy i dojscia do budynkow
w miejscach prowadzenia prac.
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5) Prace zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych"
COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 oraz przepisami BHP.

LIKWIDACJA ISTNIEJ ACEGO WODOCIAGU

Istniejgca sie¢ wodociggowg podwieszona do ktadki dla pieszych ,Garbaty Mostek”
przewidziana zostata do wylgczenia z eksploatacji. Odcinek ten nalezy
zdemontowa¢ wraz z zamontowang na niej armaturg 1_wywie z€ na_miejsce
wskazane przez Inwestora (u_zytkownika) lub po uzgodnieniu z Inwestorem
wywie 2¢ na skltadowisko odpadow.

2.3. WYTYCZENIE TRASY PRZEWODU WODOCIAGOWEGO

Na planie syt-wys. w skali 1:500 podano odlegtosci projektowanego
przewodu wodociggowego od charakterystycznych punktow terenowych.
Do prac ziemnych nalezy przystgpi¢é po uprzednim, wyznaczeniu tras
projektowanego przewodu przez uprawnionego geodete zgodnie z planem
sytuacyjno-wysokosciowym sieci.

2.4. ROBOTY ZIEMNE

Teren rob6t odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢é. Do prac ziemnych
nalezy przystgpic po uprzednim wyznaczeniu tras projektowanych przewodow
przez uprawnionego geodete zgodnie z planem syt.-wys. sieci. Prace przy
budowie sieci nalezy prowadzi¢c w wykopie suchym, odwodnionym. W czasie
wykonywania roboét ziemnych nalezy zachowaé szczeqdlng ostroznosé, aby nie
uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W_miejscach przewidzianych
kolizji prace ziemne nalezy wykonywac recznie. Przed przystgpieniem do prac
ziemnych nalezy zawiadomié wszystkich uzytkownikow uzbrojenia podziemnego
oraz uzytkownikéw drog i ciekbw wodnych. Przewdéd nalezy ukiadaé na
gtebokosci  przewidzianej w projekcie, na podsypce piaskowej grub. 10cm.
W miejscu ztgczy wykonywac¢ dotki montazowe gtebokosci 5cm. Utozony odcinek
przewodu wymaga wykonania obsypki ochronnej z piasku na wysokos¢ 30 cm
ponad wierzch rury. Obsypke nalezy wykona¢ przy zachowaniu dostepnosci do
dotkbw montazowych, ktore mozna zasypaé po wykonaniu proby szczelnosci
danego odcinka.

Po zakonczeniu rob6t montazowych zasypke rur i kanatdw wykonac recznie do
wysokosci 30-50 cm ponad gorng krawedz przewodu. Warstwa ziemi stanowigca
przykrycie przewodu powinna byé pozbawiona kamieni, nastepne warstwy
zasypywaé¢ co 20 cm z systematycznym zageszczaniem, az do poziomu terenu.
Odcinki ___przewoddéw _ulo _zone powy zej strefy przemarzania gruntu, nale zy
ociepli é warstw g otuliny Climatex o grubo __$ci_5,0 mm.

Poza strefg niebezpieczng zasypywanie przewodow i kanatbw mozna prowadzic¢
mechanicznie wykorzystujgc grunt pozostaty z wykopu bez kamieni i gtazow.
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Na podstawie posiadanych informacji nie przewiduje sie koniecznosci odwodniania
wykopow. W przypadku wystgpienia koniecznosci odwadniania wykopu prace te
wykona¢ przez odpompowanie wody =z wykopu pompg spalinowg lub
elektryczng o wydajnosci 30 m’h z rurociggiem ttlocznym.

W celu rozliczenia rzeczywistego czasu pracy pomp odwadniajgcych wykopy nalezy
prowadzi¢ dziennik czasu pracy pomp, w ktorym rzeczywisty czas pompowan
potwierdzony bedzie przez przedstawicieli Inwestora - Inspektor Nadzoru.

2.5. OBIEKTY NA SIECI.

2.5.2. ZASUWY

Rozmieszczenie zasuw w weztach zaprojektowano analizujgc ogolny plan
sieci wodociggowej przedmiotowego rejonu, uwzgledniajgc gtowne kierunki
przeptywu wody, przestrzegajgc zasady oddzielania przewodu o mniejszej Srednicy
od przewodu o wigkszej srednicy oraz aby dla wytgczenia odcinka przewodu nie
trzeba byto zamykac wiecej niz cztery zasuwy.

Projektowang sie¢ wyposazono w zasuwy kotnierzowe DN100, DN150,
DN200 PN 16. Wszystkie zasuwy nalezy wyposazy¢ w i skrzynke uliczng lub inne
rbwnowazne oraz W SposOb trwaty oznaczyé.

Biorgc pod uwage roznice w ciezarze rur PE oraz ksztattek i armatury
zeliwnych z powodu réznicy parcia na podtoze nalezy stosowaé podbetonowywanie
weziow w_postaci tzw. blokow podporowych. Wszystkie skrzynki uliczne nalezy
obetonowaé¢ i oznaczyé. W miejscach zmiany przebiegu trasy przewodu
wodociggowego nalezy wykonac¢ bloki oporowe

Zaprojektowano:

» trgjnik kotnierzowy zintegrowany z zasuwami lll Cob  ityp E2 — 1 szt
» zasuw e kotnierzow g typu E2 DN250 -1 szt.
» zasuw e kotnierzow g typu E2 DN150 -2 szt.
» zasuw e kotnierzow g typu E2 DN100 —1 szt.

2.6. KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM.

Z uwagi na istniejgce uzbrojenia podziemnego na trasie projektowanej sieci
nastgpig kolizje. W zwigzku z powyzszym nalezy przestrzega¢ szczegolng uwage
podczas wykonywania robot.

2.7. ODBIOR ROBOT

Odbiory robot, czesciowe i kohcowy, wykonywaé w oparciu o ustalenia norm:
1- PN-81/B-1075 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.” 2- BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.”
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Calos¢ robot nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i  Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych” czesé |l Instalacje Sanitarne
i Przemystowe.

Nalezy wykona¢ geodezyjng dokumentacje powykonawczg wodociggu.

2.8. PROBA SZCZELNO SCI

Przed zasypaniem projektowany wodocigg nalezy podda¢ prébie
cisnieniowej zgodnie z PN-81/B-10725 oraz instrukcjg producenta rur.
Prébie cisnieniowej nalezy poddawa¢ oddzielnie zmontowane odcinki wodociggu
o diugosci do 300 m dla przewodow magistralnych i cate przewody rozdzielcze.
Przygotowany do préby odcinek cisnieniowy rurociggu nalezy obsypac¢ w-wg piasku
z doktadnym podbiciem obu stron rury pozostawiajgc odkryte ksztaitki, aby
zapobiec przemieszczaniu sie rurociggu i pozostawi¢ go na 48 godz.
Odcinek w czasie préby powinny by¢ catkowicie otwarte. Wszystkie odgatezienia
oraz koncowki przewodow powinny by¢ catkowicie zaslepione.
Napetnianie odcinka rurociggu nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu
z wydajnoscia nie wiekszg niz q=2,0 dm?/s, przy otwartym zaworze
odpowietrzajgcym w najwyzszym punkcie odcinka poddawanego prébie. Po
napetnieniu przewodu i zdemontowaniu zbednego uzbrojenia nalezy rurocigg
pozostawi¢ przez min. 12 godz. Prébe nalezy prowadzi¢ przy temp. powietrza
20C>tp>0CT na ci sSnienie rowne 1,5-krotnemu cisnieniu roboczemu, lecz nie
mniejszym niz 1,0 MPa. Wysoko$¢ przyjetego probnego cisnienia powinien
pokazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej. Czas trwania proby wiasciwej
powinien wynosi¢ min. 30 min. Prébe uznaje sie za pozytywna, jezeli nie
stwierdzono przeciekdw na wodociggu i cisSnienie nie obnizyto sie ponizej cisnienia
prébnego. Po zakonhczeniu proby cisnienia i uzyskaniu pozytywnego rezultatu,
przewod przed przystgpieniem do dalszego zasypywania oznaczy¢ niebieskg folig
ostrzegawczg z tasma stalowa.

2.9. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Wodocigg, przed oddaniem do eksploatacji podlega dokladnemu
przeptukaniu wodg czystg i dezynfekcji. Po zakonczeniu budowy przewodu
wodociggowego i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonac jego
ptukania czystg wodg z szybkos$cig przeptywu nie mniejszg niz 1 m/s. Ptukanie
powinno trwac¢ tak dlugo, az usuniete zostang zanieczyszczenia mechaniczne
z rurociggu. Przed oddaniem do eksploatacji rurocigg nalezy poddac¢ dezynfekciji.
Rurocigg napetnic wodg zawierajgcg 2 mg/l czynnego chloru/24 godz.
W wyplywajgcej wodzie po dezynfekcji powinno by¢ nie mniej niz 0,1 mg/l wolnego
chloru.

Do dezynfekcji moze by¢ stosowany podchloryn sodowy lub wapno chlorowane.
Dezynfekcje przeprowadzi¢ pod nadzorem Panstwowego Inspektora Sanitarnego.
Kazdy zastosowany materiat, wyréb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w
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instalacjach i urzgdzeniach stuzgcych do uzdatniania i przesytania wody — zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie
wymagan dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z dnia 5 grudnia 2002r.) musi posiada¢ atest higieniczny Panstwowego
Zaktadu Higieny.

3. UWAGI KONCOWE

3.1. WARUNKI BHP

Warunki BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401),

Wykonawcy robo6t na budowie muszg posiada¢ wymagane przeszkolenia, muszg
zna¢ i przestrzegaé przepisy BHP obowigzujgce podczas prac budowlano -
montazowych i rob6t ziemnych.

3.2. WYKONAWSTWO

Podczas wykonywania prac ziemnych i instalacyjnych nalezy przestrzegac
wymagan zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych, tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”, normie BN-
83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze” oraz instrukcji DTR od producentow zastosowanych urzgdzen
i materialdbw. Urzgdzenia cisnieniowe muszg posiada¢ stosowne certyfikaty UDT.
Materialy, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadac
Polskim Normom.

Przed wykonaniem wykopow nalezy zdjg¢ warstwe humusu o grubosci min. 30 cm
z pasa o szerokosci ca 3.0 m. Po wykonaniu robot, nawierzchnia w pasie roboczym
ma zostaé przywrocona do stanu pierwotnego, a naruszone lub rozebrane parkany,
ogrodzenia, ptoty, chodniki itp. - odbudowane, w tym celu nalezy wykonac
dokumentacje fotograficzng przed przystgpieniem do robot na danym odcinku.
Wybor rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest zalezny od gtebokosci wykopu
i warunkéw hydrogeologicznych. Generalng zasadg w nawigzaniu do zasad bhp
jest, aby przy gtebokosciach wiekszych niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu
i nawodnienia, wszystkie wykopy posiadaty pionowe Sciany odeskowane i rozparte,
przy czym w gruntach suchych i pétzwartych dopuszcza sie deskowanie azurowe.

3.3. OZNACZENIA ARMATURY.

Armature zabudowang na  rurociggu oznaczy¢  tabliczkami
orientacyjnymi wykonanymi zgodnie z PN-86/B - 09700.Tabliczki montowa¢ na
najblizszych obiektach lub na stupkach z rury stalowej o srednicy 50 mm
i wysokosci 2,0 m nad terenem.
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3.4. UWAGI | ZALECENIA

Przed przystgpieniem do budowy nalezy zapozna¢ sie z projektem.
Ewentualne zapytania lub wyjasnienia odnoszgce sie do projektu udzielane
bedg w ramach nadzoru autorskiego. Przy wykonaniu wykopow i stwierdzeniu
kolizji z innymi sieciami nalezy powiadomic Inwestora, a nastepnie projektanta.

4. INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego lub kolejno $¢ realizaciji
poszczegolnych obiektéw:
sie¢ wodociggowaDN225,
2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych
- droga —Os. Robotnicze, ul. Wiejska
- budynki mieszkalne wielorodzinne,
- Istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog g
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:
- sieci podziemne zgodne z Projektem Zagospodarowania Terenu
- sieci podziemne niezinwentaryzowane, moggce wystepowac w rejonie
prowadzonych robat,
- ruch srodkéw transportowych w ulicy ul. Mostowa, Os. Robotnicze, Obr.
Westerplatte, Rodzinna
4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okre $lajace skale i rodzaje zagro zen oraz
miejsce i czas ich wyst gpienia:
- w trakcie budowy bedg wykonywane roboty wymagajgce sporzgdzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz).
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikow przed
przyst apieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecz  nych
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.
6. Wskazanie $rodkow technicznych organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie,

sasiedztwie tym zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e,
umozliwiaj gcg szybka ewakuacje na wypadek po zaru, awarii i innych
zagro zen:

- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji
0 pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego.

- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie
budowlanym,

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony interesow oséb trzecich oraz
przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami (wymagania szczegétowe
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regulujg zapisy specyfikacji technicznych),
- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac¢ ustalenia zawarte w planie

bioz
Opracowat :
SPIS RYSUNKOW:
Rysnrl Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys nr 2 Profil podtuzny sieci wodociggowej skala 1:100/500
Rys nr 3 Rysunek montazowy zasuwy DN100 skala 1:10
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