Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
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. SPECYFIKACJE TECHNICZNE
- WYMAGANIA OGOLNE.

1.1 NAZWA ZAMOWIENIA.
Specyfikacja techniczna ,Wymagania Ogolne” odmszisdo wymagéa technicznych dotyezych

wykonania i odbioru zadania inwestycyjnego pn;

., PRZEBUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCI AGOWEJ WRAZ
Z PRZYt ACZAMI DO BUDYNKOW W OSIEDLU ROBOTNIC ZYM
W JELENIEJ GORZE - ETAP II”

ZAMAWIAJ ACY:
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCI AGOW | KANALIZACJI
,,WODNIK” SPOLKA Z 0.0. W JELENIEJ GORZE
58-560 JELENIA GORA PLAC PIASTOWSKI 21

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikact Techniczig nalezy odczytywd i rozumie jako czs¢ Dokumentow Przetargowych

i Kontraktowych w odniesieniu do zlecenia wykonaRizbot opisanych w pkt. 1.3.
1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Postanowienia wchodee w sktad niniejszej Szczegdtowej SpecyfikacjiAirdcznej dotycg robot

przy przebudowie sieci wodagiowej wraz z przyiczami.
1.3.1. Zakres robot obejmuje wykonanie przebudowy siedeodgowej wraz z przyczami do
budynkéw w Osiedlu Robotniczym w Jeleniej Gorzetapal.
Zakres Robot uwzgtinia talkke wszystkie prace zezane z wykonaniem robot zasadniczych tj.
rozbidrki nawierzchni oraz innych kolidigych budowli, przekraczanie istnieych przeszkod
terenowych (drogi, kolizje z istnggym uzbrojeniem, przggia pod kanatem Miyndwka, itp..),
demontaem istniejcych rurocigdw wodocagowych, odtworzenie terenu (w tym nawierzchni
drogowych) wraz z przekazaniem sieci wogdgoivej wraz z przyiczami do eksploatacii.
1.3.2. Zakres i rodzaj robo6t budowlanych.
Zakres robot — budowa sieci wodogriowej wraz z przyczami do budynkow.
Rodzaj robo6t budowlanych— roboty ziemne, montawe, rozbiérkowe, niwelacyjne
1.3.3. Roboty towarzysgce i tymczasowe.
Do rob6t towarzysgeych i tymczasowych przy przebudowie sieci woggaoiwvej wraz
Z przyhczami zalicza st

-prace drogowe przy odbudowie drog

-roboty rozbiorkowe

-roboty niwelacyjne

-roboty ewentualnej wymiany grynadwodnienia wykopu
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1.3.4. Wymagania ogdlne naky rozumieé i stosowa w powigzaniu z nizej

wymienionymi Specyfikacjami Technicznwi.
I. Specyfikacje techniczne — Wymagania ogolne.
Il. Specyfikacje techniczne — Roboty rozbiérkowe.
lll. Specyfikacje techniczne — Roboty ziemne.
IV. Specyfikacje techniczne - Moritaieci wodocigowej wraz z przyczami.
V. Specyfikacje techniczne — Odtworzenie terenu.

1.3.5. Wymagania ogoélne

Nalezy rozumi€ i sStosowdé w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi.
1.4. Niektére okrelenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione po#ej okr&lenia naley rozumie w kazdym nasgpujaco:

1.4.1. Kierownik budowy— osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona do kierowania
Robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktra

1.4.2. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakwegne przez
Zamawiagcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadprob zwizanych z ocenjakosci
materiatdw oraz robot.

1.4.3. Materiaty — wszelkie tworzywa niezidne do wykonania Robét, zgodne z Dokumeitacj
Projektowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pirepektora Nadzoru.

1.4.4. Odpowiednia zgodn& — zgodné¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jezeli przedziat tolerancji nie zostat okleny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

1.4.5. Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczrddra autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

1.4.6. Aprobata techniczna- dokument potwierdzggy pozytywry ocerg techniczg wyrobu
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w ok§lnych warunkach, wydany przez jednestk
upowaniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednoapekbugcych zestawiony jest

w Rozporzdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budatvaa z dnia 19 grudnia 1994 r.
W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyayzxch wyrobow budowlanych

(Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r Poz. 48, mat2 z p&niejszymi zmianami).

1.4.7. Certyfikat zgodndci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemufibertyi
wykazupcy, ze zapewniono odpowiedni stopierykonania, z nalezycie zidentyfikowany wyrob,
proces lub ustugaazgodne z okrdong normy lub innymi dokumentami normatywnymi

w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obratiwsowania w budownictwie ( zgodnie

z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane, art. 1@jtyikat zgodnéci wykazuje,ze
zapewniono zgodrié wyrobu z PN lub aprobafTechniczi ( w wypadku wyrobow, dla ktorych
nie ustalono PN ) .

1.4.8. Znak zgodnéci — zastrzeony znak, nadany lub stosowany zgodnie z zasadgt@rau
certyfikacji, wskazujcy, ze zapewniono odpowiedni stopigaufaniaz dany wyrdb , proces lub
ustuga § zgodne z okrdona normy lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.9. Inspektor Nadzoru— oznacza os@tpowotana przez Zamawigjego do dziatania jako
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Inspektor Nadzoru w niniejszym Kontrakcie.
1.4.10. Specyfikacja- oznacza specyfikacRob6t zadczory do Kontraktu oraz wszelkie zmiany
tego dokumentu lub uzupetnienia dokonane lub pazede przez Wykonawci zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.
1.4.11 Pozostate oznaczeniodne z PN —ISO-7607-1 ,,Budownictwo . Terminglog”
oraz PN-ISO-7607-2 ,,Budownictwo. Terminy stosogranumowach.
1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce Robot.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jekiach wykonania oraz za ich zgodido
z Dokumentagj Projektovs, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspekt
Nadzoru. Kadra techniczna Wykonawcy powinna pzsiavyksztatcenie z zakresu i rodzaju
robét oraz uprawnienia budowlane wymagane prgkonywaniu ww robot
1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac
Zamawiajicy przekae w terminie 7 dni Wykonawcy miejsce wykonywaniagwraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnylokalizacg i wspoétrzdne punktow
gtébwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy, ¢6gi Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze
Dokumentaciji Projektowej i dwa komplety Specyfikdagchnicznych.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaéd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru kacowego Robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaawdtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.
Dokumentacja Projektowattaca w posiadaniu Zamawigiego.
Zamawiajicy posiada dokumentacgprojektows w rozumieniu ustawy,Prawo Budowlane”,
Projekt budowlany jest do wglu w:
Przedskbiorstwie Wodociagéw i Kanalizacji ,,WODNIK” Spoétka z 0.0. w Jeleniej Gorze.
58-560 Jelenia Géra Plac Piastowski 21,

Osoba odpowiedzialna:.................. ;o e eeeeens,y
Wykonawca w ramach Ceny kontraktowej winien wykbdakumentagj powykonawcz cataci
wykonanych robot, w tym rowriedokumentagj geodezyijn.
Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej aglprzedstawd w formie ryczattu.
Wykonawca przekee 4 egz. w/w dokumentaciji.
1.5.3. Zgodnéé Robot z Dokumentach Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczraz énne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stangwizes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione
w chatby jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.
Wykonawca nie mie wykorzystywa bleddw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiada@ntmspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentiiMigzelkie wykonane roboty i dostarczone
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materiaty leda zgodne z Dokumentacja Projektpw ST.

Dane okrélone w Dokumentaciji Projektowej i w SEdy uwazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu toleranc;ji .

Cechy materiatow i elementéw budowli mad®/ jednorodne i wykazywabliska zgodndé

z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cen nie rag@gzekraczé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z Dokumentadprojektowy lub ST
i wplynie to na niezadowalgja jakdé¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwlocznie
zasgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowktany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea Terenu Budowy oraz
Robét na i poza placem budowy w okresie trwanitizagji Kontraktu @& do zak@czenia odbioru
koncowego Roboét, a w szczego6had:

(a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pligoybytu oséb wykongych czynnéci
zwigzane z budowi nienaruszalngi ich mienia stdgcego do pracy a tak zabezpieczy Teren
Budowy przed dogpem o0sd6b nieupowaionych.

(b) Fakt przysfpienia do Robot Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umsie , w miejscach i igiach okrélonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnyclirikth tre¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru.

Tablice informacyjne ¢da utrzymane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizaciji
Robot.

(c) W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarzainstaluje i bdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe ugglzenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnalty itp.
zapewniajc w ten sposob bezpiegmtwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeaid| w dziea i w nocy ) tych zapér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wedbw bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie kkda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

(d) Wykonawca podejmie odpowiedrimdki w celu zabezpieczenia drdg, objazdow i mastd
prowadacych do placu budowy przed uszkodzeniem, spowodpmvgagosrodkami transportu lub
jego podwykonawcow i dostawcow, na wiasny koszt.

(e) Koszt zabezpieczenia Terendw Budowy i Robadt paza placem budowy nie podlega gitrej
zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w Cen Kontraktowy.

W Cere Kontraktowa wiczony winien by takze koszt wykonania poszczegolnych obiektow
zaplecza, drogi montawe oraz uzyskania, doprowadzenia, pyegenia wszelkich czynnikéw

i mediéw energetycznych na Placu Budowy, takich gadergia elektryczna, gaz, wodaigeki itp.

W Cere Kontraktowg winny by¢ wigczone rownie wszelkie optaty wsgpne, przesytowe
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i eksploatacyjne zwiane z korzystaniem z tych medidéw w czasie trwKiatraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przyézy i doprowadze po ukaiczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i med@wergetycznych natg do obowjzkow
Wykonawcy i w petni on jest odpowiedzialny za uzgsie wszelkich warunkéw technicznych
przylczenia, dokonanie uzgodhigorzeprowadzenie prac projektowych i otrzymanezhidnych
pozwole i zezwole.

(f) Wykonawca w ramach Kontraktu ma ugirey¢ plac budowy po ukiticzeniu kadego elementu
robét i doprowadi go do stanu pierwotnego po zakaeniu robot i likwidacji placu budowy.
1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazenia Robot Wykonawcatizie:

-utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

-podejmowawszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesio przepisdw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradie unik& uszkodzé
lub ucizliwosci dla 0s6b lub whasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdélny wzgd na:
-lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopdéavdg dojazdowych,
srodki ostranasci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnychapyt lub
substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
-mazliwoscig powstania pzaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa.
Wykonawca bdzie przestrzeggorzepisdéw ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszieh biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne ¢dg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone
przed dosipem oséb trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammrem wywotanym jako
rezultat Robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczane dazycia. Nie
dopuszcza giuzycia materialdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegeniu wigkszym od
dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty tyte do Robot &dg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravgnion
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jednostk, jednoznacznie okéajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@v n
srodowisko.
Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t pazakaiczeniu Robét ich
szkodliwai¢ zanika ( np. materialy pylaste) mply¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbhudowania.zéi wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawgiaj powinien
otrzyma zgodt na wycie tych materiatow od wéaiwych organéw administracji patwowe;.
Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.
1.5.8. Ochrona whasnéci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne
i naziemne, takie jak ruragi, kable itp. Uzyska on od odpowiednich wladddzych wiacicielami
tych urzdzex potwierdzenie informacji dostarczonych mu przema@wiagcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wieiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeyigm
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowgzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére maja bywykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadorilnspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarzg@oozcia Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMgjkonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze ogdzib z nimi wspotpracowat dostarcgajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw i pogogoszty tych napraw.
Wykonawca bdzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jeggania w tym :

-uszkodzenia instalacji na powierzchni dieorzgdzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przezaZeiajcego.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazddw.
Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na ¢ przy transporcie
materiatdw i wyposaenia na, i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkielgidne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i wosdb cigly bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodgge nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone naviezo
ukonczony fragment budowy w odlsie Terenu Budowy i Wykonawcadizie
odpowiadat za napraswszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodmoleceniami
Inspektora Nadzoru.
1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Robot Wykonawcalbie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpiecazsstwa
i higieny pracy. W szczegdélsa Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat
prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych di@wia oraz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.
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Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitz
i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.
Kierownik budowy ma obowizek sporzdzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreiRobot i za wszelkie materialy i wdzenia aywane
do Robot od Daty Rozpoezia do daty wydania Protokotu wpnego odbioru przez Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu kKeowego odbioru. Utrzymanie powinnody
prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej etdynieyly w zadowalajcym stanie przez caly
czas, do momentu odbiorufamwego.
Wykonawca powinien rozpogé utrzymanie Robaét nie gdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktGggakikolwiek sposéb zwizane z Robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.
1.5.13. Zagcie pasa drogowego , organizacja ruchu .
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobgeainy jest do zorganizowania ruchu zpstego ,
oznakowania robot w przypadku geip fragmentu pobocza lub drogi przy wykonywaniu
przebudowy sieci wodoggowej wraz z przyczami.
Wykonawca zobowzany jest do przestrzegania wytycznych organizachiu i zabezpieczenia
robot, uzgodnionego z wieicielem drogi oraz poligj.
Wykonawca zobowgzany jest wykonaje wtasnym staraniem, a koszty za wykonanie wgiytst
czynngci z tym zwhzanych przedstawi w formie ryczattu
1.5.14. Dzialania zwjzane z organizacja prac na trasie przebudowy

sieci wodoaigowej wraz z przylczami.
Z chwila przegcia terenu, Wykonawca odpowiada przedseicielami , ktérych teren przekazany
zostat pod budow
Po zakdczeniu inwestycji Wykonawca jest zoba@zany doprowadziteren do stanu okslenym
w projekcie przebudowy ulicy zgodnie z wytycznyzaiwartymi w projekcie.
Przy przekazaniu terenu, Wykonawca opisze w prdtoldosgpniony terengcznie
z dokumentacja fotograficzna, sposéb zabezpiecxeykapow i wszelkie szczegdtowe ustalenia dla
danego terenu.
Na czas realizacji projektu réwiitereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnia po
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zakaczeniu realizacji inwestycji i po odtworzeniu ted@nzieleni do stanu pierwotnego protokolarnie
przekae wytkownikom.

Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteres@asirony o terminie rozpogzia prac oraz
0 przewidywanym terminie zakozenia.

Wykonawca jest zobowtany do przestrzegania warunkéw wydanych przezog#huzgadniajce,
opiniujgce oraz wicicieli terendw, na ktérych prowadzonedy prace sieciowe.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie Kontraktowe;j.

1.5.15 Odbiory.

Wykonawca w ramach ceny Kontraktowej zobgmainy jest zawiadorio odbiorach technicznych,
rozruchu i przekazaniu do eksploatacji Instytudidrych obecn&t jest wymagana przepisami

i ponosi opfaty za udziat przedstawicieli tych jriatji w odbiorach.

Wszystkie formalnéci z tym zwizane Wykonawca zobogdany jest wykonawtasnym staraniem.
Uznaje s , ze wszystkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych w tym punkcie nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie Kontraktowej.

Odbiory techniczne muszspetnid wymagania stawiane przez przepisy i ,Prawo Budoe/.

1.5.16. Nazwy i kody: grup robét , klas robét i ka¢gorii robo6t.
Klasyfikacja przedmiotu zamowienia:

PRZEBUDOWA SIECI WODOCAGOWEJ WRAZ Z PRZYL ACZAMI
1. Dziat robot:

45000000-7 Roboty budowlane
2. Grupy robot:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budew
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletmgpséktow budowla-
nych lub ich czéci oraz roboty w zakresie agnierii ladowej i wodnej
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45400000-1 Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
3. Klasy robat:
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow bwthnych; roboty
ziemne
45220000-5 Roboty irzynieryjne i budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rusg@w, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnik&lei; wyréwnywanie
terenu
45240000-1 Budowa obiektéw ifynierii wodnej
4, Kategorie robét:
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty meem
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45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45223000-6 Konstrukcje

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rusggéw, cBgow
komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurggdw i kabli

45244000-7 Wodne roboty budowlane

UWAGA: Ka zdej Grupie Robét odpowiada Przedmiar Robot.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH.
2.1 Wymagania ogolne dotycgee wiagciwosci materiatdw i wyrobdw

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych najestosowd wyroby budowlane o wigiwosciach
uzytkowych umaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obgktbudowlanym
spetnienie wymagapodstawowych okgtonych w art.,5 ust 1 ustawy — Prawo budowlane ,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostlmsiegowania w budownictwie , a tak
Zz wymaganiami okidonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych
Materiaty stosowane do przebudowy sieci wodogjgowej wraz z przyhczami powinny mie :
1.0znakowanie znakiem CE co oznazaagokonano oceny ich zgodiwdze zharmonizowanormy
europejsk wprowadzop do zbioru Polskich Norm, z europejska aprebathniczi lub krajowg
specyfikacy techniczi paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru
Gospodarczego, uznaprzez Komis¢ Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi

lub
2.Deklaragt zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta,jeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrolndajacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczastwa okrélonym przez Komigj Europejsk,

lub
3. Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage obowjzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgédnoPolslky Normg lub aprobat technicza,
badZ uznano za , regionalny wyréb budowlany ".
2.2 Wymagania ogolne dotycgce przechowywania , transportu , warunkow dostaw ,
sktadowania i kontroli jakosci materiatow i wyrobdéw.
Wykonawca ma zapewhivtasciwy transport , sktadowanie i zabezpieczenie riatav na placu
budowy oraz posiadaniezledne dokumenty paviadczajce jakad¢ uzytych materiatow.
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane mateda czasu gdydulg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zaalyoswop jakas¢ i whasciwosci do Robot
i bylty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowanigdh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza TereBadowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawe.
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2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i steowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny , aby wszystkie matgr, elementy budowlane

i urzadzenia wbudowane , montowane lub instalowane veigalealizacji robét budowlanych
odpowiadaty wymaganiom olkdienym w art.,10 ustawy —Prawo budowlane oraz wegéowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru inwesteggkisposéb i termin przekazania informacji
0 przewidywanym gyciu podstawowych materiatdw oraz elementéw komstypnych do wykonania
robét , a take o aprobatach technicznych lub certyfikatow zgédno

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przekdigwe na plac budowy , ktére nie
odpowiadai wymaganiom, i ktére nie uzyskaty akceptacji prirespektora nadzoru inwestorskiego
zostan przez Wykonawg usungte -wywiezione z Terenu Budowy , Zosjamme zl@aone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Jeili Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy naygie tych materiatdw do innych roboét zrie, dla
ktorych zostaly zakupione, to zostanie dokonanazphaspektora Nadzoru stosowna korekta kosztéw.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdugie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaaw
wykonuje na wlasne ryzyko , lige sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techneprzewiduj wariantowe stosowanie
materiatow i elementéw budowlanych orazagzeh w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i aitipracowania projektowego o proponowanym
wyborze.

Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projekéiz Zamawiajcym podejmie odpowiedai
decyzg. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadetateriat, element budowlany lub
urzadzenie nie mze by ponownie zmieniany bez jego zgody.

2.6Zrodta szukania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkavgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi goéaere informacije dotyazre
proponowanegarodia wytwarzania , zamawiania lub wydobywania tytdteriatdw odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danegmita nie oznacza automatyczniae ,wszelkie
materiaty z danegerodita uzyskaj zatwierdzenie.

Eksploatacjarodet materialtdw musi ldyzgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi na danym terenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegiodta w sposéb ggly spetniaj wymagania zawarte

w Specyfikacji Technicznych .
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2.7. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviald wigcicieli i odngnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiekzrodet miejscowych wjczapc w tozrédia wskazane przez
Zamawiajicego i jest zobowizany dostarczylnspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjirodia.
Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych ilaboratoryjnych
oraz proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenie przez Indpea
Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakito za spetnienie wymagda ilosciowych, jakéciowych
materiatow jakiegokolwiekrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
Zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robdét.
Humus i odktad czasowo zdy z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskiwapiasku
i zZwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypcezimracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopé@ erenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakciegda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktadowdpdnio do
wymaga Kontraktu lub wskazalnspektora Nadzoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazad, Wykonawca hiegolzie prowadzi
zadnych wykopow w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszcieigne w
Kontrakcie.
Eksploatacjarodet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgajacymi na
danym terenie.
2.8. Inspekcja wytwdrni materiatow.
Wytwadrnie materiatdow magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorwcehy
sprawdzenia zgodioi stosowania metod produkcyjnych materiatow z \agamiami EN-PN.
Prébki materiatow magby¢ pobierane w celu sprawdzenia ich éefavosci .
Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptaciji okrdonej partii materiatéw pod wzetiem jakdci.
W przypadku, gdy liaynier kedzie przeprowadzat inspekojvytwérni bedg zachowane nagtujace
warunki:
« Inspektor Nadzoruduzie miat zapewnianwspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow czasie przeprowadzania inspekgcji. Ingpdkadzoru bdzie miat wolny dos{p,
w dowolnym czasie, do tych ¢xi wytwdérni , gdzie odbywa siprodukcja materiatdw
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.
Wykonawca jest zobowtany do aywania takiego spetu , ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jaké¢ wykonywanych Robot.
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Sprzt uzywany do Robot powinien Byzgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiéagtend
wzgledem typdw i ilégci wskazaniom zawartym ST, PZJ lub projekcie oizgaji ruch Robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypaditku ustalew takich dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzo
Liczba i wydajnaé¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
przyjetymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniaospektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Sprzt bedagcy wlasndcia Wykonawecy lub wynagty do wykonania Robot ma bytrzymywany
w dobrym stanie i gotowgi do pracy. Musi b§ on zgodny z normami ochrosgodowiska
i przepisami dotyccymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie aoéntéw potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do wytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidmjazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspekidadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacije przedyaiem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezmby¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdwdifikowany i nie dopuszczony do Rob6t.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH.
Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wptyn

niekorzystnie na jakdé wykonywanych Rob6t i wkgiwosci przewaonych materiatow. Liczba
srodkow transportu dmzie zapewniaprowadzenie Robét zgodnie z zasadami d&rgmi
w Dokumentacji Projektowej , ST i wskazaniach Ingpea Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazégdospetnida wymagania dotyce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gisgi na osie i innych parametroéw technicznych.
Przy transporcie poziomym Wykonawcgdhie wywat tylko takichsrodkow transportu poziomego,
jakie nie spowodujuszkodzé przewaonych materiatdw i elementéw / szczegblnie
wielkogabarytowych / oraz ugdzen.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadbgda
usungte z Terenu Budowy.
Wykonawca bdzie usuwa na bieigco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdacTerenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWO SCIWYKONANIA

ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1 Ogdlne wymagania dotycgce wykonania robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ratgiidnie z Kontraktem lub umaveraz za
jakoé¢ zastosowanych materiatdw ,wykonywanych Robétchazgodnéé z Dokumentacja
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Projektovs, ST, PZJ , projektem organizacji robét oraz patéami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsci
wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z wymiaramedrgymi okrélonymi w Dokumentacii
Projektowej lub przekazanymi napiie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostam jesli wymaga tego kedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykoneme
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wy&tiirzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenRnkoét lzda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Kakaie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a take w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwdgi wyniki bada& materiatéw i Robét, rozrzuty
normalnie wysfpujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswli@dczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwzang kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoreds wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawmod graba zatrzymania Robdét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Roboty rozbiérkowe , rozbidrki wykonywane meoda wybuchows:

Wykonawca jest zobowktany do prowadzenia robét rozbiorkowych na podsaleicyzji wydanej
przez widciwy organ.

Rozbidrle wykonywary metod, wybuchows Wykonawca jest zobowzany prowadzi na podstawie
dokumentacji strzatlowej , pozwolenia na rozbélkb zgltoszenia do wéaiwego urzdu ,zgodnie

z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003rDZ. U. nr120. poz. 1135 ]

5.3 Projekt zagospodarowania placu budowy:

Dla potrzeb budowy Wykonawca opracuje lub zapewykamanie opracowania projektu
zagospodarowania placu budowy.

5.4 Projekt organizacji budowy:

Dla potrzeb budowy Wykonawca opracuje lub zapewykomanie opracowania projektu organizacji
budowy.

5.5 Projekt technologiiiorganizacji montau:

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrijikggh o wekszych gabarytach lub
masie powinien byprowadzony na podstawie projektu technologii iamigaciji montau.
Wykonawca jest zobowtany przy wykonywaniu obiektu metpdhontau prowadzt dziennik
montau.

5.6 Czynndci geodezyjne na budowie:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe , zgodrdokumentagijprojektows , wytyczenie
wszystkich nowoprojektowanych obiektéw przez upriago geodet ktéry przeniesie wysokoi

19



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
Przebudowa rozdzielczej sieci wodoggowej wraz z przyczami w Osiedlu Robotniczym w Jeleniej Gérze — Etaj.

Z reperow , wyznaczy kierunki i spadki zgodnie kutnentacj projektowvy.
5.7 Likwidacja placu budowy:
Wykonawca jest zobowtany do likwidacji placu budowy i petnego upgtkowania terenu wokot
budowy. Upratniecie terenu budowy stanowi wymdg oslany przepisami administracyjnymi o
porzdku.

6.0 KONTROLA , BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROB OT BUDOWLANYCH
6.1 Zasady kontroli jakaci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot, jakdci wyrobdw budowlanych, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz miwos¢ pobierania prébek i badania materiatéw i robét.
Wykonawca bdzie prowadzit pomiary i badania materiatdw oralaGt z czstotliwoscia
gwarantujca , ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych.

Celem kontroli Roboét dnizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazong jakos¢ Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pdtantrok Robaot i jakdci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systentiadin wtaczapc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatéw oraz
Robot,

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektoradad mae zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz Robot estatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrilokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakrbada i ich czstotliwos¢ 53 okreilone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostadg tam okrédone Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeéwviykonanie Robét zgodnie z Kontraktem, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoswiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy
posiadaj wazng legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglafymaganiom norm
okreslajacych procedury bada Inspektor Nadzoruedlzie mie nieograniczony dosp do
pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektaadioru ledzie przekazywa
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgmnicciach dotycgcych urzdzen
laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelutebod badawczych. 2gi
niedocigniccia te lgda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzymazycie do Robo6t badanych materiatéw i dégiye do uycia dopiero wtedy,
gdy niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak&t tych materiatdw. Wszystkie koszty zmane z organizowaniem i prowadzeniem
bada materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie prébek.

Prébki kedg pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mmbge z jednakowym
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prawdopodobigstwem wytypowane do baalainspektor Nadzorudolzie mi€ zapewnion maozliwosé
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspekitaidzoru Wykonawcaellzie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatow, ktore uzgtpliwosci co do jakéci , o ile kwestionowane
materiaty nic zostanprzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensteuek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiey. Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez
Wykonawe i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébktatozone przez Wykonawdo
bada wykonywanych przez Inspektora Nadzorddodpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiangts. przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmijpkiegokolwiek badania wymaganego w ST,

stosowé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakaegte przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego

Przed przysfpieniem do pomiardow lub badlaWwykonawca powiadomi Inspektora

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lataénia. Po wykonaniu pomiaru lub

badania, Wykonawca przedstawi néngiie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4 Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami &ad

jak najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia

jakaoscei.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaetitug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prieganzaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniorst jelo dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatowradta ich wytwarzania, zapewniona mgdhie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonainrpducenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i Robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvdénspektor Nadzoru nie pobierd probki
materiatow i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki tych bada
wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to inspektor Nadzoru poleci Wykoogwub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lutbatkowych bad® albo oprze si
wytacznie na wlkasnych badaniach przy ocenie zgédnoateriatéw i Robét :/ Dokumentagcj
Projektovg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérhylab dodatkowych bada

i pobierania probek poniesione zogtanzez Wykonawe.

6.6 Atesty jakaci materiatow i urzadzen.

Przed wykonaniem badgakasci materiatow przez WykonawglInspektor Nadzoru nie dopycic¢
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do wycia materialy posiadage atest producenta stwierdgaj ich petn zgodnd¢ z warunkami
podanymi w ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych atesiywsymagane przez ST, kda partia dostarczona do
Robét lzdzie posiadaatest okréajagcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystoweeblg posiada atesty wydane przez producenta poparte w raziegint
wynikami wykonanych przez niego bad&opie wynikow tych badabeda udoseépnione
Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiagieg atesty na ugglzenia - wane legalizacje, magby¢
badane w dowolnym czasie z@é zostanie stwierdzona niezgodadch wiasciwosci z ST to takie
materiaty i/lub urgzdzenia zostanodrzucone.
6.7 Program zapewnienia jakéci. [ PZJ ]
Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspaliadzoru
programu zapewnienia jas@, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragaeijwykonanie Robét zgodnie
z Dokumentagj Projektowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymépinspektora
Nadzoru. .
Program zapewnienia jakdci bedzie zawierat:
1,ces¢ 0golmg opisujaca:
« organizag wykonania Rob6t, w tym terminy i sposob prowadadRobot,
« organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,
« plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
» wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i pgptowanie praktyczne,
» wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdkd terminowa¢ wykonania poszczegélnych elementow
Robot,
« system (sposéb i procedliproponowanej, kontroli sterowania jéky wykonywanych Robdét,
* wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumagtego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza ziggowadzenie baa.
* sposob oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i fenpnzekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru
2. cgs¢ szczegobtow opisujaca dla kazdego asortymentu Robot.
« wykaz maszyn i uggddzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igagtzenia pomiarowo-kontrolne,
e rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
« sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedylich wiasciwosci w czasie transportu,
 sposob i procedampomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie ugdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwywsytania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementéw Robat,
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* sposoOb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgimi wymaganiom.
6.8 Dokumentacja budowy.
Dokumentacja budowy powinna byggodna z art. 13 ustawy — Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowktany do prowadzenia dokumentacji budowy ,przechcamyavjej
i udostpniania do wgjdu przedstawicielom uprawnionych organdw.
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyiovaigzujagcym Zamawiajcego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowvkaica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialitoza prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie okawjcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzieafdkdowy lgda dokonywane na bimco
i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpietziva ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwislaz stanowiska shbhowego.
Zapisy ledg czytelne, dokonane trwatechnilg, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeiida oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru .

(2) Kséga Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego
Z elementow Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprdza s§ w sposob aigly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym i wpisujeksbiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzedaeo jakdci materiatdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki bada Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakaei. Dokumenty te stanowizahcznik do odbioru Robét.
Winny by udostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zaliczacsbprécz wymienionych w pkt, (1)-(3) nagtijagce dokumenty:
-pozwolenie na realizaggadania budowlanego
-protokoty przekazania Terenu Budowy,
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne wayocywilno-prawne,
-protokoty odbioru Robat,
-protokoty z narad i ustate
-korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy &g przechowywane przez Wykonagwa Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodugmojeatychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét i prowadzenia kgiki obmiardéw.

Obmiar Roba6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie

z Dokumentagj Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Ze#taiu
Rzeczowym. Ksjzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rzeczywisty obmiar robot
budowlanych.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca — kierownik budawgposoéb aigly lub po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obraigyzh Roboét i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru ledg wpisane do Ksigi Obmiaru.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) widimch podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie InilmWykonawcy od obowizku ukaczenia
wszystkich Roboét. Rdne dane zostarpoprawione wg instrukciji Inspektora Nadzoru riané.
Obmiar gotowych Robétedzie przeprowadzony z ¢atascig wymagag do celu miegicznej

ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gknaym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inspektora Nadzoru,

7.2 Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow.

Dilugosci i odlegtdgci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej i podawane w [m].

Jesli Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych Robét nie wymagaggo inaczej, objosci bedg
wyliczone w[ ni] jako dlugGé pomnaona przezredni przekrdj, a speti urzadzenia w [szt,].
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub etgisci powinny by uzupetnione szkicami w kgice
obmiaru lub dajczone do niej w formie zgdznika.

m® -wykopu oznacza objosé gruntu mierzoa w stanie rodzimym

m® - nasypu oznacza aps¢ materialu mierzompo zagszczeniu nasypu

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gldg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

Zz wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprazt pomiarowy.

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rolgihldostarczone przez
Wykonawe i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli urzadzenia te lub spet wymagag bada atestujcych, to Wykonawca przedstawi ivee
swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowegda przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.
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7.4 Wagi i zasady waenia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje guizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. dgizie utrzymywa to wyposaenie zapewniaf w sposob aigty
zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
7.5 Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary kzda przeprowadzane przededziowym lub kaicowym odbiorem robdt, a tad
w przypadku wysipowania ditaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzaegiv czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegagcych zakryciu przeprowadzegirzed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgji Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mbgé¢ dolgczone
w formie oddzielnego zatznika do Ks¢gi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony
Z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbiorow.

Wystepujg hastpujace rodzaje odbiorow:

-odbior czsciowy

-odbior etapowy

-odbidr rob6t zanikaych lub ulegajcych zakryciu

-odbior kaacowy

-0dbior po okresieckojmi

-odbior ostateczny / pogwarancyjny /

-odbior tzw. rozruchu technologicznego

8.2. Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikowych.

Do podstawowych obowikéw Wykonawcy naley zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegapcych zakryciu lub zanikowych.

8.3 Odbior urzadzen technicznych.

Nalezy przed odbiorem okgé ¢ tryb oraz zasady dokonywanych prob , iadezdzer technicznych
przed dokonaniem Kaowego odbioru obiektu budowlanego.

8. 4. Odbior czsciowy i etapowy.

Odbiory czsciowe i etapowe przeprowadza @i trybie i zgodnie z harmonogramem robét oraz
cyklem inwestycyjnym robot budowlanych.

8. 5. Rozruch technologiczny.

O potrzebie i zakresie rozruchu technologiczne@ydige Zamawiajcy, podagc odpowiednie
ustalenia w umowie. Po uzgodnieniu z Zamayagin oraz zgodnie z Instrukcgjozruchu
Producenta ugtdzenia nalgy okresli¢ ogblne zasady przeprowadzenia rozruchu techna@oggo,
pod& wymagania , ktére musi speinivVykonawca.

8. 6. Odbior kancowy.
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Odbidr kaacowy naley przeprowadi w trybie i zgodnie z warunkami ollenymi w umowie /
kontrakcie o wykonanie robét budowlanych.

8. 7. Odbidr po okresie gkojmi.

Pod koniec okresuckojmi Zamawiagcy lub wiaciciel obiektu organizuje odbiér ,, po okresie
rekojmi”.

8. 8. Odbioér ostateczny - pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny organizuje Zaraaey lub wigciciel obiektu celem dokonania
oceny wykonanych robot zgganych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorzenkowym lub /
oraz przy odbiorze po okresigkojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okregi@rancyjnym.
8.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatji i konserwacji urzadzen.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzemiaenciji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umaliwiajacej przygotowanie dokumentaciji powykonawczej ohidgkidowlanego.

8. 10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Wykonawca do odbioru obiektu budowlanegoaday niezlgdne dokumenty okétone

w Prawie budowlanym / Art.57 /.

8. 11. Procedura odbioru robot.

Proces zakiczenia umowy, Kontraktu odbywassirg nas¢pujacych etapow:

Wystawienie Protokotu wsepnego odbioru robét.

Gdy cald¢ robot zostanie zasadniczo wkaona, Wykonawca przedstawia wniosek o wystawienie
przez Inspektora Nadzoru Protokotu gpstego odbioru robét. Inspektor Nadzoru wgei 30 dni od
otrzymania tego wniosku, wystawia Wykonawcy Protokstepnego odbioru robét lub wydaje
polecenie wyszczegdlnigje roboty, ktore winny kiywykonane przed wystawieniem Protokotu
wstepnego odbioru robot. Wykonawca ma prawo otrz§/eotokot wsgpnego odbioru robot w giju
max. 30 dni od dnia ukezenia tych robét.

Wystawienie QGswiadczenia kaicowego Odbioru Robot.

Po zakdczeniu okresu obstugi pogwarancyjnej, lub - gdy yégcej niz jeden taki okres - po
wygasnieciu ostatniego terminu, oraz gdy wszystkie ustedszkodzenia zostaty poprawione.
Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcywgadczenie kacowego odbioru robét z kapdla Strony
Zamawiajicej, zawierajce da¢ wywigzania s¢ Wykonawcy z obowizkoéw wynikapgcych z Umowy,
w sposob zadawalgy Inspektora Nadzoru,f@iadczenie kacowego odbioru robotgolzie
wystawione przez Inspektora Nadzoru w terminie B@xini od wygéniecia wyzej wymienionego
okresu lub natychmiast po tym, jak jakiekolwiek obbzostaty dokaczone zgodnie z instrukcjami
i w sposOb zadowalgiy Inspektora Nadzoru,

Rozliczenie Kaicowe

Nie p&niej niz max.90 dni po wystawieniswiadczenia kacowego odbioru robot Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru projektikowego rozliczenia wraz z dokumentami
wspomagajcymi, ukazugcymi w szczegotach warté robét wykonanych zgodnie z Umeworaz
wszelkie inne kwoty, ktére Wykonawca uigeza nalene mu z tytutu Umowy.
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W ciagu max. 90 dni od otrzymania projektu rozliczensadowego i wszystkich informaciji

i zasadnie wymaganych dla jego weryfikacji, Inspeladzoru przygotuje kmowe rozliczenie.
Zwolnienie gwarancji nalezytego wykonania umowy

Gwarancja hateytego wykonania umowygdzie zwolniona lub zwrécona wagju 30 dni od wydania
podpisanego rozliczenia kcowego.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

9.1 Ustalenia ogdlne.

Rozliczenia obejm nastepujace roboty:
-Roboty tymczasowe i towarzygze
-Roboty budowlane i instalacyjne
objete zaward umows o wykonanie danego obiektu lub zgodnie z konénakt
Podstaw platnaci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykaaaa jednosti obmiarove
ustalory dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cedagstkowa pozycji édzie uwzgednia
wszystkie czynnéei, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, okéone dla tej Roboty
w pkt, 9 ST i w Dokumentacji Projektowej,
Cena jednostkowa lgdzie obejmowa;
-robocizre bezpdredna,
-wartaé¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzeniangpeortu
-wartaé¢ pracy spretu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenieepma Teren Budowy
i Z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy), kosztygpednie, w skiad ktérych wchoglz
ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowniktadzoru i laboratorium, koszty udzenia
i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wolbudowy drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczce oznakowania Robot, wydatki dotgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyee wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty
zaradu przedsibiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie tereazaplecze budowyig w
gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadeo lokalizacji zaplecza jest wskazane;
-zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav

mogcych wysgpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym
-podatki obliczane zgodnie z oba&iljgcymi przepisami,
-do cen jednostkowych nie najedolicza podatku VAT,
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaaaayn pozycg w Wycenionym Zestawieniu
Rzeczowym jest ostateczna i wykluczaAiveo$¢ zagdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Rob6t
objetych 5 pozycp kosztorysow.
9.2. Tablice informacyjne , znamionowe.
Tabliczki informacyjne
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobemény aby:
Wykong, ustawt i utrzyma tablice informacyjne na czas wykonywania robaot.
Tabliczki znamionowe.
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Urzadzenia leda posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwaty spiiezigdny do identyfikacji
urzgdzenia. Wszystkie napisy na aglzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcije
ostrzeenia itp., niezbdne do identyfikacji urgdzen i ich bezpiecznej obstugieda wykonane
W jezyku polskim.
W ramach Kontraktu Wykonawca zapewni:
-dostarczenie i zainstalowanie tablic;
-utrzymanie tablic na okres prowadzenia robot;
-demonta tablic tymczasowych.
9.3. Koszty zawarcia ubezpieczena Roboty Kontraktowe.
Koszty zawarcia ubezpieaz&ymienionych w Warunkach Ogélnych i Warunkach $glegch
Umowy ponosi Wykonawca. Platne po przedstawienmietu wanego ubezpieczenia na okres
Kontraktu, Podstagvptatnaci jest cena ryczattowa podana w Zestawieniu Raggm.
9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonaniaviszystkich wymaganych Gwaranciji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wagistwymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Dokumentacja projektowa.

Jednostka projektowa: Przetigbrstwo Realizacji Budownictwa
Komuadyjnego i KomunalneggPROKOM™ sc
58-5D¢lenia Gora ulica Podwale 17 A
tebkf 757523596 prokomrt@interia.pl

Zestawienie dokumentacji projektowej:
- Rekij budowlany przebudowy rozdzielczej sieci wodgoivej wraz
zyczami do budynkéw w Osiedlu Robotniczym w Jele@iéjze
— Eth
Auforojektu : irk. Ryszard Topolewski
Liczba dokumentacji projektowej i specyfikacji teatenych , ktére zostamprzekazane Wykonawcy:
e 2 komplety
10.2. Normy , akty prawne , aprobaty techniczneinne dokument i ustalenia techniczne..
« Specyfikacje Techniczne wadych miejscach powolgjsie na Normy EN-PN, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalgy je traktowa jako integralg cze$¢ i nalezy je czytd tacznie
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one tgewaty. Rozumie si iz Wykonawca
jest w pelni zaznajomiony z ich zawait® i wymaganiami. Zastosowanieda miaty
ostatnie wydania Norm (datowane niempi@j niz 30 dni przed datsktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej- Robotydy wykonywane w bezpieczny sposdébisle
w zgodzie z Normami .
« Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania wszystkich olganjagcych norm przy
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wykonywaniu rob6t okrdonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postaaetwa rowni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Spékg€jach Technicznych. Rozumie
sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawgnitpi wymaganiami tych norm.

e Rozporadzenie Ml z dnia 2 wramia 2004r. w sprawie szczegoétowego zakredarmy
dokumentacji projektowej , specyfikacji technigeh wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnozytkowego.

¢ Rozporadzenie Komisji [WE] nr 2151/2003 z dnia 16 dgnia 2003 r.

w sprawie Wspolnego Stownika ZamowieCPV].

e Szczegotowe przepisy , Polskie Normy , aprobathirteazne oraz inne dokumenty
i ustalenia techniczne dla poszczegdélnych rodzaght ¢ podane w punkcie 10 kdej
specyfikacji technicznej.

e inne obowjzujace EN-PN, PN lub odpowiednie normy krajow UE \krzsie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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| 1. SPECYFIKACJE TECHNICZNE
— ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1 Nazwa zamoéwienia.

Specyfikacja techniczna ,Roboty rozbiérkowe” odrsis do wymagé technicznych dotyezxych
wykonania i odbioru zadania inwestycyjnego pn;

., PRZEBUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCI AGOWEJ WRAZ
Z PRZYt ACZAMI DO BUDYNKOW W OSIEDLU ROBOTNICZYM
W JELENIEJ GORZE - ETAP II”

ZAMAWIAJ ACY:
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCI AGOW | KANALIZACJI
,,WODNIK” SPOLKA Z 0.0. W JELENIEJ GORZE
58-560 JELENIA GORA PLAC PIASTOWSKI 21

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikact Techniczig nalezy odczytywd i rozumie jako czs¢ Dokumentow Przetargowych
i Kontraktowych w odniesieniu do zlecenia wykonaRizbot opisanych w pkt. 1.3.

1.3 Przedmiot i zakres robot objtych ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjyymagania dotycgce wykonania robét
rozbiérkowych, demontawych.

W ramach Kontraktu natg wykona:

* rozbiorke nawierzchni asfaltobetonowej wraz z podbugow
* rozbiorke nawierzchni z plytelbetowych prefabrykowanych
* rozbidrke nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudow
* rozbidrke nawierzchni z kostki granitowej wraz z podbudow
* rozbiodrke kraweznikdw i obrzey

e rozbidrke nawierzchni ttuczniowej

* rozbiorka studzienki na kanalizacji sanitarnej

* rozbidrka ogrodzenia z elementéw metalowych

e demonta rurocagu wodocagowego

e demonta komor do przewiertéw

1.4 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowgontraktowym przy zleceniu
i realizacji rob6t, przeznaczona jest dla Wykonamwe&tanowi podstagdo kontroli
i odbioru robo6t olijtych niniejsa specyfikacy.
1.5 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowizujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi.
2. MATERIALY.
Materiaty wyte do wykonywania rob6t powinny bygodne ze SpecyfikacMateriatowy.
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3. SPRZT.
Do wykonania robot rozbiérkowych, demomsavych naley stosowa:

e spycharki,
* tadowarki,
e dzwigi,

* mioty pneumatyczne,
* materiaty wybuchowe
e aw razie potrzeby specjalistyczny sgirdo wyburza.
4. TRANSPORT.
4.1 Ogéblne wymagania dotycgce transportu.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkow transportu dnizie zapewniaprowadzenie roboét zgodnie z zasadami gkire/mi
w dokumentacji projektowej i wskazaniactiyniera, w terminie przewidzianym umaw
Przy ruchu na drogach publicznych pojazégdospetnida wymagania dotyce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gisgi na osie i innych parametroéw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczalnych ofein na osie mogbyé
dopuszczone przezdyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnggtkowanych
odcinkdéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwa na bieigco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacterenu budowy.
4.2 Transport materiatdw z rozbiorki.
Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
Wybor srodka transportu zatg od odlegtdci i warunkow lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Czynndci wstepne

Roboty rozbiérkowe obejmaijusunécie z terenu budowy elementéw zagospodarowaniaugekich
jak; nawierzchnie drogowe, mury, ruregi wodocihgowe, studzienki, w stosunku do ktérych zostato
to przewidziane w dokumentacji projektowej. Obiekhajdujce sé w pasie robot drogowych, nie
przeznaczone do usgnia, powinny by przez Wykonaweg zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Jezeli obiekty, ktére mayj by¢ zachowane, zostamszkodzone lub zniszczone przez Wykongweo
powinny one by odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptgwrzez Zamawiagego.
5.2 Metody wykonania rozbiérek

Prace rozbiérkowe natg prowadzé pod nadzorem uprawnionych oséb z zachowaniem
szczegoblnej ostimaosci.

Jesli dokumentacija projektowa nie zawiera dokumentawgjientaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej
obiektow przewidzianych do rozbiorki,Aynier maze polect Wykonawcy sporgdzenie takiej
dokumentacji, w ktorejdalzie okrélony przewidziany odzysk materiatow.
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Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykoera elementdéw nitiwych do powtérnego
wykorzystania powinny yusuwane bez powodowaniagdnych uszkodze
O ile uzyskane elementy nie staje wlkasnagciag Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce
wskazane przez hyniera.
Elementy i materialy, ktore stagic wtasndcia Wykonawcy, powinny by usunéte z terenu budowy.
Doty (wykopy) po usuritych obiektach budowlanych lub ich elementach, dmage sé w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentggjrojektowy beda wykonywane wykopy drogowe, powinny oy
tymczasowo zabezpieczone. W szczegddnnalery zapobiec gromadzeniuesiv nich wody
opadowej. Doly, w miejscach gdzie nie przewidugevgykonania wykopow drogowych, naile
wypeinic warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagagjo terenu i zagci¢ zgodnie
Z wymaganiami okidonymi ,Robotach ziemnych”.
Rurochgi wodochgowe przewidziane do likwidacji / demoatanalery trwale wyhczy¢ z
eksploatacji, usust lub zamulé.
5.3 Wytyczne do projektu rozbiérek
1. Zgloszenia o terminie rozpaaia prac rozbiérkowych natg dokona& co najmniej na
7 dni wczeniej.
2. Po odiczeniu wszelkich instalacji — elektrycznej, kanatigjnej itp. oraz zabezpieczeniankGwek
sieci — przez odpowiednie shy techniczne poszczego6lnych hramazna przysipi¢ do robét
rozbidrkowych
3. Zasady BHP konieczne do przestrzegania przyidozbobiektdéw, to przede wszystkim
wydzielenie stref niebezpiecznych, w ktorych igmig@ddto zagraenia z oznakowaniem tablicami
ostrzegawczymi oraz barierami ochronnymi wysekd,1 m.
4. Dopuszcza siwykonywanie prac rozbiérkowych na stanowiskachooaych po dokonaniu ich
odbioru z wpisaniem ich do dziennika budowy.
5. Rozbiérki i wyburzenia element&wlbetowych i stalowych wykonywagodnie z wytycznymi
tych robot i przestrzeganyahisle przez specjalistyczne przeglsbrstwo.
6. Pracownicy zatrudnieni przy pracach rozbiorkdwgowinni by zaopatrzeni
w odpowiedn odziez robocz i ochronm jak rekawice, okulary, kask.
7. W miejscu rozbidrek na widocznym miejscu powibgéawywieszona tablica z adresami
i telefonami:

e pogotowia ratunkowego

e najblizszego punktu pomocy medycznej

e strazy pazarnej

e policji
5.4 Usunkcie kamieni i blokow skalnych.
Duze kamienie i bloki skalne powinny byisungte z powierzchni pasa robét ziemnych wediie
wykopow oraz w olgbie nasypow w przypadku, gdy wysagkdkamieni lub blokéw skalnych
przekracza 1/3 wysokoi nasypu.
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Jezeli wielkos¢ kamieni lub blokéw skalnych unierdawia ich usunécie bez wczéniejszego
podzielenia na mniejsze i, a przewidziano w tym celuzyucie materiatdéw wybuchowych,
Wykonawca ma obowkek zadbé, aby roboty strzelnicze byly prowadzone przez qrezs
posiadajcy wymagane kwalifikacje, przy zachowaniu zasagpleezaéstwa okrélonych
odpowiednimi przepisami oraz przy spetnieniu ustaewartych w ,Robotach ziemnych”.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
Sprawdzenie jak@i robdt polega na wizualnej ocenie komplétiaisunecia resztek kanatow

i budowli, gruzu, kamieni i blokow skalnych orazapdzeniu uszkodzeelementdéw przewidzianych

do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetnigiego doty po ususiych kamieniach, blokach skalnych lub obiektach

budowlanych powinno spetriamdpowiednie wymagania oktene w ,Robotach ziemnych”.
7.0BMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady i wymagania dotgce obmiaru rob6t podano w ,Wymaganiach ogdinych".

Obmiar robo6t okrda ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Korttrak
llos¢ robot oblicza si wedtug sporadzonych przez shiby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uydagéniem wymagatechnicznych zawartych
w niniejszej ST i ujmuje w kedze obmiaru.
Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robét podiggéiceptacji lnyniera
i musz posiadé wazne certyfikaty legalizacji.
8.0DBIOR ROBOT.

Odbidr robot nagpuje po sprawdzeniu przezzimiera prawidtowéci wykonanych robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w “Wymaganiach ogéinych”

Platna¢ za jednostikobmiarowi roboty nalsy przyjmowa zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem
robét, ocen jakasci uzytych materiatow i jakéci wykonania robot, na podstawie wynikow pomiarow
i bada.
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| 1l. SPECYFIKACJE TECHNICZNE
— ROBOTY ZIEMNE

1.1. Nazwa zaméwienia.

Specyfikacja techniczna ,Roboty ziemne” odnosids wymaga technicznych dotyezych
wykonania i odbioru zadania inwestycyjnego pn;

., PRZEBUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCI AGOWEJ WRAZ
Z PRZYt ACZAMI DO BUDYNKOW W OSIEDLU ROBOTNICZYM
W JELENIEJ GORZE - ETAP II”

ZAMAWIAJ ACY:
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCI AGOW | KANALIZACJI
,,WODNIK” SPOLKA Z 0.0. W JELENIEJ GORZE
58-560 JELENIA GORA PLAC PIASTOWSKI 21

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikact Techniczig nalezy odczytywd i rozumie jako czs¢ Dokumentow Przetargowych
i Kontraktowych w odniesieniu do zlecenia wykonaRizbot opisanych w pkt. 1.3.
1.3. Przedmiot i zakres robot objtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycprowadzenia robot ziemnych przy wykonaniu Robét
objetych Kontraktem w tym:
- zdjcie i rozcielenie humusu
- wykonanie rob6t ziemnych metoda otwartego wykopu
- wykonanie rob6t ziemnych metptdezwykopowy
- zabezpieczenigian wykopdéw i odwodnienie
1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej S§ sgodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami i ST- Wymagania Ogolne.
1.5.0g6Ine wymagania dotycgce robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robot oraz za zgodiéo z Dokumentagj
Projektovs, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wyamig dotycgce robot podano
w ST- Wymagania Ogolne.
2. MATERIALY.
Materiatami stosowanymi do wykonania robéticych tematem niniejszej specyfikacji s

* grunt wydobyty z wykopu

« grunt do zasypki z odktadu

* piasek

« materialy do umocnienia i obudowy wykopow z razpem
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« materialy do zabezpieczenia uzbrojenia podziemmegrykopie
Materiaty powinny by jak okr&lono w specyfikacji, i§dz inne, o ile zatwierdzone zostaprzez
Inspektora Nadzoru.
Wszystkie materialy i ugtizenia przewidywane do wbudowanigiipzgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W ozmexym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dogyazzrédta wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie
swiadectwa badg dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowaniaidotynictwie i prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
3. SPRZET.

Roboty ziemne, zwizane z wykonaniem wykopow, prowadzone mbyt recznie lub przy gyciu
nastpujacego spretu mechanicznego:
- koparka lub koparko-tadowarka
- spycharki gsienicowe lub kotowe
- sprzt do przewiertow
- ubijak do zagszczania
- zagszczarka do gruntu
- zuraw kotowy samojezdny
- samochody samowyladowcze
- szalunki systemowe
- pity do drewna, pompy odwadniap
Sprzt powinien by jak okrelono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru,

4. TRANSPORT.
Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylohyak ziemia (grunt kat. I-11l), piasek

stosowane ¢xla samochody samowytadowcze- wywrotki
Natomiast samochody skrzyniowedh uzyte do przewozu materiatobw do umocnienia i odwedia
wykopow. Wyte srodki transportu mugzby¢ sprawne technicznie.
Transport powinien hijak okre&lono w specyfikacji, #dz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT .

5.1 Warunki ogélne.
Ogdlne warunki wykonania robét podano w Warunkagiél®ych. Wykonywanie wykopow e
nasgpi¢ zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi i po wyraeniu zgody przez Inspektora Nadzoru. Roboty
ziemne wykoné zgodnie z normmPN-B-10736 i PN-B-06050. Przed przysieniem do wykonywania
wykopow naley:

- zapoznasie z planem sytuacyjno wysosgiowym i naniesionymi na nim konturami
i wymiarami istniegcych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikabada geotechnicznych
gruntu, rozmieszczeniem istrgejch nasypéw i skarp ziemnych,
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-wyznaczy zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwaleozenie w terenie pdenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekrojdtpenego i przekrojow poprzecznych, zaréwno
wykopow jak i nasypow, pofenia ich osi geometrycznych, szerégidkorony, wysokéci nasypow
i gtebokasci wykopdw, zarysy skarp, punktéw ich przggia z powierzchnijterenu.

Do wyznaczania zarysow robét ziemnych postudisiainstrumentami geodezyjnymi takimi ja
teodolit, niwelator., jak i prostymi przygdami - poziomig- tata miernicz, taéma itp.

-przygotowa i oczysCi¢ teren poprzez: usutie asfaltu ,gruzu i kamieni, wycialkrzewow,
wykonanie robot rozbidrkowych, istniglych obiektoéw lub ich resztek, usadie ogrodzé itp.,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérynotyabemne bdg wykonywane, urgdzenie
przejazdow i drég dojazdowych ,

Wykopy pod przewody rurogijowe naley wykonywa do gkbokasci 0,1 - 0,2 m. mniejszej od
projektowanej, a nagtnie pogtbiat do gkbokasci whasciwej, bezpérednio przed ukzeniem
przewodu rurogigowego. Minimalna szeroké wykopu wswietle obudowyéciany wykopu powinna
by¢ dostosowana dgrednicy przewodu. Przy mormaprzewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu
catych chgbéw do wykopu, szeroké wykopu nie mae by zmniejszona.

Odchylenie odlegkzi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno
przekracza+/- 5 cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywaniaezy (przy udziale Inspektora Nadzoru)
sprawdzt czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadwoaiebiektu, wg przekazanego
Wykonawcy projektu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi®mywanego wykopu, krzyijace se lub
biegmce rownolegle z wykopem powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapevgoigjch eksploatagj

Roboty ziemne przy skrzgwaniu z istniegjcym uzbrojeniem prowadzipod nadzoremaytkownika
tego uzbrojenia.

W razie napotkania i uszkodzenia sieci drenarsiaégzy bezwzgednie doprowadZije do stanu
pierwotnego oraz pokéyewentualne straty wynikgje z jej uszkodzenia (zalanie).

Zajmowany pas drogowy (w tym pobocze, réw przydsd nalery przywroct do stanu pierwotnego
wymieniapgc uszkodzone elementy.

Nalezy bezwzgédnie zabezpieczyi zastosowaurzadzenia stagce do zminimalizowania
zanieczyszczenia drog publicznych ziemized wjazdem z placu budowy przez samochody
cigzarowe i cézki sprzt.

Po zakdczonych robotach teren przywrédo stanu pierwotnego,

Wykonanie robét powinno kyjak okre&lono w specyfikacji, Bdz inne, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inspektora Nadzoru.

5.1.1.0dspojenie i odkfad urobku.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne kdzne, pajczone z zastosowaniem gdzenr do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powibpbrowne i wyprofilowane zgodnie ze
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spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projekjo

Odktad urobku powinien ldydokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odéggi co najmniej
[ ,0 m od krawdzi klina odtamu.

Podczas trwania robét ziemnych riglewrdcic szczegdélp uwag: na:

* bezpieczn odlegta¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddw wodagowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefoniamitp. W przypadku natrafienia na gdzenia nie
oznaczone w dokumentacji projektowepb niewypat, naley miejsce to zabezpieczyi natychmiast
powiadomé Inspektora Nadzoru i odpowiednie przetgirstwa i instytucje.

* naleey bezwarunkowo odspégrunt gcznie na gibokadsciach i w miejscach, w ktorych projekt
wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaie od powyszego, w czasiezycia sprztu
mechanicznego, naige prowadz¢ ciggla obserwagj odspajanego gruntu,

« W sytuacjach uzasadnionych wgghmi bezpieczestwa naley stosowé odpowiednie przykrycie
wykopu

* nalery stosowa elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozst@parcia lub podparcia
powinien by dostosowany do wygbujacych warunkow

* nalery prowadz¢ ciggta kontrok stanu obudowy, w szczegokobrozparcia lub podparcigian

w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 crmagquoziom terenu)

« nalezy instalowa bezpieczne zé&gia, przestrzegausytuowania koparki w odlegta co najmniej
0,6 m poza klinem odtamu dladej kategorii gruntu

« jesli w czasie prowadzenia rob6t ujawrsie warunki kurzawkowe, to natg natychmiast przerwa
pogkbianie wykopu, opanowauptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potemtgonowa prace
ziemne

« obudowve nalezy zaktad& stopniowo w miag pogkbiania wykopu, a w czasie zasypki

i zageszczania stopniowo rozbigra

 zabezpieczenie przed naptywem wdd gruntowychwigrzchniowych do wykopu

5.1.2. Podtae.

Podtaze naturalne powinno stanatmienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej witgsci o
wytrzymataici powyzej 0,05 MPa wg PN-8 6/B-02 480. Przy zmechan@oyn wykonywaniu
robét ziemnych nalg pozostawd warstwe gruntu ponad zafmne rzdne wykopu o grubiei co
najmniej: przy pracy zgarniarki i koparki wielozgaiowcj — 1,5 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi — 20 cm. Odchylenia grédiavarstwy nic powinno przekracza/--3 cm.

Nie wybrary, w odniesieniu do projektowanego poziomu, wagsgwuntu naley usumé¢ sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewnigjm uzyskanie wymaganej doktadobwykonania
powierzchni podiea, bezpérednio przed wykonaniem fundamentu lubzghioiem przewodu.

5.1.3. Zasypka i zagszczenie gruntu.

Do zasypania naky wykorzyst& gruntyzwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piasatey
pochodzce z wykopdéw na odkiad lub dowiezione spoza strefypt z wyhczeniem gruntow
pylastych, gliniastych, pytowych, lessowyphdchnicznych. Zasygknalezy wykona warstwami
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metody podtwng, boczm lub czotova z jednoczesnym zagzczaniem. Gruldoé usypywanych warstw
jest zalena od zastosowanych maszyrsrddkow transportowych i winna wyn@s25-35 cm przy
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Daegagzenia gruntow natg uzy¢ maszyn takich jak: walce
wibracyjne, wibratory ogcznym prowadzeniu, ptyty ubijge w zalenosci od dosgpu do miejsca
warstwy zagszczanej. Wskanik zag:szczenia winien wyno&io,95 - 1,0, chyba,e specyfikacja
okresla inacze.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykoplezy odwodnt , osuszy i oczysci¢

Z zanieczyszczepozostatych po monta przewodu. Wyty materiat i sposob zasypania przewodu nie
powinien spowodowauszkodzenia ulmnego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz iolac
wodoszczelnej. GruBoi warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpieczoega wierzch przewodu
powinna wynosi co najmniej 0,30 m. Materialem zasypu weltie strefy niebezpiecznej powinien
by¢: grunt przywieziony lub wydobyty z wykopu - pikséez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno lubsrednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasyppiasek ,powinien liyzagszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegbmymykdnieniem wykopu pod gtza
kielichowe.

Najistotniejsze jest zggzczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinackwodu. Podbijanie
nalezy wykona ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z POBEB50. Zasypkwykopu
powyzej warstwy ochronnej dokonujesgiruntem rodzimym warstwami 20 cm z jednoczesnym
zag:szczeniem.

Zastosowany sposob zsgczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywigmnie na
stateczn& budynkow i innych budowli oraz istnigjego uzbrojenia terenu. Za powstale ewentualne
szkody odpowiadabedzie Wykonawca.

5.1.4. Roboty ziemne w olwbie drdg.

Podtaze gruntowe przed ukeniem konstrukcji nawierzchni musibyagszczone zgodnie

Z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205. Dregnechodowe. Roboty ziemne.

stosujic parametry dla drég o ruckrednim.

Grunt pod nawierzchnie nalezagsci¢ do uzyskania wskaika zagszczenia Is= 1,0 chybze
specyfikacja okrda inaczej.

Wilgotnos¢ zag:szczanego zasypu powinnathpwna wilgotndci optymalnej gruntu lub wynosico
najmniej 80% jej wartei.. Dotyczy to gruntdéw spoistych. Dla gruntow sigbkwarunek ten nie musi
by¢ zachowany. Wartg wilgotnosci optymalnej powinna ky okreslona laboratoryjnie.

5.1.5. Jezdnie ziemne , gruntowe i z plyt betongeh.

Warstwy nawierzchni ziemnej , gruntowej i z plygtonowych ususgie naley odtworzy przy
uzyciu materiatow o sktadzie zlibhnym do poprzednio usugych. Przy zasypywaniu ruragiéw
nalery uzyska wskanik zagszczeniad> 0,98. Odtworzenie nawierzchni ziemnych , gruntciv
nalezy wykona z nowych materiatow , a przy nawierzchni z phgtonowych z materiatu

z rozbiorki.

5.1.6. Szeroké& wykopow.
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Zasady okrdania ilasci robot ziemnych przy robotach linowych.

Szerokd¢ wykopu oscianach pionowych dla ruregjéw i kolektoréw:

Szerokd¢ dna wykopu gcianach pionowych dla ruragjéw, mierzone wwietle nie umocnionych
scian wykopdw nalgy przyjmowa niezalenie od gébokasci wykopu i kategorii gruntu wg
wymiaréw:

* @ 50-100mm  S=0,90m,

«@ 200 mm S=1,00m.

*@ 250 mm S =1,05m.

*@ 315 mm S=1,20m.

* @ 400 mm S=1,20m

Podane szerokoi wykopow dotycz gruntéw suchych (normalnej wilgotéw). Przy wykonywaniu
wykopow w gruntach mokrych podane wymiary szekokoalery zwigckszye o 1,0 m. Zwgkszone
szerokéci wykopow mana stosowagdy poziom wody gruntowej znajduje gionad 1,0 m od dna
wykopu. Nachylenia skarp roboczych wykopéw powimynost:

a) pionowe - w skalach litych, matogkanych,

b) o nachyleniu 2 : | - w gruntach zwgtych i bardzo spoistych (gliny, ity),

¢) o nachyleniu 1:1- w skatach ekpnych i rumoszach zwietrzatych,

d) o nachyleniu | : I ,25 - w gruntach malo spaistyraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych,
e) o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piadRBzpieczne nachylenie skalp w gruntach spoistych
w p. b) i d) dotyczy przypadkow, gdy grunty te wysitja w stanach zwartych i potzwartych.

Dla standéw plastycznych tych gruntéw bezpiecznénplenie skarp powinno wynasil:1,5 dla skarp
wykopow o gebokasci do 2,0 mi 1:1,75 dla skarp wykopow @lgbkasci do 3,0 m.

Szerokd¢ dna wykopu S ze skarpami pochylymi dla ruggoiw i kolektoréw liczona w centymetrach
powinna wynosi :

*S=0@ + 2x20cm dlé&rednic do 300 mm,

* S =@ + 2x 25cm dlé&rednic 300 do 600 mm,

Wymiary dna wykopow fundamentowych o skarpach pbattynalery przyjmowa jako rowne
wymiarom rzutu taw lub stép fundamentowych niezaie od rodzaju i sposobu wykonania
fundamentu.

5.1.7. Wywozy.

Nadmiar ziemi oraz ziemiiz wymiany gruntu nals wywiez¢ na wskazane miejsce.

Piasek do zasypki wykopdw (wymiana gruntu) orapodsypki i obsypki rur Wykonawca dowiezie
Z miejsca wedtug wlasnego uznania.

5.2. Warunki szczeg6towe wykonania.

Teren, po ktorym przebiega trasa przebudowy retciz| sieci wodoggowej wraz z przyczami
charakteryzuje sitym ,ze wystpuje due zagszczenie istnigtego uzbrojenia na matej
szerokgci:

- kanaly sanitarne ks150 , ks200 , ks250, ks500,
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- kanaty deszczowe kd300, kd250 ,

- sie¢ wodochgowa wraz z przgczami do budynkéw [ wzdiuktérych zlokalizowano nowe sieci
i przylacza wodocigowe |

- kable eANN , eAWN.

- kanalizacja i kable telefoniczne

- siet gazowa wraz z przgtzami do budynkow

Trasa przebudowywanej sieci wodggmwej wraz z przyczami prowadzona jest w pasie drogowym
Osiedla Robotniczeg&rednia gébokasé wykopu wynosi okoto 1,7 — 2,2 m.

W pasie drogowym wykopy wykotgako pionowe, zabezpieczerdigan wykopu przy
wykorzystaniu szalunkéw systemowych .

Rurochgi utozy¢ na 10-15 cm podsypce z piasku i obsyp@ cm nad wierzch rury.

Nie wyklucza st istnienia nie wykazanych na planachagizz podziemnych, ktére nie byly
zgtoszone do inwentaryzacji lub brak jest informacjnstytucjach bramowych.

O terminie wykonania wykopéw powiadodmialezy uzytkownikéw przedmiotowego terenu

i urzadzen podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia pdzeaia i nadzoru robot.

Wykop przy skrzyowaniu z istniegjcym uzbrojeniem podziemnym wykahgcznie minimum | ,0m
przed il ,0m za kolidacym uzbrojeniem. Odkryte uzbrojenie podziemne hyaabezpieczy

w wykopie pod nadzorem wieiciela tego uzbrojenia.

Zabezpieczenia nalgy wykonaé¢ zgodnie z:

e W przypadku skrzzowania z sieciami gazowymi - zgodnie z ngrfaN-91/M-34501.
Skrzyzowania z rurogigami gazowymi . Przy skrzgwaniu z sieg gazowy nalezy zachowa
min. odlegt@¢ pionowg 0,2m pomgdzy zewrtrznymi powierzchniami oraz min.0,5m
w poziomie pomidzy armatug ,a zewrtrzng powierzchm rur.

e [ Ponadto naley stosowa sie do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handl
z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001
(Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.]

« W przypadku skrzzowania z kablami elektroenergetycznymi — zgodmerrg
PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stogoweakablach dzielone rury ostonowe
z PE 150mm, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury postibnach kabla. Prace
zabezpieczape naley wykona po wylczeniu kabli spod nagdia i pod nadzorem ich
wiascicieli.

* W przypadku skrzzowania z kablami telekomunikacyjnymi — zgodnie zmgp
ZN-96 TPSA-004.

W trakcie realizacji robot (rownolegle) najeodbudowa fragmenty uszkodzonej drogi , pobocza
wg wytycznych zawartych w Decyzji nr 146/WD-D/204 8nia 26.07.2012r. z MZDiM - Jelenia
Gora.

W zwigzku z tym, Wykonawca sieci wodagiowej wraz z przyczami musi uwzgldni¢ w swoim
dziataniu obecni& Wykonawcy robot drogowych.
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Budowa sieci wodoggowej wraz przygczami na odcinku przewidzianym do realizacji nacsta
zakaczona przed rozpoeziem robot drogowych.

Przed przysfpieniem do robét w pasie drogowym nalevystapi¢ o pozwolenie na zegie pasa
drogowego (do Urdu Miasta Jelenia Gora), dokapc projekt organizacji ruch zagiczego,
oznakowania i zabezpieczenia robét

Optaty za zajcie pasa drogowego najeujaé w cenie ryczattowe; .

Roboty prowadzi w taki sposéb, aby nie utruddieuch pojazdéw i pieszych.

Trasa sieci, przgkzy powinna b§ powykonawczo zinwentaryzowana geodezyjnie.

Przed przysfpieniem do prac ziemnych , moatavych w obebie kanatu Miynowka naky zgtosi
rozpoczcie, a take zakaczenie rob6t w Urglzie Miasta w Jeleniej Gorze WGK$O

UWAGA : Nalezy zapewnd udziat w komisji odbiorowej przedstawicielowi UM @KiOS.

Z uwagi na bliskie ssiedztwo rzeki Bobr i kanatu Mtynéwka naleprzewidzi€ roboty zwhzane
z odwodnieniem wykopéw. Do odwodnienia wykopowenl przyja¢ ciagly prae dwoch zespotow
pompowych [jeden rezerwa] o wydanbOmin=50 m3/h , zamontowanych w studzienkaclCPV
dz 600mm.Wykopy nafs bezwzgednie oznakowai zabezpieczy przez ustawienie zapor,

a w przypadku przé¢ ustawt nad wykopem ktadki z peczami. W godzinach nocnych wykopy
oswietli¢ lampami w kolorze czerwonym. Wszelkie prace prai@dez uszkodzenia zieleni.

Z terendw rolniczych naky zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej, kt@rpo zak@czeniu robét naley
rozscielic.

Realizacja ww robét nie wymagadnej wycinki drzew.

Roboty montaowe winny by prowadzone w wykopach o poditoodwodnionym.

Odwaodniony stan podi@a winien pozwaléna uformowanie zagbienia pod rug, monta zigcz

i utrzymanie projektowanych spadkow rurggw.

W przypadku kolizji z rurogigami drenarskimi nakly wychwycic wody drenaowe poprzez
odwodnienie wykopu pod kolektory.

Po zakdaczeniu robét siedrenarsk doprowadzt do stanu pierwotnego.

Przekroczenie kanatu Miynéwka siecih wodochgows nalezy dokond przy pomocy metody
bezwykopowej np. przewiertu sterowanego - maleykona szyb pocatkowy i konhcowy.
Wprowadzane odcinki rur PE [ ostonowe i przewodoweprzez szyb pogikowy winny mie
dtugas¢ réwrg min. dlugaci przekroczenia - materiat rury przewiertowej

— rura przewiertowa TS-PE100 , dz315mm [ di x25%,8 x 28,6 mm ; PN 16 ; SDR 11],

dtugaé¢ przekroczenia L=46,5m.
Rury przewodowe do rur ochronnych riglevprowadza na ptozach z PE —HD ; h =24 mm, z

koteczkami, rozstaw co 1 m. Szyby: pgikowy i koacowy naley wzmocné poprzez oszalowanie
petne. Zakaczenia rur ostonowych /przewiertowych/ nglelokon& za pomog manszet.

UWAGA! Komory startowe i kicowe musz posiada trwaf obudow np. z grodzic G-62.

Sposo6b pogazania grodzic - zalecanymetoda wibracyjna np. przy pomocy wibromtota wysokich

czestotliwosci, przez co wibracje przekazywane do gruntdi&o nizsze.
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Zabrania si pogrzania grodzic przy zyciu tyzki koparki .

Zmniejsza sj przez to do min. netenie hatasu oraz zggi oddziatywania drgana podiage [naley
kontrolow& poziom drga w gruncie ]. Przed przygiieniem do wykonywania komor Wykonawca
przedstawi do akceptacjidyniera Kontraktu projekt wykonawczy ,konstrukcyjngifa kazdej
komory startowej i odbiorczej.

Projekt ten musi uwzgtinic wptyw technologii wykonawstwa komér wzglem gsiadujcej
zabudowy, drogi.

Przed rozpocxiem robot nalgy bezwzgédnie wykong dokumentagj zdjeciowa terenu oraz
okolicznej zabudowy!

Nalezy wykon& wygrodzenia pasa robét w gbie komor startowych / odbiorczych przéngmi

elementami wygrodzeniowymi o wysakm hy,i,=1,5m z trwatym zamkeciem po godzinach pracy.

Podczas trwania robét ziemnych metdezwykopow nalezy zwrdcié szczeg6lg uwag na:
s prawidtowa¢ wykonania komar startowych i koowych dla potrzeb przewiertu sterowanego
oraz pojczenia z istn. siegiwodocigowg
% prawidtowas¢ zabezpieczescian wykopu
% oswietlenie i oznakowanie prowadzonych robét
% kontrola spadku sieci
W poblizu istniepcych obiektow budowlanych wykop nalezasypywa na danym odcinku
bezzwiocznie po ul@niu rur, tak aby nie stwar&aiebezpieczgstwa wysgpowania uszkodze
mechanicznych w strukturze danego obiektu, zawadni@na wykopu, obsuwaniasvykopu
(sciany boczne) itp.
Warunki gruntowo —wodne.
Pod wzgédem morfologicznym teren inwestycji znajduje i jednej jednostce geomorfologiczne;j:
w dolinie Bobru. Powierzchnia terenu dawniej tagedspadajca w kierunku rzeki, dzi— w wyniku
dziatalngci ludzkiej, jest wyrdwnana i nadbudowana nasyp€aryto Bobru zostato uregulowane
i zabezpieczone przeciwpowodziowymi watami, a koikdnatu Miyndwka znajdujeesiv
obudowanym kanale.
Poziom wéd podziemnych wygtuje w rzecznych osadagtvirowych. Jest to zasobny kolektor wod,
hydraulicznie zwizany z wodami rzeki i przezghkasilany. Bobr wraz z kanatem Miynowka jest
rzeky drenujca przy niskim poziomie wody, natomiast przy stanasisokich zasila warstgv
wodonana.
W miejscach wykonanych batlatwierdzono:
- otwor nr 7 — 1.9m nasyp niebudowlany [ piasekighty z humusem ], 0,4mvir gliniasty,
zOhobrazowy, ponkej gling pylast), brazows.
- otwor nr 8 — 1,3m nasyp niebudowlany [ piasehigbty z humusem ], 0,5m namut [ piasek

gliniasty ], brunatny, 1,0magek gliniasty zewirem, szarazotty, ponizej zwir
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z0hy, stwierdzono wyspowanie wody gruntowejl;3m poniej poziomu terenu.
Szczegétowe informacje wraz z kartami otworow wegrzawarte § w Dokumentacji Geologicznej

dla ww inwestycji.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST .Wymagania Ogdlne.

Po wykonaniu wykopu natg sprawdzt, czy pod wzgldem ksztattu i wykaczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej arag doktadné¢ wykonania ,nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej rmach:

PN-B-06050, PN-B-10736.
Sprawdzeniu podlega:
a) wykonanie wykopu i podia
b) zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanyctbwloe wykopu,
¢) stan umocnienia wykopu podtem bezpieczestwa pracy robotnikbéw zatrudnionych przy
montau,
d) wykonanie nieziinych ze§¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej nb 20m
e) wykonanie przewiertéw pod przeszkodami terenoiwym
f) jakosé¢ gruntu przy zasypce
g) wykonanie zasypu
h) zagszczenie
7. OBMIAR ROBOT.

Jednostk obmiaru jest:
mb wykonanej sieci wodagowej / przyhcza wodocigowego.
m*:  wykopu, zasypania wykopu, podsypki i obsypiki,podstawie Dokumentacji Projektowej
i pomiaru w terenie
m-g; pompowanie wody na podstawie DokumentagjjgRtowej i pomiaru w terenie.
Ogdllne wymagania dotygze obmiaru podano w Wymaganiach Ogdlnych.. Do wglita obmiaru
objetosci wykonanych wykopow dxla brane pod uwagwielkosci podane w pkt. 5.1.6. chyhze
projekt budowlano-wykonawczy oléla inaczej. Pompowanie wody zostanie rozliczonpatstawie
dziennika pompowania wody. B6godzin pompowania wody musi bpotwierdzona przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robét podano w Wymaganiaahinggh.,
Odbioru robot ziemnych natg dokon& zgodnie z PN-B-06050.

Odbiorowi podlega il& i jakos¢ wykonanego wykopu. Dopuszcza sidbiér czsciowy wykonanego

wykopu, pod warunkiente dotyczy on kedzie wykopu mgdzy weztami.
9. PODSTAWA PtATNOSCI.
Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w Wymaganiach Ogolnych..

Platndg¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgljakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw
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i bada laboratoryjnych.
Zgodnie z Dokumentagjnalezy wykona zakres robo6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Cena wykonania robét obejmuje:
« roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenieytras
« zdemontowanie i odtworzenie istrjeych przeszkod terenowych,
 zabezpieczenie przeszkdd terenowych (w tym dradsnzewy),
« wykonanie wykopdw mechaniczniecenie lub przy pomocy przewiertu sterowanego
« odbudowa uszkodzonego drena
« umocnienia wykopowv niezlednym zakresie, zapewnigym bezpieczne warunki realizacji robét,
« wykonanie wykopdéw kontrolnych w celu odkrycianigfgcego uzbrojenia podziemnego,
« zabezpieczenie wdzer podziemnych w wykopie (w tym zatenie rur ochronnych),
« odspojenie gruntu,
« wykonanie i utrzymanie rowéw odwadrgaych w wykopie,
« wykonanie niezédnych zej¢ do wykopu,
« wykonanie kltadek przejazdowych i ktadek dla pyesy
« koszt zakupu i transport materialtéw na miejsceddwania,
* przewdz ziemi samochodami samowytadowczymi, wyradk w miejscu wbudowania
lub na odktad
e Wymiarg gruntu oraz wywoz nadmiaru ziemi z wykopu na wakez miejsce,
« oplaty za przyjcie nadmiaru ziemi,
e Zagszczenie,
« koszty bada,
« odwodnienie wykopow (pompowanie, odprowadzenidyowykopu, montai demonta
pomp oraz ich konserwacja i obstuga),
e odbudow nasypoéw drogowych,
» odbudowe pobocza,
« oplaty za nadzér przedstawicieli iécieli urzadzen podziemnych,
 uporzdkowanie miejsc prowadzonych robaot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Roboty lgda wykonywane w bezpieczny spos@bisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
e WTWIiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobdTB
PN-B-10736;1999 Roboty ziemne. Wykopy otwaltepizewoddéw wodoggowych

dnalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
« PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Gkeaia, symbole, podziat i opis gruntéw.

e PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badaniwe.

« PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanizpk gruntu.

«  PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemnematyania ogdine.

« PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piasiiiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
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e PN-B-11111: 1996  Kruszywa mineralne. Kruszywturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanki.

e PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywéuralne do naw. drogowych. Piasek.

¢« PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych whasihkruszyw.
Metoplgbierania probek.

e PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Robigmae. Wymagania i badania.

«  PN-B-0248 Grunty budowlane, ditemia. Podziat i opis gruntéw.

¢ Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbi@otyczy budowli
hydzohnicznych) wydanie MEYNIL z 1994r.

Normy nieobowijzujace:

e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskéka zagszczenia gruntu.

 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatlcenia nawierzchni
podath i poditaza przez obaizenie piyt
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V. SPECYFIKACJE TECHNICZNE
-MONTA Z SIECI WODOCIAGOWEJ]
WRAZ Z PRZYt ACZAMI.

1.1 Nazwa zaméwienia.

Specyfikacja techniczna ,Montaieci wodocigowej wraz z przyczami” odnosi & do wymaga
technicznych dotyeych wykonania i odbioru zadania inwestycyjnego pn;

,,» PRZEBUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCI AGOWEJ WRAZ
Z PRZYt ACZAMI DO BUDYNKOW W OSIEDLU ROBOTNICZYM
W JELENIEJ GORZE - ETAP II”

ZAMAWIAJ ACY:
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCI AGOW | KANALIZACJI
, WODNIK” SPOLKA Z O.0. W JELENIEJ GORZE
58-560 JELENIA GORA PLAC PIASTOWSKI 21

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacg Techniczrg nalery odczytywa i rozumie jako cz$¢ Dokumentow Przetargowych
i Kontraktowych w odniesieniu do zlecenia wykonaRigbot opisanych w pkt. 1.3.

1.3 Przedmiot i zakres robo6t ohjtych ST.
Zakres Robot objy niniejsz ST:
» Siet wodocihgowa z rur polietylenowych dz225mm,PE100, PN16, $DR
» Siet wodocihgowa z rur polietylenowych dz160mm,PE100, PN16, $DR
» Siet wodocihgowa z rur polietylenowych dz125mm,PE100, PN16, $DR
» Siet wodocihgowa z rur polietylenowych dz90mm,PE100, PN16R$D
* Przylhcza wodocigowe z rur polietylenowych dz63mm,PE100, PN16, SDR1
* Przylhcza wodocigowe z rur polietylenowych dz40mm,PE100, PN16, SDR1
» Armatura odcinajca na sieci wodoggowej
* Armatura p.pe. na sieci wodoggowej
» Armatura odcinajca na przyczach wodoeigowych
e Zestawy wodomierzowe

wraz z przekazaniem sieci / przyczy wodocggowych do eksploatacii .
1.3.2 Zakres i rodzaj rob6t budowlanych.
Zakres rob6t — budowa rozdzielczej sieci wodggowej wraz z przyczami do budynkdéw
zlokalizowanych w olgthie Osiedla Robotniczego wraz z terenem przylegtym
Rodzaj robot budowlanych— roboty instalacyjne, montawe,niwelacyjne
1.3.3. Roboty towarzysace i tymczasowe.
Do robét towarzysgeych i tymczasowych przy budowie sieci wodgciwej wraz z przgczami
zalicza s§:
-prace drogowe przy odbudowiewlic
-roboty rozbiérkowe
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-roboty niwelacyjne

-roboty ewentualnej wymiany gryrmadwodnienia wykopu
1.3.4. Wymagania szczego6towe nalerozumie¢ i stosowa w powigzaniu

z wymienionymi Specyfikacjami Témicznymi.
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczaeigodne z okrdeniami w obowgzujacych
Polskich Normach i "Wymaganiach ogoélnych".
Sie¢ wodocihgowa— uktad padczonych przewoddw iich uzbrojenia, przesydsch
i rozprowadzajcych wod przeznaczondo spaycia przez ludzi, znajdegych sé poza budynkami,
w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawdasnierzowego na przdzu wodocigowym.
Przewdd wodocagowy rozdzielczy , osiedlowy- przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody
do przyhczy wodocigowych
Przytacze wodocigowe— pohczenie wodogigowe — przewdd przeznaczony do doprowadzenia
wody do instalacji wodoggowej w budynku
Uzbrojenie przewodow wodocigowych— armatura i przyedy pomiarowe zapewnigje
prawidlowe dziatanie i eksploategieci wodocigowe.
Armatura sieci wodociagowej— w zalenosci od przeznaczenia:
a/ armatura zaporowa — zasuwy , przepustnice , Zawo
b/ armatura odpowietrzgja — zawory odpowietrzgje , napowietrzage , odpowietrzago -
napowietrzajce.
¢/ armatura regulgga — zawory regulacyjne i redukcyjne.
d/ armatura przeciwgarowa — hydranty
e/ armatura czerpalna — zdroje uliczne.
Pozostate oznaczenia wg PN-B-01060.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Materiaty wyte do budowy powinny spetriavarunki okrélone w odpowiednich normach

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powindpawviada& warunkom technicznym

wytworni lub innym umownym warunkom.

Do wykonania robdt naky stosowdé materiaty zgodnie z Dokumentadprojektovg, opisem

technicznym i rysunkami .

2.1 Rury polietylenowe.

Materialami zastosowanymi do wykonania sieci wiglpowej wraz z przyiczamisa:

« rury polietylenowe wodoggowe PE100 ,PN16 , SDR 1llsmdnicy dz 225mm, 160mm,
125mm, 90mm, 63mm, 40mm,

« rury polietylenowe przewiertowe TS-PE100 ,PNBDR 11 crednicy dz 315mm,

« ksztattki PE- trojniki , kolana segmentowe uledje, tréjniki siodtowe, palczenie PE-stal ,
wg wymogow jak dla rur wodaggowych PE-HD, ksztattki i rury mugzpochodzt od jednego

producenta.
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Rury powinny posiadacechowanie w odgbach 2m.
Cechowanie powinno zawieré&

e nazwe producenta lub jego znak firmowy

e symbol surowca

e wymiar: érednica x grub& , seria

e sztywna¢ obwodovg

« informacje nt. daty i numeru linii produkcyjnej,

e numer aprobaty technicznej
Dopuszczalna owalé rur nie powinna przekrace®,024 DN.

2.2. Uzbrojenie na sieci wodoagowej wraz z przylaczami.
%+ Zasuwy odcinajce.
Na sieci wodocgigowej oraz odgakieniach , w miejscach wédzer i odgakzien
zaprojektowano zasuwy odcineg kotnierzowe PN16 ze stapk
Polczenie armatury z projektowanym rurggem PE nalgy dokon& za pomog
pofgczenia PE — stal (kotnierzowego) .
Zasuwy nalgy montowa na umocnionym podim np. na plycie betonowej.
Zasuwy zakaczono wzeliwnych skrzynkach ulicznych poprzez wrzecionagkbpowe.
Wymagania materiatowe / techniczne dla zasuw :
1. cisnienie nominalne PN16
2. gtadki przelot bez gniazda
3. migkko uszczelniajcy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontakivod
pitng
korpus i pokrywa wykonanezzeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563
wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcomapolerowanym gwintem

uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring

N o g b~

zewretrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotreg dodatkowo pidcien
diawicowy wykonane z elastomeru, zapewquajbardzo doktadne uszczelnienie
wrzeciona
8. sruby laczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczoneyrpalewovy
nakrtka klina wykonana z metalu kolorowego
10. kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-B8&:2
11. zabezpieczenie antykorozyjne (weyta i zewnytrz) poprzez pokrywanigywica
epoksydow w technologii fluidyzacyjnej, zapewnigie minimalm grubcé¢ warstwy
250um, przyczeprsé minl2 N/mmz2, odporni@ na przebicie metadskrowg 3000V,
zgodnie z zaleceniami jakai i odbioru wynikajcymi ze znaku jakiti RAL 662
« Hydranty nadziemne dn 80 mm

Hydranty nadziemne dn80mm nayen sposob trwaly i widoczny oznakowa
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7
0.0

pozarniczymi tablicami informatycznymi. Z uwagi nazn@& zaggbienie sieci

wodocihgowej na hydrantach nale przewidzié przedhiki.

Wymagania materiatowe / technicznalla hydrantow nadziemnych dn80mm

zabezpieczonych przed ziamaniem:

w

© N o g A

10.
11.
12.
13.
14.

cisnienie robocze max. 16 bar

catas¢ wykonana z materialdw odpornych na koeozj

gtowica hydrantu wykonanazzeliwa sferoidalnego, odpornego na wadorsk,
pokrytego warstw zabezpieczaga przed promieniami UV

kolumna z grubsciennej rury ze stali nierdzewnej, oszlifowana

zespot uruchamiagy ze stali nierdzewnej

cokot hydrantu ze staliwa nierdzewnego

grzybek zaworu z magilzu, pokryty powlok z elastomeru

uszczelnienie wrzeciona (O-ringi) osadzone ze wkifsstron w materiale odpornym
na korozg¢

wydajna¢ hydrantu Q (rifh) przy spadku énienia o 1 bar dla jednej pragogj nasady
jest wicksza nk 110 ni/h, a dla dwéch wksza nk 140 ni/h

minimalny moment obrotowy uruchamiania

krancowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu

mozliwos¢ obrotu gtowicy hydrantu od 0° do 360°

samoczynne odwodnienie z oglem cinienia wody

blokada zabezpieczma wrzeciono w pobtu miejsca tamania

Elementy prefabrykowane z PE.

Odgaizienia PE prefabrykowane (tréjniki PE) i kolamgmentowe PE winny

by wykonane fabrycznie. Wymagania materiatowe jakrdtacihgéw PE.

Zasuwy proste do przyhcza domowego z paiczeniem ISO.

Przylhcza wodocigowe z rur PE100, dz63mm, dz40mm do budowanej siexlochgowej

nalezy wtagczy¢ poprzez : trojniki siodtowe PE

Od strony sieci wodogjjowej przyjcza odcjto za pomog zasuwy prostej dz63mm,
dz40mm z obustronnym pizeniem ISO do rur PE, PN16.

Wymagania materiatowe / techniczne:

1.

o gk w DN

cisnienie nominalne PN16

gtadki przelot

klin z nawulkanizowas warstwy z EPDM

korpus wykonany zeliwa szarego GG 250

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcomapolerowanym gwintem

uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring
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7. zewretrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotre dodatkowo pigcien
dtawicowy wykonane z elastomeru, zapewguajbardzo doktadne uszczelnienie
wrzeciona

8. s$ruby faczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczongrraewove
nakrtka klina wykonana z metalu kolorowego

10. kielichy wciskowe do rur PE (PE 80/100)

11. uszczelnienie rury uzyskane ekiiuszczelce wargowej

12. zabezpieczenie przed przesuonem dziatajce niezalenie od uszczelnienia rury,
poprzez doggniecie piekcienia zaciskowego

13. zabezpieczenie antykorozyjne (westra i zewrytrz) poprzez pokrywanigywica
epoksydow w technologii fluidyzacyjnej, zapewnigiie minimalna gruba¢ warstwy
250 um, przyczeprsé min 12 N/mmz2, odporrig na przebicie metadskrowg 3000 V,
zgodnie z zaleceniami jakai i odbioru wynikajcymi ze znaku jakiti RAL 662

14. pokrywa zzeliwa sferoidalnego GGG 400 epoksydowana.

15. zabezpieczenie antykorozyjne (weytnz i zewnatrz) poprzez pokrywanigywica
epoksydow w technologii fluidyzacyjnej, zapewnige minimala gruba¢ warstwy
250 pum, przyczeprsé min 12 N/mm2, odporrig na przebicie metadskrowg 3000 V,
zgodnie z zaleceniami jaka i odbioru wynikagcymi ze znaku jakici RAL 662

16. Sruby nierdzewne

17. Pokczenie wytrzymate na rozganie

Zestawy wodomierzowe w budynkach mieszkalnych wielodzinnych.
Istniejace zestawy wodomierzowe w budynkach malerzebudowéi uzupetné o:
- konsole wodomierzowe — szt 1,

- zawor kulowy dn32mm — szt 1,

- wodomierz skrzydetkowy [ pozostaje istnigy |

- zawor kulowy dn32mm z odwodnieniensz 2,

- zawor zwrotny antyskaniowy typ BA dn32mm wraz z filtrem siatkowym dn32ra-kpl. 1.
Zestawy wodomierzowe nalg zabudowa w typowych szafkach tworzywowych
nasciennych.

Zestaw wodomierzowy w studziencgbudynek nr 50 ].

Istniejgcy zestaw wodomierzowy w studzience aglprzebudowéi uzupeint o:

- konsole wodomierzogw~— szt 1,

- zawor kulowy dn50mm — szt 1,

- wodomierz skrzydetkowy [ pozostaje istnigy |

- zawor kulowy dn50mm z odwodnienienszt 2,

- zawor zwrotny antyska&niowy typ BA dn50mm wraz z filtrem siatkowym dn5@m- kpl.1.
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< Zeliwne skrzynki uliczne.
Zeliwne skrzynki uliczne na terenach zielonych malemocné kamieniem tamanym,
zapobiegajcym zarastaniuZeliwne skrzynki nalgy podnigé w stosunku do poziomu
terenu o okoto 5cm.
% Szczelne przejcia przezsciany.
Przefcie rurochgow przezciany budynku / fundamentu wykonuje fako szczelne
w stopniu uniemdiwiajacym infiltracje wody gruntowej do studzienki.
Przefcia szczelne — rury ochronne stalowe dn80mm / 88/ m /wklejane s
W nawiercane otwory écianach przy tyciu kleju opartego na bazigwicy epoksydowej.

Tolerancje wymiarowe nawiercanych otworéw: h = #mMim = + 0,50

2.3. Kruszywo na podsypk, obsypke.
Podsypka mze by wykonana z tlucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien
odpowiadé wymaganiom stosowanych norm np. PN-B-06712 , PNtB11 , PN-B-11112
Podsypka, obsypka me by wykonana np. z piasku lub z materiatu spelwego nasipujace
wymagania:

1. Nie powinien zawier@czstek o wymiarach powsgj 20mm

2. Materiat nie mae by¢ zmrazony.

3. Nie mae zawierd ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
Uzyty materiat na podsypk obsypk powinien odpowiadawymaganiom stosowanych norm
np.PN-86/B-02480.
2.4. Beton
Beton C12/15 powinien odpowiadaymaganiom BN-62/6738-07.
2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowi@dg/maganiom PN-BH4501.
2.6. Sktadowanie materiatow.
2.6.1. Rury polietylenowe PE, stalowe
Rury mazna sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji léacej
jedno-lub wielowarstwowo w paletach. Powierzchnia sktadnia powinna by utwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniegnagdd opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego piergvaarstw rur naley utozy¢ na podktadach
drewnianych. Wykonawca jest zobaw@ny uktada rury wedtug poszczegolnych grup, wiedko
i gatunkow w sposéb zapewnjay stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych stosow
lub pojedynczych rur. Magazynowane rury powinny bgbezpieczone przed szkodliwymi
dziataniami promieni stonecznych, temperatie wyzsza ni 40°C i opadami atmosferycznymi.
Diuzsze skiadowanie rur powinno odbyérsie w pomieszczeniach zamkiych lub zadaszonych.
Rurom z PE nale/ uniemaliwi ¢ przewietrzanie. Rury o z@ychsrednicach i grubgiach winny by
sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tozhivee, rury o grubszejciance winny znajdowsasi¢ na
spodzie. Rury powinny ldysktadowane na réwnym podio na podktadach i przektadkach
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drewnianych, a wysoko nie powinna przekracéd,5 m. Sposéb sktadowania nieaa@owodowa
ich deformagj. Zabezpieczenie przed rozsuwaniegndsilnej warstwy rur mana dokona za pomoe
kotkdw i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenir w czasie transportu i magazynowania
nalezy czesci uszkodzone odgt. Ksztaltki, zhczki , armatura i inne materiaty powinnydy
skladowane w sposob upgdkowany, z zachowaniem ] omowionychsrodkdw ostranosci.
2.6.2. Kruszywo.

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczey je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaaiai i frakcjami kruszyw.

3.0 WYMAGANIA SZCZEGOt OWE DOTYCZ ACE SPRZETU
| MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH.
3.1. Sprat i maszyny niezledne do wykonania sieci wodogigowej wraz z przyhczami:

Wykonawca przyspujacy do wykonania sieci wodagjowej wraz z przyjczami powinien wykaza
sie mazliwoscig korzystania z nagbujgcego spretu:

% Zurawi budowlanych samochodowych,

s Koparek przedsbiernych,

s Spycharek kotowych lubagienicowych,

s Sprztu do zagszczania gruntu,

¢ Wociaggarek mechanicznych,

% Beczkowozow,

s Samochdéd skrzyniowy.

s Zgrzewarki automatyczne do rur PE, doczotowe itebeporowe

s Plyty zagszczagce o masie ok.200kg lub / i stopy zagczajce.

% Elektronarzdzia reczne.

s Zestawy do spawania gazowego i elektrycznego.

s Pompy / zestawy odwadnigie.

< Agregaty pgdotwércze.

s Zestaw urgdzen do préb cinieniowych.

¢ Urzadzenia do wykonywania przeciskéw hydraulicznychastenych.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.
Transport rur polietylenowych PE, stalowych.

Rury mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w sposéb zabezpiegszaje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomegtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexsoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem

i przetaczaniem pod wpltywem sit bezwladciovystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa miaze przewysza sciansrodka transportu
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0 wiecej niz 1/3srednicy zewstrznej wyrobu.

Pierwsz warstwe rur naley uktada& na podktadach drewnianych $zaoszczegoline warstwy

W miejscach stykaniaesivyrobow naley przektada materiatem wgciotkowym (o grubéci warstwy
od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Rury w wigzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej sfugevytadunek
rur w wigzkach wymagazycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lubzdiignia z bellg
umazliwiajaca zaciskanie gizawiesin na wizce. Nie wolno stosoweaawiesin z lin metalowych lub
tancuchdéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury ogjsaejsrednicy wewmtrz rur 0 wekszej
srednicy ) przed roztadowaniemagki nalezy wyjaé rury ,wewretrzne”.

Z uwagi na specyficzne wieiwosci rur PE naley przy transporcie zachowywaastpujace
dodatkowe wymagania:

< przewoz rur mge by wykonywany wyicznie samochodami skrzyniowymi;

% przewdz powinno siwykonywa: przy temperaturze °G do 38C, przy czym powinna iy
zachowana szczegOlna ogtnosé¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi nackaizony
krucha¢ tworzywa;

+« na platformie samochodu rury powinnyéé kielichami na podktadach drewnianych o
szerokdci co najmniej 10 cm i gruboi 2,05 cm, utaonych prostopadle do osi rur;

«» wysoka¢ fadunku ha samochodzie nie powinna przekradza,;

¢ rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedte tektury falistej i
desek pod #cuchy spinajce bocznéciany skrzys samochodui;

% przy zatadowaniu rur nie moa ich rzucé ani przetaczapo pochyini;

«» przy dlugdciach wikszych nk dlugasé¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mee przekracza
1m;

«» ksztaltki PE nalgy przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astodci
jak dla rur PE.

4.2. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakie srodki transportowe, ktore nie
spowoduy segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszankijexzzyszczenia mieszanki i obania
temperatury przekraczgjej grani¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.
4.3. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposdb zabezpieqaa|
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgagani
4.4. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 .

5. WYMAGANIA SZCZEGOt OWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANY CH.
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeniavale oznaczy je
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w terenie za pomadkotkdw osiowych, kotkowswiadkdw i kotkow kravgdziowych.
W przypadku niedostatecznejdto reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsonee
(z rzzdnymi sprawdzonymi przez sloy geodezyjne) , a szkice sytuacyjne reperéw rietine
przekae Inspektorowi Nadzoru.
Projektowana ©przewodu zostanie wyznaczona w terenie przez geadgrawnieniami.
5.2. Roboty ziemne .

Wykopy pod siewodocigowg wraz z odgaizieniami naley wykona mechanicznie lub
recznie zgodnie z normami BN-83/8836-02 , PN-63ER%D .
5.3. Ukladanie rurociggow .
Rury naley uktad& na przygotowanym podta piaskowym grubgei min.10 - 15cm / stanie
zagszczonym/, w temperaturze powietrza niesnéj niz 0° C / zalecane ¥5C/.
Rurochgi uktadane w ziemi winny méepodiaze naturalne stanowge nienaruszony rodzimy grunt
sypki, naturalnej wilgotnéei o wytrzymatdci powyzej 0.05 MPa wg PN-86/B-02480 da¢ sé
wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia gggarcia na dnie wzdiudtugaici
na 1/4 obwodu) nie wykazige zagraenia korozyjnego.
Grubcici warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ przed naruszeniem struktury gruntu powinna
wynosié 0.2 m. Odchylenia grulsoi warstwy nie mee przekracza+/-3 cm.
Zdjecie tej warstwy powinny hywykonane bezpgwednio przed utzeniem przewodu.
Opuszczanie i uktadanie rurggbw na dnie wykopu nmie odbywa si¢ dopiero po przygotowaniu
podiaza. Sposdb monta przewodow powinien zapewsiatrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie
z dokumentagjtechniczi. Przed opuszczeniem rur do wykopu aglsprawdzé ich stan techniczny
— nie mog mie¢ uszkodzé oraz naley je zabezpieczyprzed uszkodzeniem poprzez np. tymczasowe
zamknkcia, zdlepki, korki.
Rury do wykopu mgna opuszczarecznie lub przy @yciu sprztu mechanicznego.
Ukfadanie odcinka rurogiju odbywa si ha przygotowanym , wyprofilowanym podtn
Przed zasypaniem przewodow, po ich zmontowanigzypaokon& pomiaru geodezyjnego.
5.4. Zasypka i zagszczenie gruntu .
Przed zasypaniem dna wykopu dno malesuszy i oczysci¢ z zanieczyszczepozostatych po
montau przewodu. Wyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie pamini
spowodowad uszkodzenia utmnego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz ijoleadoszczelnej.
Grubai¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznepdomierzch przewodu powinna wynési
co najmniej 0.3 m. Materiatem zasypu w giie strefy niebezpiecznej powiniendogrunt nie
skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, loino-lubsrednioziarnisty — piasek wg PN-86/B-
02480. Materiat zasypu powinienbyagszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegblnym uwzgtinieniem wykopu pod g€za. Najistotniejsze jest zgggczenie i podbicie gruntu
w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie aglerykona ubijakiem po obu stronach przewodu
zgodnie z PN-B-06050. Trasvodochgu oznakowénalery tasmg lokalizacyjry z folii PE koloru
biato - niebieskicgo o szerokm 200 mm z wtopiof wkladka metalova, utozong na wysokéci
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30 cm nad grzbietem rury.

Zasypk wykopu powyej warstwy ochronnej dokonujesgiruntem rodzimym warstwami

Z jednoczesnym zagzczeniem.

5.5. Roboty instalacyjne montaowe.

Przewody naley uktada zgodnie z wymogami normy. Technologia uktadanizmodow powinna
zapewnt utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokument&cpjektovy, Dla zapewnienia
odpowiedniego utzenia przewodu zgodnie z projektovgarsi, przez punkty osiowo trwate
oznakowane na fawach celowniczych aglprzecigngé sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest
cigzarek pionu mgdzy dwoma celowniczymi. Spadek przewodu maleontrolowa za pomog
niwelatora w odniesieniu do reperdéw statych znajclgh sé poza wykopem oraz reperéow
pomocniczych, ktére magstanowé np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu aglleprawdzt, czy nie maj one widocznych uszkodie
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ptmady naley starannie oc&gi¢ zwracajc
szczegblp uwag na bose kace rur. Rury uszkodzone najeusuryé i zmagazynowapoza stref
montaows. Rury opuszczado wykopu powoli i ostrinie, mechanicznie za pompkrazkow,
wielokrazkéw lub dzwigéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykdpury cezkie,
opuszczane mechanicznie, nglemieszczéa we wiaciwym potazeniu, gdy § podwieszone i dopiero
wowczas zwolri podwieszenie. Opuszczanie odcinkéw przewodow daopy powinno by
prowadzone na przygotowane i wyrownane ze spadpi@dice.

Kazda rura powinna kiyutozona zgodnie z projektowarmsh i spadkiem przewodu oraeisle
przylega do podiada na catej swej diugoi co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.
Dopuszczalne promienieegia rur polietylenowych:

20 x D/ przy temp. +20C /

35x D/ przy temp. +10C /

50 x D/ przy temp. +0C /

Dla wykonania zjczy przewoddw nalg wykona w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy).
Wymiary gniazd naley dostosowa dosrednicy i rodzaju zjczy. Odchylenie osi ulmnego przewodu
od ustalonego kierunku osi przewodu niezemprzekracza+/- 10 mm.

Réznice rzdnych ut@onego przewodu od przewidzianych w Dokumentacijjektowej nie mog

w zadnym punkcie przewodu przekroézy/- 3 mm i nie mog powodowa na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

5,6. Montaz przewoddw.

Przewody z PE montowav temperaturze otoczenia od 0° C do 30°C , jeglmaluwagi na
zmniejszon elastycznéé tego materiatu w niskich temperaturach , zaleeavgkonywa polczenia
w temperaturze nie #gzej n + 5°C.

Stanowisko do zgrzewania rur z PE musi znajdosiaw s3siedztwie wykopu.

Rurochgi mazna zgrzewéa w wykopie lub poza nim.

Wszystkie paczenia powinny b§tak wykonane , aby byta zapewniona ich szcz€lno
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Szczegobtowe warunki moria réznych rodzajéw zicz z PE g podane przez producentdw tych
wyrobow.

Rury PE nalezy polaczy¢ przez:

A zgrzewanie doczotowe, stosowane gtéwnie dlarrednicach wgkszych nk 63mm

B zgrzewanie elektrooporowe, stosowane gtéwnigwia srednicach mniejszych hil10 mm
5.7, Montaz uzbrojenia na sieci/ przyhczu wodocagowym.

Zasuwy , hydranty natg montowa w trakcie montau rurocggdw, montugc w trakcie budowy
przewodu niezixdne ksztaltki przyczeniowe.

Najlepszym sposobem momntgjest monta catego prefabrykowanegocmta w sktad ktérego
wchodzi: armatura i niezdne ksztattki.

Zasuwy podziemne w gruncie i w studzienkaetbetowych , hydranty naig posadowé na
fundamencie betonowym C12/15, przed procesem zgnziew

Kaptur ostaniajcy pobczenie wrzeciona z wdaiwym wrzecionem musi szczelnie przylégio
gornego kotnierza zasuwy. Rura ochronna wrzecianwdrma szczelnie przylegalo kaptura
ostaniajcego oraz wystawaok. 10cm od spodu skrzynki do zasuw.

Skrzynki uliczne w drodze winny byposadowione réwno z powierzchmirogi , w terenie
nieutwardzonym 20cm ponad teren, w wygtaj ptycie wykonanej z kamienia tamanego wtopionego
w beton B15, gruki@i min.30cm. Miejsca zainstalowania armatury maleznaczy tabliczkami
informacyjnymi zgodnie z obowzujgcymi normami.

5.8, Obiekty na sieci / przydczu wodocagowym.

Obiekty na przewodzie wodagiowym / np. studzienki wodomierzowe , przekroceeariekow
wodnych , drég, kanatéw technologicznyétian , itp./ naley wykona zgodnie z warunkami
0gOIlnymi oraz z projektem.

5.9, Proba szczelngi.

Préke szczelnéci utozonego wodoeigu naley przeprowadzi zgodnie z normPN-B-10725

Z zachowaniem szczego0lnej ogtnosci. Przed rozpoezxiem proby ruroeig naley napetnt wody
i odpowietrzy. Prole szczelnéci przeprowad@ w temperaturze powietrza niezgkej niz +°C.
Cisnienie prébne powinno wyna@sPp=1,5MPa.Po zakezeniu prob szczeldoi nalezy rozprzyé
powoli badany odcinek. Wyniki préb szczednopowinny by ujete w protokotach , podpisanych
przez przedstawiciela Wykonawcy , Inspektora Naglzddzytkownika.

Sie¢ wodochgows przed oddaniem do eksploatacji rigl@rzeptuké czyst wodg oraz podda
dezynfekcji przez okres 24 godzin 3% roztworemgidtirynu sodu w obecikoi przedstawiciela
Terenowego Inspektoratu Sanitarno-Epidemiologicaneg

Po przeptukaniu i dezynfekcji sisvodochgowa nalezry w ciggu 3 dni oddado eksploataciji.

W przeciwnym wypadku czyngé natzy powtorzyt.

Do ptukania naley przygotowa co najmniej 10-krotnie wtej wody ni wynosi pojemngc
ptukanego wodoggu. Plukanie wykonaprzy pomocy pomp sieciowych, wogdo ptukaniu
odprowadzt do kanalizacji sanitarnej. Si@o ptukaniu nakey zdezynfekowa roztworem
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polichlorynu sodu dawknie mniejsz niz 25 g/ni. Po ptukaniu i dezynfekcji natg dokona analizy

wody przez Terenowy Inspektorat Sanitarny.

Usuwana woda z wodagju jest zachlorowana i musi bpoddana dechloracji przy pomocy

trgjsiarczanu sodu w postaci 30% roztworu wodnego.

Do zneutralizowania | kg €lpotrzeba 3,5kg N&5, 05 .

lloé¢ wolnego chloru w wodzie nie me przekraczal g Cl,/m®.

Przy wykonywaniu dezynfekcji wodagu naley przestrzegaprzepiséw BHP.

6. KONTROLA , BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT B UDOWLANYCH.
Kontrola zwhzana z wykonaniem magistrali wodggbwej powinna b§ przeprowadzana w czasie

wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy :

PN-B-10725 Wodoaii. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

Wyniki przeprowadzonych badaalery uzna& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej

fazy robot zostaty spetnione.sliktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, najedary faze

uzna za niezgodf z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prog@dzi badania

ponownie.

Kontrola jakdci robo6t powinna obejmowanastpujace badania:

/
0.0

zgodna¢ z Dokumentagj Projektova: wykopow otwartych, podi@ naturalnego, zasypu
przewodu, podiza wzmocnionego, materiatow, u@émia przewoddéw na podio,
szczelnéé przewodu , zabezpieczenia przewodu,

sprawdzenie zgodioi z Dokumentagj Projektovg polega na poréwnaniu wykonywanych
badz wykonanych robét z Dokumentadprojektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodndci na podstawie ogtizin i pomiaréw;

badania wykopow otwartych obejmupadania materiatow i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem yvp@paddw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczsstwa pracy, a ponadto obejrgprawdzenie metod wykonywania
wykopow;

badania podtza naturalnego przeprowadza dla stwierdzenia czy grunt pod#n stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma natugaiilgotnacs¢ nie zostat podebrany, jest zgodny
z okre&slonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i oddada wymaganiom normy
PN-86/B-02480 . W przypadku niezgodnibz warunkami okrdonymi w Dokumentacji
Projektowej nalgy przeprowadz dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju irstop
agresywnéci srodowiska i wprowadZzikoreke w Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru;

badania zasypu przewodu sprowadzalsi badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu;

badania warstwy ochronnej zasypu aglerykona przez pomiar jego wysokoi nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem syqatonateriatu uytego do zasypu, skontrolowanie
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ubicia ziemi. Pomiar naky wykona z doktadnécia do 10 cm w miejscach odlegtych od
siebie nie wgcej niz 50 m;

badania nasypu statego sprawdzadsi badania zagzczenia gruntu nasypowego

wg BN-77/8931-12 , wilgotri@i zag:szczonego gruntu;

badania podtza wzmocnionego przeprowadza przez ogddziny zewrtrzne i obmiar, przy
czym grubé¢ podiaza naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
podiaza z dokladnécia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowamnitopa w planie,
rzedne podiaa i gkbokas¢ utozenia podiaa;

badanie materiatowaytych do budowy sieci wodagiowej hasipuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami olk¢l®nymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: padstawie
dokumentéw okréajacych jaké¢ wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lwswmkami okrélonymi w ST oraz
bezpdrednio na budowie przez eglziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne;

badania w zakresie rurggow obejmug czynndci wstpne sprowadzage sé do pomiaru
diugcéci  ( z doktadnécia do 10 cm ) érednicy ( z doktadnizia 1 cm ), badanie uienia
przewodu na podia w planie i w profilu, badanie pgizenia rur i prefabrykatow. Utenie
przewodu na podia naturalnym i wzmocnionym powinno zapewoparcie rur na co
najmniej ¥ obwodu. Sprawdzenie wykonaniagpod rur i prefabrykatow nasy
przeprowadd przez ogidziny zewrtrzne;

badanie szczeldoi odcinka rurocigu obejmuje: badanie stanu odcinka wraz z armatur
napetnienie wogli odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.

Podczas proby natg prowadzé kontrok szczelnéci zlgczy ,$cian przewodu i armatury .
W przypadku stwierdzenia ich nieszczéltimalery poprawt uszczelnienie, a w razie
niemazliwosci oznaczy miejsce wycieku wody i przerwdadanie do czasu ussgcia
przyczyn nieszczelroi;

6.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

odchylenie odleglxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape
powinno wynosi wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiarow w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

odchylenie grubgci warstwy podiaga nie powinno przekracéza 3 cm,

odchylenie szerokoi warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5 cm,

odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylemilegtasci osi utazonego przewodu od
osi ustalonej na tawach celowniczych nie powinrmekracza + 5 mm,

odchylenie spadku wonego przewodu od przewidzianego w projekcie nigipoo
przekracza— 5 % projektowanego spadku (przy mniejszym spadkul0% projektowanego
spadku (przy zwkszonym spadku),

wskaznik zag:szczenia zasypki wykopu okteny w trzech miejscach na diugd 100 m
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powinien by zgodny z projektowanym.

s rzedne pokryw studzienek , skrzynek ulicznych powibgg wykonane
z doktadnécig do + 5 mm.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT.
7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednosti obmiarovy jest m (metr) wykonanego i odebranego wogei

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. Ogdblne zasady odbioru robot.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektovs, specyfikag

techniczi i wymaganiami Inspektora Nadzoruzgdi wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
< Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej manai i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania rob6t dane geotechniczne obejowij zakwalifikowanie gruntéw do
odpowiednie kategorii wg PN-86/B-02480; wyniki badjruntow, ich uwarstwie
glebokadsci przemarzania, warunki posadowienia i ochronyqadgruntowego wg
PN-81/B-03020 ; poziom wdd gruntowych i powierzidwych oraz okresowe wahania
pozioméw; stopik agresywnéci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw
wodongnych; stan terenu okdleny przed przysipieniem do rob6t przez podanie znakow
wysokaciowych reperdw, uzbrojenia podziemnego przebisgajo wzdta i w poprzek
trasy przewodu, a tak przekroje poprzeczne i przekrdj padiy terenu, zadrzewienie;

< Dziennik Budowy;

< Dokumenty dotycgce jak@ci wbudowanych materiatow;

8.2.1. Zakres.

Odbidr robot zanikaj acych obejmuje sprawdzenie:

s sposob wykonania wykopdéw pod wedem : obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wod gruntow i z opaddw atmosferycznych;

¢ przydatndci podiaza naturalnego do budowy wodegi / rodzaj podiga, stopié
agresywnéci, wilgotnaici;

¢ warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéwosddgrzchni terenu;

%+ zag:szczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétino

s podiaza wzmocnionego, w tym jego grudmd, usytuowania na planie,ednych

i gtbokasci utozenia;

¢ jakasci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodcicz wymaganiami Dokumentacji

Projektowej, ST oraz atestami producenta i norm@azedmiotowymi;
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< ulozenia przewodu na podio naturalnym i wzmocnionym;

s dlugcéci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonaniagmnia rur i prefabrykatow;

s szczelnéci przewodow i studzienek na infiltragj

< materiatéw uytych do zasypu i stanu jego ubicia;

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodoioz Dokumentagj Projektows i ST, wycia

wiasciwych materiatow, prawidtowdei monta, szczelnéci oraz zgodnéci z innymi wymaganiami

okreslonymi w pkt 6.0.

Diugos¢ odcinka podlegagego odbiorom ggciowym nie powinna by mniejsza ni odlegiaé

migdzy zasuwami odcinggymi sekcyjnymi. Wyniki z przeprowadzonych bagmowinny by ujete

w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

Odbioér koncowy

Odbiorowi kaxcowemu zwizanemu z instalowaniem przewodow wodgoiwych

nalezy przeprowadzi w oparciu o ustalenia PN-B-10725 oraz warurgddlecenia zawarte

w katalogach producentéw .

Ze wzgkdu na specyfik wymagania dotycce budowy przewoddéw z tworzyw sztucznych odbiorowi

technicznemu podlegajv szczegolnéci:

< wykopy : utrzymanie sztywrici gruntu rodzimego w obbie obsypki;

¢ dno wykopu: zachowanie nienaruszakigruntu rodzimego, ewentualne wzmocnienie
podiaza, sprawdzenia wyprofilowania;

¢ obsypka: zgodnig z projektem co do wymiarow, materiatu oraz stoigszczenia;

s szczelné¢ przewodu : pozytywna préba wykonana wg PN-92/B3BE)

s+ zasypka rurogigu: material, stopiezag:szczenia;

s deformacja rury, zgodidé odksztalcenia pogkowego ( ugicia ) z dopuszczalnym dla
danego materialu;

< zamontowana armatura, jej spraddziatania

s pozytywny odbior kacowy, skutkuje przekazaniem go do eksploatacji.

s Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, nate
ocent jego wplyw na stopiesprawnéci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okréi¢
dalsze pospowanie.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

< dokumenty jak przy odbiorze gxiowym;

< protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéciowych;

¢+ protokot przeprowadzonego badania szczancatego przewodu;

s Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow;

¢ inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw laagch sytuacyjnych wykonana przez
uprawnion jednostl geodezyjg.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

s zgodnda¢ wykonania z DokumentagProjektows oraz ewentualnymi zapisami
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w Dzienniku Budowy dotygzymi zmian i odsipstw od Dokumentacji Projektowej;
< protokoly z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczcych usungcia usterek;
< aktualnd¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszyestkiniany
i uzupeienia;
s protokoly bada szczelnéci catego przewodu.
9. ROZLICZENIA ROBOT.

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena 1 m wykonanej i odebranego wogguiobejmuje:

% oznakowanie robot,

< dostave materiatow,

< wykonanie robét przygotowawczych,

% wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoaniemsécian wykopu i jego

ewentualnego odwodnienia,

s przygotowanie podiea i fundamentu,

% wykonanie przewiertow sterowanych pod przeszkodami

¢ wykonanie rur ochronnych

< ulozenie przewodow wodoggowych, armatury ,

< wykonanie wymiany gruntow,

% wykonanie podsypek i obsypek piaskowych,

¢+ zasypanie i zaggzczenie wykopu,

s przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Normy
« PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wod Wymagania dotycze systeméw zevgtrznych
i ich czsci sktadowych

« PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wedWymagania dotycze systemow
zewretrznych i ich cezsci sktadowych

< PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodagbwa -- Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzage
-- Cz$¢ 1. Wymagania ogolne

< PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodagbwa -- Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzage
-- Cze$¢ 2: Armatura zaporowa

< PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 Armatura wodggmwa -- Wymaganiaaytkowe i badania
sprawdzajce -- Czs$¢ 2: Armatura zaporowa

< PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodggbwa -- Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzage
-- Cz$¢ 4: Zawory napowietrzago-odpowietrzajce

< PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodggbwa -- Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzage
-- Cz$¢ 5: Armatura regulaca

< PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodggbwa -- Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzajge
-- Cz$¢ 6: Hydranty
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PN-EN 14339 Hydranty przeciwparowe podziemne

PN-EN 14339:2005 Hydranty podziemne

PN-EN 14384 Hydranty przeciwparowe nadziemne

PN-EN 14384:2005 Hydranty nadziemne

PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe -- Wymagania w projektowaniu
PN-92/M-54901.03 Elementyadzne wodomierzy skrzydetkowych -gézniki
PN-92/M-54901.04 Elementyazizne wodomierzy skrzydetkowych -- Naki do tacznikdéw
PN-B-01706:1992 Instalacje wodaggbwe -- Wymagania w projektowaniu

PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczarkaojenia na przewodach
wodochgowych

PN-B-10720:1998 Wodogii -- Zabudowa zestawow wodomierzowych w instaleltja
wodocggowych -- Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczysierewody w instalacjach
wodocigowych i og6lne wymagania dotyre uradzen zapobiegajcych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie pozéw kanalizacyjnych
PN — S —02204. Odwodnienie drég. Drogi samochedo
PN-/B-06050 "Roboty Ziemne. Warunki techniczne wy&nia”;
PN-B-10736: 1999. Roboty ziemne. Wykopy otwaltte grzewodéw wodoggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Oemie, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-74/B-10733 “Wodoabi. Przewody dhieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania
i badania przy odbiorze
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Butiowe-Montazowych Czs¢ | i |l, a
w szczegolngci "Instalacje Sanitarne i Przemystowe”,
Katalogi techniczne producentéw rur PE — HD.
Katalogi techniczne ospgtu :  plozy, izolacje.
PN-91/M-34501 “Gazoaui i instalacje gazownicze, skraywania gazoagow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania”
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloedwierzchni
drogowychwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane aeiarzchni drogowych.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny
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% BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonuggKbetonowe ielbetowe.

X4

*

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Wymaganizadania przy odbiorze.

PN-/B-10725 Wodoani. Przewody zewgtrzne.

Wymaganisadania przy odbiorze.

PN-85/H-74306 Armatura i ruragi. Wymiary pohczeniowe kotnierzy

ndmienie nominalne do 1,6 MPa.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdélne wymagaiiadania.
PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty.

PN-M-74082;1998 Armatura przemystowa. Skrzynki zie do hydrantow.
PN-86/H-74374.01 Armatura i ruragji. Pohczenia kotnierzowe, uszczelki,

Wynaaga ogolne.

ZAT / (& - 01-001 Rury i ksztattki z polietylenuRE ] i elementydczace

w rurggach cénieniowych do wody.

10.2 Inne.
¢ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budawd-Montaowych.

¢ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ruggm@w z Tworzyw Sztucznych.

< Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne ohowice PN [ PN-EN] lub

O
0'0

odpowiednie normy krajow UE pre przez polskie prawodawstwo.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodgowych
— Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.

10.3 . Wykonawe obowiazujg ustawy, rozporzdzenia :

2
0'0

®
0'0

0
0'0

®
0'0

0
0'0

®
0'0

o
o3
D3

*

®.
0'0

Ustawa Prawo Wodne z dnia 18.07.2001r. DAIU115, poz. 1229 z dnia 11.10.2001r.
Ustawa o ochronie peziwpazarowej z dnia 24.08.1991r. Dz. U. Nr 81, p8s1

z p&niejszymi zmianami,

Ustawa o normalizacji z dnia 3.04.1993r. DzNr 55, zm. Dz. U. Nr 95 z 1995r.
Ustawa prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. IDANr 89, poz. 414 z 1994r. tekst
jednolity — Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000r.p@&hniejszymi zmianami,

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne m div maja 1989r. (tekst jednolity

- Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 zzpdzm. z 2000r. Dz. U. Nr 120, poz. 1268),

Zz 2001r.Dz. U. Nr 110, poz. 1189 i Nr 115 pb229 oraz Nr 125 poz. 1363),
Ustawa o0 zbioroym zaopatrzeniu w wedi zbiorowym odprowadzanigciekow

Z dnia 7.06.2001r. Dz. U. Nr 72 poz. 747 QOIx. z péniejszymi zmianami.

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.10.1991p&n. zm. —tekst jednolity

Dz. U. z 2001r. Nr 99 poz. 1079, zzpiejszymi zmianami.

Ustawa o ochronie doébr kultury z 15.02.1962rp&n. zm. Dz. U. z 1990r. Nr 56
poz. 322,

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogachligaiych, opublikowana w formie tekstu
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
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jednolitego w Zajczniku do obwieszczenia Ministra Transport@Gaspodarki Morskiej
Z dnia 26 czerwca 2000r. (Dz. U. 71 poz. 828&niejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o uuctrogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602),
Rozporadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodogee z dnia 18 palziernika
2000r. w sprawie zasad i trybu udzielaniaofania zezwole na prowadzenie prac
konserwatorskich, archeologicznych i wykopalisiolv oraz warunkéw ich prowadzenia
i kwalifikacji oséb uprawnionych do wykonywanitych prac,

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i ®&udictwa z dnia 14.12.1994r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinogipowiadéa budynki i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 15, poz. 140 i Nr 44zp#34 z 1999r. oraz Nr 16 poz. 214
Z 2000r. z pgniejszymi zmianami.

Rozporadzene Ministra Transportu i Gospodarki Morskigian Spraw Wewgtrznych

i Administracji z dnia 21 czerwca 1999r. sprawie znakdéw i sygnatdw drogowych
(Dz. U. 58/1999r. poz. 622),

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia @98n sprawie wykonania
niektérych przepiséw ustawy o drogach publcin (Dz. U.nr6 z 1986r. i zmiana
w Dz.U. nr 59 z 1999r.).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Moegkz dnia 10 palziernika
2000r. w sprawie szczego6towych warunkow gdzania ruchem na drogach

(Dz. U. Nr 90, poz. 1006r),

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Moegki dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinogipowiadéa drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430,

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 22 czerwca Y9%mieniajgce rozporzdzenie
w sprawie wykonania niektérych przepiséw ustasv drogach publicznych

(Dz. U. Nr 59, poz. 623),

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtnznych z dnia 3 lipca 1992r. w sprawie
ochrony przeciwpgarowej budynkow, innych obiektow budowlanycherendw

Dz. U. nr 92, poz. 460 z 1992r. zzpodzm.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.02026 w sprawie okiétenia
przecetnych norm wycia wody, Dz. U. Nr 8, poz. 70 z 2002r. zZpi&jszymi zmianami.
Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Madédiv Budowlanych

w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdtidowlano —
montaowych i rozbiorkowych, Dz. U. nr 13 z dnia 140.0972r. z péniejszymi zmianami.
Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i ®&udictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opradovggodezyjno - kartograficznych oraz
czynnaci obowhnzujacych w budownictwie (Dz. U. nr 25 z dnia 13 mat®&85r. poz. 133)
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V. SPECYFIKACJE TECHNICZNE
-ODTWORZENIE TERENU-

1.1. Nazwa zamdéwienia.

Specyfikacja techniczna ,Odtworzenie terenu” odsgsdo wymaga technicznych dotyezych
wykonania i odbioru zadania inwestycyjnego pn;

,,» PRZEBUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCI AGOWEJ WRAZ
Z PRZYt ACZAMI DO BUDYNKOW W OSIEDLU ROBOTNICZYM
W JELENIEJ GORZE - ETAP II”

ZAMAWIAJ ACY:
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCI AGOW | KANALIZACJI
, WODNIK” SPOLKA Z O.0. W JELENIEJ GORZE
58-560 JELENIA GORA PLAC PIASTOWSKI 21

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacg Techniczrg nalery odczytywa i rozumie jako cz$¢ Dokumentow Przetargowych

i Kontraktowych w odniesieniu do zlecenia wykonaRizb6t opisanych w pkt. 1.3.
1.3. Przedmiot i zakres robot objtych ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjyymagania dotycgce wykonania robét
odtworzeniowych. W niniejszej specyfikacji zawasjavymagania dotycze wiaciwosci wyrobow
budowlanych oraz niezdne wymagania zwezane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontegjakosci — poszczegblne wymagania odnogidd postanowig,

norm zawartych w punkcie 10 niniejszej ST; opissgjiu rozliczenia robdt tymczasowych i prac
towarzyszcych oraz dokumenty odniesienia.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjyymagania dotycgce wykonania robét
odtworzeniowych : nawierzchni drogowych oraz igtfggch elementéw zagospodarowania terenu
ktore zostaty rozebrane.

W ramach Kontraktu natg wykona:

e odtworzenie nawierzchni asfaltobetonowej wraz zjpaibwgy

e odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej wrandipudovg

e odtworzenie nawierzchni z kostki granitowej wrgzadbudovy

e odtworzenie krawznikéw i obrzey

e odtworzenie nawierzchni tluczniowej

e odtworzenie ogrodzenia z elementow metalowych

* odtworzenie terenéw zielonych
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1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej S§ sgodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami i ST- Wymagania Ogolne.
1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robét oraz za zgodié@ Dokumentagj
Projektovs, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST- Wymagania Ogélne.
2. SPRZT.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania Ogdélne”.
Do wykonania robd6t drogowych naleuzywat nastpujacych maszyn i uggdzen:
¢ RoOwniarka samojezdna
s Spycharka
¢ Walec statyczny samojezdny
% Zrywarka przyczepna
¢ Rozktadarka mas bitumicznych
< Pila do cécia asfaltu
% Frezarka
< Betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw orazygatowania podsypki cementowo —
piaskowej
s Beczkowozy
% Samochody dostawcze
< Samochody samowytadowcze
3.0. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotygee transportu opisano w ST ,Warunkach Ogo6lnych”
4.0. WYKONANIE ROBOT.
Ogdllne wymagania dotygze naprawy nawierzchni drogowych.

Naprawe nawierzchni drogowych ( odbudowa drog, chodnifgwzewidziano w sposéb
nastpujacy:
< Roboty lzda wykonywane bez ograniczei wstrzymania ruchu na drogach,
s Zajmujcy pas drogowy zobowzany jest do jego odtworzenia,
Odtworzenie nawierzchni uszkodzonych drég i chodwikniejskich
[ nawierzchni asfaltowych , z kostki kamiennejtpk betonowych itp. | naly wykona

zgodnie z zaleceniami zawartymi w uzgodnieniu-Dgaytzzymanej z MZDiM —Jelenia Géra

Technologia odtworzenia nawierzchni drogowej wg zakeai , wytycznych MZDiM Jelenia Géra.
Badania stopnia zagzczenia gruntu natg udokumentowaprzy odbiorze kacowym,

W przypadku braku takiego badania gwarancja naangpmawierzchni bdzie obowizywat przez
okres 36 miesty,

Zabrania g zasypywania rowow urobkiem powstatymseg:¢ pobocznych i nadmiaréw gruntu
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Z wykopow,

Wszelkie nadmiary gruntu powstate &éccia poboczy naley odwiezé w miejsce wskazane przez
inwestora. Pozostaly teren nagleodtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Roboty ziemne, zwlaszcza z@gczenie gruntu w pasach jezdnych i poboczachwysgna
zgodnie z BN-72/8932-01 ,Roboty ziemne — budowldragowe i kolejowe”.

Uwaga!: Ogdlne wymagania dotygze robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

5.0. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymaaagidine”.

6.0. PODSTAWA PrATNOSCI.
Platndci bedg dokonywane zgodnie z warunkami specjalnymi zaymairtw Specyfikacii

Przetargowe;j.

7.0. DOKUMENTY ZWI AZANE.
< PN-87/B-01100 - Kruszywo skalne, podziat, nazwkrelenia;

s BN-84/6774/02 - Kruszywo naturalne. Kruszywo kanme. Lamane do nawierzchni
drogasky

s BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzahrogowych zwir i pospétka.

< Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Péisztywh Nawierzchni Ulic
— INDIM  Waesva 1997r.

s PN-84/S-96023 - Podbudowa i nawierzchniaeztiia kamiennego.

s PN-S-02205 - Drogi samochodowe - robpigmne.
s PN-S-02201 - Drogi samochodowe. Nawierikinogowe. Podziat, nazwa,
oilemnie.

s PN-75/S-96015 - Drogowe i lotniskowe nawierdehnbetonu cementowego.

s PN-88/B-06250 - Beton zwykly.

s PN-80/6775-03 - Prefabrykaty budowlane z bet&tementy nawierzchni drdg,
ulfarkingdéw i torowisk.
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