Wigczenie projektowanego odcinka /x/ “W
teci wodociagowej DN225, PE ‘.v
do istniejacejsieci DN110, PE

Rura PE100, SDR17,
DN225, L=57,0m

rura ostonowa PE100, RC XS C50,
SDR11, DN300, I=57,0m

<<Nﬁe \
Rura PE100, SDR17, ¢
DN225, L=9,0m )\

Wigczenie projektowanego odcinka
sieci wodociagowej DN225, PE do
istniejacej sieci DN150, AC

PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA, PE100, DN225,SDR17
(Przetozenie sieci - przejscie pod rzeka Bobr);

RURA OSLONOWA PE100, DN300, RC XSC 50, SDR11;

ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA,;

ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA DO WYLACZENIA Z EKSPLOATACJI;

GRANICE DZIALEK;

GRANICE OPRACOWANIA;

HEN

EM-PROJEKT Firma Handlowo-Ustugowa

58 - 500 Jelenia Gora e ul. Sudecka 51 ® NIP 619-139-22-30
tel kom: 0504 053 734 (075) 647 40 32 malinowskijarek@o2. pl

Temat:  BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W REJONIE OSIEDLE ROBOTNICZE,
- PRZEKROCZENIE RZEKI BOBR

Lokalizacja :  JELENIA GORA, ul. Os. Robotnicze, Dz. nr 8, 9/1, 532/1, 19

Inwestor : PWIK "WODNIK" Sp. z 0.0

Pl. Piastowski 12,

58-500 JELENIA GORA
Projektant : mgr inz. Rodryk Swierczok podpis:

nr upraw. 595/01/DUW
Asystent mgr inZ. Anita Wojciakowska podpis:
Projektanta: -

| mgrinz. Wojciech Tomkéw podpis:
Sprawdzagacy: 1 raw, 1301D0S0
Rysunek : skala rys. data :
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 15500 sm%”_% \_ . O




