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|. CZESC OPISOWA

Opis przedmiotu: przebudowa rozdzielczej sieci wodo ciggowej wraz z przyt gczami

do budynkow w Osiedlu Robotniczym w Jeleniej Gorze — Etap Il.

1. PRZEDMIOTEM INWESTYCJI JEST:

Przebudowa rozdzielczej sieci wodociggowej wraz z przytgczami w Osiedlu Robotniczym
w Jeleniej Goérze — Etap |l.

Przebudowa rozdzielczej sieci wodoci  ggowej wraz z przyt gczami zostata zlokalizowana
na nast epuj gcych dziatkach:

« obreb 0018, Jelenia Goéra 1, ark. 1, dziatki nr: 74, 75, 108,

< obreb 0019, Jelenia Goéra 2, ark. 1, dziatkinr: 3, 4,5 , 6,7, 8, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5,
9/6, 9/7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22/1, 30, 31/1, 31/2, 32/1, 32/2,
33, 34, 35

w jednostce ewidencyjnej — 026101-1.M.Jelenia Géra

Przewiduje si e nast epuj gcg kolejno $¢ robot:
* - roboty przygotowawcze — wykonanie pomiaréw geodezyjnych.
* -wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
» - wykonanie robot ziemnych do projektowanej niwelety sieci, przytgcza
» - wykonanie robot ziemnych metodg bezwykopowg
» -wykonanie sieci wodociggowej wraz z przytgczami
* - montaz zasuw, hydrantow p.poz., zestawow wodomierzowych.
* - wykonanie robot odtworzeniowych

* - demontaz oznakowania pionowego i poziomego

2. Zalo zenia ogolne:

Plan bioz zostat wykonany na prace juz zaprojektowane, uwzgledniajgc warunki jakie
wynikajg z projektdw zagospodarowania terenu oraz na podstawie sporzgdzonej oceny
ryzyka.

Termin rozpoCzecCia DUAOWY — ... ...t e et e e e e e e

3. Dla wia $ciwego nadzoru i organizacji budowy podejmujemy nas tepuj gce dziatania:
W zakresie nadzoru: Kierownikiem budowy bedzie
Rodzaje zawoddw wyst epujgcych na budowie : monterzy instalacji wod. kan., operatorzy

urzgdzen zmechanizowanych, maszyn do rob6t ziemnych, kierowcy, spawacze, dozorcy



Kierownik budowy odpowiada za koordynacje prac i kontakty z inwestorem oraz za
organizacje dostaw na budowe materiatow i sprzetu.

Organizuje tez prace w taki sposob, aby byta ona bezpieczng. Kopia uprawnien

i szczegOtowy zakres obowigzkoéw znajdujg sie w biurze budowy.

Kierownik budowy uprawniony jest rowniez do kontaktéw na szczeblu oséb
odpowiedzialnych za bioz w poszczegdlnych firmach podwykonawczych.

Kierownik budowy ma prawo zgdac od podwykonawcow przedstawienia opinii technicznej
0 eksploatowanym przez nich sprzecie, a zwlaszcza decyzje dopuszczajgcg urzgdzenie
do ruchu.

Koordynator ds. BHP — kontroluje wszystkich wykonawcdow w zakresie przestrzegania
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i planu BIOZ. Spostrzezenia i wnioski w sprawie
nieprzestrzegania przepisow w zakresie BIOZ koordynator przedkfada kierownikowi na
biezgco wpisujgc je w zeszyt , podajgc date i stanowisko pracy , ktérego te spostrzezenia
dotyczg. Kierownik budowy zapoznaje sie z nim potwierdzajgc ten fakt swoim podpisem.
Kierownik bazy sprz etowej — odpowiada za przeglgdy techniczne sprzetu mechanicznego

pracujgcego na budowie. Za biezgcg konserwacje odpowiadajg operatorzy sprzetu.

4. W zakresie norm:
Ustalanie norm dla poszczegdlnych rodzajéw prac i stanowisk pracy podlega wytgcznie

wymaganiom ustawowym.

5. W zakresie informacji dla podwykonawcow:
Spotkania koordynacyjne bedg odbywac sie w kazdy .................. o godz. ........ w biurze
kierownika budowy . Przedstawiciele podwykonawcow, przed podjeciem rob6t, podpisujg
dokument, w ktérym potwierdzajg fakt zapoznania sie z warunkami bioz na budowie
i deklarujg prace zgodng z przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
Kierownik budowy ma obowigzek wskazac, kazdemu podwykonawcy, na okreslony czas,
miejsce do skladowania materiatow i parkowania maszyn budowlanych.
Przed wprowadzeniem na budowe podwykonawca otrzymuje instrukcje okreslajgcg
powyZzsze miejsca oraz informacje o zagrozeniach wynikajgcych z lokalizacji prac, warunkdéw
gruntowo wodnych, sgsiedztwa budynkow i pracujgcych maszyn.
6. W zakresie procedur i zagro zen:
Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznac sie
Z przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujgcymi instrukcjami:

a. nawypadek zagrozenia, awarii, pozaru - ( np. IP 1.01/1),

b. przeciwpozarowg dla zaplecza budowy — (np. IPB 1.01/2),
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C. organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach (np. IPP 1.02/1),
d. wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych (np. IPN 1.01/21 do 27),
tzn: - z wkasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatéw surowcow i substanciji
uzywanych przy budowie, transporcie i magazynowaniu i ich wiasciwosciami zrgcymi
i toksycznymi,
- praca mechanicznych srodkow transportu,
- praca w wykopach,
- prace spawalnicze, montazowe,
- prace na wysokosci,
- prace w obrebie istniejgcych uktadéw komunikacyjnych
e. sposobu postepowania przy sytuaciji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia

mediéw w zakresie elektrycznym, wodociggdw i gazu.

Prace niebezpieczne Ad. d.

Do prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy zaliczy¢:

Wykonawstwa rob6t w sgsiedztwie istniejgcego ruchu pojazdéw i pieszych
dojezdzajgcych do poszczegdlnych obiektéw w ulicy, zagrozenie bedzie
wystepowato przez caty okres rob6t budowlanych.

- Roboty ziemne - zagrozenie przysypania ziemig lub upadku z wysokosci przy
wykonywaniu wykopoéw o $cianach pionowych bez- i z rozparciem przy
gtebokosci wigkszej niz 1.5 m — wykopy pod sie¢ wodociggowg wraz
z przylgczami i poszerzenie wykopu przy przekraczaniu przeszkod
terenowych.

- Roboty ziemne - zagrozZenie zwigzane z robotami wykonywanymi
w sgsiedztwie przewoddw napowietrznych i podziemnych
elektroenergetycznych, , wodociggowych , telekomunikacyjnych oraz drzew.

- Roboty ziemne zwigzane z przebudowg istniejgcej skarpy..

- Roboty montazowe zwigzane z: montazem sieci wodociggowej wraz
Z przytgczami

- Zagrozenie zwigzane z robotami rozbiérkowymi

Specjalne szkolenie musi uwzgl ednia é uswiadomienie pracownikom konieczno  $ci
przestrzegania catkowitego zakazu u  zywania ka zdego alkoholu zaréwno w czasie
pracy jak i po pracy przez okres trwania prac!

Ruch kotowy na budowie odbywa sie zgodnie ze znakami drogowymi na terenie budowy.
Przy gt ebieniu wykopdw w gskoprzestrzennych nalezy przed rozpoczeciem prac

oznakowac teren w odlegtosci 1,0m z kazdej strony od istniejgcego uzbrojenia podziemnego.



W tym rejonie prace wykonywac recznie z powodu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

Przy zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem nadziemnym np. stupy energetyczne,
telekomunikacyjne obiekty te nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami poprzez
zastosowanie odciggéw miejscowych i wzmocnien krawedzi wykopu obok tych urzgdzen
(np. wstawiajgc odpowiednio rozparte Scianki szczelne — stalowe lub betonowe).

Do wykonywania prac szczegOlnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni pracownicy, ktorzy
oprécz wymogow regulowanych przepisami bhp, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie
bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie.

Bezposredni nadzér nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktory udzieli
pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan

i przypomni wymagania bhp przy poszczegoélnych czynnosciach.

Kierownik budowy moze uznac procedury podwykonawcy za obowigzujgce.

Dla zapewnienia realizacji planu bioz kierownik budowy bierze udziat w procesie wytaniania
przez generalnego wykonawce - podwykonawcéw, gdzie moze miec¢ wplyw na wybér
podwykonawcy pod kgtem doboru sprzetu i maszyn a takze na wybor dostawcy pod kgtem

bezpieczenstwa dostarczanych materiatow.

7. W zakresie komunikacji i wspétpracy:

W biurze kierownika budowy znajduje sie aparat telefoniczny koncowy z faksem o nr............
Ponadto kierownik budowy posiada telefon komoérkowy o nr ................ a koordynator budowy
ds. bhp aparat komorkowy o nr.......................

Kazdy z podwykonawcéw ma obowigzek zgtosi¢ posiadanie telefonu komorkowego i podac
jego numer. Nadzér nad pracami liniowymi, na wysokosci, operator dzwigu, ochrona i szef

ochrony budowy bedg dodatkowo wyposazeni w aparaty krétkofalowe.

8. W zakresie kontroli bhp:

Podwykonawcy bedg kontrolowani przez koordynatora budowy ds. bhp.

Z kontroli bedzie sporzgdzany kroétki protokét sktadajgcy sie z samych zalecen.

Nie wykonanie tych zalecer moze by¢ podstawg dla kierownika budowy dla wstrzymania
robét realizowanych przez podwykonawce z winy podwykonawcy.

W przypadkach nie wykonywania prac zgodnie z przepisami kierownik ma prawo
whnioskowac o zmiane podwykonawcy na podstawie klauzuli w umowie, ktérg generalny

wykonawca wprowadza do kazdej umowy z podwykonawcg.

9. W zakresie sktadowania materiatow;

Wszyscy realizatorzy budowy , przy zamowieniach materialowych, wezmg pod uwage fakt
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dopuszczalnosci zaméwien najwyzej na 3 dni pracy - wyznacza sie magazyn materiatow
tatwopalnych na terenie oznaczonym w czesci rysunkowej kolorem z6itym z bramg
wjazdowg i ogrodzonym siatkg. Na materiaty sypkie przeznacza sie teren zaznaczony

w czesci rysunkowej kolorem niebieskim réwniez wygrodzony siatkg i z bramg wjazdows.
Nie przewiduje sie przechowywania paliwa do maszyn roboczych i urzgdzen

mechanicznych.

10. W zakresie u zywania mediéw:

Wszyscy podwykonawcy majg prawo uzywania mediéw za odptatnoscig. Podwykonawcy
mogg zalozy¢ na swoj koszt liczniki odbioru energii elektrycznej i wody. Podwykonawcy
biorg udziat w kosztach eksploatacji WC -TOI proporcjonalnie do ilosci zatrudnionych
pracownikéw. Kontenery WC TOI TOI sg ustawiane w rogach terenu budowy w ilosci

zmiennej zaleznej od ilosci zatrudnionych na budowie.

11. Drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajgcej szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen zaznaczone sg w czesci opisowej kolorem
czerwonym.

Dla wyegzekwowania sprawnosci tych drdg ustala sie nastepujgce zachowania:

1. Ochrona odpowiada za niedopuszczanie do sytuacji przebywania na drogach wiecej niz
2-ch samochodow. Nastepne mozna wpuscic¢ na teren budowy po wyjezdzie poprzednich.
2. Koparki, betonowozy itp. nie mogg pracowac ,z drogi”, lecz z utworzonych zatoczek.

3. Przed bramg wjazdowg generalny wykonawca przygotowat miejsca wyczekiwania dla
transportu kotowego przed wjazdem na budowe.

4. Konstrukcja ogrodzenia przewiduje szybkg rozbiérke przeset ogrodzenia po obu stronach
bram.

5. W przypadkach awaryjnych ruchem kierujg Pan.......................... lubPan ......ccccccvei.
upowaznieni przez kierownika budowy. Wypadek przy pracy musi byc zgtoszony, poza
formalnosciami regulowanymi przepisami, w trybie natychmiastowym do kierownika budowy
a pod jego nieobecnos¢ do koordynatora budowy ds. bhp z jednoczesnym wstrzymaniem
robét w miejscu wypadku. Dalsze postepowanie zgodnie z instrukcjg postepowania IPP
1.02/1.

12. Punkt pierwszej pomocy sanitarnej  znajduje sie w kontenerze/ baraku
............................ na zapleczu budowy. Kierownicy rob6t podwykonawcy przy
wykonywaniu prac liniowych zapewnig podobne punkty dla pracownikow.
Najblizszy punkt lekarski znajduje sie w:

Pogotowiu ratunkowym w miejscowosci.................... przy ul. ...



Nrtel e

Straz Pozarnaprzy  ul. ... Nr........ W i tel. oo
Komisariat Policji przy ul. ........................ Nr......... Wi tel. s
PowyZzsze telefony i adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej a ponadto znane
kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego co potwierdzajg we

wspomnianym protokole wprowadzenia wynikajgcym z informacji dla podwykonawcow.

13. W zakresie szkolenia: przed przystgpieniem do realizacji prac szczegolnie
niebezpiecznych bedg przeprowadzone szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich
wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku. To samo dotyczy z zapoznania
pracownikéw z ryzykiem. W stosunku do kierownikéw robot podwykonawcy nie stosujgcych
i nie egzekwujgcych stosowania przez pracownikéw odziezy i sprzetu ochronnego

i przepisbw bioz wymaganych na stanowisku pracy bedg wyciggane nastepujgce
konsekwencje: wstrzymanie robo6t z winy podwykonawcy, powiadomienie kierownictwa firmy
podwykonawczej o wykroczeniu kierownika robét, usunieciu kierownika robét z budowy

z wnioskiem do kierownictwa firmy podwykonawczej o zmiane kierownika robot.

Pracownicy nie stosujgcy sie do przepiséw bioz na budowie bedg usuwani z budowy.
Ponadto, Kierownik budowy i koordynator budowy ds. bhp ma prawo zgdac¢ od
podwykonawcdow okazania dokumentow aktualnych badarn pracownikow, szkolen

i odpowiednich uprawnien.

14. Wszelkie dokumenty budowy znajdujg sie w kontenerze / baraku (biuro kierownika
budowy) a sg to: dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na
budowe (ostateczna), instrukcje postepowania, dokumentacja budowy, dokumenty
niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzgdzer technicznych, kopie uprawnier
operatoréw itp. W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie, kierownicy robot
przekazujg sobie stanowiska pracy i teren dziatania protokolarnie.

Kopie tych protokotéw sg przechowywane w biurze kierownika budowy.

15.W zakresie monitoringu: raz na dwa miesigce , w dniu ustalonym przez kierownika
budowy odbedg sie przeglgdy warunkdéw bioz na budowie przez komisje sktadajgcg sie
Z kierownika budowy lub jego przedstawiciela - koordynatora budowy ds. bhp z udzialem
przedstawicieli wszystkich podwykonawcéw. Powyzsza komisja przedstawi kierownikowi
budowy protokét z przeglgdu i zaproponuje ustalenia co do metod osiggniecia
odpowiedniego stopnia bezpieczenstwa ich wykonywania. Na ich podstawie kierownik

budowy moze wprowadzi¢ korekte planu bioz na warunkach jak w rozporzgdzeniu.



PowyZzsze kontrole sg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami prawa i przepisami

generalnego wykonawcy.
16. Koordynator budowy ds. bhp  prowadzi kontrole biezgce.
Wyniki badarn wypadkow przy pracy sg podawane do publicznej wiadomosci na tablicy

informacyjnej przed biurem kierownika budowy.

Opracowalt: .......ccoovvviiiiiiiiiiiennn,
Rgsd Topolewski

Przepisy bhp majace zastosowanie przy opracowaniu p lanu BIOZ i akty prawne z zakresu bhp

0 podstawowym znaczeniu dla prawidtowego ksztattowa nia warunkéw pracy na budowie.

1. Kodeks pracy — dziat X [ bezpieczenstwa i higieny pracy | Ustawa z dnia
26 czerwca 1974r.- Dz. U. nr 21 poz.94 ze zmianami oraz
nr 120 poz.1252:

2. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997r. w sprawie

ogolnych przepiséw bhp [ Dz. U. nr 169 poz.1650 z 2003r. ]

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r. w sprawie bhp podczas

wykonywania robét budowlanych [ Dz. U. nr 47 poz. 401 ]

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dniz 20 wrzes$nia 2001r. w sprawie bhp
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych
[Dz. U. nr118 poz.1263].

5. Rozporzgdzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej

i Ochrony Srodowiska z dniz 10 lutego 1977r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych [ Dz. U. nr 7 poz.30 ].



1. CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu — zaplecze budowy - BIOZ.



