JELENIA G-WODOCIAG-CZARNE-2012bis

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia m. | Poszcz | Razem
1[45231300-8 [SIEC WODOCIAGOWA
1.1 Roboty drogowe
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
1
2191,5*2 m 4 383,000
RAZEM 4 383,000
2|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie- |m2
d.1./0802-04 8cm
1 Krotnos¢ = 2
2191,5 m?2 2191,500
RAZEM 2191,500
3/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie-25 cm m?2
d.1./0802-02 Krotnos¢ = 1,6667
1
2191,5 m?2 2191,500
RAZEM 2 191,500
4/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm-0/63 m2
d.1./0113-03
1
2191,5 m?2 2 191,500
RAZEM 2191,500
5/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci 6  |m2
d.1./0308-03 cm (warstwa wigzaca)-7 cm
1 Krotnos¢ = 1,1667
2191,5 m?2 2191,500
RAZEM 2191,500
6/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.1./1005-06
1
11054,0 m?2 11 054,000
RAZEM 11 054,000
7|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.1./1005-07
1
11054,0 m?2 11 054,000
RAZEM 11 054,000
8/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.1./0309-02 cm (warstwa Scieralna)-5 cm
1 Krotnos¢ = 1,25
11054,0 m?2 11 054,000
RAZEM 11 054,000
9/KNR 2-31 Regeneracja i powierzchniowe zamknigcie nawierzchni bitumicznej asfaltem m?2
d.1./1003-01 kruszywem famanym 7 dm3/m2- 8 dm3/m2-kruszywo 5/8 mm
1 Krotnos¢ = 1,1429
745,5 m?2 745,500
RAZEM 745,500
10|KNR 2-31 Regeneracja i powierzchniowe zamkniecie nawierzchni bitumicznej emulsjg as- |m?2
d.1./1003-05 faltowg kruszywem tamanym 7 dm3/m2-13 dem3/m2 kruszywo 12/16 mm
1 Krotnos¢ = 1,8571
11054,0 m?2 11 054,000
RAZEM 11 054,000
11/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie- |m2
d.1./0802-04 na chodnikach111
1
111,0*1,5 m?2 166,500
RAZEM 166,500
12/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z thucznia gr. 15 cm mechanicznie-na chonikach m2
d.1./0802-02
1
111,0*1,5 m2 166,500
RAZEM 166,500
13|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm-na chodnikach m?2
d.1./0113-01
1
111,0*1,5 m?2 166,500
RAZEM 166,500
14/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4  |m2
d.1./0309-02 cm (warstwa $cieralna)-5 cm
1 Krotno$¢ = 1,25
111,0*1,5 m?2 166,500
RAZEM 166,500
15/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowe regularnej na podsypce ce- |m?2
d.1./0803-05 mentowo-piaskowej-chodniki
1|analogia
416*2 m?2 832,000
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RAZEM 832,000
16|/ KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm-na chodnikach m?2
d.1./0113-01
1
416*2 m?2 832,000
RAZEM 832,000
17/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1./0502-03 piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem-odzysk 80%
1
416*2 m?2 832,000
RAZEM 832,000
18/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1./0802-06
1
7 m?2 7,000
RAZEM 7,000
19/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg-nawierzchnia |m2
d.1./0109-02
1|analogia
7 m?2 7,000
RAZEM 7,000
20|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1
(0,08*2191)+(0,25*2191)+(0,04*111*1,5)+(0,15*111*1,5)+(0,15*416*2)+(0,15* |m3 880,515
7)
RAZEM 880,515
21|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
1 czety 1 km
Krotnos¢ = 5
880,515 m3 880,515
RAZEM 880,515
1.2 Roboty ziemne
22|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolektoréw km
d.1./0113-08
2
4637*0,001 km 4,637
RAZEM 4,637
23|/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbierny- |m3
d.1./0210-01 mi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll-udziam robét mechanicznych 95%
2 Krotnos¢ = 0,95
4638,5*1,9*1,0 m3 8 813,150
RAZEM 8 813,150
24|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- |m3
d.1./0307-02 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV-udziat robét recznych 5%
2 Krotnos¢ = 0,05
8813,15 m3 8 813,150
RAZEM 8 813,150
25|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m;
2 grunt kat. I-IV
4639*1,9*2 m?2 17 628,200
RAZEM 17 628,200
26|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3w  |m3
d.1./0207-01 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
2 ku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi-wywéz nadmiaru
gruntu
strefa wymia-|(2191,5+111+7)*1*1,9 m3 4 388,050
ny
wypor rur (806*0,225*0,225*3,14/4)+(3807*0,125*0,125*3,14/4)+(1,5*0,16*0,16*3,14/4)+ |m3 78,831
(24*0,063*0,063*3,14/4)
podsypkai |(4638,5-2309,5)*0,8*0,4 m3 745,280
obsypka po-
za strfg wy-
miany
RAZEM 5212,161
27|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.1./0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m(kable i prztacza gazowe)
2
95+101+28 kpl. 224,000
RAZEM 224,000
28|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2
95+101+28 kpl. 224,000
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RAZEM 224,000
29|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 90 mm-dwudzielne m
d.1./0306-04
2
(95+101+28)*2 m 448,000
RAZEM 448,000
30|/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o rozpietosci 4  |kpl.
d.1./0529-01 m
2
255,0 kpl. 255,000
RAZEM 255,000
31/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.1./0529-06 4m
2
225 kpl. 225,000
RAZEM 225,000
32|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rury stalowe o ztaczach spawanych o $r.zewnetrznej i m
d.1./1005-04 grub. scianek 200 mm-demontaz-przyjeto 60% R i S montazy
2|analogia-
adaptacja
120,0 m 120,000
RAZEM 120,000
33|KNP 08 Ciecie gazowe tlenem rur stalowych $r. 200 (219) mm, gr $cianek do 12 mm, |szt.
d.1./7161-03.02 |potozenie rury przymusowe bez obracania
2|analogia-
adaptacja
24,0 szt. 24,000
RAZEM 24,000
34/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
2
7,2 t 7,200
RAZEM 7,200
35/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1./1107-04 ponad 1 km
2 Krotnos¢ = 4
7,2 t 7,200
RAZEM 7,200
36/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gleb.do |m3
d.1./0318-01 1.5 mw gr.kat. I-1lI
2|analogia-
adaptacja
(2191,5+111+7)*1*1,9 m3 4 388,050
konstrukcje |-880,515 m3 -880,515
drogowe
RAZEM 3 507,535
37/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gleb.do |m3
d.1./0318-01 1.5 m w gr.kat. I-lll-grunt rodzimy
2
(4638,5-2308,5)*1*1,9 m3 4 427,000
-745,28 m3 -745,280
RAZEM 3681,720
38/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll bez nawozenia |m?2
d.1./0401-02
2
(4638,5-2308,5)*1,5 m2 3495,000
RAZEM 3 495,000
1.3 Roboty monta zowe
39|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm-podsypka i ob- |m3
d.1./1411-03 sypka rur
3|analogia
poza strefg 745,28 m3 745,280
wymiany
RAZEM 745,280
40|/KNNR 4 rury stalowe o ztaczach spawanych o $r.zewnetrznej i grub. $cianek 323/8.8 m
d.1./1005-06 mm-rura ostonowa
3|analogia
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
41|KNNR 4 rury stalowe o ztaczach spawanych o $r.zewnetrznej i grub. scianek 219/8.0 m
d.1./1005-04 mme-ruray ostonowe
3|analogia
93,0 m 93,000
RAZEM 93,000
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42|KNNR 4 rury stalowe o ztaczach spawanych o $r.zewnetrznej i grub. $cianek 108/5.0 m
d.1./1005-02 mm-rury ostonowe
3|analogia
11,5+41 m 52,500
RAZEM 52,500
43|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./1009-10 $r.zewnetrznej 225 mm
3
806,0 m 806,000
RAZEM 806,000
44|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./1009-07 $r.zewnetrznej 160 mm
3
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
45|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.1./1010-10 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 225 mm
3
67,0 zlacz. 67,000
RAZEM 67,000
46|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.1./1010-10 metodg zgrzewania czotowego o sr. zewn. 225 mm+kolana i tuku szt 18
3|analogia-
adaptacja
18*2 zlacz. 36,000
RAZEM 36,000
47/KNNR 4 Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.1./1010-10 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 225 mm-+tuleje kotnierzowe z luz-
3|analogia- nym kotnierzem
adaptacja
(11*2)+(3*2)+1 zlacz. 29,000
RAZEM 29,000
48|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1011-10 za pomocy ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 225 mm-wcinka
3
1,0 zlacz. 1,000
RAZEM 1,000
49|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kothierzowe o ér. 200 mm:  |szt
d.1./1014-05 tréjniki 200/200 szt 11,200/80 szt 3,redukcja 200/100 szt 11-sfero
3
11+3+11 szt 25,000
RAZEM 25,000
50|/KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 110 mm-  |szt
d.1./1014-03 trojniki 100/80-sfero
3
14,0 szt 14,000
RAZEM 14,000
51|/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.200 mm-sfero kpl.
d.1./1105-05
3|analogia-
adaptacja
11,0 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
52|KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm(ksztaitki i armatura zeliwo sfero.) |kpl
d.1./1119-01
3|analogia-
adaptacja
17,0 kpl 17,000
RAZEM 17,000
53|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm-odejsca do hydrantéw
3
61,5 m 61,500
RAZEM 61,500
54|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potagczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1010-03 metodg zgrzewania czotowego o sr. zewn. 90 mm-+tuleje kotnierzowe z luznymi
3|analogia- kotnierzami (dl odejsc PE 90 do hydrantéw)
adaptacja
172 zlacz. 34,000
RAZEM 34,000
55/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./1009-05 $r.zewnetrznej 125 mm
3
3807,0 m 3 807,000
RAZEM 3 807,000
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56| KNNR 4 Sieci wodociggowe - potagczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1010-05 metodg zgrzewania czotowego o sr. zewn. 125 mm
3
317,0 zlgcz. 317,000
RAZEM 317,000
57|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1010-05 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm+kolana i tuki do zgrzewa-
3 nia czotowego
25,02 zlacz. 50,000
RAZEM 50,000
58/KNNR 4 Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.1./1010-05 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm-+tuleje kotnierzowe z luz-
3|analogia- nym kotnierzem
adaptacja
(8*3)+42+(27*3) zlacz. 147,000
RAZEM 147,000
59|KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 110 mm-  |szt
d.1./1014-03 tréjniki 100/100
3
35 szt 35,000
RAZEM 35,000
60|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm
3
24,0 m 24,000
RAZEM 24,000
61|KNNR 4 Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.1./1011-05 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 125 mm-mufa redukcyjna
3 125/63
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm-sfero kpl.
d.1./1105-03
3|analogia-
adaptacja
42,0 kpl. 42,000
RAZEM 42,000
63|KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - m3
d.1./1430-01 elementy betonowe-bloki iporowe,obetonowanie skrzynek
3
17,6 m3 17,600
RAZEM 17,600
64|KNNR 4 Zawor napowietrzajacy sieci wodociggowych w studzienkach kpl
d.1./1116-01
3|analogia-
adaptacja
2,0 kpl 2,000
RAZEM 2,000
65|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, [200m -
d.1./1606-02 PE, PEHD o $r. 160 mm 1 préb.
3
20,0 200m - 20,000
1 préb.
RAZEM 20,000
66|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, [200m -
d.1./1606-03 PE, PEHD o $r. 200 mm 1 préb.
3
4,0 200m - 4,000
1 préb.
RAZEM 4,000
67|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1611-01 200m
3
20,0 odc. 20,000
200m
RAZEM 20,000
68|KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200-250 mm odc.
d.1./1611-02 200m
3
4,0 odc. 4,000
200m
RAZEM 4,000
69|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1612-01 200m
3
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20,0 odc. 20,000
200m
RAZEM 20,000
70|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej 0 $r. nominalnej 200 mm odc.
d.1./1612-02 200m
3
4,0 odc. 4,000
200m
RAZEM 4,000
71 Badania bakteriologiczne pidby
d.1.|analiza indy-
3|widualna
17 pioby 17,000
RAZEM 17,000
72|KNR 2-19 Oznakowanie zasuwy na stupku stalowym kpl.
d.1./0134-02
3|analogia
53 kpl. 53,000
RAZEM 53,000
73|KNNR 4 Wypetnienie rur roztworem itowo-piaskowym m3
d.1./1210-01
3
41,0 m3 41,000
RAZEM 41,000
2|45332200-5 |PRZYLACZA WODOCIADOWE
2.1 Roboty drogowe
74|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowe regularnej na podsypce ce- |m?2
d.2./0803-05 mentowo-piaskowej-chodniki
1|analogia
(10+11)*1 m?2 21,000
RAZEM 21,000
75|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.2./0802-06
1
21+18 m?2 39,000
RAZEM 39,000
76|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i woda-nawierzchnia |m2
d.2./0109-02
1|analogia
7+18 m2 25,000
RAZEM 25,000
77|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubos$ci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.2./0502-03 piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem-odzysk 80%
1
21,0 m?2 21,000
RAZEM 21,000
2.2 Roboty ziemne
78/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolektorow km
d.2./0113-08
2
1925*0,001 km 1,925
RAZEM 1,925
79|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny- |m3
d.2./0210-01 mi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-Ill-udziat robét mechanicznych 50%
2 Krotnos¢ = 0,5
(1924,5-454)*1,7*0,8 m3 1 999,880
RAZEM 1 999,880
80|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- |m3
d.2./0307-02 wych w gruntach suchych kat. 1ll-IV-udziat robét recznych 50%
2
1999,88 m3 1 999,880
RAZEM 1 999,880
81|/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo- |m2
d.2./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m;
2 grunt kat. I-1V
(1924,5-454)*1,7*2 m?2 4 999,700
RAZEM 4 999,700
82|KNNR 5 Przewierty reczne dla rury z PEo $r.do 40 mm pod obiektami m
d.2.|0722-03
2|analogia-
adaptacja
454,0 m 454,000
RAZEM 454,000
83|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.2./0318-01 1.5 m w gr.kat. I-1lI
2
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1999,88 m3 1 999,880
RAZEM 1 999,880
2.3 Roboty monta zowe
84 KNNR 11 Przytacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 40 mm m
d.2./0307-01
3|analogia-
adaptacja
1925 m 1 925,000
RAZEM 1 925,000
85/KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PCW o $r. zewn. 160-225 mm kpl.
d.2./0306-02
3
195,0 kpl. 195,000
RAZEM 195,000
86|KNR AT-13 |Osadzenie przepustéw w $cianach z betonu; dt przebicia do 40 cm, $r. rury do |szt.
d.2./0104-21 63 mm
3
144,0 szt. 144,000
RAZEM 144,000
87|KNR AT-13 |Osadzenie przepustoéw w stropach z betonu; dt przebicia do 40 cm, $ér. rury do |szt.
d.2.|0104-21 63 mm
3
29,0 szt. 29,000
RAZEM 29,000
88|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP 0 $r. nom. 90 mm m
d.2./0306-04
3
2,5%29 m 72,500
RAZEM 72,500
89|KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 32 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.2./0105-04 wanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
3
(29*2,3)+46,5 m 113,200
RAZEM 113,200
90|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 32 mm kpl.
d.2./0140-04
3
137,0 kpl. 137,000
RAZEM 137,000
91|KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
d.2./0130-04 32 mm
3
137*3 szt. 411,000
RAZEM 411,000
92|KNNR 4 Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 32 |szt.
d.2./0130-04 mm-antyskazeniowe
3
137,0 szt. 137,000
RAZEM 137,000
93|KNR 4-02 Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o $r. 25-32 mm-przepiecia msc.
d.2./0105-02
3|analogia
Obmiar dodatkowy - taczna dtugos¢
1 m 1,000
29 msc. 29,000
RAZEM 29,000
94|KNNR 4 Filtr siatkowy o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2.|0131-04
3|analogia-
adaptacja
137,0 szt. 137,000
RAZEM 137,000
95/KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba |prob.
d.2./0127-01 zasadnicza (pulsacyjna)
3
195,0 prob. 195,000
RAZEM 195,000
96|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych-przytacza m
d.2./0128-01
3|analogia
1925 m 1 925,000
RAZEM 1 925,000
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JELENIA G-WODOCIAG-CZARNE-2012bis

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
97|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm-wykopie m
d.2./0114-02
3|analogia-
adaptacja
1740, m 1 740,000
RAZEM 1 740,000
98|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40-50 mm-w wykopie m
d.2./0114-03
3|analogia-
adaptacja
193,0 m 193,000
RAZEM 193,000
99|KNP 08 Ciecie gazowe tlenem rur stalowych 32 -50 mm szt.
d.2.|7159-02.01
3|analogia-
adaptacja
483 szt. 483,000
RAZEM 483,000
100|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2./1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
3
4,7 t 4,700
RAZEM 4,700
101|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.2./1107-04 ponad 1 km
3 Krotnosc = 4
4,7 t 4,700
RAZEM 4,700
3 CZYNNOSCI TOWARZYSZACE
102 Obstuga geodezyjna kpl
d.3|analiza indy-
widualna
1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
103 Tymczasowy projekt organizacji ruchu oraz koszty zabezpieczenia ruchu i opta-|kpl
d.3|analiza indy- |ty za zajecie pzsa drogowego
widualna
1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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