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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST2.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace zdjecia warstwy humusu na
terenach zielonych wzdluz trasy sieci wodociggowej i przytaczy do budynkéw przy ul. Leona
Wyczotkowskiego w Jeleniej Gorze.

1.2. Zakres stosowania SST2.

Specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot okreslonych w p 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST2.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zdjecie warstwy humusu wzdluz trasy
sieci wodociggowej i przylaczy. Miejsce wystepowania terendéw zielonych przedstawiono
w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okre Slenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace roboét.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY.
Nie wystepuija.
3. SPRZET.

3.1 Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu.
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do zdj ecia humusu.

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajacej sie do
powtdrnego uzycia nalezy stosowac: topaty, szpadle do recznego wykonania rob6t ziemnych.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu.

OgoIlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.2. Transport humusu.
Nie przewiduje sie transportu humusu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Teren pod budowe wodociggu w pasie o0 szerokosci projektowanych wykopdéw powinien byé
oczyszczony z humusu.
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5.2. Zdjecie warstwy humusu.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pédzniejszego wbudowania lub
uzyta przy umacnianiu skarp, zakladaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych
czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno
by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowac recznie lub mechanicznie w zaleznosci od warunkéw terenowych.
Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa rob6t ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokos$ci jego zalegania, wysoko$ci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca skfadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw
i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robdét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt. 6.

6.2. Kontrola usuni ecia humusu.

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu.
7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt. 7.
8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt. 7.
9. PLATNOSC.
Zgodnie z zapisami umowy.
Cena kontraktowa okreslona w umowie obejmuje zdjecie humusu wraz z hatdowaniem
w pryzmy i ponownym rozplantowaniem w zakresie niezbednym dla wykonania cato$ci zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.

30



