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1.  WSTĘP. 
 
1.1.  Podstawa opracowania.  
  

Umowa nr 703/2012, zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów              
i Kanalizacji WODNIK, Pl. Piastowski 21, 58 – 500 Jelenia Góra jako Inwestorem, 
a Pracownią Projektową InŜynierii Sanitarnej i Gazownictwa „SANGAZ”,                    
ul. Wojska Polskiego 89/5, 58 – 500 Jelenia Góra,  jako jednostką projektową. 

 
 
1.2.  Przedmiot opracowania.  

  
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci wodociągowej               

w  ul. Leona Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze. 
 
 
1.3.  Zakres opracowania.  
 
 Opracowane  obejmuje: 

• projekt  zagospodarowania  terenu, 
• projekt   budowlany, 
• uzgodnienia, 
• mapy  ewidencyjne i wypisy  z ewidencji  gruntów. 
 

  
1.4.  Materiały wyj ściowe.  
 

a) Warunki techniczne wydane przez  PWiK  WODNIK. 

b) Mapy do celów projektowych. 

c) Mapy ewidencyjne i wypisy z ewidencji gruntów. 

d) Uzgodnienia z właścicielami działek. 

e) Uzgodnienia branŜowe. 
 
2. TEREN INWESTYCJI. 
2.1  Istniej ące  zagospodarowanie terenu.  

  
Inwestycja zlokalizowana będzie w jednostce ewidencyjnej: 026101_1 Miasto 
Jelenia Góra na działkach: 

• obręb 0018 Jelenia Góra 1, AM 6, dz. nr: 445/3, 
• obręb 0040 Jelenia Góra 40, AM 1, dz. nr: 86, 92, 102/6, 102/8, 119/2, 119/10, 

120/1, 124/2, 131/1, 132/1, 134/55, 135, 145, 148, 150, 152/15, 152/20,    
• obręb 0041 Jelenia Góra 41, AM 1, dz. nr: 6/1.  
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2.2  Planowane zagospodarowanie terenu. 

   
Projektuje się przebudowę sieci wodociągowej wzdłuŜ istniejącej trasy          

w trybie zgłoszenia robót zgodnie z art. 29 prawa budowlanego. Istniejące rury 
stalowe sieci zastąpione zostaną rurami polietylenowymi, wymieniona zostanie 
armatura podziemna oraz hydranty p – poŜ.. 

Roboty projektuje się metodą wykopu otwartego, przejścia w pobliŜu drzew 
metodą przewiertu. Dla ochrony nawierzchni dróg i chodników dopuszcza się 
stosowanie przewiertów równieŜ na innych odcinkach przebudowy. 

 
 

2.3  Wyłączenie z eksploatacji istniej ącego wodoci ągu wA100. 

 
Wyłączenie z eksploatacji istniejącej sieci wodociągowej wA100 w ul. Leona 

Wyczółkowskiego dokonać poprzez zamulenie rurociągu, tj. wprowadzenie do 
rurociągu mieszaniny piasku z cementem (cement w proporcji 20kg/m3). Zamulnie 
naleŜy prowadzić odcinkami po około 20m. W celu wprowadzenia mieszaniny do 
wnętrza rurociągu naleŜy wykonać dodatkowe wykopy. W rurociągach naleŜy 
nawiercić otwory o średnicy większej od rurociągu tłocznego. Wprowadzanie 
mieszaniny rozpocząć od najniŜszego punktu na odcinku stopniowo przesuwając się 
w kierunku wzniosu (pozwoli to na usunięcie powietrza z wypełnianego rurociągu). 
Końcówki rurociągu zaślepić przy uŜyciu króćców z kołnierzem zaślepiającym lub 
blokami betonowymi. Prace w obrębie czynnej sieci wodociągowej naleŜy 
wykonywać pod nadzorem przedstawiciela PWiK „WODNIK” w Jeleniej Górze. 

 Istniejące skrzynki uliczne i przedłuŜki do zasuw naleŜy zdemontować                    
i wywieźć na miejsce wskazane przez Inwestora lub na składowisko odpadów.  
 

 

2.4   Ochrona  zabytków.  

 
Przebudowa sieci wodociągowej prowadzona będzie na terenie 

zarejestrowanego intensywnego osadnictwa nowoŜytnego (AZP 84-16). Obszar 
podlega ochronie konserwatorskiej w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. 

Prace ziemne naleŜy prowadzić pod nadzorem archeologicznym 
wykonywanym przez uprawnionego archeologa i dokumentować w trybie 
ratowniczych badań archeologicznych po uzyskaniu stosownego pozwolenia.  

NaleŜy przestrzegać zapisów uzgodnienia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze zamieszczonego                         
w cz. UZGODNIENIA.  
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2.5      Uwarunkowania  środowiskowe  inwestycji. 
 
          Na obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują 

szczególne formy ochrony przyrody określone w art.6 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody.  

 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.                                  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 

Nr 13 poz. 1397) inwestycja dotyczy przebudowy sieci wodociągowej rozdzielczej  

nie mającej charakteru rurociągów magistralnych nie jest więc przedsięwzięciem 

wymagającym uzyskania decyzji środowiskowej.             

 Nadmiar gruntu rodzimego z wykopów, powstały na skutek konieczności 

wykonania warstwy ochronnej wokół rurociągu z piasku drobnego oraz wymiany 

gruntów wysadzinowych na sypkie, moŜe być wykorzystany do niwelacji terenu za 

zgodą właściciela terenu lub wywieziony na składowisko odpadów. 

 Wszelkie odpady powstałe w czasie realizacji inwestycji naleŜy 

zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach. 

    Roboty związane z uŜyciem cięŜkiego sprzętu powodującego wzmoŜony 

hałas naleŜy prowadzić wyłącznie w porze dziennej, nie dopuszczać do koncentracji 

tego rodzaju sprzętu w pobliŜu budynków mieszkalnych. 

Zatrudnionym pracownikom naleŜy zapewnić odpowiednie warunki 

higieniczno – sanitarne. 

 
3. MONTAś  WODOCIĄGU. 
3.1  Materiały. 

 

Do budowy wodociągu stosować wyłącznie materiały, które, posiadają atest 

higieniczny Państwowego Zakładu Higieny oraz zostały wprowadzone do obrotu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Projektuje się: 

• sieć wodociągową z rur polietylenowych do wody trójwarstwowych                       

z  warstwą zewnętrzną i wewnętrzną wzmocnioną PE 100  RC  SDR 17: 

             -   średnica   D 110x6,6 mm,   długość  L = 1036,00 m 

             -   średnica   D 90x5,4 mm,     długość  L = 68,10 m 

 

Wymagania  dla  rur  PE100  RC: 

- test FNCT > 8760  godz., 

- odporność  na obciąŜenia  punktowe > 8760  godz., 

- odporność  na powolną propagację pęknięć  (Notch Test) > 8760  godz..  
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3.2  Łączenie rur i kształtek. 
 

 Przewody naleŜy montować w umocnionym i odwodnionym wykopie,  

o zaprojektowanym spadku, na podłoŜu naturalnym, wyprofilowanym tak, aby kąt 

podparcia rury wynosił 900. 

Łączenie rur i kształtek D110 i D90 projektuje się metodą zgrzewania doczołowego 

oraz elektrooporowego.  

Zgrzewane doczołowo mogą być tylko materiały tego samego rodzaju, o tej samej 

klasie ciśnienia i tej samej grubości ścianek. 

Przy skracaniu rur, naleŜy je ciąć prostopadle do osi i oczyścić ze strzępów 

materiału. Końce rur chronić przed zabrudzeniem i zatłuszczeniem, a tuŜ przed 

zgrzewaniem oczyścić przez skrawanie, usunąć wióry, oczyścić szczotką, nie 

dotykać rękami. 

 Strefę zgrzewania naleŜy chronić przed niekorzystnym wpływem czynników 

atmosferycznych takich jak mgła, deszcz, wiatr. Nie prowadzić zgrzewania  

w temperaturze poniŜej 0°C. 

 Proces zgrzewania prowadzić ściśle według instrukcji producenta rur  

i urządzeń zgrzewających przestrzegając czasu nagrzania, czasu przestawienia, siły 

docisku i czasu chłodzenia. Chłodzenie musi następować w warunkach otoczenia.  

Nie wolno przyspieszać tego procesu np. wentylatorem lub wodą. 

 Po zgrzaniu na całym obwodzie rury powinna powstać podwójna wypływka  

o następujących cechach: 

� obustronnie okrągło ukształtowane zgrubienie zgrzewowe, 

� gładka powierzchnia wypływek, 

� zagłębienie rowka pomiędzy wypływkami nie powinno znajdować się 

poniŜej zewnętrznych powierzchni łączonych elementów, 

� przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości 

ścianki rury, 

� całkowita szerokość wypływek powinna ściśle odpowiadać wartościom 

określonym przez producentów rur. 

 

Po zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego naleŜy skontrolować miejsce 
zgrzewania zgodnie z wymaganiami opisanymi w Specyfikacjach Technicznych.  
Wykonane połączenie naleŜy pozostawić bez Ŝadnych obciąŜeń (próba szczelności, 
nawiercanie) na minimum 1 godzinę w celu ustabilizowania napręŜeń 
wewnętrznych. 
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3.3.  Zmiana kierunku sieci. 
 

Zmianę kierunku wodociągu projektuje się za pomocą kształtek 

PE 100  SDR 17 oraz  ugięcia rury. 

Lokalizację miejsca zmiany kierunku i sposób jego wykonania opisano na profilach 

podłuŜnych i projekcie zagospodarowania terenu. NaleŜy bezwzględnie przestrzegać 

promieni ugięcia zalecanych przez producenta dla aktualnej w czasie montaŜu 

temperatury otoczenia. 

Promienie gięcia powinny być nie mniejsze niŜ: 

         - 20 x średnica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia   

20 °C i wyŜszej, 

- 35 x średnica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia w 

przedziale +10+20)°C. 

- 50 x średnica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia  do 

+10) °C. 

 

3.4  Włączenie projektowanej sieci PE D110 do wodoci ągu istniej ącego. 
 

Połączenia projektowanego wodociągu z istniejącymi wykonać wg Rys. 4.   

Włączenie wodociągu projektowanego do istniejącego wykonać pod nadzorem 

przedstawiciela operatora sieci – PWiK WODNIK. 

 
3.5.  Uzbrojenie. 
 
  Uzbrojenie projektowanej sieci wodociągowej wg  części  graficznej. 
 NaleŜy stosować uzbrojenie wg. wymagań podanych poniŜej  np. HAWLE  

lub inne o nie gorszych parametrach technicznych i warunkach gwarancji. 

Zasuwa 
kołnierzowa  

– korpus i pokrywa - Ŝeliwo sferoidalne EN-GJS-400 zgodnie z EN 1563, 

na zewnątrz i wewnątrz epoksydowane z uwzględnieniem wszystkich 

zaleceń jakościowych i odbiorowych wynikających  ze znaku jakości  

RAL 662, 

– wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, 

– klin z Ŝeliwa sferoidalnego z nawulkanizowaną zewnętrzną i wewnętrzną 

powłoką elastomerową dopuszczoną do  kontaktu z  wodą  pitną, 

– nakrętka klina z mosiądzu o małej zawartości cynku, 

– tuleja z mosiądzu do uszczelek typu O-ring, 

– uszczelki typu O-ring z elastomeru, osadzone w materiale odpornym na 
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korozję, 

– uszczelka zwrotna i pierścień dławicowy z elastomeru, 

– uszczelka pokrywy z elastomeru dopuszczona do kontaktu z wodą pitną 
Łącznik  
rurowy  
zabezpieczony 
przed  
przesunięciem 

 

– korpus z Ŝeliwa  sferoidalnego EN-GJS-400 

– pierścień  dociskowy z Ŝeliwa  sferoidalnego EN-GJS-400 

– ochrona  antykorozyjna z Ŝywicy  epoksydowej, 

– pierścień stoŜkowy NBR 

– elementy  zabezpieczające  przed  przesunięciem typu fikser  ze  stali 

nierdzewnej A4, 

Hydranty  
 np. DUO 
 

– głowica z Ŝeliwa sferoidalnego, epoksydowana + zewnętrzna powłoka 

proszkowa na bazie poliestrowej odporna na UV, 

– kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo, pokryta 

powłoką poliuretanową,  

– stopa z Ŝeliwa sferoidalnego całkowicie pokryta powłoką elastomerową,  

– wrzeciono ze stali nierdzewnej, 

– wszystkie pozostałe części z materiałów odpornych na korozję, 

– kołnierze zgodnie z EN 1092-2 – PN 10.  
 
 
 
4. ROBORY ZIEMNE. 
4.1.  Podstawy i zało Ŝenia do robót ziemnych. 
 

Roboty ziemne naleŜy wykonywać zgodnie z normą BN-83/8836-02 – 
„Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”, oraz Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19 marca 2003 r.). 
Przyjęto następujące warunki wykonania robót: 
- roboty ziemne mechaniczne – 80 %, 
- roboty ziemne ręczne       – 20 %, 
- grunt kategorii   III. 
 

Odtworzenie nawierzchni dróg i chodników wykonać zgodnie z Decyzją 
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów zamieszczoną w części UZGODNIENIA. 

 
 
4.2  Wykop. 

 
Projektuje się wykopy wąskoprzestrzenne umocnione szalowaniem pełnym            

o szerokości w świetle umocnień 1,0 m.  
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Umocnienia wykonać z szalunków systemowych dostosowanych do rodzaju gruntu  
i głębokości robót. Górną krawędź szalunków wyprowadzić 10 cm ponad krawędź 
wykopu. 
 Stosować systemy szalunkowe, które zostały przebadane i posiadają 
świadectwa bezpieczeństwa zezwalające na stosowanie ich w tym celu. 
PoniŜej podano wymaganą min. wytrzymałość systemów szalunkowych                         
w zaleŜności od głębokości prowadzonych robót . 
                   Głębokość wykopu                  Wymagana wytrzymałość  szalunku 
                               2m                                                   11,92 kN/m2 

                               3m                                                   17,47 kN/m2 

                               4m                                                   23,02 kN/m2 

                               5m                                                   28,58 kN/m2 

                               6m                                                   34,13 kN/m2 

Wykop naleŜy pogłębiać stopniowo. Ściana czasowo nieodeskowana moŜe 
wynosić 0,3 m. Humus usunąć i zabezpieczyć zgodnie z wymogami Specyfikacji 
Technicznych. 
Dno wykopu winno być wykonane ze spadkiem podanym w części graficznej, 
równe, pozbawione elementów o ostrych krawędziach. 
NaleŜy pozostawić na dnie wykopu warstwę gruntu o grubości 20 cm, a następnie 
pogłębić wykop ręcznie do projektowanej rzędnej i odpowiednio profilować dno.  
Pogłębianie wykonać bezpośrednio przed ułoŜeniem rur. 
Ewentualne przekopy wypełnić piaskiem i zagęścić. 
Urobek naleŜy składować z jednej strony wykopu w odległości min. 1,0 m od 
krawędzi.  
Wykop naleŜy zabezpieczyć przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych przez 
wyprofilowanie terenu ze spadkiem umoŜliwiającym odpływ wód od wykopu. 
Wykop pozostawiony na noc naleŜy przykryć, ogrodzić i oświetlić światłami 
ostrzegawczymi. 

 
4.3  Przygotowanie podło Ŝa. 

 
Rury układać na podłoŜu naturalnym. Materiał podłoŜa powinien stanowić 

grunt sypki, naturalnej wilgotności, odpowiadający wymaganiom określonym dla 
gruntów o symbolach ms, ss, zs, według PN-74/B-02480, pozwalający na 
wyprofilowanie w dnie kształtu spodu rurociągu.  
Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe przed naruszeniem struktury 
gruntu powinna wynosić 0,2. Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonane ręcznie, 
bezpośrednio przed ułoŜeniem przewodu. 
W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimego tzw. przekop naleŜy 
uzupełnić ubitym piaskiem lub Ŝwirem. 



 11

4.4  Zasypanie wodoci ągu. 

 
 Zasypanie wodociągu wykonuje się etapami. W pierwszej kolejności naleŜy 
wykonać nad rurociągiem, za wyjątkiem połączeń, obsypkę ochronną z piasku, 
wykonać wymagane próby i sprawdzenia, a następnie zasyp wykopu. 
 Obsypkę naleŜy wykonywać warstwami o grubości 1/3 Dz rurociągu,  
z równoczesnym usuwaniem deskowania i ostroŜnym ubijaniem piasku po obu 
stronach rury do osiągnięcia wysokości 0,3 m ponad powierzchnię rury. Na obsypce 
ułoŜyć niebieską taśmę sygnalizacyjno - ostrzegawczą z wkładką metalową. Taśmę 
sygnalizacyjną naleŜy wprowadzić do skrzynek zasuwowych i do piwnic budynków. 
PowyŜej zasyp wykopu wykonać gruntem sypkim niewysadzinowym                               
z jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką deskowań oraz rozpór ścian. 
Grunty wysadzinowe naleŜy wymienić w 100% na niewysadzinowe. 
 
4.5  Próba szczelno ści. 
           Próbę ciśnienia naleŜy przeprowadzić w obecności przedstawiciela operatora  
sieci wodociągowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji                                
„Wodnik” Sp.  z o. o. w Jeleniej Górze. 

Sposób przygotowania do badań szczelności, jej przeprowadzenie, 
zapisywanie i ocenę wyników naleŜy przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-10725 
–  „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”. 
W trakcie budowy sieci przeprowadzać naleŜy próby szczelności poszczególnych 
odcinków nie dłuŜszych niŜ 300m, a po ukończeniu i zasypaniu wodociągu – 
badanie szczelności całego przewodu. 
Próbę szczelności odcinka wykonywać po jego ułoŜeniu i wykonaniu obsypki 
ochronnej z podbiciem piasku z obu stron rury dla zabezpieczenia przed jej 
przemieszczeniem. 
Wszystkie złącza powinny być odkryte dla moŜliwości stwierdzenia ewentualnych 
przecieków. Na badanym odcinku przewodu nie powinny być instalowane, przed 
przystąpieniem do próby szczelności, hydranty, zawory odpowietrzające i inna 
armatura z wyjątkiem zasuw, które w czasie badania powinny być całkowicie 
otwarte. 
Szczelność odcinka przewodu powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej 
ciśnienie przez 30 minut nie spadało poniŜej wartości ciśnienia próbnego, tj.: 
dla odcinka przewodu ciśnieniowego   pp =  1,5 pr  lecz nie mniej niŜ 1,0 MPa. 

Próbę szczelności całego przewodu przeprowadzić po jego ukończeniu, zasypaniu  
i po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności dla poszczególnych 
odcinków. 
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Szczelność całego przewodu powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej 
wypływ wody Vw obliczony na podstawie odpowiednich wzorów nie przekroczył 

1000 dm3 na 1 km długości, na 1 m średnicy obliczeniowej przewodu i dobę. 

Próbę szczelności przeprowadzić w obecności upowaŜnionego przedstawiciela 
jednostki eksploatującej sieć – PWiK WODNIK.  
 
4.6  Znakowanie sieci. 
 

Na obsypce ułoŜyć niebieską taśmę sygnalizacyjno - ostrzegawczą z wkładką 
metalową. Taśmę sygnalizacyjną naleŜy wprowadzić do skrzynek zasuwowych i do 
piwnic budynków. 

Elementy armatury podziemnej oznaczyć tablicami informacyjnymi 
umieszczonymi na słupkach betonowych, metalowych lub innych trwałych 
obiektach zgodnie z normą PN-86/B-09700 – „Tablice orientacyjne do oznaczania 
uzbrojenia na przewodach wodociągowych”. 
 
 
4.7. Odbiór ko ńcowy. 
 

Odbiór końcowy przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-10725 – „Wodociągi. 
Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji odbiorowej, która 
będzie zawierać m.in.: 
- inwentaryzację powykonawczą sieci wodociągowej, 
- badania bakteriologiczne wody z wynikiem pozytywnym, 
- protokoły prób szczelności, 
- schematy wszystkich węzłów montaŜowych. 
 
 
4.8 Oddanie do eksploatacji. 
 

Przed oddaniem do eksploatacji wodociąg naleŜy dokładnie wypłukać czystą 
wodą wodociągową przy prędkości przepływu gwarantującej usunięcie wszystkich 
zanieczyszczeń mechanicznych, przeprowadzić dezynfekcję i badania wody. 
Wodociąg moŜe być przekazany do eksploatacji po dokonaniu przeglądu przez  
słuŜby operatora sieci – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” 
Sp. z o. o. w Jeleniej Górze. 
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5. WYTYCZNE  BHP 
 
� Roboty montaŜowe prowadzić w odwodnionym i umocnionym wykopie. 
� Zapewnić właściwe nachylenie ścian wykopów nieumocnionych.  
� Zapewnić bezpieczne warunki pracy sprzętu mechanicznego i środków 

transportu. 
� Zabezpieczać wykopy po zakończeniu dnia pracy przez szczelne przykrycie, 

ogrodzenie, oświetlenie światłami ostrzegawczymi.  
� Przy pracach ze zgrzewarkami do rur PE naleŜy przestrzegać zasad zawartych  

w instrukcji obsługi urządzeń dostarczanych przez producentów. 
� Przewód zasilający zgrzewarkę musi mieć przewód uziemiający. Zabrania się 

podłączania zgrzewarki do gniazda wtykowego nie wyposaŜonego w przewód  
i bolec uziemiający. 

� Przewody kablowe łączące zgrzewarkę ze źródłem energii elektrycznej muszą 
być typu OW lub OP i odpowiadać wymaganym normom. 

� Agregat prądotwórczy musi być starannie uziemiony i uŜytkowany zgodnie  
z fabryczną instrukcją obsługi. 

� Stanowisko zgrzewarki nie moŜe być zlokalizowane pod przewodami 
napowietrznej linii elektroenergetycznej, jak równieŜ przy słupie wysokiego 
napięcia. Minimalna odległość stanowiska zgrzewania od w/w obiektów 
powinna wynosić w linii prostej 50 m. 

   
 Wszystkie prace wykonywać zgodnie z: 
-  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47 poz .401.). 


