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1.  WSTEP.

1.1. Podstawa opracowania.

Umowa nr 703/2012, zawarta pamzy Przedsbiorstwem Wodoeigéw
i Kanalizacji WODNIK, PI. Piastowski 21, 58 — 508l€nia Gora jako Inwestorem,
a Pracowni Projektowy Inzynierii Sanitarnej i Gazownictwa ,SANGAZ”,
ul. Wojska Polskiego 89/5, 58 — 500 Jelenia Gaip jednostk projektows.

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowyci sigodochgowe]
w ul. Leona Wyczotkowskiego w Jeleniej Gorze.

1.3. Zakres opracowania.

Opracowane obejmuje:
» projekt zagospodarowania terenu,
* projekt budowlany,
e uzgodnienia,
* mapy ewidencyjne i wypisy z ewidencji gruntéw.

1.4. Materialy wyj $ciowe.

a) Warunki techniczne wydane przéaViK WODNIK.
b) Mapy do celow projektowych.

c) Mapy ewidencyjne i wypisy z ewidencji gruntow.
d) Uzgodnienia z wigcicielami dziatek.

e) Uzgodnienia braiowe.

2. TEREN INWESTYCJI.
2.1 Istniej ace zagospodarowanie terenu.

Inwestycja zlokalizowana ¢olzie w jednostce ewidencyjnej: 026101 1 Miasto
Jelenia Gora na dziatkach:
» obreb 0018 Jelenia Goéra 1, AM 6, dz. A45/3,
» obreb 0040 Jelenia Géra 40, AM 1, dz. 86,92, 102/6, 102/8, 119/2, 119/10,
120/1, 124/2, 131/1, 132/1, 134/55, 135, 145, 188, 152/15, 152/20,
* obreb 0041 Jelenia Go6ra 41, AM 1, dz. 6f1.



2.2 Planowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje s przebudow sieci wodocigowe] wzdhi istniepcej trasy
w trybie zgtoszenia robdét zgodnie z art. 29 prawadwlanego. Istniage rury
stalowe sieci zagpione zostam rurami polietylenowymi, wymieniona zostanie
armatura podziemna oraz hydranty p =.po

Roboty projektuje si metody wykopu otwartego, prz&ia w poblizu drzew
metod, przewiertu. Dla ochrony nawierzchni drég i chodmwik dopuszcza si
stosowanie przewiertow réwri@a innych odcinkach przebudowy.

2.3 Wytaczenie z eksploatacji istniej gcego wodoci ggu wA100.

Wytaczenie z eksploatacji istnigej sieci wodocigowej wA100 w ul. Leona
Wyczotkowskiego dokorta poprzez zamulenie ruragu, tj. wprowadzenie do
rurocihgu mieszaniny piasku z cementem (cement w prop@ftjg/nt). Zamulnie
nalezy prowadz¢ odcinkami po okoto 20m. W celu wprowadzenia miegza do
wnetrza rurocagu naley wykona& dodatkowe wykopy. W ruroggach naley
nawierct otwory o srednicy wkkszej od ruroeigu ttocznego. Wprowadzanie
mieszaniny rozpoez od najnkszego punktu na odcinku stopniowo przesgwag
w kierunku wzniosu (pozwoli to na usgoie powietrza z wypetnianego ruragu).
Koncdwki rurochgu zdlepic przy wyciu kroccow z kotnierzem zdepiajacym lub
blokami betonowymi. Prace w aitme czynnej sieci wodogjowej naley
wykonywa pod nadzorem przedstawiciela PWiK ,WODNIK” w JekgjrGorze.

Istniepce skrzynki uliczne i przedhdi do zasuw natey zdemontowé
i wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora lub na sklisttovedpadéw.

2.4  Ochrona zabytkéw.

Przebudowa sieci wodaegjowe] prowadzona dozie na terenie
zarejestrowanego intensywnego osadnictwa ngmego (AZP 84-16). Obszar
podlega ochronie konserwatorskiej w Wojewodzkiejdamcji Zabytkow.

Prace ziemne natg prowadzté pod nadzorem archeologicznym
wykonywanym przez uprawnionego archeologa i dokuow& w trybie
ratowniczych badaarcheologicznych po uzyskaniu stosownego pozwaleni

Nalezy przestrzega zapisow uzgodnienia Wojewddzkiego edm Ochrony
Zabytkbw we Wroctaw Delegatura w Jeleniej Gorze zamieszczonego
w cz. UZGODNIENIA.



2.5 Uwarunkowania $rodowiskowe inwestyciji.

Na obszarze oddziatywania planowanego przedsecia nie wysgpuja
szczegOlne formy ochrony przyrody okltme w art.6 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r o0 ochronie przyrody.

Zgodnie z rozporglzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedswzig¢ mogcych znacaco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U.
Nr 13 poz. 1397) inwestycja dotyczy przebudowy isieadocihgowe]j rozdzielczej
nie majcej charakteru ruroggdw magistralnych nie jest wi przedsjwzieciem
wymagajcym uzyskania decyzjrodowiskowej.

Nadmiar gruntu rodzimego z wykopow, powstaty naitek konieczngi
wykonania warstwy ochronnej wokot ruragu z piasku drobnego oraz wymiany
gruntow wysadzinowych na sypkie, moby wykorzystany do niwelacji terenu za
zgodh wiasciciela terenu lub wywieziony na skltadowisko odpado

Wszelkie odpady powstate w czasie realizacji irtwgs nalezy
zagospodarowazgodnie z ustawo odpadach.

Roboty zwizane z wayciem ckzkiego sprztu powodujcego wzmaony
hatas naley prowadz¢ wytacznie w porze dziennej, nie dopuszczi@ koncentraciji
tego rodzaju spezu w poblizu budynkow mieszkalnych.

Zatrudnionym pracownikom nalg zapewné odpowiednie warunki
higieniczno — sanitarne.

3. MONTAZ WODOCIAGU.
3.1 Materialy.

Do budowy wodocigu stosowa wytacznie materiaty, ktére, posiadagtest
higieniczny Pastwowego Zakladu Higieny oraz zostaty wprowadzooeobfrotu
zgodnie z obowizujacymi przepisami.

Projektuje si:
o sie¢ wodochgowa z rur polietylenowych do wodytrojwarstwowych

z warstw zewretrzng i wewretrzng wzmocnion PE 100 RC SDR 17:

- $rednica D 110x6,6 mm, diugo L =1036,00 m
- érednica D 90x5,4 mm, diugoL =68,10 m

Wymagania dla ruPE100 RC

- test FNCT > 8760 godz.,

- odpornd¢ na obcizenia punktowe > 8760 godz.,

- odpornd¢ na powola propagagj peknie¢ (Notch Test) > 8760 godz..



3.2  Laczenie rur i ksztattek.

Przewody naley montow& w umocnionym i odwodnionym wykopie,
0 zaprojektowanym spadku, na padionaturalnym, wyprofilowanym tak, abytk
podparcia rury wynosit 90
Laczenie rur i ksztattek D110 i D90 projektuje snetod zgrzewania doczotowego
oraz elektrooporowego.

Zgrzewane doczotowo magy¢ tylko materiaty tego samego rodzaju, o tej samej
klasie cénienia i tej samej gruldoi scianek.

Przy skracaniu rur, natg je cia¢ prostopadle do osi i ocasi¢ ze strepow
materiatu. Kace rur chroni przed zabrudzeniem i zatluszczeniem, a puzed
zgrzewaniem oczgi¢ przez skrawanie, usal widry, oczyci¢ szczotk, nie
dotyka rekami.

Strek zgrzewania nalg/ chront przed niekorzystnym wptywem czynnikow
atmosferycznych takich jak mgta, deszcz, wiatr. Nieowadzé zgrzewania
w temperaturze ponej O°C.

Proces zgrzewania prowadzicisle wedtug instrukcji producenta rur
I urzadzen zgrzewagcych przestrzegaf czasu nagrzania, czasu przestawienia, sity
docisku i czasu chtodzenia. Chtodzenie musigpasta w warunkach otoczenia.
Nie wolno przyspieszatego procesu np. wentylatorem lub wod

Po zgrzaniu na catym obwodzie rury powinna podgtadwojna wyptywka
0 nas¢pujacych cechach:

= obustronnie olggto uksztattowane zgrubienie zgrzewowe,

= gfadka powierzchnia wyptywek,

= zagkbienie rowka pomidzy wyptywkami nie powinno znajdowasic
ponizej zewretrznych powierzchnigczonych elementéw,

= przesungcie scianek hczonych rur nie powinno przekra€za0% grubéci
scianki rury,

= catkowita szerok& wyptywek powinnascisle odpowiadd wartasciom
okreslonym przez producentow rur.

Po zdemontowaniu ugdzenia zgrzewafego haley skontrolowg miejsce
zgrzewania zgodnie z wymaganiami opisanymi w Spkagjach Technicznych.
Wykonane paiczenie nalgy pozostawt bezzadnych obecizen (préba szczelniwi,
nawiercanie) na minimum 1 godzinw celu ustabilizowania nagten
wewrgtrznych.



3.3.  Zmiana kierunku sieci.

Zmiarg kierunku wodocigu projektuje s za pomog ksztaltek
PE 100 SDR 17 oraz ugia rury.
Lokalizacg miejsca zmiany kierunku i sposéb jego wykonanisampo na profilach
podtuznych i projekcie zagospodarowania terenu. Kalezwzgednie przestrzega
promieni uggcia zalecanych przez producenta dla aktualnej wsiezanontau
temperatury otoczenia.
Promienie gicia powinny by nie mniejsze rit
- 20 xrednica nominalna (D) rury przewodowej przy tempaze otoczenia
20 °C i wyzszej,
- 35 xsrednica nominalna (D) rury przewodowej przy tempgwe otoczenia w
przedziale +10+20)°C.

- 50 xsrednica nominalna (D) rury przewodowej przy temparge otoczenia do
+10) °C.

3.4  Wiaczenie projektowanej sieci PE D110 do wodoci  agu istniej gcego.

Pokczenia projektowanego wodagu z istniegcymi wykona wg Rys. 4.
Whtaczenie wodocigu projektowanego do istniejcego wykong& pod nadzorem
przedstawiciela operatora sieci PWiK WODNIK.

3.5. Uzbrojenie.

Uzbrojenie projektowanej sieci wodegowej wg czsci graficzne;.
Nalezy stosowa uzbrojenie wg. wymagapodanych poriej np. HAWLE

lub inne o nie gorszych parametrach technicznyglrunkach gwaranciji.

Zasuwa — korpus i pokrywa zeliwo sferoidalne EN-GJS-400 zgodnie z EN 156
kotnierzowa na zewntrz i wewratrz epoksydowane z uwzglnieniem wszystkich
zalecé jakosciowych i odbiorowych wynikacych ze znaku jakaoi
RAL 662,

— wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem

— Klin z zeliwa sferoidalnego z nawulkanizowgrewretrzng i wewnrgtrzng
powtoka elastomerow dopuszczomdo kontaktu z wagd pitna,

— nakrtka klina z mosjdzu o matej zawartai cynku,

— tuleja z mosidzu do uszczelek typu O-ring,

— uszczelki typu O-ring z elastomeru, osadzone w na¢eodpornym na
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koroz,
— uszczelka zwrotna i pigrien dtawicowy z elastomeru,
— uszczelka pokrywy z elastomeru dopuszczona do kainrawod, pitna

tacznik — korpus zzeliwa sferoidalnego EN-GJS-400
TUrowy — pierscien dociskowy zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400
zabezpieczony . . .
przed — ochrona antykorozyjnazwicy epoksydowej,
przesungciem | — pierscien stazkowy NBR
— elementy zabezpieczap przed przeswgiem typu fikser ze stali
nierdzewnej A4,
Hydranty — glowica z zeliwa sferoidalnego, epoksydowana + zetmana powioka
np. DUO proszkowa na bazie poliestrowej odporna na UV,

— kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowanaiavgm pokryta
powitoka poliuretanow,

— stopa zzeliwa sferoidalnego catkowicie pokryta powdoglastomerow,

— wrzeciono ze stali nierdzewnej,

— wszystkie pozostate e¢gci z materiatow odpornych na korgzj

— kotnierze zgodnie z EN 1092-2 — PN 10.

4. ROBORY ZIEMNE.
4.1. Podstawy i zato zenia do robét ziemnych.

Roboty ziemne naly wykonywa zgodnie z norm BN-83/8836-02 —
,Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorzetaz Rozporazeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. wrawie bezpieczestwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. Wrz 19 marca 2003 r.).
Przyto nas¢pujace warunki wykonania robot:

- roboty ziemne mechaniczne — 80 %,
- roboty ziemnegczne — 20 %,
- grunt kategorii IlI.

Odtworzenie nawierzchni drog i chodnikbw wykoénagodnie z Decyzj
Miejskiego Zaradu Drog i Mostoéw zamieszczanv czsci UZGODNIENIA.

4.2  Wykop.

Projektuje st wykopy waskoprzestrzenne umocnione szalowaniem petnym
0 szerokéci w swietle umocnié 1,0 m.



Umocnienia wykonéa z szalunkow systemowych dostosowanych do rodzajotg
I gtebokadsci robot. Gora krawedz szalunkow wyprowadzi10 cm ponad kragdz
wykopu.

Stosowé systemy szalunkowe, ktére zostaly przebadane iiagap
Swiadectwa bezpiechstwa zezwalajce na stosowanie ich w tym celu.
Poniej podano wymagan min. wytrzymatd¢ systemow szalunkowych
w zaleznosci od gkbokasci prowadzonych robot .

Gibokas¢ wykopu Wymagana wytrzymatoszalunku
2m 11,92 kNdm
3m 17,47 kNIm
4m 23,02 kNm
5m 28,58 kNIm
6m 34,13 kNIm

Wykop naley pogkbiaé stopniowo.Sciana czasowo nieodeskowana #@0
wynosié 0,3 m. Humus uswuk i zabezpieczy zgodnie z wymogami Specyfikacii
Technicznych.

Dno wykopu winno by wykonane ze spadkiem podanym wesez graficznej,
réwne, pozbawione elementéw o ostrych kgdmiach.

Nalezy pozostawé na dnie wykopu warstgvgruntu o grubgci 20 cm, a nagpnie
pogkbi¢ wykop rcznie do projektowanej ¢dnej i odpowiednio profilowadno.
Pogkbianie wykona bezpdrednio przed utzeniem rur.

Ewentualne przekopy wypetnpiaskiem i zaggcic.

Urobek naley skiadow& z jednej strony wykopu w odlegia min. 1,0 m od
krawedzi.

Wykop naley zabezpieczyprzed zalaniem wadz opadow atmosferycznych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem u#iwiajacym odptyw wod od wykopu.
Wykop pozostawiony na noc nale przykrye, ogrodzé i oswietli¢ swiatlami
ostrzegawczymi.

4.3  Przygotowanie podio za.

Rury uktad& na podtau naturalnym. Materiat podia powinien stanowi
grunt sypki, naturalnej wilgotoi, odpowiadajcy wymaganiom okrdonym dla
gruntow o symbolachms, ss, zs wedlug PN-74/B-02480, pozwaday na
wyprofilowanie w dnie ksztaltu spodu ruregu.

Grubag¢ warstwy zabezpieczgjej naturalne podie przed naruszeniem struktury
gruntu powinna wynosi0,2. Zdgcie tej warstwy powinno dywykonane ¢cznie,
bezpdrednio przed utlzeniem przewodu.

W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimegw. tprzekop naley
uzupeiné ubitym piaskiem lutzwirem.
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4.4  Zasypanie wodoci agu.

Zasypanie wodoggu wykonuje si etapami. W pierwszej kolejgo nalery
wykona nad rurocigiem, za wyjtkiem pohczen, obsypk ochronm z piasku,
wykona wymagane proby i sprawdzenia, a ppste zasyp wykopu.

Obsypk naleey wykonywa warstwami o grubiwi 1/3 Dz rurocigu,

z rownoczesnym usuwaniem deskowania i astym ubijaniem piasku po obu
stronach rury do osjniecia wysokdci 0,3 m ponad powierzchpnrury. Na obsypce
utozy¢ niebieslq tasme sygnalizacyjno - ostrzegawgcz wkiadlky metalova. Tasme
sygnalizacyja naleey wprowadzé do skrzynek zasuwowych i do piwnic budynkow.
Powyzej zasyp wykopu wykorda gruntem sypkim niewysadzinowym
z jednoczesnym zagzczaniem i rozbiotkdeskowa oraz rozpokcian.

Grunty wysadzinowe natg wymienic w 100% na niewysadzinowe.

45 Proba szczelno sci.

Préb cisnienia naley przeprowadz w obecnéci przedstawiciela operatora
sieci wodocigowe]  Przedsgbiorstwa Wodocigow i Kanalizaciji
~Wodnik” Sp. z 0. ow Jeleniej Gorze.

Sposob przygotowania do badaszczelnéci, jej przeprowadzenie,
zapisywanie i ocenwynikow naleyy przeprowad zgodnie z norm PN-B-10725
— ,Wodochgi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania”.

W trakcie budowy sieci przeprowadzaalezry proby szczelnxi poszczegolnych
odcinkéw nie dhaszych nk 300m, a po ukczeniu i zasypaniu wodagu —
badanie szczeldoi catego przewodu.

Proly szczelnéci odcinka wykonywé po jego ut@eniu i wykonaniu obsypki
ochronnej z podbiciem piasku z obu stron rury débezpieczenia przed jej
przemieszczeniem.

Wszystkie zicza powinny by odkryte dla mealiwosci stwierdzenia ewentualnych
przeciekdw. Na badanym odcinku przewodu nie powibgy instalowane, przed
przystpieniem do proby szczeléd, hydranty, zawory odpowietrzage i inna
armatura z wytkiem zasuw, ktore w czasie badania powinny lmatkowicie
otwarte.

Szczelné¢ odcinka przewodu powinna bytaka, aby przy probie hydraulicznej
cisnienie przez 30 minut nie spadato pajiwartgci cisnienia probnego, tj.:

dla odcinka przewodu @giieniowego p= 1,5p lecz nie mniej ni 1,0 MPa.
Préke szczelnéci catego przewodu przeprowadzo jego ukaczeniu, zasypaniu

i po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczeéitiodla poszczegdlnych
odcinkow.
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Szczelné¢ catego przewodu powinna dyaka, aby przy probie hydraulicznej
wyptyw wody V,, obliczony na podstawie odpowiednich wzoréw nieeroczyt
1000 dnf na 1 km dtugéci, na 1 mérednicy obliczeniowej przewodu i deb

Proke szczelnéci przeprowadzi w obecnéci upowanionego przedstawiciela
jednostki eksploatagej si€ — PWiK WODNIK

4.6 Znakowanie sieci.

Na obsypce utby¢ niebieslq tasme sygnalizacyjno - ostrzegawgz wkiadkg
metalows. Tadme sygnalizacyja nalezy wprowadz¢ do skrzynek zasuwowych i do
piwnic budynkow.

Elementy armatury podziemne] oznaEzytablicami informacyjnymi
umieszczonymi na stupkach betonowych, metalowycb Ianych trwatych
obiektach zgodnie z nogrPN-86/B-09700 — ,Tablice orientacyjne do oznacaani
uzbrojenia na przewodach wodagowych”.

4.7. Odbidr ko Acowy.

Odbior kaicowy przeprowadzizgodnie z norsnPN-B-10725 — ,Wodoagi.
Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania”.

Wykonawca zobowizany jest do przygotowania dokumentacji odbiorovképra
bedzie zawiera m.in.:

- inwentaryzagj powykonawcz sieci wodocigowej,

- badania bakteriologiczne wody z wynikiem pozytywn

- protokoty prob szczelroi,

- schematy wszystkich eztow montaowych.

4.8 Oddanie do eksploatacji.

Przed oddaniem do eksploatacji wodgchalery doktadnie wyptuké czyst
woda wodochagowa przy pedkosci przeptywu gwarantyggej usungcie wszystkich
zanieczyszczemechanicznych, przeprowadzezynfekat i badania wody.
Wodochg maze by przekazany do eksploatacji po dokonaniu prghglprzez
stuzby operatora sieci — Przedsiorstwo Wodocigow i Kanalizacji ,WODNIK”
Sp. z 0. 0. w Jeleniej Gorze.
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5. WYTYCZNE BHP

= Roboty montaowe prowadz w odwodnionym i umocnionym wykopie.

= Zapewn¢ wiasciwe nachylenigcian wykopOw nieumocnionych.

= Zapewn¢ bezpieczne warunki pracy spma mechanicznego isrodkow
transportu.

= Zabezpiecza wykopy po zakéaczeniu dnia pracy przez szczelne przykrycie,
ogrodzenie, wietlenieswiattami ostrzegawczymi.

= Przy pracach ze zgrzewarkami do rur PE halgrzestrzega zasad zawartych
w instrukcji obstugi urgdzen dostarczanych przez producentow.

= Przewdd zasilapy zgrzewark musi mi€ przewdd uziemiagy. Zabrania si
podkczania zgrzewarki do gniazda wtykowego nie wyposago w przewod
I bolec uziemiajcy.

=  Przewody kabloweatzace zgrzewark ze zrodlem energii elektrycznej musz
by¢ typu OW lub OP i odpowiadavymaganym normom.

= Agregat padotworczy musi b§ starannie uziemiony izaytkowany zgodnie
z fabryczm instrukcp obstugi.

= Stanowisko zgrzewarki nie me by zlokalizowane pod przewodami
napowietrznej linii elektroenergetycznej, jak roeniprzy stupie wysokiego
napkcia. Minimalna odlegi¢ stanowiska zgrzewania od w/w obiektow
powinna wynosi w linii prostej 50 m.

Wszystkie prace wykonywagodnie z:

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bidaych (Dz. U.
Nr 47 poz .401.).

13



