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® Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji

»WODNIK” Spétka z o.0. w Jeleniej Gorze

58-560 Jelenia Gora, Pl. Piastowski 21
tel. 75730 3563

DZIAL DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ | INWESTYCJI
W
Znak pisma TD1/5000/92/2012 Jelenia Géra 30-07-2011

Zalgeznik nr |

TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ:

Opracowat projeki budowlany przebudowy sieci wodociagowej i przylaczy wodociagowych w ul. Wyczétkowskiego i uzgodnié go z PWiK "WODNIK™ Sp.
Z0.0.
2. Akwalne ci$nienie w sieci wodociagowej w tym rejonie miasta wynosi ok. 0,30 — 0,35 MPa.
Wiaczenie przebudowywanej sieci wodociagowej w ulicy Wyezotkowskiego:

*  sie¢ wodociagowa DN20O w ulicy Wolnosci.

. Sie¢ wodociggowa DN150 w ulicy Morcinka.
4. Spigcie przebudowywanej sieci wodociggowej w ulicy Wycz6lkowskiego:

*  zsiecig wodociggowg DN150 w ulicy Hoffmana.

. z siecig wodociggows DN8O w ulicy Malczewskiego.

¢  zsiecia wodociagows DN80 w ulicy Wankowicza.
5. Zakres przebudowywanej sieci wodociagowej obejmuje:

¢ Wymiana sieci wodociagowej DN100 wraz z istnigjacymi przylaczami wodociagowymi do budynkow w ul. Wyczotkowskiego {od ulicy Wolnosci -
do ul. Morcinka),
Spigeie istniejacych sieci wodociggowych w ulicy Hoffmana, Wankowicza i Malczewskiego do przebudowywanej sieci wodociagowej w ul.
Wyczotkowskiego,

. Wymiana sieci wodociagowych w ulicy Warnkowicza i Malczewskiego (poza obreb wymienianej nawierzchni drogowej w ul. Wyczolkowskiego),

6. Zakres przebudowywanych przylaczy wodeciggowych obejmuje:

Wymiana przylaczy wodociagowych do budynkéw w ul. Wyczétkowskiego — od przebudowywanej sieci wodociggowej w ulicy do istniejacych
zestawdw wodomierzy glownych w budynkach,

Spigcie przebudowywanych przylaczy wodociagowych z istniejaca wewnetrzna instalacja wodociagowsa w budynkach,

7. Sie¢ i przylacza wodociagowe wykona¢ nalezy z rur PE-HD wlozonych na glebokosci minimum 1,70 m p.p.t. i oznakowac niebieska tasma sygnalizacyjno-
ostrzegawcza PE z wkiadka metalowa. Tasme sygnalizacyjng wprowadzaé do skrzynek zasuwowych i na $ciane budynkow.
Srednice sieci wodociagowej i przytaczy wodociagowych dobra¢ w oparciu o bilans zapotrzebowania na wode.

9.

Projektowane zasuwy odcinajace na przebudowywanej sieci wodociagowej oznakowac odpowiednio nacechowanymi tabliczkami informacyjnymi
umieszczonymi na betonowych stupkach. Projektowane zasuwy odcinajace na przebudowywanych przylaczach wodociagowych oznakowa¢ odpowiednio
nacechowanymi tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na istnigjacych budynkach.

10.Na przebudowywanej sieci wodociagowej w ulicy Wyczotkowskiego zaprojektowaé hydranty p.poz. — nadziemne.

1. Trwale wylaczy¢ z eksploatacji istnigjacy sie¢ wodociagowa DN100 w ul. Wyczolkowskiego wraz z istniejacymi przylaczami wodociagowymi.
12.Na przebudowywanej sieci wodociagowej w ulicy Wyczotkowskiego zaprojektowaé armature odcinajacy.

13. Projekt., ukiadanie, badanie i dezynfekcje zewnetrznych przewoddw wodociagowych prowadzié zgodnie z PN-EN 805,

14. Gigbokos¢ ulozenia rurociagu @200 mm, @150 mm, @100 mm, - @80 mm, ok. 1.7 m. pp.L

15. Techniczne warunki przytaczenia traca waznosé po 2 latach od daty ich wydania.

Sprawg prowadz::
Dziat Dokumentacji Technicznej
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/ Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
»WODNIK” Spoétka z 0.0. w Jeleniej Gorze

58-560 Jelenia Gora, Pl. Piastowski 21
tel. 75730 35 01, fax 75730 35 16

8ad Rejonowy dia Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu
IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Numer KRS: 0000150045
NIP 611-020-41-61 REGON 230179280 Kapitat zaktadowy: 218.007.970,-

TDI/5000/92/2012 NR DZ. 6725 Jelenia Géra dnia 24-09-2012

UZGODNIENIE DO PROJEKTU NR 57/2012

Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji ,,WODNIK” Sp. z 0. 0. w Jeleniej Gérze uzgadnia projekt budowlany —

przebudowy sieci wodociagowej z przylaczami wodociagowymi w ul. WYCZOLKOWSKIEGO w Jeleniej Gorze, autorstwa
Haliny Lukaszewskiej - uprawnienia nr 3/98/JG.

Uzgodnienia dotycza projektu sieci wodociggowej PE-HD DN110 wlgczonej do sieci wodociagowej 9200
zlokalizowanej w rejonie ul. Wolnosci oraz przylaczy wodociggowych PE-HD DN63, DN50 i DN40 wlaczonych do
projektowanej sieci wodociggowej DN110.

1. Tasme¢ znacznikowa wprowadzi¢ do skrzynek zasuwowych oraz na $ciane budynkow.

2. Przewody wodociagowe podlegaja odbiorowi technicznemu ze strony tut. Spétki na etapie robét zanikowych i po ich
wykonaniu.

3. Miejsce wlaczenia sieci wodociggowej, przylaczy wodociagowych, hydrantow p.poz. oraz lokalizacje zasuw oznaczyé
odpowiednio nacechowanymi tabliczkami informacyjnymi. Tabliczki informacyjne, nalezy umiescié¢ na budynkach dla
ktérych projektuje si¢ przylacza wodociagowe oraz w przypadku oznakowania zasuw odcinajacych na sieci
wodociagowej i hydrantach p.poz. - na stupkach betonowych.

4. Wpigcie do sieci wodociagowej DN200 dokonuje Przedsi¢biorstwo Wodociagéw i Kanalizacji , WODNIK” Sp. z o.
0. W Jeleniej Gorze na pisemne zlecenie Wykonawey, ktére musi zawieraé¢ jako zalaczniki protokoly z préby
ciSnieniowej przewoddéw wodociagowych, dezynfekeji i plukania, protokol odbioru technicznego robét
zanikowych.

5. Po wykonaniu nowej sieci wodociggowei. nalezy trwale odcia¢ stary przewé6d wodociagowy wraz z przylaczami
wodociggowvmi. Stare przewody wodociggowe, nalezv zamulié.

6. Integralng czescia n/n uzgodnienia jest ostemplowany projekt sieci i przylaczy wodociagowych.

7. Wzdhiz projektowanych przewodéw wodociagowych, nalezy zachowaé pas techniczny. na ktérvmm zabronione jest
wznoszenie budynkéw budowli, ogrodzen, prowadzenie trwatych nasadzen (drzew, krzewow) oraz tym podobnych prac
powodujacych ograniczenia w dostepie do przylacza lub mogacych negatywnie wplywad na stan techniczny rurociagéw.

8. Zatwierdzenie projektu traci wazno$é po dwéch latach od daty jego uzgodnienia.

Do wiadomosci:

1. TSW-w/m
2. A/A
Sprawe prowadzi:

Dziat Dokumemap}l’ Technicznej
1
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INZYNIERI SANITARNEJ 'GAZOWNICTWA SANGAZ
ul. WOJSKA POLSKIEGO 89/5, 58:500 JELENIA GORA

TEMAT:

[t ,_{f /:J}

57

Przebudowa sieci i przylaczy wodociagowych, NR UMOWY:
- ul. Leona Wyczétkowskiego - Jelenia Gora.
L, 2
TADIUM:
'S,* - UM PROJEKT BUDOWLANY SKALA:
#/ —{FVTUL RYSUNKU: ) : :
, , Projekt zagospodarowania terenu 1: 500
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA poDPis NR
. _ NN PROJEKTL:
PROJEKTANT magr inz. Halina Lukaszewska 3/98/JG 07.2012 &\
ASYSTENT Karolina Misztal 07.2012 U{saé/ NRRYS.
SPRAWDZAJACY | mgrinz. Anna Wolska 113/D0S/07 07.2012 ([l 2
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GGN-D. 6630 - 149/2012
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Na podstawie art. 27 ust.2 pkt 1iart. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne
1 kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) oraz rozdzialébw 3 1 5 rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjne]
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldéw uzgadniania dokumentacji projektowe;j
(Dz. U. Nr 38 poz. 455)

UZGADNIA SIE POD WARUNKIEM
uwzglednienia uwag i zalecenn zawartych w niniejszej opinii
dokumentacj¢ projektowa:PZT - Przebudowa sieci wodociggowej z przylaczami
do budynkoéw przy ul. Leona Wyczélkowskiego w Jeleniej Gorze.

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa InZzynierii Sanitarnej i Gazownictwa SANGAZ
Halina Lukaszewska
al. Wojska Polskiego 89/5 58-500 Jelenia Gora

NIP 611-101-93-94

Zlecenie nr z dnia : 10.09.2012

wptyneto dnia : 10.09.2012

UWAGI 1 ZALECENIA

1. Integralng cze$cig niniejszej opinii jest zatacznik graficzny potwierdzony pieczecia Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.

2. Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat pod warunkiem, ze nie zaistnieja przypadki
wyszczegolnione w § 13 ust. 2 w/w rozporzadzenia. -

3. Wszelkie zmiany usytuowania projektowanych sieci i przylaczy podlegaja ponownemu uzgodnieniu

w ZUDP.

4. Stosownie do przepiséw prawa budowlanego projekt nalezy opracowaé geodezyjnie uwzgledniajac
normatywne odleglosci od istniejacego i projektowanego uzbrojenia podziemnego oraz innych
obiektéw budowlanych.

5. Inwestor zobowigzany jest do zapewnienia wyznaczenia i pomiaréw powykonawczych obiektéw
budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Pomiary powykonawcze sieci
uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac¢ przed ich zakryciem. :

6. Prace ziemne w poblizu istniejacych sieci nalezy wykonywac¢ recznie i pod nadzorem ich w%ascmeh
Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

7. Kopie niniejszej opinii wraz z zatacznikami nalezy przekazaé jednostce wykonawstwa geodezyjnego,

ktéra bedzie wytyczad sieci i obiekty w terenie.

Przed rozpoczeciem realizacji powiadomi¢ ECO Sp. z 0.0. Jelenia Géra.

9. Obowiazuje uzgodnienie zgTJ-uzg/03/09/2012 z dnia 12.09.2012 r. wydane przez DSG Sp. z 0.0.
Rejon Dystrybucji Gazu Jelenia Géra.

o -]

Wydanie niniejszej opinii nie podlega oplacie skarbowe] zgodnie z art. 3 ustawy 2z dnia 16 listopada 2006 o optacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635)
Sprawg prowadzi: Wydzial Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami Urzgdu Miasta w Jeleniej Gorze ul. Ptasia2 -3 tel. 75-754-9845




DOLKNOSLASKA

SPOEKA GATOWKICTwWE

Dolnoslaska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy Zgorzelec

Ul. Fabryczna 1, 59-800 Zgorzelec

Tel. (075) 77-22-500

Fax. (075) 77-22-516

Rejon Dystrybucji Gazu Jelenia Gorz

URzZAD MIASTA - JELENIA GORA
ul.Lubanska 23, 58-560 Jelenia Géra

WybpziaL GEODEZI
tel. (075) 754 76 24 1 GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAM
fax (075) 755 71 11 55-500 JeLEwia SoRa
jpurzycki@gazownia.pl
OWasz znak: - . .
S - F
Nasz znak: zgTJ-uzg/ Lz ?.‘.’12012 Jelenia Gora, /1‘7 .‘? 1 2012 r.

Dot.: uzgodnjenia do projektu Qr"d’/‘“'—i"“ dr AR »‘Wc‘i“ =
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R N < < ST e W
W zafgczeniu przesytam uzgodnienia odnoénie wiw projektu z ndstepujgeymi bwagami:

1. W obrebie opracowania projektowe
Gazowniczy Zgorzelec.

2. Nie wyklycza sie istnienia w terenie innych u
zainwentaryzowane na mapie, jak réwniez nie wy
mapie, a jej rzeczywistym przebiegiem.

3. W przypadku odkrycia niezainwenta
Dystrybucji Gazu Jelenia Géra.

4. Ponadto nadmienia sig, ze w wyniku rézn
liczy¢ z odchyleniami na planie, dlatego przed
okreslenia rzeczywistego przebiegu sieci gazowe;.

5. Skrzyzowania z siecig gazows wykonac zgodnie z normg (a).

6. W przypadku uszkodzenia istnie
Dolnoslaska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. — Oddziat Zaktad Gazowni
dodatkowe koszty poniesione z tytutu:

*  przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu gazu wg taryfy Operatora Gazociggow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.

*  pokrycia strat odbiorcow, w przypadku przerwy w dostawie gazu.
7. W przypadku koniecznoéci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen

uzyska jej uzgodnienie w Oddziat Zaklad Gazowniczy Zgorzelec oraz wykona roboty na wiasny koszt.
8. W celu zapewnienia nadzoru nad

przystapieniem do prac przesta¢ zle

telefonu, nazwiska osoby odpowied

platnika podatku VAT.

cenie do Rejonu Dystrybucji Gazu lelenia Goéra z podaniem: numeru uzgodnienia,
zialnej za wykonanie prac z ramienia wykonawecy,

9-  Zachowat bezpieczne odlegtosci poziome od sieci gazowej zgodnie z rozporzadzeniem (2) i (3) lub zarzadzeniem (4).
10. Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia gazowego prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.
11 Sposéb rozwigzania kolizji oraz zabez

Dystrybucji Gazu Jelenia Géra.
Wszelkie zmiany na sieci gazowej zwigzane z inwestycjg po wczesniejszym uz
Dystrybucji Gazu w Jeleniej Gorze na koszt zleceniodawcy.

13. O terminie rozpoczecia prac powiadomi¢ nale
Opinia wazna jest 1 rok od daty wystawienia

Obowigzujace przepisy i normy:

(z) PN-33/M-354501— Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami terenowymi;
(2) Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia

2y Rejon Dystrybucji Gazu Jelenia Gora z wyprzedzeniem 7 dniowym.

3, listopada 1995 1. [Dz. U. Nr 3¢, poz. 686] w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowladaé sieci gazowe;

3) Rozporzzdzenia Ministra Gospodarki z dnia
11.09.20021. Nr 97 poz. 2055]

{4) Zarzadzenie Ministra tgeznosdi z dnia 02.09.1597 roku [M. P_ Nr g9,
telekomunikacyjne oraz urzadzenla do przesylania ptyndw lub gazé

Sprawg prowadzi: Jan Purzycki R TTEREAL-CKE T ONL AN "
Ctrzymujg:

2 Ti-am

poz. 567) w sprawie warunkdw, jakim powinn
w w razie ich skrzyzowania lub zblizenia;

Doinodigska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0, ul, Zighicka 44, 50-507 Wroctaw, www.dsgaz.pl
Kapital Zakiadowy: 658 384 000 1, NIP B99-24-54-378, REGON 932845007, KRS 0000142433, Sad Rejonowy dia Wroclawia-Fabryczne], VI Wydziat Gospodarczy
Rachunek bankowy: Bank Handlowy w Warszawie SA 36 1030 1508 0000 0005 0373 4001
Rachunek bankowy Oddziaty Zakiad Gazowniczy Zgorzelec: Bank Handiowy w Warszawie SA 55 1030 1508 0000 0005 0503 2004

go zlokalizowana jest sie¢ gazowa eksploatowana i zarzadzana przez Oddziat Zaktad

rzadzen gazowych, ktére z przyczyn od nas niezaleznych nie zostaly
klucza sig rozbieznoéci porniedzy trasg sieci gazowej zainwentaryzowanej na

ryzowanej sieci gazowej nalezy o tym zawiadomi¢ natychmiast kierownika Rejonu
ych robdt nawierzchniowych jak regulacja szerokosci jezdni, chodnikéw itp. nalezy sie

przystapieniemn do prac ziemnych nalezy wykonaé wykopy prébne w celu

jacych gazociggébw w trakcie prowadzenia robét, oprécz kosztéw naprawy uszkodzenia
czy Zgorzelec bedzie dochodzit odszkedowania za

gazowych, Inwestor opracuje dokumentacje techniczng,

robotami w obrgbie czynnych gazociggdw o nadcisnieniv do o,5 MPa nalezy przed

numery
numeru konta bankowego, o$wiadczenia

pieczenia sieci gazowe] podlega protokolarnemu odbiorowi przez przedstawiciela Rejonu

godnieniu i pisemnym zleceniu wykonuje Rejon

30.07.2001 1. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe [Dz. U. z

y odpowiadac linie i urzgdzenia
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MIEJSKI ZARZAD

DROG | MOSTOW -
58-500 Jelenia bhora, ul. Plasia 23 Jelenia Gora, dnia 31.07.2012r.
tel. 75 547 00 33, fax 75 642 01 34 '

-7-
MZDiM/DB-2/3755/12

%

DECYZJA Nr 154/WD-D/2012

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 19 poz. 115 z pdzn. zm.), §140 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 z pozn.
zm.), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2000r. Nr 98 poz. 1071 z pdzn. zm.) oraz
upowaznienia nr 1798/V/2010 z dnia 14 wrzeénia 2010 r. Prezydenta Miasta Jeleniej Gory
udzielone Dyrektorowi Miejskiego Zarzadu Drog i Mostéw w Jeleniej Goérze Panu
Czestawowi Wandzlowi do wydawania decyzji administracyjnych, przewidzianych Ustawg
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Miejski Zarzad Drég i Mostow w Jeleniej Gorze po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji ,WWODNIK" Sp. z 0.0. w Jeleniej Gorze
Pl. Piastowski 12
58-560 Jelenia Gora

dzialajaca przez peinomocnika:

Pracownia Projektowa Inzynierii Sanitarnej i Gazownictwa SANGAZ
Halina tukaszewska

ul. Wojska Polskiego 89/5

58-500 Jelenia Goéra

wyraza zgode na przebudowe sieci wodociggowej wraz z przylgczami na dziatkach
drogowych:

= nr 445/3 (AM-6 obreb 0018) stanowigcej droge powiatowag nr 2650D ul. Wolnosci,

= nr 132/1, 152/15 (AM-1 obreb 0040) stanowigcej droge powiatowg nr 2665D ul.

Wyczotkowskiego,

= nr 143, 145 (AM-1 obreb 0040) stanowigcej drogi wewnetrzne od ul. Wyczotkowskiego,

= nr6/1 (AM-1 obreb 0041) stanowigcej droge powiatowg nr 2665D ul. Morcinka
w ramach zadania pn. ,Budowa sieci wodociggowej w ulicy Wyczotkowskiego w Jeleniej
Gorze” na nastgpujacych warunkach:

1. Zezwala sie na wykonanie projektowanej sieci wodociggowej wraz z przytaczami
wykopem otwartym. Prace zwigzane z wykonaniem zadania na ul. Wyczdtkowskiego
nalezy zakonczy¢ do dnia 31 grudnia 2012 r., poniewaz przewidziana jest przebudowa
nawierzchni jezdni i chodnikdéw ul. Wyczétkowskiego.

2. Nawierzchnie jezdni i chodnikéw odbudowac zgodnie z zatacznikiem nr 1 do niniejszej
decyzji.

Rozkopane pobocza i tereny zielone doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4. Po zakonczeniu robét instalacyjnych i zasypaniu wykopdw warstwami gruntu grubosci
30 cm — wymienionego na niewysadzinowy na peinej gtebokosci wykopu, tacznie z jego
zageszczeniem, nalezy przediozy¢ przy odbiorze robét protokdt zageszczenia gruntu.

5. Wykopy nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu zastepczego - podstawa prawna Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$Snia 2003r. w sprawie szczegolowych warunkow

zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
/Dz. U. nr 177 poz. 1729/.

6. W trakcie prowadzenia robot nalezy wyznaczy¢ piesze ciggi komunikacyjne.

w
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Gruntu z wykopow nie sktadowac na jezdni i chodnikach.

Wszelkie uszkodzenia elementow pasow drogowych ulic Wolnosci, Wyczotkowskiego
i Morcinka, powstate w trakcie prowadzenia robdt ziemnych i instalacyjnych, bedg
usuwane na koszt inwestora.

Zasypanie wykopow nie moze by¢ wykonywane w temperaturze ponizej 0 °C.

Miejski Zarzgd Drdg i Mostéw nie ponosi odpowiedzialno$ci za urzadzenia obce
znajdujace sie w pasach drogowych ulic Wolnosci, Wyczotkowskiego i Morcinka.
Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

Decyzja wazna jest wraz zatacznikami graficznymi, ktorym sga mapy sytuacyjno —
wysokosciowe z wrysowanymi trasami sieci wodociggowych wraz z przytgczami.
Niniejsza decyzja obowigzuje przez okres 3 lat i traci swojg waznos¢ w przypadku nie
dotrzymania podanych warunkow.

Powyzsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasow drogowych ulic jak wyzej
i wykonaniem robét. Przed przystapieniem do robot nalezy wystapi¢ do tutejszego
Zarzadu w Jeleniej Gorze z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego
zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego /Dz. U. nr 140
poz. 1481/ powotujac sie na niniejszg decyzje.

Do whniosku na zajecie pasa drogowego nalezy dotgczy¢ decyzje pozwolenia na budowe
lub kopie zgtoszenia robét budowlanych, projekt organizacji ruchu zastepczego na czas
rob6t oraz kopie niniejszej decyzji wraz zatacznikami.

Niniejsza decyzja jest rownoznaczna z prawem do dysponowania terenem pasow
drogowych ulic Wolnosci, Wyczotkowskiego i Morcinka na cele budowlane.

Na podstawie art. 130 § 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego decyzja niniejsza
jako zgodna z Zgdaniem wszystkich stron, podiega wykonaniu przed terminem
whiesienia odwotania.

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego odstapiono od
uzasadnienia decyzji jako uwzgledniajacej w catoéci zadania stron.

POUCZENIE

Od decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Jeleniej Gorze
za posrednictwem Miejskiego Zarzadu Drog i Mostow w Jeleniej Gorze w terminie 14 dni od
dnia doreczenia.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej /Dz. U. nr 225
poz. 1635 z 2006 r. z pozn. zm./ odwotanie nie podlega optacie skarbowe;.

Na podstawie art. 4 oraz zatgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie
skarbowej /Dz. U. nr 225 poz. 1635 z 2006 r. z pdzn. zm./ wydanie niniejszej decyzji nie
podlega oplacie skarbowej.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

DECYZJASTALASIE
OSTATECZNA

MIEJSKI ZARZAD

DROG | MOSTOW
58-500 Jelenia Gora, ul. Ptasia 28
tel. 75 642 00 33,7 fax 75 642 60 34

7 DNIEM ..9%.4@.2972 Y/
4

Otrzymuja;
1. Adresat
2. MZDiM ala

Sprawe prowadzi . Ewa Zibtek tel. 756420037




ZALACZNIK NR 1 DO UZGODNIENIA NR 154/WD-D/2012

MIEJSKI ZARZAD :
DROG | MO Séi‘l(‘) w WARUNKI ODBUDOWY N'AWIERZCHNI JE;DNI | CHODNIKOW

ey

58-500 Jetenia Géra, ul. Prasia 22

i

el 75 042 3 fax 7 0 . . .
re8e200 334_‘3’( 758420034 ul. Wolnoséci, ul. Wyczétkowskiego i ul. Morcinka

nawierzchnia bitumiczna jezdni:

Warstwa $cieraina z betonu asfaliowego 0/12 gr. 5cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaliowego 0/16 gr. 6cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20 gr.7cm
Podbudowa #uczniowa 4/63 stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm
Wymiana gruntu na niewysadzinowy gr. — na peing gigbokosc wykopu

nawierzchnia gruntowa jezdni (drogi wewnetrzne):

Niesort kamienny 0/31,5 gr. 10 cm
Podbudowa z niesortu kamiennego 0/63 gr. 15¢cm
Warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm
Wymiana gruntu na niewysadzinowy gr. — na petng glebokost wykopu

nawierzchnia chodnika:

Warstwa s$cieralna z kostki betonowej gr. 8cm
Podsypka z miatu kamiennego gr. 3cm
Podbudowa ttuczniowa 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 15cm
Wymiana gruntu na niewysadzinowy gr. - na petng giebokost wykopu

nawierzchnia bitumiczna chodnika:

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/8 gr. 5cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa {amanego 4/31,5 mm

o . s gr. 15¢cm
stabilizowanego mechanicznie
Wymiana gruntu na niewysadzinowy gr. — na peing gtebokosé wykopu

Wiazanie miedzywarstwowe poprzez skropienie podtoza
pod wykonywana warstwe bitumiczng emulsjg asfaltowg,
po uprzednim doktadnym oczyszczeniu.
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Przewizzanie konstrukgi z istniejacs.
§ Uwaga! Nalezy bezwzglednie zachowac zasadg
: mijania sie szwdw pomigdzy warstwami konstrukdl.

WYKOP

INSPEKTOR NADZCRY
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___MZDiM/D-2/3980/12 .

MIASTO JELENIA GORA
Plac Ratuszowy nr 58
58-500 JELEHNIA GC{)RR
NP 611'00\’}—3&9‘?: ;ﬂsgon 230821522 Jelonia Gora. dnia 20.08.2012 1.

DECYZJA Nr 168/WD-D/2012

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 19 poz. 115 z poézn. zm.), §140 Rozporzadzenia Ministra
Transportu | Gospodarki Morskiej z.dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 z pézn.
zm.), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.)

Prezydent Miasta Jeleniej Géry po rozpatrzeniu wniosku zfozonego przez:

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji WODNIK” Sp. z 0.0. w Jeleniej Gorze
Pl. Piastowski 12
58-560 Jelenia Gora

dziatajacg przez petnomocnika:

Pracownia Projektowa Inzynierii Sanitarnej i Gazownictwa SANGAZ
Halina tukaszewska

ul. Wojska Polskiego 89/5

58-500 Jelenia Gora

wyraza zgode na przebudowe sieci wodociggowej wraz z przytagczami na dziatkach
drogowych:

= nr 132/1 (AM-1  obreb 0040) stanowigcej droge powiatowg nr 2665D ul.

Wyczotkowskiego,

= nr 86, 135 (AM-1 obreb 0040) stanowigcej droge gminng ul. Wankowicza,

= nr 92 (AM-1 obreb 0040) stanowiacej droge gminna ul. Malczewskiego
w ramach zadania pn. ,Budowa sieci wodociggowej w uficy Wyczétkowskiego w Jeleniej
Goérze” na nastepujgcych warunkach:

1. Zezwala sie na wykonanie projektowanej sieci wodociagowej wraz z przytaczami
wykopem otwartym. Prace zwigzane z wykonaniem zadania na ul. Wyczdlkowskiego
nalezy zakonczy¢ do dnia 31 grudnia 2012 r., poniewaz przewidziana jest przebudowa
nawierzchni jezdni i chodnikéw ul. Wyczdtkowskiego.

2. Nawierzchnie jezdni i chodnikéw odbudowaé zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do ninigjszej
decyzji. ;
3. Rozkopane pobocza i tereny zielone doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4. Po zakonczeniu robodt instalacyjnych i zasypaniu wykopow warstwami gruntu grubosci
30 cm — wymienionego na niewysadzinowy na peinej glebokosci wykopu, tacznie z jego
zageszczeniem, nalezy przediozyé przy odbiorze robét protokot zageszczenia gruntu.

5. Wykopy nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu zastepczego - podstawa prawna Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkow

zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
/Dz. U. nr 177 poz. 1729/.

6. W trakcie prowadzenia robét nalezy wyznaczyc piesze ciggi komunikacyjne.
Gruntu z wykop6w nie sktadowaé na jezdni i chodnikach.

8. Wszelkie uszkodzenia elementow pasow drogowych ulic Wyczotkowskiego, Wankowicza
i Malczewskiego, powstate w trakcie prowadzenia robét ziemnych i instalacyjnych, beda
usuwane na koszt inwestora.

N
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. Zasypanie wykopow nie moze by¢ wykonywane w temperaturze ponizej 0 °C.
.Miejski Zarzad Drég i Mostow nie ponosi odpowiedzialnosci za urzgdzenia obce

znajdujgce sie w pasach drogowych ulic Wyczotkowskiego, Wankowicza
i Malczewskiego. Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

Decyzja wazna jest wraz zalacznikami graficznymi, ktérym sa mapy sytuacyjno —
wysokosciowe z wrysowanymi trasami sieci wodociagowych wraz z przytaczami.

Niniejsza decyzja obowigzuje przez okres 3 lat i traci swojg waznos¢ w przypadku nie
dotrzymania podanych warunkow.

Powyzsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasow drogowych ulic jak wyzej
i wykonaniem robo6t. Przed przystgpieniem do robét nalezy wystgpi¢ do tutejszego
Zarzadu w Jeleniej Gorze z wnioskiem o wydanie zezwolenia na Zajecie pasa drogowego
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego /Dz. U. nr 140
poz. 1481/ powotlujgc sie na niniejszg decyzje.

Do wniosku na zajecie pasa drogowego nalezy dotaczy¢ decyzje pozwolenia na budowe
lub kopie zgtoszenia robét budowlanych, projekt organizacji ruchu zastgpczego na czas
robot oraz kopie niniejszej decyzji wraz zatacznikami.

Niniejsza decyzja jest rownoznaczna z prawem do dysponowania terenem pasow
drogowych ulic Wyczotkowskiego, Warnkowicza i Malczewskiego na cele budowlane.

Na podstawie art. 130 § 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego decyzja niniejsza

jako zgodna z zadaniem wszystkich stron, podiega wykonaniu przed terminem
whniesienia odwotania.

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego odstgpiono od
uzasadnienia decyzji jako uwzgledniajacej w catosci zgdania stron.

POUCZENIE

Od decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Jelenie] Gbrze
za posrednictwem Migjskiego Zarzadu Drog i Mostow w Jeleniej Gorze w terminie 14 dni od
dnia doreczenia. ‘

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opiacie skarbowej /Dz. U. nr 225
poz. 1635 z 2006 r. z pézn. zm./ odwotanie nie podiega optacie skarbowe;.

Na podstawie art. 4 oraz zatacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie
skarbowej /Dz. U. nr 225 poz. 1635 z 2006 r. z pézn. zm./ wydanie niniejszej decyzji nie
podiega optacie skarbowej.

7 DNIEM .01 10 Zorc

DECYZJA STALA SIE 0/1
OSTATECZNA

MIEJSKI ZARZAD

DROG | MOSTOW
£8.500 Jelenia Guora, ul. Ptasia 23
tel. 75 642 00 33,7 fax 75 642 00 34

Otrzymuja:
1. Adresat
2. MZDiM a/a

Sprawe prowagzi . Ewa Zidek tel. 756420037




MIEJSKI ZARZAD

DROG | MOSTOW
58-500 Jetenia Géra, ul. Ptasia 22
tel. 75642 0D BSQfax 75 €642 00 34

ZAL ACZNIK NR 1 DO UZGODNIENIA NR 168/ WD-D/2012
WARUNKI ODBUDOWY NAWIERZCHNI JEZDNI | CHODNIKOW

ul. Wyczotkowskiego, ul. Wankowicza i ul. Malczewskiego

nawierzchnia bitumiczna jezdni:

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12 gr. 5¢cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaitowego 0/16 gr. 6cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20 gr.7cm
Podbudowa ttuczniowa 4/63 stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm
Wymiana gruntu na niewysadzinowy gr. — na peing gleboko§¢ wykopu

nawierzchnia bitumiczna chodnika:

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/8

gr. 5cm

|Podbudowa-zasadnicza z kruszywa famanego 4/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie

gr.15¢cm

Wymiana gruntu na niewysadzinowy

gr. — na peing glebokosé wykopu

0,10°
0,10 Wigzanie miedzywarstwowe poprzez skropienie podioza
0.10 pod wykonywang warstwe bitumiczna emulsjg asfaltowa
po uprzednim dokiadnym oczyszczeniu.
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Przewiazanie konstrukgji z istrigjaca,
< Uwagal Nalezy bezwzglgdnie zachowaé zasade
“§ N\ Milania sig szwow pormiedzy warstwarmi Konstrukji

INSPEKTON NADZORU

mgrinz. S i\ Kurpiel
upr. nr 315/[{0 K09
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MIEJSKI ZARZAD

DROG 1I'm :
58-500 Jelenia Géra@ué‘.‘sgas(?agg Jelenia Géra, dnia 26.08.2012 .
1el. 75 €42 00 334fax. 75642 00 34

MZDiM/D-2/4663/12

DECYZJA-Nr 198/WD-D/2012

Na podstawie art. 39 ust. 3, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 19 poz. 115 z pdzn. zm.), §140 Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 z pézn.
zm.), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.)

Prezydent Miasta Jeleniej Gory po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji ,WODNIK” Sp. z 0.0. w Jeleniej Gorze
Pl. Piastowski 12
58-560 Jelenia Gora

dziatajaca przez petnomocnika:

Pracownia Projektowa Inzynierii Sanitarnej i Gazownictwa SANGAZ
Halina tukaszewska

ul. Wojska Polskiego 89/5

58-500 Jelenia Géra

wyraza zgode na przebudowe sieci wodociggowe] wraz z przytagczami na dziatkach
drogowych:
= nr 86, 124/2 (AM-1 obreb 0040) stanowigcej droge gminng ul. Wankowicza,
* nr 150, 131/1, 120/1 (AM-1 obreb 0040) stanowigcych drogi wewnetrzne od ul.
Wyczotkowskiego,
w ramach zadania pn. ,Budowa sieci wodociggowej w ulicy Wyczotkowskiego w Jelenigj
Gorze” na nastepujacych warunkach:

1. Zezwala sie na wykonanie projektowanej sieci wodociggowe] wraz z przytgczami
wykopem otwartym.

2. Nawierzchnie jezdni i chodnikéw odbudowaé zgodnie z zatacznikiem nr 1 do ninigjsze;

decyzji.

Rozkopane pobocza i tereny zielone doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4. Po zakonczeniu robét instalacyjnych i zasypaniu wykopow warstwami gruntu grubosci
30 cm — wymienionego na niewysadzinowy na peinej gtebokosci wykopu, tacznie z jego
zageszczeniem, nalezy przediozyé przy odbiorze robét protokét zageszczenia gruntu.

5. Wykopy nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu zastepczego - podstawa prawna Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdlowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
/Dz. U. nr 177 poz. 1729/.

6. W trakcie prowadzenia robét nalezy wyznaczy¢ piesze ciggi komunikacyjne.

Gruntu z wykopodw nie sktadowaé na jezdni i chodnikach.

8. Wszelkie uszkodzenia elementéw pasow drogowych ul. Wankowicza oraz drog
wewnetrznych (dz. dr. nr 150, 131/1, 120/1), powstate w trakcie prowadzenia robét ziemnych
i instalacyjnych, beda usuwane na koszt inwestora.

9. Zasypanie wykopow nie moze by¢ wykonywane w temperaturze ponizej 0 °C.
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10.

11.
12.

13.

14,

15.

16.

Miejski Zarzad Drog i Mostéw nie ponosi odpowiedzialno$ci za urzadzenia obce
znajdujace sie w pasach drogowych ul. Warikowicza oraz drog wewnetrznych (dz. dr. nr
150, 131/1, 120/1). Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

Decyzja wazna jest wraz zatacznikami graficznymi, ktérym jest mapa sytuacyjno —
wysokoéciowa z wrysowang trasg sieci wodociggowej wraz z przytaczami.

Niniejsza decyzja obowiazuje przez okres 3 lat i traci swojg waznos¢ w przypadku nie
dotrzymania podanych warunkow.

Powyzsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasow drogowych ulic jak wyzej
i wykonaniem robot. Przed przystgpieniem do robot nalezy wystgpié do tutejszego
Zarzadu w Jeleniej Gérze z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajgcie pasa drogowego /Dz. U. nr 140
poz. 1481/ powotujac sie na niniejsza decyzje.

Do wniosku na zajecie pasa drogowego nalezy dotaczy¢ decyzje pozwolenia na budowg
lub kopie zgtoszenia rob6t budowlanych, projekt organizacii ruchu zastepczego na czas
robot oraz kopie niniejszej decyzji wraz zatgcznikami.

Niniejsza decyzja jest réwnoznaczna z prawem do dysponowania terenem pasow

drogowych ul. Wankowicza oraz drég wewnetrznych (dz. dr. nr 150, 131/1, 120/1) na cele
budowlane.

Na podstawie art. 130 § 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego decyzja niniejsza
jako zgodna z zadaniem wszystkich stron, podiega wykonaniu przed terminem
whniesienia odwotania.

17. Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego odstapiono od

uzasadnienia decyzji jako uwzgledniajgcej w catosci zadania stron.

POUCZENIE

Od decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Jeleniej Gérze
za posrednictwem Miejskiego Zarzadu Drog i Mostow w Jeleniej Gorze w terminie 14 dni od
dnia doreczenia.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej /Dz. U. nr 225
poz. 1635 z 2006 r. z p6zn. zm./ odwotanie nie podlega optacie skarbowej.

Na podstawie art. 4 oraz zatacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2008 r. o optacie
skarbowej /Dz. U. nr 225 poz. 1635 z 2006 r. z pdzn. zm./ wydanie niniejszej decyzji nie
podlega optacie skarbowej.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. MZDiM a/a

Sprawe prowadzi . Ewa Ziotek tel. 756420037
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WARUNKI ODBUDOWY NAWIERZCHNI JEZDNI | CHODNIKOW

ul. Wankowicza,

drogi wewnetrzne {dz. dr. nr 150, 131/1, 120/1)

nawierzchnia bitumiczna jezdni:

stabilizowanego mechanicznie

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12 gr.5cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 7 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 4/63 mm ar. 25 cm

Wymiana gruntu na niewysadzinowy

gr. — na peing giebokos¢ wykopu

nawierzchnia gruntowa jezdni (drogi wewnetrznej):

Niesort kamienny 0/31,5 gr. 10cm
Podbudowa z niesortu kamiennego 0/63 gr. 15¢cm
Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm

Wymiana gruntu na niewysadzinowy

gr. — na peing glebokos¢ wykopu

nawierzchnia bitumiczna chodnika:

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/8

gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 4/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie

gr. 15ecm

Wymiana gruntu na niewysadzinowy

gr. — na petna glebokos¢ wykopu

‘Wiazanie miedzywarstwowe poprzez skropienie podioza
pod wykonywang warstwe bitumiczng emulsjq asfaltows
po uprzednim doktadnym oczyszczeniu.
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GGN-D. 6853.38.2012
Jelenia Gora 4. 09, 2012 r.

Pracownia Projektowa Iniynierii
Sanitarnej i Gazownictwa
SANGAZ
Al. Wojska Polskiego 89/5
58-500 Jelenia Gora

Po rozpatrzeniu wniosku Pracowni Projektowej Ingynierii Sanitarnej i Gazownictwa
SANGAZ dzialajqcej w imieniu Przedsigbiorstwa Wodocigqgdw i Kanalizacji ,,WODNIK”
z dnia 21.08.2012 r. zgodnie z zalqczonymi mapami z naniesionym przebiegiem sieci,

UZGADNIAM POZYTYWNIE LOKALIZACJE PROJEKTOWANEJ SIECI
WRAZ Z PRZY1ACZAMI WODOCIAGOWYMI

na dzialce bedqcej wlasnosciq Gminy Jelenia Gdéra, w obrebie 0040 — 40, AM-1, dziatka
nr 101/9, 101/12, 102/6, 102/8, 119/10, 121/3, 122/30, 122/35, 122/36, 134/55, 138/2, 139/5,
152/20, polozonej przy ul. Leona Wyczélkowskiego w Jeleniej Gorze, pod warunkiem
uzgodnienia z Zakladem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zarzadzajqcym dziatkami
przynaleznymi do budynkéw sprzedanych po obrysie oraz z dzierzawcami dziatek 102/6
i119/10. *

Uzgodnienie jest wazne z zalgcznikiem graficznym, kidrym sq mapy z naniesionym
planowanym przebiegiem przylqcza.

Niniejsze pismo jest réwnoznaczne z prawem do dysponowania gruntem na cele budowlane
w mysl art. 32 ust. 4 pkt. 2.

Powyzisze uzgodnienie nie jest pozwoleniem na_zajecie gruntow Miasta Jelenia Gora
i Skarbu Paristwa i wykonywanie na nich robét budowlanych.

Przed przystgpieniem do wykonmywania robdt inwestor zobowiqzany jest wystqpié
do tutejszego Wydzialu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami z wnioskiem o pozwolenie
i ustalenie ekwiwalentu i kaucji na zajecie w/w gruntéw. We wniosku nalezy podaé sygnature
opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, oraz dolqczyé kopie' decyzji
pozwolenia na budowe lub zgloszenia robét budowlanych.

Zgodnie z § 8 Zarzqdzenia nr  0050. 297.2011.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Géry
zdnia 21 lipca 2011 r. wprzypadku stwierdzenia wykonania sieci uzbrojenia terenu,
na ktére zostalo wydane uzgodnienie a nie zostalo wydane pozwolenie na zajecie gruntéw,

zostanie naliczona oplata jako dwukrotno$é kwot wyliczonych zgodnie z § 6, nie mniej
niz 2 000 z1.
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55-500 Joiir Jelenia Géra, dnia 16.08.2012 1.
ZA.5183.275.2011.TW ~
L.dz. 13270

Pracownia Projektowa
Inzynierii Sanitarne;j

1 Gazownictwa

SANGAZ

Halina Lukaszewska

ul. Wojska Polskiego 89/5
58-500 Jelenia Gora

dotyezy: przebudowy sieci i przvlaczy wodociggowych w ul. Leona Wyczdtkowskiepo w
Jeleniej Gérze.

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.07.2012 r. (data wplywu: 23.08.2012 r.) w sprawie
jak wyzej, informuje, ze akceptuje lokalizacje inwestycji ze stanowiska konserwatorskiego z
nastepujacymi uwarunkowaniami:

Planowane prace ziemne realizowane bedg na terenie zarejestrowanego intensywnego
osadnictwa nowozytnego (AZP 84-16). Obszar objgty jest ochrona konserwatorska w
Wojewodzkiej Ewidencji Zabytkéw w formie strefy obserwacji archeologicznej wyznaczonej
dla miejscowosci posiadajacej wezesna metryke historyczna.

Prace ziemne nalezy prowadzié pod nadzorem archeologicznym wykonywanym przez
uprawnionego archeologa, natomiast dokumentowaé w trybie ratowniczych badan
archeologicznych odkrywane obickty i warstwy kulturowe zwigzane z osadnictwem
pradziejowym lub historycznym. Inwestor prac zobowiazany jest uzyskaé w Wojewédzkim
Urzgdzie Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu — Delegaturze w Jeleniej Gérze stosowne

pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego i

KIEROWNIK GATURY
w Jelehid forze

mygr Wojciech Kapaiczyrnski

ratowniczych badan archeologicznych.

Do wiadomosci:
1. afatw




