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INSTRUKCJA PROWADZENIA ROBOT W _OBREBIE

ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU.

Zapobieganie:

Ruch pojazdow i praca maszyn stacjonarnych w obrebie
systemu korzeniowego drzew jest niedopuszczalna

i w przypadku konieczno$ci wymaga specjalnego zezwolenia.
Drzewa muszg byc¢ chronione. Pieni powinien byé
zabezpieczony np. deskami i starymi oponami.

Jub

za pomocq deskowania wigzanego do drzewa
powrozami w celu ochrony pnia przed uderzeniami
skrzyni.

Spotykane zabezpieczenie pni drzew przy

pomocy mat stomianych jest niewystarczajgce.

Jednoczesnie zabezpieczy¢ nalezy glebe przed zaggszczemem

W zaleznosci od przewidywanego natezenia ruchu i rodzaju pojazdéw glebeg zabezpieczamy:
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= warstwg grubego Zwiru ( 0 migzszosci ok. 20 cm) ,

= prefabrykowanymi perforowanymi ptytami typu Jombo uktadanymi na warstwie Zwiru,

= balami drewnianymi na legarach lub na warstwie tfucznia:
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Niedopuszczalne jest kotwienie wyciggarek, wind, pojazdéw, bloczkéw /Tirfor/ do pnia

drzew, mocowanie drutéw, zerdzi, plotéw, fancuchéw, przewoddéw do pnia.
Skutki:

= ranienie kory miazgi i drewna ( grozgce infekcje)

= Zarastanie ,obcych cial” przy drutowaniu, koriczy sie to odciecionr splywu sokdw — efekt .

obrgczkowania.
Mocowanie czegokolwiek do pnia Jest niedopuszczalne.

Prace ziemne

Przyczyny:

Wigzg sie z: wykopami na fundamenty pod budynki, ogrodzenia, mury oporowe, w celu pofoZenia
przewodow, rurociagéw, kraweznikéw.

Skutki:

* uszkodzenia korzeni,
* odkrywanie Korzeni i zwigzane z tym przemarzanie lub przesychanie

Odslonigte korzenie muszg zostac¢ niezwlocznie Okryte matami
ze sfomy, tkanin workowych itp.

Zabezpieczenie to mozna dodatkowo powlekad papkg ilasts.
Maty powinny ochroni¢ korzenie przed mrozem lub
przesuszeniem, dlatego latem nalezy je ustawicznie zwilzac.
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Ekran korzeniowy nalezy w miare moziiwosci wykonac rok wczesniej przed rozpoczeciem
prac ziemnych. W odieglosci okofo 50 cm od przewidywanego wykopu recznie /if
wykopujemy row o glebokosci systemu korzeniowego /lub glebokosci wykopu / ale nie glebiej
niz 2,0 m. Korzenie znajdujgce sie w rowie odcinamy od strony drzewa. Powierzchnie cigcia
wygladzamy ostrym nozem | zabezpieczamy odpowiednim $rodkiem. Od strony
przewidywanego wykopu wbijamy paliki, na ktérych rozwieszamy druty i tkanine workowa.
Na zakoriczenie cafy row wypeiniamy ziemig urodzajng, skiadajgca sie najlepiej z ziemi:

«  kompostowej /60%!/,

«  piasku /20%/

»  torfu /20%/
Substrat ten obficie polewamy wodg.
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W obrebie ukiadania elementéw podlegajgcych okresowej
wymianie np. krawezniki, rury......, korzenie powinny by¢
okrecane np. watg mineralng w celu ochrony mechanicznej
Jjak sygnalizowania ich obecno$ci.




Przy budowie muréw, ogrodzen w
obrebie systemu korzeniowego
wykonujemy tylko tzw. fundamenty
punkfowe, zamiast fundamentu
ciggtego. Odstepy pomiedzy
fundamentami punktowymi

powinny byc wieksze niz 2 m.

Belka lezgca na fundamentach
punktowych nie powinna by¢

wpuszczana do gleby giebiej niz jindarmert RS, 7 J.?;:;?{{:
10 cm. eigqgtt fundarnent punkitmy
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Prowadzgc przewody np. kolektoréw $ciekowych, ciepfociagéw, ktorych budowa /okres
otwarcia wykopu/ trwa diugo stosujemy ekran korzeniowy. Przy kiadzeniu np. kabli wykopy
pozostawiamy otwarte tylko przez krotki okres i witedy ekran korzeniowy nie jest potrzebny.
Przy kladzeniu kabli najlepsze dla korzeni bytoby prowadzenie ich pod korzeniami poprzez
tunelowanie lub ,kretowanie”. Nalezy stosowaé rury osfonowe Aez rezerwowe/. Bardzo
wazne jest, aby wolne przestrzenie nad rurami doktadnie wypefnic /zamulié/. Jezeli
konieczne jest kfadzenie kabli w otwartym wykopie to nalezy zachowac odstep 2,5 m, liczgc
od pnia. Row wykopujemy recznie! Korzenie o Srednicy powyzej 2 cm muszg byé
pozostawione. Kable /rury/ wsuwamy pod pozostawionymi korzeniami. Pod korzeniami
przewody /rury/ powinny przebiegaé w rurach ostonowych lub specjainych prefabrykatach.
Nalezy przewidzie¢ ewentualne rezerwowe rury osfonowe. Rury osfonowe powinny zostaé
zasypane Zwirem /piaskierm/ a reszta wykopu, w ktérym znajdujg sie korzenie wypeiniamy
Ziemig urodzajng — jak przy ekranie korzeniowym wzbogacong w sktadniki pokarmowe.




